SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ODNOSNIE INSTALACJI NA PALIWO LOTNICZE
dla inwestyciji zlokalizowanej na dziatkach o nr 1/5 oraz 1/26 obreb Krywlany
przy ul. Ciotkowskiego 2 w Bialymstoku

MAGAZYNOWANIE PALIWA JET A-1

1) magazynowanie paliwa lotniczego JET A-1

2) pojemnos$¢ zbiornika - 20 m3

3) zbiornik podziemny, stalowy, jednokomorowy, dwuptaszczowy, zabezpieczony wewnetrzng
powtokg epoksydowg odporng na paliwo lotnicze JET A-1

) pochylenie zbiornika 1% w kierunku osadnika

5) zbiornik powinien posiada¢ osadnik, w najnizszym punkcie, w miejscu ktérego bedzie gromadzi¢
sie zanieczyszczone/zawodnione paliwo

6) mozliwosé wyciagniecia zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa z osadnika zbiornika paliwa

7) mozliwosé pomiaru ilosci paliwa w zbiorniku za pomoca taty pomiarowej

8) przytacze do podtaczenia linii oparéw z tankowania cystern i z dystrybutora

9)

10

kontrola szczelnosci zbiornika - monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej
) system monitoringu obejmujacy:

e monitoring ilosci paliwa w temp realnej, referencyjnej 15C oraz zawodnienia
e zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika podczas realizacji dostawy paliwa do zbiornika
e elektroniczna rejestracje dostaw
e mozliwos¢ wydrukowania w/w danych

11) koncowe przerywacze ptomienia

12) przerywacze ptomienia deflagraciji

13) zawory oddechowe

14) zawory kulowe przystosowane do kontaktu z paliwem lotniczym

15) pompa elektryczna do $ciggania zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa w wykonaniu EXx,
z wydatkiem ok. 40 L/min

16) zbiornik wyposazony w kréciec poboru z ramieniem ptywajgcym

17) dostosowanie istniejacego agregatu paliwowego do obstugi dwdch osobnych rurociggéw - jeden
ssawny (tankowanie $migtowcéw), drugi ttoczny (roztankowanie $migtowcow). Konieczne jest
zaprojektowanie zaworu tréjdroznego, obecnie jest zamontowany zaw6r dwudrozny, a na
rurociggu ssawnym konieczno$é zaprojektowania zaworu zwrotnego uniemozliwiajgcego
swobodny odptyw paliwa do zbiornika paliwa.

18) typ zastosowanych rurociggéw — ze stali nierdzewnej lub z tworzywa dedykowanego do przesytu
paliwa w mozliwoscig wykonania ztgcza uziemiajacego

19) zbiornik musi posiada¢ dopuszczenie UDT, zatwierdzenie typu GUM, swiadectwo legalizaciji
pierwotnej, Swiadectwo wzorcowania sondy pomiarowe;

20) studnie nadzbiornikowe:
¢ natrawnikowe, pokrywy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo farbg antykorozyjna,

sposo6b otwierania pokryw — z wykorzystaniem sitownikéw; ograniczenia otwarcia+blokada

¢ mogg wystawac do 20 cm ponad powierzchnie terenu (tacznie w pokrywa),
e drenaz studni nazbiornikowych — odprowadzenie sciekdw do separatora koalescencyjnego
¢ |luzne kable elektryczne zabezpieczone ostong typu peszel

STANOWISKO ZL EWOWE PALIWA
mozliwosé grawitacyjnego zrzutu paliwa z cysterny do zbiornika,
mozliwosé odprowadzenia par w trakcie zrzutu paliwa,
przytacze spustu znieszczyszczonego/zawodnionego paliwa z osadnika zbiornika,
dwustopniowy (wigcz/wylgcz) system zalgczania pompy zasysajacej
znieszczyszczone/zawodnione paliwo z osadnika zbiornika
5) mozliwosé regulowania strumienia przeptywu znieczyszczonego/zawodnionego paliwa (zawor
kulowy),
6) wylewka przytgcza spustu znieczyszczonego/zawodnionego paliwa zakonczona wezem
gumowym, dedykowanym do paliwa lotniczego o dtugosci min. 50 cm
7) nadziemna studzienka zlewowa (szafka):
¢ bedg w niej umieszczone w/w elementy
e powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, szczelna, zamykana za pomocga ktédki i plomby
plastikowej
e pokrywa szafy otwierana z wykorzystaniem sitownikow; ograniczenie otwarcia+blokada
e wyposazona w wanne ociekowa, wyprofilowang, z mozliwoscig odprowadzania S$ciekéw
do separatora.
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DYSTRYBUTOR:

1) zmiana filtra monitora w istniejagcym agregacie na zesp6t filtréw koalescencyjno-separacyjnych
spetniajgcych najnowsze wymagania normy EI1581

2) przepustowosc filtréw dostosowana do wydatku pompy paliwowej (ok 200 L/min),

3) zespét filtréw musi by¢ umieszczony w obrebie obudowy dystrybutora.

4) zespdt filtrbw wyposazony w manometr cisnienia réznicowego i zawor pobierczy do $ciggania
odstojow paliwa z dna obudowy filtra, zakonczony wezem gumowym dedykowanym do paliwa
JET A-1

5) tatwy dostep do komory filtra paliwa, celem wykonania wymiany jego wktadu

PRZECHOWYWANIE ODPADOW PALIWA JET A-1
ZBIORNIK NA ODPADY
1) magazynowanie odpadéw paliwa lotniczego JET A-1, zbiornik o poj. 1 m3
) zbiornik podziemny, stalowy, jednokomorowy, dwuptaszczowy
) mozliwos¢ pomiaru ilosci odpadu paliwa w zbiorniku za pomoca taty pomiarowej
) kontrola szczelnosci zbiornika - monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej,
) system monitoringu obejmujacy:
¢ monitoring ilosci paliwa w temp realnej, referencyjnej 15C oraz zawodnienia
e zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika podczas realizacji dostawy paliwa do zbiornika
e elektroniczna rejestracje dostaw
e mozliwos¢ wydrukowania w/w danych
6) koncowe przerywacze ptomienia
7) przerywacze ptomienia deflagraciji
8) zawory oddechowe
9)
10

zawory kulowe przystosowane do kontaktu z paliwem lotniczym
) typ zastosowanych rurociggbéw — ze stali nierdzewnej lub z tworzywa dedykowanego do przesytu
paliwa w mozliwoscig wykonania ztgcza uziemiajacego
11) studnie nadzbiornikowe:
e natrawnikowe, pokrywy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo farbg antykorozyjna,
sposo6b otwierania pokryw — z wykorzystaniem sitownikdw; ograniczenia otwarcia+blokada
¢ mogg wystawac do 20 cm ponad powierzchnie terenu (tacznie w pokrywa),
¢ drenaz studni nazdbiornikowych — odprowadzenie sciekéw do separatora koalescencyjnego
¢ luzne kable elektryczne zabezpieczone ostong typu peszel
12) zbiornik musi posiada¢ dopuszczenie UDT, zatwierdzenie typu GUM, $wiadectwo legalizacii
pierwotnej, Swiadectwo wzorcowania sondy pomiarowej
STANOWISKO ZL EWOWE
1) mozliwos¢ grawitacyjnego zrzutu paliwa do zbiornika
2) lejek z mozliwo$ciag zapiecia na zastosowane ztgcze camloc, Srednica lejka ma umozliwia¢ nalanie
wiekszej iloéci paliwa, nawet z wiadra,
3) mozliwos¢ roztadunku zbiornika za pomoca rurociggu 3” ze zigczem typu camlock, zaworem
kulowym i przeziernikiem
4) nadziemna studzienka zlewowa (szafka):
e beda w niej umieszczone w/w elementy
e powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, szczelna, zamykana za pomoca kiodki i plomby
plastikowej
¢ pokrywa szafy otwierana z wykorzystaniem sitownikéw; ograniczenie otwarcia+blokada
e wyposazona w wanne ociekowg, wyprofilowana, z mozliwoscig odprowadzania $ciekéw
do separatora koalescencyjnego.

DODATKOWE WYMAGANIA:

1) sonda pomiarowa zamontowana w zbiorniku paliwa oraz sonda pomiarowa zamontowana
w zbiorniku na odpady paliwa podtaczone do wspdlnej centralki zlokalizowanej w pomieszczeniu -
dyspozytorni,

2) zbiornika na paliwo lotnicze oraz zbiornika na odpad paliwa musza posiada¢ osobne maszty
oddechowe,

3) stanowisko zlewowe do zbiornika paliwa i stanowisko zlewowo do zbiornika na odpad paliwa
umieszczone w jednej skrzyni przedzielonej scianka, stanowisko osadzone na cokole o wysokosci
10-15cm.; obrzeza obte, brzegi cokotu oznaczone w sposéb trwaty (stal nierdzewna); wyrazne
oznakowanie obu stanowisk celem ich rozr6znienia, dno skrzyni (wanna ociekowa) wyprofilowana
z mozliwoscig odprowadzenia $ciekéw do separatora koalescencyjnego po stronie stanowiska do
zlewnia odpaddw paliwa.




7)

zbiornik na paliwo lotnicze oraz zbiornik na odpad paliwa osadzone obok siebie w jak najmniejsze;

odlegtosci,

zbiornik paliwa zlokalizowany w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od istniejacego dystrybutora

paliwa,

wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny by¢ nowe oraz powinny byé zgodne z normami

PN/BN, musza takze posiadac:

e zaswiadczenia o jako$ci,

o atesty wtasciwe dla poszczeg6inych urzadzen,

e deklaracje zgodnosci i certyfikaty

e urzadzenia stosowane do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem powinny posiada¢
oznaczenia zawierajgce informacje istotne ze wzgledu na bezpieczenstwo ich uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami,

zastosowane elementy, ktdére majg stycznos¢ z paliwem nie powinny byé wykonane z metali

kolorowych (stopéw miedzi, cynku, kadmu, ofowiu oraz ich stopdw, dotyczy rowniez materiatow

z powtokami cynkowymi),

DOKUMENTY:

1)

5)

Zbiornik paliwowe/ Zbiornik na odpady paliwa

e zatwierdzenie typu GUM

¢ deklaracja zgodnosci CE

e wymagane atesty i dopuszczenia

e dokumentacja techniczna zbiornika

e Swiadectwa legalizacji zbiornika OUM

¢ protokét proby szczelnosci

e protokét pomiaréw uziemien

e karta gwarancyjna

¢ decyzja UDT zezwalajgca na eksploatacje zbiornika

e instrukcja eksploatacji zbiornika

System kontrolno-pomiarowy zbiornika paliwa/zbiornika na odpady
e dopuszczenie systemu przez GUM

e deklaracja zgodnosci CE

e wymagane atesty i dopuszczenia EX

e Swiadectwo wzorcowania sond pomiarowych OUM lub rGwnowazne
e protokét pomiaréw uziemien i elektrycznych

e DTR w jezyku polskim

¢ karta gwarancyjna

e instrukcja obstugi

Instalacje technologiczne

¢ deklaracja zgodnosci CE

e wymagane atesty i dopuszczenia

Dystrybutor

e wymagane atesty i dopuszczenia (dla filtra paliwa)

e instrukcja obstugi filtra i jego elementéw

¢ zatwierdzenie typu filtra

e karta gwarancyjna filtra i jego elementéw

Wszystkie dostarczone instrukcje oraz harmonogram powinny by¢ w jezyku polskim

SZKOLENIE

Konserwatora/row z obstugi stacji paliw oraz wykonania prac serwisowych kierowcéw cystern z
obstugi stacji paliw, filtrow separacyjno-koalescencyjnych.

GWARANCJA

Na catg zrealizowang instalacje paliwowg — 5 lat

OPIS TECHNOLOGICZNY INSTALACJI PALIW POWINIEN ZAWIERAC M. IN.

1)

Jegrsen

Opis sposobu przyjecia dostawy paliwa do zbiornika

Opis sposobu magazynowania paliwa

Opis posadowienia zbiornikow

Montaz; rurociagéw

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oznakowanie

Warunki BHP. PPOZ i ocena zagrozenia wybuchem (klasyfikacje pozarowg, strefy zagrozenia
wybuchem, warunki obrony ppoz)



