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Rysunek
A.16
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Obudowa kratownicy
Detal Rysunek Nr A.18

Odwodnienie liniowe
ACO Drain Multiline V100

Odwodnienie liniowe
ACO Drain Multiline V100

Mechanizm podnoszenia wrót hangaru
detal mocowania w zależności od producenta

Nadpro$e stalowe
wg. detalu w cz#%ci konstrukcyjnej

Prowadnice wrót

Poziom istniejącej posadzki

&ci"gi stalowe

Konstrukcja wzmocnienia
otworu drzwiowego hangaru
zależna od modelu bramy

Posadzka epoksydowa, barwiona z posypka kwarcową np. Ceresit CF 37 lub analogiczna -gr 0,5cm
Zaprawa szybkotwardniejąca, wyrównawcza, do silnie obciążonych posadzek, np. Ceresit CN 83 lub analogiczna- grubość 3,0cm
Beton ze spadkiem 1% klasa C25/30 lub wyższa grubość 16-2cm

Beton, posadzka istniejąca -frezowanie i zabezpieczenie gruntem specjalnym do posadzek np. Ceresit CN 94 lub analogiczny - grubość 10cm
Izolacja przeciw wodna istniejąca
Beton chudy -istniejący
Piasek ubity warstwami - istniejący

Wykładzina PCV
Zaprawa samopoziomująca do silnie obciążonych posadzek np. Ceresit CN 76 lub analogiczna - grubość 3,0cm
Wylewka z betonu klasy C25/30 lub wyższa - grubość 6,0 cm
Styropian posadzkowy twardy EPS 035 lub twardszy /Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 200/ -grubość 10cm
Izolacja przeciwwodna -folia poliuretanowa

Beton, posadzka istniejąca -frezowanie i zabezpieczenie gruntem specjalnym do posadzek np. Ceresit CN 94 lub analogiczny - grubość 10cm
Izolacja przeciw wodna istniejąca
Beton chudy -istniejący
Piasek ubity warstwami - istniejący

Wełna mineralna 5cm
Folia paroizolacyjna
Płyty GK wodoodporne na ruszcie stalowym

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podkładowa
Styropian dachowy lamelowany gr 20,0cm

2x papa termozgrzewalna -istniejąca
Szlichta betonowa -istniejąca
Płyty korytkowe -istniejące

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podkładowa
Styropian dachowy lamelowany gr 20,0cm

2x papa termozgrzewalna -istniejąca
Płyta żelbetowa /łupina/ -istniejąca

1%1%
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S
chaltschrank

Verteilerdose

Antrieb rechts

Tor geöffnet

poziom lamp montażu
elewacyjnych

poziom lamp montażu
elewacyjnych
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Póg

Posadzka epoksydowa, barwiona z posypka kwarcową np. Ceresit CF 37 lub analogiczna
Zaprawa szybkotwardniejąca, wyrównawcza, do silnie obciążonych posadzek, np. Ceresit CN 83 lub analogiczna
Beton ze spadkiem 1% klasa C25/30 lub wyższa

Beton, posadzka istniejąca
Izolacja przeciw wodna istniejąca
Beton chudy -istniejący
Piasek ubity warstwami - istniejący

Wykładzina PCV
Zaprawa samopoziomująca do silnie obciążonych posadzek np. Ceresit CN 76 lub analogiczna

Wylewka z betonu klasy C25/30 lub wyższa
Styropian posadzkowy twardy EPS 035 lub twardszy /Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 200/

Izolacja przeciwwodna -folia poliuretanowa

Beton, posadzka istniejąca
Izolacja przeciw wodna istniejąca

Beton chudy -istniejący
Piasek ubity warstwami - istniejący

Powiększenie PO 1
skala 1:25
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