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Wyrzutnia agregatu Czerpnia agregatu

80x15 lub inny podany przez 80x15 lub inny podany przez

Zadaszenie wejécia,
detal wykonania 3 6
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LEGENDA:

1 |Oktadzina elewacyjna, VM ZINC,
INTERLOCKING PANEL, kolor QUARTZ-ZINC

N

Deska elewacyjna, Modrzew Syberyjski,
naturalny, profil ZETKA 22x126 /firma DLH/

Tynk, Ceresit, ETNA ET 2*

Tynk, Ceresit, ETNAET 3~

Tynk, Ceresit, ETNAET 5~

o0~ W

Gres, Marazzi, Tecnica, seria SistemA,
model A_Ardesia Lux

Obroébka blacharska, VM ZINC, kolor QUARTZ-ZINC

Tynk, Ceresit, BIALY BI

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Obrébka blacharska, VM ZINC, kolor QUARTZ-ZINC

-
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Kolor wibkna szklanego /blado-zielony/

\

\

Zadaszenie ZD1

Wiatrowskaz

KOLORY NA WYDRUKU MOGA ROZNIC SIE OD
~ KOLOROW RZECZYWISTYCH.
NALEZY PRZYJMOWAC KOLORY PODANE W TABELI

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer
Ul. Szarych Szeregdéw 5A/5 ; 15-666 Biatystok

e-mail: jhung@o2.pl

Inwestor:

SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Ksiezycowa 5

Temat:

PRZEBUDOWA | REMONT BAZY LOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BIALYMSTOKU

Adres inwestycji:

15-602 Biatystok
ul. Ciotkowskiego 2
dziatka nr ewid. 1/5, obrgb 22

N%"%ﬁ%%']% potudniowo-zachodnia i
potudniowo-wschodnia

Faza:

Projekt wykonawczy

Zespot projektowy:
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Jerzy Hungendorfer
upr. bud. w spec. arch. nr Bt 11/02

Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. nr Bi-PdOKK/115/2008

Asystent: Podpis

Skala:
1:100

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Nr rysunku Data

A- 09 05.02.2010r.
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