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PRZEBUDOWA I REMONT BAZY LOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W BIA"YMSTOKU

Elewacja po#udniowo-zachodnia i
po#udniowo-wschodnia
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Zadaszenie ZD1

Antena

Przyłącze energetyczne
skrzynka

Przyłącze gazowe
skrzynka

Zadaszenie wejścia,
detal wykonania

rys A.14 i A.15
8

7

9

3

Czerpnia agregatu
w drzwiach otwór
80x15 lub inny podany przez
producenta

Wyrzutnia agregatu
w ścianie otwór
80x15 lub inny podany przez
producenta
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Zadaszenie ZD1

Antena

Wiatrowskaz

Zadaszenie wejścia,
detal wykonania
rys A.14 i A.15
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Okładzina elewacyjna, VM ZINC,
INTERLOCKING PANEL, kolor QUARTZ-ZINC
Deska elewacyjna, Modrzew Syberyjski,
naturalny, profil ZETKA 22x126 /firma DLH/
Tynk, Ceresit, ETNA ET 2*
Tynk, Ceresit, ETNA ET 3*
Tynk, Ceresit, ETNA ET 5*
Gres, Marazzi, Tecnica, seria SistemA,
model A_Ardesia Lux
Obróbka blacharska, VM ZINC, kolor QUARTZ-ZINC
Tynk, Ceresit, BIAŁY BI
Obróbka blacharska, VM ZINC, kolor QUARTZ-ZINC

LEGENDA:

10 Kolor włókna szklanego /blado-zielony/

KOLORY NA WYDRUKU MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD
KOLORÓW RZECZYWISTYCH.

NALEŻY PRZYJMOWAĆ KOLORY PODANE W TABELI

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA


	A.09 Elewacja południowo-zachodnia i południowo-wschodnia

