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Odwodnienie liniowe
ACO Drain Multiline V100

Mechanizm podnoszenia wrót hangaru
detal mocowania w zależności od producenta

Element przeszklony

Rama konstrukcyjna
do zamocowania
wrót -patrz uwagi na rysunku

Przekrój przez wrota
segmenty wrót
podniesione

Widok wrót
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Mechanizm podnoszenia
wrót hangaru
detal mocowania w
zależności od producenta

Segment wrót hangaru
Prowadnica wrót

Odwodnienie liniowe

Docieplenie ściany 14,0cm

Docieplenie
 ściany 14,0cm

Docieplenie
 glifu 4,0cm

Istniejące
nadproże żelbetowe

Zamurowanie okna

Konstrukcja ramy dla wrót

Docieplenie panel z rdzeniem
 poliuretanowym

Słup ramy konstrukcyjnej do zamocowania
wrót -patrz uwagi na rysunku
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Powiększenie PO 1.1
skala 1:25

UWAGA:
Wymagania dotyczące wrót hangarowych:
I. Brama segmentowa podnoszona z
włókna szklanego z napędem
elektrycznym
np. HT 150 System Butzbach lub
analogiczna

Standardowe wyposażenie bramy:
.' napęd elektryczny 400 V/50 Hz z
mechanizmem hamującym, z
zabezpieczeniem termicznym od
przeciążeń
.' mechanizm przeciążeniowy
zabezpieczający napęd
.' automatyczny rygiel w napędzie
.' awaryjny napęd ręczny (korbka)
.' prowadnice aluminiowe  z szyną
prądową wewnątrz
.' ocynkowana stalowa konsola  z
mechanizmem łańcuchowym o minimalnej
głębokości  i szerokości potrzebnej do
wbudowania
.' blaty z włókna szklanego w kolorze
zielonkawym o wys. 1000mm,grub
150mm- przepuszczające 70% światła,
termoizolacyjność  2,6 W/m2 K
,wytrzymałe na uderzenia i odporne na
ekstremalne warunki atmosferyczne i
środowiska
.' zabezpieczenie krawędziowe
pasywne
.' samokontrolujące zabezpieczenie
przed urwaniem (TÜV) - system AS 400
.' wyłącznik użytkowy góra-stop-dół
oraz wyłącznik główny
.' uszczelnienie  z profili gumowych i
szczoteczkowych odpornych na
warunki atmosferyczne
- szklenie antywłamaniowe

Widok poziomy Widok pionowy

Uwaga
Wymiary obudów, konstrukcji
wsporczych,
segmentów wrót, odległości od ścian
itd orientacyjne.
Zależne od modelu bramy. Należy
opracować projekty warsztatowe
/w gestii Wykonawcy/ na podstawie
danych producenta. Zasada montażu
bramy może się różnić od przyjętej w
niniejszym opracowaniu.
Projekt warsztatowy należy
przedstawić do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi
i przedstawicielowi Inwestora,
zgodnie z zasadami zawartymi w
STWiORB.

Konstrukcja wzmacniająca otwór drzwiowy
hangaru  do zamocowania konstrukcji wrót

skala 1:25
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