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DECYZJA

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2016 r. poz. 605), § 7 ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i
rejestru lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
po rozpatrzeniu wniosku spotki Aero Partner Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (pismo znak:
AERO/1/189/2016 z dnia 16 maja 2016 r., uzupelione pismem znak: AERO/1/295/2016
z dnia 27 czerwca 2016 r.) w sprawie wprowadzenia istotnych zmian eksploatacyjnych
i technicznych cech lotniska Biatystok Krywlany (EPBK),

zezwalam na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech
lotniska Bialystok Krywlany (EPBK) polegajacych na:

1. przebudowie i rozbudowie istniejacej plyty przedhangarowej, w zakresie:

a) budowy rampy o konstrukcji zelbetowej,

b) budowy torowiska pod przesuwnic¢ dla transportu $miglowca pomi¢dzy
hangarem a rampg,

¢) przebudowy istniejacego TLOF — miejsca postoju $miglowca oznaczonego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w zalaczniku 14 tom II
ICAO (rozdzial 3.1);

2. budowie instalacji paliwowej skladajacej sie z:

a) zbiornika podziemnego o pojemnosci ok. 20 m’,

b) dystrybutora, automatu do tankowania o wysoko$ci 1,3 m n.p.t.
(150,8 m n.p.m.),

¢) punktu zalewowego;

d) zbiornika podziemnego o pojemnosci ok. 1 m® do czasowego przechowywania
odstojow paliwa technicznego,

3. rozbidrce istniejacych elementéw instalacji paliwowej wraz z demontazem
i utylizacjg podziemnych, nieuzytkowanych zbiornikow paliwa;

4. wykonaniu i rozbudowie instalacji oSwietlenia terenu w tym oSwietlenia
przeszkodowego, przebudowie istniejacego o$wietlenia miejsca postojowego
(TLOF);

5. rozbiorce istniejacego ogrodzenia od strony drogi startowej i budowie nowego
ogrodzenia o wysokosci do 2,5 m n.p.t. wraz z bramg przesuwng o szerokosci
26 m.
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Obszary 1 lokalizacje wskazanych zmian zostaly przedstawione i opisane
na zalacznikach graficznych w skali 1 : 5000 oraz 1 : 1 000 bedacych integralng cz¢scig
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy — Prawo lotnicze, zarzadzajacy lotniskiem moze
dokona¢ istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu
zezwolenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

W oparciu o powyzszy przepis spotka Aero Partner Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
jako zarzadzajacy lotniskiem Bialystok Krywlany wystapita ze stosownym wnioskiem
do Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego (pismo znak: AERO/1/189/2016 z dnia 16 maja
2016 r., uzupelnione pismem znak: AERO/1/295/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.),
przedstawiajac propozycje zmian wraz z dokumentacja kartograficzna, stanowiaca integralng
cze$¢ niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego zaproponowanych
w powyzszym wniosku zmian na lotnisku Biatystok Krywlany, zaakceptowano zmiany
eksploatacyjnych i technicznych cech tego lotniska polegajacych na:

1. przebudowie i rozbudowie istniejagcej ptyty przedhangarowej, w zakresie:
a) budowy rampy o konstrukcji zelbetowej,
b) budowy torowiska pod przesuwnicg¢ dla transportu Smigiowca pomigdzy hangarem
a rampa,
¢) przebudowy istniejgcego TLOF — miejsca postoju $migtowca oznaczonego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w zataczniku 14 tom II ICAO
(rozdzial 3.1);
2. budowie instalacji paliwowe;j sktadajacej si¢ z:

a) zbiornika podziemnego o pojemnosci ok. 20 m’,

b) dystrybutora, automatu do tankowania o wysokosci 1,3 m n.p.t. (150,8 m n.p.m.),

¢) punktu zalewowego;

d) zbiomika podziemnego o pojemnosci ok. 1 m’ do czasowego przechowywania

odstojow paliwa technicznego,
3. rozbidrce istniejgcych elementdéw instalacji paliwowej wraz z demontazem i utylizacja
podziemnych, nieuzytkowanych zbiornikow paliwa;
4. wykonaniu i rozbudowie instalacji os$wietlenia terenu w tym oS$wietlenia
przeszkodowego, przebudowie istniejgcego oswietlenia miejsca postojowego (TLOF);
5. rozbioérce istniejgcego ogrodzenia od strony drogi startowej i budowie nowego

ogrodzenia o wysokosci do 2,5 m n.p.t. wraz z bramg przesuwng o szerokosci 26 m.

Obszary 1 lokalizacje wskazanych zmian zostaly przedstawione 1 opisane
na zatgcznikach graficznych w skali 1 : 5000 oraz 1 : 1 000 bedacych integralna czescig
niniejszej decyz;ji.

Powyzsze zmiany eksploatacyjnych i1 technicznych cech lotniska maja na celu
poprawienie funkcjonalnosci bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz dostosowanie
plyt postojowych, na ktérych umiejscowiono TLOF, do obowigzujacych przepisdw zawartych
w zalgczniku 14 tom II ICAO (rozdziat 3.1).

Planowane inwestycje nie bedg stanowily przeszkod lotniczych oraz nie wplyng na
pogorszenie warunkow dla operacji lotniczych odbywajacych si¢ na lotnisku Bialystok
Krywlany, a takze nie b¢da miaty negatywnego wplywu na jego dziatalnos¢.

W toku rozpatrywania i analizy przestanego wniosku, Prezes Urzgdu biorac pod
uwage powyzsze argumenty przedstawione przez strone, uznat ze realizacja planowanych
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istotnych zmian na omawianym lotnisku jest uzasadniona. W zwigzku z powyZszym
orzeczono jak w sentencji.

Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy - Prawo lotnicze,
zarzadzajacy lotniskiem Bialystok Krywlany ma obowigzek zgloszenia do rejestru lotnisk
zmian, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Réwnoczesnie z wnioskiem o dokonanie
zaistnialych zmian w rejestrze lotnisk nalezy przesta¢ wniosek o dokonanie zmian
w instrukcji operacyjnej lotniska, jak réwniez wystgpié do Polskiej Agencji Zeglugi
Powietrznej o zaktualizowanie danych zawartych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji
Lotniczych (AIP VFR).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji odwolanie nie przystuguje. Jednak strona niezadowolona
z decyzji moze na podstawie przepiséw art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zwrdci¢ si¢ do
Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zalaczniki:
1. plan zagospodarowania lotniska z zaznaczeniem lokalizacji powyzszych zmian w skali 1 : 5 000

2. plan zagospodarowania lotniska z zaznaczeniem lokalizacji powyzszych zmian w skali 1 : 1 000

Z up. PREZESA

Urzgdgp Lonictwa Cywilnego

Piotr Gozdzik
Dyrektor
Departamentu Lotisk
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 ZMIANY CECH TECHNICZNYCH | EKSPLOATACYJNYCH
LOTNISKA BIALYSTOK KRYWLANY:

1. przebudowa i rozbudowa istniejacej plyty przedhangarowej,
w zakresie:

budowy projektowanej rampy o konstrukcji zelbetowej,
oraz

torowiska pod przesuwnice dla transportu smigtowca
pomiedzy hangarem a rampg;

przebudowy istniejgcego TLOF - miejsca postoju
Smigtlowca oznaczonego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zawartymi w Zatgczniku 14 tom Il ICAO

(Rozdziat 3.1);
tgczna powierzchnia zmiany nr 1 - do 3500 m2;
2. budowa instalacji paliwowej sktadajgcej sie z:
zbiornika podziemnym o pojemnosci ok. 20 m3

dystrybutorem, automatem do tankowania, o wysokosci
do 1,3m npt (150,8m npm);

@ punktem zalewowym,
zbiomikiem podziemnym, o pojemnosci ok. 1 m3
do czasowego  przechowywania  odstojow  paliwa
lotniczego;

rozbiérka istniejacych elementow instalacji paliwowej wraz
z demontazem i utylizacjg podziemnych, nieuzytkowanych
zbiornikéw paliwa;

@wykonanie i rozbudowa instalacji oswietlenia terenu' w tym
oswietlenia  przeszkodowego, przebudowa istniejgcego
oswietlenia miejsca postojowego (TLOF);

@rozbiérka istniejgcego ogrodzenia od strony drogi startowej
i budowa nowego ogrodzenia o wysokosci do 2,5 m wraz
z bramg przesuwna o szerokosci do 26m.

OZNACZENIA
E PLYTY POSTOJOWE bez nawierzchni sztucznej
NAWERZCHNIE UTWARDZONE ( PLYTY PRZEDHANGAROWE,
DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI)
[0 ZABUDOWA LOTNISKOWA
Il  ZABUDOWA LOTNICZEGO POGOTOWA RATUNKOWEGO
= = = GRANICA LOTNISKA
= = = GRANICA TERENU LPR
OGRODZENIE
O MASZT
Qo= WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU

>0 LATARNIE OSWIETLENIOWE - 7szt.
% OSWIETLENIE PRZESZKODOWE ZABUDOWY LOTNISKOWEJ
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