
-0,16 = 149,84
-0,88 = 149,12

A
Rura osłonowa 
PVC Ø250

P
V

C
 Ø

160
L=

3,8m
 i=

5,7%
P

V
C

 Ø
160

L=
5,1m

 i=
5,7%

149,80
148,90

S1

P
V

C
 Ø

160
L=

1,6m
, i=

5,7%

WP1
DN50

 0,00
-0,59

PVC Ø160
L=0,9m, i=5,7%

 0,00
-0,50

 0,00
-0,54 1

-0,16 = 149,84
-0,85 = 149,15

B

PVC Ø160
L=0,6m, i=11,8%

P
V

C
 Ø

160
L=

3,8m
, i=

11,8%

149,83
148,70

S2

2

Rura osłonowa 
PVC Ø250

PVC Ø110

 0,00
-0,78

PVC Ø110
L=2,4m, i=11,8%

 0,00
-0,50

WP2
DN50

149,80
148,19

S4

-0,10 = 149,90
-1,39 = 148,61

C

PVC Ø160
L=4,0m, i=10,6%

Rura osłonowa 
PVC Ø250

 0,00
-0,42
-0,71

P
V

C
 Ø

160
L=

1m
, i=

3%

 0,00
-0,30

W
P

4
Ż

E
L D

N
100

P
V

C
 Ø

110
L=

3,1m
, i=

3%

PVC Ø160
L=2,9m, i=3%

 0,00
-0,62

PVC Ø160
L=1,4m,i=8,6%

Odpowietrzyć rurą PVC Ø75 
pod stropem do pionu 3'

4

 0,00
-0,50

PVC Ø160
L=1,6m,i=3%

3

PVC Ø110
L=2,2m,i=3%

 0,00
-0,57

PVC Ø110

Przesunięcie pionu 
pod stropem

3'

 0,00
-0,50

WP3
DN50

149,77
148,05

S5

PVC Ø160
L=9,4m, i=7,9%

-0,00 = 150,00
-1,20 = 148,80

D

Rura osłonowa 
PVC Ø250

PVC Ø160
L=2,6m, i=7,8% 0,00

-0,85
-0,98

PVC Ø160
L=3,2m, i=15%

 0,00
-0,505

Pion 5 zakończyć nad 
dachem wywiewką PVC Ø110

P
V

C
 Ø

160
L=

3,9m
, i=

3%

W
P6

D
N

50
P

V
C

 Ø
160

L=
5m

, i=
3%

 0,00
-0,41
-0,73

P
ion 6 zako

ńczyć nad 
dachem

 w
yw

iew
ką P

V
C

 Ø
110

PVC Ø110
L=3,7m, i=3%

PVC Ø110
 0,00
-0,38

PVC Ø110

1'

O
d
p
ow

ietrzyć ru
rą P

V
C

 Ø
7
5
 

p
od

 stro
p
em

 d
o
 p

ion
u
 1

P
V

C
 Ø

160
L=

2,1m
, i=

5,7%

 0,00
-0,74
-1,32

P
V

C
 Ø

160
L=

0,7m
, i=

10,6%

docieplić styropianem 
gr 15 cm docieplić styropianem 

gr 15 cm

żel Ø
100

L=
0,5m

,i=
2,5%

 0,00
-0,31

 0,00
-0,33

studnia (schładzająca V
=

0,2m
³)

betonow
a dn 600 H

=
1m

K
orek Ø

110

Rura osłonowa 
PVC Ø200

W
P

5
D

N
50

P
V

C
 Ø

110
L=

2,9m
, i=

3%
P

V
C

 Ø
110

L=
2,8m

, i=
3%

6
7 Pio

n
 7

 za
koń

czyć n
ad

 d
a
ch

em
 

w
yw

iew
ką PV

C
 Ø

1
1
0

PVCØ110

 0,00
-0,40

 0,00
-0,49

PVC Ø110

 0,00
-0,58

 0,00
-0,30

PVC Ø110

W
odo

m
ierz typ

u F
L

O
D

IS
 

D
N

3
2 firm

y IT
R

O
N

R
Z

U
T

 P
A

R
T

E
R

U
skala 1:100

U
W

A
G

A
:

1
. 

N
a
d
 zaw

o
ram

i czerp
aln

ym
i z p

o
d
ła

czen
iem

 d
o
 w

ęża 
u
m

ieścić ta
b
liczke in

fo
rm

acyjn
ą
 z n

a
p
isem

:
"Z

A
K

A
Z
 U

Ż
Y
W

A
N

IA
 W

O
D

Y
 D

O
 C

E
LÓ

W
 S

P
O

Ż
Y
W

C
Z
Y
C
H

"
2
.

O
d
w

o
d
n
ien

ie lin
io

w
e h

an
g
aru

 w
łączyć d

o
 zew

n
etrzn

ej 
sieci d

eszczow
ej.

W
 celu

 zab
ezp

ieczen
ia u

kład
u
 sie

ci kan
a
liza

cji 
d
eszczow

ej p
rzed

 p
rzed

ostan
iem

 się n
ieb

ezp
ieczn

ych
 

środ
kó

w
 (n

p
: środ

ki m
yjące) zab

ra
n
ia się m

ycia 
śm

ig
łow

ców
 w

 p
o
m

ieszczen
iu

 h
a
n
g
aru

. 

O
D

W
O

D
N

IE
N

IE
 LIN

IO
W

E
 L=

12m

O
D

W
O

D
N

IE
N

IE
 LIN

IO
W

E
 L=

9m
O

D
W

O
D

N
IE

N
IE

 LIN
IO

W
E

 L=
13m

149,76
148,90

S
D

10

kd 160 i=1,5%

150.00=
0.00

149,05=
-0.95

 0.00
-0.84

S
tu

d
n
ia

 kan
aliza

cji 
d
eszczow

ej d
n
 1

0
0
0


