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Rzut fundamentu

SCHEMATY STUDZIENEK
NADZBIORNIKOWYCH
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Do zaworu 
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Studzienka armaturowa

Do agregatu
(wydawanie)
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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DYSTRYBUTOR
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OPIS ELEMENTÓW:

2. Bezpiecznik przeciwdetonacyjny

4. Bezpiecznik przeciwdetonacyjny
5. Bezpiecznik przeciwdetonacyjny

7. Zawór sterowany elektrycznie systemu zabezpieczenia

    z systemem opomiarowania zbiornika) 
8. Elektroniczna sonda pomiarowa. Króciec sondy musi

    spadkiem.

11. Zawór oddechowy zbiornika do paliwa lotniczego
      z zabezpieczeniem przeciw wykraplaniu sie w nim

14. Zawór odstojnika zbiornika
15. Pistoletowy zawór wydawczy do tankowania EC 135

16. Przeziernik

     dodatek przeciw krystalizacji wody w paliwie oraz
     grupa filtrów

ZBIORNIK PALIWA LOTNICZEGO
Skala 1:50
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Uwagi:

3. Posadowienie zbiornika z pochyleniem 1:50 w kierunku odstojnika.
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Charakterystyka zbiornika

Robocze

Obliczeniowe

Próbne

-

Temperatura 
[°C]

od -20 do +50

-

Robocza

Obliczeniowa

Czyn. prób.

-

od -20 do +50

od +10 do +20 od +10 do +20

Podstawa wykonania 
zbiornika Norma PN-EN 12285-1 klasa A

System detekcji Suchy

0,7spawanych

Czynnik próbny powietrze Argon

malowanie Endoprene 868.06

Test pokrycia wewnetrznego wg normy PN ISO 12944

Test pokrycia zewnetrznego wg normy PN EN 12285-1

zbiornika 97%

Czynnik roboczy Paliwo lotnicze

0,8-0,9 kg/dm3

20.000 200

Zatwierdzenie typu GUM PLT 06153

6 / 6270 mm 3 / 5300 mm

6mm 5mm

12mm

Uzgodnienie dokumentacji UDT DC-03-01/01-06

malowanie np. Epitan 66 - 400um

UWAGA!

K3 K8 K1 K2 W1K9 K5 K7 K6K10

DYSTRYBUTOR
PALIWA LOTNICZEGO
Skala 1:25

000 0 0

AA

Przekrój poprzeczny

Widok z góry

Widok z przodu

UWAGI:

4. OBUDOWA DYSTRYBUTORA:

         PROSZKOWO RAL 9006

     - DASZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 

    ANALOGICZNIE.

PUNKT ZALEWOWY          
INSTALACJI PALIWOWEJ
Skala 1:25

Przekrój poprzeczny

Widok z góry

zlewek odstojnika

Spust zlewek
z odstojnika

zbiornika

gazowego

Obsypka - piasek        
drobnoziarnisty ID=0,5

Nasyp - piasek 
z wykopu ID=0,5

SPOSÓB POSADOWIENIA ZBIORNIKA
Skala 1:50

1. USYTUOWANIE ZBIORNIKA ZGODNIE Z RYSUNKIEM SYTUACYJNYM.

2%

2%

UWAGA:

RZUT WYKOPU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Grunt rodzimy

Nasyp - piasek 
z wykopu ID=0,5 Obsypka - piasek drobnoziarnisty ID=0,5

Grunt rodzimy
Grunt rodzimy Grunt rodzimy

Nasyp - piasek 
z wykopu ID=0,5
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- STUDNIE KANALIZACYJNE

OZNACZENIA SIECI:

- KANALIZACJA SANITARNA

- KANALIZACJA DESZCZOWA

- SEPARATOR

- ZASILANIE ENERGETYCZNE

- INSTALACJA PALIWOWA

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
     TECHNOLOGII PALIW

- INSTALACJA GRUNTOWEGO

- UZIEMIENIE

- INSTALACJA GRZEWCZA
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DYSTRYBUTOR
PALIWA

SYTUACJA
Skala 1:100

UL. PIASKOWA 3/1  65-204 ZIELONA GÓRA
tel: 0683247258,  fax: 0683247259

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 
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