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Faza:
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Skala:
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Projekt wykonawczy

Nr rysunku
 Data

A.06
 05.02.2010r.

PRZEBUDOWA I REMONT BAZY LOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W BIA"YMSTOKU

Rzut dachu

15-602 Bia!ystok
ul. Cio!kowskiego 2
dzia!ka nr ewid. 1/5, obr#b 22

Jednostka Projektowa:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Bia!ystok

e-mail: jhung@o2.pl

SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa, ul. Ksi#!ycowa 5
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Podniesienie ogniomurku o 90cm
/25cm ponad planowan" po!a$ dachu/

Rura spustowa ∅150

Rura spustowa ∅150

Rura spustowa ∅150

Rynna 190

Rynna 190
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Podniesienie ogniomurku o 90cm
/25cm ponad planowan" po!a$ dachu/

Podniesienie ogniomurku o 90cm
/25cm ponad planowan" po!a$ dachu/

daszek nad wej%ciem do hangaru

Rura spustowa ∅150

Rura spustowa ∅16

Rura spustowa ∅16

Rura spustowa ∅150

Rura spustowa ∅150

Rura spustowa ∅150

Rynna 190

Rynna 190

Rynna 190

Rynna 190

Rynna 190

Rynna 190

Rynna 190

Pion kan. 2 zako&czony nad
dachem wywiewk" PVC ∅110

Pion kan. 1 zako&czony nad
dachem wywiewk" PVC ∅110

Pion kan. 5 zako&czony nad
dachem wywiewk" PVC ∅110

Pion kan. 6 zako&czony nad
dachem wywiewk" PVC ∅110

Pion kan. 3' (3,4)
zako&czony nad dachem
wywiewk" PVC ∅110

Uzupe!nienie dachu po
wyburzeniu komina

Nowy komin
wentylacyjny

(wyprowadzi$ min.60 cm
ponad po!a$ dzachu)

Nowy komin wentylacyjny
(wyprowadzi$ min.60 cm
ponad po!a$ dzachu)

.

Nowy komin
wentylacyjny
(wyprowadzi$ min.
60 cm ponad po!a$
dzachu)

Nowy komin wentylacyjny
(wyprowadzi$ min.60 cm
ponad po!a$ dzachu)

Nowy komin wentylacyjny
(wyprowadzi$ min.60 cm
ponad po!a$ dzachu)

Nowy komin agregatu

Antena

Jednostka zewn!trzna klimatyzatora
na "cianie szczytowej hangaru
podwieszona na konstrukcji stalowej
Dane techniczne jednostki: wym.H695xL845xD335
waga: 43 kg
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łupina


	A.06 Rzut dachu

