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1 ZESTAW ZLACZOWO - POMIAROWY
HTYPU ZK3a-1Pw NR 182668
G ODREBNEGO OPRACOWANIA
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PROJEKTOWANE PRZYLACZE
WODOCIAGOWE- WG ODREBNEGO;

PROJEKTOWANA STUDNIA
WODOMIERZOWA - WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

Ogrodzenie
projektowane

L

Maszt antenowy ‘
na dachu H=3m

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wkonana przez firmg¢ DROBCZYK. 5.C. USLUGI GEODEZYINE

Wojewédztwo: Slgskie

Powiat: m. Katowice

Jedn. ewidencyjna: Katowice

Obrgb: 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Ukfad wsp. pfaskich:2000 strefa 6 (18), ukfad odn.:Kronsztadt 86
Sekcfe mapy: 6.129.30.11.2.4

Identyfikator 2gfoszenia:
C-I.6642.4.2633.2015

Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E
Nie badano dziafek pod wzgledem obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi.

Pofozenie punktéw granicznych nie wymnagafo andlizy na podstawie par. 7% ust.5
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. w sprawie stondardéw (Dz.U.263p0z.1572)

Granice uzytkdw :
Wykonat: Adam Pniak nr uprawnied zawodowych 7947/90/Kt
Dnia: 09.12.2015r.

Potwierdzam zgodnosc z oryginatem
kopii mapy do celow projektowych.

OZNACZENIA OBIEKTOW:
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- TYMCZASOWY HANGAR O KONSTRUKCJI LEKKIEJ
(NAMIOT HALOWY)

- TYMCZASOWE JEDNOKONDYGNACYJNE KONTENEROWE
ZAPLECZE OPERACYJNO-SOCJALNE

- ISTNIEJACY UTWARDZONY PLAC - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

- TLOF - STREFA PRZYZIEMIENIA | ODERWANIA OD ZIEMI
SMIGLOWCA - ASFALTOWY PLAC ISTNIEJACY

- WIATROWSKAZ O WYSOKOSCI 6 m

- MASZT ANTENOWY H=3m

- OGRODZENIE PROJEKTOWANE PANELOWE (wys. H=1,2m)
- SMIETNIK

- BEZODPLYWOWY ZBIORNIK SCIEKOW

- PROJEKTOWANE GNIAZDA ZEWN.

- BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDLOWA ZAMYKANA NA KLODKE

- OSWIETLENIE PRZESZKODOWE

- DRENAZ FRANCUSKI

- POSZERZENIE WJAZDU, NAWIERZCHNIA SZUTROWA

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. 00.80.904 Z POZ. ZM.), I NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI W ZADEN SPOSOB WYKORZYSTYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW

LEGENDA

proj. linia kablowa nn-0,4kV
K1 - zasilanie bazy (rozdz. RG) - YKY 5x25mm?
K2 - zasilanie namiotu halowego (rozdz. RN) - YKY 5x16mm®
K3 - zasilanie podéwietlenia wskaznika kier. wiatru YKY 3x4mm?
KL - zasilanie zestawu gniazd zew. - YKY 5x16mm?
K5 - zasilanie opraw przeszkodowych na ogrodzeniu - YKY 3x2,5mm?

proj. rura ostonowa z HDPE
proj. kanalizacja teletechniczna (KT) DVK110. Wporwadzi¢ do wnetrza namiotu.
proj. studnia kablowa

= Zt3cze kablowe zewewnetrzne z zestawem gniazd elekfrycznych ZG3

—————— proj. uziom otokowy bednarka FeZn 30x4mm

Punkt uziemiajacy- uziom pionowy, zacisk uziemiajacy, studzienka
@ kontrolono- pomiarowa przeznaczona do osadzania w terenach
utwardzonych asfaltem.

A - oprawa oS$wietlenia przeszkodowego, IP66, napigcie zasilania

230VAC. Swiatto przeszkodowe niskiej intensywno$ci typu A.
Kolor: czerwony, intensywnos$t $watta > 10cd.

TN-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Index DATA Zmiany PODPIS:

STAN NA DZIEN: 17.02.2017r.

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYMCZASOWA BAZA SMIGLOWCOWEJ SLUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
HEMS WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KATOWICE, ul. Lotnisko (teren Lotniska Muchowiec)

DZIALKA NR EWID. 2/5, obreb 0002 Dz. Bogucice - Zawodzie

BIURO ARCHITEKTONICZNE:
LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI

‘l'QCki erYWOSZGﬁSki Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ar c h it e k c i 65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1

tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59

www.lk-architekci.pl, biuro@Ilk-architekci.pl
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