
6

- TYMCZASOWY HANGAR O KONSTRUKCJI LEKKIEJ
   (NAMIOT HALOWY)

1

- TYMCZASOWE JEDNOKONDYGNACYJNE KONTENEROWE
   ZAPLECZE OPERACYJNO-SOCJALNE

2

3
- ISTNIEJACY UTWARDZONY PLAC - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

- WIATROWSKAZ O WYSOKOŚCI 6 m

6

- OGRODZENIE PROJEKTOWANE PANELOWE (wys. H=1,2m)7

- MASZT ANTENOWY  H=3m

- ŚMIETNIK

9

5

- BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA ZAMYKANA NA KŁÓDKĘ

10 - PROJEKTOWANE GNIAZDA ZEWN.

11

12

8

- OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

- BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK ŚCIEKÓW

13
- DRENAŻ FRANCUSKI

14 - POSZERZENIE WJAZDU, NAWIERZCHNIA SZUTROWA

4

- TLOF - STREFA PRZYZIEMIENIA I ODERWANIA OD ZIEMI
  ŚMIGŁOWCA - ASFALTOWY PLAC ISTNIEJĄCY

ZESTAW ZŁĄCZOWO - POMIAROWY
TYPU ZK3a-1Pw NR 182668
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZESTAW ZŁĄCZOWO - POMIAROWY
TYPU ZK3a-1Pw NR 182668
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Maszt antenowy
na dachu H=3m

PROJEKTOWANA STUDNIA
WODOMIERZOWA - WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
WODOCIAGOWE- WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

Ogrodzenie
projektowane

Ogrodzenie
projektowane

ŚM

Brama przesuwana

a/h=12,0/4,0m

OZNACZENIA OBIEKTÓW:
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ZESTAW

KONTENEROWY

±0,00=282,90

NAMIOT HALOWY

 TLOF

K1

K1, K5

K2

K2, K3,
KT2

KT2

K4

K3

K5

A

A

SK1

SK1

DVK75

l=11,0m

DVK75

l=8,0m

K4

ZK

ZK

proj. linia kablowa nn-0,4kV
K1 - zasilanie bazy (rozdz. RG) - YKY 5x25mm²
K2 - zasilanie namiotu halowego (rozdz. RN) - YKY 5x16mm²
K3 - zasilanie podświetlenia wskaźnika kier. wiatru YKY 3x4mm²
K4 - zasilanie zestawu gniazd zew. - YKY 5x16mm²
K5 - zasilanie opraw przeszkodowych na ogrodzeniu - YKY 3x2,5mm²

LEGENDA

proj. uziom otokowy bednarka FeZn 30x4mm

Punkt uziemiający- uziom pionowy, zacisk uziemiający, studzienka
kontrolono- pomiarowa przeznaczona do osadzania w terenach
utwardzonych asfaltem.

proj. kanalizacja teletechniczna (KT) DVK110. Wporwadzić do wnętrza namiotu.

proj. rura osłonowa z HDPE

proj. studnia kablowa

Złącze kablowe zewewnętrzne z zestawem gniazd elektrycznych ZG3

A - oprawa oświetlenia przeszkodowego, IP66, napięcie zasilania
230VAC. Światło przeszkodowe niskiej intensywności typu A.
Kolor: czerwony, intensywność śwatła > 10cd.

Potwierdzam zgodność z oryginałem
kopii mapy do celów projektowych.

...........................................................
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