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. DANE OGOLNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym.

e Zatozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materiatowe z Zamawiajacym.

e Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowigzujagce w czasie opracowywania
dokumentacji projektowej. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii nalezy przyja¢ obowigzujace od 1 stycznia 2021 roku.

e Obowigzujgce przepisy z zakresu prawa budowlanego, prawa lotniczego, inne przepisy
powigzane.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na wzér projektu
koncepcyjnego, zweryfikowanej przez Zamawiajgcego na podstawie doswiadczen z okresu budowy
oraz uzytkowania 8 baz Smigtowcowych Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Przyktadowy projekt koncepcyjny bazy przedstawia optymalne rozwigzania
w zakresie zagospodarowania terenu i bedzie mogt byé podstawg do opracowania projektu
budowlanego bazy HEMS w Katowicach na lotnisku Muchowiec.

Zaproponowany plan zagospodarowania terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektéw na terenie
dziatki. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z jego weryfikacji w zakresie zagospodarowania dziafki,
aktualizacji opisu technicznego projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepiséw prawa,
wydanych opinii, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dostosowania do warunkéw lokalnych,
dokonania uzgodnien itp.

3.LOKALIZACJA OBIEKTU
Baza HEMS posiada proponowane rozmieszczenie obiektow i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz uktad pomieszczen jak w zatgcznikach do OPZ.

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przyjeto zatozenie, ze teren dziatki na ktérym ma powstaé Baza Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego, jest niezabudowany, z ograniczonym dostepem do infrastruktury technicznej, jednak
w bezposrednim sasiedztwie drogi zapewniajgcej dostep do obiektu dla personelu, pracownikéw
obstugi oraz dla pojazdéw zaopatrzenia.
Teren nieruchomosci zostanie uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi w
zatgczeniu do SIWZ:

¢ przytgcze wodociggowe,

¢ kanalizacja sanitarnej - zbiornik bezodptywowy,

e przytgcze elektryczne.

5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu powinno sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:
® zjazdu na dziatke;
® drég wewnetrznych, placow postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych (zgodnie z decyzjg
lokalizacji inwestycji celu publicznego), chodnikéw, oraz drogi gospodarczej wykonanej
z betonowych ptyt azurowych;
® wiaty Smietnikowej na odpadki socjalno-bytowe z segregacjg odpaddw, wydzielonego miejsca na
czasowe przechowywanie odstojow paliwa, wiaty np.typu pergola z roslinnoscig pnaca, oraz
obudowy dla wolno stojgcego agregatu prgdotwoérczego;

® plyty przedhangarowej o wielkosci umozliwiajgcej jednoczesny postoj dwoch smigtowcow. Przy
ptycie zlokalizowany dystrybutor paliwa z urzadzeniem umozliwiajgcym wykonanie operacji
tankowania / roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikacje karty pilota i statku
powietrznego;

® droga wewnetrzna dajgca mozliwos¢ wjazdu na ptyte przedhangarowa pojazdami dostawczymi
oraz manewrowania cysterng z paliwem (o nacisku na o$ 16 ton). Plyta powinna posiadaé
wymiary ok. 25,0 x 36,0 m;

® rampy o wymiarach ok. 177 m x 15 m i wysokosci 0,35 m oraz wneki dtugo$¢ 5,50 m, szerokosé
4,06 m, wysokos$¢ 0,35 m; gdzie Smigtowiec przyziemia i jest transportowany do hangaru za
pomocg przesuwnicy (zwana réwniez platformg) o wymiarach: dlugosc 5,62 m, szerokos¢ 4,00 m,
wysokosé 0,35 m;

® ogrodka meteorologicznego;



® chodnikéw;

® opasek wokét budynku;

® instalacji paliwowej na paliwo lotnicze na potrzeby witasne, w tym: zbiornika podziemnego poj. 20

m3, punktu zalewowego, dystrybutora paliwa z urzadzeniem umozliwiajgcym wykonanie operacji

tankowania / roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikacje karty pilota i statku

powietrznego;

elementéw matej architektury;

lamp zewnetrznych — stanowigcych uktad oswietlenia zewnetrznego;

ogrodzenia zewnetrznego systemowego wraz z brama wjazdowsg i furtkg wejsciows;

zieleni niskiej w postaci trawnikéw i nasadzen kwiatow i krzewéw (projekt zieleni);

masztu antenowego i anteny nadawczo odbiorczej do bazowego radiotelefonu VHF (maszt
antenowy jako nowy natomiast antena przeniesiona z bazy tymczasowej lub nowa antena);
(zainstalowanie anteny we wszystkich nowych bazach LPR anten do tgcznosci VHF w pasmie
stuzby zdrowia, ktdre w przysztosci (lub od razu) beda uzyte jako anteny bazowe.

Najodpowiedniejsze, ze wzgledu na parametry elektryczne, elektromagnetyczne oraz konstrukcje
mechaniczng sg anteny kolinearne umieszczone w zwezajgcej sie tyczce z wtdkna szklanego.
Wszystkie elementy anteny sg zamkniete w osfonie dielektrycznej, ktdéra rowniez przyjmuje na siebie
wymagania mechaniczne stawiane antenom stacjonarnym. Anteny tej konstrukcji nie posiadaja
zadnych bocznych wystajgcych elementdw i w zasadzie nie podlegajg korozji.

Anteny powinny by¢ umieszczone na jak najwyzszych masztach antenowych. Wazne jest aby, byty
umieszczane w wolnej przestrzeni, tj. na koricu masztu. Maszt antenowy powinien by¢ uziemiony.
Anteny posiadajg specjalny zacisk uziemiajgcy. Wszystkie elementy metalowe anteny sg potgczone
dla pradu statego z zaciskiem uziemiajgcym.

lub inne rozwigzania mocowane do kontenerdw, z ktérych majg byc¢ pomieszczenia.

Anteny powinny byc potgczone z pomieszczeniem gdzie beda zainstalowane radiotelefony bazowe za
pomocg kabla typ H-1000 lub podobnego. Kabel antenowy w szybie kablowym musi by¢ prowadzony
bez katow prostych. Trasa kabla: pomieszczenie operacyjne — maszt antenowy. Kabel powinien by¢
poprowadzony mozliwie najkrotszg trasg i bez zatamarn do kata prostego. W pomieszczeniu
operacyjnym powinny by¢ ze dwa - trzy gniazda sieciowe "dedykowane" dla urzgdzen
radiokomunikacyjnych.

® stacji meteorologicznej m.in. z pomiarem widocznosci i wysoko$ci putapu podstawy chmur,
tacznie z linig zasilajgcg oraz przewodami sygnatowymi (skretka lub sSwiattowod).

6. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

Obiekt ma petni¢ funkcje Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Zespdt Ratownictwa Medycznego petni dyzur i wykonuje operacje lotnicze
w celu szybkiego udzielenia pomocy osobom chorym i poszkodowanym w stanach zagrozenia zycia
np. ofiarom wypadkdéw drogowych oraz szybkiego przetransportowania tych oséb do specjalistycznych
osrodkéw medycznych.

W bazie bedzie stacjonowat jeden $migtowiec ratowniczy, ktory po podjeciu przez dyspozytora
pogotowia ratunkowego decyzji o locie ratowniczym, odrywa sie od ziemi w istniejgcej na terenie bazy
strefie TLOF (strefa przyziemienia i oderwania od ziemi), ktéra jest jednoczesnie strefg postojowg dla
Smigtowca (w czasie gdy w ciggu dnia znajduje sie on poza hangarem). Nastepnie kotuje w powietrzu
(ze wzgledu na konstrukcje podwozia smigtowca — ptozy, kotowanie odbywa poprzez podlot na
wysokosci okoto 3 m nad powierzchnig terenu) okreslong sciezkg (droga kotowania) do strefy
koncowego podejscia i startu Smigtowca ratunkowego — punktu znajdujgcego sie na pasie na lotnisku.
Zaktada sie, ze podstawowy promien zasiegu dziatania $migtowca liczac od bazy wynosi ok. 60,0 km.

Budynek gtdwny bedzie skfadat sie zdwodch czesci, hangaru iczesci socjalno-operacyjne;.
Na zagospodarowanie dziatki sktada sie m.in. miejsca postoju dla dwéch smigtowcow (TLOF), strefy
FATO, wiatrowskazu, drog wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych dla samochodow, staciji
paliw, matej architektury, agregatu pragdotworczego.

7. SIECI UZBROJENIA TERENU

Do obiektu nalezy przewidzie¢ budowe przytgczy oraz sieci dla prawidtowego funkcjonowania baz.
Szczego6towe wytyczne techniczne znajdujg sie w warunkach technicznych zaopatrzenia w media dla
poszczegdblnych lokalizacji. Nalezy wykona¢ nastepujace przytgcza oraz sieci:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE: zasilanie obiektu w wode projekiuje sie z lokalnej sieci
wodociggowej. Projektuje sie przytacze o wielkosci zapewniajgcej dostawe wymaganej ilosci wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru. W przypadkach braku mozliwosci uzyskania cisnienia
wymaganego przepisami zaprojektowac zbiornik wody pozarowej wraz z instalacjami towarzyszacymi.
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(Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej w zatgczeniu).

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: $cieki socjalno-bytowe bedg odprowadzone do zbiornika

bezodptywowego. Kanalizacja sanitarna z pomieszczen medycznych, hangaru oraz pomieszczen

warsztatowych zostanie podtagczona przez separator ttuszczy i olejow.(Warunki techniczne
przytaczenia do kanalizacji w zatgczeniu),

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych do systemu

rozsgczania lub zbiornika/zbiornikéw retencyjnych. Scieki deszczowe zbierane z terendw

utwardzonych, drég, placu przedhangarowego, nawierzchni betonowej przy stacji paliw i ptyty
ladowiska smigtowca bedg podczyszczane przez uklad osadnika i separatora koalescencyjnego.

Przewidzie¢ i zaprojektowac instalacje umozliwiajgce wykorzystanie wody opadowej na uzytek

wiasny.

SIEC CIEPLNA / ZRODEO CIEPLA: zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny z instalacjg

pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym lub poziomym. Dopuszcza sie mozliwosc

wykorzystania zastepczo innych alternatywnych zrédet energii.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA: zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej. (Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w zatgczeniu),

ZEWNETRZNE SIECI ELEKTRYCZNE: na terenie bazy projektuje sie system oswietlenia

zewnetrznego oraz zewnetrzng instalacje gniazd przeznaczong do obstugi smigtowca stacjonujgcego

na ptycie postojowej. Jeden zestaw powinien by¢ zlokalizowany w $ciance rampy — od strony ptyty
przedhangarowej (TLOF 1); drugi zestaw w wolno stojgcym stupku w poblizu miejsca postojowego

TLOF 2.

Dodatkowo zostang zasilone urzadzenia i obiekty zewnetrzne takie jak: brama automatyczna, stacja

paliw, wyposazenie stacji pogodowej.

Na terenie bazy przewidziane jest kilka rodzaju oswietlenia zewnetrznego o réznych funkcjach

i przeznaczeniu:

- o$wietlenie terenu;

- oswietlenie ptyty przedhangarowej;

- oswietlenie miejsca postoju $migtowca - rampa (lampy certyfikowane typu lotniczego, zagtebione
w plaszczyznie betonu, szkto pryzmatyczne z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami
mechanicznymi)

- oSwietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ masztu antenowego, wiatrowskazu i obrysu dachu
budynku;

- o$wietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ zainstalowane na stupkach ogrodzenia od strony gdzie
ogrodzenie moze stanowi¢ zagrozenie dla operujacego smigtowca;

- oswietlenie elewaciji; oswietlenie plafonu logo;

- oswietlenie nawigacyjne strefy koncowego podejscia do ladowania i startu FATO, w tym systemy
SAGA i HAPI.

PRZYtACZE TELETECHNICZNE: do obiektu zostanie doprowadzone przytacze swiattowodowe.

Na terenie bazy zostanie wybudowana kanalizacja teletechniczna. Baza bedzie wyposazona réwniez

w system tacznosci radiowe;.

8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8.1. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren nalezy uksztattowac, aby strefa koncowego podejscia do lgdowania i startu FATO, znajdowata
sie nie nizej niz ptyta przedhangarowa i miejsca postojowe $migtowca TLOF lub do maksymalnie 1 m
powyzej tego poziomu. Przylegty teren powinien byé dostepny dla pojazdéw kotowych. Poprzeczny
spadek pomiedzy FATO, a ktérymkolwiek stanowiskiem postojowym nie moze przekracza¢ 10% a
spadek podtuzny nie moze przekraczaé 7%. Na stanowisku postojowym $migtowca spadek w
dowolnym kierunku nie moze przekracza¢ 2%. Nalezy zaprojektowac¢ spadki ww. wytycznych od
rampy postojowej Smigtowca.
Teren dziatki zostanie ogrodzony. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych, systemowych.
Wysokos¢ ogrodzenia wyniesie do 2,5 m, z dodatkowym zabezpieczeniem z drutu kolczastego na
wysiegnikach w ksztatcie ,V”. Od strony wjazdu projektuje sie brame przesuwng automatyczng oraz
furtke wejsciowa. Teren wokét budynku i placoéw bedzie utrzymywany w formie trawnikow (przy strefie
TLOF,trawa z rolki w pasie ok. 10 m od krawedzi nawierzchni utwardzonych TLOF ). Wzdtuz ciggow
pieszych i przy miejscach parkingowych planuje sie kwietniki i zielen niska. Dodatkowymi elementami
matej architektury bedg lampy zewnetrzne na masztach o wysokosci do 5,0 m oraz tawki i kosze na
$mieci.

8.2. HANGAR DLA SMIGLOWCA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-OPERACYJNYM
Budynek Bazy HEMS o wysokosci do 7,5 m ponad poziom terenu i wymiarach zewnetrznych
ok.25,0x25,0 m. W czesci hangarowej jednokondygnacyjny, w czesci socjalno-biurowej
dwukondygnacyjny. Budynek posiada dach ptaski. Na budynku zlokalizowany jest maszt antenowy
0 wysokosci do ok. 8,0 metréw — wraz z anteng (w zaleznosci od warunkéw miejscowych, ew.




zakidécen oraz ograniczen wysokosci wynikajacych z ptaszczyzn podejscia i startu Smigtowca —
gléwnych i bocznych) ponad poziomem dachu. Przed hangarem zaprojektowana jest piyta
przedhangarowa o wymiarach ok. 24,0 m x 25,0 m. Plyta jest potgczona z drogg dojazdowa co daje
mozliwos¢ wjechania na nig pojazdami kotowymi.
W poblizu zlewu gospodarczego w pomieszczeniu hangaru zamontowaé oczomyjke $cienng lub
natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka. .

8.3. TOROWISKO PRZESUWNICY DLA SMIGLOWCOW
Projekt przewiduje zaprojektowanie torowiska przesuwnicy przeznaczonej do transportu $migtowca
miedzy hangarem a rampg, dostawe i montaz platformy (przesuwnicy, ktérej dostawa bedzie
zrealizowana przez firme zewnetrzng). Przesuwnica, o napedzie elektrycznym (bateria akumulatoréw)
lub recznym (w sytuacjach awaryjnych), porusza sie po torowisku z szyn tramwajowych Ri60N. Projekt
obejmuje réwniez wykonanie odpowiednich spadkéw powierzchni placow betonowych oraz instalaciji
towarzyszacych np. ogrzewania szyn, wymaganego oswietlenia wraz z zasilaniem i sterowaniem.
Rampa zewnetrzna o wymiarach: ok. 17 m x 15 m i wysokosci 0,35m posiada wneke o wymiarach:
dtugos¢ 5,50 m, szerokos¢ 4,06 m, wysokosé 0,35 m; gdzie dokowana jest przesuwnica do transportu
Smigtowca o wymiarach: dtugos¢ 5,625 m, szerokos¢ 4,00 m, wysokos¢ 0,35 m; na ktorej Smigtowiec
przyziemia i jest za jej pomocg transportowany do hangaru.
Szczegbty dotyczace torowiska oraz rampy nalezy uzgadnia¢ z dostawca przesuwnicy.
Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60ON muszg posiada¢ aprobate techniczng oraz muszg by¢
wykonane ze stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A). Kazda szyna stanowi jeden element
ciagly (dopuszcza sie dwa zlgcza spawane na kazdej szynie). Szyny bedg taczone za pomoca
spawania termicznego metodg SoWoS (nie bedzie sie stosowac¢ potaczen srubowych lub tubkowych).
Nalezy zastosowaé nastepujgce normy i przepisy:
- PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes¢ 1: Dopuszczenie
procesOw spawania,
- PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Cze$¢ 2: Kwalifikacja spawaczy
do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawcdw robo6t i odbidr spawow,
- ,Instrukcja spawania szyn termitem” Id5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r.,
- Wytyczne kontroli wykonania i odbioru ztgczy szynowych spawanych termitem” obowigzujgce
w PKP S.A.
Szyny torowiska nalezy umocowac¢ do zelbetowych taw fundamentowych za posrednictwem tgcznikow
systemowych. Przyjeto rozstaw szyn 3120 mm (wymiar zewnetrzny w poziomie gtéwki szyny) z
tolerancjg wykonania +0,5 mm. Szyny powinny by¢ ogrzewane. Po zamontowaniu szyny powinny
zostac¢ rozmagnesowane aby nie zaktdécac pracy urzadzen poktadowych smigtowca.

8.4. NAMALOWANIA

Wszystkie malowania ramp, schodéw oraz pasow kierunkowych i miejsca lgdowania $migtowca
nalezy zaprojektowa¢ w wykonaniu farbami przeznaczonymi do malowan drogowych (np. malowania
przejs¢ dla pieszych) wg palety RAL jak nizej:

- kolor czarny............ 9005

- kolor zotty............... 1023

- kolor czerwony....... 3024

Namalowana w miejscach postojowych $migtowca TLOF:

- zOtty okrag (wewnetrzny) o Srednicy wewnetrznej 6,26 m i linii  szerokosci
0,5 m, wymalowany tylko dla TLOF-u 2 (zapasowego). Na TLOF-ie 1 (podstawowym) nie nalezy
malowac z6ttego okregu. Pod platforma przesuwnicy, we wnece rampy nalezy wymalowac na betonie
znak zakazu ladowania — zéity krzyz na czerwonym polu. Czerwone pole wypetnia catg wneke rampy,
szerokosc¢ linii krzyza — 0,3 m. Oba TLOF-y dodatkowo muszg by¢ oznaczone biatg ciggta linig
szerokosci 0,5 m: na TLOF-ie 1 (podstawowym) w ksztatcie obrysu poziomej ptaszczyzny (bez
pochylni i schodow) i z wytgczeniem krawedzi pomalowanych w zétto-czarne oznakowanie
bezpieczenstwa; na TLOF-ie 2 (dodatkowym) w ksztatcie okregu o wewnetrznej $rednicy 15 m.
Namalowania na rampie — naprzemienne pasy czarne i zotte o szerokosci 0,3 m kazdy, pod katem
45%. Na schodach — poziome pasy czarne i zétte o szerokosci 0,2 m, pionowe o szerokosci 0,2 m, pod
katem 450,

Pasy kierunkowe — czerwone o szerokosci 0,2 m. Dtugos¢ pasa poza obrysem platformy wynosi po
3 m z kazdej strony (na przedtuzeniu paséw zéttych z platformy)

Pas wyznaczajgcy strefe bezpieczenstwa wokoét platformy i toru jezdnego dla platformy — koloru
z6itego, o szerokosci 0,1 m

8.5. WEJSCIE DO BUDYNKU
Wejscie do budynku Bazy HEMS zaplanowano bezposrednio z poziomu terenu poprzez chodnik.
Chodnik uksztattowany bedzie ze spadkiem od budynku.



8.6. PLAC PRZEDHANGROWY
Nawierzchnie betonowag ptyty postojowej smigtowca zalecane jest wykona¢ zgodnie z normg
PN 75/S 96015 z betonu cementowego C30/37, klasa ekspozycji betonu XF4, W8, F150. Ptyte
betonowg przed zatarciem maszynowym nalezy pokryé posypka korundowg w ilosci 5 kg/m2
i docelowo impregnowac. Strukture powierzchni nalezy nada¢ przez szczotkowanie. Nalezy pamieta¢
aby poprzeczny spadek pomiedzy pasem startowym — na drodze kotowania s$migtowca, a
ktorymkolwiek stanowiskiem postojowym nie moze przekracza¢ 10% a spadek podiuzny nie moze
przekracza¢ 7%. Na stanowisku postojowym s$migtowca spadek w dowolnym kierunku nie moze
przekraczac 2%.
Odwodnienie liniowe na placu postojowym
Wody opadowe z warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych (plac postojowy) sptywaé bedg dzieki
zaplanowanym spadkom powierzchni do korytek odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym i dalej poprzez separator koalescencyjny do kanalizacji deszczowej i podziemnego zbiornika
retencyjnego. Spadki nalezy wyprofilowa¢ w kierunku odwodniania liniowego umiejscowionego w
czesci srodkowej placu przedhangarowego (réwnolegle do bramy hangaru). Uksztattowanie spadkéw
ptyty betonowej i torowiska powinno by¢ tak zaprojektowane by umozliwi¢ tatwe przemieszczanie sie
przesuwnicy ze $migtlowcem od hangaru do miejsca postojowego na rampie (ok. 0,5%). Dylatacje
nalezy wypetni¢ elastyczng masa systemowg odporng na paliwo lotnicze JET A-1.

8.7. STACJA PALIW NA PALIWO LOTNICZE
Projektuje sie stacje paliw dostosowang do przechowywania i wydawania paliwa lotniczego typu
JET A-1, stuzacag do tankowania/roztankowania s$migtowca ratowniczego stacjonujgcego w bazie.
Stacja skftada sie z podziemnego zbiornika paliwa, jednokomorowego, dwuptaszczowego,
o pojemnosci 20,0 m3; dystrybutora przeznaczonego do tankowania/roztankowania $migtowcow oraz
urzadzenia (tankautomat) przeznaczonego do logowania pilota/$migtowca za pomocg kart chipowych,
celem wykonania operacji tankowania/roztankowania $migtowca. Tankowanie zbiornika paliwowego
bedzie sie odbywato przez punkt zalewowy. Tankautomat oraz dystrybutor bedg posadowione na
jednym cokole. Z dystrybutora bedzie mozliwos¢ odprowadzenia $ciekébw do separatora
koalescencyjnego
Zaktada sie, ze cysterna z paliwem o nacisku na o$ 40 ton bedzie wjezdzaé na ptyte przedhangarowag
lub droge wewnetrzng istad bedzie tankowany zbiornik. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosci
manewru ciggnika siodtowego z naczepg cysterny i zaprojektowa¢ odpowiednie promienie skretu oraz
drogi do zawracania pojazdem jak rowniez dostosowac ptyte do takiego obcigzenia.
Plac przy dystrybutorze oraz plac ptyty postojowej projektuje sie jako szczelny, z betonu szczelnego.
Wody opadowe z wyzej wymienionych placéw beda odprowadzone do uktadu kanalizacji deszczowej
poprzez ukfad osadnika i separatora koalescencyjnego.
ODPADY PALIWA LOTNICZEGO
Odpady paliwa bedg przechowywane w wydzielonym podziemnym w pojemniku na odstoje o tgcznej
pojemnos$ci nie wigkszej niz 1000 |, zlokalizowanego przy zbiorniku na paliwo lotnicze Dopuszczalna
maksymalna ilo$¢ sktadowanych odstojéw — do 1 m3.

HANGAR

Probki paliwa

Biezace probki paliwa JET A-1 w ilosci do 50 | bedg przechowywane w wentylowanej szafie,
znajdujagcej sie w hangarze. Szafa bedzie podtgczona do instalacji wyciggowej z wentylatorem
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Probki paliwa bedg przechowywane w szklanych pojemnikach o poj. 1 I lub w plastikowych kanistrach
0 poj.511lub 10 1.

Szczegotowe wytyczne odnosnie stacji paliw w dalszej czesci opracowania.

8.8. TERENY ZIELONE
Tereny zielone wykonane zgodnie ze specyfikacja:
e zielen izolacyjna — r6za okrywowa, zwir ptukany o frakcji uzgodnionej z Zamawiajgcym;
e zielen izolacyjna — kwietnik, rozmaryn, lawenda, oraz krzewy ptozgce;
¢ trawniki — warstwa wegetacyjna grubosci min. 10,0 cm;
e wzdtuz ogrodzenia pas terenu o szerokosci ok. 50,0 cm nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym,
pod ogrodzeniem z siatki drucianej zastosowac obrzeze chodnikowe 25x100x8 cm.

Drogi oraz parkingi ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wystajgcym ponad
powierzchnie 12,0 cm oraz w miejscach oznaczonych kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm
wyniesionym 3,0 cm powyzej nawierzchni drogowej. Chodnik od terenéw zielonych oddzieli¢



obrzezem betonowym 25x100x6 cm. Szczegdty przyjetych rozwigzan nalezy przedstawi¢ na
rysunkach w projekcie zieleni.
Instalacja nawadniajgca ew. ujecia wody w miejscach najwiekszych powierzchni terenéw zielonych.
W miejscach gdzie na terenach zielonych znajdujg sie elementy urzadzen (pokrywa zbiornika paliw,
instalacja wentylacyjna, lampy uliczne) lub zabudowy (wiata na odpady, agregat, skrzynki elektryczne
itp.) zastosowac¢ wokot opaski z kostki brukowej celem tatwiejszego utrzymania zieleni

8.9. OGRODZENIE ZEWNETRZNE
FURTKA WEJSCIOWA: skrzydto szerokosci min. 1150 mm o wysokosci min. 2000 mm, stalowa
ocynkowana ogniowo powlekana proszkowo;
WYPOSAZENIE: przygotowana do montazu systemu dostepowego, zgodnie z wytycznymi branzy
elektrycznej;
KOLOR: wg palety RAL 7030 (szary).
BRAMA PRZESUWANA WJAZDOWA:
BRAMA PRZESUWNA: o wysokosci min. 2000 mm, dostosowanej do wysokosci ogrodzenia,
montowana na fundamencie wykonanym na placu budowy;
STANDARD WYKONANIA: stalowa brama przemystowa przesuwna, ocynkowana ogniowo
i lakierowana proszkowo;
WYPOSAZENIE: przygotowana do montazu systemu dostepowego, zgodnie z wytycznymi branzy
elektrycznej;
NAPED: elektryczna jednostka napedowa;
KOLOR: wg palety RAL 7030 (szary).
Sterowana poprzez wigcznik z pomieszczenia operacyjnego \

OGRODZENIE STALOWE PANELOWE
systemowe ogrodzenie przemystowe, stalowe panelowe, ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowe;
- wysokosé panelu 200 cm (lub 120 cm) + dodatkowo zakonczenie z drutu kolczastego
(opcjonalnie);
- uchwyt drutu kolczastego - rozchylony w ksztafcie "V" wykonany z aluminium;
- drut kolczasty stalowy ocynkowany i powlekany, kolce 4x10 mm co 100 mm;
kolor RAL 7030 (szary).
8 10. PARKINGI SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Na terenie Bazy HEMS zaprojektowano 8 miejsc postojowych — nawierzchnia wykonana z ptyt
azurowych 40x60x10 cm ograniczonych obrzezem chodnikowym 25x100x8 cm.
ptyty azurowe 40x60 cm;
grubosc ptyty: 10 cm;
kolor ptyty: szary;
obrzeze i podziat na stanowiska: obrzeze chodnikowe 20x100x8 cm.
8.11. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
Do gromadzenia odpaddéw przewidziano wiate zlokalizowang w sgsiedztwie bramy wjazdowej. Wiata
sktada sie z trzech bokséw, z ktérych kazdy przeznaczony jest na innego typu odpady (segregacja):
Odpady bedg gromadzone w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Ostone $mietnika zaprojektowano
z elementéw Sciennych Zzelbetowych (beton architektoniczny) ustawionych na tawach
fundamentowych wykonanych na placu budowy. Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej (zgodne
z obliczeniami) wspartej na konstrukcji stalowej wykonanej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.
Przewidziano zamkniecie tylnej czesci wiaty o wysoko$ci 1,5 m z ogrodzenia siatkowego w ramie z
katownika. Dojscie do smietnika tagcznie z posadzkg wykonane bedzie jako ptyta betonowa szczelna z
odprowadzeniem wdd opadowych do uktadu kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przez
separator koalescencyjny.

Odpady medyczne:

Nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniu brudnym wydzielone miejsce na skladowanie odpaddéw
medycznych. W pomieszczeniu bedzie sie znajdowac lodéwka na odpady medyczne o pojemnosci
co najmniej 200 dm 3 - tadowana od gory.

Na wywdz nieczystosci oraz odpadédw medycznych i ropopochodnych zostang zawarte umowy z
licencjonowanymi odbiorcami odpad6w niebezpiecznych.

8.12. AGREGAT PRADOTWORCZY
Dla zabezpieczenia agregatu przed wptywem warunkéw atmosferycznych przewiduje sie zabudowe
kontenerowa zewnetrzng i obudowe estetyczng w formie wiaty np. typu pergola. Konstrukcja stalowa
z ksztattownikow zamknietych, wypetnienie z paneli systemowych ocynkowanych. Agregat o mocy
45 kW, wystarczajacej dla potrzeb obwoddéw rezerwowanych. Panel sterujgcy agregatu, wyswietlacz,
odporne na warunki atmosferyczne.



8.13. DROGA WJAZDOWA | PLAC MANEWROWY
Nawierzchnia placu manewrowego i drogi wjazdowej wykonana bedzie zgodnie ze specyfikacja:
kostka betonowa np.: "U-STONE" o wymiarach 11x22 cm;
grubos¢ kostki: 10 cm;
kolor kostki: szary;
uktad kostki: utozenie tokciowe (wigzanie parkietowe z przewigzaniem catkowitym).
Na tukach przy krawezniku nalezy utozy¢ jeden rzad z kostki betonowej prostokgtnej 10x20 cm.

Ml ARCHITEKTURA

9. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek sktada sie z dwéch czesci, hangaru z pomieszczeniami pomocniczymi oraz czesci socjalno
operacyjnej na parterze i pierwszym pietrze. Budynek bedzie spetniat dwa zadania:

e w hangarze bedzie stacjonowat $migtowiec ratowniczy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
bedg sie tam réwniez znajdowaty pomieszczenia techniczne do jego obstugi, magazyny
srodkéw medycznych a takze pomieszczenie gospodarcze do biezacego utrzymania bazy;

e w czesci socjalno operacyjnej bedzie oczekiwata dyzurujgca zatoga $migtowca w gotowosci
podjecia akcji ratunkowej, bedzie sie tam znajdowato pomieszczenie operacyjne oddziatu
Lotniczego Pogotowia Lotniczego. Dodatkowo bedg sie tam znajdowaly pomieszczenia
socjalne, pomocnicze i cze$¢ mieszkalna sktadajgca sie z 6 pokoi wraz z tazienkami.

CZESC HANGAROWA sktada sie z gtéwnego pomieszczenia przystosowanego do przechowywania
Smigtowca ratunkowego. Hangar jest wyposazony w wielkogabarytowg brame, ocieplana, podnoszona
do géry, otwierang elekirycznie i recznie. Wspbipracujacg z przesuwnicg tzn. zabezpieczenie
uniemozliwiajgce uruchomienia przesuwnicy do momentu catkowitego otwarcia bramy. Przez brame
jest dostep bezposrednio do plyty postojowej smigtowca. Hangar jest wyposazony we wciggarke
reczng 500 kg podwieszong do srodkowego dzwigara, z mozliwoscig dwu kierunkowego
przemieszczania sie tj. w ptaszczyznie poprzecznej hangaru oraz goéra-dét do wykorzystania przy
pracach serwisowych. Wciggarka podlega pod uproszczong forme dozoru technicznego.

Ogrzewanie i oswietlenie hangaru zaprojektowac tak, by umozliwi¢ prowadzenie prac serwisowych
przy $migtowcu.

Hangar jest potgczony z czescig socjalno biurowg przez wiatrotap. Bezposrednio z hangaru wchodzi
sie do pomieszczen pomocniczych. Sg to:
® pomieszczenie gospodarcze z niewielkim garazem, do przechowywania kosiarki, ciggnika itp.
oraz narzedzi stuzgcych do biezacego utrzymania bazy,
e pomieszczenie warsztatowe do biezacej obstugi $migtowca, przeznaczone miedzy innymi
na magazynowanie smarow, olejéw czesci zamiennych i narzedzi specjalistycznych,
e magazyn medyczny czysty, gdzie kompletuje sie wyposazenie medyczne dla $migtowca wraz
z mozliwoscig przechowywania inkubatorow,
® pomieszczenie medyczne brudne, stuzgce do mycia sprzetu ratowniczego,
* pomieszczenie gazow medycznych z bezposrednim dostepem z zewnatrz budynku.
CZESC SOCJALNO-BIUROWA PARTERU sktada sig z:
® pokoju operacyjnego,
® pomieszczenia wyczekiwania wraz z pomieszczeniem socjalnym,
e szatni z umywalnig i toalet.
CZESC SOCJALNO-BIUROWA PIETRA sktada sie z:
e pokoju kierownika bazy,
o sekretariatu,
e archiwum,
e sali fitness,
e pomieszczenia socjalnego,
e szesciu pokoi wypoczynkowych z tazienkami,
e pomieszczenia gospodarczego / archiwum,

® WC.

9.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Wysokos¢ budynku: ok. 7,5m
Szerokos¢ catkowita budynku: ok. 250m
Dtugosc¢ catkowita budynku: ok. 250m
Powierzchnia zabudowy: ok. 550,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: ok. 718,0 m2
Powierzchnia catkowita: ok. 840,0 m2
Kubatura brutto budynku: ok.4125,0 m3



10. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH:

10.1. ARCHITEKTURA ZEWNETRZNA BUDYNKU
Budynek posiada nowoczesng bryte zblizong do prostopadtoscianu. Gtéwne wymiary rzutu
to ok. 25,0 x 25,0 m. Budynek jest przekryty dachem ptaskim. Budynek z trzech stron posiada
balkony. Balustrady zewnetrzne wytacznie ze stali nierdzewnej.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE, ZATRUDNIENIE
Planuje sie ze w bazie bedzie stale przebywat zespét ratowniczy sktadajgcy sie z trzech oséb, to jest
pilota, ratownika i lekarza, gotowy do podjecia akcji. Praca zespotdéw ratowniczych bedzie
zorganizowana w formie 12 godzinnych dyzuréw. Dodatkowo zaktada sige, ze w bazie beda
przeprowadzane podstawowe czynnosci serwisowe smigtowca przez wyspecjalizowanego mechanika.
10.2. WEJSCIA DO BUDYNKU
Do budynku sg projektowane cztery wejscia:
* wejscie gtéwne od strony elewacji wejsciowej,
e wejscie od strony pomieszczen technicznych hangaru prowadzgce do magazynu gazéw
medycznych — stuzace wytacznie do uzupetniania zapasu gazéw medycznych,
e wejscie stuzbowe od strony ptyty postojowej Smigtowca, stuzgca przede wszystkim jako
najszybsze dojscie do Smigtowca zespotu ratowniczego, takze jako wejscie robocze,
* wejscie w Scianie bocznej hangaru od strony drogi technicznej,
e do hangaru bedzie prowadzita brama o szerokosci ok. 12,00 m i wysokosci ok. 5,0 m,
gwarantujgcych mozliwo$¢ wprowadzenia $migtowca,
e brama typu garazowego do pomieszczenia gospodarczego.
10.3. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO (nalezy opracowaé¢ zgodnie z
wytycznymi OPZ)
SCIANY ZEWNETRZNE - tradycyjne, murowane z cegty silikatowej, ocieplone wetna mineraing
w obudowie mieszanej: kasetony fasadowe oraz blacha profilowana falista, stylistyka oraz rozwigzania
powinny nawigzywac do obiektow istniejacych petnigcych funkcje baz HEMS w innych lokalizacjach.
Sciany w parterze wychodzace poza gtéwny obrys budynku bedg wykonczone w innym kontrastowym
kolorze — przyjeto kolor zotty. Elewacja, przejscia instalacyjne, kanalizacja teletechniczna
zabezpieczona przed dostepem gryzoni.
POKRYCIE DACHU - folia dachowa zgrzewana gr. 1,5 mm, izolacja termiczna dachu oraz
wyprofilowanie spadkéw rozwigza¢ systemowo np. MONROCK MAX, obrébki blacharskie wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej w kolorze RAL9006. Elementy odwodnienia dachu: rury
spustowe zewnetrzne. Na dachu zaprojektowano napis ,HEMS” o wysokosci liter ok. 3,5 m.
OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE - $lusarka drzwiowa i okienna aluminiowa lakierowana proszkowo.
Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na stalty pobyt ludzi nalezy wyposazy¢ w zaluzje
aluminiowe na prowadnicach. Wspétczynnik przenikania ciepta okna Uw co najmniej 0,9 W/(m2*K)
Nawietrzaki systemowe w powierzchni szyby. Drzwi wyposazone w szkio bezpieczne.
PARAPETY ZEWNETRZNE — parapety zewnetrzne systemowe aluminiowe lakierowane proszkowo.
10.4. SLUSARKA | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (Kontrola Dostepu)-(nalezy
opracowac zgodnie z wytycznymi OPZ)
SLUSARKA ZEWNETRZNA
ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA — system okienno-drzwiowy z przegrodg
termiczng MB-60, oraz MB-SR50. Okna wyposazyé w okucia z systemem rozszczelniania oraz
nawiewniki systemowe montowane w $wietle szyby otworu okiennego (géra). Slusarka malowana
proszkowo.
SZKLENIE FASAD | SLUSARKI — zasadnicze szklenie szkio termoizolacyjne o wsp6tczynniku
przenikania ciepta catej konstrukcji (Uw) co najmniej 0,9 W/(m2*K) .
OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
BRAMA DO HANGARU - brama podnoszona z napedem elektrycznym HT-150 System Butzbach
z wibkna szklanego w kolorze srebrnym, o wymiarach co najmniej 12 m x 5 m, z mozliwoscig
sterowania za pomocg witgcznika z pomieszczenia operacyjnego.
SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA
WITRYNY WEWNETRZNE — system okienno-drzwiowy MB-45.
SZKLENIE WITRYN — szklenie ze szkia bezpiecznego.
OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢é w samozamykacze,
(wyznaczone egzemplarze wyposazy¢ w elektrorygle)
DRZWI WEWNATRZLOKALOWE - skrzydta drzwiowe ptycinowe ptaskie:
skrzydto petne lakierowane Minimax — kolor RAL7035 (popielaty);
konstrukcja skrzydta: ramiak podwéjny, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa;
profil krawedzi: przylga krawedz "K";
oscieznica metalowa katowa duza malowana RAL 7046 z trzecim zawiasem;




akcesoria — skrzydta do toalet i tazienek wyposazy¢ w kratki wentylacyjne (kolor aluminium)
o powierzchni nawiewu min. 200 cm? oraz samozamykacze. Klamki i szyldy w kolorze aluminium.
Drzwi wejsciowe do Kkorytarza czesci wypoczynkowej oraz drzwi do pomieszczenia socjalnego
na 1 pietrze wyposazy¢ w oszklenie nieprzezierne, bezpieczne.

11. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie przewiduje sie dostepu 0s6b niepetnosprawnych do budynku LPR.

12. IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA | PAROSZCZELNA

¢ |zolacja pozioma posadzki w budynku wykonanej na gruncie — 1 x papa termozgrzewalna
na podkfadzie betonowym; folia polietylenowa uktadana na styropianie pod jastrych cementowy.

¢ |zolacja pozioma posadzki w hangarze wykonanej na gruncie — folia polietylenowa uktadana
na ttuczniu, pod beton C16/20 (B-20).

e |zolacja pozioma w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (sanitariaty) — powtoka
grubowarstwowa; pod ptytki ceramiczne stosowaé system folii w ptynie i tasm naroznikowych.

¢ Dach ptaski - folia dachowa klejona.

13. IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA
® |zolacja scian zewnetrznych — wetna mineralna zgodnie z warunkami technicznymi dla budynku
energooszczednego.
e Dach ptaski - wetna mineralna MONROCK w cze$ci hangaru i w czesci socjalno-biurowej
ukfadana na blachach trapezowych lub stropie zelbetowym.
e |zolacja termiczna podtég na gruncie w czesci socjalno biurowej - styropian EPS 100-038
* Pomieszczenie wezta cieplnego wyizolowac akustycznie od reszty budynku

14. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO - (nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
OPZ)

SCIANY WEWNETRZNE — wymalowania w czesci socjalno-biurowej farba lateksowa zmywalna;

w pomieszczeniach ,mokrych" o podwyzszonej wilgotnosci, toalety i fazienki, pomieszczeniach

medycznych okfadziny z ptytek ceramicznych ukifadanych do sufitu (na petna wysokos$¢ $cian).

W miejscach gdzie wystepujg pionowe przewody wentylacyjne nalezy je obudowaé ptytami gipsowo-

kartonowymi GKBI (plus izolacja akustyczna).

SCIANKI DZIALOWE — $ciany dziatowe gr.12 cm. gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym.

SUFITY — projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe oraz z ptyt gipsowo-kartonowych malowane

farbg akrylowa.

POSADZKI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM - piasek zageszczony, podbudowa

zbetonu C12/15 (B15), izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 100-038, folia PE, jastrych

cementowy, wykonczenie.

POSADZKI W HANGARZE - piasek zageszczony, podbudowa z betonu C12/15 (B15), warstwa

ttucznia, folia PE, beton C16/20 (B-20) zbrojona, wykonczenie zywica epoksydows, faktura ,skérka

pomaranczy”,

15. INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
¢ Wodociggowa.
¢ Kanalizacja sanitarna.
¢ Kanalizacja deszczowa.
¢ [nstalacja c.o. i c.w.u.
¢ Wentylacja i klimatyzacja.
¢ Instalacja elektryczna wraz z agregatem pradotwérczym.
¢ Instalacja oswietleniowa.
¢ Instalacja gniazd wtyczkowych.
e Sie¢ komputerowa.
* Instalacja odgromowa.
e Instalacja alarmowa wraz z monitoringiem telewizyjnym, kontrola dostepu.
¢ Instalacja antenowa w pokoju oczekiwania, pokojach hotelowych.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczno-materiatowe projektowanego obiektu nie
bedg wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane, spetniajg
wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewniaja ochrone uzytkownikdw przed hatasem
i drganiami. Instalacje, urzadzenia i wyposazenie techniczne obiektu nie bedg emitowac
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz innych zaktécen — ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na srodowisko naturalne:
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e budynek zasilany bedzie w wode przytaczem z systemu wodociggowego; powstajgce
nieczystosci ptynne (Scieki gospodarczo-bytowe) odprowadzane beda do kanalizacji
ogdblnosptawnej lub zbiornika bezodptywowego;

® emisja zanieczyszczen do atmosfery — obiekt nie bedzie emitowat zwigzkéw niebezpiecznych
do atmosfery, ani innych substancji, wymagajacych odrebnych zezwolen;

e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — wystepujg odpady state socjalno-bytowe, ktére
po zawarciu umowy z przedsiebiorstwem oczyszczania bedg gromadzone w pojemnikach,
usuwane i utylizowane;

e ewentualne odpady niebezpieczne takie jak przepracowane oleje, smary, zuzyte filtry beda
przekazywane koncesjonowanym odbiorcom na podstawie zawartej wczesnej umowy;

e odpady medyczne bedg przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanemu odbiorcy na podstawie
umowy.

Zaprojektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla ludzi i personelu znajdujgcych sie w jego
sgsiedztwie. Obiekt usytuowano w miejscu nienarazonym na nadmierne wystepowanie hatasu i drgan
oraz z materiatéw chronigcych przed przenikaniem hatasu z otoczenia budynku. Instalacje, urzadzenia
i wyposazenie techniczne budynkéw nie bedg emitowa¢ hatasu, wibracji oraz innych zakiécen
ucigzliwych dla otoczenia. Oddziatywanie o niewielkim charakterze moze odnosi¢ sie jedynie
do klimatu akustycznego w czasie startu i lgdowania $migtowca. Nie bedg jednak przekroczone normy
dopuszczalnej emisji hatasu na lotniskach.

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projekt nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow oraz warunkéw ochrony
przeciwporazeniowe;j. i
ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH,
PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
e cze$C biurowo-socjalna (o pow. 167,54 m2) — dla budynkéw ZL nie ustala sie obcigzenia
ogniowego;
e hangar (o pow. 234,06 m2) — stanowi pomieszczenie dla $migtowca. Obcigzenie ogniowe
przyjeto Q<500 MJ/m2. )
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM —

STREFA POZAROWA NR 1 — CZESC SOCJALNO-OPERACYJNA —
STREFA POZAROWA NR 2 — HANGAR DLA SMIGLOWCA.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW:

WARUNKI EWAKUACJI

DROGI EWAKUACYJNE:

Poziome drogi ewakuacyjne:

Pionowe drogi ewakuacyjne:

WyjsScia ewakuacyjne (w.t. §238):

Dojs$cie ewakuacyjne (w.t. §256.3):

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY — na podstawie wystepujgcego zagrozenia
pozarowego ustala sie nastepujgce rodzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu gasniczego:
e budynek socjalno-biurowy — wymagane 2 gasnice proszkowe lub $niegowe o masie tadunku
co najmniej 2 kg (2kg/100m2), posiadajgca piktogramy ABC lub BC, gasnice nalezy umiescic
tak zeby dobieg nie byt wiekszy niz 30 m;
e hangar $migtowca — wymagana jedna gasnica proszkowa lub $niegowa o masie tadunku
co najmniej 2kg (2kg/100m2), posiadajaca piktogramy ABC lub BC, gasnice nalezy umiescic tak
Zeby dobieg nie byt wiekszy niz 30;
e stacja paliw — agregat proszkowy AP25- 2 szt., gasnica proszkowa GP6 2 szt. oraz koc gasniczy
TS-1-3 szt. Gasnice proszkowe oraz koc gasniczy nalezy przymocowac do $cian dystrybutora.;
Dla agregatéw AP25 wyznaczone utwardzone miejsce przy stacji paliw. Sprzet zlokalizowac nalezy
na hakach przymocowanych do $cian na wysokos¢ ok. 1,35 m. Miejsca te nalezy oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW —
rozpatrywany obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s
to jest dwa hydranty DN80 lub zbiornik wody ppoz. o pojemno$ci 200 m3 zlokalizowany w odlegtosci
250 m od chronionego obiektu
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DROGI POZAROWE - dojazd pozarowy stanowig drogi i place wewnetrzne:

e dojazd do budynku zapewniony jest wzdfuz boku budynku i wystepuje mozliwo$¢ zawrdcenia

pojazdu;

e odlegfo$¢ dojazdu pozarowego do budynku - od 5 m do 25 m;

e szeroko$¢ drogi pozarowej przekracza 3,5 m,

® nosnosc¢ drogi pozarowej min. 10 ton / 0s - jezdnia utwardzona (z kostki betonowej);
WNIOSKI — w przedmiotowym budynku przewidziano dwie strefy pozarowe. W poblizu zbiornika
paliwa wydzielono strefy zagrozenia wybuchem. Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa.

Na obiektach i wokot zbiornikdw nalezy zainstalowac instalacje odgromowg wykonang wg PN-86/E-
055003/01. Zlokalizowac gtéwne wytgczniki pradu ppoz. Przy wyjsciu z budynkdéw lub w poblizu
gfdwnego przetgcza sieciowego i odpowiednio oznakowac. Wykonac¢ stosowne badania dla instalacji
elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej. Na terenie stacji paliw obowigzuje zakaz palenia i uzycia
otwartego ognia.

Nalezy opracowac szczegdtows instrukcje ustalajgca tryb postepowania w przypadku pozaru, a takze
w zakresie ochrony ppoz., bhp. i ochrong przed wybuchem.

Zabrania sie spustu i wydawania paliwa podczas wytadowar atmosferycznych.

IV. KONSTRUKCJA

18. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Projektowany budynek (budynek biurowo-socjalny i hangar) o konstrukcji tradycyjnej — $ciany
murowane z cegty silikatowej, stropy monolityczne. Hangar w catosci przekryty jest blachg trapezowg
na wigzarach strunobetonowym i skrajnych ryglach zelbetowych. Konstrukcje wsporcza tworzg stupy
zelbetowe. Stupy osadzane sg w stopach fundamentowych. Oddzielenie miedzy hangarem
a budynkiem biurowo-operacyjnym, stanowi $ciana warstwowa murowana.

19. KONSTRUKCJA NOSNA

StUPY- monolityczne wylewane na budowie, lub prefabrykowane.

SCIANY ZELBETOWE — murowane z cegty silikatowej

STROPY - stropy wylewane z betonu C 20/25 i stali zbrojeniowej BSt500.

BIEGI | PODESTY SCHODOWE - prefabrykowane z betonu B37 i stali zbrojeniowej BSt500.
WIENCE — wienice z betonu C 20/25 i stali zbrojeniowej BSt500.

KONSTRUKCJA DACHU:

e stropodach w czesci socjalno-operacyjnej — stropy wylewane z betonu C 20/25 i stali
zbrojeniowej BSt500 o spadku 5%.

e dzwigar strunobetonowy — profil teowy o rozpietosci 15,0 m z betonu C 50/60 i stali zbrojeniowej
BSt500 oraz stali sprezajgcej Y1860S7. oparty na gtowicach stupéw uformowanych w ksztatcie
~widet” podporowych. Na catej swojej dtugosci w czesci dolnej dzwigara przewidziano marki
stalowe w rozstawie ca 300 cm stuzgce do podwieszenia stalowej belki jezdnej wciggnika
0 udzwigu 5 kN;

e dzwigar zelbetowy — prefabrykowany lub monolityczny z betonu C 20/25, zbrojony stalg BSt500;

POKRYCIE DACHU - blacha trapezowa 160/250 o spadku 5%.
SCIANY OBUDOWY - éciany z blachy profilowanej (ostona czesciowa), lub murowane.
V. INSTALACJE SANITARNE

20. INSTALACJA GRZEWCZA

20.1. ZRODLO CIEPLA
Zrédtem ciepta dla czesci socjalnej obiektu bedzie wezet cieplny z pompg ciepta z sondami pionowymi
lub poziomymi. Pompa ciepta wyposazona zostanie w regulator pogodowy dostosowujacy
temperature wody grzewczej do warunkdédw pogodowych. Zintegrowany podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej zapewni komfort obstudze. Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyizolowac¢ akustycznie.
Ogrzewanie w hangarze przewiduje sie jako ptaszczyznowe wodne rurowe lub jako piyta
fundamentowa grzewcza (kanaty powietrzne). Dodatkowym zrédtem ciepta dla hangaru bedzie
elektryczna nagrzewnica powietrza o mocy cieplnej ok. 30 kW, mocowana na $Scianie bocznej.
Regulator temperatury zapewni utrzymanie jej statej wartosci. Praca wentylatora wymusi ruch
powietrza w przestrzeni hangaru co dodatnio wptynie na przechowywany w nim sprzet lotniczy.

20.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wykonac¢ jako zamknieta, dwururowa z rozdziatem
dolnym, niskotemperaturowa. Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto zgodnie
z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.W
pomieszczeniach medycznych maks. temperatura moze wynies¢ 24 °C. Czynnik grzewczy
dostarczany bedzie do grzejnikobw rurami z PE-Xa, prowadzonymi w warstwie izolacyjnej posadzki.
taczenie rur PE za pomoca systemowych elementow i zigczek zaprasowywanych. Wszystkie
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przejscia przez przegrody budowlane oraz dylatacje budynku projektuje sie wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu. Wszystkie potaczenia
w posadzce wykonac jako nieroztgczne za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Potgczenia z armaturg
bedg wykonane jako rozigczne na gwint. Jako elementy grzewcze projekiuje sie grzejniki
konwektorowe, z przednia ptyta gtadkg w wersji higienicznej, z wkiadka zaworowa, wyposazone
w gtowice termostatyczne. W tazience przewiduje sie montaz grzejnikdw drabinkowych z gtowica
termostatyczna, dodatkowo wyposazone w grzatke elektryczna o mocy 300 W zapewniajgce ciepto
w okresie przej$ciowym.

Pomieszczenie hangaru ogrzewane bedzie do temperatury +16°C (mierzone na wys. 1,5m nad
posadzkg) z pomocg gorgcego powietrza uzyskanego w nagrzewnicy elektrycznej. Wentylator
nagrzewnicy zapewni takze ruch powietrza w pomieszczeniu.

21. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku socjalnym projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng mechaniczng realizowang przez
agregat wentylacyjny z rekuperatorem. Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych za pomoca
indywidualnych wentylatoréw kanatowych (cichobieznych) sprzezonych z wigcznikiem swiatta. llo$¢
powietrza wywiewanego w sanitariatéw przyjeto zgodnie z RMPIPS w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 roku. Nawiew powietrza do pomieszczen
sanitarnych poprzez kratki w drzwiach, z pomieszczen ogéinych. Kanaly wentylacyjne okragte
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci A.

Wentylacja hangaru zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Nawiew przez nieszczelnosci bramy
hangarowej, wywiew grawitacyjny poprzez wolny przelot wentylatora dachowego. Projektuje sie
wyposazy¢ wentylator w ukfad automatycznej kontroli ciagu wentylacyjnego ktéry uruchomi wentylator
w przypadku spadku predkosci przeptywu powietrza w kanale wentylacyjnym ponizej 1,0 m/s.
Wentylator tak zaprojektowano aby mozliwe byto uzyskanie dwukrotnej wymiany powietrza w catej
kubaturze hangaru.

W pomieszczeniu gazéw medycznych zapewni¢ nawiew powietrza géra, wywiew dotem.

22. INSTALACJA CHLODZENIA

Dla usuniecia nadmiaru zyskéw ciepta w okresie letnim projektuje sie system chtodzenia pomieszczen
oparty na klimatyzatorach typu ,split”. Przewiduje sie montaz trzech klimatyzatoréw kasetonowych
w pomieszczeniu dyspozytorni, biurze oraz pokoju oczekiwan.

Skraplacz freonu projektuje sie zamontowac¢ na dachu budynku socjalnego. Rozprowadzenie czynnika
chtodniczego (przewo6d cieczowy i gazowy) w stropie podwieszonym, instalacja wykonana z rur
miedzianych. Sterowanie pracg klimatyzatorow za pomoca sterownikéw przewodowych
zamontowanych w obstugiwanym pomieszczeniu.

Alternatywnie przewidzie¢ mozliwos¢ wykorzystania instalacji grzewczej do chiodzenia obiektu
poprzez chtodzenie pasywne od pompy ciepta.

23. INSTALACJA WODOCIAGOWA

23.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Zasilanie obiektu w wode projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej. Na przytgczu projektuje sie
zasuwe odcinajaca. Z przytgcza zasilana bedzie wewnetrzna instalacja wodociggowa oraz zewnetrza
instalacja do podlewania zieleni (hydranty ogrodowe). Wewnatrz budynku na przytgczu projektuje sie
w kolejnosci: zaw6r odcinajgcy, wodomierz skrzydetkowy, filir siatkowy do wody, zawor
antyskazeniowy i zawdr odcinajgcy. Dodatkowy wodomierz i zawor antyskazeniowy na zasilaniu
instalacji do podlewania zieleni (hydranty ogrodowe) w celach rozliczeniowych z dostawca wody.
Instalacja ta w okresie zimy zostanie odwodniona. Przewiduje sie wykonanie tej instalacji z rury
polietylenowej tgczonej przez zgrzewanie.
Do przytaczenia weza stuzy¢ beda umieszczone w ziemi skrzynki z zaworami ze ztgczka do weza.
Przytacze wodociggowe wykonane zostanie z rury polietylenowej PE80 do wody, tgczonej za pomocg
zgrzewania, a z armaturg na kotnierze lub gwint. Przewéd utozony zostanie w wykopie na gtebokosci
okoto 1,6m. W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego przewiduje
sie zastosowanie rur ostonowych.

23.2. ZIMNA WODA UZYTKOWA
Wewnetrzng instalacje rozprowadzajgcg projekiuje sie wykonaé z rur z tworzywa sztucznego.
Potagczenia rur stanowi¢ beda wystepujgce w systemie ksztattki do potgczeh zaprasowywanych oraz
do potgczen skrecanych. Przewody wody zimnej rozprowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego,
bruzdach sciennych, w $ciankach GKB. Do mocowania przewodoéw stosowac typowe zawiesia
systemowe z wkiadkg gumowg. Przewody prowadzi¢ tak aby uzyskaé efekt samokompensaciji
wydtuzen termicznych. W celu zapobiezenia roszeniu oraz uwzgledniajac wydtuzenia termiczne
(przewoddéw w bruzdach sciennych) przewiduje sie zastosowac¢ do rur izolacje grubosci 9,0 mm
ze spienionego polietylenu.
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23.3. CIEPLA WODA UZYTKOWA
Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w podgrzewaczu pojemnosciowym zintegrowanym
z pompg ciepta, ktéra zapewni wydajnos¢ statg przy podgrzewie wody uzytkowej z 10°C do 45°C.
Instalacja wyposazona w przewdd cyrkulacyjny zapewniajgcy ciggtg dostepnos¢ cieptej wody. Pompa
cyrkulacyjna sterowana zegarem z programatorem dobowym. Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego. Potaczenia rur stanowi¢ bedg wystepujace
w systemie ksztattki do potgczen zaprasowywanych oraz do potgczen skrecanych. Przewody wody
cieptej i cyrkulacji rozprowadzi¢ obok przewoddéw wody zimnej w przestrzeni stropu podwieszonego,
bruzdach sciennych, w $ciankach GKB. Do mocowania przewodow stosowac typowe zawiesia
systemowe z wkiadkg gumowg. Przewody prowadzi¢ tak aby uzyskaé efekt samokompensaciji
wydtuzen termicznych. W celu zapobiezenia stratom ciepta przewiduje sie zastosowaé do rur izolacje
ze spienionego polietylenu o odpowiedniej grubosci zapewniajgcej ograniczenie strat ciepfa.

23.4. BATERIE UMYWALKOWE
Baterie umywalkowe stojgce, bezdotykowe (sensor) z uchwytem regulujgcym temperature, zasilane
6 V baterig lub akumulatorem, wyposazone w komplet przytgczy elastycznych do wody, filtry siatkowe
i zawory zwrotne oraz zewnetrzng skrzynke na baterie zasilajgca, o cisnieniu roboczym 100-1000
kPa, cieptej wodzie zasilajgcej max. 70 st. C, klasie bezpieczenstwa min. IP 67. Bateria musi posiadac
regulator przeptywu wody zapewniajgcy zuzycie max. 6 I/min, demontowany uchwyt regulujacy
temperature oraz mozliwos¢ dostosowania baterii do instalacji na wode zmieszang poprzez
np. demontaz jednego z elastycznych przytgczy wody cieplej lub zimnej. Op6znienie zamknigcia
2s+/-1s.

W pomieszczeniach medycznych nalezy zamontowa¢ baterie bezdotykowe zasilane bateryjnie
6 V zlitym korpusem z mosigdzu o wzmocnionym mocowaniu oraz anty blokadg wyptywu
i ograniczeniem temperatury. Rurki od podtgczenia wody oraz wylewka baterii jest gtadka
od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowac¢ baterie jedno uchwytowe
termostatyczne z nieruchomg wylewka z sekwencyjng, anty osadowg gtowicg termostatyczng
do regulacji wyptywu o regulowanej temperaturze z mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekciji
termicznej z korpusem i wylewkg z chromowanego mosigdzu z wzmocnionym mocowaniem. Rurki
od podtgczenia wody oraz wylewka baterii jest gladka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie
rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach przy natryskach nalezy zamontowa¢ dwu uchwytowy termostatyczny komplet
natryskowy zwierajgcy:
® dwu otworowg baterie termostatyczng scienng z mimosrodami o regulowanej temperaturze
i ogranicznikiem temperatury z mozliwosci przeprowadzenia dezynfekcji termicznej,

® Dbateria wyposazona w filtry oraz zintegrowane zawory zwrotne oraz ztgczke anty stagnacyjna,
korpus wykonany z chromowanego mosiadzu,

® chromowana stuchawka natryskowa jedno — strumieniowa, antyosadowa z uchwytem
antyposlizgowym,
® drgzek natryskowy o regulowanym rozstawie z ruchomym uchwytem.

W pomieszczeniach socjalnych oraz medycznych przy zlewach nalezy zamontowac¢ baterie do zlewu
zruchomg wylewka z mimosrodami pozwalajgcymi na sprawdzenie zawordw zwrotnych
i przeprowadzenie kompletnej dezynfekcji termicznej, z chromowanego mosigdzu z ceramiczng
glowicg z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej z azurowym uchwytem. Rurki
od podigczenia wody oraz wylewka baterii jest gladka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie
rozwoju nisz bakteryjnych.

W zlewach technologicznych nalezy zamontowaé $cienng baterie do zlewu z ruchomg wylewka
z mimosrodami pozwalajgcymi na sprawdzenie zaworéw zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej
dezynfekciji termicznej z ceramiczng gtowicg, nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej,
korpusem i wylewkg z chromowanego mosigdzu, azurowym uchwytem. Rurki od podtaczenia wody
oraz wylewka baterii jest gtadka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz
bakteryjnych.

W wc meskim przy pisuarach nalezy zamontowac elektroniczny zawér do pisuaru, zasilany bateryjnie

6 V z zintegrowanym elektrozaworem i elekironikg w korpusie armatury z okresowym sptukiwaniem
z korpusem z chromowanego litego mosigdzu, wyposazony w anty blokade wyptywu.
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Wymagana gwarancja na osprzet sanitarny 10 lat.

24. KANALIZACJA SANITARNA

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi  w normie PN-92/B-01707. Przewody kanalizacji podposadzkowej umozliwiajg
odprowadzenie $ciekow z przyborédw sanitarnych poprzez piony i poziomy kanalizacyjne
zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PVC, niskoszumowych. Minimalna $rednica poziomow
kanalizacji podposadzkowej wynosi¢ bedzie 160 mm. Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne
wg normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek przewodu 2%. W pomieszczeniach sanitarnych dla
utrzymania porzadku projektuje sie wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewnej i syfonem. Rury
taczone na kielichy przy pomocy uszczelek wargowych i pierscieni gumowych. Instalacje wyposazy¢
w piony wentylacyjne zaopatrzone w rewizje oraz rure wywiewng zamontowang na potaci dachowe;.
Zewnetrzna kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PCV klasy S o kielichach taczonych przy
pomocy uszczelek wargowych i pierécieni gumowych. Scieki z pomieszczen medycznych oraz
z hangaru zostang odprowadzone przez separator ttuszczédw i olejéw. Wszelkie elementy kanalizaciji
sanitarnej montowanej na zewnatrz musza by¢ odporne na dziatanie promieni UV.

25. KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla zapewnienie prawidtowego i catkowitego odbioru wody opadowej (oraz powstajagcych podczas
topnienia $niegu i lodu) z dachu budynku projektuje sie instalacje odwodnienia podcisnieniowg z
wpustami dachowymi podgrzewanymi, w wykonaniu dostosowanym do materialu pokrycia
dachowego, systemowe. Woda z dachu zbierana bedzie przez wpusty dachowe ogrzewane
i kierowana do pionowych rur spustowych. Zabezpieczenie hangaru przed zalaniem do strony bramy
wjazdowej stanowi¢ bedzie odwodnienie liniowe. Powierzchnia ptyty postojowej $migtowca
wyposazona zostanie wzdtuz swojej diuzszej krawedzi takze w odwodnienie liniowe. Zgodnie z RMS
z dnia 08.07 2004 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wod lub
ziemi; woda z dachu budynku oraz z obu odwodnien liniowych sptywa¢ bedzie poprzez separator
zawiesin i substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej, zbiornika podziemnego o
odpowiedniej pojemnosci lub systemu rozsgczania wody deszczowe;j

VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

26. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Z uwagi na charakter obiektu, dla projektowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
przewidziano dwustronne zasilanie w energie elekirycznag. Kazda z lokalizacji baz posiada aktualne
warunki przytgczenia i przydziat mocy elektrycznej w wysokos$ci 85 kW.

Nalezy wykona¢ przytacza od miejsc wskazanych w warunkach do rozdzielni gtbwnej bazy

27. ZAKRES
W sktad opracowania wchodzg instalacje elektryczne zewnetrzne oraz wewnetrzne.
Poprzez zewnetrzne sieci elektryczne nalezy wybudowac:

® sie¢ oswietlenia zewnetrznego

zasilenie zestawdw gniazd wtykowych

zasilenie stacji paliw

zasilanie bramy wjazdowej

przytacze rezerwowe z agregatu pradotwérczego
o$wietlenie smietnika

oswietlenie ptyty przedhangarowej i lgdowiska
odwietlenie kierunkowe

odwietlenie przeszkodowe na dachu bazy i na stupkach ogrodzenia
odwietlenie elewacji bazy

odwietlenie wiatrowskazu

odwietlenie nawigacyjne

Poprzez wewnetrzne sieci elektryczne nalezy wybudowac:
® zasilanie w energie elekiryczng

rozdzielnice gtéwna

oswietlenie pomieszczen

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje sity

ochrone od porazen pradem elektrycznym
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® instalacje odgromowa.
® |Instalacje KD oraz alarmu.

27.1. ZASILANIE PODSTAWOWE
Zasilanie podstawowe zaprojektowano w oparciu 0 warunki przytgczenia przez odpowiedni pod
wzgledem lokalizacji Rejon Energetyczny. Zasilanie wykonane bedzie linig kablowg. Linia wykonana
bedzie odpowiednio do warunkéw wydanych przez RE. Kabel zasilajgcy wprowadzony bedzie do
zlgcza kablowego z cztonem pomiarowym. Zigcze usytuowane bedzie na granicy dziatki. W cztonie
pomiarowym ztgcza usytuowane bedzie 3-fazowy, 1-taryfowy, bezposredni, rozliczeniowy ukiad
pomiarowy energii elektryczne;.

27.2. LINIA ZASILAJACA
Linia zasilajgca od ztgcza kablowego do tablicy gtéwnej budynku wykonana bedzie kablem
YKY o 5x25 uktadanym w ziemi. Linia zasilajgca pracowata bedzie w uktadzie TN-S.

27.3. ZASILANIE REZERWOWE
Jako zasilanie rezerwowe, przewidziano spalinowy agregat pragdotworczy 400/230v, 45 kW. Przyjeto
agregat 3-fazowy zrozruchem samoczynnym i recznym. Wbudowany w agregat zbiornik paliwa
zapewnia 12 godzin ciggtej pracy agregatu bez tankowania. Z agregatu zasilana bedzie wydzielona
czes¢ rozdzielnicy gtéwnej, z ktérej zasilane bedg wybrane, uprzywilejowane odbiorniki energii
elektrycznej takie jak:

¢ radiostacja;

® oswietlenie ostrzegawcze masztu radiostacji, obrysu budynku;

e oswietlenie nawigacyjne (kierunkowe, , droge kotowania do pasa startowego (wykazac
kosztorysie inwestorskim jako $rodki niekwalifikowane — wszystko co jest projektowane poza
granicg dziatk),

* oswietlenie wbudowane w ptyte postoju Smigtowca, TLOF;

® oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne (w tym oswietlenie korytarzy, klatki schodowej, dyspozytorni
oraz czesc¢ oswietlenia hangaru);

e zestawy gniazd wtyczkowych zbudowane w terenie, przy rampie (TLOF 1) i miejscu postoju
sSmiglowca TLOF 2; zestawy przeznaczone bedg do obstugi i zasilania urzadzenia
rozruchowego smigtowca, zestawy gniazd wtyczkowych na scianach hangaru
zasilanie urzgdzen serwerowni,
zasilanie napedu bramy hangarowej,
zasilanie napedu bramy wjazdowej,
zasilanie systemu kontroli dostepu,
agregat paliwowy i urzadzenie do odczytywania kart dostepu pilota i statku powietrznego
(tankautomat),

e zasilanie wezia c.o.,

e zasilanie wiatrowskazu,

® pomieszczenia dyspozytorni;

Zalgczenie agregatu nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym. Agregat
usytuowany na zewnatrz obiektu, bedzie obudowany w sposéb estetyczny (np. w formie altany
z zielenig pnacy), obiekt ten bedzie wentylowany z doprowadzeniem odpowiedniej ilosci powietrza
niezbednego do pracy oraz chtodzenia silnika spalinowego. Spaliny odprowadzane bedg kominem
ponad dach budynku (altany).

28. ROZDZIELNICA

Rozdzielnice zabudowaé w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, w miejscu wskazanym
na rysunku.

Rozdzielnica podzielona bedzie na dwie sekcje potgczone tacznikiem sprzegtowym. Rozdzielnica
zasilana bedzie dwustronnie. Miedzy zasilaniem podstawowym, rezerwowym i sprzagtem
zabudowany bedzie uktad samoczynnego zasilania rezerwy (SZR) sterowany cztonem automatyki np.
MSR produkcji ZM-E ,APAREL” teczyca. Dobrano obudowe wnekowg typu OWS. W szafie
pozostawic¢ ok. 20-25% rezerwowej przestrzeni montazowe;.

29. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Do obliczen oswietlenia przyjeto natezenie $rednie:

e dla pomieszczen biurowych i administracyjnych - 300 Ix;

e dla hangaru - 500 Ix;

e dla komunikacji i pomieszczen socjalnych - 100 Ix .
W czesci socjalno-biurowej budynku przewidziany jest sufit podwieszony, kasetonowy. Do oswietlenia
pomieszczen przyjeto oprawy przystosowane do montazu w tego rodzaju stropie. Przewiduje sie
stosowanie opraw z LED-owymi Zzrédtami Swiatta o wiasciwej barwie Swiatta i klasie IP dla
odpowiedniego pomieszczenia. W sanitariatach oprawy z zestawami uszczelniajgcymi IP-44.
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Wewnatrz hangaru zestaw lamp (przynajmniej w dwéch rozmieszczonych symetrycznie rzedach,
zawieszonych powyzej $wiatta bramy) o natezeniu oswietlenia nie mnigejszym niz 300 Ix
w ptaszczyznie 50 cm od podtogi na catej powierzchni namiotu oraz nie mniejszym niz 500 Ix
w miejscu obstugi $migtowca, to jest w pasie o szerokosci ok. 2 m, z kazdej strony osi symetrii
hangaru, na wysokosci 1,8 m od podiogi wraz z instalacjg i skrzynka zabezpieczajgcg. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ po 2 punkty oswietlenia na kazdej z dtuzszych scian bocznych hangaru.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami kabelkowymi, uktadanymi na korytkach kablowych,
w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Puszki rozgatezne szczelne, natynkowe, w przestrzeni
miedzystropowej. Osprzet instalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo
wilgotnych osprzet uszczelniony o stopniu ochrony nie nizszym jak |IP44.

Oswietlenie dyspozytorni, klatki schodowej oraz korytarzy na parterze i na pietrze, przy zaniku
napiecia w zasilaniu podstawowym, zasilane bedg z agregatu pradotwérczego.

Oswietlenie przeszkodowe, rekawa, TLOF, FATO zmierzchowe z mozliwoscig wytaczenia recznego.
Wiasciwe oprawy wyposazy¢ w moduty awaryjne.

30. GNIAZDA WTYCZKOWE

W pomieszczeniach biurowym i dyspozytorni przewidziano kanaty kablowe typu DLP 65x150. Kanaty
instalowa¢ na $cianach, podoknem. Ukladane nad blatem stotu operacyjnego. Przyjeto kanaty
z przegroda, 2 komorowe. W gérnej komorze prowadzone bedg instalacje elekiroenergetyczne,
w dolnej teletechniczne. Kanaty i osprzet nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Instalacje zasilajgcg gniazda wtyczkowe prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym parteru.
Z nad stropu do poziomu kanatu przewody sprowadza¢ w rurach RL utozonych w sScianach, pod
tynkiem, w oparciu o obowigzujgce PN. Obok rury pod obwody gniazd wtyczkowych, rownolegle z nig,
utozy¢ rure rezerwowg RL, przeznaczona pod przewody instalacji teletechnicznych i logiczna sie¢
komputerowa.

Gniazda wtyczkowe ogoélnego przeznaczenia podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnych
i przejsciowo wilgotnych gniazda z zestawami uszczelniajgcymi [P44. Gniazda wtyczkowe
przeznaczone do zasilania urzadzeh komputerowych zasilane bedg z wydzielonego cztonu
rozdzielnicy, oddzielnymi obwodami. W pomieszczeniu operacyjnym nalezy zaprojektowa¢ dwa
gniazda dedykowane dla urzadzen radiokomunikacyjnych.

W pomieszczeniach gniazda projektowaé bezkolizyjnie z umeblowaniem z tatwym dostepem do nich.
Rozmieszczenie gniazd elektrycznych w obiekcie skonsultowac z Zamawiajgcym.

31. INSTALACJA SILY

Odbiornikami sitowymi bedg urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, dystrybutor stacji paliw,
napedy bram. Odbiorniki te bedg posiadaty szafki zasilajaco - sterownicze. Sterowanie wentylacja
zaprojektowane bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji. Wentylatory kanatowe
w sanitariatach zblokowane bedg z oswietleniem.

W czesci socjalno-biurowej instalacje zasilajagcg wykonac¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi na
korytkach instalacyjnych, w przestrzeni nad stropem podwieszonym. W hangarze przewidziano trzy
zestawy w obudowach izolacyjnych, wyposazone w gniazda wtyczkowe 1- i 3 - fazowe, w tym jedno
umozliwiajgce podtgczenia urzadzenia rozruchowego $migtowca. Instalacje w hangarze uktada¢ w
rurach winidurowych w tynku.

Odbiorniki zainstalowane poza budynkiem, w terenie, takie jak dystrybutor stacji paliw, naped bramy
przy wjezdzie do posesji i naped pompy, ujete bedg w projekcie budowlanym elektrycznych sieci
zewnetrznych w projekcie zagospodarowania terenu.

32. OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje wykona¢ w systemie TN-S. Srodkiem dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
bedzie szybkie wytgczenie zasilania. Przy powstaniu stanéw zakiéceniowych odtgczenie zasilania
nastgpi w odpowiednio krétkim czasie, przez zadziatanie zabezpieczen topikowych lub nadmiarowo
pradowych wytacznikéw instalacyjnych. Wszystkie gniazda wtykowe nalezy wyposazy¢é w bolce
uziemiajgce potaczone z gtéwng szyna uziemiajaca PE.

33. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W przestrzeni nad sufitem podwieszonym parteru, utozona bedzie szyna wyrdéwnawcza wykonana
z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm. Do szyny przytaczyé zacisk PE rozdzielnicy,
obudowe pompy ciepta, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, korytka instalacyjne,
wszystkie metalowe rurociggi oraz wszystkie inne metalowe masy. Szyne wyréwnawczg potgczyé
z uziomem otokowym budynku.

34. INSTALACJA ODGROMOWA

Pokrycie dachu hangaru utozone bedzie na stalowej blasze trapezowej. Attyka wokot dachu opierzona
bedzie blacha stalowa ocynkowana. Sciany hangaru pokryte bedg blachg trapezowa. Pokrycie dachu
i obrobki blacharski spetniajg wymagania PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow
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budowlanych” i petnity beda role naturalnych zwoddéw poziomych i przewoddéw odprowadzajgcych.
Wykonywanie sztucznej instalacji nadziemnej jest zbedne. Do opierzenia attyki potgczy¢ drutem
stalowym ocynkowanym o s$rednicy 8 mm maszt anteny oraz wszystkie inne metalowe elementy
zabudowane na dachu. Opierzenie attyki nalezy galwanicznie potgczy¢ z blachami ostonowymi scian
hangaru. Blachy ostonowe, w odstepach nie wiekszych jak 15,0 m potaczy¢ przewodami
uziemiajgcymi z uziomem otokowym. Wykona¢ uziom otokowy sztuczny z bednarki stalowej
ocynkowanej 25x4 mm. Uziom otokowy budynku potgczyé z uziomem otokowym podziemnego
zbiornika paliwa.

Wymagana gwarancja na osprzet elektryczny minimum 10 lat.

VI. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie jest projektem koncepcyjnym i nie moze by¢ podstawa od uzyskania
pozwolenia na budowa i prowadzenia prac budowlanych. Celem uzyskania pozowania na budowe
nalezy opracowa¢ projekt budowlany. Celem realizowania prac budowlanych nalezy opracowac
projekt wykonawczy.

Uwagi jakie nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu czesci socjalno-zapleczowej HEMS, na
podstawie wybudowanych wczesniej baz HEMS, ktore pojawialy sie w trakcie projektowania i
uzytkowania.

1. ARCHITEKURA :
1. Zaprojektowa¢ zabezpieczenie elewacji (warstwa ocieplenia) przejs¢ instalacyjnych,

kanalizacji teletechnicznej przed dostepem gryzoni np. siatkg stalowg nierdzewna o drobnych
oczkach, lub odpowiednig listwg startowa.

2. Nie projektowac na czesci obudowanej (szczyt murku na balkonach) poreczy na balkonie.

3. Zaprojektowac balustrady zewnetrzne wytgcznie ze stali nierdzewnej, nie stosowac szkta na
balustradach zewnetrznych i wewnetrznych.

4. Inne konstrukcje zewnetrzne stalowe (np. konstrukcja pergoli agregatu pradotwdérczego) o ile

zostang zastosowane w projekcie, muszg by¢ ocynkowane na gorgco (ogniowo) i malowane
proszkowo lub ze stali nierdzewne;.

5. Porecze bezpieczenstwa w tgczniku klatki schodowej z pokojami wypoczynkowymi na pietrze,
od strony sciany z przeszkleniem - dwie porecze ze stali nierdzewnej @ 40 mm. - sprawdzi¢ czy
takie zabezpieczenie jest wymagane (projektant)

6. Instalacje prowadzone pod stropami w pomieszczeniach technicznych przy hangarze
zaprojektowa¢é w obudowie ptytami p.poz. np. PROMAT. — zaleznos¢ przepiséw p.poz i
uzaleznione od stref pozarowych.

7. Drzwi do serwerowni — szerokos¢ 100 cm.

8. Zaprojektowac instalacje chtodniczg w serwerowni — split 0 mocy nie mniejszej niz 2,5 kW.

9 Szyby w drzwiach wejscia na korytarz 1 pietra p.poz. nieprzezierne.

10. Szyby w drzwiach wejscia do kuchni na 1 pietrze nieprzezierne

11.  Szyby w drzwiach wejscia do pomieszczenia szatni i pom. socjalnych - nieprzezierne.

12.  Sciana, na ktérej zawieszona jest drabina wejsciowa na dach, zaprojektowaé jako malowang
farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze ciemno — szarym.

13.  Wokot zlewu w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowac glazure (w kolorze biatym)
fartuch do wys. 160 cm.

14. W drzwiach balkonowych pokoi wypoczynkowych bazy zaprojektowaé parapety z
konglomeratu gr. 25 mm.

15. Wszystkie szafy wnekowe w pomieszczeniach wypoczynkowych  zaprojektowac
0 mi.in. szerokosci 90 cm z drzwiami przesuwnymi chowanymi w $ciance dziatowej na peinej
wysokosci wneki — kolor dobrany do koloru mebli w pokoju.

16. W pomieszczeniach wypoczynkowych przewidzie¢ szafke nocna przy t6zku oraz oswietlenie
przy t6zku (kinkiety) z wtacznikiem dostepnym z t6zka.

17. W kuchni na 1 pietrze oraz w kuchni na parterze, sciany przy umywalkach obtozy¢ ptytkami
glazury w kolorze biatym do wysokosci 1,60 m.

18. W kuchniach zaprojektowa¢ meble podwyzszonej jakosci z uchwytem (rgczka).

19. W obu kuchniach, pomieszczeniu brudnym, pomieszczeniu czystym  zaprojektowac
wyktadziny o podwyzszonym standardzie i trwatosci.

20. Wpyposazenie kuchni AGD na 1 pietrze — plyta czteropalnikowa, piekarnik, lodéwka z
zamrazarka 3 szufladowa, kuchenka mikrofalowa poj. 20 I.

21. Wpyposazenie kuchni AGD na parterze — ptyta czteropalnikowa, piekarnik, lodéwka z
zamrazarka 3 szufladowa, zmywarka 60 cm, kuchenka mikrofalowa poj. 20 I.
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Wymagania szczegétowe wyktadzin dla pomieszczen:
POMIESZCZENIA MEDYCZNE
PODLOGA
W pomieszczeniach medycznych na podtodze nalezy zastosowac: wyktadzine elastyczng PCV
homogeniczng w klasie uzytkowej 31 wg EN 685, na przykiad.: Tarkett Granit Multisafe
lub nie gorszej o parametrach:
- Grubosé¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,5 mm
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm
- Typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ |
- Waga catkowita wg EN 430: 3010 g/m?
- Woagniecenie resztkowe wg EN 433: 0,02 mm
- Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130/ EN 13893: R10, DS=0,30
- Test Gotej stopy wg DIN 51097: klasa C
- Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 635: < 0,40 %
- Odpornos¢ chemiczna wg EN 423: bardzo dobra
- Odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846: Czes$¢ C: bardzo dobra
- Klasa ogniotrwatosci wg EN 13501: BflS1
W brodzikach w pomieszczeniach medycznych nalezy zastosowac posadzki zywiczne bezspoinowe.

SCIANY

W pomieszczeniach medycznych nalezy zastosowac scienng wyktadzine rulonowg np.: typu Tarkett
Aquarelle Wall, badz réwnowazng, heterogeniczng, kompaktowg wyktadzine elastyczng z PCV
zgodnie z normg EN 15102; Wyktadzina zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb nie wymagajacy
woskowania, pastowania bgdz naktadania dodatkowych srodkoéw zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania. Posiadajgca dobrg odpornos¢ chemiczng wedtug ISO 26987 (EN 423). Grubosc
catkowita 0,92 mm. Warstwa uzytkowa 0,12 mm. Waga catkowita wg normy EN430: 1500 g/m?

(+/- 2%). Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilno$¢ wymiaréw wg normy EN 434:
szerokos$¢ <0.40% dtugosc <0.80% . Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdw i bakterii.

CIAGI KOMUNIKACYJNE POM.SOCJALNE - parter
W ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach Kkorytarzy, pomieszczeniach socjalnych nalezy
zastosowac: wykiadzing PVC homogeniczng na przyktad.: Tarkett iQ Granit lub nie gorszej
0 parametrach:
- klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43
- typ wyktadziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ |
- grubosc¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm
- grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm
- waga catkowita wg EN 430: 2800 g/m?
- klasa scieralnosci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?3
- wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02 mm
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2 kV — antystatyczna
- (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
- stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434:<0,4 %
- dobra odpornos¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)
- klasa palnosci Bfls1
- catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m?3 (po 28 dniach)
- Atest morski IMO
lub

Posadzki z wyktadzin naturalnych homogenicznych, np. Tarkett Linoleum o parametrach nie gorszych
niz:
- Woyktadzina homogeniczna, grubo$¢ 2,5 mm, rulon 2 x 20-30 mb, zabezpieczona fabrycznie
polimerem XF2 Protection (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych
w catym okresie uzytkowania), tgczona termicznie.
- Woyr6b trudno zapalny, klasa reakcji na ogien ,Cfl-s1”
- Antyposlizgowa .
- Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.
- Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 ALw - 6 dB
- Stabilnos¢ wymiarowa EN 669 -<0.10%
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- Odpornosc¢ na nézki mebli EN 424 -Dobra odpornosé

- Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 - Dobra odpornosé

- Woagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,08 mm.

- Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 -23/34/42.

- Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

- Masa powierzchniowa wg EN 430 max 3000 g/m?.

- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.
lub

Wyktadzina obiektowa np. Tarkett Acczent Excellence 80 o parametrach nie gorszych niz:
heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 651) Wtasciwosci

- Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP PUR

- Klasa uzytkowa EN 685, Klasa 34/43

- Woagniecenie resztkowe EN 433 </=0,03

~  Scieralno$¢ EN 660-1 Grupa T</=0,04 mm

- Waga catkowita EN 430 3100g/m?

- Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

- Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 - R9, EN 13839 >/=0,3, DS spetnia

- Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2 kV antystatyczna

- Grubos$¢ (mm) EN 428 2,0 mm

- Warstwa uzytkowa EN 429 0,8 mm

- Absorpcja akustyczna EN ISO140-8: ISO 717/2, NFS31-074n ALw 4 dB, Ln,e,w = 77 dB

- Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornosé

- Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,1%

- dostarczana w postaci rolki 2, 00 m x 23, 00 mb,.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Pomieszczenia gdzie moze dojs¢ do zakidcen wywotywanych elektrycznoscig statyczng
np. serwerownie, pomieszczenia zagrozone wybuchem, nalezy zastosowaé: wyktadzine PVC
homogeniczng przewodzacg na przyktad Tarkett iQ Toro SC lub nie gorszg o parametrach:

- klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

- typ wykiadziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ |

- grubo$c¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

- waga catkowita wg EN 430: 2950 g/m?

- klasa Scieralnosci wg EN 660-2 Grupa P: < 4,00 mm3

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

- wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2 kV — antystatyczna, EN 1081: 5 x 104 <=R<=

106 Ohm - przewodzaca

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS.

- Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0,4 %

- dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)

- klasa palnoéci Bfls1

- nie wymagajgca dodatkowego =zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody

polerowania na sucho.

POKOJE HOTELOWE, SOCJALNE, KORYTARZ CZESCI HOTELOWEJ

Woyktadzina tuftowana petelkowa, w ptytce dywanowej o wymiarach 50/50, runo wyktadziny wykonane
z BCF Poliamidu 6, posiadajgca klase 33 odpornosci w klasyfikacji uzytkowej. Dedykowane pod
krzesta na koétkach (zgodnie z normg EN 985). Podtoze wyktadziny ze zmodyfikowanej warstwy
bitumicznej Polyver®. Wyktadzina barwiona jest w masie.

ciezar runa: 500 g/m? oraz ciezar powierzchniowy runa: 300 g/m2 przy jednoczesnej gestosci runa
0,132 g/cms.

wysokos¢ catkowita to 5,5 mm,

wysokos$¢ warstwy uzytkowej: 2,2 mm.

antyelektrostatycznos¢ <2,0 kV.W odniesieniu do normy ISO 6356,

Zgodnie z normg EN13501-1 trudno zapalny, w klasyfikacji ogniowej Bfl-s1,

22. Cokoliki w hangarze zaciete z ptyty cementowej gr. 4—6 mm doklejane do $ciany na klej
plastyczny obrobione klejem plastycznym z wyrobieniem wyoblenia R- 7 cm.
23. Beton zewnetrzny placéw przedhangarowych C 30/37 klasa ekspozycji XF4.
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24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Posadzki w hangarze zywica — struktura powierzchni skérka pomaranczy”:
minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie 50 N/mm?,
wytrzymatos$é na zginanie 25 N/mm2,
przyczepnos¢ powyzej 1,5 N/mm?,
twardos¢ Shore’a D 76,
odpornosé na scieranie 70 mg (CS 10/1000/1000).

Wyktadziny dywanowe — petelkowe, jednolite kolory, minimalne parametry techniczne:
obiektowa wyktadzina dywanowa do pomieszczen intensywnie uzytkowanych,
wyktadzina poliamidowa - charakteryzujgca sie duzg wytrzymatoscig, diugo

zachowujgca swoj pierwotny wyglad,
wysoka trwatosc,
odporna na zaplamienia, scieranie, znieksztatcenia i uszkodzenia mechaniczne,
odporna na grzyby, bakterie i mole,
gramatura min. 650 g/m?,
struktura petelkowa, igtowana lub cieta,

Zaluzje aluminiowe na prowadnicach we wszystkich oknach.

Kolorystyka oraz faktura elementow wykonczeniowych; fazienki, kuchnie, ceramika,
malatura, doposazenie kuchni i tazienek w przybory zostang okreslone przez Dziat Inwestycji na
podstawie dotychczasowych najlepszych doswiadczen w trakcie uzytkowania baz |i Il etapu i na
podstawie propozycji przedstawionych przez projektanta (trzy propozycje do wyboru),

Nalezy umiesci¢ wykaz umeblowania.

Przepusty na dach nalezy zaprojektowa¢ oddzielnie dla instalacji elektrycznych,
tacznosci radiowej (Dn 100 mm) bez zataman oraz oddzielnie dla instalacji niskopradowej (Dn 80
mm). Zmiana Kierunku 2 x 45°.

Zaprojektowa¢ poprzeczny spadek pomiedzy FATO, a ktérymkolwiek stanowiskiem
postojowym nie moze przekracza¢ 10% a spadek podtuzny nie moze przekraczaé 7%.

Zaprojektowa¢ na stanowisku postojowym smigtowca spadek w dowolnym kierunku nie
moze przekraczac 2%.

Nalezy przewidzie¢ miejsce kotwiczenia lin bezpieczenstwa na dachu budynku w celu
umozliwienia od$niezania, oraz prowadzenia prac konserwacyjnych.

W pomieszczeniu warsztatowym zaprojektowa¢ brodzik analogicznie jak w
pomieszczeniu medycznym brudnym.

Sieci i instalacje sanitarne:

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

Zaprojektowac¢ elementy instalacji paliwowej, dystrybutor, urzgdzenie do odczytywania kart
dostepu (tankautomat), punkt zalewowy na cokole z mozliwoscig odprowadzenia rozlanego
paliwa (odpowiednie spadki, krociec z zaworem).

Nie projektowaé systemu zraszania i podlewania, tylko hydranty zewnetrzne do podlewania
zieleni.

Zamontowa¢ hydranty ogrodowe. Uja¢ w projekcie mozliwos¢ wykorzystania woéd opadowych do
podlewania zieleni, np. zbiorniki podziemne, zbiornik retencyjny, row odparowywany — przy
wysokim poziomie wody gruntowej (geologia).

Zaprojektowaé¢ odprowadzenie wéd opadowych spod wycieraczek przy drzwiach wejsciowych do
kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowac oddzielny separator dla pomieszczen medycznych i technicznych.

Zbiornik retencyjny podziemny (wykorzystanie do podlewania terendw zielonych).

Zaprojektowaé wyposazenie hangaru w prysznic bezpieczehstwa z oczomyjka.

Zaprojektowaé zabezpieczenie czerpni i wyrzutni na dachu przed opadami deszczu i $niegu
(odpowiedni dobér rozwigzania).

Zaprojektowa¢ w sanitariatach - wentylatory wyciggajgce w wersji cichobieznej (we wszystkich
sanitariatach znajdujgcych sie na obiekcie), sprzezone z wigcznikiem oswietlenia i wyposazone w
wytgcznik czasowy.

Zaprojektowaé¢ wentylowane grawitacyjnie pomieszczenie magazynu gazéw medycznych (nawiew
gbrg, wywiew dotem).

W  projekcie uwzgledni¢ armature sanitarng o podwyzszonej trwatosci, renomowanych
producentéw, min. 10 letnia gwarancja.

W projekcie uwzgledni¢ ceramike fazienkowa, przybory toaletowe podwyzszonej trwatosci (w
wykonaniu dla obiektow uzytecznosci publicznej) renomowanych producentéw (wykaz urzgdzen
zatgczy¢ do czesci: Architektura i Instalacje sanitarne)

Zaprojektowa¢ pomieszczenia klimatyzowane: pom. operacyjne, pokoj oczekiwan, kuchnia i
serwerownia na parterze, pomieszczenia biurowe na 1 pietrze.
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Sieci i instalacje elektryczne:

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.

60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.

Zaprojektowa¢ umieszczenie agregatu pragdotwdrczego poza budynkiem — rozdzielnia elektryczna
w pomieszczeniu przy wejsciu do budynku.

Zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczng do budynku i na terenie bazy.

Zaprojektowa¢ mocowanie opraw oswietleniowych (oswietlenie placu przedhangarowego) na
attyce na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo umocowanej w betonie attyki.

Zaprojektowaé blokade mozliwosci uruchomienia platformy do czasu petnego otwarcia bramy
hangarowej, blokada mechaniczna lub elekiryczna + sygnalizacja wizualna idzwiekowa
mocowana na stupie konstrukcji wsporczej dachu.

Zaprojektowaé oswietlenie wiatrowskazu wewnatrz rekawa pojedyncza lampg LED.
Zaprojektowac oswietlenie zewnetrzne LED.

Wszelkie przewody prowadzone na zewnatrz np. izolacja zimnochronna przewodéw freonowych
na zewnatrz budynku (dach) zaprojektowa¢ z zabezpieczeniem w sposéb trwaty — np. obudowy
systemowe z blachy aluminiowej lub inne odporne na UV.

Wszystkie materiaty stosowane na zewnatrz oraz elementy instalacji zewnetrznych zaprojektowacé
np. rury ostonowe, puszki przytgczeniowe, obudowy urzgdzen odporne na UV.

Zaprojektowa¢ w hangarze zestaw gniazd przeznaczonych do zasilania wdzkdéw rozruchowych,
zabezpieczonych zabezpieczeniem przetezeniowym o charakterystyce D/63A.

Zaprojektowaé przy miejscu postojowym $migtowca (TLOF) zestaw gniazd z IP 67,
przeznaczonych do zasilania wdzkow rozruchowych, zabezpieczonych zabezpieczeniem
przetezeniowym o charakterystyce D/63A.

Zaprojektowaé zabezpieczenia nadprgdowe dla obwoddw urzadzenia rozruchowego
zabezpieczone w rozdzielni wytgcznikiem przetezeniowym o charakterystyce D/63A.
Zaprojektowaé¢ dodatkowe uziemienie w hangarze do podigczenia uziemienia Smigtowca.
Zaprojektowaé¢ wytacznik gtéwny pradu przed rozdzielnig — przewidzie¢ wyt. gtéwny przy wejsciu
kabla zasilajgcego do rozdzielni.

Zaprojektowaé¢ uruchamianie oswietlenia czujnikami ruchu — trwate rozwigzanie, nieawaryjne.
Zaprojektowa¢ w rozdzielni gtéwnej wytgcznik pradu dla prébnego wigczenia agregatu
pradotworczego.

Przewody elektryczne i teletechniczne zaprojektowaé prowadzenie z dachu bezposrednio na
korytka kablowe przepustami z rezerwg miejsca (dla ewentualnych nowych instalacji)
Zaprojektowac ogrzewanie “progu” pod bramg hangarowg w miejscu tgczenia z gumg dociskowg
bramy.

Zaprojektowac otwieranie bramy hangaru z pomieszczenia operacyjnego.

Zaprojektowac instalacje wizualng i dzwiekowg otwierania i zamykania bramy hangaru — montaz
na pierwszym stupie konstrukcyjnym podtrzymujgcym belke zelbetowa.

Zaprojektowa¢ zdalne sterowanie (radiowe) ze Smigtowca wigczaniem sSwiatet pozycyjnych
zewnetrznych TLOF, z okreslong intensywnoscig - 10, 30, 100 %.

Zaprojektowac oswietlenie przeszkodowe wigczane czujnikiem zmierzchowym i recznie.
Zaprojektowac oswietlenie korytarzy LED czujki ruchu + styczniki.

Zaprojektowa¢ korytka kablowe w hangarze powyzej ptaszczyzny topat $migtowca, korytka
zakryte.

Zaprojektowac¢ sterowanie sitownika klapy wentylacyjnej sprzezonej z centralkg pogodowg
zaprojektowac w sposob, ktory nie zakidci pracy urzgdzen radiowych.

Roboty ziemne, drogowe oraz place betonowe:

65.

66.

67.

68.

Zaprojektowa¢ wykonanie terenéw zielonych zaprojektowa¢ z wykorzystaniem trawy z rolki
(wysiew sie nie sprawdza) — w pasie o szerokosci min. 10 m z uwzglednieniem ograniczen
wynikajacych z lokalizacji TLOFU na dziatce lub w odpowiedniej szerokosci pasie powstatym w
trakcie prac ziemnych zwigzanych z budowg TLOF.

taczenie kraweznikow przy drogach dojazdowych (zakrety, wneki, zatoczki) zaprojektowac jako
tuk.

Zaprojektowac¢ rozwigzanie systemowe dylatacji ptyt betonowych — technologia, materiaty —
zaprojektowaé rozwigzania systemowe =z zastosowaniem materiatbw np. SIKA, MAPEI,
SCHOMBURG, AGFA, gtebokos¢ szczeliny dylatacyjnej 40 mm (do zbrojenia) naciecie tarczg 4
mm, szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej 8-10-12 mm na gtebokosci do 20 mm od poziomu
powierzchni pl. betonowego, utkanie sznurem poliuretanowym o przekroju 12-14 mm,
impregnacja PRIMEREM, wypetnienie szczeliny. Szczeliny wykona¢ dokfadnie w miejscach
zaznaczonych przez projektanta. — moze: Zaprojektowa¢ miejsca dylatacji. Zaprojektowaé
materiat odporny na wszelkiego rodzaju paliwa, w tym lotnicze.

Sciany rampy zaprojektowa¢ jako monolityczne z betonu architektonicznego.
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69. Uja¢ w projekcie PZT wykonanie namalowan kierunkowych, oznaczeh BHP wokot szyn jezdnych,
rampy, oznakowan miejsc postoju TLOF na placu przedhangarowym, oraz namalowan w
hangarze (wg wzordéw opisanych w punkcie 8.4 farbami typu LINEAR HS.

70. Zaprojektowa¢ ergonomiczng skrzynke elekiryczng z fatwym dostepem, w Scianie rampy —
wydtuzenie otworu na wysokosci 5 cm nad poziomem pl. betonowego — nakrycie blacha ryflowana
ocynkowana 8 mm z kapinosem 20 mm.

2. WYTYCZNE DO PROJEKTU W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRADOWEJ

SIEC KOMPUTEROWA:

@)

o

O

catos¢ zaprojektowanej instalacji w kategorii 6e, systemowo, od patchcordow
wpietych w gniazda, do paneli krosowniczych w szafie serwerowej i patchcordéw w
nie wpietych, wigcznie z listwami i gniazdami. gwarancja 25 lat, reasekurowana
przez producenta rozwigzania, z certyfikatami.

ilosci gniazd powinny wynikac z kart pomieszczen (po uzgodnieniu z IT)

jako pojedynczy punkt sieciowy uwaza sie 2 gniazda RJ45 i 2 gniazda 230V
komputerowe (z kluczem mechanicznym, ktéry musi zosta¢ dostarczony)

na korytarzach obu kondygnacji nalezy zapewni¢ miejsce do instalacji po 1 punkcie
dostepowym sieci bezprzewodowej na kazde skrzydto budynku. dodatkowo: 1
miejsce instalacji (punkt sieciowy) pod sufitem hangaru (moze by¢ na Scianie
dzielgcej hangar odcz. socjalnej), 1 na $cianie zewnetrznej przy bramie
hangarowej, nad wejsciem do budynku (wys. min 3—4 m). punkt dostepowy
zewnetrzny zabezpieczony w wodoodpornej skrzynce z antenami za zewnatrz
niego, zasieg powinien obejmowaé catg ptyte przedhangarowg, 1 punkt nad
drzwiami serwerowi

wszystkie punkty dostepowe WiFi zasilane poprzez PoE, dopuszczalne zastosowanie

power-injectorow w serwerowni (potrzeba ustalic czy my Kkupimy sami sprzet
sieciowy, czy bedzie dostarczony wraz z instalacjg, wg naszych wytycznych)
zabezpieczony dedykowany przepust z serwerowni bezposrednio na dach,
wytgcznie dla celow IT, o srednicy 80 mm

zadne przepusty na niskie prady (LAN, SSWIN, KD, urzadzenie do odczytywania
kart dostepu do dystrybutora paliw) prowadzone w posadzce nie mogg zakrecac
pod katem 90 stopni, nalezy je realizowa¢ podwojnym skretem 2 x 45

przetgcznik sieciowy min 24 porty np. z serii Cisco WS-C3750 (szczegdly do
uzgodnienia z IT)

o szafa serwerowa — mobilna (na kotkach) 42U (wym.: 800 x 800 mm), =z
przeszklonymi drzwiami i otwieranymi bokami, z organizerami bocznymi i czterema
wentylatorami sufitowymi.

KAMERY:

1. min 13 kamer (minimum po 2 kamery na kazdym rogu budynku, ostateczna ilos¢ do

ustalenia z Zamawiajgcym) ze stosownym doswietleniem IR jesli to uzasadnione, w
tym 2 wewnetrzne. Kamery zewnetrzne w obudowach wodoszczelnych, z
ogrzewaniem, wszystkie potaczenia logiczne poprzez sie¢ IP, zalecane modele
kamer z zasilaniem PoE, obiektywy staloogniskowe, min 4 Mpix; kamery
wewnetrzne 'koputkowe/DOME', obiektywy szerokokgtne (minimum 90 stopni)
zmiennoogniskowe 3,6-9 mm z regulacjg przez operatora rejestratora, 3 kamery
zewnetrzne (obserwujgca miejsce postoju Smigtowca, obserwujgca miejsce
tankowania, obserwujgca brame wjazdowg) z obiektywami o mniejszym kacie i
wiekszej ogniskowej, pozwalajgce na elektroniczng regulacje zoom-u przez
operatora - odlegto$¢

2. rejestrator 16 kanatowy, zainstalowany w szafie serwerowej w serwerowni, firmy BCS

np BCS-NVR16042M-P PoE (ze wzgledu na kompatybilnos¢ z posiadanym
zintegrowanym systemem kamer), potgczony poprzez sie¢ komputerowg z
oprogramowaniem Smart PSS w Centrali LPR, pozwalajacy na podtgczenie 2
monitoréw, wyposazony w min 2 dyski hdd sata o pojemnosci tgcznie 8TB,
rejestracja obrazu na lokalnych dyskach w rejestratorach. minimalny okres
przechowywania danych ze wszystkich kamer tgcznie - 30 dni, wg zasady rejestracji
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tylko zdarzen, a nie w trybie ciggtym, mysz do obstugi wyprowadzona do
pomieszczenia operacyjnego w okolicy 1-szego monitora

3. do rejestratora podtgczy¢ 2 monitory min 24" pozwalajgce wyswietla¢ inne zawartosci
na kazdym z nich, jeden w pokoju operacyjnym (VGA), drugi w pomieszczeniu
wypoczynkowym (HDMI)

4. kamery na zewnatrz budynku, powinny widzie¢ podejscia do $cian i sciany, brame
hangaru, ptyte przedhangarowa oraz miejsce tankowania, wjazd na teren (brame)

5. kamery wewnetrzne powinny pozwala¢ na dobry podglad tego co dzieje sie w
hangarze (instalacja kamer koputkowych po przekatnej pomieszczenia, pod sufitem
hangaru)

KONTROLA DOSTEPU (SKD):

1. Czytniki kontroli dostepu firmy Roger (tej samej co centralka alarmowa) w
technologii MIFARE, kompatybilnym z posiadanymi rozwigzaniami (nie nalezy
dostarczac kart). system potgczony po sieci IP z centralg Zamawiajgcego. Czytniki
powinny by¢ podtgczone bezposrednio w dodatkowy kontroler przejscia, bedacy
elementem SSWIN

2. w system kontroli dostepu powinna by¢ wtgczona tez stacja paliw przy ptycie
przedhangarowej (urzgdzenie do odczytywania kart dostepu do dystrybutora paliw)
umozliwiajgc, w uzgodnieniu z producentem stacji, identyfikacje tankujgcego i
$migtowca za pomocg posiadanych w LPR kart magnetycznych w systemie
MIFARE.

1) dwa czytniki lewostronne na bramie wjazdowe;j
2) czytniki jednostronne z klawiaturami, zewnetrzne przy wejsciu gtdwnym i wejsciu
od strony ptyty rozbrajajgce system alarmowy (zintegrowane z systemem)

3) czytnik bez klawiatury na wejsciu do pomieszczenia oczekiwan od strony wejscia
gtéwnego

Gtowny kontroler zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni.

WYMAGANIA - klamka typu gatka, samozamykacz

UWAGA! czytnik funkcji kontroli czasu pracy przy pokoju operacyjnym
4) kontrola dostepu do pomieszczenia serwerowni

5) Wi-Fi w catej bazie, w kazdym pokoju

6) czujki na oknach muszg umozliwia¢ uchylno-rozwierno$¢ okien

SSWIN:

1. system firmy Satel, kompatybilny z posiadanymi rozwigzaniami. W kazdym
otwieranym i uchylnym oknie kontaktron, kazde pomieszczenie wyposazone w
czujke ruchu PIR, umieszczong nad drzwiami. serwerownia i pomieszczenia z
oknami od strony potudniowej - czujki dualne (PIR i MV), wejscie na dach z
kontaktronem lub pozioma kurtyna IR, klawiatury szyfrujgce przy gtbwnym wejsciu i
przy wejsciu od ptyty

2. brama hangarowa z kontaktronem, drzwi w bramie z kontaktronem, na hangarze
odpowiednia ilo$¢ czujek aby objgé zasiegiem cate pomieszczenie.

3. sswin zintegrowany z kontrolg dostepu i potgczony z centralg zamawiajgcego
(nalezy dostarczy¢ odpowiednie oprogramowanie do zarzadzania centralnego) - za
pomoca karty SKD mozna uzbroi¢ i rozbroi¢ sswin, uprawnienia dla uzytkownikéw
zalezne od stref, konfiguracja sswin mozliwg za pomocg oprogramowania w centrali,
nalezy dostarczy¢ odpowiednie moduty do potgczenia z siecig IP zamawiajacego

Instalacje niskopradowa:

4. Zaprojektowa¢ wejscie na teren bazy, furtka, brama. Umozliwienie
wejscia/wjazdu na teren bazy pracownikom LPR — karty kontroli dostepu
(przepustki).

5. Zaprojektowaé odizolowanie czesci operacyjnej, ograniczenie dostepu do tej
czesci bazy przez innych, nieuprawnionych pracownikow LPR (jak w pkt 1) —
strefa dostepna jedynie dla zespotu.
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6. Zaprojektowaé mocowanie kamer stabilne i estetyczne — opracowaé do

SIWZU wytyczne

7. Zaprojektowac sie¢ WI-FI dostepng w catym obiekcie.

8. Zaprojektowac instalacje RTV w catym obiekcie — czesci socjalno-
technicznej.

1. Zaprojektowaé czytniki na wejsciu gtébwnym i wejsciu od strony piyty
rozbrajajgce system alarmowy (zintegrowane z systemem).

3. WYTYCZNE DO PROJEKTU W ZAKRESIE STACJI PALIW

Projektuje sie budowe stacji paliw dostosowanej do przechowywania i wydawania paliwa
lotniczego typu JET A-1, stuzgcej do tankowania/roztankowania $migtowca ratowniczego
stacjonujgcego w bazie. Stacja sktadac sie bedzie z podziemnego zbiornika paliwa,
jednokomorowego, dwuptaszczowego o pojemnosci 20,0 m3, dystrybutora przeznaczonego
do tankowania/roztankowania smigtowcow, urzadzenia przeznaczonego do logowania pilota
/ $migtowca za pomocg kart chipowych, celem wykonania operacji
tankowania/roztankowania $migtowca, podziemnego zbiornika jednokomorowego,
dwuptaszczowego o pojemnosci 1,0 m3, przeznaczonego na odpady paliwa. Uzupetnianie
zbiornika paliwowego bedzie sie odbywato przez punkt zalewowy. Urzgdzenie do logowania
za pomocg kart chipowych oraz dystrybutor bedg posadowione na jednym cokole. Zaréwno
dystrybutor, jak i punkt zalewowy do zbiornika paliwowego beda wyposazone w wanne
ociekowg, zapewniajgcg mozliwos¢ odprowadzenia $ciekéw do separatora
koalescencyjnego.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ODNOSNIE STACJA PALIW

MAGAZYNOWANIE PALIWA JET A-1

magazynowanie paliwa lotniczego JET A-1 w podziemnym zbiorniku paliwa

pojemnos¢ zbiornika - 20 m3

zbiornik podziemny, stalowy, jednokomorowy, dwuptaszczowy, zabezpieczony wewnetrzng
powtokg epoksydowg odporng na paliwo lotnicze JET A-1

pochylenie zbiornika 1% w kierunku osadnika

zbiornik powinien posiadac osadnik, w najnizszym punkcie, w miejscu ktérego bedzie
gromadzi¢ sie zanieczyszczone/zawodnione paliwo

mozliwo$¢ wyciagniecia zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa z osadnika zbiornika
paliwa

mozliwos¢ pomiaru ilosci paliwa w zbiorniku za pomoca taty pomiarowej

przytacze do podtgczenia linii oparéw z tankowania cystern i z dystrybutora

kontrola szczelnosci zbiornika - monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej

system monitoringu obejmujacy:

monitoring ilosci paliwa w temp realnej, referencyjnej 150C oraz zawodnienia
zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika podczas realizacji dostawy paliwa do
zbiornika

elektroniczng rejestracje dostaw

mozliwo$¢ wydrukowania w/w danych

koncowe przerywacze ptomienia

przerywacze ptomienia deflagraciji

zawory oddechowe

zawory kulowe przystosowane do kontaktu z paliwem lotniczym

pompa elektryczna do sciggania zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa

w wykonaniu Ex, z wydatkiem ok. 40 L/min

pompa paliwowa zamontowana w obrebie pola zbiornikowego zbiornika paliwa,

0 wydajnosci co najmniej 250 I/min., z mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci do poziomu ok.
100 L/min.

zbiornik wyposazony w krociec poboru z ramieniem ptywajgcym
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dwa osobne rurociggi - jeden ssawny (tankowanie $migtowcow) z zamontowanym zaworem
jednokierunkowym uniemozliwiajgcym swobodny odptyw paliwa do zbiornika paliwa, drugi
ttoczny (roztankowanie smigtowcoéw) z grawitacyjnym zrzutem paliwa z zastosowaniem
zaworu tréjdroznego. Sterowanie miedzie jednym a drugim rurociggiem za pomocg zaworu
tréjdroznego.

typ zastosowanych rurociggéw — ze stali nierdzewnej lub z tworzywa dedykowanego do
przesytu paliwa w mozliwoscig wykonania ztgcza uziemiajgcego

zbiornik musi posiada¢ dopuszczenie UDT, zatwierdzenie typu GUM, swiadectwo legalizaciji
pierwotnej, Swiadectwo wzorcowania sondy pomiarowej

studnie nadzbiornikowe:

natrawnikowe, pokrywy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo farbg
antykorozyjng, sposob otwierania pokryw — z wykorzystaniem sitownikow; ograniczenia
otwarcia + blokada

mogg wystawac¢ do 20 cm ponad powierzchnie terenu (fgcznie w pokrywa),

drenaz studni nazdbiornikowych — odprowadzenie sciekdw do separatora koalescencyjnego
luzne kable elektryczne zabezpieczone ostong typu peszel

STANOWISKO ZLEWOWE PALIWA DO ZBIORNIKA PALIWA

mozliwo$¢ grawitacyjnego zrzutu paliwa z cysterny do zbiornika PALIWA,

mozliwo$¢ odprowadzenia par w trakcie zrzutu paliwa,

przytgcze spustu zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa z osadnika zbiornika,
dwustopniowy (wigcz/wytgcz) system zatgczania pompy zasysajgcej zanieczyszczone
/zawodnione paliwo z osadnika zbiornika

mozliwos¢ regulowania strumienia przeptywu zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa
(zawér kulowy),

wylewka przytgcza spustu zanieczyszczonego/zawodnionego paliwa zakonczona wezem
gumowym, dedykowanym do paliwa lotniczego o dtugosci min. 50 cm

nadziemna studzienka zlewowa (szafka):

bedg w niej umieszczone w/w elementy

powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, szczelna, zamykana za pomocg ktddki i
plomby plastikowej

pokrywa szafy otwierana z wykorzystaniem sitownikow; ograniczenie otwarcia + blokada
wyposazona w wanne ociekowg, wyprofilowang, z mozliwoscig odprowadzania sciekéw do
separatora.

DYSTRYBUTOR:

Parametry techniczne dystrybutora

Medium: paliwo lotnicze JET-A1

Temperatura pracy: -30/+50 0C

Wydatek: max 250 LPM

Cisnienie robocze tankowania: 2-7 bar

Cisnienie nominalne: 10 bar

Przytgcze do tankowania: Pistoletowy zawo6r wydawczy (w wykonaniu SS, system
deadmend)

Doktadnos$¢ pomiaru: 0,5%

Srednica weza wydawczego DN25

Dtugos¢ weza wydawczego 30 mb

Filtracja: wkiad filtra spetniajgcy wymagania najnowszej edycji normy EI 1581
Napiecie zasilania 400V (trojfazowe)

Uktad pomiarowy: Zgodny z MID

Dozowanie dodatkow: Zakres pracy: 500-2500 ppm
(nastawa)1250 ppm

Dodatek: zgodny z normg Mil-DTL-85470

Wymagania i funkcje dystrybutora:
Tankowanie smigtowcéw przez uktad dystrybucyjno-pomiarowy wyposazony w filtr paliwowy
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Zespot filtrow paliwowych koalescencyjno-separacyjnych, przystosowany do usuwania wody
oraz czastek statych, spetniajgcy wymogi najnowszej edycji normy El 1581

Zespot filtrow paliwowych koalescencyjno-separacyjnych wyposazony w réznicowy wskaznik
cisnienia (manometr) do kontroli sprawnosci filtra

Obudowa filtra koalescencyjno-separacyjnego musi posiada¢ zawor probierczy w najnizszym
punkcie do $ciggania odstoju paliwa, zakonczony wezem gumowym dedykowanym do
paliwa JET A-1
tatwy dostep do komory filtra paliwa, celem wykonania wymiany jego wktadow
(demontowalne obudowy agregatu)

Zwijadto weza do tankowania musi posiadac naped elektryczny (elementy zwijadta
niewymagajgce okresowej obstugi — m in. smarowania)

Rolki prowadzgce, w postaci zamknietej konstrukcji (2 x bok, 2 x dét) zamontowane do ramy
dystrybutora w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ kontakt weza z elementami obudowy
dystrybutora

Waz paliwowy powinien mie¢ dtugo$é min. 30 mb. Srednica DN25.

Waz zakonczony ztgczem obrotowym i szybkoztgczem bez-wyciekowym do wymiennych
koncoéwek tankujacych

Ztacze pistoletowego zaworu wydawczego kompatybilne ze ztgczem obrotowym

i szybkoztgczem bez-wyciekowym zamontowanym na wezu paliwowym

Pistoletowy zawér wydawczy posiadajgcy funkcje kontroli obecnosci operatora
w wykonaniu ss, typu ,deadman”

Wydatek nominalny na pistoletowym zaworze wydawczym mieszczacy sie
w granicach 100-250 I/min, mozliwos$¢ regulacji wydatku zaworem umieszczonym
w szafie dystrybutora

Linka uziemiajgca zlokalizowana w szafie w tatwo dostepnym miejscu, zakonczona
szczypcami, dostosowana do dtugosci weza paliwowego DN25. Linka zamontowana na
zwijadle pét mechanicznym

Mechaniczny licznik paliwa z odgaznikiem, z liczydtem mechanicznym oraz nastawnikiem
dawki

Dozownik dodatku antykrystalicznego (zgodnego z MIL-DLT- 85470B) z pompa dozujaca
membranowg w wykonaniu odpornym na medium. Dozowanie dodatku
w statej ilosci w regulowanym zakresie od 500-2500 ppm. llos¢ dozowanego dodatku jest
proporcjonalna do przeptywajgcego paliwa. Dozownik musi by¢é montowany za filtrem
monitorem. Prosta mozliwo$¢ wtgczenia i wytgczenia procesu dozowania dodatku oraz
kalibracji i okresowego sprawdzenia

Zbiornik magazynowy dodatku o poj. min. 20 L wraz z wskazaniem poziomu

Pompa paliwowa (ssaco-ttoczaca) dedykowana do tankownia umiejscowiona poza obudowg
dystrybutora, w obrebie pola zbiornikowego

Uchwyt na pistoletowy zaw6r wydawczy zamontowany na zewnatrz szafy dystrybutora
Uktad dystrybucyjno-pomiarowy z napedem elektrycznym, wykonanym w klasie Ex, zasilany
napieciem trojfazowym z zewnetrznego zrodta (sieci elektrycznej)

0 napieciu 400V

Uktad dystrybucyjny umieszczony w szczelnej szafie wykonanej ze stali kwasowej
Obudowa dystrybutora szczelna, odporna na warunki atmosferyczne z mozliwoscig zdjecia
wszystkich $cian w celach serwisowych blokowanych od wewnatrz.
Obudowa dystrybutora wyposazona w wanne ociekowg wykonang ze stali kwasowej z
mozliwoscig odprowadzenia sciekdw do separatora koalescencyjnego, Wanna powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odprowadzenia sciekéw.

Dostep do szafy mozliwy poprzez rolete. Roleta zamykana na kluczyk, mozliwo$c¢
zabezpieczenia rolety za pomoca plomby plastikowej
Oswietlenie wewnetrzne - szafa wyposazona w lampe (klasa Ex) z wtgcznikiem
w szafie

Schemat uktadu dystrybucyjnego umieszczony w szafie w widocznym miejscu (nie w postaci
naklejki)

Dystrybutor osadzony na cokole o wysokosci 10-15 cm. Wysokos¢ dystrybutora razem z
cokotem nie moze przekracza¢ 130 cm
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System roztankowania $migtowca (z wykorzystaniem weza paliwowego do tankowania
(DN25))

Roztankowanie z wykorzystaniem koncowki do roztankowania, sktadajgcej sie

z weza DN19 (min. 50 cm), zaworu kulowego — regulujgcego wydajnosc¢ roztankowania (0-40
I/min.) i zakonczona koncéwka kompatybilng ze ztgczem obrotowym i szybkoztagczem bez-
wyciekowym zastosowanym na wezu paliwowym (DN25)

W/w koncowka do roztankowania (DN19) wpinana bedzie w miejsce pistoletowego zaworu
wydawczego

Sterowanie funkcjg tankowania/roztankowania za pomoca zaworu tréjdroznego

Oddzielna pompa paliwowa dedykowana do roztankowania, umiejscowiona

w obudowie dystrybutora, w wykonaniu Ex

SYSTEM DOSTEPU DO WYKONANIA OPERACJI TANKOWANIA/ROZTANKOWANIA

Wspotprace z dystrybutorem do wydawania paliwa lotniczego JET A1

Wymiana danych pomiedzy stacjg Centralg LPR odbywaé sie ma poprzez sie¢ wewnetrzng
LAN/WLAN, po protokole TCP/IP, z wykorzystaniem mechanizmu SFTP/SSH.

Identyfikacje i sprawdzenie uprawnieh do tankowania/roztankowania smigtowca

i pilota na podstawie kart dostepowych (chipowych) uzywanych przez pracownikow LPR i
identyfikatoréw (chipowych)uzywanych do tankowania/roztankowania smigtowcéw.
Zamawiajgcy obecnie uzytkuje karty w systemie MIFARE.

Sterowanie wydawaniem paliwa przez dystrybutor.

Woybranie funkcji, ktére umozliwig w zaleznosci od potrzeb, przestawienie dystrybutora w tryb
pracy umozliwiajgcy tankowanie/roztankowanie $migtowca.

Rejestracje w pamieci, w plikach w formacie XML danych w zakresie obejmujgcym co
najmniej: moment tankowania/roztankowania (dzieh, godzina), dane identyfikujgce
Smigtowiec, pilota, ilos¢ i rodzaj tankowanego/roztankowanego paliwa.

Wprowadzenie limitow tankowania na poszczego6lne identyfikatory.

Pobieranie paliwa z wykorzystaniem automatu przez upowaznionego pracownika na cele
inne niz tankowanie smigtowca;

Dostep do danych ostatnich operacji tankowan/roztankowan powinien by¢ mozliwy zdalnie,
poprzez przegladarke internetowg Chrome.

Mozliwo$¢ wykonania tankowania/roztankowania awaryjnie z wykorzystaniem tylko
dystrybutora, bez koniecznosci dokonania identyfikacji w/w kart.

PRZECHOWYWANIE ODPADOW PALIWA JET A-1

ZBIORNIK NA ODPADY

magazynowanie odpadow paliwa lotniczego JET A-1, zbiornik o poj. 1 m3

zbiornik podziemny, stalowy, jednokomorowy, dwuptaszczowy

mozliwos¢ pomiaru ilosci odpadu paliwa w zbiorniku za pomoca taty pomiarowej
kontrola szczelnosci zbiornika - monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej,

system monitoringu obejmujacy:

monitoring ilosci paliwa w temp realnej, referencyjnej 15C oraz zawodnienia
zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika podczas realizacji dostawy paliwa do
zbiornika

elektroniczng rejestracje dostaw

mozliwo$¢ wydrukowania w/w danych

koncowe przerywacze ptomienia

przerywacze ptomienia deflagraciji

zawory oddechowe

zawory kulowe przystosowane do kontaktu z paliwem lotniczym

typ zastosowanych rurociggéw — ze stali nierdzewnej lub z tworzywa dedykowanego do
przesytu paliwa w mozliwoscig wykonania ztgcza uziemiajgcego

studnie nadzbiornikowe:

natrawnikowe, pokrywy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo farbg
antykorozyjng, sposob otwierania pokryw — z wykorzystaniem sitownikéw; ograniczenia
otwarcia+blokada
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mogag wystawaé do 20 cm ponad powierzchnie terenu (fgcznie w pokrywa),

drenaz studni nazdbiornikowych — odprowadzenie sciekdw do separatora koalescencyjnego
luzne kable elektryczne zabezpieczone ostong typu peszel

zbiornik musi posiadac dopuszczenie UDT, zatwierdzenie typu GUM, swiadectwo legalizaciji
pierwotnej, Swiadectwo wzorcowania sondy pomiarowej

STANOWISKO ZLEWOWE ODPADOW PALIWA DO ZBIORNIKA NA ODPADY PALIWA
mozliwo$¢ grawitacyjnego zrzutu paliwa do zbiornika

lejek z mozliwoscig zapiecia na zastosowane ztgcze camloc, $rednica lejka ma umozliwiaé
nalanie wiekszej ilosci paliwa, nawet z wiadra,

mozliwos¢ roztadunku zbiornika za pomocg rurociggu 3” ze ztgczem typu camlock, zaworem
kulowym i przeziernikiem

nadziemna studzienka zlewowa (szafka):

beda w niej umieszczone w/w elementy

powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, szczelna, zamykana za pomoca ktodki i
plomby plastikowej

pokrywa szafy otwierana z wykorzystaniem sitownikdéw; ograniczenie otwarcia+blokada
wyposazona w wanne ociekowg, wyprofilowana, z mozliwoscig odprowadzania sciekéw do
separatora koalescencyjnego.

DODATKOWE WYMAGANIA:

dystrybutor paliwa oraz urzgdzenie wykorzystywane do identyfikacji kart pilota/ zatogi
Smigtowca osadzone na jednym cokole o wysokosci 10-15 cm. Obrzeza obte, brzegi cokotu
oznaczone w sposoéb trwaty (stal nierdzewna); wysokos¢ dystrybutora, urzadzenia do
identyfikacji kart pilota/Smigtowca wraz z postumentem nie moze przekracza¢ 130 cm.
odlegtosé miedzy dystrybutorem paliwa i zbiornikiem paliwa mozliwie jak najmniejsza
zbiornik na paliwo oraz zbiornik na odpad paliwa osadzone obok siebie w jak najmniejszej
odlegtosci

sonda pomiarowa zamontowana w zbiorniku paliwa oraz sonda pomiarowa zamontowana w
zbiorniku na odpady paliwa podtgczone do wspdlnej centralki zlokalizowanej w
pomieszczeniu operacyjnym HEMS

zbiornik na paliwo lotnicze oraz zbiornik na odpady paliwa muszg posiada¢ osobne maszty
oddechowe,

stanowisko zlewowe do zbiornika paliwa i stanowisko zlewowo do zbiornika na odpady
paliwa umieszczone w jednej skrzyni przedzielonej sciankg, dwie odrebne pokrywy
oddzielnie zamykane, stanowisko osadzone na cokole o wysokosci 10-15¢cm.; obrzeza obte,
brzegi cokotu oznaczone w sposob trwaty (stal nierdzewna); wyrazne oznakowanie obu
stanowisk celem ich rozr6znienia, dno skrzyni (wanna ociekowa) wyprofilowana z
mozliwoscig odprowadzenia sciekdw do separatora koalescencyjnego po stronie stanowiska
do zlewnia odpaddw paliwa.

wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe oraz powinny by¢ zgodne z
normami PN/BN, musza takze posiadac:

zaswiadczenia o jakosci,

atesty wtasciwe dla poszczegélnych urzadzen,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty

urzgdzenia stosowane do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem powinny
posiadac¢ oznaczenia zawierajgce informacje istotne ze wzgledu na bezpieczenstwo ich
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami,

zastosowane elementy, ktére majg stycznos¢ z paliwem nie powinny by¢ wykonane z metali
kolorowych (stopéw miedzi, cynku, kadmu, otowiu oraz ich stopéw, dotyczy rowniez
materiatébw z powtokami cynkowymi).

DOKUMENTY:

Zbiornik paliwowy
zatwierdzenie typu GUM
deklaracja zgodnosci CE
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wymagane atesty i dopuszczenia

dokumentacja techniczna zbiornika

Swiadectwa legalizacji zbiornika OUM

protokét proby szczelnosci

protokdt pomiaréw uziemien

karta gwarancyjna

decyzja UDT zezwalajgca na eksploatacje zbiornika

instrukcja eksploatacji zbiornika

System kontrolno-pomiarowy zbiornika paliwa/zbiornika na odpady

dopuszczenie systemu przez GUM

deklaracja zgodnosci CE

wymagane atesty i dopuszczenia EX

Swiadectwo wzorcowania sond pomiarowych OUM lub rownowazne

protokdt pomiaréw uziemien i elektrycznych

DTR w jezyku polskim

karta gwarancyjna

instrukcja obstugi

Instalacje technologiczne

deklaracja zgodnosci CE

wymagane atesty i dopuszczenia

Dystrybutor

zatwierdzenie typu GUM

deklaracja zgodnosci CE

wymagane atesty i dopuszczenia ( m.in. dla filtra paliwa, weza paliwowego)

DTR w jezyku polskim

Swiadectwo legalizacji OUM lub rownowazne

protokét pomiaréw uziemien

karta gwarancyjna

instrukcja obstugi dystrybutora, w tym: instrukcja obstugi filtra paliwa, licznika,
przeptywomierza, nastawnika dawki, pompy paliwowej, zwijadta, dozownika dodatku
harmonogram prac serwisowych

System dostepu

instrukcja obstugi urzadzenia do identyfikacji kart Smigtowca/pilota w jezyku polskim
Harmonogram prac serwisowych koniecznych do wykonania w stacji paliw (przede
wszystkim dotyczy dystrybutora i urzgdzenia do identyfikacji kart; nalezy opisac typ prac oraz
czestotliwos¢ wykonania)

Wszystkie dostarczone instrukcje oraz harmonogram powinny by¢ w jezyku polskim

SZKOLENIE
Konserwatora/row z obstugi stacji paliw oraz wykonania prac serwisowych
Pilotéw oraz z kierowcow cystern z obstugi stacji paliw

GWARANCJA
Na catg stacje paliw — 5 lat

OPIS TECHNOLOGICZNY STACJI PALIW POWINIEN ZAWIERAC M.IN.:
Opis sposobu przyjecia dostawy paliwa do zbiornika

Opis sposobu magazynowania paliwa

Opis sposobu dystrybucji paliwa (tankowania $migtowca)

Opis sposobu roztankowania $migtowca z udziatem urzgdzen stacji paliw
Opis posadowienia zbiornikéw

Montaz dystrybutora, rurociggow

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oznakowanie

Warunki BHP. PPOZ i ocena zagrozenia wybuchem (klasyfikacje pozarowa, strefy
zagrozenia wybuchem, warunki obrony ppoz)

Wytyczne co do projektéw branzowych (budowlana, elektryczna, sanitarna)

30



