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rozbiérce  hangaru  samolofowo -  Smiglowcowego wraz z  placem
przedhangarowym o nawierzchni  asfaltowej, oznaczonego w dokumentacji
rejestracyjnej lotniska pod nr 15;

@ rozbidree garazy oznaczonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska nr 16;

@budowie budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m
(w tym hangar) o wysokosci do 9,0 m npt (293m npm)

@Iokalizacji masztu radiowego o wysokosci ok. 95 m ponad powierzchnig
dachu, t. 18,5m npt (302,23m npm)

lokalizacji wiatrowskazu o wysokosci do ok 3 m nad poziom dachu, j do 12m
npt (296,23m npm),

@budowie utwardzonej plyty przedhangarowej, w tym rampy i torowiska pod
przesuwnice do transportu  smiglowca HEMS pomigdzy hangarem irampa,
dwdch stanowisk TLOF - miejsc postojowych smiglowca, oznaczonych zgodnie
Z obowigzujgcymi  przepisami  zawartymi w Zatgczniku 14 tom Il ICAO

(Rozaziat 3.1). taczna powierzchnia utwardzonego obszaru wynosi
do 3500 m2;
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@budowie drdg wewnetrznych, ciggdw pieszych, parkingu (do 10 migjsc
dla samochoddw osobowych cztonkow zespolu ratownictwa medycznego;

budowie ogrodzenia fypu lotniczego - z siatki o wysokosci do 2,5m npt
(284,41m npm) zdodatkowym zabezpieczeniem z drutu i oSwietleniem
przeszkodowym oraz budowa bramy wjazdowej na teren bazy HEMS o facznej
diugosci do 100mb.
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@Wykonaniu oswietlenia terenu, w tymoswietlenia przeszkodowego, oswietlenia
miejsc postoju Smigtowca - TLOF;

@ budowie wolno stojgcego agregatu pradotwdrczego o wysokosci do 4m npt
g KR (287m npm) 0 mocy do 45 kVA, posadowionego na fundamentach;

budowie elementow malej architektury, np. wiata $mietnikowa o wysokosci
do 5m npt (288m npm);

@ budowie instalacji paliwowej skfadajacej sie z: zbiornika podziemnym
o0 pojemnosci  do 20 m3, dystrybutora, automatu do tankowania, punktem
zalewowym, zbiomikiem podziemnym, o pojemnosci ok. 1 m3 do czasowego
przechowywania odstojow paliwa lotniczego oraz  rurociggiem faczacym
zbiornik paliwa z dystrybutorem i punktem zalewowym;
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