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Dotyczy: wydania warunkow technicznych podiaczenia do sieci wod-kan

projektowanej tymczasowej kontenerowej bazy smigtowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS na dziatce nr 2/5 przy ul. Lotnisko w
Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, Ze do lckalizacji proj.

tymczasowej kontenerowej bazy $miglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS nie
wnosimy zastrzezen. Przez teren dzialki nr 2/5 nie przebiegaja sieci wod-kan bedace w gestii i
eksploatacji naszej Spéiki.

Doprowadzenie wody:

doprowadzenie wody nalezy przewidzieé z wodociggu ¢ 160 mm w ul. Lotnisko (zgodnie

z zatgcznikiem mapowym),

do budowy przylgcza wodociggowego w zakresie srednic:

- $ 40 - ¢ 63 mm nalezy stosowac rury PE 100 RC lite SDR 11 PN 16 wraz z zastoso-
waniem podsypki i obsypki o grubosci min.10 cm,

— powyzej ¢ 63 mm nalezy stosowacé rury trojwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN 16
wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci min. 10 cm lub rury z zeliwa sfe-
roidalnego,

w przypadku zastosowania metody bezwykopowej do uktadania przylgcza wodociagowe-

go takiej jak przewiert sterowany nalezy stosowac rury tréjwarstwowe PE 100 RC SDR

11 PN 186,

przytacze wodociggowe projektowaé z rur o $rednicy zewnetrznej min. ¢ 40 mm,

rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

w przypadku, gdy budynek zostal/bedzie usytuowany w odleglosci wigkszej niz 15 m od

linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy (zgodnie z PN-B 10720) nalezy zabudowad

studnie wodomierzows,

w przypadku koniecznosci wyposazenia obiektu w zewnetrzng instalacje

przeciwpozarowg przylacze wodociggowe nalezy przewidzieé o  $rednicy

zabezpieczajgcej dostawe wody na cele socjalne i p.poz., z uwzglednieniem zabudowy
dwoch niezaleznych ukladéw pomiarowych rozliczajacych dostawe wody na cele
bytowo-gospodarcze i dostawe wody na cele p.poz.,

koszt zakupu, zabudowy oraz pézniejszej legalizacji wodomierza na cele p. poz. ponosic¢

bedzie inwestor/wlasciciel budynku,

na cele p.poz. nalezy zabudowac¢ licznik przystosowany do montazu naktadki radiowej

firmy Itron; dopuszcza sie zabudowe innego typu wodomierza niz wskazany wyzej, przy

czym w tym prz padku urzadzenie bedzie wymagato dokonania odczytu z natury przez
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odczytu radiowego w danej nieruchomosci w ramach s$rodkéw finansowych
zabezpieczonych w taryfie,

= wodomierz gléwny na cele socjalno-bytowe zapewniaja Katowickie Wodociggi S.A.,

* do pomiaru ilosci zuzytej wody na cele socjalno-bytowe przewidzie¢ wodomierz klasy C;
$rednice wodomierza dobra¢ w oparciu o wytyczne zamieszczone na stronie interneto-
wej naszej Spotki w zaktadce Poradnik Klienta,

* bezposrednio za wigczeniem do wodociggu Zrédiowego nalezy zabudowaé zasuwe kol-
nierzowg z zeliwa sferoidalnego min. ¢ 50 mm,

» zasuwg odcinajgcg wraz z obudowa nalezy zabudowac tak, by odleglo$é¢ od korica
trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,

* ksztattki do zgrzewania doczolowego muszg by¢ wykonane jako lane (wiryskowe);
nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych,

* nalezy stosowac ksztaltki PE 100 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki
0 grubosci min.20 cm

= przejécie wodociggu przez sciang budynku /studni wodomierzowej/ przewidzieé poprzez
Zastosowanie systemowego przejscia szczelnego Ilub przepustu ochronno
uszczelnianego posiadajacego Aprobate Techniczng,

* wcinkg do naszej sieci wodociggowej na podstawie zaopiniowanego pozytywnie PBW
wykona Oddziat Eksploatacji Sieci Wodociagowej Katowickich Wodociggow S. A,
ul. Milowicka 9a,

* po wykonaniu wcinki konieczne jest podpisanie z naszg Spétka umowy na dostawe
wody,

= warunkiem dostawy wody jest zabudowa wodomierza zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO
4064-2 + Ad1,

* przed i za wodomierzem do Srednicy ¢ 50 mm nalezy zabudowaé zawory kulowe,
a powyzej ¢ 50 mm zasuwy klinowe,

= pomieszczenie/studnia wodomierzowa, w ktorym usytuowany zostanie wodomierz,
winno posiadac¢ czynne odwodnienie zabezpieczajace je przed zalaniem; dbanie o stan
pomieszczenia/studni wodomierzowej, w ktorym znajduje sie wodomierz, nalezy do
wiasciciela obiektu,

= jnwestor winien na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003r.,

= zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku,
gdy gtdwna sie¢ wodociggowa lub przytgcze wykonane jest z rur z tworzyw sztucznych,
zgodnie z PN-92/E-05009/54,

» Zlecenie na hadzdr techniczny nalezy zlozyé z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w Dziale Inspektorow Nadzoru Katowickich Wodociggow S.A. powolujac sie na L.dz.
niniejszego pisma,

= Zzapewniamy dostawe wody na cele bytowo — gospodarcze z wodociggu jw.

Odprowadzenie $ciekow bytowych:
W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, Ze w rejonie planowanej
inwestycji przebiega:

= siec kanalizacyjna ¢ 300 mm przy al. Gornoslaskiej, w odleglosci ok. 470 m,
= siec kanalizacyjna ¢ 300 mm w ul. Francuskiej, w odlegtoéci ok. 830 m.

Spoétka informuje, Zze w celu prawidlowego odprowadzenia $ciekéw z przedmiotowego
obiektu niezbgednym jest wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej ze $rodkéw wtasnych.
Tut. Spotka proponuje zawarcie umowy o przytaczenie do sieci kanalizacyjnej Katowickich
Wodociagdw S. A. okreslajgcej warunki przekazania tychze sieci po zakonczeniu inwestycji,
przy czym projekt umowy do ewentualnych dalszych negocjacji przesytamy w zataczeniu.
Wydanie przez naszg Spdtke warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej
oraz jej realizacia nie jest uzaleznione od podpisania umowy przytaczeniowej.



Nadmieniamy, ze w celu podpisania przedmiotowej umowy przez nasza Spoétke nalezy
przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

» plan zagospodarowania dziatki,

= kserokopie dokumentu potwierdzajacego nabycie przedmioctowej dziatki przez inwestora,

* w przypadku utoZzenia sieci kanalizacyjnej w terenach prywatnych nalezy uzyskac zgode
na posadowienie tej sieci na tych nieruchomosciach oraz zapewnienie do nich dostepu
poprzez ustanowienie nieodplatnej sluzebnosci przesyiu, na mocy ktérej przedsiebiorca
bedzie mogt korzystac z nieruchomosci, na ktérych potozone sag urzadzenia kanalizacyj-
ne w zakresie niezbednym dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania urzadzen ka-
nalizacyjnych, a w szczegolnosci konserwacji, remontéw urzadzen i instalacji kanaliza-
cyjnej znajdujacych sie na tych parcelach wzglednie usuniecia awarii, w kazdym czasie i
terminie przez osoby uprawnione o ile zajdzie taka konieczno$¢ wraz z uzyskaniem wpi-
su stuzebnosci przesytu do ksigg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieru-
chomosci (w dziale Il1).

Informujemy roéwniez o tym, ze procedury przylgczania do kanalizacji
w przypadku koniecznosci budowy sieci kanalizacyjnej przez inwestoréw prywatnych ze
srodkow wiasnych znajdujg sie na stronie internetowej www.wodociagi.katowice.pl (zaktadka:
PORADNIK KLIENTA/Przewodnik dla klienta).

W przypadku rezygnacji z podpisania umowy, o ktérej mowa powyzej, prosimy
o poinformowanie tut. Spotki, o tym fakcie w formie pisemnej. Wéwczas przygotowane zostang
szczegdtowe warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Rownoczesnie informujemy, Zze istniejgca sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana przy
budynku Francuska 70b bedzie przebudowywana w zwigzku z planowanym remontem wiw
budynku. W 2zwigzku z powyzszym sugerujemy kontakt z wtascicielem budynku przy ul.
Francuskiej 70 b w celu uzgodnienia mozliwosci wigczenia do przebudowywanej kanalizacji
sanitarnej.

Informujemy réwniez, ze w rejonie ul. Szybowcowej Urzad Miasta Katowice planuje
wykonanie kanalizacji sanitamej. W celu uzyskania szczegélowych informacji dotyczacych wiw
kanalizacji oraz przewidywanego terminu jej wykonania nalezy skontaktowac sie z Wydziatem
Inwestycji Urzedu Miasta Katowice, ul. Warszawska 4 — tel. (32) 2593-601.

W przypadku koniecznosci przejscia proj. przylgczem wodociggowym lub kanalizacyjnym
przez teren dziatki prywatnej konieczne jest uzyskanie przez Inwestora zgody na przejscie przy-
taczem przez ten teren.

Ponadto informujemy, ze:

= projekt budowlano-wykonawczy przylaczy wod-kan nalezy zlozy¢ do uzgodnienia
w naszej Spoélce w dwdch egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng PDF,

= na etapie projektowania przylaczy oraz obiektow towarzyszacych nalezy uwzgledniac
materiaty i armature posiadajgca odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH,

» Katowickie Wodociagi S. A. oferujg opracowanie projektu, o ktorym mowa wyzej,
na warunkach konkurencyjnych i jego przedmiotowe pozytywne zaopiniowanie,

* na przejscie projektowanymi przylaczami przez obce tereny nalezy uzyskac notarialnie
potwierdzong zgode od ich wlascicielilwspoiwlascicieli,

* o warunki odprowadzenia wod deszczowych nalezy wystapic z wnioskiem do Urzedu
Miasta Katowice,

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Zataczniki:
2 egz. planu syt.

2 egz. umowy przylaczeniowej Cziongk Zarzadu
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RS ds. E SERZWOju

sztof Latko



UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ
LUB KANALIZACYJNEJ

Zawarta W dnil ....ovevrvvennenneeenn. w Katowicach pomigdzy:

Katowickimi Wodociggami S. A,
ul. Obronicéw Westerplatte 89
40-335 Katowice

Dziatajgcymi na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
Nr 0000270143, NIP: 634-012-563-82 i prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia
w wode oraz odprowadzania i oczyszczania $ciekow
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zwanym/— na w dalszej czesci umowy ,, Inwestorem”
o nastepujacej tresci:

§1

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw — art. 15 i art. 31 (Dz. U. z 2015r. poz. 139 tekst

jednolity) oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia $ciekdéw Spétka niniejsza

umowsg okresla:

1. warunki techniczne i zasady przylaczenia do urzadzernh wodociggowych lub
kanalizacyjnych;



2. wstepne warunki przekazania wybudowanego przez Inwestora urzadzenia
wodaciaggowego lub kanalizacyjnego,

3. spos6b rozliczenia wybudowanego przez Inwestora urzgdzenia wodociggowego lub
kanalizacyjnego.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest przylaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
budynku/zespolu budynkow zrealizowanego na dziatce/-kach
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§3

Inwestor oswiadcza, Ze jest wlascicielem nieruchomosci okreslonej w § 2 umowy na
podstawie dokumentu:

§4

Nieruchomo$é zostanie przytaczona do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej po:

1. uzyskaniu warunkdw technicznych podiaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
wydanych przez Katowickie Wodociagi S. A.;

2. uzyskaniu przez Inwestora zgody wlascicieli dziatek prywatnych na budowe urzadzenia
na tych terenach; w przypadku przebiegu urzadzenia wodociggowego Iub
kanalizacyjnego przez cudze grunty (z wylaczeniem drég publicznych/pasa drogowego,
ktérych dotyczg odrebne przepisy);

3. wykenaniu na zlecenie Inwestora dockumentaciji projektowej urzadzenia wodociggowego
lub kanalizacyjnego oraz uzyskaniu zgody Urzedu Miasta Katowice na jego wykonanie
(tzn. w formie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru prowadzenia robdt
budowlanych);

4, zrealizowaniu przez podmioty uprawnione do robét budowlano — montazowych
urzadzenia wodociggowego lub kanalizacyjnege na podstawie uzgodnionej przez Spétke
dokumentacji wykonawczej;

5. zlozeniu w Spélce pelnej dokumentacji technicznej dotyczacej przedmiotowej sieci
zgodnie z regulaminem odplatnego przejecia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej przez
Katowickie Wodociagi S. A.

§5

1. Na czas realizacji urzadzenia wodociggowego lub kanalizacyjnego Inwestor zleci Spéice
sprawowanie nadzoru specjalistycznego.

2. O przystapieniu do robot budowlano — montazowych Inwestor powiadomi Spélke na
piSmie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§6

Strony ustalaja, ze:

1. Zakonczenie budowy urzadzenia wod — kan nastapi w terminie waznosci wydanych
warunkow technicznych i opinii do dokumentacji projektowej.

2. Terminy przeprowadzenia niezbednych préb oraz odbioru technicznego i kericowego
beda uzgadniane na biezgco z przedstawicielem Spokki.



. Inwestor zobowigzuje sie do dostarczenia geodezyjnego operatu powykonawczego
w terminie zakoriczenia budowy urzadzenia, lecz nie pézniej niz do czasu odbioru
koicowego sieci wodaciggowej lub kanalizacyjnej.

§7

. Inwestor wybuduje odcinek:

a) sieci wodociggowej ¢ ......... mm dlugosci okolo ......... m:

— metodg wykopowa z rur tréjwarstwowych PE 100 RC SDR 11 PN 16 wraz
z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubesci min. 10 c¢m lub rury z zeliwa
sferoidalnego;

— metoda bezwykopowa, takg jak przewiert sterowany, z rur tréjwarstwowych PE 100
RC SDR 11 PN 16;

b} sieci kanalizacyjnej ¢ ......... mm diugosci okolo ......... m z rur z tworzyw sztucznych
litych SN 8 dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do
IV kategorii wiacznie.

. Sieci okreslone w § 7 ust. 1 Inwestor wykona na wtasny koszt.

. Koszt wykonania przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych do budynku/zespotu

budynkow realizowanego na dzialce/~kachnr ........................... pokryty zostanie przez

Inwestora, ktérego wiasnoscig jest przedmiotowa dzialka.

. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie urzadzen i przylaczy wodociagowych

lub kanalizacyjnych do swojej dziatki zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez

Spoétke.

§8

. Po stwierdzeniu przez Spélke, ze wybudowane urzadzenie wodociagowe lub
kanalizacyjne oraz przylgcza spelniajg okreslone warunki techniczne, Spétka sporzgdzi
protokét techniczny i korficowy.

. Spotka dokona przejecia wybudowanego przez Inwestora urzadzenia wodociggowego

lub kanalizacyjnego w drodze zawarcia jednej z ponizszych umow:

2.1. Umowy dzierzawy zawartej na czas okreslony odpowiadajacy okresowi amortyzacji
tego urzgdzenia wynikajgcemu z odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci przepiséw
regulujgecych okres amortyzacji Srodkow trwatych. Spétka ponosi¢é bedzie w okresie
trwania umowy dzierzawy wszelkie koszty zwigzane z przedmiotem umowy.
QOdpiséw amortyzacyjnych od urzgdzenia bedacego przedmiotem umowy dzierzawy
Spdtka bedzie mogta dokona¢ w calym okresie trwania umowy. Wielko$¢ naleznych
Inwestorowi rocznych optat z tytulu dzierzawy bedzie réwna wysoko$ci rocznych
odpiséw amortyzacyjnych, o ktérych mowa powyzej, tj. 4,5 % wartosci okreslonej
zgodnie z regulaminem odplatnego przejecia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej
przez Katowickie Wodociagi S. A., ktéry dostepny jest na stronie internetowej Spolki
www.wodociagi.katowice.p! lub w Biurze Obslugi Klienta. Po zapiaceniu ostatniej
oplaty z tytutu dzierzawy Inwestor zobowigzuje sie do przeniesienia wlasnosci
urzagdzenia na rzecz Spélki. Po podpisaniu umowy dzierzawy Spétka bedzie miata
prawo uzywania przedmiotu umowy i poszczegdlnych jego skiadnikéw zgodnie
zjego wlasciwosciami i przeznaczeniem, m. in. do wydawania warunkéw
technicznych na nowe przylaczenia do wybudowanego przez Inwestora urzadzenia
wodociggowego lub kanalizacyjnego.

2.2. Umowy odptatnego przekazania na wilasno$¢ Spoétki sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej. W przedmiotowym przypadku platno$é dokonywana bedzie zgodnie
z aktualnym regulaminem odplatnego przejecia sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej przez Katowickie Wodociggi S. A., ktéry dostepny jest na stronie
internetowej Spotki www.wodociagi.katowice.pl lub w Biurze Obstugi Klienta.

2.3. Umowa nieodptatnego przekazania na wtasnosé¢ Spotki w zamian za eksploatacje.
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3. Decyzja odno$nie formy przekazania urzgdzenia wodociggowego lub kanalizacyjnego
{wybudowanego przez Inwestora na jego koszt) na majatek i do eksploatacji Spétki
pozostaje do uzgodnienia przez strony.

4. Przylacza wodociggowe lub kanalizacyjne pozostajg na majatku Inwestora, za$
o eksploatacji decydowaé bedzie kazdorazowo umowa na dostawe wody i odbiér
sciekow spisana ze Spétka.

§9

W przypadku uloZzenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej w terenach prywatnych nalezy
uzyskaé¢ zgode na posadowienie sieci na tych nieruchomos$ciach oraz zapewnienie do nich
dostepu poprzez ustanowienie nieodpiatnej siuzebnosci przesytu, na mocy kiorej
przedsiebiorca bedzie mogt korzystaé z nieruchomosci, na ktérej polozone sg urzadzenia
wodociggowe lub kanalizacyjne w zakresie niezbednym dla zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania urzadzenia wodociggowego Ilub kanalizacyjnege, a w szczegélnosci
konserwacji, remontéw urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych znajdujgcych sie na
tych parcelach wzglednie usuniecia awarii, w kazdym czasie i terminie przez osoby
uprawnione ¢ ile zajdzie taka konieczno$é wraz z uzyskaniem wpisu stuzebnos$ci przesytu do
ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomosci.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja odpowiednie zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r. poz. 139 tekst jednolity).

§11

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Inwestora, a 1 egzemplarz dla Spoiki.

2. Jakiekclwiek naniesione na umowe jednostronne poprawki i skreslenia nie stanowig
tresci umowy oraz nie zmieniajg jej postanowieri.

Inwestor: Spotka:



UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ
LUB KANALIZACYJNEJ

Zawarta w dniu ........ccccevervrveeneeecenns w Katowicach pomiedzy:

Katowickimi Wodociagami S. A.
ul. Obroncéw Westerplatte 89
40-335 Katowice

Dziatajacymi na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
Nr 0000270143, NIP: 634-012-53-82 i prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia
w wode oraz odprowadzania i oczyszczania $ciekow

Kapital zakladowy 78.473.550,00 zt Kapitat wptacony: 78.473.550,00 zt

reprezentowanymi przez:

............................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

..............................................................

Dziatajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Nr .........oovevevviineerininenns ,
NIP;

P T e P R N R R T T R L L R L] »

reprezentowanym przez:

...........................................................................................

...........................................................................................

IUD  Pan@mM/Panig  .....cccocreriiiiecritierieess s s srissss s sseasseassssssesabsbbosasessesssssaessnsssesasssnsnen
ZEML coeeiicereerrrcereee st esseeessses st eseaeeseseseesnasesanassnnsnss W oieetireenresennessrterrasssssssttsianennnnasnnesnesenes
Nr dowodu 0SobiStego ........cccceeevrvvveecneenniireesiennne s PESEL: .o eeneennereenans .
NIP: e eserrenees

zwanym/— ng w dalszej czesci umowy ,,Inwestorem”
0 nastepujacej tresci:

§1

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw — art. 15 i art. 31 (Dz. U. z 2015r. poz. 139 tekst

jednolity) oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia $ciekéw Spdétka niniejsza

umowa okresla:

1. warunki techniczne i zasady przylaczenia do urzadzenh wodociagowych Iub
kanalizacyjnych;



2. wstepne warunki przekazania wybudowanego przez Inwestora urzadzenia
wodociggowego lub kanalizacyjnego;

3. sposdb rozliczenia wybudowanego przez Inwestora urzadzenia wodociggowego lub
kanalizacyjnego.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest przylaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
budynku/zespotu budynkow zrealizowanego na dzialce/-kach
TU i - i SRR < 5 VR e i Ve« B8 o s« abr oIS o oo ¢ v il o o iie » » SHEH « o S przy
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§3

Inwestor oswiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomos$ci okreslonej w § 2 umowy na
podstawie dokumentu:

§4

Nieruchomos$é zostanie przylgczona do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej po:

1. uzyskaniu warunkéw technicznych podigczenia do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej
wydanych przez Katowickie Wodociagi S. A.;

2. uzyskaniu przez Inwestora zgody wiascicieli dzialek prywatnych na budowe urzadzenia
na tych terenach; w przypadku przebiegu urzadzenia wodociagowego Ilub
kanalizacyjinego przez cudze grunty (z wylaczeniem drég publicznych/pasa drogowego,
ktorych dotyczg odrebne przepisy);

3. wykonaniu na zlecenie Inwestora dokumentacji projektowej urzadzenia wodociggowego
lub kanalizacyjnego oraz uzyskaniu zgody Urzedu Miasta Katowice na jego wykonanie
(tzn. w formie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru prowadzenia robot
budowlanych);

4. zrealizowaniu przez podmioty uprawnione do robét budowlano - montazowych
urzadzenia wodociagowego lub kanalizacyjnego na podstawie uzgodnionej przez Spétke
dokumentacji wykonawczej;

5. zlozeniu w Spoélce pelnej dokumentacji technicznej dotyczace] przedmiotowej sieci
zgodnie z regulaminem odptatnego przejecia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej przez
Katowickie Wodociagi S. A.

§5

1. Na czas realizacji urzadzenia wodociagowego lub kanalizacyjnego Inwestor zleci Spéice
sprawowanie nadzoru specjalistycznego.

2. O przystapieniu do robét budowlano — montazowych Inwestor powiadomi Spdlke na
pismie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§6

Strony ustalajg, ze:

1. Zakoriczenie budowy urzadzenia wod — kan nastapi w terminie waznosci wydanych
warunkéw technicznych i opinii do dokumentac;ji projektowe;.

2. Terminy przeprowadzenia niezbednych préb oraz odbioru technicznege i koricowego
beda uzgadniane na biezaco z przedstawicielem Spalki.



. Inwestor zobowigzuje sie¢ do dostarczenia geodezyjnego operatu powykonawczego
w terminie zakonczenia budowy urzadzenia, lecz nie pdzniej niz do czasu odbioru
koricowego sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;j.

§7

. Inwestor wybuduje odcinek:

a) sieci wodociggowej ¢ .. . mm dlugosci okolo ......... m;

- metodg wykopowg z rur tréjwarstwowych PE 100 RC SDR 11 PN 16 wraz
z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci min. 10 cm lub rury z Zeliwa
sferoidalnego;

- metodg bezwykopowa, taka jak przewiert sterowany, z rur tréjwarstwowych PE 100
RC SDR 11 PN 16;

b) sieci kanalizacyjnej ¢ ......... mm diugosci okolo ......... m z rur z tworzyw sztucznych
litych SN 8 dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do
IV kategorii wiacznie.

. Sieci okreslone w § 7 ust. 1 Inwestor wykona na wlasny koszt.

. Koszt wykonania przylaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych do budynku/zespotu

budynkdw realizowanego na dziatce/-kach nr ...................o..ooeee pokryty zostanie przez

Inwestora, ktérego wiasnoscia jest przedmiotowa dziatka.

. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za wykonanie urzadzer\ i przytaczy wodociggowych

lub kanalizacyjnych do swojej dzialki zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez

Spéike.

§8

. Po stwierdzeniu przez Spdlke, Zze wybudowane urzadzenie wodociagowe lub
kanalizacyjne oraz przylacza spelniajg okreslone warunki techniczne, Spotka sporzadzi
protokét techniczny i koficowy.

. Spotka dokona przejecia wybudowanego przez Inwestora urzadzenia wodociggowego

lub kanalizacyjnegc w drodze zawarcia jednej z ponizszych uméw:

2.1. Umowy dzierzawy zawartej na czas okreslony odpowiadajgcy okresowi amortyzacji
tego urzgdzenia wynikajgcemu z odrgbnych przepiséw, w szczegolnosci przepisow
regulujgcych okres amortyzaciji srodkéw trwatych. Spétka ponosi¢ bedzie w okresie
trwania umowy dzierzawy wszelkie koszty zwigzane z przedmiotem umowy.
Odpiséw amortyzacyjnych od urzadzenia bedgcego przedmiotem umowy dzierzawy
Spétka bedzie mogta dokonaé w catym okresie trwania umowy. Wielko$¢ naleznych
Inwestorowi rocznych oplat z tytulu dzierzawy bedzie réwna wysokosci rocznych
odpiséw amortyzacyjnych, o ktérych mowa powyzej, tj. 4,5 % wartosci okreslonej
zgodnie z regulaminem odptatnego przejecia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
przez Katowickie Wodociagi S. A., ktéry dostepny jest na stronie internetowej Spotki
www.wodociagi.katowice.pl lub w Biurze Obsiugi Klienta. Po zaplaceniu ostatniej
opfaty z tytulu dzierzZawy Inwestor zobowigzuje sie do przeniesienia wiasnosci
urzadzenia na rzecz Spdéiki. Po podpisaniu umowy dzierzawy Spétka bedzie miata
prawo uzywania przedmiotu umowy i poszczegdlnych jego skiadnikéw zgodnie
zjego wiasciwosciami i przeznaczeniem, m. in. do wydawania warunkéw
technicznych na nowe przylgczenia do wybudowanego przez Inwestora urzadzenia
wodociggowego lub kanalizacyjnego.

2.2. Umowy odplatnego przekazania na wiasnosé Spotki sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej. W przedmiotowym przypadku ptatno$¢ dokonywana bedzie zgodnie
z aktvalnym regulaminem odptatnego przejecia sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej przez Katowickie Wodociggi S. A., ktory dostepny jest na stronie
internetowej Spotki www.wodociagi.katowice.pl lub w Biurze Obstugi Klienta.

2.3. Umowa nieodplatnego przekazania na wlasnosé Spotki w zamian za eksploatacije.
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3. Decyzja odnosnie formy przekazania urzadzenia wodociggowego lub kanalizacyjnego
(wybudowanego przez Inwestora na jego koszt) na majatek i do eksploatacji Spotki
pozostaje do uzgodnienia przez strony.

4. Przylacza wodociggowe Jub kanalizacyjne pozostajg na majatku Inwestora, za$
o eksploatacji decydowaé bedzie kazdorazowo umowa na dostawe wody i odbiér
Sciekow spisana ze Spolka.

§9

W przypadku utozenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej w terenach prywatnych nalezy
uzyskac zgode na posadowienie sieci na tych nieruchomosciach craz zapewnienie do nich
dostepu poprzez ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesylu, na mocy ktérej
przedsiebiorca bedzie mogt korzystaé¢ z nieruchomos$ci, na kiérej polozone sa urzadzenia
wodociggowe lub kanalizacyjne w zakresie niezbednym dla zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania urzadzenia wodociagowego lub kanalizacyjnege, a w szczegélnosci
konserwacji, remontéw urzadzer wodociggowych lub kanalizacyjnych znajdujacych sie na
tych parcelach wzglednie usuniecia awarii, w kazdym czasie i terminie przez osoby
uprawnione o ile zajdzie taka konieczno$¢ wraz z uzyskaniem wpisu stuzebnosci przesylu do
ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowe] nieruchomosci.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg odpowiednie zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r. poz. 139 tekst jednolity).

§ 11
1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Inwestora, a 1 egzemplarz dla Spotki.

2. Jakiekolwiek naniesione na umowe jednostronne poprawki i skreslenia nie stanowig
tresci umowy oraz nie zmieniajg jej postanowien.

Inwestor: Spotka:
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