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Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2017 r. poz. 959, z p6zn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk
i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Slawomira Sarnowskiego (pelnomocnika Aeroklubu Polskiego) z dnia
22 sierpnia 2016 r. znak: AERO/30/352/2016, wznowionego pismem z dnia
30 pazdziernika 2017 r. znak: AERO/30/456/2017,
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zezwalam na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i techmicznych cech
lotniska Katowice Muchowiec (EPKM), polegajacych na:

1) rozbiorce hangaru samolotowo - S$miglowcowego wraz 2z placem
przedhangarowym o nawierzchni asfaltowej, oznaczonego w dokumentacji
rejestracyjnej lotniska jako obiekt infrastruktury nr 15 - oznaczono na zatgczniku
nr 2, jako zmiana nr 1;

2) rozbiérce garazy, ozmaczonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska jako
obiekt infrastruktury nr 16 - oznaczono na zatgczniku nr 2, jako zmiana nr 2;

3) budowie budynku socjalnego wraz z hangarem o wymiarach 30 m x 30 m
i wysokosci do 9,0 m n.p.t.(tj. do 293 m n.p.m.) - oznaczono na zalgczniku nr 2, jako
zmiana nr 3;

4) montazu masztu radiowego na dachu budynku socjalnego o wysokosci calkowitej
do 18,5 m n.p.t. (tj. do 302,23 m n.p.m.) - oznaczono na zalgczniku nr 2, jako
zmiana nr 4;

5) montazu wskaznika kierunku wiatru na dachu budynku socjalnego o wysokosci
calkowitej do 12 m n.p.t. (tj. do 296,23 m n.p.m.) - oznaczono na zalgczniku nr 2,
jako zmiana nr 5;

6) budowie utwardzonej plyty przedhangarowej, w tym rampy i torowiska pod
przesuwnic¢ do transportu Smiglowca pomi¢dzy hangarem i rampg oraz dwéch
stanowisk TLOF o lacznej powierzchni do 3500 m’ - 0znaczono na zalaczniku nr 2,
jako zmiana nr 6;

7) budowie drég wewnetrznych, ciagéw pieszych i parkingu do 10 miejsc
postojowych - oznaczono na zalaczniku nr 2, jako zmiana nr 7;

8) budowie ogrodzenia z siatki o wysokosci do 2,5 m n.p.t.(tj. do 284,41 m n.p.m.),
i oswietleniem przeszkodowym oraz montazem bramy wjazdowej na teren bazy
LPR - oznaczono na zalaczniku nr 2, jako zmiana nr 8;
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9) montazu osSwietlenia terenu bazy LPR, w tym o$wietlenia przeszkodowego
i oswietlenia TLOF - oznaczono na zalgczniku nr 2, jako zmiana nr 9;

10) budowie wolno stojacego agregatu pradotwérczego o wysokosci do 4 m n.p.t
(tj. do 287 m n.p.m.) o mocy do 45 kVA - oznaczono na zalgczniku nr 2,
jako zmiana nr 10;

11) budowie wiaty $mietnikowej o wysokosci do 5 m n.p.t. (tj. do 288 m n.p.m.) -
oznaczono na zalaczniku nr 2, jako zmiana nr 11;

12) budowie instalacji paliwowej skladajacej si¢ ze zbiornika podziemnego
o pojemno$ci do 20 m’, dystrybutora, automatu do tankowania, punktu
zalewowego, zbiornika podziemnego o pojemno$ci ok. 1 m® oraz rurociagu
laczacego zbiornik paliwa z dystrybutorem i punktem zalewowym - oznaczono na
zalgczniku nr 2, jako zmiana nr 12;

13) montazu przylaczy wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej do
projektowanego budynku operacyjnego tj.: przylacza cieplowniczego, gazowego,
energetycznego, wodociggowego, teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania;

14) instalacji systemu monitoringu przemyslowego bazy LPR.

Obszary 1 lokalizacje wskazanych istotnych zmian =zostaly przedstawione
na zalagcznikach mapowych nr 1 (mapa w skali 1:5000) i nr 2 (mapa w skali 1:500)
stanowiacych integralng cz¢s$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, zarzadzajacy lotniskiem
moze dokonaé istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu
zezwolenia Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego (zwanego dalej Prezesem Urzedu).

W oparciu o powyzszy przepis Pan Stawomir Sarnowski (pelnomocnik Aeroklubu
Polskiego) wystgpit ze stosownym wnioskiem do Prezesa Urzedu z dnia 22 sierpnia 2016 r.
znak: AERO/30/352/2016, wznowionym pismem z dnia 30 pazdziernika 2017 r. znak:
AERO/30/456/2017, przedstawiajac propozycje zmian wraz z dokumentacjg.

Po przeanalizowaniu powyzszego wniosku w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego,
zaakceptowano 14 zaproponowanych w nim istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych
cech lotniska Katowice Muchowiec (EPKM).

Pan Slawomir Sarnowski, reprezentujacy zarzadzajacego lotniskiem Katowice
Muchowiec (EPKM) wskazal, ze wprowadzenie powyzszych zmian zwigzane jest z budowg
stalej bazy LPR w granicy tego lotniska, umozliwiajagc prawidlowa realizacj¢ statutowych
zadan przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ponadto przedmiotowe zmiany wplyng na poprawe funkcjonalnos$ci i zwigksza
mozliwosci eksploatacyjne lotniska Katowice Muchowiec (EPKM).

W toku rozpatrywania i analizy przestanego wniosku, Prezes Urzedu biorac pod
uwage powyzsze argumenty przedstawione przez strong, uznal, ze realizacja planowanych
zmian jest uzasadniona.

W zwiazku z powyzszym stwierdzono jak w sentencji.

Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze,
zarzadzajacy lotniskiem Katowice Muchowiec (EPKM) ma obowigzek zgloszenia do rejestru
lotnisk istotnych zmian, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak strona niezadowolona
zrozstrzygnigcia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
zwréci¢ si¢ do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa zwrdcenia si¢ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze na podstawie art. 52 § 3 i art. 53 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1369, z pézn. zm.), wnies¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzj¢, za posrednictwem Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, w terminie
30 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wpis staly od skargi wynosi 200 zt. Strona ma mozliwos¢
ubiegania si¢ o zwolnienie od kosztéw albo przyznanie prawa pomocy. Wniosek o przyznanie
prawa pomocy, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo o postgpowaniu przed sgdami
administracyjnymi moze by¢ ztozony do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego przed
wszczgciem postgpowania lub w jego toku. Wniosek jest wolny od oplat sagdowych.

3. Na podstawie art. 127a i art. 127 § 3 Kodeksu postgpowania administracyjnego strona
moze w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez zlozenie stosownego oswiadczenia Prezesowi
Urzedu Lotnictwa Cywilnego. Z dniem dorg¢czenia Prezesowi Urzgdu Lotnictwa Cywilnego
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,
ze strona nie bgdzie mogla wnie$¢ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ani skargi
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

Zalaczniki:
1) zalacznik nr 1 - mapa w skali 1:5000,

2) zalacznik nr 2 - mapa w skali 1:500.

Otrzymuje:

Pan Stawomir Sarnowski
Pelnomocnik Aeroklubu Polskiego
ul. 17 Stycznia 39

00-906 Warszawa
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do pism ﬂgfggo' 5532% = ZMIAN CECH TECHNICZNYCH | EKSPLOATACYJNYCH LOTNISKA
skala 1500 —  KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM), POLEGAJACYCH NA:

rozbiérce  hangaru  samolotowo - Smiglowcowego  wraz  Z  placem
— przedhangarowym o nawierzchni  asfaltowej, oznaczonego w  dokumentacji
e rejestracyjnej lotniska pod nr 15,

o @ rozbiorce garazy oznaczonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska nr 16;

-—"—'—-‘-‘ y @budowie budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m
(w tym hangar) o wysokosci do 9,0 m npt (293m npm)

@Iokalizacji masztu radiowego o wysokosci ok. 95 m ponad powierzchnig
h dachu, 4. 18,5m npt (302,23m npm)

@Iokalizacji wiatrowskazu o wysokosci do ok 3 m nad poziom dachu, §j do 12m
npt (296,23m npm),

’ == @budowie utwarazonej piyty przedhangarowej, w tym rampy i torowiska pod
g przesuwnice do transportu  $miglowca HEMS pomiedzy hangarem irampa,

s o awdch stanowisk TLOF - migjsc postojowych Smiglowca, oznaczonych zgodnie
il \l Z obowigzujacymi  przepisami  zawartymi w Zalgczniku 14 tom [l ICAO

1 (Rozdziat 3.1). taczna powierzchnia utwardzonego obszaru wynosi
‘ do 3500 m2;

] ®budowie drog wewnetrznych, ciggdw pieszych, parkingu (do 10 migjsc
dla samochoddw osobowych czionkow zespolu ratownictwa medycznego,

| budowie ogrodzenia typu lotniczego - z siatki o wysokosci do 2,5m npt
(284,41m npm) zdodatkowym zabezpieczeniem z drutu | oswietleniem
przeszkodowym oraz budowa bramy wjazdowej na teren bazy HEMS o fgcznej
dlugosci do 100mb.

B 2/24 @wykonaniu oSwietlenia terenu, w tymo$wietlenia przeszkodowego, oswietlenia
miejsc postoju smiglowca - TLOF;

budowie wolno stojacego agregatu pradotwdrczego o wysokosci do 4m npt
(287m npm) o mocy do 45 kVA, posadowionego na fundamentach,

budowie elementéw malej architektury, np. wiata Smietnikowa o wysokosci
do 5m npt (286m npm);

@ budowie instalacji paliwowej skladajacej sie z: zbiornika podziemnym
e o0 pojemnosci  do 20 m3, dystrybutora, automatu do tankowania, punktem
zalewowym, zbiomikiem podziemnym, o pojemnosci ok. 1 m3 do czasowego
przechowywania odstojow paliwa lotniczego oraz  rurociggiem  faczgcym
zbiornik paliwa z dystrybutorem i punktem zalewowym;
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