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DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 35,
36 i 59 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),

w zwiazku z wnioskiem Pana Roberta Galazkowskiego Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba przy ul.
Ksiezycowej 5 w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie bazy smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego na czesci dzialki nr 406/1 polozonej przy drodze krajowej nr 5, w
obrebie ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko, po uzyskaniu uzgodnienia i opinii:
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — znak:
NNZ.40.0s.5.2014.2015 z dnia 7 pazdziernika 2015 r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska — znak:
W00.4242.141.2015.DB.2 z dnia 20 listopada 2015 r

orzekam

ustalié nastepujace srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia polegajgcego
na budowie bazy $migtowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego na czg¢sci dziatki nr 406/1
polozonej przy drodze krajowej nr 5, w obrebie ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko,
dla ktérego jest obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢wzigcia:

Inwestycja polega na budowie bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego

(HEMS) Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie

Ratunkowe wraz z infrastrukturg na terenie czedci dziatki nr ew. 406/1 obrgb ewidencyjny

Zoledowo, gmina Osielsko.

W zwiazku z realizacja przedsiewzigcia przewiduje si¢ budowe:

- budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m (w tym hangar) o
wysokosci do 9,0 m wraz z masztem radiowym wysokosci ok. 10 m ponad
powierzchni¢ dachu, lub maszt radiowy wolnostojacy o wysokosci do 25 m,

- plyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicg dla $miglowca oraz FATO
- strefy konicowego podejscia i startu i TLOF - strefy przyziemienia i oderwania
od ziemi (wznoszenia) oznaczonych zgodrue z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami - o lacznej powierzchni ok. 4000 m’,

- stacji paliw na paliwo lotnicze - zbiornik pallwa podziemny, dwuplaszczowy do 20 m® (z
monitorowaniem przestrzeni migdzyplaszczowej) wraz z dystrybutorem i automatem do
tankowania paliwa. Ww. pojemnos¢ zbiornika zapewnia¢ bedzie  zapas



2.1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

paliwa na min. 1 miesigc dzialalnosci operacyjnej $miglowca. Stacja paliw shuzyé
bedzie wylacznie potrzebom wiasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego,

drég wewngtrznych, ciagéw pieszych, parkingu (do 15 miejsc - dla samochodéw
osobowych czlonkéw zespolu ratownictwa medycznego). Drogi wewngtrzne
umozliwiag m. in. dojazd cysterny paliwowej o pojemnosci 40 m’ oraz samochodéw
strazy pozarnej, oS$wietlenia terenu, w tym oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia
miejsca koficowego podejécia i startéw, oswietlenia TLOF,

lotniska - ladowiska heliportu - miejsca startu i lgdowania,

ogrodzenia terenu typu lotniczego - ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,4 m
z dodatkowym zabezpieczeniem z drutu kolczastego,

elementéw malej architektury (np. obudowa $mietnikowa z obowigzkowa segregacjg
odpadow z czgécia dostosowana do czasowego przechowywania odstojéw paliwa
lotniczego),

przylaczy oraz niezbednej infrastruktury technicznej do projektowanego budynku
operacyjnego: gazowego - gaz ziemny lub 2asilanie gazem LPG, alternatywnie
wykonanie pompy ciepla, energetycznego, kanalizacji sanitarnej, wodociggowego,
kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania (osadnik plus separator koalescencyjny)
oraz  ewentualnym  rozsaczaniem, teletechnicznego, altenatywnie  hydrant
przeciwpozarowy zewngtrzny lub zbiomik wody poZarowej wraz z pompownig ppoz.

. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem stwierdzone w zasiggu oddzialywania zamierzenia
siedliska gatunkéw objetych ochrong czgsciowy: jaszezurki zwinki (w postaci stosu
kamieni) oraz mrowiska mréwki rudnicy.

Kazdorazowo przed kontynuacja prac kontrolowa¢ wykopy pod katem obecnosci drobnych
zwierzat i w przypadku stwierdzenia ich wystepowania podjaé czynnosci zmierzajace do
przeniesienia ich poza teren inwestycji, na dogodne siedliska.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w okresie aktywnosci plazéw, przypadajacym
od polowy lutego do polowy listopada unikaé powstawania na placu budowy rozlewisk,
mogacych stanowi¢ putapki ekologiczne dla plazow.

W okresie legowym poprzedzajacym wycinke drzew nalezy dokona¢ kontroli ich
zasiedlenia przez gatunki chronione, W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw
chronionych nalezy wystapié o zezwolenie na zniszczenie ich siedlisk, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Wycinke drzew przeprowadzié¢ poza okresem legowym ptakéw przypadajacym od 1 marca
do 31 sierpnia. W przypadku wycinki w okresie legowym konieczne jest przeprowadzenie
uprzedniej kontroli przez specjaliste ornitologa i wykluczenie zasiedlenia drzew i krzewéw
przez gatunki chronione.

Prace realizacyjne prowadzi¢ wylacznie w godzinach dziennych (6.00 — 22.00).
Ewentualne naprawy i konserwacje $miglowca dokonywa¢ w miejscach wyposazonych w
szczelna, nieprzepuszczalng nawierzchnie.

Do gromadzenia odpadéw z etapu eksploatacji inwestycji przewidzie¢ wiate, skladajgca sie
z boksow, wyposazong w szczelng posadzke — piyte betonowa z odprowadzeniem woéd
opadowych do ukladu kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przez separator
koalescencyjny.

bk
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Ruch pojazdéw ciezkich po terenie zakladu, zwigzany np. z rozladunkiem paliwa z
autocysterny, a takze proces tankowania smiglowcow, realizowaé wylgcznie w porze
dziennej, tj. od 6.00 do 22.00.

Operacje lotnicze wykonywaé w porze dziennej, natomiast w sytuacjach nadzwyczajnych i
wyjatkowych i wyjatkowych dopuszcza si¢ ich prowadzenie réwniez w porze nocnej
(22.00 - 6.00).

Operacje lotnicze podejscia i odejscia realizowaé w mozliwie najwigkszej odleglosci od
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej tj. wzdtuz osi gléwnych wyznaczonych w
raporcie korytarzy (warianty: W1, W2 i W3), przy czym w miar¢ mozliwosdci (tzn. przy
braku jakichkolwiek przeciwwskazan, np. wynikajacych z sytuacji pogodowej w danym
momencie), operacje lotnicze wykonywa¢ w wariancie W3, z osig gléwng przecinajacg
droge krajows i skierowang na potudniowy-zachéd oraz péinocny-wschéd.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska komieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

Miejsce magazynowania i dystrybucji paliw wyposazy¢ w zabezpieczenia przed
ewentualnym przenikaniem produktéw naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i
gruntowych, w urzadzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktow
naftowych oraz sygnalizacji przeciekow.

Miejsca: startéw i ladowan, hangar, plyta przedhangarowa oraz tankowania $miglowcow
wyposazyé w szczelne nawierzchnie z systemem odprowadzania wéd opadowych do
wysokosprawnego separatora koalescencyjnego.

Wody opadowe z powierzchni dachowych, z rejonu tankowania zbiornika paliwowego
oraz tankowania $miglowca odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej poprzez separator,
a nastgpnie zagospodarowaé na terenie dziatki Inwestora poprzez rozsgczanie w gruncie.
Zainstalowaé dwuplaszczowy zbiomik podziemny paliwa lotniczego o pojemnosci
do 20 m’, wyposazony w ciggly monitoring przestrzeni migdzy plaszczowej
i dwusciankowych przewoddw ssawno - tlocznych.

Zastosowaé agregat pradotwérczy w obudowie kontenerowej (diwigkochionnej),
uzyskujac w ten sposéb moc akustyczng dla tego urzadzenia na poziomie max 94 dB (A).
Zastosowaé hermetyzacje dla procesu roziadunku paliwa z autocysterny do zbiornika
magazynujacego (wahadlo gazowe), a takze hermetyzacj¢ dla procesu tankowania,
poprzez odsysanie oparéw do ww. zbiornika magazynujacego.

3.7. Na potrzeby grzewcze obiektéw budowlanych zastosowaé gaz plynny lub analogiczne

4.

paliwo réwnie przyjazne dla srodowiska.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajgcych zagroienie
wystapienia powaznych awarii:

Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

3.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznege oddzialywania na $rodowisko,
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono post¢gpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Nie dotyczy — nie przeprowadzono postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na srodowisko.



6. Zapobieganie, ograniczenie oraz monitorowanie oddzialywania przedsiewzigcia na
Srodowisko:

Po uplywie 1 miesiaca od rozpoczecia eksploatacji inwestycji, wykonaé analize
porealizacyjng, w zakresie emisji halasu lotniczego w porze dziennej w nastepujgcych
punktach pomiarowych: wariant W1 (pkt 1 i pkt 11), wariant W2 (pkt 9) oraz wariant
W3 (pkt 13 i pkt 10), zgodnie z numeracjg i symbolikga zawarta w raporcie (str. 89),
a8 nastgpnie otrzymane wyniki i wnioski niezwlocznie przedstawi¢ Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji
funkcjonowania bazy $miglowcowe;.

7. Wykonanie kompensacji przyrodniczej:

Nie przewiduje si¢ wykonania kompensacji przyrodniczej.

8. Oddzialywanie na obszary NATURA 2000:

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na obszary NATURA 2000.

9. Konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na $rodowisko
oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w
ramach post¢powania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust, 1 pkt

Nie stwierdza si¢ koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
postgpowania w sprawie (transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w ramach
postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.

10. Obszar ograniczonego uzytkowania:
Nie stwierdza si¢ koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka calego przedsiewzigcia.

Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2014 r. do Wéjta Gminy Osielsko wplynat wniosek Pana Roberta
Galgzkowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziecia polegajacego na budowie bazy $miglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego na czesci dziatki nr 406/1 polozonej przy drodze krajowej nr 5, w obrebie
ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko.

Do wniosku dolgczono:

- poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie
oddzialywaé przedsigwziecie zgodnie z art. 74 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w



ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.

1235 z pdin. zm.) zwanej dalej uoos,

- wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie
zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 6 ww, ustawy,

- karte informacyjng przedsiewzigcia zgodng z art. 3 ust. 1 pkt 5 uoos,

- dowdd uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie decyzji srodowiskowej w wysokosci 205
zt,

- raport 0 oddzialywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie bazy
Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego wraz z infrastrukturg na terenie czgsci dziatki nr 406/1 obrgb ewidencyjne
Zoldowo, gmina Osielsko — sierpiefi 2015 r. , zgodny z art. 66 ust. 1 uoo$, na podstawie
postanowienia Wéjta Gminy Osielsko z dnia 20 stycznia 2015 r., znak: [iZP.6220.9.2014

Na podstawie calej zgromadzonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji
stwierdzono, iz przedmiotowe zamierzenie odpowiada kryteriom okreslonym w § 3 ust. 1 pkt
35, 36 i 59 ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., cyt.: ,,instalacje do
dystrybucji ropy naftowej, produktow naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
niebedacych produktami spozywczymi, z wylgczeniem stacji paliw gazu plynnego”,
Jinstalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktéw naftowych, substancji
lub mieszanin, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, niebedacych produktami spozywczymi, gazéw latwopalnych
oraz innych kopalnych surowcéw energetycznych, inne niz wymienione w pkt 36ai § 2 ust. 1
pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz plynny o iacznej po_]emnosc1 nie w1¢kszej niz 20
m° oraz zbiornikéw na olej o lacznej pojemnosci nie wigkszej niz 3 m> ” i ,,lotniska inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub ladowiska, z wylaczeniem ladowisk centréw urazowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pdéin. zm.), przeznaczonych wylacznie dla
$miglowcow ratunkowych”.

Raport o oddzialywaniu na $rodowisko jest dokumentem niezbednym w
przeprowadzeniu  postepowania w  sprawie oceny oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowiske na etapie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przedstawione przez wnioskodawce w raporcie propozycje dzialan zapobiegawczych
ograniczajgcych negatywne oddzialywanie na s$rodowisko oraz warunki nalozone na
inwestora w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
oraz opinii Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostaly uwzglednione w
przedmiotowej decyzji.

Teren objety przed51¢w21¢clem w chwili obecnej nie znajduje sie w granicach obszaru
objetego obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najblizsze
tereny chronione zlokalizowane s3 w odlegloéci okolo 60 m w kierunku pétnocno-zachodnim
od wnioskowanego terenu.

Analizujac wniosek stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na
obszarach wodno-blotnych, obszarach wybrzezy, obszarach goérskich lub lesnych, obszarach
objetych ochrong, w tym strefie ochronnej ujgé wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w
tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,



kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony

uzdrowiskowe;j.

Zamierzenie polega na budowie bazy Smigiowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastruktura na terenie
czgsci dziatki nr ew, 406/1 obreb ewidencyjny Zoledowo, gmina Osielsko.

W zwigzku z realizacja przedsigwziecia przewiduje si¢ budowe:

- budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m (w tym hangar) o
wysokosci do 9,0 m wraz z masztem radiowym wysokosci ok. 10 m ponad powierzchnie
dachu, lub maszt radiowy wolnostojacy o wysokosci do 25 m,

- plyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnice dla $miglowca oraz FATO -
strefy konicowego podejscia i startu i TLOF - strefy przyziemienia i oderwania od ziemi
(wznoszenia) oznaczonych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami - o
lacznej powierzchni ok. 4000 m2,

- stacji paliw na paliwo lotnicze — zbiornik paliwa podziemny, dwuptaszczowy do 20 m® (z
monitorowaniem przestrzeni migdzyplaszczowej) wraz z dystrybutorem i automatem do
tankowania paliwa. Ww. pojemno$é zbiornika zapewniaé  bedzie zapas
paliwa na min. 1 miesiac dzialalnosci operacyjnej $migtowca. Stacja paliw shuzyé
bedzie wylacznie potrzebom wiasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego,

- drég wewnegtrznych, ciagow pieszych, parkingu (do 15 miejsc - dla samochoddw
osobowych czlonkéw zespolu ratownictwa medycznego). Drogi wewnetrzne
umozliwia m. in. dojazd cysterny paliwowej o pojemnosci 40 m oraz samochodéw
straZy pozarnej, o$wietlenia terenu, w tym oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia
miejsca koficowego podejscia i startéw, oswietlenia TLOF,

- lotniska - Iadowiska heliportu - miejsca startu i ladowania,

- ogrodzenia terenu typu lotniczego - ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,4 m z dodatkowym
zabezpieczeniem z drutu kolczastego,

- elementéw malej architekturu (np. Obudowa $mietnikowa z obowiazkowa segregacja
odpadéw z czgécia dostosowang do czasowego przechowywania odstojéw paliwa
lotniczego),

- przylaczy oraz niezbednej infrastruktury technicznej do projektowanego budynku
operacyjnego: gazowego — gaz ziemny lub zasilanie gazem LPG, alternatywnie
wykonanie pompy ciepla, energetycznego, kanalizacji sanitarnej, wodociagowego,
kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania (osadnik plus separator koalescencyjny)
oraz  ewentualnym  rozsgczaniem, teletechnicznego,  alternatywnie  hydrant
przeciwpozarowy zewnetrzny lub zbiornik wody pozarowej wraz z pompownia ppoz.

Ponadto, przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w monitoring przemystowy oraz posadowienie

agregatu pradotworczego na fundamentach w zabudowie kontenerowej 0 mocy do 45 kVA.

Obiekt ma petni¢ funkcje¢ Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS).
Zalozenia inwestycji przewiduja stacjonowanie Jjednego Smiglowca ratowniczego, ktérym
bedzie latal zespol ratowniczy w celu szybkiego udzielenia pomocy osobom chorym
i poszkodowanym w wypadkach oraz szybkiego przetransportowania tych oséb
do specjalistycznych osrodkéw medycznych. Zaklada si¢, ze promiefi zasiegu dziatania
$miglowea liczac od bazy wynosi 70,0 km. Planuje si¢, ze w bazie bedzie stale przebywal
zespol ratowniczy skiadajacy si¢ z trzech oséb: pilota, ratownika i lekarza, gotowych
do podjecia akcji. Praca zespoldw ratowniczych bedzie zorganizowana w formie
12 godzinnych dyzuréw. Dodatkowo zaklada sie, mozliwosé przeprowadzenia w bazie
podstawowych czynnosci obstugowych i serwisowych $miglowca przez wyspecjalizowanego
mechanika. Jednym z elementéw bazy LPR bedzie zbiornik na paliwo lotnicze wraz z
aparaturg towarzyszacg, w tym agregatem pomiarowo-pompowym. Dwuptaszczowy zbiornik



podziemny o pojemnosci do 20 m wyposazony zostanie w ciagly monitoring przestrzeni
miedzy plaszczowej oraz dwusciankowych przewodéw ssawno - tlocznych. Do dystrybucji
paliwa przewidziano agregat pompowy do tankowania paliwa (typu ARU 200 STM/S firmy
Flow Technics) o wydajnosci 40 dm®/min, charakteryzujacy si¢ wysoka skutecznoscia
(ok. 99,5%) hermetyzacji oparéw. Zbiomnik bgdzie zaopatrywany w paliwo z cysterny raz na
1,5 miesiaca. Srednic $miglowiec tankowany jest 3 razy dziennie, po przeprowadzonej akeji
ratunkowej, przez ok. 5 min. Jednorazowe tankowanie to srednio 200 dm? paliwa. Stacja
paliw bedzie shuzyé wylacznie tankowaniu $miglowca ratunkowego. Zaklada si¢ ze roczny
obrét paliwem wyniesie okolo 180 Mg/rok (220 m?) paliwa lotniczego Jet Al (kerozyna).

Obecnie teren dzialki jest niezabudowany. W ramach omawianego zadania
przewiduje si¢ realizacje powierzchni utwardzonych: plyta przedhangarowa oraz miejsce
startdw i ladowari, drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe - do 4000 m’.

Miejsca takie jak: startow i lagdowan, hangar, plyta przedhangarowa, postojowe oraz
tankowania $miglowca posiada¢ beda odpowiednie systemy zabezpieczajgce, w tym szczelne
nawierzchnie z systemem odprowadzania wod opadowych do wysckosprawnego separatora
koalescencyjnego, przechwytujacego substancje niebezpieczne, jak smary, oleje, paliwo.

Budowa instalacji dystrybucji paliw przebiegaé bedzie $cisle wedlug przepiséw
krajowych w tym zakresie, takze w odniesieniu do plyty, na ktérej dokonywane bedzie
tankowanie. Dwuplaszczowy zbiornik paliwa wyposazony zostanie w ciggly monitoring
przestrzeni miedzy plaszczowej. Monitoring ten shuzy¢ bedzie kontroli szczelnosci
ww, instalacji w celu przeciwdzialania wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu.
Stanowisko zbiornika (podobnie jak miejsce tankowania) posiadaé bedzie szczelng
nawierzchnic z odprowadzeniem do wysokosprawnego separatora, przechwytujgcego
substancje niebezpieczne, jak smary, oleje, paliwo. Zbiornik paliwa zabezpieczony zostanie
sondg sygnalizujgca poziom paliwa i zabezpieczajaca przed przepelnieniem zbiornika przy
realizacji dostaw paliwa.

Planuje sie zaopatrzenie obiektu w wod¢ z gminnej sieci wodociggowej. Woda
pobierana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw, przeciwpozarowe i utrzymania
o czystosci w ilodci ok. 1,2 m /d. Nie przewiduje sie poboru wody dla celéw przemystowych.

Powstale scieki socjalno-bytowe bedg przekazywane do zbiornika bezodplywowego
lub do gminnej kanalizacji sanitarnej (w zaleznosci od uzyskanych warunkéw przylaczenia).
Jako rozwiazanie zdecydowanie korzystniejsze srodowiskowo, zaleca si¢ odprowadzenie
Sciekéw do kanalizacji. Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢
powstawania $ciekéw przemystowych. Scieki z utrzymania czystosci (zmywania na mokro)
warsztatowej czesci hangaru, a takze $cieki z pomieszczen medycznych planuje si¢ réwniez
podczyszczaé w separatorze thuszezow i olejow.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie powodowaé powstawania
duzych ilosci ciekéw oraz $ciekéw mogacych zawieraé substancje niebezpieczne. Scieki
socjalno-bytowe (lacznie ze sciekami 2z hangaru i pomieszczen medycznych
po podczyszczeniu w separatorze) mogg by¢ odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z powierzchni dachowych, z rejonu tankowania zbiornika
paliwowego oraz tankowania $miglowca bgda odprowadzane do kanalizacji deszczowej
poprzez separator. Planuje sie, ze $cieki te bgda zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora
poprzez rozsaczanie w gruncie.

Dziatka inwestycyjna w calosci zlokalizowana jest na obszarze Gléwnego Zbiornika
Woéd Podziemnych nr 140 Subzbiornik Bydgoszcz. Warstwy wodonosne o charakterze
porowym, znajdujg si¢ na glebokosci od 100 do 500 m p.p.t., Srednio na glebokosci 180 m
p.p.t. Zgodnie z danymi Gminnego Zakladu Komunalnego w Osielsku w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ ujgcia wod shuzace zbiorowemu zaopatrzeniu ludnosci
w wode. Najblizsze z nich zlokalizowane sa3 w odleglosci ok. 1,1 km w m. Zolgdowo



i ok. 1,9 km w miejscowosci Niwy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwala
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 1., Nr 49, poz. 549),
Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci woéd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW240037, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.
W ww. Planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czesé wod
podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow  srodowiskowych,
t}. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych
do roku 2015.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20001729295929 . Kotomierzyca, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty. W ww. Planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U.
Nr 238, poz. 1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej czg$ci wod, ktérej stan oceniono
jako zly. Rozpatrywana jednolita czes¢ wéd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celéw srodowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych do roku
2015. Zastosowano derogacje z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dhugosci
procesu inwestycyjnego.

Uwzgledniajac warunki hydrogeologiczne izolacji wéd podziemnych oraz lokalizacje
inwestycji w obszarze GZWP nr 140 Subzbiornik Bydgoszcz, nalezy uznaé, ze planowana
lokalizacja inwestycji (w tym zbiornika paliw) jest pod tym wzgledem niekorzystna. Nalezy
Jjednak zaznaczyé, ze poprawne wykonanie powierzchni szczelnych, systemu odprowadzenia
wod opadowych do poprzez separator oraz system monitoringu nieszczelnosci zmniejszg
do minimum mozliwos¢ przedostania sie zwigzkéw ropopochodnych do srodowiska
gruntowo-wodnego. W warunkach normalnej eksploatacji bazy LPR nie przewiduje sie
zagrozenia dla wéd, a tym samym jej wplywu na ryzyko nieosiagniecia celow
srodowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty,

Do gromadzenia odpadéw przewidziano wiate skladajacg si¢ z bokséw, z ktérych
kazdy przeznaczony bedzie na innego typu odpady. Dojscie do s$mietnika lacznie
z posadzkg wykonane zostanie jako plyta betonowa szczelna z odprowadzeniem wéd
opadowych do ukladu kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przez separator
koalescencyjny. Materialy typu leki, pojemniki, strzykawki, igly (tzw. odpady medyczne),
uzyte podczas akcji ratunkowej, zamykane beda w szczelnych opakowaniach i do czasu
ich utylizacji przez firmy zewnetrzne, przechowywane w chlodziarce, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowego sposobu postgpowania z odpadami
medycznymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940).

Zrédiem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczefi do powietrza
z projektowanej inwestycji bedzie ruch helikopteréw (starty, ladowania), przeladunek
(tankowanie zbiornika) i dystrybucja paliw (tankowanie helikopteréw), ruch pojazdéw
po terenie ladowiska: osobowe, cigzarowe, cysterny i traktor. Dodatkowa, emisja pochodzié
bedzie z energetycznego spalania pgazu piynnego w planowanym kotle wodnym
kondensacyjnym (ogrzewanie budynku bazy) oraz gazowej nagrzewnicy powietrza
zainstalowanej w hangarze o mocy cieplnej 30 kW. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania



sie zanieczyszczen w powietrzu wykazaly, Ze emisje substancji z terenu zakladu, nie powinny
spowodowa¢ przekroczenia standardow jakosci powietrza.

Hatas na terenie rozpatrywanej inwestycji generowany bedzie glownie poprzez:
operacje lotnicze, tj. starty, ladowania oraz przeloty smiglowcow LPR. Przewiduje sig
wykonywanie 2 operacji lotniczych w porze dziennej. Jednakze w sytuacjach
nadzwyczajnych i wyjatkowych dopuszcza si¢ ich wykonywanie rowniez w porze nocnej
(22.00-6.00). W celu ograniczenia oddziatywania funkcjonowania bazy S$miglowcowej
na klimat akustyczny operacje lotnicze podejscia i odejscia beda realizowane w mozliwie
najwiekszej odleglosci od terenéw podlegajacych ochronie akustycznej, tj. wzdhuz osi
gléwnych wyznaczonych w raporcie korytarzy (warianty: W1, W2 i W3), przy czym w miarg
mozliwosci (tzn. przy braku jakichkolwiek przeciwwskazan, np. wynikajacych z sytuacji
pogodowej w danym momencie), operacje lotnicze bedg prowadzone w wariancie W3, z osia
glowng przecinajacg droge krajowa i skierowang na potudniowy-zachéd i pélnocny-wschod.
Wariant ten uznany zostal w raporcie jako optymalny z punktu widzenia ochrony klimatu
akustycznego oraz maksymalnego ograniczenia immisji hatasu.

Jednakze, w celu weryfikacji poziomu dzwigku na ww. obszarach chronionych,
Inwestor zobowiazany jest wykona¢ analize porealizacyjna, w zakresie emisji halasu
lotniczego w porze dziennej w nastepujacych punktach pomiarowych: wariant W1
(pkt 1 i pkt 11), wariant W2 (pkt 9) oraz wariant W3 (pkt 13 i pkt 10), zgodnie z numeracja
i symboliky zawarta w raporcie (str. 89), a nastgpnie otrzymane wyniki i wnioski
niezwlocznie przedstawi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji
przyjetej w raporcie koncepcji funkcjonowania bazy $miglowcowej. Pod pojeciem ,analizy
porealizacyjnej” rozumie si¢ studia i badania majace na celu poréwnanie charakteru i
wielkosci prognozowanych oddzialywan zidentyfikowanych oraz opisanych w raporcie o
oddzialywaniu na $rodowisko oraz decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach z
oddziatywaniami, ktére wystapily w rzeczywistosci po realizacji przedsigwzigcia. Ma wige
ona na celu weryfikacje przyjgtych rozwiazan projektowych oraz zaplanowanych urzadzen
chroniacych s$rodowisko, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci - zapobieganie
negatywnym skutkom.

W otoczeniu wnioskowanego terenu nie istniejg i nie sg planowane przedsigwzigcia
o podobnym profilu dzialalnosci. Planowana baza $miglowcowa znajdowaé si¢ bedzie
w sasiedztwie drogi krajowej nr 5. Jednakze zgodnie z przedstawionym raportem
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko hatas lotniczy praktycznie nie wplynie
na wypadkowy poziom halasu w érodowisku. Po analizie zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie nie przewiduje si¢ na danym obszarze wystapienia znaczjcego
skumulowanego oddzialywania wnioskowanej bazy na srodowisko.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 j.t.)
w odlegiosci okolo 1,8 km od rezerwatu przyrody Augustowo i okelo 2,5 km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu Péinocnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy.

W celu sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko
przeprowadzono badania na obszarze planowanej inwestycji oraz na obszarze bufora 200 m
od jej granic. Dodatkowo badaniami dotyczacymi ptakéw i nietoperzy objgto obszar
w zakresie stref dolotowych. W trakcie badan przeprowadzono 3 kontrole odpowiednio
w maju, czerwcu i lipcu. W sierpniu i w pierwszych dniach pazdziemika prowadzono
dodatkowe obserwacje z punktu w celu wychwycenia ewentualnych zmian tras przelotu
ptakéw na wysokosciach kolizyjnych. Badania nie wniosty nic do przedstawionych wynikow.
Przeloty ptakéw i nietoperzy caly czas odbywaty si¢ w tym samym korytarzu.

W raporcie opisano $rodowisko naturalne analizowanego terenu jako mocno



przeksztalcone o wyraznie obnizonym zréznicowaniu siedliskowym i wysokim stopniu
synantropizacji szaty roslinnej. Nie stwierdzono wystgpowania cennych siedlisk
przyrodniczych ani chronionych gatunkéw roslin zaréwno w  strefie oddziatywania
bezposredniego, jak i posredniego. Wystgpujace w otoczeniu inwestycji siedliska igkowe
i zadrzewienia (miodnik) majg charakter antropogeniczny i nie przedstawiaja duzej wartosci
przyrodniczej. Dominujg tu pospolite gatunki segetalne. Realizacja zadania wigze sie
z koniecznoscig czgsciowego zniszczenia ggstego mlodnika.

Na omawianym terenie nie stwierdzono siedlisk ssakéw ladowych. Obszar inwestycji
nie stanowi fragmentu znanych i opisanych w literaturze szlakéw migracji. Na podstawie
stwierdzonych pojedynczych tropéw sarny, lisa i kuny, jak réwniez ich rozkiadu
przestrzennego autorzy raportu uznali, ze teren przedsigwzigcia nie jest istotny dla migracji
lokalnej lub regionalnej ssakow,

Na obszarze planowanego zamierzenia nie stwierdzono wystepowania nietoperzy ani
ich potencjalnych siedlisk. Na obszarze bufora projektowanej inwestycji nie zaobserwowano
kolonii nietoperzy ani miejsc speniajacych minimalne warunki siedliskowe {odpowiednia
temperatura i wilgotnos¢) dla hibernacji chociazby pojedynczych osobnikéw. Stwierdzono
natomiast dwa szlaki przelotéw nietoperzy i jedno miejsce Zerowania - okolice stawu
znajdujgcego si¢ kilkaset metréw na péinocny-zachéd od planowanej inwestycji. Stwierdzono
tam Zerowanie co najmniej 5 gatunkdw, w tym karlika malutkiego, karlika drobnego, borowca
wiclkiego, mroczka péznego i nocka rudego. Nietoperze w zaleznosci od gatunku zerowaly
na réznych wysokosciach, przy czym zadna z tych wysokosci nie zostala uznana za kolizyjng
w stosunku do podchodzacych do ladowania lub startujacych helikopteréw. Sposréd dwéch
stwierdzonych szlakéw migracji jeden jest zwigzany z liniowym elementem krajobrazu
i pokrywa si¢ przebiegiem z istnicjaca droga krajowg nr 5. Podczas badan stwierdzono
migracj¢ pojedynczych osobnikéw (karlikéw i borowcéw) wzdluz drogi na wysokosci
niekolizyjnej. Zwigzana z realizacjg inwestycji wycinka kilku drzew wzdhiz drogi nie zmieni
przebiegu szlaku migracji. Trasa przelotu nietoperzy nie przecina osi dolotu helikopterow
do lotniska. Drugi stwierdzony szlak migracji Jest wykorzystywany znacznie intensywniej
1 nie jest powiazany z liniowymi elementami krajobrazu. Znajduje si¢ w odleglosci okoto
200 m na zachéd planowanej inwestycji i Jest wykorzystywany wylacznie przez borowce
wielkie. Nietoperze poruszajg si¢ na osi péinoc poludnie na wysokosci 20 - 30 m. Trasa
przelotu przecina o$ dolotu helikopterow do ladowiska w wariancie W2 planowane;j
inwestycji.

Obszar zadania nie jest unikalnym siedliskiem dla ptakéw. Jednakze ilosé gatunkéw
stwierdzonych podczas obserwacji jest znaczna, biorac pod uwage bliskosé ruchliwej drogi
i antropopresj¢, ktérej zrédlem sy prace budowlane na sgsiedniej dzialce. Na terenie
planowanej inwestycji (w wariantach 1 i 3) stwierdzono wystepowanie 6 gatunkow ptakow.
W wyniku realizacji zamierzenia dojdzie do zniszczenia pojedynczych siedlisk trznadla,
spiewaka, piecuszka, pierwiosnka, kosa i ciemiowki. W sasiedztwie zadania stwierdzono
wystgpowanie 55 gatunkéw ptakéw. Dominujacym ptakiem wykorzystujacym przestrzen
powietrzng na obszarze dolotu jest mewa $mieszka, Potwierdzono bardzo intensywny szlak
przelotu wykorzystywany przez mewy gléwnie w godzinach wieczornych i o poranku. Trasa
przelotu jest kolizyjna wzgledem trasy dolotu w wariancie 2. Ptaki operuja na wysokosci
30 - 50 m nad ziemig i poruszaja si¢ w przyblizeniu wzdtuz osi pdinoc-potudnie.

Na terenie planowanego zamierzenia nie stwierdzono wystepowania gadéw ani
plazéw. Na obszarze bufora zidentyfikowano dwa siedliska plazdéw w postaci niewielkiego
okresowego zbiornika porosnigtego trzcina, okolo 20 m na poludnie od inwestycji oraz
duzego zbiornika otoczonego olszami i zarodlami okolo 200 m na péinocny-zachad
od planowanej inwestycji. Ponadto zidentyfikowano siedlisko Jjaszczurki zwinki w postaci
stosu kamieni, w odlegtosci okoto 20 m od obszaru inwestycyjnego.
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Podczas obserwacji zaobserwowano wystgpowanie trzech chronionych gatunkéw
owadéw - biegacza ogrodowego, mréwki rudnicy i trzmiela ziemnego. Siedliska dwéch
z nich znajdujg si¢ w znacznym oddaleniu od terenu planowanej inwestycji. Natomiast
mrowisko mréwek rudnic znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji.

Obszar zadania nie jest unikalnym siedliskiem dla ptakéw. Jednakze ilos¢ gatunkéw
stwierdzonych podczas obserwacji jest znaczna, biorac pod uwagg bliskosé ruchliwej drogi
i antropopresje, ktorej zrodlem sa prace budowlane na sgsiedniej dzialce. Na terenie
planowanej inwestycji (w wariantach 1 i 3) stwierdzono wystgpowanie 6 gatunkow ptakow.
W wyniku realizacji zamierzenia dojdzie do zniszczenia pojedynczych siedlisk trznadla,
spiewaka, piecuszka, pierwiosnka, kosa i cierniéwki. W sasiedztwie zadania stwierdzono
wystepowanie 55 gatunkéw ptakéw. Dominujacym ptakiem wykorzystujgcym przestrzen
powietrzng na obszarze dolotu jest mewa $mieszka. Potwierdzono bardzo intensywny szlak
przelotu wykorzystywany przez mewy gléwnie w godzinach wieczornych i o poranku. Trasa
przelotu jest kolizyjna wzgledem trasy dolotu w wariancie 2. Ptaki operujg na wysokosci
30 - 50 m nad ziemig i poruszajg si¢ w przyblizeniu wzdtuz osi pétnoc-potudnie.

Na terenie planowanego zamierzenia nie stwierdzono wystgpowania gadéw ani
ptazéw. Na obszarze bufora zidentyfikowano dwa siedliska plazow w postaci niewielkiego
okresowego zbiornika porosnietego trzcina, okolo 20 m na poludnie od inwestycji oraz
duzego zbiormnika otoczonego olszami i zaroslami okolo 200 m na péinocny-zachéd
od planowanej inwestycji. Ponadto zidentyfikowano siedlisko jaszczurki zwinki w postaci
stosu kamieni, w odleglosci okolo 20 m od obszaru inwestycyjnego.

Podczas obserwacji zaobserwowano wystgpowanie trzech chronionych gatunkow
owadéw - biegacza ogrodowego, mréwki rudnicy i trzmiela ziemnego. Siedliska dwoéch
z nich znajdujg sie w znacznym oddaleniu od terenu planowanej inwestycji. Natomiast
mrowisko mréwek rudnic znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji.
Wspomniane siedliska jaszczurki zwinki i mrowki rudnicy moga, lecz nie musza zostad
zniszczone, co zalezy od wybranego wariantu realizacji inwestycji. Na str. 35 zalgcznika do
raportu prezentujgcego wyniki inwentaryzacji podano, ze w przypadku wyboru
ktéregokolwiek wariantu istnieje ryzyko zniszczenia siedliska jaszczurki zwinki, gdyz
znajduje si¢ ono na granicy lub w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Stwierdzono takze
realne ryzyko zniszczenia lub pogorszenia jakosci siedliska mréwki rudnicy, znajdujgcego si¢
w bezposrednim sasiedztwie obszaru inwestycji. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych mogg by¢ wydane po
spelnieniu szeregu warunkéw, w tym wykazania braku wystgpowania rozwigzan
alternatywnych. Informacje zawarte w raporcie i uzupelnieniu wskazujg, Ze istnieje
mozliwosé zachowania siedlisk ww. gatunkéw zwierzat, w zwigzku z powyzszym nalezy je
zabezpieczy¢é w celu ochrony przed zniszczeniem.

Negatywne oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia autorzy raportu uznali
za niewielkie. Realizacja przedsiewziecia spowoduje zajecie niskiej jakosci siedlisk oraz
ploszenie ptakow w czasie startow i ladowan helikopteréow. Oddzialywanie to moze
w nieznacznym stopniu zmniejszyé przydatnosé siedlisk znajdujacych si¢ w zasiggu izofony
50dB. Ubytek gniazdujagcych par ptakéw jest trudny do oszacowania, oddzialywanie
to nie bedzie jednak oddziatywaniem znaczacym.

Regularne przeloty ptakéw (mew) i nietoperzy (borowcéw wielkich) maja miejsce
o zmierzchu i o $wicie. Odbywajg sie one na osi poinoc-poludnie i przecinajg tras¢ dolotowa
w wariancie W2, Ze wzgledu na bezpieczenistwo lotéw w raporcie zalecono wybor wariantu
W1 lub W3. Réznice pomigdzy poszczegdlnymi wariantami pod wzgledem wartosci zajgtych
siedlisk s3 minimalne i dotycza wylgcznie pojedynczych par pospolitych ptakow lggowych.
Jako wariant optymalny, takze pod wzgledem oddzialywania hatasu, wskazano w raporcie
wariant W3 z osig gléwng trasy dolotowej przecinajaca drogg krajowa i skierowang
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na potudniowy-zachdd i péinocny-wschod.

W przedlozonym raporcie o oddzialywaniu analizowanego przedsiewziecia
na Srodowisko wskazano, iz zamierzenie bedzie zwiazane emisjg gazow cieplarnianych
do atmosfery. Jako dzialanie mitygacyjne w zakresie zmian klimatycznych Inwestor
przewiduje zastosowanie ogrzewania gazowego. Dodatkowo podkresli¢ nalezy, iz omawiane
zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami.
W zwiazku z powyzszym, nie przewiduje sie ekstremalnych sytuacji klimatycznych
w obrebie analizowanego zamierzenia, Ze wzgledu na znikomg emisje ciepta do atmosfery,
substancji gazowych i pylowych do powietrza oraz niska zabudowg terenu, nie przewiduje sie
istotnego wplywu przedsigwzigcia na zmiane klimatu zaréwno na etapie jego realizacji,
eksploatacji jak i likwidacji.

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze zamierzenie
nie bedzie realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym badz duzym ryzyku pojawienia
sg awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika
2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o
zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemyslowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

Biorgc pod uwage polozenie geograficzne nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu i
wystepowania transgranicznego oddziatywania  planowanego przedsiewziecia
na srodowisko.

Ze wzgledu na szczegdlowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz uzywanych $rodkéw majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci
dla srodowiska, w zwigzku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzania ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko, w ramach post¢powania
W sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, pod
warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w
stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w
raporcie o oddzialywaniu na Srodowisko. Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej
odleglosci od granic panstwa oraz zakresu oddzialywania inwestycji nie stwierdzono
koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Zastosowanie  zaproponowanych rozwiazan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, w przedlozonym raporcie o oddzialywaniu przedmiotowego
przedsigwzigcia na Srodowisko oraz wlasciwa organizacja prac adaptacyjnych, powinna
zapewni¢ ochrong $rodowiska przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji na etapie
Jej realizacji i eksploatacji,

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, Wéjt Gminy Osielsko pismem z dnia 23 grudnia 2014r.,
znak: [iZP.6220.9.2014 powiadomil strony postepowania o wszczgciu  postgpowania
administracyjnego, mozliwoéci zapoznania sie z dokumentacjg oraz zlozenia ewentualnych
uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Wéjt Gminy Osielsko zawiadomieniem z dnia 7
wrzesnia 2015r. TiZP.6220.9.2014 poinformowat spoleczeristwo o umieszczeniu w publicznie
dostgpnym wykazie danych zawierajacych informacje o srodowisku, informacji o wszczeciu
postgpowania i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko. W tym zakresie na okres 21 dni (od dnia 8 wrzesnia 2015r. do dnia 29 wrzesnia
2015r.) zostaly podane ww. zawiadomienia do publicznej wiadomosci poprzez: strone
internetowy Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.osielsko.pl), tablice ogloszeri Urzedu
Gminy Osielsko oraz zawiadomienie w poblizu miejsca inwestycji na tablicy soleckiej
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solectwa Zoledowo (dokumentacja fotograficzna w aktach sprawy). W czasie trwania udzialu

spoleczefistwa mieszkancy mieli wglad do raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko

oraz wniosku, ktore to byly dostepne w siedzibie Urzedu Gminy przy ul. Szosa Gdariska 55A

w Osielsku. W trakcie konsultacji spolecznych nie zlozono uwag ani wnioskow przez

mieszkanicéw. W prowadzonym postepowaniu administracyjnym nie braly udzialu zadne

organizacje ekologiczne.
Ponadto zawiadomieniem z dnia 26 listopada 2015 r. znak: liZP.6220.9.2014 zgodnie

z art. 10 § 1 kpa poinformowano strony o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych

dowodéw i materialéw przed wydaniem przedmiotowej decyzji. Zadna ze stron nie wniosta

uwag.
Podstawe prawna wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stanowi art.

71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

przedsiewzigcia na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p6Zn. zm.) zwanej dalej uoos,

zgodnie z ktérym uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 wlasciwy organ wydaje decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach

po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony, uwzgledniajac ustalenia
zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

W decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ okresla:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia,

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich,

3. wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczegélnosci
w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 11 10,

4. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajgcych zagroZenmie wystapienia
powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska,

5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktoérych przeprowadzono postgpowanie
w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

6. w przypadku gdy z oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wynika potrzeba:
a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczno$¢ wykonania tej
kompensacji,

b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsi¢wzigcia
na $rodowisko - naklada obowigzek tych dziatan;

7. w przypadky, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony srodowiska, stwierdza koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania;

8. przedstawia stanowisko w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na s$rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 10;

9. moze nalozyé na wnioskodawce obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej,
okreslajac jej zakres i termin.
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Charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed uzyskaniem decyzji
okreslonych w art. 72 ust.1 pkt 1-18 uoos.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 uoo$ organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
wojt gminy.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejszg decyzje przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszezy ul. Jagiellofiska 3 za posrednictwem Woéjta Gminy Osielsko,
ktore nalezy wnies¢ w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyz;ji.

Zalgeznik:
Nr ! - Charakterystyka przedsigwzigcin

Otrzymujg:

1. Pan Robert Gatgzkowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opicki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa
Markiewicz Janusz

Markiewicz Aleksandra

Szychowiak Jerzy

Szychowiak Helena

Szychowiak Wojciech

Czeslawa Rachwal

Enea Sp. zo.0.

. Langer Wlodzimierz

10. GDDKIA oddzial Bydgoszcz

1. D.M.J. Sp. z 0.0.

12. A/a

NevEwR

o o

Do wiadomosei:
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Zgodnie z ust. 45 czgéci | zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopadn 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z pbin, zm.)
pobrano oplatg skarbowy w wysokedei 205 21 (slownie: dwiescie pigé zlotych) na konte Urzgdu Gminy Osielsko nr 37 8142 1033 0002 8248
2000 000



URZAD GMINY OSIELSKC
ul. Szosa Gdanska 55A
86-031 OSIELSKO

000542416 Zalgeznik Nr 1

1.

do decyzji z dnia 28 grudnia 2015 .
znak: [iZP.6220.9.2014

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Budowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastruktura na teremie czg$ci dziatki 406/1 obrgb
ewidencyjny Zoledowo gmina Osielsko.

Inwestycja na ww. dzialce obejmuje budowg bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Do projektowanego zakresu prac nalezy:

1.

budowa budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m (w tym
hangar) o wysokosci do 9,0 m wraz z masztem radiowym wysokosci ok. 10 m ponad
powierzchnie dachu lub maszt radiowy wolnostojgcy o wysokoéci do 25 m,

budowa plyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicg dla $migtowca oraz
FATO - strefy koricowego podejscia i startu i TLOF — strefy przyziemienia i oderwania
od ziemi (wznoszenia) oznaczonych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami — o }gcznej powierzchni ok. 4000 m?,

budowa stacji paliw na paliwo lotnicze — zbiornik paliwa podziemny, dwuplaszezowy do
20 m* (z monitorowaniem przestrzeni miedzyplaszczowej) wraz z dystrybutorem i
automatem do tankowania paliwa. Ww. pojemno$¢ zbiornika zapewniaé¢ bedzie zapas
paliwa na min. 1 miesiac dzialalnosci operacyjnej $miglowca. Stacja paliw stuzy¢ bgdzie
wylacznie potrzebom wiasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego,

budowa drég wewnetrznych, ciggéw pieszych., parkingu (do 15 miejsc — dla samochodéw
osobowych czlonkow zespohu ratownictwa medycznego). Drogi wewnetrzne umozliwig
m. in. dojazd cysterny paliwowej o pojemnosci 40 m’ oraz samochodéw strazy pozarnej,

wykonanie o$wietlenia terenu, w tym o$wietlenia przeszkodowego, oswietlenia miejsca
koncowego podejécia i startéw; o$wietlenia TLOF,

wykonaniu lotniska— ladowiska heliportu — miejsca startu i lgdowania,

7. budowa ogrodzenia terenu typu lotniczego — ogrodzenie z siatki o wysokodci 2,4 m z

dodatkowym zabezpieczeniem z drutu kolczastego,

8. monitoring obiektu - obiekt bedzie dozorowany poprzez monitoring przemystowy;

9. posadowienie agregatu pradotwérczego na fundamentach w zabudowie kontenerowe;j

10.

11.

o mocy do 30 kVA;

budowa elementéw malej architektury (np. obudowa $émietnikowa z obowiazkows

segregacja odpaddéw z czeicia dostosowang do czasowego przechowywania odstojow

paliwa lotniczego);

wykonanie przylaczy wraz z budowsg niezbednej infrastruktury technicznej

do projektowanego budynku operacyjnego:

* gazowego ~ gaz ziemny lub zasilanie gazem LPG, alternatywnie wykonanie pompy
ciepla



® energetycznego;

e kanalizacji sanitarnej,

e wodociagowego,

¢ kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania (osadnik plus separator
koalescencyjny) oraz ewentualnym rozsgczaniem;

¢ teletechnicznego,

» alternatywnie hydrant przeciwpozarowy zewngtrzny lub zbiornik wody pozarowej wraz
Z pompownig ppoz..

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie szata rolinna.

Powierzchnia nieruchomosci wynosi ok. 1 ha. Procent powierzchni biologicznie czynnej
wynosic¢ bedzie minimum 25 %.

Obecnie teren dziatki jest niezabudowany.

Orientacyjna powierzchnia planowanej zabudowy wyniesie do 1500 m? powierzchnia
uzytkowa — do 2300 m?, powierzchnia catkowita do 3000 m? kubatura do 10 000 m?,

W  zakresie powierzchni utwardzonych: ptyta przedhangarowa oraz miejsce startow
i ladowan, drogi wewngtrzne i miejsca parkingowe — do 4000 m”.

Z uwagi na charakter dzialalnosci wycinka drzew moze obejmowac niektére drzewa
na terenie i poza terenem inwestycji, ktére stanowié bedg przeszkody lotnicze. Szate rodlinng
nieruchomosci stanowi¢ bedzie j edynie trawa i niskopienne krzewy ozdobne.

3. Rodzaj technologii.

W zakresie prac budowlanych

Prace bgda prowadzone w oparciu o opracowany projekt budowlany z zastosowaniem
materialéw i technologii dopuszczonych do uzytkowania stosownymi przepisami.

W zakresie prowadzonej dzialalnogci

Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pozostaje w gotowosci od wschodu
do zachodu slofica. Zespét ratownictwa pelni dyzur w 3 - minutowej gotowosci do startu.
Planuje si¢, ze docelowo, baza prowadzi¢ bedzie catodobows dziatalnos¢ operacyjna.

Loty ratownicze do wypadkéw i naglych zachorowarn oraz krétkie, pilne transporty
migdzyszpitalne, tzw. ratunkowe sg wykonywane na wezwanie dyspozytora pogotowia
ratunkowego oraz innych upowaznionych stuzb ratowniczych a takze na zlecenie zakiadéw
opieki zdrowotnej. Pacjent w ramach prowadzonej akcji trafia do placowki medycznej
przygotowanej do przyj¢cia danego pacjenta, nigdy do SP ZOZ LPR.

Po wykonaniu lotu w ramach ww. akcji ratunkowej, $miglowiec wraca do bazy gdzie
nasigpuje odtworzenie gotowosci operacyjnej. Wiaze si¢ to z uzupelnieniem paliwa, érodkéw
medycznych, przegladem kabiny medycznej, w tym jej odkazeniem oraz krétkim przegladem
technicznym smiglowca. Czestosé mycia smiglowca zalezy od potrzeby, w tym rodzaju
wykonywanej misji. Mycie nastepuje przy uzyciu m.in. wody, szmat, srodkéw czyszczacych
i dezynfekcyjnych. Nadmiar wody, poprzez separator, jest odprowadzany do kanalizacji,
natomiast szmaty wrzucane s3 do wydzielonego pojemnika a nastgpnie podlegaja one
utylizacji przez zewnetrzne firmy specjalistyczne.



Materiaty typu leki, pojemniki, strzykawki, igly (tzw. odpady medyczne), uzyte podczas akcji
ratunkowej, zamykane sg w szczelnych opakowaniach do czasu ich utylizacji przez
zewnetrzne firmy specjalistyczne, przechowywane w chlodziarce, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Po wykonaniu misji, w pomieszczeniach operacyjnych, nastgpuje réwniez uzupelnienie
dokumentacji medycznej, nawigacyjnej i technicznej Smiglowca.

Po zakoniczeniu wszystkich ww. czynnosci, statek powietrzny moze ponownie zostaé uzyty
do kolejnej akcji ratunkowe;j.

4. Ewentualne warianty przedsi¢wzigcia.

Analiza wariantow objeto dwa warianty:
a) wariant realizacji przedsigwzigcia w okreslonym zakresie
b) wariant niepodejmowania realizacji przedsigwzigcia — wariant ,,0”

Inwestycja ta pozwoli na stworzenie warunkéw operacyjnych, umozliwiajgcych dotarcie
zespolu ratownictwa medycznego do be¢dacego w dyzurze sSmiglowca i osiagnigecie
3 - minutowej gotowosci do startu a tym samym skricenie do minimum czasu dotarcia
do zdarzenia.

Wybdr lokalizacji bazy uznano za optymalny.
W wariancie ,,0” polegajacym na niepodejmowaniu realizacji przedsigwzigcia nalezy
spodziewaé si¢ pogorszenia parametréw operacyjnych w tym rejonie.

5. Przewidywana iloé¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, mineraléw, paliw oraz
energii.

Faza eksploatacji Faza budowy
[p.Nazwa medium [Zapotrzebowanie po  |[Lp.[Nazwa medium Zapotrzebowanie
realizacji zadania do: w trakcie realizacji
zadania do:
1. [Woda zimna 1,2 m"/dobe*/** Woda zimna 440 dem’/d
2 [Nacele ochrony (10 dm3/s, 1. (Woda ciepla na cele
POz, socjalno bytowe, 3
3 [Na cele socjalno Jok.. 1,2 m’/d 2 technologiczne, mycie L
bytowe * lkal samochodowych
4 [[os¢ sciekow ok.. 1,2 m°/d 3 [losé s'ci‘ekévx.r przez 344.07 dem’/h
10 godzin dziennie
5 |[Energia 90 kW /120 kW Energia elektryczna
elektryczna (z pompa ciepla) w tym ogrzewanie i
6 |Zapotrzebowanie {50 kW ogrzewanie co 4. loswietlenie kontenerow 18 kW
ciepla gazowe lub budowlanych
Pompa ciepla

* - praca jednozmianowa 8h

** . praca calodobowa

6. Rozwigzania chroniace srodowisko.

Miejsca takie jak hangar, plyta przedhangarowa, miejsce startéw i ladowan, miejsce
postojowe oraz miejsce tankowania $miglowca posiada¢ beda odpowiednie systemy
zabezpieczajace, w tym szczelne nawierzchnie z systemem odprowadzania wéd opadowych



do  wysokosprawnego separatora koalescencyjnego, przechwytujacego substancje
niebezpieczne, jak smary, oleje, paliwo.

Budowa stacji paliw przebiegaé¢ bedzie scisle wedlug przepiséw krajowych w tym zakresie,
takze w odniesieniu do plyty, na ktérej dokonywane bedzie tankowanie.

Stanowisko zbiornika i agregatu pompowo — pomiarowego do tankowania paliwa posiadaé
bgdzie wysoko skuteczng (sprawnosé ok. 99%) hermetyzacje opardw. Dwuptlaszczowy
zbiornik paliwa posiadaé bedzie, dodatkowo, ciggly monitoring przestrzeni miedzy
plaszczowej. Monitoring ten shuzy¢ bedzie kontroli szezelnosci ww, instalacji w celu
przeciwdzialania wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu. Stanowisko zbiornika
(podobnie jak miejsce tankowania) posiadaé bedzie szczelng nawierzchnig z odprowadzeniem
do wysokosprawnego separatora, przechwytujgcego substancje niebezpieczne, jak smary,
oleje, paliwo. Zbiornik paliwa zabezpieczony zostanie sonda sygnalizujaca poziom paliwa
i zabezpieczajacg przed przepelieniem zbiornika przy realizacji dostaw paliwa.

W wyniku zrealizowania projektu, wyeliminowane zostang Srodki chemiczne, uzywane
dotychczas do utylizacji rozlanych substancji niebezpiecznych.

Ponadto  projekt przewiduje wykonanie pomieszczen, zgodne 2z  przepisami,
do przechowywania butli z gazami medycznymi oraz technicznymi, segregacje odpadéw
medycznych oraz materialéw biologicznych i chemicznych.

Wszelkie powstajace odpady, w tym medyczne, bgda segregowane a nastepnie odbierane
przez firmy zewngtrzne na podstawie odrgbnych uméw.

7. Rodzaje i przewidywane iloci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Etap realizacji przedsiewzigcia

Odpady z budowy  obiektéw budowlanych (wlgczajgc glebe i ziemig z terendw
zanieczyszczonych)

Na etapie robét budowlanych wytworca odpadéw bedg firmy wylonione w drodze przetargu
do ich realizacji, ktore zgodnie z ustawg o odpadach beda wlascicielami tych odpadéw i po
ich stronie leze¢ bedzie ich utylizacja.

Emisje do powietrza

W czasie realizacji przedsiewziecia wprowadzone bedg do powietrza nastepujace substancje:
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla. Tlosé tych substancji zalezeé bedzie od czasu
pracy maszyn budowlanych i transportu, ich stanu technicznego oraz roku produkcji.

Energia akustyczna

Do srodowiska wprowadzona bedzie energia akustyczna zwigzana z praca maszyn
W czasie realizacji przedsigwziecia.



Etap eksploatacji
Emisja energii akustycznef

W czasie eksploatacji zrédtem halasu bedzie praca $miglowca. Emisja hatasu dla $migtowca
EC 135 wynosié¢ bedzie 84 dB. Kazdy smiglowiec posiada swiadectwo zdatnosci w zakresie
halasu, wydawane przez Urzad Lotnictwa Cywilnego.

Odpady medyczne (np. zuzyte wyroby i materialy medyczne jednorazowego uzytku)

Odpady te przechowywane sg zgodnie z odpowiednimi przepisami w wydzielonej chiodziarce
a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewngtrzne na podstawie odrgbnych
umow.

Odpady niebezpieczne MPS (np. oleje, smary, odstoje z paliwa, farby, lakiery)

Odpady te przechowywane s w specjalnych pojemnikach (w wydzielonej czgsci obudowy
$mietnika) na plyny MPS, a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewngtrzne
na podstawie odrgbnych umoéw.

Wiata $mietnikowa zapewnia¢ bedzie obowigzkows segregacj¢ odpadéw.

llo$é i sposéb odprowadzania wdd opadowych z zanieczyszczomych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.):

Wody opadowe (ok. 30 dm3/s) z powierzchni dachowych, z rejonu tankowania zbiornika
paliwowego oraz tankowania $miglowca bgda odprowadzane do kanalizacji deszczowej
poprzez separator.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko.
Nie dotyczy

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znacziacego oddzialywania
przedsigwzigcia.

Projektowane przedsigwzigcie realizowane bedzie poza wyznaczonym i proponowanym
obszarem Natura 2000. Przedsigwziecie nie bedzie mialo rowniez wplywu na obszary
NATURA 2000 (zaden z obszaréw nie znajduje si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia). Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest Solecka Dolina Wisty
(kod obszaru PLH 040003) w odleglosci okolo 4,8 km, Torfowisko Linie (kod obszaru PLH
040020) w odleglosci okoto 13,7 km, Dolina Noteci (kod obszaru PLH 300004) w odleglosci
okolo 15,5 km, Zbocza Plutowskie (kod obszaru PLH 040040) w odlegtosci okolo 17,8 km,
Dolina Dolnej Wisty (kod obszaru PLB 040003) w odleglosci okoto 4,8 km oraz Dolina
Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego (kod obszaru PLB 300001) w odleglosci okolo 15,5
km od przedmiotowego obszaru Natura 2000,
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