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WOJT GMINY OSIELSKO

- Osielsko, 22 sierpnia 2016r.
TiZP.6220.7.2016 P WPLEY N

DECYZJA ZMIENIAJACA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 84 oraz art. 87 ustawy z
dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 35, 36 i 59 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w zwigzku z art. . 155 i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

w zwigzku z wnioskiem Pana Sebastiana Weclewskiego, pelnomocnika Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba przy ul.
Ksiezycowej 5 w Warszawie w sprawie zmiany decyzji Wojta Gminy Osielsko z dnia 28
grudnia 2015 r., znak: liZP.6220.9.2014 ustalajgcej srodowiskowe uwarunkowania dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego na dzialce nr 406/3 polozonej przy drodze krajowej nr 5, w obrgbie
ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko, po uzyskaniu uzgodnienia i opinii:
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — znak:
NNZ.40.0s.5.2016 z dnia 22 czerwca 2016 1.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska — znak:
W00.4242.111.2016.DB z dnia 13 lipca 2016 1.

orzekam

zmieni¢ decyzje Wajta Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2015 r., znak: liZP.6220.9.2014

ustalajgcej srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na budowie bazy

$miglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego na dzialce nr 406/3 polozonej przy drodze

krajowej nr 5, w obrebie ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko w nastepujacy sposéb:

1. pkt. 2 ppkt. 2.11.

tekst o brzmieniu:

Operacje lotnicze podejscia i odejscia realizowaé w mozliwie najwigkszej odleglosci od

terendéw podlegajacych ochronie akustycznej tj. wzdluz osi gléwnych wyznaczonych w

raporcie korytarzy (warianty: W1, W2 i W3), przy czym w miare mozliwosci (tzn. przy braku

jakichkolwiek przeciwwskazan, np. wynikajacych z sytuacji pogodowej w danym momencie),

operacje lotnicze wykonywaé¢ w wariancie W3, z osig gléwna przecinajacq droge krajowa i

skierowana na poludniowy-zachdd oraz pétnocny-wschod.

zastgpié:

Operacje lotnicze podejscia i odejscia realizowaé w mozliwie najwickszej odleglosci od

terendw podlegajacych ochronie akustycznej tj. wzdluz osi gléwnych wyznaczonych w

raporcie korytarzy (warianty: W1, W2, W2b i W3), przy czym w miarg mozliwosci (tzn. przy

braku jakichkolwiek przeciwwskazan, np. wynikajacych z sytuacji pogodowej w danym

momencie), operacje lotnicze wykonywaé w wariancie W3, z osig gléwna przecinajaca drogg

krajows i skierowang na potudniowy-zachéd oraz péinocny-wschéd. -
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2. pkt. 6

tekst o brzmieniu:

Po uplywie 1 miesiagca od rozpoczecia eksploatacji inwestycji, wykonaé analize
porealizacyjng, w zakresie emisji halasu lotniczego w porze dziennej w nast¢pujacych
punktach pomiarowych: wariant W1 (pkt 1 i pkt 11), wariant W2 (pkt 9) oraz wariant
W3 (pkt 13 i pkt 10), zgodnie z numeracjg i symbolika zawarta w raporcie (str. 89),
a nastgpnie otrzymane wyniki i wnioski niezwlocznie przedstawi¢ Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji
funkcjonowania bazy $miglowcowe;.

zastgpié:

Po uplywie 1 miesigca od rozpoczecia eksploatacji inwestycji, wykonaé analize
porealizacyjng, w zakresie emisji halasu lotniczego w porze dziennej w nastepujacych
punktach pomiarowych: wariant W1 (pkt 1 i pkt 11), wariant W2 i W2b (pkt 9) oraz wariant
W3 (pkt 13 i pkt 10), zgodnie z numeracja i symbolikg zawarta w raporcie (str. 89),
a nastgpnie otrzymane wyniki i wnioski niezwlocznie przedstawi¢ Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji
funkcjonowania bazy smiglowcowe;.

3. zmienié numer dzialki z 406/1 na 406/3

Pozostale ustalenia decyzji Wéjta Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2015 r., znak:
1iZP.6220.9.2014 pozostajg bez zmian.

Zalgcznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka calego przedsiewzigcia

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2014 r. na wniosek z dnia 4 grudnia 2014 r. Pana Roberta
Galgzkowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsigwzigcia polegajacego na budowie bazy $miglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego na czesci dzialki nr 406/1 potozonej przy drodze krajowej nr 5, w obrebie
ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. do Wéjta Gminy Osielsko wplyngt wniosek Pana
Sebastiana Weclewskiego, pelnomocnika Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w sprawie zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach Wéjta Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2015 r., znak: LiZP.62209.2014
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie bazy smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego na czg¢éci dzialki nr 406/1 polozonej przy drodze krajowej nr 5, w obrebie
ewidencyjnym Zoledowo, gmina Osielsko. Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego wariantu
realizacji inwestycji tj. wariantu 2b.

Na podstawie calej zgromadzonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji
stwierdzono, iz przedmiotowe zamierzenie odpowiada kryteriom okreslonym w § 3 ust. 1 pkt
35, 36 i 59 ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., cyt.: ,,instalacje do
dystrybucji ropy naftowej, produktéow naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
niebedacych produktami spozywczymi, z wylaczeniem stacji paliw gazu plynnego”,
»instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktéw naftowych, substancji
lub mieszanin, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
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chemicznych i ich mieszaninach, niebedgcych produktami spozywczymi, gazéw tatwopalnych
oraz innych kopalnych surowcéw energetycznych, inne niz wymienione w pkt 36a1 § 2 ust. 1
pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz plynny o lacznej po_|emnosc1 nie wigkszej niz 20
m? oraz zbiornikéw na olej o lacznej pojemnosci nie wigkszej niz 3 m® ” i ,,lotniska inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lgdowiska, z wylaczeniem ladowisk centrow urazowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 8§ wrze$nia 2006 r. o Pafnstwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pdzn. zm.), przeznaczonych wylacznie dla
smiglowcow ratunkowych”.

Wojt Gminy Osielsko pismem z dnia 26 kwietnia 2016 r. wystgpil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z prosba o opini¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w swoim piSmie znak:
W00.4240.374.2016.DB z dnia 12 maja 2016 r. wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
ustalajac jednoczesnie zakres raportu. Drugi organ opiniujgcy — Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny wyrazil opinig, ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzania oceny
oddzialywania ww. przedsiewziecia na srodowisko.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2016 r., znak: [iZP.6220.7.2016 Wéjt Gminy Osielsko
nalozyl na wnioskodawce obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
otaz sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.

Teren przedsiewzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja polega na budowie bazy Smiglowcowe]j Shizby Ratownictwa Medycznego
(MEMS) Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe wraz z infrastruktura, na terenie czesci dzialki nr ew. 406/3 obrgb ewidencyjny
Zotedowo, gmina Osielsko.

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia przewiduje si¢ budows:

- budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m (w tym hangar)
o wysokosci do 9,0 m wraz z masztem radiowym wysokosci ok. 10 m ponad powierzchnig
dachu, lub maszt radiowy wolnostojacy o wysokosci do 25 m;

- plyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnic¢ dla smigtowca oraz FATO -
strefy koncowego podejscia i startu i TLOF - strefy przyziemienia i oderwania
od ziemi (wznoszenia) oznaczonych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
- 0 lacznej powierzchni ok, 4000 m?;

- stacji paliw na paliwo lotnicze - zbiornik paliwa podziemny, dwuplaszczowy do 20 m’
(z monitorowaniem przestrzeni migdzyplaszczowej) wraz z dystrybutorem i automatem
do tankowania paliwa. Ww. pojemnos¢ zbiornika zapewnia¢ bedzie zapas paliwa na min. 1
miesigc dzialalnosci operacyjnej $miglowca. Stacja paliw stuzy¢ bedzie wylgcznie
potrzebom wiasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego;

- drég wewnetrznych, ciggow pieszych, parkingu (do 15 miegjsc - dla samochodow
osobowych czlonkéw zespolu ratownictwa medycznego). Drogi wewngtrzne umozliwig
m. in. dojazd cysterny paliwowej o pojemnosci 40 m’® oraz samochodéw strazy pozarnej,
os$wietlenia terenu, w tym o$wietlenia przeszkodowego, o$wietlenia miejsca korncowego
podejécia i startéw, o$wietlenia TLOF;

- lotniska - ladowiska heliportu - miejsca startu i ladowania;

- ogrodzenia terenu typu lotniczego - ogrodzenie z siatki o wysokosci 2.4 m z



dodatkowym zabezpieczeniem z drutu kolczastego,

- elementéw matlej architektury (np. obudowa $mietnikowa z obowiazkowg segregacja
odpaddéw, z czgicia dostosowang do czasowego przechowywania odstojéow paliwa
lotniczego);

- przylaczy oraz niezbgdnej infrastruktury technicznej do projektowanego budynku
operacyjnego: gazowego - gaz ziemny lub zasilanie gazem LPG, alternatywnie wykonanie
pompy ciepla; energetycznego; kanalizacji sanitarnej; wodociagowego;  kanalizacji
deszczowej z systemem oczyszczania (osadnik plus separator koalescencyjny) oraz
ewentualnym rozsaczaniem; teletechnicznego, alternatywnie hydrant przeciwpozarowy
zewnetrzny lub zbiornik wody pozarowej wraz z pompownia ppoz.

Obiekt ma petié¢ funkcje Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS).
Zalozenia inwestycji przewiduja stacjonowanie jednego sSmiglowca ratowniczego, ktérym
bedzie latal zesp6! ratowniczy, w celu szybkiego udzielenia pomocy osobom chorym i
poszkodowanym w wypadkach oraz szybkiego przetransportowania tych osdb, do
specjalistycznych osrodkéw medycznych. Zakiada si¢, ze promien zasiegu dzialania
smigtowca, liczagc od bazy wynosi 70 km.Planuje sie, ze w bazie bedzie stale przebywat
zespol ratowniczy, skladajacy sie z trzech oséb: pilota, ratownika i lekarza, gotowych do
podjgcia akeji. Praca zespoléw ratowniczych bedzie zorganizowana w formie 12 - godzinnych
dyzuréw.,

Dodatkowo, zaklada si¢, mozliwo$¢ przeprowadzenia w bazie podstawowych
czynnosci obstugowych i serwisowych $miglowca przez wyspecjalizowanego mechanika.

Zmiany wprowadzone na wnioskowanym etapie inwestycji, w stosunku do stanu
opisanego we wczesniejszym etapie postepowania dotycza glownie oddzialywania inwestycji
na klimat akustyczny oraz aspekty przyrodnicze.

W ramach planowanej zmiany, przewiduje si¢ wprowadzenie dodatkowego warianty
realizacji inwestycji. Dodatkowy wariant proponowany przez Inwestora (wariant 2b) powstat
poprzez nieznaczng korekte wariantu 2, przedstawionego i przeanalizowanego na etapie
sporzgdzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia. Wariant
2b rézni sig od wariantu 2 zmiang lokalizacji elementéw bazy (budynek oraz FATO) poprzez
przesunigcie inwestycji na odleglo$é okolo 25 m w kierunku poludniowym (w kierunku
centralnej czesci dziatki nr ew. 406/4).

Halas na terenie rozpatrywanej inwestycji generowany bedzie gléwnie poprzez
operacje lotnicze, tj.: starty, ladowania oraz przeloty smiglowcow LPR. Przewiduje sie
wykonywanie 2 operacji lotniczych w porze dziennej. Jednakze, w sytuacjach
nadzwyczajnych i wyjatkowych dopuszcza si¢ ich wykonywanie réwniez w porze nocnej
(22.00-6.00). W celu ograniczenia oddzialywania funkcjonowania bazy smiglowcowej
na klimat akustyczny, operacje lotnicze podejscia i odejscia beda realizowane w mozliwie
najwickszej odleglosci od terenéw podlegajacych ochronie akustycznej, tj. wzdluz osi
Péwnych wyznaczonych w raporcie korytarzy (warianty: W1, W2, W2b i W3), przy czym w
miarg mozliwosci (tzn. przy braku jakichkolwiek przeciwwskazan, np. wynikajacych z
sytuacji pogodowej w danym momencie) operacje lotnicze beda prowadzone w wariancie
W3, z osig gléwng przecinajaca droge krajowa i skierowangz na poludniowy-zachéd i
péinocny-wschod. Wariant ten uznany zostat w raporcie jako optymalny z punktu widzenia
ochrony klimatu akustycznego oraz maksymalnego ograniczenia immisji halasu.

Podkresla si¢, ze przedstawiona w aneksie do raportu analiza akustyczna dla wariantu
2b, nie wykazala przekroczer dopuszczalnych poziom6w hatasu na terenach chronionych
akustycznie.

Jednakze, w celu weryfikacji poziomu dzwicku na ww. obszarach chronionych,
Inwestor zobowiazany jest wykonaé analize porealizacyjna, w zakresie emisji hatasu
lotniczego w porze dziennej, w nastgpujacych punktach pomiarowych: wariant Wi



(pkt 11 pkt 11), wariant W2 i W2b (pkt 9) oraz wariant W3 (pkt 13 i pkt 10), zgodnie z
numeracjg i symbolikg zawarta w raporcie (str. 89). Otrzymane wyniki i wnioski nalezy
niezwlocznie przedstawi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji
przyjetej w raporcie koncepcji funkcjonowania bazy smiglowcowe;j.

Zgodnie z przedstawionym pismem i aneksem raportu, zakres inwestycji, w
odniesieniu do oddziatywania na formy ochrony przyrody, w wariancie 2b (zmienionym) jest
tozsamy z wariantem 2 (uzgodnionym). Ewentualne réznice w zakresie wystgpowania
ptakow nie wplywaja na zmiang skali i sposobu oddzialywania na ta grupe zwierzat, w tym
odniesieniu do gatunkéw migrujacych.

Ponadto w wariancie 2b réwniez konieczne bedzie zajecie siedlisk gatunkéw
chronionych zwierzat (mréwki rudnicy, jaszczurki zwinki). W zwiazku z powyzszym,
niezbedne jest podjecie dziatan (w tym minimalizujacych i zabezpieczajacych) tozsamych z
warunkami okreslonymi w decyzji nr [iZP.6220.9.2014 z dnia 28 grudnia 2015 r.,

Na podstawie powyzszego stwierdza si¢, ze przeprowadzona ocena oddzialywania
w zakresie ochrony przyrody i obszar6w Natura 2000 dla wariantu 2 znajduje réwniez
zastosowanie w wariancie 2b, stad podtrzymuje si¢ warunki uzgodnienia realizacji inwestycji
okreslone w ww. decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, Wéjt Gminy Osielsko pismem z dnia 26 kwietnia 2016r.,
znak: I[iZP.6220.7.2016 powiadomil strony postgpowania o wszczeciu postgpowania
administracyjnego, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz zlozenia ewentualnych
uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie. Wojt Gminy Osielsko zawiadomieniem z dnia 9
czerwca 2016r. [iZP.6220.7.2016 poinformowal spoleczenstwo o umieszczeniuv w publicznie
dostgpnym wykazie danych zawierajacych informacje o srodowisku, informacji o wszczgciu
postepowania i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko. W tym zakresie na okres 21 dni (od dnia 10 czerwca 2016r. do dnia 4 lipca
2016r.) zostaly podane ww. zawiadomienia do publicznej wiadomosci poprzez: strong
internetowa Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.osielsko.pl), tablice ogloszen Urzedu
Gminy Osielsko oraz zawiadomienie w poblizu miejsca inwestycji na tablicy soleckiej
solectwa Zoledowo (dokumentacja fotograficzna w aktach sprawy). W czasie trwania udziatu
spoleczefistwa mieszkancy mieli wglad do aneksu do raportu o oddziatywaniu inwestycji na
$rodowisko oraz wniosku, ktére to byly dostepne w siedzibie Urzedu Gminy przy ul. Szosa
Gdanska 55A w Osielsku, W trakcie konsultacji spolecznych nie zlozono uwag ani wnioskéw
przez mieszkaicow. W prowadzonym postgpowaniu administracyjnym nie braly udzialu
Zadne organizacje ekologiczne.

Ponadto zawiadomieniem z dnia 20 lipca 2016 r. znak: 1iZP.6220.7.2016 zgodnie z
art. 10 § 1 kpa poinformowano strony o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
dowoddw i materiatdow przed wydaniem przedmiotowej decyzji. Zadna ze stron nie wniosla
uwag.

Ze wzgledu na szczegdlowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz $rodkéw majgcych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla srodowiska, w
zwigzku z przedmiotowym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzania
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania
decyzji, o ktorych mowa w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji ¢ $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przepis art. 155 Kodeksu
postepowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgode wyraza




wylgcznie strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktérego zostala przeniesiona decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsza decyzje przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy ul. Jagiellofiska 3 za posrednictwem Wéjta Gminy Osielsko,
ktdre nalezy wnie$é w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Wojt Gininy
Wojctech Sypniipw [;L
Orzeczenie

decyzja ninlejsza b
ostateczna dnia ﬁhsﬁﬁiazmhu
Ostelsko, dn. .10 WAL 200~

podpls .. |u. L.

Zalgeznik:
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URZAD GMINY

OSIELSKO
ul. Szosa Gdariska 55A
86-031 OSIELSKO Zalacznik Nr 1
do decyzji z dnia 22 sierpnia 2016 1.
znak: [iZP.6220.7.2016
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

Budowa bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturg na terenie dziatki 406/3 obrgb ewidencyjny
Zoledowo gmina Osielsko.

Inwestycja na ww. dzialce obejmuje budowe bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Do projektowanego zakresu prac nalezy:

1.

budowa budynku wraz z zapleczem socjalnym o wymiarach ok. 30 m x 30 m (w tym
hangar) o wysokosci do 9,0 m wraz z masztem radiowym wysokosci ok. 10 m ponad
powierzchni¢ dachu lub maszt radiowy wolnostojacy o wysokosci do 25 m,

budowa plyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicg¢ dla $miglowca oraz
FATO - strefy koricowego podejscia i startu i TLOF — strefy przyziemienia i oderwania
od ziemi (wznoszenia) oznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami — o {gcznej powierzchni ok. 4000 m?,

budowa stacji paliw na paliwo lotnicze — zbiornik paliwa podziemny, dwuplaszczowy do
20 m® (z monitorowaniem przestrzeni miedzyplaszczowej) wraz z dystrybutorem i
automatem do tankowania paliwa, Ww. pojemno$¢ zbiornika zapewnia¢ bedzie zapas
paliwa na min. 1 miesigc dzialalnosci operacyjnej smiglowca. Stacja paliw stuzy¢ bedzie
wylacznie potrzebom wlasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego,

budowa drég wewnetrznych, ciggéw pieszych., parkingu (do 15 miejsc — dla samochodéw
osobowych czlonkéw zespolu ratownictwa medycznego). Drogi wewngtrzne umozliwig
m. in. dojazd cysterny paliwowej o pojemnosci 40 m?® oraz samochodéw strazy pozarnej,
wykonanie os$wietlenia terenu, w tym oswietlenia przeszkodowego, o$wietlenia miejsca
konicowego podejscia i startéw; oswietlenia TLOF,

wykonaniu lotniska— lgdowiska heliportu — miejsca startu i lgdowania,

7. budowa ogrodzenia terenu typu lotniczego — ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,4 m z

dodatkowym zabezpieczeniem z drutu kolczastego;

8. monitoring obiektu - obiekt bedzie dozorowany poprzez monitoring przemystowy;

10.

11.

posadowienie agregatu pradotwérczego na fundamentach w zabudowie kontenerowej
omocy do 30 kVA;

budowa elementéw malej architektury (np. obudowa smietnikowa z obowigzkowa
segregacja odpadéw z czescig dostosowang do czasowego przechowywania odstojow
paliwa lotniczego);

wykonanie przylaczy wraz z budowg niezbednej infrastruktury techniczne;

do projektowanego budynku operacyjnego:

* gazowego — gaz ziemny lub zasilanie gazem LPG, alternatywnie wykonanie pompy
ciepla



® cnergetycznego;

* kanalizacji sanitarnej,

» wodociggowego,

e kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania (osadnik plus separator
koalescencyjny) oraz ewentualnym rozsaczaniem;

e teletechnicznego,

* alternatywnie hydrant przeciwpozarowy zewnetrzny lub zbiomik wody pozarowej wraz
Z pOmpownia ppoz..

2. Powierzchnia zajmowancj nieruchomosci, a takze obicktu budowlanego oraz
dotychezasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie szata roslinna.

Powierzchnia nieruchomosci wynosi ok. 1 ha. Procent powierzchni biologicznie czynnej
wynosi¢ bedzie minimum 25 %.

Obecnie teren dziatki jest niezabudowany.

Orientacyjna powierzchnia planowanej zabudowy wyniesie do 1500 m’, powierzchnia
uzytkowa ~ do 2300 m?, powierzchnia catkowita do 3000 m? i kubatura do 10 000 m’.

W zakresie powierzchni utwardzonych: plyta przedhangarowa oraz miejsce startow
i ladowan, drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe — do 4000 m?.

Z uwagi na charakter dzialalnosci wycinka drzew moze obejmowac niektére drzewa
na terenie i poza terenem inwestycji, ktore stanowié beda przeszkody lotnicze. Szate roslinng
nieruchomodci stanowi¢ bedzie jedynie trawa i niskopienne krzewy ozdobne.

3. Rodzaj technologii.

W zakresie prac budowlanych

Prace beda prowadzone w oparciu o opracowany projekt budowlany z zastosowaniem
materialdw i technologii dopuszczonych do uzytkowania stosownymi przepisami,

W _zakresie prowadzonej dzialalnosci

Baza Lotniczege Pogotowia Ratunkowego pozostaje w gotowosci od wschodu
do zachodu storica. Zespét ratownictwa pelni dyzur w 3 - minutowej gotowosci do startu.
Planuje si¢, ze docelowo, baza prowadzié bedzie calodobowg dziatalnosé operacyjna.

Loty ratownicze do wypadkéw i naglych zachorowan oraz krétkie, pilne transporty
miedzyszpitalne, tzw. ratunkowe sa wykonywane na wezwanie dyspozytora pogotowia
ratunkowego oraz innych upowaznionych stuzb ratowniczych a takze na zlecenie zakladéw
opieki zdrowotnej. Pacjent w ramach prowadzonej akcji trafia do placéwki medyczne;j
przygotowanej do przyj¢cia danego pacjenta, nigdy do SP ZOZ LPR.

Po wykonaniu lotu w ramach ww. akcji ratunkowej, $miglowiec wraca do bazy gdzie
nastgpuje odtworzenie gotowosci operacyjnej. Wiaze sie to z uzupelnieniem paliwa, srodkéw
medycznych, przegladem kabiny medycznej, w tym jej odkazeniem oraz krétkim przegladem
technicznym $miglowca. Czgstos¢ mycia $miglowca zalezy od potrzeby, w tym rodzaju
wykonywanej misji. Mycie nastepuje przy uzyciu m.in. wody, szmat, $rodkéw czyszczacych
1 dezynfekcyjnych. Nadmiar wody, poprzez separator, jest odprowadzany do kanalizacji,
natomiast szmaty wrzucane s do wydzielonego pojemnika a nastepnie podlegaja one
utylizacji przez zewngtrzne firmy specjalistyczne,



Materialy typu leki, pojemniki, strzykawki, igly (tzw. odpady medyczne), uzyte podczas akcji
ratunkowej, zamykane sg w szczelnych opakowaniach do czasu ich utylizacji przez
zewnetrzne firmy specjalistyczne, przechowywane w chiodziarce, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Po wykonaniu misji, w pomieszczeniach operacyjnych, nastgpuje réwniez uzupelnienie
dokumentacji medycznej, nawigacyjnej i technicznej smigltowca.

Po zakoniczeniu wszystkich ww. czynnosci, statek powietrzny moze ponownie zosta¢ uzyty
do kolejnej akcji ratunkowe;.

4. Ewentualne warianty przedsigwziecia.

Analizg wariantéw objeto dwa warianty:
a) wariant realizacji przedsigwzigcia w okreslonym zakresie
b) wariant niepodejmowania realizac)i przedsigwzigcia — wariant ,,0”

Inwestycja ta pozwoli na stworzenie warunkdéw operacyjnych, umozliwiajgcych dotarcie
zespolu ratownictwa medycznego do bedacego w dyzurze Smiglowca i osiagnigcie
3 - minutowej gotowosci do startu a tym samym skrdcenie do minimum czasu dotarcia
do zdarzenia.

Wybdr lokalizacji bazy uznano za optymalny.
W wariancie ,,0” polegajacym na niepodejmowaniu realizacji przedsigwzigcia nalezy
spodziewac si¢ pogorszenia parametréw operacyjnych w tym rejonie.

5. Przewidywana iloéé¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, mineraléw, paliw oraz
energii.

Faza eksploatacji Faza budowy
Lp/Nazwa medium [Zapotrzebowanie po  |[Lp.[Nazwa medium Zapotrzebowanie
realizacji zadania do: w trakcie realizacji
zadania do:
1. [Woda zimna 1,2 m’/dobe*/** Woda zimna 440 dem’/d
2 [Na cele ochrony |10 dm3/s, 1. [Woda ciepta na cele
.pOZ. socjalno bytowe, 3
3 [Na cele socjalno fok.. 1,2 m°/d 5 technologiczne, mycie SLa LR
bytowe " kot samochodowych
4 Mlosé éciekéw k.. 1,2 m*/d 3. Illgs'é Sciekow przez 144.07 dem’/h
godzin dziennie
5 [Energia 90 kW /120 kW Energia elektryczna
elektryczna (z pompa ciepla) W tym ogrzewanie i
6 [Zapotrzebowanie [S0 kW ogrzewanie co 4. bswietlenie konteneréw 18 kW
ciepla gazowe lub budowlanych
Pompa ciepla

* - praca jednozmianowa 8h
** - praca calodobowa

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Miejsca takie jak hangar, piyta przedhangarowa, miejsce startéw i ladowan, miejsce
postojowe oraz miejsce tankowania S$miglowca posiada¢ bedg odpowiednie systemy
zabezpieczajace, w tym szczelne nawierzchnie z systemem odprowadzania wod opadowych



do  wysokosprawnego separatora koalescencyjnego, przechwytujacego  substancje
niebezpieczne, jak smary, oleje, paliwo.

Budowa stacji paliw przebiega¢ bedzie $cisle wedlug przepisow krajowych w tym zakresie,
takze w odniesieniu do plyty, na ktérej dokonywane bedzie tankowanie.

Stanowisko zbiornika i agregatu pompowo — pomiarowego do tankowania paliwa posiadaé
bedzie wysoko skuteczng (sprawno$é ok. 99%) hermetyzacj¢ oparéw. Dwuplaszczowy
zbiornik paliwa posiadac bedzie, dodatkowo, ciagly monitoring przestrzeni miedzy
plaszczowej. Monitoring ten sluzy¢ bedzie kontroli szczelnosci ww. instalacji w celu
przeciwdzialania wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu. Stanowisko zbiornika
(podobnie jak miejsce tankowania) posiadaé bedzie szczelna nawierzchni¢ z odprowadzeniem
do wysokosprawnego separatora, przechwytujacego substancije niebezpieczne, jak smary,
oleje, paliwo. Zbiornik paliwa zabezpieczony zostanie sonda sygnalizujaca poziom paliwa
i zabezpieczajaca przed przepelnieniem zbiornika przy realizacji dostaw paliwa,

W wyniku zrealizowania projektu, wyeliminowane zostana srodki chemiczne, uzywane
dotychczas do utylizacji rozlanych substancji niebezpiecznych.

Ponadto  projekt przewiduje wykonanie pomieszczen, zgodne z przepisami,
do przechowywania butli z gazami medycznymi oraz technicznymi, segregacje odpadéw
medycznych oraz materialow biologicznych i chemicznych.

Wszelkie powstajace odpady, w tym medyczne, beda segregowane a nastepnie odbierane
przez firmy zewngtrzne na podstawie odrebnych uméw.

7. Rodzaje i przewidywane iloci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Etap realizacji przedsiewzigcia

Odpady z budowy  obiektow budowlanych (wigczajge glebe i ziemig z terenow
zanieczyszczonych)

Na etapie robdt budowlanych wytworca odpadéw bedg firmy wylonione w drodze przetargu
do ich realizacji, ktére zgodnie z ustawa o odpadach beda whascicielami tych odpadéw i po
ich stronie leze¢ bedzie ich utylizacja.

Emisje do powietrza

W czasie realizacji przedsigwzigcia wprowadzone bgda do powietrza nastepujace substancje:
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla. llosé tych substancji zaleze¢ bedzie od czasu
pracy maszyn budowlanych i transportu, ich stanu technicznego oraz roku produkcji.

Energia akustyczna

Do srodowiska wprowadzona bedzie energia akustyczna zwigzana z praca maszyn
w czasie realizacji przedsiewziecia.



Etap eksploatacji
Emisja energii akustycznef

W czasie eksploatacji zrédlem hatasu bedzie praca $miglowca. Emisja hatasu dla $miglowca
EC 135 wynosi¢ bedzie 84 dB. Kazdy smiglowiec posiada $wiadectwo zdatnosci w zakresie
halasu, wydawane przez Urzad Lotnictwa Cywilnego.

Odpady medyczne (np. zuzyte wyroby i materialy medyczne jednorazowego uzytku)

QOdpady te przechowywane sg zgodnie z odpowiednimi przepisami w wydzielonej chiodziarce
a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewngtrzne na podstawie odrgbnych
umow.

Odpady niebezpieczne MPS (np. oleje, smary, odstoje z paliwa, farby, lakiery)

Odpady te przechowywane sg w specjalnych pojemnikach (w wydzielonej czgsci obudowy
$mietnika) na plyny MPS, a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne
na podstawie odrebnych unéw.

Wiata $mietnikowa zapewnia¢ bedzie obowiazkows segregacje odpadow.

llosé | sposéb odprowadzania wdéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.):

Wody opadowe (ok. 30 dm3/s) z powierzchni dachowych, z rejonu tankowania zbiornika
paliwowego oraz tankowania $miglowca beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej
poprzez separator.

8. Moziliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko.
Nie dotyczy

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujjce si¢ w zasiggu znaczagcego oddzialywania
przedsiewziecia.

Projektowane przedsiewziecie realizowane bgdzie poza wyznaczonym i proponowanym
obszarem Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie mialo réwniez wplywu na obszary
NATURA 2000 (zaden z obszaréw nie znajduje si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia). Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest Solecka Dolina Wisty
(kod obszaru PLH 040003) w odleglosci okolo 4,8 km, Torfowisko Linie (kod obszaru PLH
040020) w odleglosci okolo 13,7 km, Dolina Noteci (kod obszaru PLH 300004) w odlegtosci
okoto 15,5 km, Zbocza Plutowskie (kod obszaru PLH 040040) w odlegtosci okolo 17,8 km,
Dolina Dolnej Wisly (kod obszaru PLB 040003) w odleglosci okolo 4,8 km oraz Dolina
Srodkowej Noteci i Kanahi Bydgoskiego (kod obszaru PLB 300001) w odleglosci okolo 15,5
km od przedmiotowego obszaru Natura 2000.







