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SKALA 1:50 zgodnie z opracowaniem branzy drogowej
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5] - maksymalny wymiar kruszywa: 16 mm
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SCH.102 Schody zelbetowe prefabrykowane (klasa ekspozycji XF4) warstwy podbudowy wg opracowania branzy drogowe; (wod'os'zczelnosg WS, mlrozoodpornosc F-150, ' 3|S Mrozoodpormnosé: F-150
(beton C30/37, wodoszczelnose W8 zbrojenie dotem i gorg siatkg zgrzewang Q524: @10 co 15 cm, uktadane na zak’rag min. 50 cm c Otulina:
mrozoodpormosé F-150, stal zbrojeniowa A-IIIN (BSI500S), DETALT __ —__ DETAL 1 DETAL 1 wykonczenie powierzchni poprzez posypanie posypka korundowa w llosai 5 kg/m* , S - dolna powierzchnia fundamentéw: 50 mm
tulina: 50 dl du). 40 di talych krawedzi Zabezpieczenie krawedzi schodow i docelowe zaimpregnowanie, struktura powierzchni nadana przez szczotkowanie w kierunku spadkow) N - pozostale powierzchnie: 40 mm
otulina: 50 mm (dla spodu), 40 mm (dla pozostatych krawgdzi) Zabezpieczenie krawedzi ram Zabezpieczenie krawedzi ram 10 beton C8/10 i dktad i &4 4
dylatacja gr. 2 cm p ¢ Py P ¢ Py cm_beton C8/10 (warstwa podkfadowa) Minimalna diugo$¢ zakladu pretow: 500
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PO cm beton C30/37 (ptyta zelbetowa) Sciana zelbetowa gr. 25 cm Sciana Zelbetowa gr. 25 cm tawa fundamentowa 60 x 40 cm  Lawa fundamentowa 60 x 40 cm $ciana zelbetowa gr. 25 cm $ciana zelbetowa gr. 25 cm o . -~
warstwy podbudowy wg opracowania branzy drogowej (beton architektoniczny) (beton architektoniczny) pod szyng przesuwnicy pod szyne przesuwnicy (beton architektoniczny) strefa 0 wzmocnionej podbudowie Faza PROJEKT BUDOWLANY
warstwa betonu C8/10 warstwa betonu C8/10 warstwa betonu C8/10 warstwa betonu C8/10 0 szer. ok.-1,5m ) . . Branza  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONSTRUKGIA
gr.10cm gr.10cm L L gr.10cm gr.10cm zgodnie z opracowaniem branzy drogowej -
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Imig i nazwisko Nr uprawnie Data Podpis
4ciana zelbetowa qr. 25 cm Projektant mgr inz. Tomasz Simiot WKP/0244/POOK/10
(beton architektoniczny) Sprawdzit  inz. Eugeniusz Gauza WKP/0042/POOK/07
— Opracowat  mgr inz. Michat Polus
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