DETAL tAWY FUNDAMENTOWEJ POD SZYNE PRZESUWNICY

skala 1:20
Szyna tramwajowa z rowkiem
Ri6ON (spawana po podktadki)
wkladki z rur do prowadzenia przewoddéw
wg opracowania branzy elektrycznej wypetnienie materiatem twardoelastycznym poliuretanowym samorozlewnym
(odpornym na paliwo lotnicze i $rodki odladzajgce)
podlewka twardoelastyczna
poliuretanowa, samorozlewna gr. 3 cm
warstwa poslizgowa
np. 2x papa rzedna ptyty postojowej
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Beton: C20/25, Klasa ekspozycji XC2, v . ; RSN TN I Ty _— l
Stal zbrojeniowa: A-lIN (BSt5008) N S S ¥ ST
Otulina: 50 mm (spéd), 30 mm (pozostate) L T I DU
warstwa betonu C8/10 : G et ‘1 ! ‘ rzedna posadowienia
gr. min. 10 cm S : ' — | ‘ -K §|:
warstwa podbudowy pomocniczej L 25 7 - -
Wg opracowania branzy drogowej “ 1 2 1 " 20 cm C30/37 (plyta zelbetowa monolityczna)
lokalnie przegtebiona pod fawa fundamentowa warstwy podbudowy wg opracowania branzy drogowe,
do glebokosci zapewniajacej posadowienie 60

ponizej glebokosci przemarzania, tj. - 0,9 m p.p.t

DETAL tAWY FUNDAMENTOWEJ POD ODWODNIENIE LINIOWE

skala 1:20

tawa 60 x 40 cm

Beton: C20/25, Klasa ekspozycji XC2,

Stal zbrojeniowa: A-llIN (BSt500S)
Otulina: 50 mm (spdd), 30 mm (pozostate)
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odwodnienie liniowe

wg opracowania branzy sanitarnej

rzedna wg PZT

90cm
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warstwa betonu C8/10

—

gr. min. 10 cm

20 cm C30/37 (piyta zelbetowa monolityczna)

warstwy podbudowy wg opracowania branzy drogowe;

1. Projekt konstrukcyjny nalezy odczytywaé w kontek$cie opracowan
pozostatych branz wchodzacych w zakres projektu budowlanego.
Wszelkie stwierdzone rozbieznosci nalezy wyjasnic z Projektantem.

2. Wszelkie warstwy wykonczeniowe i izolacie wykona¢ zgodnie
z projektem architektonicznym.

3. W trakcie wykonywania robot ziemnych i fundamentowych nalezy
zweryfikowa¢ zgodno$¢ przyjetych do projektowania warunkéw
gruntowo-wodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci, pomiedzy profilem geotechnicznym podioza a wynikami
badan przedstawionymi w opinii geotechnicznej, nalezy skontaktowaé
sie z autorem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
Projektantem.

4. Przed uktadaniem betonu nalezy upewnic si¢, ze w przeznaczonej do
zabetonowania  pozycji utozono wszystkie przeznaczone do
zabetonowania elementy, a ich potozenie zostato ustabilizowane
w sposob uniemozliwiajacy przesunigcie w trakcie betonowania.

TABELA MATERIALOWA:
Stal zbrojeniowa: A-llIN (BSt500S)
Beton: C20/25
- maksymalny wymiar kruszywa: 16 mm
Otulina:
- dolna powierzchnia fundamentow: 50 mm
- pozostate powierzchnie: 30 mm
Minimalna diugos¢ zaktadu pretéw: 500
Klasy ekspozycii: XC2

Inwestor LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
UL. KSIEZYCOWA 5, 01-934 WARSZAWA

BUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO (HEMS) LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
WRAZ Z BUDOWA STACJI PALIW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nazwa | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALKACH 111/8, 111/9
inwestycji  Z OBR. 2 "GORCZYN" PRZY UL. DEKERTA W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

dlai tycji j ze srodkow i j pod nazwg
"Budowa Bazy Lotni Pogotowia w i i i
Wi jalis Szpitala Wojewddzki w ie WIkp. Sp. z 0.0."

DZ. NR 111/8 111/9
OBREB 2, GORCZYN
UL. DEKERTA, GORZOW WIELKOPOLSKI
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Faza PROJEKT BUDOWLANY

Branza ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONSTRUKCJA

PZT: DETAL LAWY FUNDAMENTOWEJ POD SZYNE, PRZESUWNICY
DETAL LAWY FUNDAMENTOWEJ POD ODWODNIENIE LINIOWE

INTEGRA Sp. z 0.0.
BIURO OBStLUGI INWESTYCJI
ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN
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