RAMPA SMIGLOWCA
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zgodnie z opracowaniem branzy drogowej

strefa 0 wzmocnionej podbudowie

oszer. ok.4,5m

zbrojenie dotem i gora siatkg zgrzewang Q524: @10 co 15 cm, uktadane na zaktad min. 50 cm

wykoniczenie powierzchni poprzez posypanie posypka korundowa w ilosci 5 kg/m2

i docelowe zaimpregnowanie, struktura powierzchni nadana przez szczotkowanie w kierunku spadkow)

10 cm beton C8/10 (warstwa podkladowa)

0,98

50 cm piasek stabilizowany cementem zageszczony do I
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25cm  beton C30/37 (ptyta monolityczna zelbetowa)
(wodoszczelnos¢ W8, klasa ekspozycji XF4, mrozoodpornosé F-150,
zbrojenie dotem i géra siatkg zgrzewang Q524: @10 co 15 cm, ukiadane na zaktad min. 50 cm
wykoriczenie powierzchni poprzez posypanie posypka korundowa w ilosci 5 kg/m?

i docelowe zaimpregnowanie, struktura powierzchni nadana przez szczotkowanie w kierunku spadkow)

20 cm beton C30/37 (ptyta zelbetowa)

SCH.102 Schody Zelbetowe prefabrykowane (klasa ekspozycji XF4)

warstwy podbudowy wg opracowania branzy drogowe|

10 cm beton C8/10 (warstwa podktadowa)

50 cm zageszczony piasek stablizowany cementem
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$ciana zelbetowa gr. 25 cm

$ciana Zelbetowa gr. 25 cm

tawa fundamentowa 60 x 40 cm  tawa fundamentowa 60 x 40 cml

(beton architektoniczny)
warstwa betonu C8/10
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$ciana zelbetowa gr. 25 cm $ciana zelbetowa gr. 25 cm

(beton architektoniczny)

beton architektoniczn 0d szyne przesuwnic od szyne przesuwnic ;
warstwa betonu C8/10 ( y)warstwa betonu C8/10 P ynep y P ynep y warstwa betonu C8/10 20 cm beton C30/37 (plyta Zelbetowa) . _
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tawa fundamentowa 60 x 40 cm
w miejscu odwodnienia liniowego

warstwy podbudowy wg opracowania branzy drogowe]

20 cm beton C30/37 (plyta Zelbetowa)

DETAL "1"

ZABEZPIECZENIE KRAWEDZI

RAMPY | SCHODOW
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Nr1, @8 co 30cm

(dospawac¢ do katownika)

$ciana zelbetowa gr. 25 cm

(beton architektoniczny)

ptyta Zelbetowa rampy

gr.10cm

1. Projekt konstrukcyjny nalezy odczytywaé w kontekscie opracowan
pozostalych branz wchodzacych w zakres projektu budowlanego.
Wszelkie stwierdzone rozbiezno$ci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Wszelkie warstwy wykofczeniowe i izolacie wykona¢ zgodnie

z projektem architektonicznym.

3. W trakcie wykonywania robét ziemnych i fundamentowych nalezy
zweryfikowa¢ zgodno$¢ przyjetych do projektowania warunkéw
gruntowo-wodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci, pomiedzy profilem geotechnicznym podtoza a wynikami
badan przedstawionymi w opinii geotechnicznej, nalezy skontaktowaé

sie  z autorem dokumentacji
Projektantem.

geologiczno-inZynierskiej

oraz

4. Przed uktadaniem betonu nalezy upewni¢ si¢, ze w przeznaczonej do

zabetonowania  pozyciji

utozono wszystkie przeznaczone do

zabetonowania elementy, a ich potozenie zostato ustabilizowane

w spos6b uniemozliwiajgcy przesuniecie w trakcie betonowania.

TABELA MATERIALOWA:

Stal zbrojeniowa:

Beton:

- maksymalny wymiar kruszywa:
Wodoszczelnosé:

Mrozoodpornosé:

Otulina:

- dolna powierzchnia fundamentéw:
- pozostate powierzchnie:
Minimalna dugo$¢ zaktadu pretéw:
Klasy ekspozycii:

A-llIN (BSt5008)
C30/37

16 mm

W8

F-150

50 mm
40 mm
500
XF4

Inwestor LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

UL. KSIEZYCOWA 5, 01-934 WARSZAWA

Nazwa
inwestycji

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

BUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO (HEMS) LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
NA TERENIE LOTNISKA MICHALKOW W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM ORAZ BUDOWA POZOSTALEJ NIEZBEDNEJ

DZ. NR 43 ARKUSZ 8
OBREB 0016, LEWKOW
GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

Adres
inwestycji

Faza PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONSTRUKCJA

Tytut PZT: RAMPA SMIGLOWCA

INTEGRA Sp. z 0.0.
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN
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Nr uprawnie i

Data
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Projektant mgr inz. Tomasz Simiot
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