ZESTAWIENIE - OKNA ZEWN.

OZNACZENIE o1 o1’ 02 03 O3a 04
WYMIAR W SWIETLE
OTWORU [om] 120x195 120x195 120x195 156x55 120x70 120x70 120x70 120x119
WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZNICY om] 116x190 116x190 116x190 151x50 116x65 116x65 116x65 116x114
SCHEMAT , 116, , 116, 4 116, y 151, 116 116 116 116
- ZALUZJE WEWN. -
WIDOK OKNA OD g As ol E—
STRONY S R e S R B+
ZEWNETRZNEJ ] ] ] 116
L —
18 18y 118
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L L P P
LICZBA tACZNA 1 2 1 2 1 2 1 1
Nawiewnik Nawiewnik Nawiewnik Nawiewnik Nawiewnik Czerpnia powietrza -
AKCESORIA higrosterowany V= higrosterowany V= higrosterowany V= higrosterowany V= higrosterowany V= CWP 1000x400mm
27m3/h - 2szt. 27m3/h - 2szt. 27m3/h - 2szt. 27m3/h - 2szt. 27m3/h - 2szt. (przekrdj min. 0,36m2)

UWAGI - OKNA ZEWN.
1) SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z PRZEGRODA TERMICZNA

2) Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego Vmax=1,1 [W/(m2xK)].

3) Malowanie proszkowe kolor RAL 7016.

4) Szklenie dwukomorowe: na pierwszej pozycji od zewn.: SunGuard Super Neutral 70/37; (szkto bezpieczne zgodnie z przepisami).

6) Parapety zewn.: parapet systemowe ALU, w kolorze profili okna.
7) Parapety wewn.: parapet konglomerat (35x3cm).

8) Zaluzje wewnetrzne aluminiowe poziome na prowadnicach.

9) Skrzydta otwierane wyposazone w kontaktrony.

10) Widok slusarki przedstawiono od strony zewnetrzne;.

)
)
)
5) Klamka: L-form (aluminium mat) z szyldem owalnym
)
)
)

ZESTAWIENIE DRZWI BALKONOWYCH

OZNACZENIE B1 B2
WYMIAR W SWIETLE
OTWORU [om] 120x245 120x245 120x245
WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZNICY [om] 116x240 116x240 116x240
1164 1164 1164
- ZALUZJE WEWN. - - ZALUZJE WEWN. - - ZALUZJE WEWN. -
WIDOK OKNA OD Q Il Q
STRONY N 1l N
ZEWNETRZNEJ
416, 416, 416,
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L
LICZBA tACZNA 2 2 1
Nawiewnik Nawiewnik Nawiewnik
AKCESORIA higrosterowany V= higrosterowany V= higrosterowany V=
27m3/h - 2szt. 27m3/h - 2szt. 27m3/h - 2szt.

UWAGI - DRZWT BALKON

1) SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z PRZEGRODA TERMICZNA
2) Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego Vima=1,1 [W/(m?xK)].
3) Malowanie proszkowe kolor RAL 7016.

4) Szklenie VSG

5) Szklenie dwukomorowe: na pierwszej pozycji od zewn.: SunGuard Super Neutral 70/37

(szkto bezpiecznego zgodnie z przepisami).

6) Klamka: L-form (aluminium mat) z szyldem owalnym.

7) Zaluzje wewnetrzne aluminiowe poziome na prowadnicach.
8) Parapety wewn.: parapet konglomerat gr. 3 cm.

9) Skrzydta otwierane wyposazone w kontaktrony.

10) Widok slusarki przedstawiono od strony zewnetrznej.

ZESTAWIENIE - WITRYNA PPOZ.

UWAGI - WITRYNY ZEWN

ZESTAWIENIE - WITRYNY ZEWN.
OZNACZENIE wz1
Odporno$c ogniowa -
WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZNICY [em)] 106x218
WYMIAR W SWIETLE
OTWORU [cm] 110x220
SCHEMAT j\
106
WIDOK OKNA OD 1|
STRONY Al
ZEWNETRZNEJ
106
KIERUNEK p
OTWIERANIA
LICZBA tACZNA 1
AKCESORIA Prog w drzwiach: stal nierdzewna

1) System okienno-drzwiowy z przektadka termiczna.

2) Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu
okiennego Vimax=1,1 [W/(mxK)].

3) Malowanie proszkowe kolor RAL 7016

4) Szklenie: VSG.

5) Szklenie dwukomorowe: na pierwszej pozycji od zewn.:

SunGuard Super Neutral 70/37 (szkto bezpiecznego
zgodnie z przepisami).
6) Klamka: L-FORM (aluminium mat) z szyldem owalnym
7) Trzy zawiasy wrebowe.
8) Samozamykacz.
9) Dwa zamki patentowe.
10) Prég w drzwiach: stal nierdzewna.
11) Skrzydta otwierane wyposazone w kontaktrony.
12) Elektrorygiel.
13) Drzwi objete systemem kontroli dostepu.
14) Widok okien przedstawiono od strony zewnetrznej.

OZNACZENIE Www1 Ww2
Odpornoéé ogniowa EI30 EI30
NAD WITRYNA
ZABUDOWA GKB
SCIANA EI60
WIDOK OKNA OD :
STRONY S} LO"/
ZEWNETRZNEJ B © Towe|| %
N o (I N
N X
151 151
151 2t
WYMIAR W SWIETLE
OTWORU [om] 155x260 156x250
WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZNICY [om] 151x258 151x248
KIERUNEK p L
OTWIERANIA
LICZBA tACZNA 1 1
AKCESORIA Prog w drzwiach: stal Prog w drzwiach: stal
nierdzewna nierdzewna

UWAGI - WITRYNY PPOZ

1) SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY EI30.

2) Widok okien przedstawiono od strony zewnetrznej

UWAGI

1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZIE WYKONANIA, WSZYSTKIE ZAMOWIENIA
NALEZY REALIZOWAC DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH
WIELKOSCI OTWOROW. ZESTAWIENIE DO¥ACZONE DO PROJEKTU NALEZY TRAKTOWAC
PRZEDE WSZYSTKIM JAKO MATERIAL POGLADOWY DO OSZACOWANIA KOSZTOW.

2) NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH RYSUNKOW NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY
I PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU.

™ O | O m

A

Index DATA Zmiany PODPIS:

STAN NA DZIEN: 05.12.2017

INWESTOR:
<z()c,()TOW/@ LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Q 01-934 Warszawa, ul. Ksiezycowa 5

tel./fax: 22 229 99 31
x =

www.lpr.com.pl

NICZ,
\’0" £
>
‘9’140); nosd

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWE]) Sl'.UiBY,RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PLOCKU WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO
PODEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO

09-400 PLOCK, ul. Bielska 60

DZIALKA NR EWID. 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy

BIURO ARCHITEKTONICZNE:

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI

*QCki erYWOSZGﬁSki Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

a r ¢ h i t e k ¢ i 65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59
www.lk-architekci.pl, biuro@Ilk-architekci.pl
AUTOR PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. ANDRZE] tACKI

uprawniony do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej - nr ew. 1/98/2G

OPRACOWUJACY:
mgr MONIKA KRYGIER / mgr inz. MACIEJ BIALEK

3) Malowanie proszkowe kolor RAL 9007

4) Szklenie: VSG

5) Szklenie: EI30 (elementy state EI60)

6) Klamka: L-FORM (aluminium mat) z szyldem owalnym
7) Trzy zawiasy wrebowe

8) Samozamykacz
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