Zatacznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektu tymczasowego miejsca
postojowego $miglowca wraz z posadowieniem namiotu halowego, dokonanie
niezbednych zgtoszen robét budowlanych i budowy obiektow nie wymagajacych
pozwolen nabudowe, uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
dokumentow wymaganych przepisami szczegélnymi oraz decyzji zwigzanych
Z procesem inwestycyjnym przygotowania dokumentacji i zgtoszenia budowy
tymczasowego miejsca postojowego na terenie nieruchomosci potozonej przy ul.
Bielskiej 60 w Ptocku na czesci dziatki nr 175/10, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,
71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,
71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5,
71420000-8, 71530000-2.

1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

1.2. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu tymczasowego miejsca postojowego
Smigtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego na terenie nieruchomosci
potozonej przy ul. Bielskiej 60 w Ptocku na czesci dziatki nr 175/10, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy, na podstawie propozycji zagospodarowania terenu — zatgcznik
graficzny nr 1.1. Tymczasowe miejsce postojowe $migtowca bedzie funkcjonowac
podczas rozbudowy bazy HEMS to jest w czasie m.in.. przebudowy piyty
przedhangarowej, posadzki w hangarze, stacji paliw, miejsca startu i kohcowego
podejscia Smigtowca — FATO. Ze wzgledu na bezpieczenstwo zatogi i koniecznosé
zachowania ciggtosci operacyjnej bazy HEMS w Ptocku, podczas ww. robdt
budowlanych $migtowiec bedzie stacjonowat w namiocie halowym i wykonywat
operacje lotnicze z tymczasowego miejsca postojowego — TLOF. Wykonawca robét
budowlanych jest odpowiedzialny za skoordynowanie realizacji tymczasowego miejsca
postojowego smigtowca z rozbudowsg i przebudowg bazy HEMS w Ptocku.

ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH OBEJMUJE:

a. Wykonanie w 2 egzemplarzach papierowych i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
(edytowalnej) projektu wielobranzowego z niezbednymi uzgodnieniami oraz skuteczne
zgtoszenie budowy tymczasowego miejsca postojowego Smigtowca, wraz z
posadowieniem namiotu halowego i zagospodarowaniem dziafki.

DOKUMENTACJA NA KAZDYM ETAPIE OPRACOWANIA POWINNA BYC
UZGADNIANA Z ZAMAWIAJACYM;

b. Opracowanie wytycznych instrukcji uzytkowania namiotu halowego;

Opracowanie warunkéw ochrony p.poz (uwzgledniajgc ocene zagrozenia wybuchem);

Projekt powinien zawierac i obejmowac wszystkie elementy opisane w zakresach robét

budowlanych i branzowych ujetych ponizej oraz inne majgce na celu kompleksowe

wykonanie zadania i wynikajgce z technologii robot z podziatem na czesci:

1. Namiot.

2. Roboty budowlano-instalacyjne.

oo

! *przyktadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcja rozmieszczenia obiektow na terenie dziatki, nie zwalnia Wykonawcy z
jego weryfikacji i dostosowania ich do przepiséw prawa, decyzji prezesa ULC, warunkéw lokalnych, wymaganych opinii,
dokonania uzgodnien itp.

Projekt tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca obejmuje
zaprojektowanie, przygotowanie specyfikacji wykonania i odbioru robot



budowlanych, przedmiaru robét (z podziatem na czes$ci) oraz kosztorysu
inwestorskiego.

ROBOTY BUDOWLANE.

Projekt powinien obejmowac:
a. Przygotowanie terenu zewnetrznego poprzez:

wykonanie miejsca postojowego $migtowca — strefa TLOF - w postaci utwardzonego
kwadratu o boku 15 m, wykonanego np. z kostki betonowej bezfazowej w kolorze
szarym na podsypce piaskowo-cementowej o minimalnej nosnosci 5 ton. Granice
kwadratu TLOF — obmalowane biatg ciggta linig o szerokosci 30 cm; w $rodku strefy
TLOF — zélty okrag o $rednicy wewnetrznej 6,2 m i szerokosci linii 50 cm.
Namalowania wykona¢ farbami przeznaczonymi do malowan drogowych. (rys. nr 1.)
wykonanie drogi tgczgcej strefe TLOF z namiotem halowym, wykonanej z kostki
betonowej wibroprasowanej drogowej np. typu Behaton fazowanej grub. 8 cm
— z namalowang linig centralng koloru zéttego (RAL 1023) o szerokosci 20 cm — od
granicy strefy TLOF do namiotu halowego,

wykonanie ciggéw pieszych (chodnikéw) na podsypce cementowo-piaskowej
wykonanie utwardzeh terenu przy cysternie poprzez utozenie kostki betonowej
wibroprasowanej drogowej np. typu Behaton fazowanej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie o minimalnej nosnosci 16 ton.
zagospodarowanie terenu: wykonanie w pasie szerokosci ok. 5 m wokot strefy TLOF
trawy z rolki (zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1.1). Jakakolwiek ingerencja
w tereny zielone znajdujgce sie w sasiedztwie strefy TLOF, zlokalizowane poza
obszarem objetym dzierzawg jest niedozwolona.

Dostawe oraz posadowienie namiotu halowego (fabrycznie nowego) o lekkiej
konstrukcji stalowej, pokrytej plandekg z trudnozapalnego materiatu, budowie
segmentowej, 0 wysokosci do 8 m ponad poziom terenu i wymiarach zewnetrznych
min.: 15,0 x 15,0 m, o wysokosci sciany bocznej min. 3,8 m, z bramg o wysokosci 4,0
m i szerokosci 12,0 m, wyposazonej w drzwi 90/200 w skrzydle bramy, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu okoto 20°, wraz z wykonaniem wewnatrz namiotu
posadzki w maksymalny sposéb zabezpieczonej przed mozliwoscig pylenia oraz
gromadzenia sie pylu — np. kostka betonowa Behaton, bezfazowa, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego o minimalnej
nosnosci G3. Na podtodze nalezy wykona¢ namalowania koloru zottego (RAL 1023)
wedtug rysunku nr 2.

Dostawe i posadowienie wewnagtrz namiotu halowego kontenera magazynowego
(fabrycznie nowego) o wymiarach ok. 2,5 x 2,5 m i wysokosci ok. 3 m. Kontener
powinien mie¢ sufit z izolacjg termiczng (ptyta warstwowa), by¢é w catosci
zabezpieczony przed korozjg, by¢ wyposazonym w drzwi szerokosci 80-90 cm z
zamkiem pozwalajacy na zamkniecie ich na klucz, podtoge mogacag utrzymac 2
regaty o nosnosci 200 kg, by¢ poditgczony do instalacji elektrycznej min. 230 V, mie¢
wewnetrzne oswietlenie (jedna oprawka na dwie $wietléwki) i gniazdo 230 V, oraz
(jesli to konieczne) stopien przy drzwiach w celu utatwienia wejscia.

Wykonanie mocowan systemowych dla oswietlenia przeszkodowego w najwyzszym
punkcie namiotu halowego oraz konstrukcji do zamocowania kamer CCTV (minimum
4 szt., dwie ,koputowe”: jedna umieszczona wewnatrz namiotu - nad bramg, druga na
przeciwlegtej Scianie, oraz jedna kamera zewnetrzna umieszczona nad bramg i
skierowana na smigtowiec stacjonujgcy w miejscu postojowym — TLOF, oraz druga —
skierowana na plac postoju cysterny z paliwem). Nalezy potgczy¢ je okablowaniem
doziemnym wzdtuz projektowanego ciggu pieszego az do rejestratora obrazu w
szafie serwerowej znajdujgcej sie w istniejgcym budynku bazy.

Dostawe (fabrycznie nowego) wiatrowskazu typu lotniczego oraz wykonanie na
kalenicy namiotu halowego systemowego mocowania dla wiatrowskazu - zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nr 1.1. Wskaznik kierunku wiatru mocowany jest



na obrotowej obreczy, w ksztalcie scietego stozka o diugosci 3,6 m i Srednicy
wiekszej podstawy réwnej 0,9 m. Kolory tkaniny - pomaranczowo - biate pasy.
Wiatrowskaz musi by¢ wyposazony w oswietlenie przeszkodowe oraz oswietlenie
LED. Po okresie uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego smigtowca, rekaw
wiatrowskazu zostanie przeniesiony na budynek operacyjno-socjalny w bazie HEMS,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg rozbudowy i przebudowy bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS w Ptocku.
Demontaz istniejgcego masztu z wiatrowskazem w ramach realizacji tymczasowego
miejsca postojowego smigtowca
Po zakonczonym okresie uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego
Smigtowca, wykonanie montazu masztu z wiatrowskazem w jego pierwotnej formie i
lokalizaciji.
Wykonanie przepustow kanalizacji teletechnicznej o $rednicy 110 mm (w
porozumieniu z Zamawiajgcym). Kanalizacja teletechniczna (miedzy namiotem
halowym a istniejgcym budynkiem bazy) musi zosta¢ wykonana w sposéb
umozliwiajgcy prowadzenie okablowania sygnatowego w izolacji techniczne;.
Wykonawca winien wykonaé przepusty z materialu zapewniajgcego ochrone
prowadzonych w nich przewoddéw przed uszkodzeniem niezaleznie od sposobu
uzytkowania nawierzchni (np. ftrawnik, droga) i rodzaju obcigzenia (state,
dynamiczne). Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Wykonawcy sposéb przygotowania
izolacji wtérnej wymaga jednak aby Wykonawca wiasciwie i zgodnie ze sztukg
budowlang zabezpieczyt wszystkie narazone na uszkodzenia odcinki tejze
kanalizacji,
Dostarczenie i montaz w namiocie halowym oraz w terenie oznakowania
i wyposazenia przeciwpozarowego oraz BHP zgodnie z projektem budowlano—
wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami m.in.:

+ 2 gasnice proszkowe 4 kg po prawej i lewej stronie drzwi hangaru (namiotu
halowego),
2 gasnice sniegowe 5 kg stojgce w rogach hangaru,
1 koc gasniczy obok gasnicy proszkowej,
1 agregat AP 25 kg przy cysternie paliwa,
2 koce gasnicze przy cysternie paliwa,
2 gasnice proszkowe 6 kg.
Po zakonczeniu uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca —
demontaz namiotu halowego, rozebranie powierzchni utwardzonych, przytgczy
i pozostatych elementow zagospodarowania terenu, uporzgdkowanie terenu,
odtworzenie zieleni.

ROBOTY ELEKTRYCZNE:
Projekt powinien obejmowac:

a.
b.

c.
d.

-

Budowe zasilania z istniejgcego ztgcza do bazy HEMS;

Oswietlenie zewnetrzne — placu postojowego Smigtowca: wejscie do namiotu
halowego;

Oswietlenie przeszkodowe — na hamiocie halowym wraz z zasilaniem;

Mocowanie oswietlenia przeszkodowego na namiocie halowym — na skraju kalenicy
przy scianach szczytowych;

Mocowanie oswietlenia zewnetrznego wejscia do namiotu halowego;

Instalacje odgromowa namiotu halowego, wraz z uziomem/uziomami, wewnatrz
namiotu, w srodku jednej ze Scian wyprowadzony uziom, z mozliwoscig podtgczenia
przewodu do uziemienia $migtowca;

Instalacje uziemienia cysterny paliwowej;

Oswietlenie wewnetrzne namiotu — zestaw lamp metahalogenkowych (przynajmniej
w dwdch rozmieszczonych symetrycznie rzedach, zawieszonych powyzej swiatta
bramy), natezenie os$wietlenia nie mniejsze niz 300 Ix w ptaszczyznie 50 cm od
podtogi na catej powierzchni namiotu oraz nie mniejsze niz 500 Ix w miejscu obstugi



m

Smigtowca, to jest w pasie o szerokosci ok. 2 m z kazdej strony osi symetrii namiotu,
na wysokosci 1,8 m od podtogi wraz z instalacjg i skrzynkg zabezpieczajaca.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ po 2 punkty oswietlenia umieszczone na kazdej z
dtuzszych scian bocznych namiotu;

Ztgcze kablowe elektryczne wewnetrzne hangaru z zestawem gniazd elektrycznych
2x400 V / 2 x 230 V oraz urzgdzenia rozruchowego z zabezpieczeniem D 63A.
Nalezy zaprojektowaC jeden zestaw gniazd na tylnej wewnetrznej Scianie hangaru,
drugi przy bramie po lewej stronie $migtowca;

Zewnetrzna skrzynka elektryczna do podigczenia wézka rozruchowego oraz cysterny
(zlokalizowany jak w zataczniku graficznym nr 1.1.) wyposazona w gniazdo
trojffazowe 400/230V 32 A z zabezpieczeniem roznicowo-prgdowym oraz
nadprgdowym o parametrach D/63A i gniazdo jednofazowe 230V 16 A z
zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym oraz nadprgdowym parametrach C/16A
Gtéwny wytgcznik prgdu zlokalizowany wewnatrz namiotu przy drzwiach w skrzydle
bramy,

Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej i wytgcznika réznicowo-prgdowego, pomiar
natezenia oswietlenia sztucznego, badanie rezystancji izolacji w obwodach instalacji
elektrycznych, badanie poprawnosci dziatania uziemienia cysterny (po dostarczeniu
przez Zamawiajgcego cysterny), pomiar instalacji odgromowej, badanie poprawnosci
dziatania ztgcza kablowego do podtgczenia wozka rozruchowego oraz cysterny,
probny rozruch urzgdzen oraz inne proby i badania wymagane przepisami prawa i
konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (wycena);

. Instalacje elektryczne wewnetrzne: oswietleniowa, gniazd wtykowych.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno -
budowlanymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania. Wyniki
powyzszych badan i prob muszg by¢ pozytywne.

a.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia
do zachowania nalezytej staranno$ci z uwzglednieniem profesjonalnych wymogow
sztuki i nauki oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ uwagi i zmiany ktére zostang przekazane
przez Zamawiajgcego.

Opracowany projekt musi by¢é zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,
aktualnymi na dzienh jej przekazania Zamawiajgcemu.

Opracowany projekt musi uwzglednia¢ zapisy zezwolenia prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego.

Projekt powinien by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. realizacji projektu pn. ,Budowa tymczasowego miejsca postojowego
Smigtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego”.

Projekt musi byé skoordynowany miedzybranzowo. Wszyscy projektanci i
weryfikatorzy, biorgcy udziat w projektowaniu potwierdzg podpisem, ze projekt zostat
miedzybranzowo  skoordynowany. Podpisang przez projektantow tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢ na projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
namiotu halowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze soba
spoéjna.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia do stosowania
takich rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materialowych, ktore maja
na celu minimalizacje kosztow, bez obnizania jakosci obiektow, podczas budowy jak
i uzytkowania. Wykonawca zaproponuje alternatywnie tansze rozwigzania
technologiczno materialowe w stosunku do rozwigzan zaproponowanych w opisie
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
rozwigzan projektowych, ktére nie spowodujg przekroczenia zatozonego przez
Zamawiajgcego budzetu inwestycji.



Propozycja zagospodarowania terenu oparta jest o analize potrzeb Zamawiajgcego.
Przyktadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektow
na terenie dziatki, nie zwalnia Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania
dziafki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepisow
prawa, decyzji prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, warunkéw lokalnych,
wymaganych opinii, dokonania uzgodnien itp.

ZAKRES PROJEKTU:
Szczegotowy zakres planowanych prac zostat wymieniony w punkcie 1.
Ogdlna charakterystyka prac zostata przedstawiona ponizej:

a.
b.

c.
d.

—sQ o

Dostawa i montaz namiotu halowego do hangarowania $migtowca, wraz z dostawg i
montazem kontenera magazynowego wewngtrz namiotu.

Budowa drog wewnetrznych, ciggow pieszych.

Budowa miejsca postojowego smigtowca - TLOF.

Wykonanie oswietlenia, w tym oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia miejsca
postojowego smigtowca.

Monitoring obiektu.

Budowa przytgczy do projektowanych obiektéw.

Ewentualne przektadki sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudows.

Rozbidrka istniejgcego masztu z wiatrowskazem na terenie planowanej inwestyciji.

Gospodarka zielenig.

Po okresie uzytkowania:

Demontaz namiotu halowego

Demontaz drog wewnetrznych, ciggdw pieszych, miejsca postojowego Smigtowca —
TLOF

Demontaz przytgczy

Uporzagdkowanie terenu, odtworzenie zieleni

Montaz masztu z wiatrowskazem w pierwotnej formie i lokalizacji

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zamowienia projekt budowy tymczasowego
miejsca postoju Smigtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:
Wykonanie opinii geotechnicznej jesli bedzie to wymagane.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzedach (np. ZUD), uzyskanie
wszystkich innych niezbednych uzgodnienh rzeczoznawcow, opinii, wykonanie analiz i
decyzji, jesli bedzie to konieczne.
Projekt budowlany wszystkich koniecznych branz: architektonicznej, instalaciji
elektrycznych, dozorowej (CCTV) zopisami i rysunkami oraz uzgodnieniami
niezbednymi do zgtoszenia robo6t budowlanych.
Sporzadzenie informacji do planu BIOZ dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Projekt budowlano-wykonawczy koniecznych przytgczy. Projekty przytaczy muszag
zosta¢ uzgodnione z gestorami mediéw i innymi urzedami, organami jesli zajdzie taka
koniecznosc.
Przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zatgcznikdw do wnioskéw zwigzanych
Z realizacjg projektu, postepowania administracyjnego, uzyskiwaniem uzgodnien,
opinii, zgtoszenia budowy lub zgtoszenia robot budowlanych.
Uzgodnienie inwestycji, dokumentacji z zarzgdzajgcym lotniskiem i z Urzedem
Lotnictwa Cywilnego, Polskg Agencjg Zeglugi Powietrznej (o ile uzgodnienie okaze
sie konieczne).
Uzyskanie wszelkich decyzji, dokumentow, uzgodnien, opinii, wyjasnien od urzedow,
instytuciji, organéw administracji niezbednych w trakcie postepowania do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.



3.1.9. Przeprowadzenie ewentualnych postepowan wyjasniajgcych z  organami
administracji, urzedami.

3.2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym skutecznie zgtosi budowe i/lub

wykonanie robot budowlanych, niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu

na budowe.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

4.1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym przez organ, usuwac¢ ewentualne
braki i uchybienia stwierdzone w dokumentacji i/lub wniosku (wraz zatgcznikami),
zgtoszenia robot budowlanych i/lub budowy, niewymagajgcych pozwolenia na budowe
przez organ wtasciwy do zgtoszenia realizacji inwestyciji.

4.2. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie przekazywa¢ Zamawiajgcemu Kkopie
korespondencji z organami wilasciwymi w trakcie prowadzenia postepowania
przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunkow technicznych, innych uzgodnien,
postepowania przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych.

4.3. Po zakohczeniu postepowania skutecznego (bez sprzeciwu organu — potwierdzony
pisemnie) zgtoszenia robot budowlanych i/lub budowy, niewymagajgcych pozwolenia
na budowe, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginalty dokumentow
uzyskanych w trakcie prowadzenia postepowania.

4.4. Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postepowania, ktére sg niezbedne
Z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji i spraw formalno-prawnych pod katem
uzyskania decyzji organow administracji panstwowej i samorzadowej czy innych
jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacije.

4.5. Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamowienia:

e opracowanie projektu — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty podpisania
umowy;

e sprawdzenie przez Zamawiajgcego przediozonej dokumentacji — w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawce;

e usuwanie ewentualnych brakéw i uchybien w dokumentacji stwierdzonych przez
Zamawiajgcego — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego po sprawdzeniu dokumentac;j;

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdét budowlanych z uwzglednieniem usuwania
ewentualnych brakow i uchybien w dokumentacji stwierdzonych przez wtasciwy organ
— w terminie nie dluzszym niz 35 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

5. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

5.1. Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentéw:

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej (drukowanej) i elektroniczne;
w programach mozliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft Word i Microsoft
Excel, Microsoft Project, Norma. Dla zapisu obrazéw preferowanym formatem jest
PDF, ale do celéw informacyjnych i archiwalnych takze w wersji edytowalnej
(AutoCad). Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na biezgco.

5.2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje w wersji: papierowej — 2 egzemplarze oraz
elektronicznej na ptycie CD - 1 egz. Nazwy plikdw elektronicznych muszg wskazywac
jednoznacznie na ich zawartosc, i by¢ pogrupowane branzami.

5.3. Przesytanie dokumentacji projektowe;j:

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego przesylania czesci roboczych
dokumentacji projektowej drogg poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwigzan
projektowych.

5.4. Czas realizaciji:



Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia: nie diuzej niz terminy podane w
punkcie 4.5. Oferty przekraczajgce ww. terminy realizacji zostang odrzucone.

6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastepujgcych aktach prawnych:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym  (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w ukiadzie
branzowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U nr 202 poz.
2072, z pbézn. zm.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakfadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z pdézn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczen
wyszczegolnionych w zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z pdzn. zm.), w ograniczonym zakresie,
odniesieniu do pomieszczen wyszczegolnionych zatgcznikach.

Przepisy BHP, sanepid, ppoz.

ICAO aneks 14 Zatgcznik 14 — ,Lotniska”. Tom | - Projektowanie i eksploatacja lotnisk
Tom Il — Heliporty.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
nieprzerwanej zdatnoéci do lotu statkdw powietrznych oraz wyrobéw lotniczych, czeéci
i wyposazenia, a takze w sprawie zezwoleh udzielanych instytucjom i personelowi
zaangazowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR 2003/19/RM
DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
akceptowalnych sposobdw spetnienia wymagan i wytycznych do Rozporzgdzenia
Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne spetniania PART-
145 —-AMC).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujgcego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U.
Nr 116, poz. 803 z pdézn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona miedzynarodowego lotnictwa
cywilnego przed aktami bezprawnej ingerenciji.

Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania
europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagan
w zakresie utatwien w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla Igdowisk
(Dz. U. Nr 170 poz. 1791).

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).



6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia
21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz.
1139 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121 poz. 1136 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcow do spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r. ).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650
Z dnia 28.08.2003 r. z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowania
(Dz.U. z 2005 nr 243 poz. 2063 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1133,
z pézn. zm.) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96.
z pozn. zm.).

Innych nie wymienionych powyzej obowigzujgcych przepisach, ktére sg konieczne
do prawidlowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamaoéwienia.
Obowigzujgcych/przywotanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.

Rysunek nr 1.
Namalowania miejsca postojowego smigtowca - TLOF:
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Rysunek nr 2.
Namalowania na podtodze namiotu halowego:
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7. ZALACZNIKI
7.1. Zatgcznik nr 1.1 — Koncepcja tymczasowego miejsca postojowego $migtowca
7.2. Zatgcznik nr 1.2 — mapa zasadnicza



