SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI PALIWOWEJ

OZNACZENIA PIA:

-Lokalny pomiar poziomu
(listwa pomiarowa)

-Sonda pomiarowa
(poziom, temperatura)

-Czujnik cinienia
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-System zarzadzania
-Pomiar przeptywu porcji paliwa

-Pomiar i sygnalizacja poziomu
paliwa w zbiorniku
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-Pomiar temperatury w zbiorniku

-System monitoringu

-Sygnalizacja oparéw
(pomiar szczelnoci zbiornika)

-Sygnalizacja cieczy
(pomiar szczelnosci zbiomika)
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OZNACZENIA

-Zawér oddechowy OPW 523UK

DN80
DN25

JETA1

-Bezpiecznik przeciwdetonacyjny

DN50

-Przerywacz ptomienia
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-Przytacze KAMLOK 3"

-Wskaznik poziomu paliwa

ZBIORNIK PROJEKTOWANY

STUDZIENKA ZLEWOWA

ZBIORNIK ISTNIEJACY ‘\L_J

-Kosz ssawny

-Zawor stopowy
-Zawor antyprzepefnieniowy
-Ramie plywajgce ssace

-Rura wlewowa z zamknigciem
hydraulicznym.
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L——{3.DN80.JETA1 SPUST Z AUTOCYSTERNY
{4 DN25.JETA1 POBOR PROBEK }

{1.DN80.JETA1 ODSTOJE ROZLADUNEK )—+ %
—{2.DN50.JETA1 ODSTOJE SPUST T

DN90

BUDYNEK OPERACYJNO-SOCJALNO-BIUROWY

-Zawor kulowy odcinajacy

-Pompa zasilania dystrybutora
(agregatu)
Q=330 I/min

STEROWANIE [H{ISS

SYSTEM MONITORINGU

-Pompa poboru prébek i roztadunku

5.DN50.0PARY

DYSTRYBUTOR

Q=40 I/min
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-Wymienne ztacze od tankowania i
rozladunku statku powietrznego

-Projektowany kréciec spustowy
(roztadunek statku powietrznego)

[ -Projektowany kréciec spustowy

URZADZENIE DO ODCZYTU

6.DN25.JETA1 ROZLADUNEK STATKU POW.

——{7.DN50.JETA1 ZASILANIE AGREGATU

—

KART CHIPOWYCH

— |

L__1 (spustzautocysterny)

-Rurociggi produktowe
-Rurociggi par

—— — -tacza sterowania i monitoringu

" {DN25.JETA1 ROZLADUNEK + TANKOWANIE STATKU POW.

TECHNOLOGICZNE:

SYTUACJA
skala 1:100

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Modut pompowy
na zbiorniku

ZESPOLU NALEWCZO-SPUSTOWEGO

Dystrybutor

Ssanie ze
zbiornika
magazynowego
- =

Rurociagi
podziemne

Powrét do
zbiornika
magazynowego

Urzadzenie do odczytu
kart chipowych
zwane "tankomatem"
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37 | Zawor spustu dodatku
36 | Zawor spustu odstoju filtra
35 | Zawodr odpowietrzajacy filtr paliwa lotniczego
34 | Zigcze poboru probek za filtracja
33 | Zigcze poboru probek przed filtracjg
132_| Manometr réznicowy filtra
31 | Kaseta odcinajgca tankautomat (awaryjna)
30 | Zawdr zwrotny
29 | Filtr dodatku
28 | Zawdr odcinajacy zbiornika dodatku
27 | Zbiornik dodatku
26 | Zwijadto przewodu antystatycznego
25 | Urzadzenie do odzczytu kart chipowych
24 | Zawor kulowy DN50 - regulator wydajnosci
23 | Zawor zwrotny DN50
22 | Zawor zwrotny DN32
21 | Kompensator DN50
20 | Kompensator DN32
19 | Wylewka elastyczna roztankowania
18 | Pistoletowy zawér wydawczy
17_| Zwijadto weza
16 | Silnik elektryczny zwijadta
15 | Zawdr 3-drogowy
14_| Regulator impulséw
13 | Zawor wydawczy
112 | Nastawnik dawki
11_| Liczydto mechaniczne
10 | Przetwornik objetosci
Separator
Zespot dozowania dodatku
Filtr paliwa lotniczego
Silnik pompy roztadunkowej
Pompa roztadunkowa
Zawdr przelewowy
Silnik pompy zatadunkowej
Pompa zatadunkowa
Filtr ochrony pompy
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DYSTRYBUTOR
PALIWALOTNICZEGO
Skala 1:25

Widok z przodu

Przednia cze$¢ dystrybutora paliwa
na caftej szeroko$ci zamykana roletg

\WYSEPKA DYSTRYBUTORA PALIW

o
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COKOL BETONOWY 15cm
OBRZEZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZELBETOWA PLYTA POSTOJOWA SMIGLOWCA (SYSTEM
POSADZKI SZCZELNEJ ODPORNEJ NA SUBST. ROPOPOCHODNE)
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| Widok z gdry |
| | PUNKT ZALEWOWY N
| INSTALACJIPALIWOWEJ  Przednia czesc punktu . |
| SkaI a 125 zalewowego na cale]
| ) szerokosci zamykana roletg 8 |
| B —Oprdznianie
| Przekrdj poprzeczny zbiornika odpadow |
| ¢ |
| | e, —_Zalewanie zbiornika
| odpadow |
Ztacze napefniania
| | . 2| . ol g G @ " Zbiomika mag,
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| < ~+—Wigcznik pompy |
3 poboru probek,
| | 5 dDD] oprézniania osadnika
| S WYSEPKA DYSTRYBUTORA PALIN l |
COKGL ZELBETOWY 5 A A 016
| L ORRZEE I STANERUZEVNE a8 185== Pobor probek, |
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] V—':VU—_H’ 1. WYPOSAZENIE | DETALE WYKONANIA DYSTRYBUTORA |
Przekréj poprzeczny ————— WEDLUG OPRACOWANIA DOSTAWCY TECHNOLOGII. |
e — o
——— 2. DYSTRYBUTOR| PUNKT ZALEWOWY WYPOSAZYC |
- ? i
e I W OSWIETLENIE. |
[ [ . .
A A 3. DYSTRYBUTOR MONTOWAC NA COKOLE ZELBETOWYM
V svietenie W o WYSOKOSCI 15cm ZBROJONYM SIATKA |
N " ZBROJENIOWA G378, |
0 -
2 - § 4, OBUDOWA DYSTRYBUTORA: |
- SCIANKI: BLACHA ALUMINIOWA LAKIEROWANA |
YSEPKA DYSTRYBUTORA PALIW
COKGL BETONOMY T PROSZKOWO RAL 9006
1 OBRZEZE ZE STALINERDZEWNE/ e ZALUZIAW KOLORZE RAL 9008 |
o
‘ 2 %g - DASZEK ZE STALINIERDZEWNEJ |
5. POWYZSZE UWAGI DOTYCZA ROWNIEZ OBUDOWY |
10.0 100.00 10.0/ PUNKTU ZALEWOWEGO, KTORA NALEZY WYKONAC
AR T
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. 00.80.904 Z POZ. ZM.), I NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI W ZADEN SPOSOB WYKORZYSTYWANY BEZ PISEMNE] ZGODY AUTOROW

OZNACZENIA INSTALACJI DOZIEMNYCH:

—>— - KANALIZACJA DESZCZOWA

- GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ

- KANALIZACJA SANITARNA

- ROZBIORKI

- STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1200

- BUDYNEK ISTNIEJACY

———— - DRENAZ OPASKOWY

- PROJEKTOWANE BUDYNKI

- STUDNIE KANALIZACYJNE DN 315

- WEJSCIE DO BUDYNKU

- PROJEKTOWANE KABLE eNN

- BRAMY WJAZDOWE

- INSTALACJA PALIWOWA

- LICZBA KODYGNACJI

- WODA DO PODLEWANIA

- WPUST ULICZNY (KLASY D400)
- SLUP OSWIETLENIOWY h=4m

- OSWIETLENIE NAWIGACYJINE

- PROJEKTOWANE RZEDNE
(PLACE | DROGI)

- DROGI WEWNETRZNE | DOJAZDOWE

(KOSTKA BETON. "BEHATON" SZARA)

- PLAC POSTOJOWY SMIGLOWCA,
PLAC MANEWROWY

- CHODNIKI, CIAGI PIESZE
KOSTKA BETONOWA

DROGA Z PLYT BETONOWYCH
AZUROWYCH

- RAMPA SMIGLOWCA

- TRAWNIKI

UWAGA:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA OBJETA JEST ODREBNYM OPRACOWANIEM.
WYKONANIE PRZEBUDOWY ZBIORNIKA WYMAGA POSIADANIA
ODPOWIEDNICH UPRAWNIEN | DOPUSZCZEN | MUSI BYC ONA
REALIZOWANA POD NADZOREM URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO.

T O |O m

A

Index DATA Zmiany

STAN NA DZIEN: 2018-01-17

INWESTOR:
(-,OTOW/G

<z°*

x =

NICZ,
\,0" £
>
&’11 OYN (\Y—4

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa, ul. Ksiezycowa 5

tel./fax: 22 229 99 31

www.lpr.com.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO HEMS W PLOCKU WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO
PODEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO

09-400 PLOCK, ul. Bielska 60

DZIALKA NR EWID. 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy
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LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI

Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59

www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl
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