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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Wykonawczego budowy przyt  gcza kanalizacji sanitarnej, zewn etrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Instalacji do podlewania zieleni oraz p  rzebudowy hydrantu ppo z

przy ul. Bielskiej 60 w Ptocku
Dziatka nr 27/3, obr eb 0006, Kostrogaj Rolniczy

w ramach zadania:

Rozbudowa i przebudowa bazy s$migtowcowej stu zby ratownictwa medycznego HEMS w Ptocku
wraz z budow g strefy ko ricowego podej $cia i startu $migtowca — FATO.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne okreslone przez ,Wodociggi Ptockie” Sp. z 0.0.,

- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego

- wizja lokalna,

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 roku poz. 290 z pézn. zm.),
- przepisy i normy branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej wraz z

zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejgcego kolidujgcego
hydrantu ppoz zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociggi Ptockie sp z
0.0. W zwigzku z przebudowg i rozbudowg bazy smigtowcowej SRM HEMS w Piocku, ul.

Bielska 60. Opracowanie zawiera tez instalacje zewnetrzng do podlewania zieleni.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktorych
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu: ,Rozbudowa i przebudowa bazy
Smigtowcowej stuzby ratownictwa medycznego HEMS w Plocku wraz z budowg strefy
koncowego podejscia i startu smigtowca — FATO.”. Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:
— przebudowe istniejgcego hydrantu ppoz,

- instalacje zewnetrzng do podlewania zieleni,

— przylgcze kanalizacji sanitarnej od sieci do pierwszej studni
— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie dziatki wystepuje nieliczna zielen niska i wysoka w postaci drzew, krzewdw,
Zieleni zorganizowanej. Na zabudowywanym terenie istnieje obiekt, ktory bedzie
rozbudowywany oraz infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociggowych, energetycznych,

elektrycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgcze c.o.
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Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, iz w ramach
rozbudowy i przebudowy obiektu zostanie wykonana dobudowa dodatkowej czesci obiektu,
zmiany w zagospodarowaniu terenu ( place, komunikacja). Zostanie tez dobudowane
dodatkowe przylgcze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg zewnetrzna kanalizacyjng, zostanie
przetozony hydrant ppoz oraz wykonane dodatkowe odwodnienie terenu z zagospodarowaniem
wod opadowych na terenie dziatki.. Projekt odwodnienia terenu bedzie odrebnym
opracowaniem.

W trakcie budowy kanalizacji na gtebokosci od 1,7 do 2,0m pod poziomem terenu
zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe wyprowadzone do rzednej projektowanego

terenu i zakonczone elementami wienczacymi.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. Projektowana przektadka hydrantu ppo 2z
Istniejgcy hydrant ppoz jest umieszczony na przytgczu wodociggowym do obiektu @ 90PE.

Jego lokalizacja koliduje z przytgczem kanalizacji sanitarnej. Nalezy go zatem przenies¢ w
miejsce zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.
Hydrant w wezle W nalezy podigczy¢ do sieci za pomoca tréjnika PE do zgrzewania
@90/90PE. Do potgczen nalezy ponadto uzywac¢ kroccéw dwukotnierzowych o dtugosci
min.L=0,8m oraz zeliwnych kolan ze stopkg o $rednicach nominalnych dn80mm. Przed
hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg DN80 typ E2 do zgrzewania z obudowg i
skrzynka uliczng. Pod hydrant i zasuwe nalezy wykonaé¢ bloki oporowe. Bloki oporowe mogag
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Po zamontowaniu hydrantu wykonaé¢
obsypke filtracyjng uzywajac do tego celu tlucznia i posp6tki w ilosci 0,3m? na hydrant. Hydranty
zewnetrzne powinny byé co najmniej raz w roku poddawane przeglgdom i konserwaciji przez
wlasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Zaprojektowano hydrant nadziemny DN8O.

Na armature odcinajgcg stosowaé nalezy zasuwe bezdlawicowg 2z miekkim
uszczelnieniem klina o Srednicy nominalnej dn80mm. Trzpien zasuwy wodociggowej, w
obudowie teleskopowej, nalezy wyprowadzi¢ do rzednej istniejgcego terenu (10 cm ponizej
pokrywy zeliwnej skrzynki). Skrzynke uliczng obsadzi¢ réwno z terenem na podparciu z
prefabrykowanych bloczkow betonowych lub obetonowac¢ w promieniu 0.5m. Zasuwe i hydrant
oznaczyC tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym zgodnie z PN-86/B-
09700.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowg prébe cisnieniowg
(min. ci$nienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy dokona¢ zasypki

piaskiem, warstwg do 40 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozy¢ tasme oznacznikowo
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— lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypa¢ pozostatg czeS¢ wykopu. Warunki odbioru i

proby cisnieniowej zachowac zgodnie z PN-97/B-10725.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z:

- Normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

— Instrukcjami montazu przewoddw, armatury opracowanymi przez producentow.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zaprojektowano rury i ksztattki cisnieniowe przeznaczone do transportu wody pitnej,
wykonane zgodne z normg PN-EN 545 posiadajgce odpowiedni certyfikat niezaleznej,
akredytowanej jednostki certyfikujgcej.

Rurocigg wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100 RC, PN10

Przewidziano:

- zasuwe typ E2 do zgrzewania DN80mm z miekkim uszczelnieniem, wraz z teleskopowg
obudowg oraz skrzynkg do zasuw. Przy zasuwie nalezy umieszczac ksztaltke demontazowa
EU DN110 pozwalajgcg na wymiane zasuwy bez koniecznosci demontazu wezta.

— Hydrant nadziemny DN80

Na potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewne;.
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy ulozy¢é tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna.

Trasa, wigczenie i zagtebienie wykonac zgodnie z profilem i schematem na rysunku.

4.2. Projektowana instalacja zewn etrzna do podlewania
zieleni

Wody opadowe sprowadzone sg do zbiornika podziemnego o pojemnosci 20m®. Stamtgd
pobierane poprzez zestaw hydroforowy o mocy 1,1 kW ( wydatek maks. 40 I/min) o pojemnosci
zbiornika 150dm?® umieszczony w studzience DN1200 umieszczonej obok. W tym celu nalezy po
terenie rozprowadzi¢ rurociggi DN32 PE (d,40) i wyprowadzi¢ kohcowki z zaworami ze zigczkag
do weza DN32 ( lub 25) w trzech miejscach. Zawory ostoni¢ stozkami betonowymi DN315 z
wlazem typu lekkiego lub skrzynkami hydrantowymi. Rurociggi rozprowadzi¢ na gtebokosci sr. 0,5
m ze spadkiem w kierunku studzienki hydroforowej tak, aby mozna byto je tatwo odwodnic.

Na okres zimowy instalacje nalezy opréznic.

4.3. Projektowana budowa przyt gcza i instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z dobudowanej czesci obiektu projektuje

sie wykona¢ dodatkowe przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Dla wigczenia tego
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przytacza do kanalizacji konieczne bedzie wykonanie studni na istniejgcym rurociggu
kanalizacji sanitarnej DN600 przebiegajgcej w obrebie dziafki.

W zakresie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano srednice kanatéw:
- kanat DN200mm PP SN8

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur tworzywowych o sciance litej z PP o sztywnosci
obwodowej SN8 wg PN-EN 1852, tgczonych na potgczenia kielichowe z uszczelka.

Na trasie kanalizacji wykonanej z PP projektuje sie studnie rewizyjne o sSrednicy
nominalnej DN1200mm o typowej konstrukcji zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Studnie
zaprojektowano z elementow prefabrykowanych wykonanych z betonu min. C35/B45
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wiecej niz 5%) i mrozoodpornego (F-150). Kregi
betonowe tgczy¢ za pomocg gumowych uszczelek miedzykregowych, samosmarujgcych. Takie
potgczenie gwarantuje szczelnosé i odpornosé na przemieszczenia boczne.

Podstawe studni (dennice) posadowi¢ na ptycie z chudego betonu C8/10 oraz podsypce
piaskowo — zwirowej. Nalezy doktadnie wykonaé¢ podbudowe pod projektowane studnie, aby nie
dopusci¢ do ich osiadania. Przy lokalizacji studni w jezdni zastosowac piyte pokrywowa
zelbetowg z pierscieniem odcigzajgcym. W pozostatych przypadkach elementem wiehczgcym
bedzie tylko piyta nastudzienna.

Na studniach, w ptytach pokrywowych, osadzi¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400
przy lokalizacji w jezdni, lub C250 przy lokalizacji poza nig. W jezdniach obsadzi¢ wiazy
kanatowe z wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodne z normg PN-EN 124 z
wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na state (nieklejong)
I z zabezpieczenie antyobrotowym. W przypadku nawierzchni asfaltowych wiazy winny byc¢
bezkotnierzowe do regulacji bezstopniowej oraz kothierzowe w pozostatych przypadkach. W
terenie nie utwardzonym wtaz wynieS¢ ponad teren od 5 do 8cm. W dnie studzienki kinety
powinny by¢ wykonane fabrycznie z osadzonymi przejsciami szczelnymi.

Wewnatrz studni obsadzi¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne wg PN EN 13101:2005
lub klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu zlgczy nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powlokg z abizolu 2R+Pg lub
innego $rodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych
powierzchni studni jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i
dostawca prefabrykatow tego nie wymaga. Przejscia przez sciany studni wykonac jako szczelne
wg producenta rur.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na 10cm warstwie podsypki piaskowej z
recznym zageszczeniem. W jezdni dokona¢ wymiany gruntu na piasek z jego zageszczeniem

do wspotczynnika 1.0 (osiggniecie wspotczynnika 1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do
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gtebokosci 1.2m mierzac od rzednej docelowego terenu). Stopien zageszczenia podsypki 0.98.

Na kanalizacji odwodnieniowej zaprojektowano separator lamelowy substancji ropopochodnych
o przeptywie nominalnym Q= 3 dm®s zintegrowany z osadnikiem. Po podczyszczeniu $cieki
beda zrzucone do kanalizacji sanitarnej

Po realizacji dokona¢ inspekcji TV za pomocg kamery catego ciggu kanalizaciji.

Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

4.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

— PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".
- Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie rurociggow z zeliwa i stali.

Metody wykonania robot — wykopy (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byc
dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykop pod projektowane uzbrojenie nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenny, szalowany
wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo z rozparciem tradycyjnym lub z zastosowaniem
szalunkéw systemowych. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykéw. Przy gtebokich wykopach nalezy rozwazy¢ zastosowanie $cianek
szczelnych. Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia oraz w miejscach wigczenia do
istniejgcej sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem dokladnego ich
zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie
podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢
przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zageszczonej o grubosci min 15 cm. Dno wykopu
powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie

z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogag
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem zbudowy nalezy =zabezpieczy¢ konhce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypac piaskiem na wysokosé¢ 0,3m ponad
wierzch przewodu. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami 0 migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do projektowanej rzedne;.
Zasypki dokona¢ piaskiem (w pasach drogowych) lub gruntem nieskalistym bez grud i kamieni
(w pasach zieleni) warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zagtebienie przewoddéw sieci wodociggowej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokos$¢ utozenia przewodéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

Wode gruntowg i opadowg zbierajgcag sie w wykopach wykonanych w gruntach spoistych
(glinach) mozna odpompowywac bezposrednio z ich dna. Nalezy dgzy¢ do wykonywania prac w
porze suchej przy niskich stanach wody gruntowej. Zrzut odpompowywanych wod nalezy

prowadzi¢ do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody jej wtasciciela.

4.5.Kolizje z innym uzbrojeniem

Urzadzenia podziemne krzyzujgce sie z projektowanym uzbrojeniem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenia, a roboty w ich
sgsiedztwie — wykonywac recznie ze szczegOlng ostroznoscig. Roboty ziemne w miejscach

kolizji wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci.

5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

5.1. Przebudowa hydrantu
L.p. |WyszczegOllnienie J.m. llo $¢
1. |Rura O90PE mb 3,0
2. | Zasuwa @80 typ E2 do zgrzewania z obudowa i skrzynkg uliczng szt. 1
3. | Hydrant nadziemny DN80 kpl 1
4. | Kolano zeliwne DN8O0 ze stopkag szt. 1
5. | Tréjnik do zgrzewania @90/90 szt. 1
6. | Potgczenie kotnierzowe DN80/90 do rur PE szt. 1
5.2. Instalacja do podlewania zieleni
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L.p. |Wyszczegdlnienie J.m. llo $¢
1. |Rura O40PE mb 131,0
2. |Rura O25PE mb 2,0
3. | Stozki betonowe DN300 z wlazem typ lekki lub skrzynki hydrantowe szt. 3
4. | Zawory ze zlgczkg do weza DN32 ( lub DN25) szt. 3
5. | Zestaw hydroforowy np. Omnigena ze zbiornikiem 1501 i osprzetem kpl. 1
6. | Zawor spustowy DN32 ( w studni hydroforowej) szt 1

Zbiornik betonowy DN1200, h=1,0m z plytg nadstudzienng oraz wiazem
7. |50 o . ) kpl. 1
zeliwnym typ ciezki D400 do umieszczenia zestawu hydroforowego

5.3. Kanalizacja sanitarna

L.p. |Wyszczegdlnienie J.m. llo $¢

Rura kanalizacyjna @200 mb 40,5
Rura kanalizacyjna @160( na przepad) mb 11
Studnia zelbetowa 11200 w komplecie z kinetg i dnem oraz otworami (z

3 uszczelkami) na rury odpowiednich srednic, wraz z ptytg zelbetowg kol 4

" | przykrywajgcg wraz z wtazem zeliwnym 0600 typu D400 oraz P

pierscieniami odcigzajgcymi
Separator lamelowy substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym Q=

4. 3 . e kpl 1
3 dm’/s zintegrowany z osadnikiem.

6. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z normami:

— Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych PN-EN 1610:2007
- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne wg PN-B-10729:1999
— Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne PN-B-06050:1999

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania PN-B-10736:1999

— Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - PN EN 1852

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Projektowata Sprawdzit:

mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki

upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01
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