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LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO
PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
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IZOLACJA BALKONU
(np. łącznik Schock-Isokorb)

SYSTEM TARASOWY
(deska kompozytowa

w kolorze antracytowym)
na podkonstrukcji systemowej

BALUSTRADA STALOWA
- pochwyt: płaskownik #75x20mm
- słupki: płaskownik #75x10mm
- pochwyt: płaskownik #75x20mm
- kolor wg palety RAL 7016

Podkonstrukcja systemowa
legary kompozytowe

(w układzie ramowym)
na podkładkach elastycznych

Obrzeże systemowe z aluminium
anodowanego - dedykowane
do balkonów z nawierzchnią
uniesioną - z perforacją dla

odprowadzenia wody deszczowej

Kapinos
Krawędź płyty żelbetowej

ukształtować dostosowując
do wybranego rodzaju
obrzeża aluminiowego

- Podłoga z desek kompozytowych
- Podkonstrukcja systemowa z legarów
  kompozytowych 50x30 mm
  na systemowych podkładkach elastycznych
- Izolacja przeciwwodna w systemie
  folii dachowej klejonej (gr. min. 1,5mm)
- Płyta żelbetowa prefabrykowana
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Osłona zewnętrzna
przelewu awaryjnego

Żelbetowa
ściana attyki

Obróbka
blaszana

attyki

Płyta ze styropianu
ekstrudowanego 2cm

Płyta OSB odporna
na działanie wilgoci
kotwiona do ścianki attyki

Listwa startowa

- Folia kubełkowa
- Polistyren ekstrudowany 15 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa - roztwór
   bitumiczny gruntujący modyfikowany
   kauczukiem syntetycznym + masa
   bitumiczna modyfikowana
- Ściana murowana
- Izolacja bitumiczna

Tynk cienkowarstwowy systemowy
styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
ściana murowana nośna SILKA
tynk wewnętrzny

UWAGI:
PODŁOGA BALKONU:
- PODŁOGA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH 14x3cm W KOLORZE
  ANTRACYTOWYM;
- SZCZEGÓŁY WYKONANIA PODŁOGI, ROZSTAW LEGARÓW
  I PODKŁADEK ELASTYCZNYCH ITP. DOSTOSOWAĆ
  DO WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA SYSTEMU;
- STOSOWAĆ ELEMENTY SYSTEMOWE
  JEDNEGO PRODUCENTA;
- NA OBRZEŻU NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE
  ROZWIĄZANIE ZAKOŃCZENIA BALKONU - LISTWA
  Z OKAPNIKIEM.

BALUSTRADY BALKONU:
1) BALUSTRADA STALOWA ZGODNIE Z RYSUNKIEM,
2) ELEMENTY BALUSTRADY PRZYGOTOWANE W WYTWÓRNI,
    OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO

PODŁOGA I BALUSTRADY BALKONU - RZUT
SKALA 1:50

BALKON - PERSPEKTYWA
SKALA 1:100

PRZEKRÓJ BALKONU
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ ATTYKI
SKALA 1:10
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