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Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskin i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wiasciciela opracowania ZABRONIONE.
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Spis zalgcznikow

. Mapa lokalizacyjna w skali 1:25000

. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

. Objasnienia symboli 1 znakéw uzywanych na przekrojach
4. Tabela parametréw geotechnicznych

5.1-5.2. Przekroje geotechniczne

LOT T ' I

Opracowanie chronione ustawaq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wiasciciela opracowania ZABRONIONE.
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I. Informacie ogdlne

1. Podstawa i cel opracowania opinii

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
1 Transportu Sanitarnego w Plocku, z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak: WSPRiTS/DT/2272/06.

Celem opracowania jest przedstawienie geotechnicznych warunkéw posadowienia proje-
ktowanych obiektéw budowlanych, opisanych w rozdziale 1.2.
Celem wykonanych prac byto w szczegdlnosei:
- Ustalenie rodzaju i stanu gruntéw, wystepujacych w poziomie posadowienia i w strefie od-
dziatywania fundamentow obiektow,
- ustalenie wartos$ci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw, wydzielonych warstw
geotechnicznych, wg PN-81/B-03020,
- ustalenie poziomu wystepowania wody gruntowej i prognoza jej ewentualnych wahan,
- podanie zalecen dla projektowania, oraz prawidlowego prowadzenia robét ziemnych
i fundamentowych, w odniesieniu do rozpoznanej budowy podioza gruntowego.

2. Charakterystyka obszaru badan i obiektu inwestycyjnego

Obszar dokumentowanych prac geotechnicznych potozony jest w pdéinocno-wschodniej
czesel m. Plocka, na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckie;.
Usytuowanie obszaru badan oznaczono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25000 -zalacznik
nrl.

Przedmiotem badan bylo podloze gruntowe, w strefie od istniejacej powierzchni terenu,
do giebokosei 2,0-6,0 m ponizej powierzchni terenu (ppt.), w miejscu projektowanych obie-
ktéw budowlanych.

W ujeciu geomorfologicznym, teren prac polozony jest w strefie brzeznej wysoczyzny

polodowcowej, na potudniowo-wschodnim skraju Wysoczyzny Dobrzyniskie], przy jej granicy
z Kotling Plocka (podziat fizyczno-geograficzny J. Kondrackiego).
—Powierzchnia terenu w granicach opracowania jest-w-plaska;, pozioma, o niewielkich deniwe-
lacjach wysokosciowych i rzednych mieszczacych sie w przedziale: 100,1-100,9 m npm.
Rzgdne terenu w miejscach wykonanych sondowan wynosza: od 100,13 m - sondowanie nr 1,
do 100,29 m npm. - sondowanie nr 4.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany be: zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,

o
bez zgody wiasciciela opracowania ZABRONIONE.
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Projektowana jest budowa bazy filii plockiej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

wraz z ladowiskiem i infrastruktura lotniskowa.

Baza skladala sie bedzie z nastgpujacych obiektow:

Hangar - jednokondygnacyjna hala o konstrukeji zelbetowej prefabrykowane;j, z lekka
obudowa.

Budynek socjalno-biurowy - dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, projektowany w kon-
strukcji zelbetowej prefabrykowane;.

Plyta przedhangarowa - betonowa.

Ladowisko dla $miglowcow - zelbetowa plyta o grubosei 0,20 m.

Kontenerowa stacja paliwa - przyczepa-cysterna lub zbiornik na plycie fundamentowe;j.

Droga dojazdowa.

Obiekty posadowione beda na zelbetowych lawach i stopach fundamentowych, na giebokosci

1,2-1,5 m ppt. oraz na gruncie - na podsypce mineralnej piaskowo-zwirowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw
budowlanych, projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowang budowa geologiczng
i warunkami realizacji inwestycji, zalicza sie do pierwszej i drugiej kategorii geotechniczne;.

il. Opis wvkonanych prac

1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze (sondowania) wytyczono metoda domiardw prostokatnych, w nawiaza-
niu do istniejagcych w terenie szczegdtdw sytuacyjnych, wg mapy do celéw projektowych
w skali 1:1000, ktéra dostarczyt Zleceniodawca. Rzedne wysokosciowe sondowan uzyskano
droga niwelacji technicznej, dowiazanej do reperdw roboczych — trwatych elementéw uzbro-

jenia terenu, pokazanych 1 opisanych na mapie.

2. Badania polowe

W ramach badan polowych wykonano pieé sondowan penetracyjnych sonda Neumana
¢ 100 mm, do glebokosci 2,0 - 6,0 m ppt.. o tacznym metrazu 26.0 mb oraz pie¢ sondowan
dynamicznych sonda DPL, do giebokosei 2,5 m ppt.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr §0/2000).
HL&/AW zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wiaiciciela opracowania ZABRONIONE.
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Miejsca 1 glebokos¢ sondowan okreslit Zleceniodaweca.

Lokalizacj¢ punktow badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 - zala-
cznik nr 2.

W trakeie sondowan prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobieranych z kazdego
marszu sondy, W tym pomiary instrumentalne gruntéw spoistych penetrometrem weiskowym
PW-1 (PP) 1 scinarka obrotowag SO-1 (TV).

Prowadzono réwniez pomiary obecnosci i stabilizacji wody gruntowej w badanym profilu
geologicznym (w otworach po probniku przelotowym sondy penetracyjnej).

Po zakonczeniu prac otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, zgodnie z pierwotnym
profilem litologicznym.

3. Prace kameralne

Objely analize materiatéw archiwalnych i wynikéw badan polowych, oraz graficzne, obli-
czeniowe i tekstowe opracowanie dokumentacji.

Wykorzystano wymienione nizej materialy zrodlowe:

[1] Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000, arkusz PEOCK, Instytut Geologiczny, 1979r.

[2] Wojskowa Mapa topograficzna w skali 1:25000, arkusz N-34-124-A-d PLOCK - plan
miasta. Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 1994 r.

[3] Mapa w skali 1:1000 - obszar dokumentowanych prac

[4] Wyniki badan geologiczno-inzynierskich, dla projektu technicznego adaptacii budynkdéw
administracyjno-magazynowych, przy ul. Jedrzejewo 1b w Ptocku, dla potrzeb Regional-
nego Centrum Rozwoju Technologii - Inkubator Przedsiewzie¢ Innowacyjnych w Plocku.
ZBGIRI ,,GEOBAD” Plock, lipiec 1996 r.

[5] Dokumentacja geologiczno-inzynierska /uproszczona/ dla projektu technicznego podczy-
szczalni wod deszezowych przy ul. Wiadukt w Plocku.
ZBGIRI,,GEOBAD” Plock, grudzien 1999 r.

[6] Dokumentacja geotechniczna dot. warunkéw posadowienia nawierzchni ulicy Targowej

——wPlocku z kolektorem kanalizacjideszezowej ¢ 600/500mm,——— A
ZBGiRI ,,GEOBAD” Plock, grudzien 1999 r.

- Kolorem czerwonym oznaczono mapy i plany, uzyte do opracowania zalqeznikow graficz-

nych do niniejszej dokumentacji.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, Jdosrepmame i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wihasciciela opracowania ZABRONIONE.
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{li. Budows ceologiczna

1. Litologia

W budowie geologicznej podioza, do glebokosci rozpoznane] dokumentowanymi sondo-
waniami (6,0 m ppt.) biora udziat utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe utwordw nasypowych pylasto-humusowo-
gliniastych, z domieszka piasku i gruzu budowlanego, o grubosci 0,5-0,9 m.

Plejstocen reprezentuja utwory lodowcowe morenowe — szara i brazowoszara glina zwalowa
piaszczysta z otoczakami skat pétnocnych, przykryta utworami wodnolodowcowo-zastoisko-
wymi, zbudowanymi z bezowych 1 bezowoszarych piaskéw drobno-, érednio- i gruboziarni-
stych ze zwirem 1 otoczakami, przewarstwianych bezowo-popielatymi mutkami piaszczysty-
mi. Miazszos¢é warstwy wodnolodowcowo-zastoiskowe] waha sie od 0,7 m w rejonie sondo-
wania nr 2, do 1,4 m w rejonie sondowan nr 4 1 3, a jej spag ukltada sie na gtebokosei 1,5 m
(sond. nr 2) - powyzej 2,0 m ppt. (sond. nr 5).

Spag nizej lezacej gliny zwatowej zostal osiagniety w sondowaniach nr 1 1 2, gdzie na glebo-
kosci 5,2-5,5 m ppt. wystapily szare mulki ilaste.

2. Hydrogeologia (warunki wodne)

Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich sondowaniach badawczych, w obrebie pias-

kéw wodnolodowcowych, wystepujacych pod nasypami i pod przewarstwiajacymi je mutkami
piaszczystymi.
W piaskach lezacych bezposrednio pod nasypami (na muikach) woda posiada zwierciadio
swobodne. Sytuacja taka wystepuje w rejonie sondowania nr 2, gdzie zwierciadlo stabilizuje
sie na glebokosci 0,84 m ppt., j. na rzednej 99,31 m npm. W pozostatych zbadanych miej-
scach woda nawadnia piaski lezace pod mulkami, na glebokodei od 1.1 m (sond. nr 4)
do 1,5 m ppt. (sond. nr 5). Napigte zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na gigbokosciach od 0,72
m (sond nr 4) do 0,96 m pp‘[ w przedziale rzednych 99,57-99,17 m npm.

Dokumentowany poziom wody w gruncie jest zblizony do poziomu sredniego wielolet-
niego. Nalezy przyjaé, ze po okresach dhugotrwalych opadéw atmosferycznych i po wiosen-
nych roztopach, poziom ten /poziom piezometryczny/ moze by¢ wyzszy o okoto 0,2-0,3 m.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wilasciciela opracowania Z4ABRONIONE.
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Obraz budowy geologicznej, w tym polozenie zwierciadel wody gruntowe], zilustrowano
na przekrojach geotechnicznych - zatacznik nr 5.

IV. Charakterystvka geotechniczna cruntéw

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, naleza, zgodnie z norma PN-86/B-
02480, do naturalnych rodzimych mineralnych, rodzimych organicznych i nasypowych.
Ze szczegblowej charakterystyki wylaczono warstwe nasypéw nie budowlanych i lezacych
pod nimi namutéw organicznych z przewarstwieniami torfu. Sg to grunty mtode, nie skonsoli-
dowane, o duzej zmiennosci skladu i parametréw wytrzymatosciowych, w przewadze luzne
1 wysokoplastyczne, o niekorzystnych cechach geomechanicznych, w zwiazku z czym nie po-
winny stanowi¢ podioza projektowanych obiektéw budowlanych.

Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia
geologiczne oraz w oparciu o ich zréznicowana konsystencje.

Parametry wiodace gruntéw (Ip, Ir) ustalono metodg A, wg PN-81/B-03020. Pozostale
parametry geotechniczne gruntéw, niezbedne do obliczen statycznych, ustalono metoda B,
na podstawie podanych w normie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy tymi parametrami a ce-
chami wiodgcymi. ’

Grunty polodowcowe o charakterze wodnolodowcowo-zastoiskowym, lezace na stropie
glin, wyodrgbniono jako tréjdzielna warstwe geotechniczna nr I:

Warstwa la:

Piaski drobne z przewarstwieniami gliny piaszczystej - nawodnione (ponizej zwierciadta
wody gruntowej), $rednio zag geszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zagegszczenia
In™ = 0,40.

Warstwa Ib:

Grunty spoiste, nalezace, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020, do grupy konsolidacyjnej
C (grunty spoiste niemorenowe nieskonsolidowane) - pyly piaszczyste i pyly na pograniczu
pylow piaszczy stych lokalnie z plzewarstmemaml piasku drobnego Z 21mam1 zwiru 1 lami-

nami humusu. Gmnty warstwy Ib sa wﬂootne w przewadze plastyczne, o wartosci charakte-
rystycznej stopnia plastycznosei I™ = 0,40.

Warstwa Jc:

Piaski srednie z domieszka piasku grubego, piasku drobnego oraz z ziarnami zwiru i pojedyn-

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. N 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,

bez zgody wlasciciela opracowania ZABRONIONE
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czymi otoczakami, piaski grube z domieszka piasku sredniego i piasku drobnego, piaski
$rednie i piaski drobne zaglinione z pojedynczymi otoczakami, piaski $rednie. Grunty war-
stwy Ie sa nawodnione, §rednio zageszczone i zaggszezone, o wartosci charakterystycznej sto-

pnia zageszezenia Ip™ = 0,60.

Grunty spoiste pochodzenia lodowcowego, nalezace, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-
03020, do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane), wyodreb-
niono jako trdjdzielna warstwe geotechniczna nr II:

Warstwa la:

Gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszezystych zwieztych z otoczakami, podrzgdnie gliny
piaszczyste zwiezle z ziarnami zwiru 1 otoczakami. Sg wilgotne, plastyczne, o wartosei chara-
kterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,38.

Warstwa IIb:

Gliny piaszczyste zwiezle z otoczakami - wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci charaktery-
stycznej stopnia plastycznosci It = 0,15.

Warstwa Ilc:

Grunty o takim samym skfadzie granulometrycznym jak w warstwie IIb, lecz wilgotne, twar-
doplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™=0,05.

Grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego, lezace pod glinami lodowcowymi, nalezace,
zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020, do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste niemo-
renowe skonsolidowane), wydzielono jako warstwe geotechniczng nr IH:

Warstwa I1I:
Gliny pylaste i gliny pylaste zwigzle. Sa wilgotne, plastyczne, o wartosci charakterystycznej

stopnia plastycznosci IL'™ = 0,30.

Grunty warstw: Ib, IIa i IIT maja wlasnosci wysadzinowe, a ponadto wysokoplastyczne
pyly piaszczyste i pyly warstwy Ib podatne sa na rozmakanie i uptynnianie, szczegélnie w wa-
runkach naruszenia ich naturalnej struktury (grunty tiksotropowe).

W tabeli na zalgczniku nr 4 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe- para-
metrdw geotechnicznych gruntdéw wydzielonych warstw, oraz ich wspélczynniki materia-
towe.

Opracowanie chronione ustewaq o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
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Ws=elkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udosigpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wlasciciela opracowania ZABRONIONE.
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V. Whnioski ~ geotechniczne warunki nosadowienia obicktéw

Przeprowadzone badania podloza gruntowego pozwalaja okredlié ogélne geotechniczne
warunki posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych.

1. Przy zakiadanym fundamentowaniu hangaru, budynku socjano-biurowego 1 ewentualnie

kontenerowej stacji paliwa na glgbokosci 1,2-1,5 m ppt., w bezposrednim podlozu funda-

mentdw, w zaleznosci od miejsca wystapia:

- pyly piaszczyste i pyly warstwy geotechnicznejIb - wilgotne, plastyczne, o IL™ = 0,40,

- piaski $rednie i grube, podrzednie drobne zaglinione warstwy Ic - nawodnione, $rednio
zageszczone, lokalnie zageszczone, o Ip™ = 0,60,

- gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych zwieztych warstwy Ila - wilgotne,
plastyczne, o I1™ = 0,38.

Stwierdzone na dokumentowanym obszarze grunty nasypowe oraz namuly organiczne z prze-

warstwieniami torfu nie powinny stanowi¢ podloza projektowanych fundamentéw. W przy-

padku wystapienia tych gruntéw w poziomie fundamentowania nalezy je wybraé w catosci

1 zastgpi¢ podsypka z piasku wielofrakcyjnego lub pospéiki, albo chudym betonem.

Zbudowane z pylow, humusu i gliny piaszczystej nasypy oraz lezace pod nimi namuly sa

gruntami slabonosnymi, o wiasnosciach wysadzinowych. Dla projektowanej plyty przedhan-

garowej i ladowiska dla smiglowcow sa podlozem o watpliwe] przydatnosci. O zakresie nie-

zbednej wymiany gruntu zadecyduje projektant obiektow.

2. Wystepujace w podiozu rodzime grunty spoiste maja wiasnosci wysadzinowe, a grunty wy-

sokoplastyczne i pyly sa réwniez podatne na rozmakanie, szczegdlnie w warunkach naru-

szenia ich naturalnej struktury. Moga woéwcezas ulegaé znacznemu uplastycznieniu, a nawet

uplynnieniu.

Prace ziemne w tych gruntach nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie, aby nie dopuscié

do zmiany ich parametréw wytrzymatosciowych.

Ponizej podaje sig uwagi i zalecenia dotyczace prowadzenia robét w gruntach spoistych:

- W dnie wykopu fundamentowego nalezy wykona¢ drenaz roboczy, odprowadzajacy wode
opadowa 1 wode z sqczen do studni zbiorczych, usytuowanych poza obrvsem budynku,

- glebienie wykopu sprzetem mechanicznym nalezy zakonczy¢ okoto 0,30 m powyzej pro-

jektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronna,

wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania,

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby tr= ecie,
bez zgody wilasciciela opracowania ZABRONIONE.
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- otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢ na dhuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie
ktérego mogloby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw (umowna glebokogé
przemarzania wynosi tu h,= 1,2 m),

- wszystkie ewentualnie rozmoczone badZ naruszone partie gruntu wybraé narzedziami
recznymi 1 zastapi¢ chudym betonem.

3. Woda gruntowa wystepuje w nawodnionych piaskach lezacych na glinach. W warunkach
projektowanych rob6t fundamentowych nalezy liczy¢ sie z wystapieniem statycznego zwier-
ciadla wody na glebokosci 0,7-0,9 m ppt. (warunki przecietne), a po okresach dhugotrwatych
opadéw atmosferycznych i po wiosennych roztopach - na glebokosci 0,4 - 0,6 m ppt. - patrz
rozdziat 111.2.

Sytuacja ta bedzie powodowa¢ utrudnienia w prowadzeniu fundamentowania. Wykonywanie
wykopow ponizej zwierciadla wody gruntowej wymagalo bedzie jego obnizenia. Nalezy to
wykonaé przy uzyciu iglofiltréw. Nie dopuszcza sie pompowania wody bezposrednio z dna
wykopéw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwosé wystapienia zjawiska , kurzawki”
/uptynnienie gruntéw w wyniku dzialania cisnienia sptywowego/, co w efekcie doprowadzilo-
by do utraty nosnosci podioza. W przypadku braku mozliwosci zastosowania iglofiltréw,
z uwagi np. na mala migzszos¢ warstwy odwadnianych piaskéw w stosunku do rzednej funda-
mentowania, nalezy stosowac scianki szczelne, lub szczelny dla piasku drenaz poziomy, loka-
lizowany poza obrysem budowli.

4. Nosnos¢ podioza fundamentéw bezposrednich mozna wyznaczy¢, zgodnie z norma PN-
81/B-03020, wg I-go stanu granicznego, przyjmujac obliczeniowe wartosci parametréw geo-
technicznych x', podane w tabeli na legendzie do przekrojow (zalacznik nr 4). W oblicze-
niach odksztalcen podtoza (II-gi stan graniczny) nalezy stosowaé charakterystyczne wartogcei
edometrycznych modutéw scisliwosci Mo™, podane w tabeli.

Shipno, wrzesien 2006 r.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostgpnianie | wykorzysnwanie przez osoby tr-ecie,
bez zgody wiasciciela opracowania ZABRONIONE.
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OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYWANYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480 (oraz poZniejszych uzupeinier)

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczny
Nm - namut
T -torf

GRUNTY RODZIME MINERALNE

(NIESKALISTE)
KO - otoczaki
Z -Zwir

Po - pospdika

Pog - pospolka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty

T -pyl
Gp - glina piaszczysta
G -glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszezysta zwigzla
Gz - glina zwiezia

Gnz - glina pylasta zwiezla

Ip - il piaszezysty

I - it

In -ilpylasty

WILGOTNOSC
su -suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny

nw - nawodniony

ZAGESZCZENIE

In - luzny

szg - $rednio zageszczony
zZg - Zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

PLASTYCZNOSC

Zw - zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny

pt - plynny
ZNAKI DODATKOWE ]
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ - domieszki
/- napograniczu
// - przewarstwienia
//l - laminy
( ) -wnawiasie -okreslenia uzu-
petniajace

[ ] - wnawiasie -parametry przy-
blizone, o charakterze
orientacyjnym

INAKI DOTYCZACE OZNA-
,,,,, CZENIA WARSTW, LINII I PUNKTOW:

WYSTEPOWANIE WODY GRUNTOWEJ

¥135 - ustablhzowanv pozmm 1 Zwierciadla wody

96,34  glebokosé w m ppt./rzedna w m npm. 4 - sondowanie badawcze
$ 100,29 nr / rzedna w m npm.
72.05 - nawiercony poziom zwierciadla Wody | e ]| - linia przekroju
95,64 glebokosé w m ppt./rzedna w m npm. geotechnicznego nr IL-11.
i - grunty nawodnione
T ... -saczenie wody gruntowe; @ numer warstwy geotechnicznej

o zwierciadle napietym

M G
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Zatacznik nr

4

Temat:  Plock, ul. Bielska - Baza Lotniczego Pogotowiz Ratunkowego
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482
OBJASNIENIA GEQOLOGICZNE wartosc charakierystyczna - X" grunt wilgotny
wspélczynnik materialowy - ym grunt nawodniony * - wartosé ustalona metodg A
warto$¢ otliczeniows - ¥ (p bez uwzalednienia wynoru wody)
Nr Sym-| Stan gruntu Ge- Kat ] Edometrycz- Modut od- Jednostkowy
war-| Symbol | bol Wil- | stosé tar- ny modu} ksztatcenia graniczny opér
Profil stwy| gruntu |geo-| Sto- | Sto- | got- | obje- | Spdj-| ciz | scidliwodei gruntu pod
litologiczno- Opis geec- wg log. | pief | pien | nosé | to$- | nosc | wew-| pier- | widr- | pier- | widr- wzdluz
stratygrafi- litologiczno-stratygraficzny tech- | kon-| zage- | plas- | natu-| cio- netrz-| wot- nej wot- | nego |podstawa| pobocz-
czny nicz-| PN-86/ | sol. |szcze-| tycz- | ralna| wa | nego| nej nego pala |nicy pala
nej | B-02480 |grun-| nia | nos-
tu ci wn p cu [} Mo M Eo E q t
1D 1L % |tm-3| kPa | stop.| MPa kPa kPa kPza kPa kPa
1 2 | 4 5 5 7 8 ¢ 10 11 12 13 14 15 16 17
H Nasypy osady ‘ NN
ol pylasto-humusowo- wspol- (ITp+H+Gp+
| gliniaste czesne T+Pd+Nm) | - = w = e - - -
Clo : Namuty osady Nm
B | z przewarstrwieniami | orga- 1T, lIPd +
Z|efx torfu i piasku niczne rosl.
Ml osady | --- IIp 2,03] 11,0116 | 18,5
W Mutki zastoi- | Ib IITIp c - 040|220 09 | 09 | 0,9 [1+-01
P skowe | ~ IR, IPd 2 1,831 9.9 | 10,4 -
A N 1,68 30,0 | 50,0
| osady | la Pd //Gp 0,40 280 | 08 0,9 [1+-0,1
R Piaski wodnolo-| * 1,89 - 27,0 -
e wielofrakcyjne dowcowe| — Ps, Pr 2,01 33,7 | 10,0
5 lc || +Pdzagl 0,60 210( 0.9 0.8 11+-0.1
- +Z, +KO h 1,81 30,3 -
(6] o 205|255 14,9| 240
iz 0,38|20,0[ 0008 |08 [1+-01
R o i 1,85 | 23,0 | 13,4 -
Gliny osady = Gpz 216 |1 340|193 | 41,5
Z marenowe lodo- -3 Gp/Gpz 0,15 135 0,9 0,89 | 0,89 |1+-0,1
wcowe IQI KO, +Z2 | B - # 194|306 | 17,4 -
g 221(380]21,1| 540
0,061 120 0.9 0.8 0.8 |1+/-01
(5} e 1,89 | 342 | 19,0 -
osady | .- Gm - 1,85 | 28,0 | 16,3 | 28,0
B Mutki zastoi- | Il Grz 030260 09 [ 08 [ 0,0 [1+-01
nlF== skowe | | : 1,76 | 252 | 147 -
Rodzsj opracowznia:
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Autor: mgr Krzysztof DENIS

Kod opracowania (Nrarch.): 1950t-G-451-06

upr. geologiczne nr VII-1148




