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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa z Inwestorem.
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
« Pismo ENERGA Operator nr EOP-71MMP-001993-2017 z dnia 19.07.2017 okreslajace warunki montazu
agregatu pradotwadrczego.
e Pismo ENERGA Operator nr EOP-71MZE-003550-2017 oraz Protokdt nr 152/2017z dnia 29.09.2017
dotyczgce uzgodnienia schematu ideowego zasilania bazy.
« Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza, opracowana
przez firme ,,Geobad”.
» Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Ptock.
« Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.
» Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy | rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
« Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Ptocku
» Wizja lokalna terenu.
» Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka na ktérej przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejacymi obiektami bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
operacyjno-socjalnym, ptytq przedhangarowg, miejscem postojowym dla $migtowca - TLOF, drogami
wewnetrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciagami pieszymi, stacjq paliw (w skiad ktérej wchodzg
podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatg $mietnikowa. Teren
posiada zagospodarowang zielen (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest oSwietlony (w tym oSwietlenie
zewnetrzne, oswietlenia przeszkodowe, oswietlenie miejsca postoju $Smigtowca), ogrodzony, z przesuwna
bramg wjazdowgq i furtkg. Obiekt znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi zapewniajgcej dostep do
obiektu dla personelu, pracownikéw obstugi oraz dla pojazdéw zaopatrzenia.
Teren nieruchomosci jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejgcej
bazy HEMS w:
» przytacze wodociggowe;
» przytacze kanalizacji sanitarnej;
» przytacze kanalizacji deszczowej;
» przytacze cieplne;
» przytgcze elektryczne;
» przytgcze teletechniczne.
4. INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
Sieci zewnetrzne na terenie bazy, pomijajac przytacze elektroenergetyczne, wykonane bedga od nowa.
Przebudowe przytacza opisano ponizej.
Z uwagi na charakter obiektu, dla projektowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprojektowano
zasilanie dwustronne w energie elektryczng.
EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
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5. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU

Napiecie zasilania U = 3 x400/230V
Moc zainstalowana Pi=121,6kW
Moc zapotrzebowana czynna Pz = 60,5kW

Moc zapotrzebowana bierna Qz = 28,8 kvar
Moc zapotrzebowana pozorna Sz =67,0 kVA
Prad zapotrzebowany Iz=97,1A
Wspéiczynnik zapotrzebowania kz = 0,49
Wspéiczynnik mocy naturalny cos @ = 0,90

Zestawienie mocy odbiornikdw posiadajacych zasilanie rezerwowe z agregatu

Napiecie zasilania U = 3 x 400/230V
Moc zainstalowana Pi =38,6 kW

Moc zapotrzebowana czynna Pz =27,4 kW

Moc zapotrzebowana bierna Qz = 14,5 kvar
Moc zapotrzebowana pozorna Sz = 31,0 kVA
Prad zapotrzebowany Iz=44,9A
Wspétczynnik zapotrzebowania kz =0,71
Wspdtczynnik mocy cos ¢ = 0,88

6. ZASILANIE PODSTAWOWE

Baza Smiglowcowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Plocku zasilana jest linia kablowa
2x(YKY4x35mm?) z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej S1-66 ENERGA. Linia kablowa
wprowadzona jest do rozdzielnicy giownej RG, znajdujacej sie w korytarzu na parterze bazy. W stniejacym
zasilaniu nalezy wprowadzi¢ opisane ponizej zmiany. Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, §183.1.1, budynek nalezy wyposazyé¢ w ztacze elektryczne.

Na terenie dziatki, w rejonie bramy, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy ustawié ztgcze kablowe ZK-1
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. W dodatkowej obudowie z tworzywa termoutwardzalnego nad
ztaczem zabudowad 3-biegunowy roztacznik 160A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy napieciowy 230V
50Hz. Obudowa roztacznika powinna posiadaé wymiary i kolor dostosowane do obudowy ziacza ZKI1.
Roztacznik petnit bedzie funkcje gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu bazy. Istniejaca linie
kablowg 2xYKY4x35mm? nalezy przecig¢ i wprowadzi¢ do projektowanego ztagcza kablowego. W linie wigczy¢
brakujgce 4m odcinki kabli, takiego samego typu i przekroju jak istniejgce, przy pomocy muf kablowych w
ostonach termokurczliwych. Po obu stronach ztgcza oraz mufy pozostawi¢ w ziemi zapasy kabla nie krdtsze
jak 1m. Na odcinku pod projektowanym parkingiem istniejagcq linie ostoni¢ rurg dzielonq z tworzywa
sztucznego o Srednicy 110mm . Nalezy zastosowal rure gruboscienng, przystosowanga do obcigzen
transportowych np. A110PS lub podobna.

Szyne PEN zigcza kablowego uziemi¢ taczac bednarka Fe/Zn 30x4mm z instalacja uziemiajaca bazy.
Rezystancja uziomu nie wieksza jak 30%2.

7. ZASILANIE REZERWOWE

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano spalinowy agregat pradotwdrczy. Przyjeto agregat z rozruchem
samoczynnym, z silnikiem wysokopreznym, w obudowie wyciszonej, przystosowany do pracy na zewnatrz,

poza pomieszczeniem. Agregat o ponizszych podstawowych parametrach technicznych
Moc maksymalna LTP . [KVA] / [kW] - 66,0/53,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] - 60,0/ 48,0

Prad znamionowy P.R.P [A] -87,0

Czestotliwos¢ [Hz] -50

Napiecie [V] - 400

Emisja spalin -II

Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [l/h] - 7,2

75% [I/h] -10,3

100% [I/h] -13,7
EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: ELEKTRYCZNA
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110% [I/h] - 15

Instalacja sterowania silnika[V] -12
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] - 97
Cisnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] - 66,9 = 2,0

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] - 220
Autonomia przy 100% obc. [h] -16

Waga agregatu bez paliwa [kg] - 1200
Wymiary D x S x W [mm] - 2100x955x1515
Pradnica:

Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] - 65,0
Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kKVA] - 72,0

Sprawnos$¢ pradnicy [%] - 89,4

Stabilizacja napiecia - cyfrowa

Poziom stabilizacji napiecia [%] +/- 0,5
Ochrona [IP] -IP 23

Klasa izolacji -H

Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <2,5
Reaktancja X''d [%] -11,7

Silnik:

Moc silnika netto [kW] -53,3

Emisja spalin* stage -1II

Obroty [obr/min] - 1500

Klasa wykonania - G3 / z elektronicznym regulatorem obrotow/
Pojemnos¢ silnika [1] -4,5

Liczba cylindrow -4

Instalacja [V] -12

Rodzaj paliwa Diesel - (EN 590)

Agregat usytuowany bedzie na zewngtrz budynku, pod wiatq, w miejscu wskazanym na zafgczonym
rysunku. Potgczony bedzie z istniejacq rozdzielnica gtdwng RG poprzez istniejgcy ukiad samoczynnego
zatgczania rezerwy SZR. Uktad SZR wyposazony jest w blokade elektryczng i mechaniczng, zabezpieczajacq
przed podaniem z agregatu napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA OPERATOR S.A. W ukfadzie SZR
zabudowane sq w polach zasilajgcych wytaczniki DPX125 3P 63A a w polu tacznika sekcji roztacznik DPX-
I125 3P 63A. tgczniki te nalezy wymienié na taczniki tego samego typu lecz o pradzie znamionowym 160A.
W uktadzie SZR nalezy bezwzglednie zachowal blokade elektryczng i mechaniczng agregat - siec,
uniemozliwiajgcq podanie napiecia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku pracy agregatu.
Przed przytaczeniem agregatu do sieci Wykonawca zobowigzany jest opracowal Instrukcje Wspdtpracy
agregat - sie¢ i uzgodnic¢ jg w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA Operator SA w Plocku.

Agregat pofaczy¢ z rozdzielnicg RG liniq kablowg YKYzo 5x35mm?. Réwnolegle utozyé kabel YKYz03x2,5mm?
przeznaczony do zasilania grzatki agregatu oraz kabel sterowniczy YKSY5x1,5mm? przeznaczony do
potaczenia z modutem sterujgcym agregatu oraz z uktadem SZR.

Z agregatu zasilany bedzie czton rozdzielnicy gtdwnej RG-U, z ktérego zasilane bedg wybrane,
uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak:

radiostacja;

oswietlenie strefy koricowego podejscia i startu FATO

oswietlenie punktu celowania

oswietlenie podejscia
oswietlenie TLOF1 i TLOF2
oswietlenie przeszkodowe masztu radiostacji, obrysu dachu budynku oraz oswietlenie wiatrowskazéw;,

oswietlenie przeszkodowe ogrodzenia;

lampa identyfikacyjna LHB-230;

oswietlenie projektorowe ptyty przedhangarowej;

oswietlenie komunikacji oraz wybranych pomieszczer budynku;

rozdzielnica komputeréw RK, serwerownia;

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
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kontrola dostepu

sygnalizacja systemu wiaman i napadu /SSWN/

rozdzielnica dystrybutora paliwa RD;

zestaw gniazd wtyczkowych ZGWZ2 w hangarze, gniazda w skrzynce podfogowej SP3 w hangarze,
zestawy gniazd wtyczkowych w terenie, ZGW5 wbudowany w platforme postoju $migtowca oraz ZGW6
zabudowany na cokole w rejonie ptyty TLOF 2

naped bramy hangaru oraz bramy wjazdowej;

rozdzielnica wezta ciepta

Zataczenie agregatu nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym.

Eksploatacja i serwisowanie agregatu powinno by¢ dokonywane przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Eksploatacje agregatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
DTR i wytycznymi producenta.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ]

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej jest w gestii dostawcy energii, czyli ENERGA Operator S.A. Uktad
pomiarowy znajduje sie w szafce pomiarowej na stacji transformatorowej S1-66.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Role gtéwnego wytacznika pradu GWP petnit bedzie roztacznik 3-bieg. 160A wyposazony w wyzwalacz
napieciowy wzrostowy, zainstalowany w oddzielnej obudowie nad ztgczem kablowym. Roztgcznik wytgczany
bedzie przyciskiem zainstalowanym na obudowie ztgcza oraz istniejgcym przyciskiem zainstalowanym na
elewacji przy wejsciu giownym do budynku bazy. Przy obu przyciskach umiesci¢ czytelne i trwate tabliczki z
napisem GtOWNY WYtACZNIK PRADU. Miedzy ztaczem kablowym i rozdzielnica gtéwng ufozy¢ kabel
sterowniczy YKSY5x1,5mm?, przeznaczony do sterowania wyzwalaczem wzrostowym GWP. Z obwodu
sterowniczego gtéwnego wytacznika pradu podaé sygnat do modutu sterowniczego SZR i wigczyé go w taki
spos6b aby blokowat zataczenie agregatu.

10. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Na terenie bazy przewidziane jest kilka rodzajow oswietlenia zewnetrznego o rdznych funkcjach
i przeznaczeniu:

oswietlenie nawigacyjne

oswietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ wiatrowskazéw, masztu antenowego, obrysu dachu budynku

oraz ogrodzenia.

oswietlenie terenu;

oswietlenie ptyty postojowej smigfowca

oswietlenie logo.

10.1. OSWIETLENIE NAWIGACYJNE

Oswietlenie nawigacyjne musi spetnia¢ wymagania zawarte w Aneksie 14 do Konwencji o Miedzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym - Lotniska; Tom II Lotniska dla $migtowcéw oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Rozdzielnica RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy sq elementami jednorodnego systemu
oswietlenia nawigacyjnego. Przyjeto system nawigacyjny firmy SLAVITECH. Dostawa obejmuje komplet
zintegrowanych ze sobg urzadzen. Okablowanie systemu nalezy wykona¢ w oparciu o schematy dostarczone
przez producenta. Mozna zastosowacd system oswietlenia nawigacyjnego innego producenta pod warunkiem,
zZe bedzie w petnym zakresie spetniat wyznaczong mu funkcje zgodnie z Aneksem 14 do KoMLC, posiadat
bedzie nie gorsze parametry techniczne oraz nie gorszg jako$¢ od przyjetego w projekcie.

Oswietlenie nawigacyjne zasilane bedzie z wydzielonej rozdzielnicy oswietlenia nawigacyjnego RON zasilanej
z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy gtownej RG-U. Rozdzielnica RON zabudowana bedzie w istniejacym
budynku bazy, obok istniejacej rozdzielnicy RG. W sktad oswietlenia nawigacyjnego wchodzg:

« oprawy strefy koricowego podejscia i startu FATO
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« oprawy os$wietlenia punktu celowania
« oprawy os$wietlenia podejscia
« oSwietlenie TLOF 1 i TLOF 2.

Oprawy instalowane bedgq na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Fundamenty pokazano na
zafgczonym rysunku. Montaz opraw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie oprawy
nawigacyjne zagtebiane w podfoze muszg by¢ wyposazone w osfony zabezpieczajace pryzmaty przed
uszkodzeniem np. przy odsniezaniu ptyty. Ostony nie sq dostarczane w komplecie z oprawami. Ostony
nalezy dodatkowo zamdwic¢ u dostawcy systemu oswietlenia nawigacyjnego.

Z rozdzielnicy RON zasilane bedzie oswietlenie przeszkodowe /ostrzegawcze/ zainstalowane na
» szczycie masztu na dachu bazy
» na wskaznikach wiatru
» na obrysie dachu budynku, na attyce
» przy stupkach ogrodzenia terenu

Na dachu budynku na maszcie, ponizej oprawy ostrzegawczej, na specjalnym wsporniku nalezy zainstalowacé
lame identyfikacyjng LHB-230, do ktorej z RON doprowadzi¢ zasilanie oraz przewdd sterowniczy. Lampa
identyfikacyjna sterowana bedzie droga radiowag ze smigtowca.

W pomieszczeniu operatora zainstalowal szafke dyspozytorskq TD, ktora potaczyé z rozdzielnica RON
kablem ekranowanym sygnalizacyjnym YKSYekw14x1,5mm? Okablowanie systemu nawigacyjnego
pokazano na zataczonym planie zagospodarowania terenu.

10.2. STEROWANIE OSWIETLENIEM NAWIGACYINYM

Sterowanie opraw os$wietlenia nawigacyjnego, opraw przeszkodowych i podswietlenia wskaznikéw wiatru
bedzie realizowane za pomocq sterownika radiowego RC-311. Sterownik RC-311 zasilany bedzie z
rozdzielnicy RON. Sterownik RC-311 zainstalowaé w korytarzu przy klatce schodowej na pierwszym pietrze,
we wnece, nad rozdzielnicqa R2. Potaczenie sterownika z anteng oraz z rozdzielnica RON wykonac wedtug
wytycznych producenta. Zastosowac radiokontroler umozliwiajgcy zmiane czestotliwo$ci sterowania.

Pilot nadlatujacego $migtowca nadajac 3, 5 lub 7 impulséw z radiostacji poktadowej powoduje witaczenie
Swiatet nawigacyjnych oraz okresla z jakg Swiattoscig te urzadzenia maja $wieci¢ a mianowicie :

3 impulsy odpowiadaja 10% Swiattosci opraw oswietleniowych

5 impulséw odpowiada 30% SwiattosSci opraw oswietleniowych

7 impulséw odpowiada 100% S$wiattosci opraw oswietleniowych

Dodatkowo w pokoju operacyjnym zainstalowana bedzie tablica dyspozytorska TD umoZzliwiajgca lokalne
wigczenie oSwietlenia nawigacyjnego.

Uktad sterowania i zasilania stanowi jednolity system producenta. System nalezy dostarczy¢ i zainstalowac
zgodnie z wytycznymi producenta.

10.3. OSWIETLENIE TERENU

Teren bazy oswietlany jest przy pomocy trzech stupéw z oprawami metalohalogenkowymi o mocy 150W.
Stupy zasilane sq z rozdzielnicy gtdwnej RG. OSwietlenie sterowane jest cyfrowym programatorem
astronomicznym. zainstalowanym w RG. Oprawy zamontowane sg na stupach aluminiowych stozkowych
0 wysokosci 4,5m, posadowionych na zelbetowych fundamentach. Jeden stup, zlokalizowany po pdtnocnej
stronie od budynku, pozostaje bez zmian. Dwa stupy kolidujg z projektowang rozbudowg budynku. Stupy te
nalezy zdemontowad. Jeden stup ustawié¢ przy bramie wjazdowej na teren dziatki, w miejscu wskazanym na
zafgczonym rysunku. Drugi stup z demontazu przekazac Inwestorowi. Na stupach wymieni¢ istniejgce
energochtonne oprawy metalohalogenkowe na oprawy LED o mocy 55W. Sterowanie oSwietleniem terenu
pozostaje bez zmian. W ukiad sterowniczy dodatkowo wigaczyé sygnat z rozdzielnicy RON, powodujgcy
wytaczenie o$wietlenia terenu na czas zataczenia osSwietlenia nawigacyjnego.

10.4. OSWIETLENIE PLYTY POSTOJU SMIGLOWCA
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Plyta postojowa dla $migfowca oraz teren wokdt budynku bazy oswietlony jest projektorami
metalohalogenkowymi zainstalowanymi na elewacji budynku. Oprawy te nalezy zdemontowal. Oswietlenie
wykonac od nowa, przy pomocy energooszczednych naswietlaczy LED.

Do oswietlenia ptyty postoju $Smigtowca dobrano trzy naswietlacze o mocy 200W o temperaturze barwowej
4.000K i strumieniu $wietlnym 20.000Ilm. Do oswietlenia terenu dobrano naswietlacze o mocy 100W, 4.000K
i strumieniu 10.000 Im. Oprawy instalowaé na attyce budynku. Os$wietlenie sterowane jest cyfrowym
programatorem oraz recznie z tablicy sterowniczej w pomieszczeniu operatora. Sterowanie pozostaje bez
zmian. OSwietlenie ptyty postoju $migtowca zasilié z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy gtdwnej RG-U,
oswietlenie terenu z rozdzielnicy R1.

10.5. OSWIETLENIE LOGO

Na pétnocno-zachodniej elewacji znajduje sie logo bazy, podswietlane projektorem metalohalogenkowym
zainstalowanym na poziomie terenu. Istniejace logo przeniesione zostanie na $ciane projektowanego
budynku. Projektor koliduje z rozbudowg bazy. Do oswietlenia logo nalezy zainstalowaé nowy, LED-owy
naswietlacz o mocy 100W, barwie Swiatta 4.000 K i strumieniu $Swietlnym 10.000Im. Projektor zainstalowad
na zelbetowym fundamencie 30cm ponad terenem. Naswietlacz ustawi¢ w taki sposdb, aby oswietlat logo
i jednoczesnie nie swiecit w okna pokoi na I pietrze.

11. ZASILANIE ODBIORNIKOW SILOWYCH W TERENIE

11.1. ZESTAWY GNIAZD WTYCZKOWYCH

W terenie, w rejonie ptyty postojowej smigtowca, w miejscach wskazanych na zataczonym rysunku,
zainstalowane bedq dwa zestawy gniazd wtyczkowych. Zestaw ZGWS5 zabudowany bedzie we wnece
w rampie $migtowca. Przyjeto rozdzielnice w obudowie gumowej, szczelnej IP 67.

Jako zestaw ZGW6 przyjeto rozdzielnice stacjonarng w obudowie szczelnej IP67 z tworzywa. Zestaw ZGW6
instalowaé¢ minimum 30 cm nad terenem, na zelbetowym fundamencie.

Kazda z rozdzielnic wyposazyé w jedno gniazdo 3-fazowe 63A oraz w jedno gniazdo 1-fazowe 16A. W
rozdzielnicach zainstalowaé wytaczniki réznicowopradowe In=63A, Ir=0,03A oraz wyfgczniki nadmiarowo
pradowe D-63/3 oraz C-16 odpowiednio dla gniazd 3 i 1-fazowego.

Zestawy zasili¢ liniami kablowymi YKYzo5x16mm? z rezerwowanej sekcji rozdzielnicy gtéwnej RG-U.

11.2. ZASILANIE I UZIEMIENIE STACJI PALIW

Wszystkie odbiorniki stacji paliw zasilany bedzie z szafki sterowniczej oznaczonej TD, zainstalowanej
w pokoju operacyjnym. Do okablowania dystrybutora zaprojektowano 2-otworowg kanalizacje kablowg
z dwoma prefabrykowanymi, zelbetowymi studzienkami wielko$ci SKO-1. Kanalizacje zbudowad z rur DVK-
FP 75 ognioodpornych, jedna czerwona, jedna niebieska. Okablowanie stacji paliw wykonal przewodami
w izolacji odpornej na oleje i paliwo lotnicze, w rurze ostonowej niebieskiej. Rura czerwona, przeznaczona do
utozenia kabli sterowniczych. Od studzienki St2 do studzienki rewizyjnej podziemnego zbiornika paliwa,
utozyé dwie rury czerwone, przeznaczone dla kabli transmisyjnych. Rozmieszczenie studni kablowych oraz
trasy kanalizacji pokazano na zatagczonym planie zagospodarowania terenu.

W studzienkach przy dystrybutorze, przy zbiornikach po okablowaniu rury kanalizacyjne nalezy uszczelni¢
preparatami niepalnymi, posiadajacymi atest odpornosci na paliwo lotnicze. Okablowanie stacji paliw
wykonane bedzie przez firme specjalistycznq. Po utozeniu kabli, wykonaniu pomiaréw kontrolnych
i dokonaniu rozruchu stacji paliw, studzienke St1 zasypaé przesianym piaskiem. Tablice dystrybutora TD
zasili¢ z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG-U .

Zgodnie z normg PN-EN 623-1-4:2008/2009 oraz ,Instrukcjq o ochronie o ochronie przeciwpozarowg
w Sitach Zbrojnych”, budynki i obiekty zawierajgce strefy zagrozone wybuchem wymagajq obowigzkowej
ochrony odgromowej wedtug wymagan dla III klasy ochronno$ci odgromowej zgodnie z PN-EN 62305. Dla
stacji paliw projektuje sie uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4mm, oddzielny izolowany od
pozostatych uziomow bazy. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 108. Jesli nie uzyska sie
odpowiedniej rezystancji z uziomu powierzchniowego nalezy dodatkowo wykonaé uziomy pionowe pretowe
az do uzyskania rezystancji ponizej wymaganej.
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W studzience pod dystrybutorem, w studzience kontrolnej zbiornika i w studzience zalewowej wyprowadzi¢
bednarke. Potaczenia do bednarki wykona¢ linka LgYzo 16 mm?. W studzience zalewowej pozostawi¢ 3,0 m
linki zakoriczonej zaciskiem, przeznaczonej do uziemienia autocystern przy roztadunku paliwa do zbiornika
podziemnego. W rurociggach wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy zmostkowaé. Do okresowej kontroli
skutecznosSci uziemienia zbiornika, przewidziano ztacze kontrolno-pomiarowe umieszczone w studzience
GALMAR zabudowanej w gruncie.

11.3. POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
W terenie, w zachodniej czesci dziatki zlokalizowano podziemny zbiornik wody deszczowej. Obok zbiornika
wykonana bedzie studzienka z agregatem pompowym do podlewania terendw zielonych. Pompownie zasili¢
kablem YKYzo 5x4 mm? z rozdzielnicy R1.
Do pompowni wprowadzi¢ uziom z bednarki 30x4mm.

11.4. BLOKADA NAPEDU BRAMY ORAZ NAPEDU PRZESUWNICY.

W celu zabezpieczenia przesuwnicy przed uszkodzeniem projektuje sie blokade mozliwos$ci uruchomienia
platformy do czasu petnego otwarcia bramy hangarowej.

W tym celu nalezy zamontowac i oprogramowa¢ sterownik, nadajniki potoZzenia platformy, pofoZzenia
gornego bramy i potozenia niewtasciwego bramy i odbiorniki potoZenia platformy, zgodnie z zataczonym
rysunkiem .

Programujac sterownik uwzglednié¢ nalezy, ze w przypadku nadawania sygnatu o niewtasciwym potozeniu
bramy nalezy zablokowaé mozliwo$¢ pracy przesuwnicy az do momentu nadania sygnatu o gérnym
potfozeniu bramy. Nalezy takze uniemoZzliwi¢ zamkniecie bramy hangaru w przypadku ruchu przesuwnicy.
Brama moze by¢ zamykana tylko gdy przesuwnica znajduje sie w potozeniach kraricowych A lub B.

12. UKLADANIE KABLI W ZIEMI.

Kabel uktadac¢ w ziemi, na skrzyZzowaniach z jezdnia na gtebokosci 0,8 m, na pozostatych odcinkach na
gtebokosci 0,7 m. Pod jezdniami stosowaé rury ostonowe przystosowane do obcigzen transportowych. Na
skrzyZzowaniach i zblizeniach z istniejgqcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz na ocinkach
uktadanych pod utwardzong nawierzchnig kable chroni¢ rurami ostonowymi. Stosowac rury przeznaczone do
uktadania w ziemi, dwuscienne karbowane w kolorze niebieskim, przeznaczone do ochrony kabli. Na odcinek
istniejgcej linii kablowej 2x(YKY4x35mm?), przebiegajacy pod projektowanym parkingiem, natozy¢ rure
osfonowg dzielong, na przyktad A110 PS lub podobng o takim przeznaczeniu. Po wprowadzeniu kabli korice
rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem uszczelniajac np. pianka poliuretanowa.

Kabel w wykopie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm z zapasem okofo 3% w stosunku
do dtugosci wykopu. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic¢:

e ciggtosc zyt i zgodnosc faz,

e pomiar rezystancji izolacji,

e proby napieciowe izolacji.

Po utozeniu w wykopie kabel przysypac 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg rodzimego
gruntu. Tak przysypane kable na catej dtugosci i szerokoSci przykry¢ foliq ochronng koloru niebieskiego.
Pozostatg czes¢ rowu kablowego

zasypacé ziemiq rodzimg ubijang warstwami. Kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych jak 10 m oraz w charakterystycznych punktach np. przy zmianie kierunku linii
kablowej, przy wejsciu do rur ostonowych itp. Na oznacznikach umiesci¢ trwate opisy zawierajgce co
najmniej nr ewidencyjny linii, typ kabla oraz rok utozenia kabla.

13. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Dla stacji paliw wykonal¢ uziom oddzielny i izolowany od pozostatych obiektéw, jak opisano powyzej w
punkcie 11.2.
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Na terenie dziatki wykonal instalacje uziemiajacq. Trase uziomu pokazano na zataczonym planie
sytuacyjnym. Uziom wykonaé z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Projektowany uziom potaczy¢é w ziemi
z istniejacym uziomem budynku. Do uziomu przytaczy¢ instalacje odgromowg budynku, szyny jezdne
platformy, szyny ochronne PE rozdzielnic, zacisk PEN ztacza kablowego, stupy oswietleniowe, wiatrowskaz,
szyne PE agregatu pradotwdrczego i t.p. Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10%2.

14. PODGRZEWANIE TOROWISKA I ODWODNIENIA LINIOWEGO

Torowisko wdzka jezdnego oraz odwodnienia liniowe przed bramq hangaru i na placu przedhangarowym, dla
zabezpieczenia przed oblodzeniem i zamarznieciem, podgrzewane bedq przy pomocy kabli grzejnych.

Dobrano system z zastosowaniem samoregulujgcych kabli grzejnych o mocy jednostkowej 18W/m, na
napiecie znamionowe 230V . Kable podgrzewajace torowisko utozone beda w zagfebieniu szyny w
miedzianej rurze ostonowej, w kanatach odwadniajacych liniowych bezposrednio na dnie kanatow. Obwody
zasilajgce kable grzejne nalezy bezwzglednie zasila¢é poprzez ochronny wytacznik réznicowopradowy
AI=30mA, zainstalowany w SKG.

Do zasilenia kabli zaprojektowano skrzynke kabli grzejnych SKG, ktérgq nalezy zamontowalé w hangarze,
w miejscu wskazanym na rysunku. Potgczenia przewoddw i kabli ,zimnych” z kablami grzejnymi wykonad
przy pomocy odpowiednich systemowych ztaczek. Kable i przewody do wysokosci 2,0 m nad posadzka
osfoni¢ elektroinstalacyjnymi rurami stalowymi ocynkowanymi sztywnymi oraz gietkimi. System kabli
grzejnych sterowany bedzie regulatorem temperatury. Regulator nalezy ustawi¢ na temperature +4°C.

Przyjete kable grzewcze systemu devi mozna zastapi¢ kablami innego producenta pod warunkiem, ze bedq
spetniaty wyznaczong im funkcje, posiadaty bedq nie gorsze parametry techniczne i nie gorszg jakosé.

W obwdd sterowniczy wbudowany bedzie 3-potozeniowy przetacznik ,,S”, umozliwiajgcy:
» potozenie 1 - zatgczenie kabli grzejnych z pominieciem regulatora;
» potozenie 0 — odfaczenie kabli grzejnych;
« potozenie 2 - kable grzejne sterowane przez regulator (praca normalna).

15. OCHRONA OD PORAZEN.

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje robocza przewodoéw oraz
osfony przed dotykiem bezposrednim.

Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano :

. samoczynne szybkie wytgczenie napiecia w ukfadzie sieci TN,
. potgczenia wyréwnawcze
. wytaczniki réznicowopradowe w obwodach zasilajacych pomieszczenia wilgotne

W catym obiekcie przyjeto system sieciowy TN-S. Rozdziat funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdéd ochronny PE | przewdd neutralny N nastapi w rozdzielnicy gtdwnej RG/RG-U.

Ochrone przed dotykiem bezposSrednim zapewni fabryczna izolacja przewodow i urzadzen. Izolacja
wytrzymywad bedzie dtugotrwate obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne
wystepujgce podczas eksploatacji. Czesci czynne aparatéw | urzadzeri osfoniete sq obudowami
zapewniajgcymi stopieri ochrony co najmniej IP 31.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ beda urzadzenia ochronne powodujgce
samoczynne wytaczenie chronionego urzadzenia spod napiecia w przypadku zwarcia miedzy czescig czynna
i czescig przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak szybkim, zeby nie
wystapity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia. Dostepne
czesci przewodzace potaczone bedq z przewodem ochronnym.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego wykona¢ nalezy przewodem uziemiajgcym wyprowadzonym z
gtownej szyny wyrownawczej PE w rozdzielnicy gtownej RG oraz z szafy SZR.

16. DEMONTAZ.
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Istniejgce na terenie bazy elektryczne sieci zewnetrzne oraz oswietlenie nawigacyjne i ostrzegawcze nalezy
zdemontowad. Wyjatek stanowi linia kablowa zasilajgca baze oraz jeden stup oswietlenia terenu. Materiat z
demontazu przekazac¢ Inwestorowi.

17. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami i zarzadzeniami. Przy wykonawstwie
robot zachowac ostroznosé i przestrzegac przepisy BHP.

Roboty specjalistyczne takie jak instalacje alarmowa, ppoz., komputerowa, TV, powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami.

Wszystkie przewierty przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z klasq odpornosci
ogniowej danego stropu czy sciany.

Materiaty powinny posiadaé atesty lub $wiadectwa jakosci.

W korytkach kablowych instalacje 230/400V oraz instalacje teletechniczne prowadzi¢ w oddzielnych
kanatach wydzielonych przegrodami metalowymi.

Po zakoriczeniu robét wykona¢ pomiary zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wyniki pomiaréw
zaprotokdétowad.

Wykonac geodezyjne pomiary powykonawcze wszystkich sieci zewnetrznych.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM,IGLOWCOWEJ S,I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

18. OBLICZENIA TECHNICZNE

18.1. SPRAWDZENIE ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ ROZDZIELNICE RG.
Budynek zasilany jest linia kablowa 2x(YKY4x35mm?) z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji
transformatorowej S1-66 ENERGA.

Dtugos¢ linii L=274 m
Obciagzalnos¢ dopuszczalna dtugotrwale dla przyjetego kabla wynosi Iz = 2X103X0,9=185,4 A.
Zabezpieczenie linii w stacji S1-66 In = 160A

Dobrany kabel musi spetnia¢ warunki:

Ib<In<Iz

12<1,4517

gdzie:
Ib =97,1 A - prad szczytowy
In = 160A - prad znamionowy zabezpieczenia w stacji S1-66
Iz=1854A - obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata linii kablowej

12 =In x kb = 160x1,6 = 256 A - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
97,1< 160 < 185,4
256 <1,45x185,4=268,8
Warunki sq spetnione.

Spadek napiecia w linii zasilajacej :

_100xPx| _100x60,5x10° x 274

AU > = T = 2,59%
oxsxU 57 x2x35x% 400
Opracowanie:

Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:

Instalacje elektryczne inz. Wactaw Obiriski 153/78/Z2G
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