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uprawniony do projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej - nr ew. 191/77/ZG

uprawniony do projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej - nr ew. 153/78/ZG
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mgr inż. MACIEJ BIAŁEK
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LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO
PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
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- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

- ELEMENTY PROJEKTOWANE
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SYSTEM TARASOWY
"RELAZZO" firmy REHAU

(deska kompozytowa)

SYSTEM TARASOWY
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Nd1-WYŁAZ DACHOWY
a/b=80/80cm
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Lampa identyfikacyjna LHB
montowane na maszcie

poniżej ośw. przeszkodowego

proj. WIATROWSKAZ
- maszt wys. H=3,0m składany
  do serwisu/przeglądu;
- rękaw 240cm, średnica 60/30
- oświetlenie przeszkodowe

Oświe. przeszkodowe
montowane na maszcie

UZIOM ISTNIEJĄCY

POŁĄCZENIE SKRĘCANE
SYSTEMOWE
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ZWÓD ISTNIEJĄCY

POŁĄCZENIE SKRĘCANE
SYSTEMOWE

POŁĄCZENIE SKRĘCANE
SYSTEMOWE

LEGENDA:

          1. Instalacja odgromowa istniejąca

          2. Zwody poziome niskie i przewody odprowadzające
                 - drut stalowy ocynk ø8 mm

          3. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm

          4. Przewody odprowadzające D Fe/Zn ø8 mm
                prowadzić w rurze odgromowej sztywnej
                grubościennej pod tynkiem

          5. Złącze kontrolne w skrzynce kontrolnej
                w gruncie

          6. Maszt odgromowy h=1,5 m z podstawą
                betonową

STAN NA DZIEŃ: 2017-12-07
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