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LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO
PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO

INWESTOR:

 20 x 17 x 27

 14 x 19 x 23
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Wycieraczka obiektowa
- wym. a/b=120/90cm
- rama aluminiowa
- wkład tekstylno-gumowy
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WYCIERACZKA ZEWN.
a/b=100/50cm

(odpływ do instal. drenażowej)
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BIURKO - ZABUDOWA MEBLOWA
(wymiary ustalić na budowie
 po wykonaniu fasady zewn.)

WYCIERACZKA ZEWN.
a/b=100/50cm

(odpływ do instal. drenażowej)
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- ŚCIANY - WYKŁADZINA
   RULONOWA
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE

- ŚCIANY - FARBA LATEKSOWA
  ZMYWALNA
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE

- ŚCIANY - WYKŁADZINA
   RULONOWA
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE

KRATKA ŻALUZJOWA
NAD OKNEM (czerpnia
powietrza do wentylacji)
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ZESPÓŁ PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO

NAGRZEWNICA
POWIETRZA DO
DEMONTAŻU

NAGRZEWNICA
POWIETRZA DO
DEMONTAŻU
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TOROWISKO (szyna wbudowana)
- szyna tramwajowa typ Ri60
- uszczelnienie masa zalewowa
  poliuretanowa

TOROWISKO (szyna wbudowana)
- szyna tramwajowa typ Si60
- uszczelnienie masa zalewowa
  poliuretanowa

TOROWISKO (szyna wbudowana)
- szyna tramwajowa typ Ri60
- uszczelnienie masa zalewowa
  poliuretanowa
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MUREK OGRANICZAJACY H=25cm
wykończenie - wykładzina rulonowa
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Odwodnie liniowe
ACO SELF Euroline

Odwodnie liniowe
ACO SELF Euroline

Odwodnie liniowe
ACO SELF Euroline

FARTUCH CERAM
b/h=0,95/1,6m

FARTUCH CERAM
b/h=1,26/1,6m

WYWIEW Z POM. GAZÓW MED.
(kratka - montaż 30cm nad posadzką)

NAWIEW DO TLENOWNI
(nawietrzak w naświeltu)
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1.11
UMYWALNIA
11,32 m2

Płytki gresowe

1.05
KUCHNIA
9,68 m2

Wykładzina PCV

1.10
SZATNIA
15,76 m2

Płytki gresowe

1.14
POM. MED. CZYSTE
20,47 m2

Wykładzina PCV1.13
POM. MED. BRUDNE
16,53 m2

Wykładzina PCV
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1.01
KLATKA SCHOD.
28,71 m2

Płytki obiektowe

1.03
DYSPOZYTORNIA
13,58 m2

Wykładzina PCV

1.02
KOMUNIKCJA
18,82 m2

Wykładzina PCV

1.06
TOALETA
3,95 m2

Płytki gresowe

1.04
POM.WYCZEKIWANIA
19,36 m2

Wykładzina PCV

1.07
POM.TECHN.
10,26 m2

Płytki gresowe

1.09
HANGAR
231,62 m2

Pos. beton żywica

1.16
POM.GOSPOD.
22,21 m2

Żywica epoksyd.

1.15
POM. OBSŁUGI TECHN.
20,31 m2

Żywica epoksyd.
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- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

- ELEMENTY PROJEKTOWANE
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
WYSIĘG 30cm (po za lico istn. ściany) -
ściana betonowa gr. 20 cm, wys. 2,75 m

Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu

SW
2

SW
2

SW
2

- Bloczki betonu komórkowego
  λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
  do wysokości H=2,20m;
- Powyżej styropian EPS-38- Bloczki betonu komórkowego

  λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
  do wysokości H=2,20m;
- Powyżej styropian EPS-38

FARTUCH CERAM
(między szafkami)
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MUREK OGRANICZAJACY H=25cm
WYKOŃCZENIE PŁYTKI POSADZ.

PUSZKA PODPODŁOGOWA
(kaseta z pokrywą ślepą dla
podłóg czyszczo. na mokro)
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TD/RON/17

SKG - SKRZYNKA
KABLI GRZEWCZYCH

KG2 - KABEL
GRZEJNY

KG1 - KABEL
GRZEJNY

KG1
KG2
KG33x ZPOS-2

Ok 0,
1

TR

RG-U/4
RD

RG-U/3 RC

6x rura osłonowa ø50
4x rura osłonowa ø75
pod posadzką

2x YKY 4x35mm2 - ISTN.
AGREGAT YKYżo 5x35mm2

AGREGAT YKSY 14x1,5mm2

AGREGAT - U25-YKYżo 3x2,5mm2

GWP - YKSY 5x1,5mm2

R1/7 - YKYżo 3x4mm2

R1/6 - 2x YKYżo 3x6mm2

RG-U/14 - YKYżo 5x4mm2

RON/11 - YKYżo 3x4mm2

RG-U/18 - YKYżo 5x16mm2

≠ Fe/Zn 30x4mm

GSW
SZYNA WYRÓWNAWCZA

RG-U/16

RG-U/23 - YDYżo 5x6 mm2

RG-U/24 - YDYżo 3x2,5 mm2

LYżo 16mm2

3x RL28
w posadzce

10x r. osłonowa ø50
pod fundamentem

G4 - YKYżo 3x2,5mm2

RON/1 - YKYżo 3x4mm2

RON/2 - YKYżo 3x4mm2

RON/3 - YKYżo 3x4mm2

RON/4 - YKYżo 3x4mm2

RON/5 - YKYżo 3x6mm2

RON/6 - YKYżo 3x4mm2

RG-U/17 - YKYżo 5x16mm2

R1/12 - YKYżo 5x4mm2

PRZEDŁUŻACZ SAMOZWIJAJĄCY
YgLyżo 16mm2 l=10m

PRZEDŁUŻACZ SAMOZWIJAJĄCY
YgLyżo 3x2,5mm2 l=10m
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GNIAZDA WTYCZKOWE INSTALOWAĆ
POD BLATEM
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ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYKOWYCH
DOPASOWAĆ DO ARANŻACJI KUCHNI
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LEGENDA:
          1. Rozdzielnica główna - istniejąca

          2. Rozdzielnica oświetlenia nawigacji

          3. Rozdzielnica siły i gniazd wtykowych PARTER

          4. Rozdzielnica siły i gniazd wtykowych PIĘTRO

          5. Rozdzielnica komputerowa

          6. Rozdzielnica stacji paliw

          7. Tablica dyspozytora

          8. Tablica radiocontrolera

          9. Skrzynka podłogowa składająca się z:
                - uniwersalna kaseta podłogowa 410x410x120 mm
                - ramka podwyższająca 267x267x40 mm
                - ramka do wbudowania
                - tubus zamocowany w pokrywie
                - 1x gniazdo wtyczkowe 16A, 230V, 2P+Ż, IP67
                - 1x gniazdo wtyczkowe   32A, 400V, 3P+Ż+N, IP67
                - linka LgYżo16 l=3 m z zaciskiem

         10. Zestaw gniazd wtyczkowych - rozdzielnica stacjonarna
               z tworzywa IP44 wyposażona w:
                - 1xCEE63A; 5P; 400V
                - 1xCEE16A; 5P; 400V
                - 2xGS16A; 3P; 230V
                - komplet zabezpieczeń nadprądowych oraz FI 40/4/0,03

         11. Gniazda wtyczkowe podtynkowe białe
               - 3P, 16A, 250V
               - 3P, 16A, 250V podwójne
               - 3P, 16A, 250V z uszczelnieniem IP44
               - 3P, 16A, 250V "data"

         12. Odbiorniki:
               - kuchenka elektryczna 3x230/400V 7,0 kW
               - zmywarka 230V 2,5 kW
               - lodówka 230V 0,4 kW
               - centrala wentylacyjna 230V
               - nagrzewnica elektryczna 3x230/400V 27,0 kW
               - grzejnik elektr. łazienkowy 230V 0,3 kW
               - pralka 230V 2,5 kW
               - suszarka 230V 2,5 kW
               - napęd bramy 3x230/400V 0,6 kW
               - okap nad kuchenką 230V 0,1 kW

Samoczynne wyłączenie
zasilania
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