
KOMPAKTOWY
WĘZEŁ CIEPLNY

Q=90 kW
Podgrzewacz

pojemnościowy
V=150dm3 

DT5-12

NG50
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UMYWALNIA
1.11

11,44
Płytki gresowe

 m2

SZATNIA
1.10

15,76
Płytki gresowe

 m2

POM. MED. CZYSTE
1.14

20,47
Wykładzina PCV

 m2
POM. MED. BRUDNE
1.13

16,53
Wykładzina PCV

 m2
POM. GAZÓW MED.
1.12

11,45
Wykładzina PCV

 m2

KLATKA SCHOD.
1.01

28,71
Płytki obiektowe

 m2

DYSPOZYTORNIA
1.03

13,58
Wykładzina PCV

 m2

KOMUNIKCJA
1.02

18,82
Wykładzina PCV

 m2

TOALETA
1.06

3,95
Płytki gresowe

 m2

POM.WYCZEKIWANIA
1.04

19,36
Wykładzina PCV

 m2

KUCHNIA
1.05

9,68
Wykładzina PCV

 m2

POM.TECHN.
1.07

10,26
Płytki gresowe

 m2

HANGAR
1.09

231,62
Pos. beton żywica

 m2

POM.GOSPOD.
1.16

22,21
Żywica epoksyd.

 m2
POM. OBSŁUGI TECHN.
1.15

20,31
Żywica epoksyd.

 m2

PN

+0,00

ZESPÓŁ PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO

TOROWISKO (szyna wbudowana)
- szyna tramwajowa typ Ri60
- uszczelnienie masa zalewowa
  poliuretanowa

TOROWISKO (szyna wbudowana)
- szyna tramwajowa typ Ri60

- uszczelnienie masa zalewowa
  poliuretanowa

Odwodnie liniowe Odwodnie liniowe Odwodnie liniowe

2

3

A A

1'

1

B B

C C

D D

E E

Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu

Pr
alk

a

1.01 +20 °C

Φwym: 450 W

1.10 +24 °C

Φwym: 1200 W

1.13 +20 °C

Φwym: 700 W

1.14 +20 °C

Φwym: 850 W

1.15 +20 °C

Φwym: 850 W

1.11 +24 °C

Φwym: 800 W

1.11

6,02 m² VA 10

17x2,0

65,0 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp1

1.14

17,53 m² VA 30

17x2,0

65,1 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp3

1.10_b

7,51 m² VA 10

17x2,0

82,9 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp1

1.01

11,01 m² VA 25

17x2,0

46,5 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp1

1.10_a

8,31 m² VA 10

17x2,0

76,1 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp1

1.13

10,41 m² VA 20

17x2,0

74,9 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp3

1.15

14,57 m² VA 20

17x2,0

57,7 m

Płyta systemowa Tacker 30-2

Do rozdz.: Rp3

Rp4

EI120

Rozdzielacz: Rp1

Typ: Rozdzielacz Easyflow

Ilość wyjść: 4

Typ szafki: Szafka podtynkowa rozdzielacza SWP SWP 2/R

θz = 45,0 [°C]

θp = 39,0 [°C]

G = 412,7 [kg/h]

Δp = 24,54 [kPa]

Nr
Typ Do odbiornika Średnica L

[m]

G

[kg/h]

v

[m/s]

Nast. (Z)

[l/h]

Δp (Z)

[kPa]

Δp (P)

[kPa]

1
Podłoga grzewcza

1.11

17x2,0 65,0 145,9 0,305 145,00 16,62 0,02

2
Podłoga grzewcza 1.10_b

17x2,0 82,9 94,9 0,199 94,00 19,76 0,01

3
Podłoga grzewcza 1.10_a

17x2,0 76,1 97,8 0,205 97,00 19,91 0,01

4
Podłoga grzewcza 1.01

17x2,0 46,5 74,1 0,155 75,00 22,77 0,01

Rozdzielacz: Rp3

Typ: Rozdzielacz Easyflow

Ilość wyjść: 3

Typ szafki: Szafka podtynkowa rozdzielacza SWP SWP 2/R

θz = 45,0 [°C]

θp = 35,3 [°C]

G = 281,8 [kg/h]

Δp = 21,07 [kPa]

Nr
Typ Do odbiornika Średnica L

[m]

G

[kg/h]

v

[m/s]

Nast. (Z)

[l/h]

Δp (Z)

[kPa]

Δp (P)

[kPa]

1
Podłoga grzewcza

1.13

17x2,0 74,9 96,0 0,201 95,00 16,60 0,01

2
Podłoga grzewcza

1.14

17x2,0 65,1 91,7 0,192 91,00 17,48 0,01

3
Podłoga grzewcza

1.15

17x2,0 57,7 94,1 0,197 93,00 17,75 0,01

Przykładowy przekrój przez posadzkę

Uwaga ! Należy zweryfikować  z układem warstw posadzki

w projekcie architektury (możliwy wpływ na wydajność

ogrzewania płaszczyznowego)

UWAGI:

- PĘTLĘ OGRZEWANIA PŁASZCZYZNOWEGO WYKONAĆ Z RUR SYSTEMU RAUMTHERM S

OZNACZENIA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO:

- 1.13 - OZNACZENIE POWIERZCHNI GRZEWCZEJ

- 6,44 m² - WIELKOŚĆ POWIERZCHNI GRZEWCZEJ

- VA 10 - ROZSTAW RUR PĘTLI GRZEWCZEJ W cm

- 17x2,0 -  ŚREDNICA RUR GRZEWCZYCH

- 94,9 m - DŁUGOŚĆ PĘTLI GRZEWCZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

UWAGA !

WSZYSTKIE MATERIAŁU W TYM WYKOŃCZENIOWE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST I DOPUSZCZENIE DO STSOWANIA

W UKŁADACH INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TEMPERATURA MAKSYMALNA POSADZKI 28°C)

PROJEKTANT:
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DATA:

SKALA:

ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1

tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59

www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl

01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5

tel./fax: 22 229 99 31

www.lpr.com.pl

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60

DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO

PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO

INWESTOR:

1:50

WICO103_

RZUT PARTERU

INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

15.11.2017


