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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza, opracowana
przez firme ,Geobad”.

Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Ptock.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.

Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy i rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Ptocku.

Wizja lokalna terenu.

Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
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I1I. INSTALACIE SANITARNE

3. INSTALACIE WODNO-KANALIZACYINE

3.1. OBLICZENIA BILANSOWE

Przeptyw obliczeniowy wody:
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01706

Rodzaj punktu Wskaznik wyplyyvu Qn [dm¥/s] | Wiskaznik wyplywu Gn [dm¥/s] llosé Razem woda zimna Razem woda ciepta
czerpalnego woda zimna woda ciepta [dm¥/s] [dm¥/s]
umywalka 0,07 0,07 15 1,05 1,05
zlewozmywak 0,07 0,07 2 0,14 0,14
miska ustepowa 0,13 1,04
pisuar 0,30 1 0,30
natrysk 0,15 0,15 8 1,20 1,20
zmywarka 0,15 2 0,30
pralka 0,25 3 0,75
zawor czerpalny 0,30 5 1,50
Razem qn 6,28 2,52

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
g, = 0,682 x(2q,)"* - 0,14
gn = 0,682 x(6,28)"* - 0,14
g, = 1,4 dm’/s = 5,1 m*/h

Zapotrzebowanie na wode do celow wewnetrznego gaszenia pozaru:

» budynek:

» obcigzenie ogniowe:

 kategoria zagrozenia ludzi:

» powierzchnia strefy:

niski (wysokos$¢ docelowa <12 m)

nd

ZLI, ZLIII i PM
ZL I < 200 m? ZL III < 1000 m?, PM < 1000 n?

zgodnie z RMSWIA z 7 czerwca 2010 (Dz.U.2010.109.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw, §19.1 i §19.2, nie jest wymagane stosowanie hydrantéw
wewnetrznych.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

» obcigzenie ogniowe: 500 MJ/m?
* kubatura budynku: < 5000 m*
« powierzchnia budynku: < 1000 n??

zgodnie z RMSWIA z 24 lipca 2009 (Dz.U.2009.124.1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, §5.1.1, nalezy zapewni¢ 10 dm’®/s wody z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m’ zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zuzycie wody.
Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:
» obsada 4 osoby dyzurne na kazdg zmiane
» pracownicy biurowi 3 osoby na pierwszej zmianie
« w pokojach wypoczynkowych max 6 0séb
e praca na 3 zmiany
« zuzycie wody 30 dm’/pracownika x zmiana
» wspdtczynnik Nd=1,5
» wspéfczynnik Nh=2,5
Maksymalne dobowe zuzycie wody:

Quer= 21 0s. x 30 dm>/0s. xzm.
Quer= 630 dm’/d

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59
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Maksymalne dobowe zuzycie wody:
Qdmax= st’r X Ny
Qamax= 630 x 1,5= 945 dm3/d

Srednie godzinowe zuzycie wody:
Qnsr= st'r/24 x Nd
Qner= 630/24 x 1,5 = 40 dm’/h

Maksymalne godzinowe zuzycie wody:
Qnmax= Qngr X Nh
Qnmax= 40 x 2,5 = 100 dm’/h
Zapotrzebowanie na ciepta wode:
Qewusr= (3 0s. x 6 dm>/0s.) + (18 0s. x 22 dm>/o0s.) = 414 dm’/zmiane

Ilos¢ Sciekdéw sanitarnych.
Przyjeto, ze ilo$¢ Sciekdw sanitarnych stanowi 90% iloSci zuzywanej wody dla celéw socjalno bytowych tzn.
Qsanit = 0,9 x Qusr 0,57 m3/d

Przeptyw obliczeniowy Sciekdw sanitarnych.
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707

Rodzaj punktu Réwnowaznik Srgq’njca losé Suma AWs
czerpalnego odptywu AWs podejscia [m]

umywalka 0,5 0,04 15 7,5
zlewozmywak 1,0 0,05 2 2,0
miska ustepowa 2,5 0,10 8 20,0
pisuar 05 0,05 1 05
natrysk 1,0 0,05 8 8,0
zmywarka 1,0 0,05 2 2,0
pralka 1,5 0,07 3 4,5
wpust podfogowy dn50 1,0 0,05 5 50
wpust podfogowy dn100 1,5 0,07 3 4,5
Razem SAWs: 54,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
gs = K x (JAWs)%®
gs = 0,5 x(54)*°
gs = 3,7dm’/s = 13,2 m’/h

Przeptyw obliczeniowy sciekéw deszczowych z dachu.
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707

ga = ¢ x A x I/10000

gs = 0,8 x 505 x 300/10000

Gy = 12,12 dm’/s = 44 m°/h

3.2. INSTALACIA WODOCIAGOWA

Istniejacy obiekt posiada przytacze wodociggowe PE@50 zakornczone zestawem wodomierzowym ztozonym z
wodomierza skrzydetkowego JS-3,5 DN25 z armaturg odcinajacq oraz zaworem antyskazeniowym EA DN40.
Rozbudowa obiektu spowoduje zwiekszenie wartosSci przeptywu obliczeniowego wody. Obliczenia
Sprawdzajgce:

Srednica przytacza:

»  przeptyw obliczeniowy gn=1,41/s

«  predkos¢ przeptywu Vmax = 1,0 m/s
Rzeczywista predkos¢ przeptywu dla istniejacego przytacze PE100 SDR17 @50x3,0 wynosi Vye= 0,92 m/s i
spetnia warunek.

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
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Wodomierz gtéwny:

« przeptyw obliczeniowy g, = 1,4 l/s = 5,1 m*/h

« $rednica przytacza DN40 (Cu42x1,5)
Dobrany wodomierz JS 3,5:

« $rednica wodomierza DN25

« ciggly strumier objetosci Q3 =3,5m°/h

« przecigzeniowy strumien objetosci Q4 = 7,0 m’/h

 posredni strumieri objetosci Q2 = 280 dm’/h

« minimalny strumien objetosci Q1 = 70 dm’/h

« strata ci$nienia przy qn 4,0 m H,0O
Dobdr wodomierza jest prawidtowy, jezeli spetnione sq warunki:

gn < Q4 DNwodomierza < DNprzytacza

5,1 m*/h < 7 m*/h DN25 < DN40

Whniosek: istniejgce przytqcze oraz zestaw wodomierzowy sq wystarczajgce do obstuzenia rozbudowanego
obiektu.

Lokalizacja przytacza oraz wezta wodomierzowego (pom. 1.01) bez zmian. Zasilanie instalacji zewnetrznej
do podlewania zieleni wraz z zestawem wodomierzowym bez zmian. Instalacja wodocigqgowa zasilajgca
odbiorniki w nowej czesdci obiektu bedzie instalacja odrebng a wiaczenie bedzie wykonane do gtéwnego
przewodu wody zimnej Cu42x1,5 w rejonie podgrzewacza wody w pomieszczeniu technicznym 1.07.
Z gtdwnego przewodu DN40 zasilony bedzie takze natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka zlokalizowany
w pomieszczeniu Hangaru nr 1.09. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszonego (instalacja wentylacji bedzie rozprowadzana generalnie tuz nad sufitem podwieszonym).
Podejscia do przyboréw na pietrze pionami wychodzgcymi w Sciankach instalacyjnych.

Instalacja wodociggowg wody zimnej projektuje sie z rur tworzywowych PE np. polietylenu PE-Xa. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, podejscia do przyboréw w Sciankach dziatowych lub bruzdach
Sciennych. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu np. rury miedziane (przeliczy¢ opory, dopuszczalne
predkosci przeptywu i srednice). Na instalacji wykonaé punkty state oraz wydtuzki wg wytycznych dostawcy
systemu przewodow. PrzejScia przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) beda wykonane w tulejach
ochronnych wypetnionych masq elastyczng nie powodujgcq niszczenia materiatu rury; w tulei nie moze
znajdowal sie zadne potaczenie. Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego bedaq zabezpieczone
adekwatnie do zastosowanego materiatu rur; masq lub pastg ogniochronng w klanie EI120.

Instalacje podwieszaé do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych zawiesi. Bezwzglednie stosowacd
sie do zalecenn producenta dotyczacych mocowania przewodow. Dla materiatu PE-Xa maksymalny odstep
miedzy uchwytami powinien wynosi¢: @16 - 1 m, @20-1m, @325-1,2m, @32 -1,4m, @40 - 1,5m,
750 - 1,5 m, @63 - 1,5 m w przypadku nie stosowania poHupin; z pé#uping maksymalny odstep 2,0 m. Po
wykonaniu cafej instalacji nalezy wykona¢ prébe ciSnieniowg. Nie zakrytg instalacje z rury PE-Xa nalezy
napetni¢ wodg w sposéb gwarantujqcy jej odpowietrzenie. Prébe wykonaé dwuetapowo, jako prébe wstepng
i probe gtownag. Dla wykonania proby wstepnej instalacje poddac cisnieniu 10 bar w czasie 30 minut,
w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W ciggu 30 minut cisnienie nie powinno
spas¢ o wiecej niz 0,6 bar, nie moga wystapi¢ zadne przecieki. Proba gtdwna trwa dwie godziny. W tym
czasie odczytane po prébie wstepnej cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu
nie moze pojawi¢ sie nieszczelnos¢. Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokdt. Nastepnie
instalacje zaizolowad termicznie otuling ze spienionego PE, zgodnie z WT2008, o grubosci 6 mm. Przewody
prowadzone w bruzdach sciennych Ilub posadzce zaizolowalé otuling z zewnetrznym ptaszczem
z folii PE.

3.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

W Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07 znajduje sie pojemnosciowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz
0 pojemnosci 150 | zasilany jest bezposrednio z dwufunkcyjnego wezta cieplnego. Podgrzewacz POMEX V
300-2S o wydajnosci 630 I/h (przy parametrach tw=10°C, tw,w=45°C | t,,=80°C, Q=26 kW) jest
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wystarczajacy do pokrycia zapotrzebowana na cieptq wode dla istniejgcej i nowej czesci obiektu przy
standardowym zuzyciu wody przez uzytkownikdéw.

Wtaczenie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej wykonane bedzie do gtdwnego przewodu zaraz za
wyjsciem z podgrzewacza. Instalacja cieptej wody wyposazona bedzie w przewdd cyrkulacyjny witaczony
przed istniejacq pompg cyrkulacyjng. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowane bedg zawory termostatyczne.
Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody wykonana zostanie w sposob i z materiatow
jak opisano w punkcie 3.2 dla wody zimnej. Po wykonaniu instalacji a przed natozeniem izolacji nalezy
wykonaé prébe szczelnosci. Prébe wykonal jak opisano w punkcie 3.2. Instalacje nalezy zaizolowad
termicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz WT2008.

3.4. INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ

Obiekt posiada dziatajaca instalacje kanalizacji sanitarnej. W istniejacej czesci obiektu wykonane beda tylko
prace adaptacyjne polegajgce na podtaczeniu nowej lub demontazu istniejgcej armatury (pomieszczenie
1.04, 1.07, 1.09, 2.06, 2.07a). W nowej czeSci obiektu (technicznej i wypoczynkowej) zaprojektowano
instalacje kanalizacji sanitarnej z ktérej Scieki bedq grawitacyjnie sptywaé dwoma przykanalikami do
zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej. Przeptyw obliczeniowy oraz ilos¢ Sciekéw sanitarnych
pokazano w punkcie 3.1. Uktad instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania. Piony kanalizacyjne
beda wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi @160. Kazdy pion bedzie
wyposazony w rewizje u podstawy. Piony bedg zabudowane konstrukcjg z ptyt GK i wyposazone w drzwiczki
rewizyjne o wymiarze minimum 20x20 cm. Piony kanalizacyjne ktére nie mogg wyj$¢ bezposrednio na dach
nalezy wyposazy¢ w obejScia wentylacyjne ukfadane ze spadkiem min 0,5% i wigczone do piondéw z
wywiewkq. W czesci istniejgcej, rozbudowa instalacji w pomieszczeniach 2.06, 2.07a wymaga zastosowania
zaworu napowietrzajagcego, ktory bedzie zamontowany w Pomieszczeniu Gospodarczym 2.07a.
W Ppomieszczeniu technicznym (1.07) zaprojektowano dodatkowy wpust zeliwny podfogowy zlokalizowany
w poblizy wezta cieplnego w pomieszczeniu Hangaru (1.09) wpust pod natryskiem bezpieczerstwa.

Scieki pochodzace z pomieszczenia Hangaru (nr 1.09; odwodnienie liniowe), Pomieszczenia Gospodarczego
(nr 1.16), Pomieszczenia Medycznego Brudnego (nr 1.13) oraz Pomieszczenia Obstugi Technicznej (1.15)
mogagce zawieraé substancje ropopochodne, odprowadzane bedq grawitacyjnie odrebnym przykanalikiem do
separatora substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV i PP (podejscia wewnatrz budynku).
Instalacje podposadzkowa wykonac z rur kielichowych PCV-U klasy S z rdzeniem monolitycznym. Kanaty
poziome i pionowe mocowaé do konstrukcji budynku za pomocq systemowych obejm i konstrukcji
wsporczych. PrzejScia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ tulejq ochronng wypetniong elastycznym
kitem niepowodujgcym korozji materiatu rury. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi — rury palne. Kanalizacje podposadzkowg uktadaé w odwodnionym
wykopie z wyprofilowanym fozyskiem, na podsypce 15 cm z piasku nie zageszczonego. Nastepnie rure
obsypac piaskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem oraz wykonac zasypke 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypke zagesci¢; reszte wykopu mozna wypetni¢ gruntem rodzimym i dokfadnie zagesci¢. Wskaznik
zageszczenia dla instalacji podposadzkowej wynosi 100%. Po utozeniu przewoddw instalacje nalezy poddad
probie szczelnosci. Prébe przeprowadzi¢ zamykajac przykanalik w pierwszej studni oraz napetniajac
instalacje woda do poziomu 1 m nad posadzke parteru. Brak ubytkow wody S$wiadczy o szczelnosci
instalacji.

3.5. INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWEJ

Przeptyw obliczeniowy S$ciekéw deszczowych pokazano w punkcie 3.1. Istniejacy obiekt posiada juz
dziatajacq instalacje odwodnienia dachu. W zwigzku z rozbudowgq oraz dociepleniem dachu przewiduje sie
montaz nowych wpustéw jak pokazano na rzucie dachu. Ukfad instalacji odprowadzenia sciekéw pokazano
w czesci graficznej opracowania. Wody opadowe z dachu ujmowane beda poprzez dwa wpusty deszczowe do
dachu pftaskiego o $rednicy 56 mm, wyposazone w kosze oraz elementy grzejne 230V/30W. Na etapie
realizacji nalezy sprawdzi¢ czy zaproponowany wpust jest odpowiedni do zastosowanej membrany
dachowej. Instalacja wewnetrzna do posadzki bedzie pracowac jako podcisnieniowa. Rozprezenie nastapi po
przejéciu do instalacji posposadzkowej @160. W attyce budynku wykonane bedg dwa przelewy awaryjne
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zapewniajgce usuniecie nadmiaru wody podczas deszczy nawalnych. Dobrano nowy przelew awaryjny o
powierzchni minimum 150 cm? i wydatku 6 I/s. Dolna krawedZ bedzie umieszczona 5 cm nad poziomem
wpusty dachowego w attyce. Zaleca sie zastosowanie systemowego rozwigzania z kotnierzem
uszczelniajagcym oraz koszem zwirowym.

Instalacja kanalizacji deszczowej istniejaca wykonana jest z rur PCV-U, kielichowych. Nowa instalacja
podcisnieniowa wykonana bedzie z rur PE zgrzewanych w systemie podcisnieniowym dostepnym na rynku
oraz posiadajgcym odpowiednie aprobaty dopuszczajgce do stosowania.

3.6. INSTALACIA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Skropliny powstajgce w jednostce zewnetrznej bedq odprowadzane bezposredni na dach gdzie odparujg ;lub
sptyng do kanalizacji deszczowej. Skropliny powstajace w jednostce wewnetrznej sptyng na tace ociekowgq i
zostang odpompowane do instalacji grawitacyjnej prowadzonej nad sufitem podwieszonym. Skropliny
odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie instalacji do pionu wykonane bedzie
poprzez syfon o wysokosci min 20 cm. Instalacja wykonana z rur PCV {gczonych poprzez klejenie.

3.7. WYPOSAZENIE SANITARNE

Wyposazenie obiektu w armature i przybory sanitarne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem. Na
etapie sporzadzania projektu przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:

umywalki w toaletach i tazienkach - ceramiczne z otworem, szeroko$¢ 46 i 60 cm;

miski ustepowe wiszgce wraz ze stelazem do zabudowy lekkiej;

pisuary wiszgce ze stelazem do zabudowy lekkiej;

zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewnej,;

komory gospodarcze ze stali nierdzewnej;

wpusty Wp50 - z kratkq ze stali nierdzewnej z syfonem;

wpusty Wp100 w pomieszczeniach technicznych - z syfonem;

odwodnienia liniowe fazienkowe.

Baterie umywalkowe stojgce, bezdotykowe (sensor) z uchwytem regulujgcym temperature, zasilane
6V baterig lub akumulatorem, wyposazone w komplet przytaczy elastycznych do wody, filtry siatkowe
i zawory zwrotne oraz zewnetrzng skrzynke na baterie zasilajaca, o cisnieniu roboczym 100-1000 kPa,
cieptej wodzie zasilajacej max. 70°C, klasie bezpieczeristwa min. IP 67. Bateria musi posiadac regulator
przeptywu wody zapewniajacy zuzycie max. 6 I/min, demontowany uchwyt regulujgcy temperature oraz
mozliwo$¢ dostosowania baterii do instalacji na wode zmieszang poprzez np. demontaz jednego z
elastycznych przytaczy wody cieplej lub zimnej. Opdznienie zamkniecia 2 s £1 s.

W pomieszczeniach medycznych nalezy zamontowal baterie z przedtuzona dzwignia (lekarskie) z litym
korpusem z mosigdzu o wzmocnionym mocowaniu oraz anty blokada wyptywu i ograniczeniem temperatury.
Rurki od podtaczenia wody oraz wylewka baterii jest gtadka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie
rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowal baterie jedno uchwytowe
termostatyczne z nieruchomg wylewkg z sekwencyjng, anty osadowq gtowicq termostatyczngq do regulacji
wyptywu o regulowanej temperaturze z mozliwosciqa przeprowadzenia dezynfekcji termicznej z korpusem |
wylewka z chromowanego mosigdzu z wzmocnionym mocowaniem. Rurki od podtaczenia wody oraz wylewka
baterii jest gtadka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach przy natryskach nalezy zamontowac¢ dwu uchwytowy termostatyczny komplet natryskowy
zwierajacy':
« dwuotworowg baterie termostatycznq Scienng z mimosrodami o regulowanej temperaturze
i ogranicznikiem temperatury z mozliwosci przeprowadzenia dezynfekcji termicznej,
» bateria wyposazona w filtry oraz zintegrowane zawory zwrotne oraz ztaczke anty stagnacyjna, korpus
wykonany z chromowanego mosigqdzu,
« chromowana stuchawka natryskowa jedno-strumieniowa, antyosadowa z uchwytem antyposlizgowym,
* drgzek natryskowy o regulowanym rozstawie z ruchomym uchwytem.
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W pomieszczeniach socjalnych oraz medycznych przy zlewach nalezy zamontowal baterie do zlewu
z ruchomg wylewkg z mimosrodami pozwalajgcymi na sprawdzenie zaworéw zwrotnych i przeprowadzenie
kompletnej dezynfekcji termicznej, z chromowanego mosiqdzu z ceramiczng gftowicq z nastawionym
ogranicznikiem temperatury maksymalnej z azurowym uchwytem. Rurki od podtgaczenia wody oraz wylewka
baterii jest gtadka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W zlewach technologicznych nalezy zamontowal scienng baterie do zlewu z ruchoma wylewka
z mimosrodami pozwalajacymi na sprawdzenie zaworéw zwrotnych | przeprowadzenie kompletnej
dezynfekcji termicznej z ceramiczng gtowicg, nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej,
korpusem i wylewkg z chromowanego mosiqdzu, azurowym uchwytem. Rurki od podifgczenia wody oraz
wylewka baterii jest gladka od wewnatrz, ktora powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W wc meskim przy pisuarze nalezy zamontowacl elektroniczny zawdr do pisuaru, zasilany bateryjnie
6V z zintegrowanym elektrozaworem i elektronikg w korpusie armatury z okresowym sptukiwaniem
z korpusem z chromowanego litego mosiqdzu, wyposazony w anty blokade wyptywu.

Wymagana gwarancja na osprzet sanitarny 10 lat.

W hangarze prysznic bezpieczeristwa z oczomyjka.

4. INSTALACIE GRZEWCZE

4.1. BILANS CIEPLA
Projektowany budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z konstrukcjq zelbetowgq
i ocieplony wetng mineralng oraz styropianem. Parametry przegrdd nieprzezroczystych i przezroczystych
podano w zatgczniku do projektu budowlanego - Projektowanej charakterystyce energetycznej. Budynek
znajduje sie w trzeciej strefie klimatycznej te=-20 C.

Bilans ciepta dla budynku wykonano w programie OZC przy uwzglednieniu nastepujgcych norm:
« obliczenia cieplne przegréod EN ISO 6946;
* obliczenie strat ciepta PN EN 12831,
« metoda obliczen strat ciepta do gruntu EN ISO 13370.

Do obliczen przyjeto uktad konstrukcyjny, geometryczny i wykonanie materiatowe jak podano w projekcie
budowlanym w czesci architektonicznej.

Wyniki obliczer:

» sumaryczne obcigzenie cieplne (czes$¢ istniejgca) @ = 47,6 kW
« sumaryczne obcigzenie cieplne (czes¢ projektowana) @, = 12,6 kKW
» zapotrzebowanie ciepta na c.w.u. Drewy = 26 kKW

4.2. ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla catego obiektu bedzie wezet wymiennikowy zasilany czynnikiem grzewczym z miejskiej
sieci cieptowniczej. Lokalizacja wezta w Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07. Wezet wymiennikowy, wodny,
jednostopniowy, dwufunkcyjny oparty na wymiennikach ptytowych. Parametry czynnika grzewczego
z miejskiej sieci cieptowniczej, w okresie grzewczym t=125/64°C (zmienne w funkcji temperatury
zewnetrznej), w okresie letnim t=70/35%C (state). Moc wezta 90 kW. Wezet wyposazony w regulator
pogodowy dostosowujgcy temperature wody grzewczej do warunkéw pogodowych. Istniejgcy wezet cieplny
zostanie zdemontowany a na jego miejsce zainstalowany zostanie nowy wezet kompaktowy wg odrebnego
opracowania operatora systemu cieplnego firme FORTUM.

Czynnik grzewczy z wezta zasili rozdzielacz gtowny bezcisnieniowy DN80, na ktérym zamontowane zostang
zespoty pompowe zasilajace poszczegdlne obiegi grzewcze:

» obieg I: instalacja c.o. Q=20,5 kW
» obieg II: instalacja c.o. Q=6,8 kW
» obieg III: instalacja o.p. Q=33,6 kW
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Wszystkie obiegi grzewcze wyposazone bedg w pompe obiegowg bezdtawnicowg, zawdr mieszajacy
tréjdrogowy z sitownikiem oraz armature kontrolno pomiarowq i odcinajgcg. Podgrzewacz c.w.u. zasilany
bedzie bezposrednio z wezta cieplnego i sterowany zaworem przetaczeniowym realizujgcym priorytet c.w.u.
na podstawie wskazania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu. Pracg pomp i zaworéw mieszajacych
sterowaé bedzie regulator pogodowy na podstawie temperatury zewnetrznej powietrza.

Instalacja przewodow w pomieszczeniu technicznym wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 gatunek St37 taczonych za pomocq spawania, a z armaturq na gwint lub kotnierze.
Przejécia rur przez przegrody budowlane wykonane zostanq w tulejach ochronnych. Przejscie przez Sciane
oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ masgq ogniochronng. Do mocowania przewoddw nalezy zastosowal
systemowe elementy podwieszen i podparé rurociggéw. W najwyzszych punktach rurociggéow zamontowac
zawory odpowietrzajace, a w najnizszych zawory spustowe. Jako wode uzupetniajaca nalezy stosowaé wode
o jakosci spetniajacej norme PN-85/C-04601. Uzupetnianie ztadu odbywal sie bedzie poprzez ukfad
pomiarowy z kryzg z miejskiej sieci cieptowniczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy jq poddac hydraulicznej prébie ci$nieniowej (odtgczyé zawdr bezpieczeristwa
i naczynia wzbiorcze) na cisnienie 1,5x ciSnienia roboczego tj. na ciSnienie 6,0 bar. Cisnienie utrzymac przez
min 2 godziny. Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokdt. Po pomysinym przeprowadzeniu proby
cisnieniowej mozna instalacje zaizolowaé zgodnie z wymaganiami WT2008.

Urzadzenia cisnieniowe tj. zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze podlegaja rejestracji w Urzedzie
Dozoru Technicznego na podstawie odrebnej dokumentacji.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. INSTALACJA GRZEINIKOW KONWEKTOROWYCH

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku istniejgcym bedzie zasilana z obiegu pompowego nr I
rozdzielacza gtéwnego. W nowej czesci budynku grzejniki konwektorowe zainstalowane beda w
Pomieszczeniu Gazow Medycznych i Pomieszczeniu Gospodarczym na parterze oraz w czesci wypoczynkowej
na pietrze - obieg II. Instalacja dostarczy ciepfo na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane i strat
na wentylacje grawitacyjnq i hybrydowq. Zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
(Dz.U.2002.75.690 =z pdzniejszymi zmianami) przyjeto nastepujgce parametry temperaturowe w
pomieszczeniach:

* biura: +20°C
* pomieszczenia sanitarne: +20C
* fazienki umywalnie: +24C
» pomieszczenia socjalne: +20°C
» komunikacja, holl: +16C
» pomieszczenia techniczne: +16C
» hangar: +16C

Instalacja grzewcza wodna, dwururowa, zamknieta, pompowa. Cisnienie robocze 0,2 MPa. Parametry
obliczeniowe instalacji: dla te=-20°C temperatura zasilania +70°C, powrdt +50°C. Zrédio ciepta, urzadzenia
zabezpieczajagce przed wzrostem ciSnienia opisano w czesci poswieconej zrddtu ciepta. Instalacja
rozprowadzajacg czynnik grzewczy prowadzona bedzie pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszonego tak, aby uzyskal efekt samokompensacji wydtuzen termicznych. W najwyzszych punktach
instalacji wykonane beda odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420. W pomieszczeniach technicznych
i pokojach w czedci wypoczynkowej przewiduje sie montaz grzejnikdw konwektorowych typu VK.
W tazienkach czesci wypoczynkowej grzejniki drabinkowe z grzatkq elektryczng. Podejscie do grzejnika
wodnego nalezy wykonaé w bruzdzie od strony sciany od dotu a do drabinki od strony Sciany podigczenie
Srodkowe.

Zaprojektowano grzejniki stalowe pfytowe VK o wysokosci 600 mm, gtadkie, biate z panelami maskujacymi
wyposazone we wkfadke z gtowicq termostatyczng i odpowietrznik reczny. W toaletach dobrano grzejniki
drabinkowe proste, biate, podtaczenie sSrodkowe z zaworem i glowicq termostatyczng + grzatka 300W.
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Instalacje rozprowadzajqcag projektuje sie wykonac z polietylenu PE-Xa z ostong antydyfuzyjng tgczonych za
pomocg tulei zaciskowych a z armaturg na gwint. Instalacje podwiesza¢ do konstrukcji budynku przy
pomocy systemowych zawiesi. Bezwzglednie stosowal sie do zaleceri producenta dotyczacych mocowania
przewodow. Dla materiatu PE-Xa maksymalny odstep miedzy uchwytami powinien wynosi¢: @16 - 1 m, @ 20
-1m @25-12m,@32-1,4m,d40-1,5m, @50 -1,5m, @63 -1,5m w przypadku nie stosowania
pottupin; z péttuping maksymalny odstep 2,0 m.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy wykona¢ prébe ciSnieniowg. Nie zakrytg instalacje z rury PE-Xa nalezy
napetni¢ wodg w sposéb gwarantujqcy jej odpowietrzenie. Prébe wykonaé dwuetapowo, jako prébe wstepng
i probe gtdwng. Dla wykonania préby wstepnej instalacje poddal cisnieniu 10 bar w czasie 30 minut,
w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W ciggu 30 minut cisnienie nie powinno
spasé¢ o wiecej niz 0,6 bar, nie moga wystapi¢ zadne przecieki. Proba gtdwna trwa dwie godziny. W tym
czasie odczytane po probie wstepnej ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu
nie moze pojawic sie nieszczelno$¢. Przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokdt. Nastepnie instalacje
zaizolowal termicznie otuling ze spienionego PE, zgodnie z PN-B-02421. Instalacje rozprowadzajqca
w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach Sciennych zaizolowac otuling z pianki PE o grubosci 9 mm z
zewnetrznym ptaszczem z folii PE. Pozostate przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego
zaizolowaé otuling z pianki PE o grubosci 20 mm (do 42 mm wifacznie) oraz 25 mm dla przewodow
o Srednicy do 63 mm.

5.2. INSTALACJA GRZEINIKOW PLASZCZYZNOWYCH

Instalacja ogrzewania podfogowego (obieg III) bedzie pokrywa straty ciepta na przenikanie przez przegrody
budowlane i wentylacje w pomieszczeniu nr 1.01 (czeSciowo), 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15. Parametry
temperaturowe przyjeto jak w punkcie 5.1. Pola grzewcze rozmieszczono rownomiernie
w pomieszczeniach w ukfadzie slimakowym. Rozdzielacze dla poszczegdlnych pdl projektuje sie
rozmieszcza¢ w pomieszczeniach we wnekach sciennych. Rozmieszczenie pdl grzewczych i szczelin
dylatacyjnych uzgodni¢ z firmg wykonujgcg posadzki na etapie wykonawczym. Pola grzewcze o powierzchni
do 30 m? z petlami z rury PE-Xa do podtogéwki z warstwg antydyfuzyjng. Odcinki rur doprowadzajgce
czynnik do pdél grzewczych zaizolowac izolacjg z polietylenu o grubo$ci 6 mm z ptaszczem z folii PE.

Uktadanie rur: na posadzke betonowa nalezy utozy¢ folie izolacyjng, nastepnie warstwe styropianu 3 cm
o gestosci min 30 kg/m’ ze zbrojong foliq, do ktérej bedq mocowane rury za pomocq klipséw (tackeréw).
Wylewka 6,2 cm ponad wierzch rury (dla obcigzenia 2 kN/m?), warstwa nawierzchniowa (plytki,
wyktadzina).

W pomieszczeniu hangaru wykonana bedzie posadzka przemystowa zbrojona siatkgq stalowg. Montaz rur
ogrzewania podtogowego na stalowej siatce RM100 ufozonej na warstwie izolacji termicznej. Jesli instalacja
bedzie prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy ja dodatkowo zabezpieczy¢ karbowang rurg
ochronna. Korice rury ochronnej muszg znajdowaé sie w odlegtosci, co najmniej 25 cm od szczeliny
dylatacyjnej. Instalacje podfogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi
rury lub Sciany.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie szczelin dylatacyjnych. Ukfadany jastrych w zadnym
miejscu nie moze mie¢ bezposredniego pofaczenia z graniczacymi z nim elementami budowli. Rury utozone
zostang w petlach grzewczych (szczegdtowe dane: rozstaw, Srednica podano na rzucie) w tzw. slimak
gwarantujacy rownomierny rozktad temperatury pola. Szczegdtowe wytyczne odnosnie przygotowania
podfoza, wylewania jastrychu, wykonania dylatacji, sezonowania jastrychu, wykonania proby szczelnosci
nalezy zaczerpnac z materiatéw dostarczonych przez dostawce systemu.

Czynnik grzewczy (woda 45<C) doprowadzona do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Przed kazdym
rozdzielaczem zawdr regulujacy reczny. Wyposazenie rozdzielaczy: zawory odcinajgce, zawory regulacyjne
(na kazdej petli), sitowniki na kazdej petli, odpowietrzniki. Praca sitownikdw powinien sterowaé jeden
sterownik dla danej czesci pomieszczenia (w hangarze 2 strefy).
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5.3. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Ze wzgledu na wielko$¢ bramy hangaru i mozliwo$¢ szybkiego wychtodzenia pomieszczenia, na Scianie
wewnetrznej hangaru przewidziano montaz elektrycznej nagrzewnicy powietrza pracujgcej na powietrzu
obiegowym. Nagrzewnica zasilana z instalacji elektrycznej 3x400V o mocy 27 kW zamontowana bedzie na
wysokosci okoto 3 m nad posadzka. Sterowanie pracq nagrzewnicy reczne lub pétautomatyczne.

6. INSTALACIJA WENTYLACII

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA I ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres opracowania obejmuje wentylacje dla pomieszczeri rozbudowywanej czeSci budynku LPR

w Ptocku, oraz pomieszczen wypoczynku (1.04) z kuchniag (1.05), zlokalizowanych w istniejacej czesci.

Zgodnie z zatozenia i ustaleniami z Inwestorem:

- dla pomieszczeri wypoczynku (1.04) z kuchniq (1.05), ze wzgledu na koniecznos¢ poprawy
wentylacji, nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Zafozono, ze
w pomieszczeniu kuchni, zastosowany bedzie okap pracujacy na powietrzu obiegowym,

- dla pomieszczen szatni (1.10) i umywalni (1.11), ze wzgledéw higieniczno-sanitarnych (przepisy
BHP), nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepta,

- dla pomieszczen technicznych (1.12 Pom. gazéw medycznych, 1.15 Pom. obstugi technicznej, 1.16
Pom. gosp., 1.13 Pom. med. brudne, 1.14 Pom. med. czyste), nalezy przewidzie¢ wentylacje
grawitacyjng lub hybrydowa,

- dla pomieszczern mieszkalnych na pietrze (od 2.08 do 2.18), oraz pomieszczeniu WC nalezy
przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.

Dobdr central wentylacyjnych wykonano przy parametrach powietrza zewnetrznego +32°C dla lata i -
20°C dla zimy.

Ilos¢ 0sob w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z projektem aranzacji wnetrz oraz otrzymanymi

wytycznymi;

Zatozona minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniach zaplecza w okresie zimowym:

- szatnie - Tw=24°C,
- biura, mieszkania - Tw=20°C,
- sanitariaty - Tw=20°C,
* Przyjete minimalne krotnosci wymian,
- szatnie - k=4 w/h,
- pom. socjalne - k=2 w/h,
- sanitariaty - k=4 w/h (lecz nie mniej jak 50 m>/h na ustep i 25 m>/h na pisuar),
- umywalnie - k=5 w/h (lecz nie mniej jak 80 m°/h na prysznic),

kompensacja powietrza - nawiew przez transfery w drzwiach (zgodnie z wytycznymi w czesci
rysunkowej opracowania).

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, w serwerowni nalezy przewidzie¢ niezalezny uktfad klimatyzacyjny
o0 mocy chtodniczej 2,5 kW.

W pom. kuchni na parterze, pomieszczeniu brudnym na parterze i pomieszczeniu socjalnym na pietrze
zastosowane beda okapy z wiasnym wentylatorem. Wprowadzenie powietrza znad okapdéw na dach.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, w pom. gazéw medycznych wywiew powietrza realizowany bedzie
przy posadzce, a nawiew w gornej czesci drzwi zewnetrznych z oknem.
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6.2. BILANS POWIETRZA

Parter
Przyjeta ilos¢ | Przyjeta ilos¢ I I
Nr Pow. powietrza powietrza Krotngsc Krotngsc Nrlinii | Nr linii Zastosowany rodzaj
Nazwa Wys. | Kub. . . wymian wymian P
pom. Pom. nawiewanego | wywiewanego . . naw. | wyw. wentylacji
o , nawiew wywiew
Swiezego zuzytego
m2 m m3 m3h m3/h 1/h 1/h
1.04 Pom. wypocz. 19,36 | 260 | 50,3 200 4,0 0,0 N1 w1 mechaniczna, nawiewo-
1.05 Kuchnia 10,31 | 2,60 | 26,8 200 0,0 75 N1 | w1 | wywiewnaz odzyskiem ciepfa
1.10 Szatnia 16,07 | 260 | 41,8 200 48 0,0 N2 w2 mechaniczna, nawiewo-
Umywalnia 120 N2 W2 | wywiewna z odzyskiem ciepfa
1.11 11,44 | 2,60 | 29,74 6,7
Umywalnia WC 80 wc mechaniczna, wywiewna
1.12 | Pom. gazéw med. 11,45 | 260 | 29,8 60 0,0 2,0 W3 mechaniczna, wywiewna
1.13 | Pom. med. brudne 16,53 | 2,60 | 43,0 60 0,0 1.4 H1 grawitacyjna, hybrydowa
1.14 | Mag. med. czyste 20,47 | 2,60 | 532 60 0,0 1,1 H2 grawitacyjna, hybrydowa
1.15 | Pom. obstugi techn. | 20,35 | 3,00 | 61,1 60 0,0 1,0 H3 grawitacyjna, hybrydowa
1.16 Pom. gosp. 2238 | 300 | 67,1 80 0,0 1,2 H4 grawitacyjna, hybrydowa
148,36 SUMA 400 720 320,0
Pietro
Przyj@lta ilogé Przyj@?a ilo¢ y Krotnosc o -
Nr Pow. powietrza powietrza Krotnos¢ . Nrlinii | Nr linii .
Nazwa Wys. | Kub. . . ) . wymian Typ wentylacji
pom. Pom. nawiewanego | wywiewanego | wymian nawiew wwiew naw. wyw.
Swiezego zuzytego 4
m2 m m3 m3h m3h 1/h 1/h
2.08 | Przedpokoj | 17,00 | 2,50 | 42,5 G2 grawitacyjna
2.09 Pokéj 1 1333 | 250 | 333 ) )
M1 mechaniczna, wywiewna
2.10 | tazienka 383 | 250 | 958 50 5,2
2.1 Pokéj 2 1330 | 250 | 333 ) .
M2 mechaniczna, wywiewna
212 | tazienka 383 | 250 | 958 50 5,2
2.13 Pokéj 3 1330 | 250 | 333 ) )
M3 mechaniczna, wywiewna
2.14 | tazienka 383 | 250 | 958 50 5,2
215 Pokéj 4 1301 | 250 | 32,5 ) .
M4 mechaniczna, wywiewna
2.16 | tazienka 383 | 250 | 958 50 5,2
217 Pokéj 5 19,85 | 250 | 49,6 ) )
Mb5 mechaniczna, wywiewna
2.18 | tazienka 505 | 250 | 12,63 50 4,0
85,26 SUMA 0 250 250,0

6.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN WYPOCZYNKU I KUCHNI (LNIA N1W1)

W celu wentylacji pomieszczert wypoczynku i kuchni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi w
tych pomieszczeniach, zaprojektowano centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym | ze 100% udziatem powietrza S$wiezego. Centrala w wykonaniu
podwieszanym, zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu szatni.

Podstawowe dane techniczne | wyposazenie projektowanej centrali w wykonaniu wewnetrznym,
podwieszanym:

Wentylator nawiewny V=200 m>/h sprez 200 Pa;

wentylator wywiewny V=200 m>/h sprez 200 Pa;

wymiennik krzyZzowy przeciwprgdowy (sprawnosc¢ temperaturowa dla zimy 98%),

centrala w wykonaniu podwieszanym,

filtry powietrza typu G4,

« temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa,

* nagrzewnica elektryczna zabudowana w urzgadzeniu o mocy 0,5 kW
» temperatura nawiewu powietrza zimg +20°C,

» przepustnice

» potfaczenia elastyczne
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« automatyka zapewniajgcy mozliwos¢ programowania czasu pracy centrali.

Doptyw Swiezego powietrza do central odbywac sie bedzie poprzez czerpnie Scienng. Powietrze oczyszczone
zostanie na filtrze klasy G4 w ktére wyposazona jest centrala. Nastepnie powietrze po przejsciu przez
wymiennik odzysku ciepta, rozprowadzone bedzie siecig przewodow wentylacyjnych do pomieszczen.

Na kanatach nalezy zainstalowal ttumiki powietrza z i do centrali, aby zapewnic¢ spefnienie wymagan
akustycznych w pomieszczeniach i otoczenia zewnetrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do
pomieszczert za posrednictwem kanatdw prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (jesli wystepuje).

Nawiew powietrza do pomieszczen projektuje sie gtownie za pomoca nawiewnikow wirowych w stropie
podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposazone zostanq w przepustnice regulacyjne na
krécécach podtaczeniowych do skrzynki rozpreznej. Skrzynki rozprezne nawiewnikow, wywiewnikow oraz
zawory wentylacyjne podiaczyé do kanatdw za pomocg kanatéw typu flex izolowanych akustycznie
i termicznie.

Ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowad przepustnicami tak, aby odpowiadata ona
ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.

Zataczenie centrali N1W1 zaprogramowane na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytaczenie 1h po zakoriczeniu
pracy ludzi. Pomiedzy zataczeniem | wytaczeniem okresowe zataczanie centrali z obnizong wydajnoscig
0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

6.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI I UMYWALNI (LINIA N2W2)
W celu wentylacji pomieszczeri szatni i umywalni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi
w tych pomieszczeniach, zaprojektowano centrale wentylacyjna, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym | ze 100% udziatem powietrza S$wiezego. Centrala w wykonaniu
podwieszanym, zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu umywalni.

Podstawowe dane techniczne | wyposazenie projektowanej centrali w wykonaniu wewnetrznym,
podwieszanym:
Wentylator nawiewny V=200 m>/h sprez 200 Pa;

wentylator wywiewny V=120 m>/h sprez 200 Pa;

wymiennik krzyZzowy przeciwprgdowy (sprawnos¢ temperaturowa dla zimy 78%),

centrala w wykonaniu podwieszanym,

filtry powietrza typu G4,

temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa,

nagrzewnica elektryczna zewnetrzna o mocy 1,7 kW

temperatura nawiewu powietrza zimg +24°C,

przepustnice

potaczenia elastyczne

automatyka zapewniajacy mozliwos¢ programowania czasu pracy centrali.

Doptyw Swiezego powietrza do central odbywac sie bedzie poprzez czerpnie Scienng. Powietrze oczyszczone
zostanie na filtrze klasy G4 w ktére wyposazona jest centrala. Nastepnie powietrze po przejsciu przez
wymiennik odzysku ciepta, rozprowadzone bedzie sieciq przewoddw wentylacyjnych do pomieszczen.

Na kanatach nalezy zainstalowal ttumiki powietrza z i do centrali, aby zapewnic¢ spetnienie wymagan
akustycznych w pomieszczeniach i otoczenia zewnetrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do
pomieszczern za posrednictwem kanatow prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (jesli wystepuje).

Nawiew powietrza do pomieszczeri projektuje sie gifdwnie za pomocg nawiewnikéw wirowych w stropie
podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposazone zostanq w przepustnice regulacyjne na
krécécach podtaczeniowych do skrzynki rozpreznej. Skrzynki rozprezne nawiewnikow, wywiewnikow oraz

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: SANITARNA
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707 1 5



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM,IGLOWCOWEJ S,I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

zawory wentylacyjne podiaczy¢é do kanatdw za pomocg kanatéw typu flex izolowanych akustycznie
i termicznie.

Ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowad przepustnicami tak, aby odpowiadata ona
ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.

Zataczenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytaczenie 1h po zakoriczeniu
pracy ludzi. Pomiedzy zataczeniem | wytaczeniem okresowe zataczanie centrali z obnizong wydajnoscig
0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

W pomieszczeniu WC w umywalni, projektuje sie wentylacje mechaniczng tylko wywiewng. Wywiew
powietrza z tego pomieszczenia wspomagany bedzie wentylatorem kanatowym typu ML PRO 160/600
0 wydajnosci 80 m3/h w punkcie pracy.

Wentylator kanatowy wyposazony bedzie w:
» klamre montazowg
* zlgcze przeciwdrganiowe

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC poprzez zawdr wywiewny. Podfaczenie zaworu za pomoca
elastycznego przewodow flex. Wywiew powietrza ponad dach. Nawiew kompensacyjny powietrza przez
kratki w drzwiach.

Zatgczanie wentylatora WC sprzezone z zatagczeniem centrali N2W2.

6.5. WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (LNIE H, G, W3)

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wentylacje grawitacyjng hybrydowg lub mechaniczng
wywiewna. Wywiew powietrza z tych pomieszczern wspomagany bedzie wywietrzakami grawitacyjnymi lub
zintegrowanymi. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz
mikrorozszczelnienia stolarki. W pomieszczeniu gazéow medycznych (1.12) wywiew powietrza mechaniczny
poprzez zawdr wywiewny Zzlokalizowany przy posadzce, a nawiew w gdrnej czesci drzwi zewnetrznych
z oknem. Zaprojektowano linie wentylacyjne i wywietrzaki zgodnie z ponizszg tabelg.

Przyjeta ilos¢ Krotnosé
Nr Pow. powietrza ) Nr linii Zastosowany rodzaj .
Nazwa Wys. Kub. ; wymian . Typ wywiewu
pom. Pom. wywiewanego . wyw. wentylacji
wywiew
zuzytego
m2 m m3 m3/h 1/h
112 |  Pom.gazowmed. | 1145 | 260 | 2938 60 20 w3 mechaniozna, Wentylator kanatowy -
wywiewna wywiewny
113 | pom. med. brudne | 1653 | 260 | 430 60 14 H1 grawitacyjna, Wiywietrzak
hybrydowa zintegrowany
114 | Pom.med czyste | 2047 | 260 | 532 60 11 H2 grawitacyjna, Wywietrzak
hybrydowa zintegrowany
115 | Pom. obstugitechn. | 2035 | 300 | 61,1 60 1,0 H3 grawitacyjna, Wywietrzak
hybrydowa zintegrowany
116 Porn. gosp. 2238 | 300 67,1 80 12 Ha grawitacyjna, Wiywietrzak
hybrydowa zintegrowany
2.08 Przedpokdj 17,00 | 250 425 60 14 62 grawitacyjna Wywietrzak
grawitacyjny

W pom. kuchni na parterze, pom. med. brudnym na parterze i socjalnym na pietrze zastosowane bedq
okapy z witasnym wentylatorem. Wprowadzenie powietrza znad okapéw na dach - linie OK1, OK2, OK3.

6.6. WENTYLACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH (LINIE M)

W pomieszczeniach mieszkalnych na pietrze, zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewnq. Projektuje
sie system wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej uruchamianej okresowo przez uzytkownika
mieszkania. Wywiew specjalnymi wentylatorami przystosowanymi do systemu wentylacji mieszkaniowej
jednorurowej. Zastosowano wentylatory dwubiegowe zlokalizowane w fazienkach. Praca ciggta wentylatoréw
na nizszym biegu, wyzszy bieg uruchamiany przez uzytkownika. Nawiew powietrza za pomocq nawietrzakéw
okiennych, ci$nieniowych o regulowanej wydajnosci.
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6.7. MATERIALY I IZOLACJA TERMICZNA KANALOW
Kanaty prostokatne nalezy wykonal z blachy stalowej ocynkowanej. Jako kanaty okragte sztywne nalezy
zastosowal kanaty typu ,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami nyplowymi. Zastosowane
kanaty i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszga wymogi norm:
*« PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary
e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary
e PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw - Wytrzymatosé i szczelnosé przewoddéw
z blachy o przekroju kotowym

Przejscia przewodow przez przegrody budynku wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sq od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja.

Do mocowania kanatdw nalezy stosowal typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporczq. Podparcia pod
kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatoSciowe.

Izolacje termiczng kanatow nalezy wykonaé z
« cze$¢ socjalna i biurowa, instalacja nawiewna i wywiewna wewnatrz budynku (linia N1/W1; N2/W2) -
izolowac wetng mineralna o gr. 4 cm w pfaszczu z folii aluminiowej
« czes¢ socjalna i biurowa instalacja nawiewna i wywiewna na zewnatrz budynku oraz kanat od czerpni
Sciennej do centrali (linia N1/W1; N2/W2)- izolowa¢ wetng mineralna o gr. 8 cm w pfaszczu z blachy
aluminiowej

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich czyszczenie. Lokalizacja
otworow zgodnie z COBRTI INSTAL- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Instalacji
Wentylacyjnych.

6.8. KLIMATYZACJA SERWEROWNI

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano niezalezny ukfad klimatyzacyjny z opcjq chtodzenia zimowego,
0 maksymalnej mocy chtodniczej 3,0 kW.

Jednostke wewnetrznq nalezy potgczyé z jednostkqa wewnetrzng rurami miedzianymi - chtodniczymi w
izolacji.

Wszystkie instalacje freonowe nalezy wykonaé z rur miedzianych, chtodniczych, taczonych przez lutowanie,
lutem twardym - potaczenia nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN 387-2. Dla instalacji chtodniczych,
freonowych prowadzonych wewngtrz i na zewnatrz budynku nalezy zastosowad zimnochronne otuliny
termoizolacyjne.

Wszystkie rurociggi na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowej.

Projektowana instalacja klimatyzacji tj.: jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne, rurociagi, trojniki oraz
okablowanie sterownicze oraz sterowniki stanowi¢ bedzie kompletny system jednego producenta.

6.9. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE

W celu zapewnienia witasciwej ochrony akustycznej pomieszczeri przewiduje sie przy kazdej z central
ttumiki akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym. Centrale i wentylatory zostang posadowione na
ramie wsporczej poprzez przektadki izolacyjne z gumy péttwardej. Przy kazdym wentylatorze kanatowym
przewidziano przytaczeniowe kotnierze przeciwdraganiowe.

Nalezy zwrdci¢ baczng uwage na szczelnosé potaczen kotnierzowych i przestrzegaé stosowania odpowiednich
ksztattek wentylacyjnych (wyposazone w kierownice powietrza, trojniki orfowe).
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6.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez Sciane rozdzielenia przeciwpozarowego nalezy je zabezpieczyé
klapami p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Przy przejsciu przewoddow freonowych przez $ciane rozdzielenia przeciwpozarowego nalezy je zabezpieczyé
odpowiednig masg o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
BRANZA BUDOWLANA
Przygotowac konstrukcje nosne pod centrale wentylacyjne podwieszane N1W1 i N2W2.

Przygotowal konstrukcje nosna na dachu pod jednostke zewnetrzng klimatyzatora dla serwerowni
KL1A.

W drzwiach toalet zastosowac drzwi z kratkami wentylacyjnymi.

Przygotowac cokoty na dachu oraz zamontowaé podstawy dachowe pod wywietrzaki dachowe oraz
wyrzutnie central wentylacyjnych.

Przygotowac otwory pod czerpnie Scienne.

Wykona¢ przejscia przez strop oraz szachty dla prowadzenia instalacji.

Zapewni¢ dostep serwisowy oraz wolng przestrzen dla serwisu central wentylacyjnych.

Wykonal przebicia w Scianach, stropach na kanaty wentylacyjne o 5-10 cm wieksze od kanatéw z
izolacja.

Wykonac otwory w scianach na montaz krat transferowych, krat transferowych ppoz. oraz klap ppoz.

» Wykona¢ przejécia przez dach wywiewek kanalizacji sanitarnej.

« Wykonac przejscia przez stropy poszczegdlnych kondygnacji i dach dla pionéw kanalizacyjnych, pionéw
c.w.u., c.0.

 Pozostawi¢ wneki dla osadzenia skrzynek rozdzielacza o.p.

« Wykonaé posadzke w sposéb uwzgledniajacy wykonanie pdl grzewczych w ogrzewanych

pomieszczeniach.

BRANZA ELEKTRYCZNA
« Doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Pobdr mocy elektrycznej przez urzadzenia instalacji wentylacji:

Ozn. na Lokalizacja Napiecie Moc Moc
L.p. . Urzadzenie llosé A Ll elektryczna | elektryczna
rys urzadzenia zasilania .
/szt. facznie
szt./kpl. wi w]
1| niwg | Contralawenlylacyjna 1 Szatnia 17230 V 740 740
nawiewno-wywiewna
2 | nowp |  Centrala wentylacyina 1 Umywalnia 1x230V 1940 1940
nhawiewno-wywiewna
3 | we | Wentylatorwywiewny WC- |4 Umywalnia 1x230V 45 45
kanatowy
4 Zg Zi Wywietrzak hybrydowy 4 dach 1x230V 10 40
5 | ws | Wentylatorwywiewny WC- |4 Szatnia (1.10) | 1x230V 24 24
kanatowy
M1, M2, Wentylator wywiewn
6 | M3 M4, yiator wywiewny 5 tazienki 1x230 V 11 55
M5 fazienka
7 KL1A/ Klimatyzator sp(/t do 1 Jj. zewnetrzna - 1%230 V 1320 1320
KL1B serwerowni dach
4164

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzert w pomieszczeniach wezta cieplnego i gospodarczym.

Zasili¢ podgrzewacze wpustéw dachowych 230V, 30 W.

Zasili¢ aparat grzewczo wentylacyjny 3x400V, 27 kW w hangarze.

Zasili¢ sterowniki ogrzewania podfogowego 230V znajdujace sie w szafkach rozdzielaczy.

Urzgdzeniom zamontowanym na dachu budynku nalezy zapewnié ochrone odgromowag.

Wszystkie instalacje i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w uktad przewoddw wyréwnujgcych potencjaty
elektryczne.
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8. UWAGI DO INSTALACII SANITARNYCH

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
~Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599
,Wentylacja budynkdéw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczgace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej
pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowanag
manipulacjg oséb postronnych.

Przed zamdwieniem kanatdw, ksztattek, rur itp. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Catos¢ robdét wykonalé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych czes¢ II oraz przepiséw B.H.P.

Pomieszczenie Wezta cieplnego wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 6 kg
do gaszenia pozaru typu A, B i C. Obiekt wyposazy¢é w gasnice proszkowe oraz oznakowanie i inne
urzadzenia zabezpieczajgce zgodnie z operatem ppoz. oraz projektem architektonicznym.

Odbiér kazdej instalacji nalezy wykonaé w obecnosci inspektora nadzoru oraz kierownika budowy
i sporzadzi¢ protokdt. Zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby muszg by¢ nowe, oryginalne, najlepszej
jakosci, musza posiadac paszporty wytwdrcy, swiadectwa jakosSci, atesty o dopuszczeniu do stosowania na
terenie RP.

Wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg kanalizacji podposadzkowej.

Nalezy wykonal dokumentacje odbiorowq urzgdzen podlegajacych dozorowi technicznemu (zgodnie z RMI
z dnia 16 lipca 2002 roku Dz.U.120.1021).

Zrealizowal oznaczenia rurociqgdw i urzadzenn w zaleznosci od prowadzonego medium za pomocg samo
klejacych paskow i wskaznikéw poziomych. Oznakowacl: rury, zawory, sprzet, urzadzenia za pomoca
tabliczek znacznikowych. Tabliczka z Resapolu o wymiarach 100x50 mm - biate podfoze z czarnymi
napisami.

Przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poszczegdlnych instalacji tak aby uzyskal zaktadane w projekcie

parametry.
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III. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory jest zatacznikiem do pozwolenia na budowe,
a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskaé decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych
rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci, lub gdy przyjete elementy konstrukcyjne sq nieodpowiednie
ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomié autora
opracowania.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ zastosowane zgodnie z wytycznymi w  projekcie
wykonawczym, a ew. zamiana na inne - dopuszczalna jest jedynie w przypadku zamiany na produkt o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i jakosciowych.

Przy realizacji nalezy stosowal wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczgce wykonania robdt
montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otwordéw technologicznych.

W gestii Wykonawcy lezy wykonanie ewentualnych niezbednych projektéw warsztatowych. Projekty te
muszg zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta oraz Inspektora.

Opracowanie:
Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:
Instalacje sanitarne mgr inz. Grzegorz Padurski WKP/0138/PO0OS/04
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