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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza, opracowana
przez firme ,Geobad”.

Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Ptock.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.

Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy i rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Ptocku

Wizja lokalna terenu.

Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.
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II. INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Z niniejszym opracowaniem zwigzany jest projekt sieci zewnetrznych. Projekty te stanowig komplet i nalezy
rozpatrywac je tacznie.

Ze wzgledu na zmiane funkcji czesci istniejacych pomieszczeri oraz zakres robdt budowlanych, projekt
przewiduje wykonanie catej instalacji elektrycznej od nowa. Wyjqtek stanowi instalacja odgromowa i uziom
istniejacego budynku oraz rozdzielnica gtdwna przewidziana do przebudowy.

3. ROZDZIELNICE

3.1. ROZDZIELNICA GLOWNA

Istniejgca rozdzielnice gtéowna RG zabudowana jest w korytarzu na parterze, we wnece, W miejscu
wskazanym na rysunku. Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje pofgczone {fgcznikiem sprzegtowym.
Przystosowana jest do zasilania dwustronnego, z sieci energetyki zawodowej i z agregatu pradotwdrczego.
Miedzy zasilaniem podstawowym, rezerwowym i sprzegtem zabudowany jest uktad samoczynnego zasilania
rezerwy /SZR/ sterowany cztonem automatyki. Aktualnie na terenie bazy brak agregatu.

Przy rozbudowie i modernizacji bazy przewidziany jest montaz spalinowego agregatu pradotwdrczego
z samoczynnym rozruchem, o mocy 60kVA/48kW i przytaczenie do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej, sekcja
RG-U. Ze wzgledu na rozbudowe bazy konieczna jest przebudowa istniejgcej rozdzielnicy.

Istniejgcy uktad SZR wyposazony jest w blokade elektryczng i mechaniczng, zabezpieczajgcq przed
podaniem z agregatu napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA OPERATOR S.A. W ukfadzie SZR zabudowane sg,
w polach zasilajacych wytgczniki DPX125 3P 63A a w polu tqcznika sekcji roztacznik DPX-I125 3P 63A. Ze
wzgledu na wzrost mocy obiektu te trzy taczniki nalezy wymieni¢ na taczniki tego samego typu lecz
o0 pradzie znamionowym 160A. Modut sterowniczy SZR pozostawi¢ bez zmian. W ukfadzie SZR nalezy
bezwzglednie zachowal blokade elektryczng i _mechaniczng agregat — sie¢, uniemozliwiajacg podanie
napiecia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku pracy agregatu.

Z istniejgcej szafy rozdzielnicy gtdwnej zasilane bedq tylko odbiorniki oraz WLZ uprzywilejowane
wymagajgce zasilania rezerwowego / z sekcji RG-U/ oraz wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice R1 i R2
zasilane z sekcji nie rezerwowanej RG. Schemat rozdzielnicy pokazano na zataczonych rysunkach.

3.2. ROZDZIELNICA OSWIETLENIA NAWIGACYINEGO RON

Wszystkie obwody i odbiorniki zwigzane z os$wietleniem nawigacyjnym bazy zasilane bedg z nowej
rozdzielnicy RON wydzielonej tylko do tego celu. Rozdzielnice dostarcza producent systemu oswietlenia
nawigacyjnego. Rozdzielnice RON zainstalowaé we wnece obok istniejacej rozdzielnicy RG/RG-U. Wymiary
szafy rozdzielnicy RON: 2000x700 i gt. 400mm.

Rozdzielnica RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy nawigacyjne i ostrzegawcze sq
elementami jednorodnego systemu oswietlenia nawigacyjnego. Przyjeto system nawigacyjny firmy
SLAVITECH. Dostawa obejmuje komplet zintegrowanych ze sobg urzgdzer.. Okablowanie systemu nalezy
wykonaé w oparciu o schematy dostarczone przez producenta. Schemat ideowy rozdzielnicy RON
przedstawiono na zatgczonym rysunku. Rozdzielnice RON zasili¢ z sekcji rezerwowanej RG-U rozdzielnicy
gtownej.

Tablice dyspozytorskg TD zainstalowaé w pomieszczeniu dyspozytora.

Ze wzgledu na ograniczong do 10m dfugosé przewodu taczacego sterownik RC311 z anteng RC, sterownik w
obudowie nalezy zainstalowaé we wnece w korytarzu przy klatce schodowej na I pietrze, nad rozdzielnicag R2

Mozna zastosowal system oswietlenia nawigacyjnego innego producenta pod warunkiem, ze bedzie w
petnym zakresie spetniat wyznaczonq mu funkcje zgodnie z Aneksem 14 do KoMLC, posiadat bedzie nie
gorsze parametry techniczne oraz nie gorsza jakos¢ od przyjetego systemu.
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3.3. ROZDZIELNICA R1
Do zasilania odbiornikéw nie wymagajacych zasilania rezerwowego z nowych | modernizowanych
pomieszczeri na parterze i na pietrze istniejacej czesci budynku nalezy wykonaé nowg rozdzielnice R1.
Rozdzielnice nalezy zainstalowaé we wnece obok istniejacej RG. Obudowe rozdzielnicy wizualnie i pod
wzgledem wysokosci nalezy dostosowac do obudowy istniejacej RG. Schemat rozdzielnicy R1 przedstawiono
na zataczonym rysunku.

3.4. ROZDZIELNICA R2.

Do zasilania instalacji elektrycznej pierwszego pietra dobudowanej czesci budynku przewidziano rozdzielnice
R2 wnekowg , zainstalowang w korytarzu przy klatce schodowej na I pietrze w miejscu wskazanym na
rysunku. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na zatgczonym rysunku.

3.5. ROZDZIELNICA RK

Na parterze w pomieszczeniu technicznym znajduje sie rozdzielnica RK, z ktérej zasilane sa obwody
komputerowe, centrale telefoniczna i alarmowa oraz radiostacja. Serwerownia przeniesiona zostaje do
pomieszczenia na pierwszym pietrze. Rozdzielnice, po konserwacji i dostosowaniu do nowych potrzeb nalezy
przenies¢ do nowej serwerowni. Rozdzielnice RK zasili¢ z sekcji rezerwowanej RG-U.

4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

WLZ wykonaé przewodami kabelkowymi w uktadzie TN-S. Przewody ukfadaé w przestrzeni miedzysufitowej
na korytkach instalacyjnych, podejscia pionowe do rozdzielnic pod tynkiem. Typy i przekroje przewodow
opisano na schematach.

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA POMIESZCZEN

Do obliczen oswietlenia przyjeto natezenie Srednie:

 dla pomieszczen biurowych i administracyjnych -5001x
» dla hangaru - 500 Ix
 dla magazynu medycznego czystego - 500 Ix
» dla komunikacji - 100 Ix
« dla pomieszczen socjalnych i magazynowych - 200 Ix

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Obliczenia znajdujq sie w egzemplarzu
archiwalnym.

Catfa instalacje oswietleniowg wykonaé od nowa. Wyjatek stanowi instalacja oswietleniowa hangaru. W
czesci pomieszczen przewidziany jest sufit podwieszony. Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED-
owe. W sanitariatach oraz innych pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych przyjeto oprawy
szczelne o stopniu ochrony nie nizszym jak IP-44.

Instalacje os$wietleniowq komunikacji, hangaru oraz wybranych uprzywilejowanych pomieszczer zasili¢ z
rozdzielnicy RG-U posiadajgcej zasilanie rezerwowe z agregatu. Pozostate obwody oswietleniowe zasili¢ z
rozdzielnic R1 i R2.

Hangar postojowy $migtowca oswietlony jest energochtonnymi oprawami metalohalogenkowymi o mocy
250W. Przewiduje sie wymiane istniejgcych opraw w stosunku 1:1 na oprawy energooszczedne LED-owe.
Obwody oswietleniowe oraz sterowanie o$wietleniem w hangarze pozostaje bez zmian.

Osprzet instalacyjny podtynkowy 250V, 10/16A. W pomieszczeniach wilgotnych i przej$ciowo wilgotnych
osprzet uszczelniony o stopniu ochrony nie nizszym jak IP44.

Na klatce schodowej, korytarzu i toaletach ogdlnodostepnych oswietlenie sterowane bedzie czujnikami
ruchu. W sanitariatach w obwody oswietleniowe wiaczone beda wentylatory kanatowe WK (ciche) z
podtrzymaniem pracy po wytaczeniu oswietlenia przez czas ustawiony na regulatorze. Do zasilania
wentylatoréw wykonad obwody 4-zytowe.
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5.1 OSWIETLENIE AWARYJNE
Na ciggach komunikacyjnych, w hangarze oraz w dyspozytorni przewidziano oSwietlenie awaryjne.

Do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego komunikacji przyjeto oprawy LED 3W, z wbudowanym modufem
zasilania awaryjnego 1h o ,korytarzowej” optyce. W dyspozytorni o optyce uniwersalnej. W hangarze
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED 7W. Oprawy ewakuacyjne beda pracowaty ,na ciemno”. Nalezy
wiaczy¢é je w ten sposob, aby pracowaty w systemie czuwania | zatgczaty sie samoczynnie przy zaniku
zasilania podstawowego.

Na elewacji hali, nad drzwiami wyjsciowymi zainstalowaé oprawy awaryjne zewnetrzne, ,antypaniczne”.
Zadaniem tych opraw jest osSwietlenie przestrzeni zewnetrznej przy drzwiach wyjsciowych, w przypadku
awarii oswietlenia podstawowego. Przyjeto oprawy LED 3x1W, przystosowane do pracy na zewnatrz w
niskich temperaturach. Oprawy pracujg w systemie czuwania, ,na ciemno”.

6. INSTALACIA SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W hangarze przewidziano dwa zestawy gniazd wtyczkowych ZGW1 i ZGWZ2 zainstalowane na $cianie,
w miejscach wskazanych na rysunku. Przyjeto rozdzielnice stacjonarne w obudowie szczelnej IP44
z tworzywa sztucznego. Zestaw wyposazony bedzie w dwa gniazda 3-fazowe, jedno 63A, drugie 16A, oraz
dwa gniazda 1-fazowe 230V. W rozdzielnicach gniazda 230 i 400V zabezpieczy¢ jednym wytacznikiem
réznicowopradowym In=63A, Ir=0,03A, oraz odpowiednimi dla kazdego rodzaju gniazd, wytacznikami
nadpradowymi. Zestawy zasilane beda kablami YKYzobx16. Zestaw zasilic z sekcji rezerwowanej
rozdzielnicy RG-U. Obwody do ZGW zabezpieczy¢é wytacznikami nadmiarowo pragdowym 63A
0 charakterystyce D. Z kazdego z zestawdw mozna zasili¢ urzadzenie rozruchowe $migtowca - zasilacz
lotniskowy. Do zasilania zasilacza lotniskowego, w terenie przy ptytach TLOF 1 i 2 zabudowane sq réwniez
dwa zestawy, ujete w projekcie sieci zewnetrznych.

W posadzce hangaru, w miejscu wskazanym na rysunku, zainstalowana bedzie skrzynka podfogowa SP3
przystosowana do montazu w podtogach czyszczonych na mokro, z pokrywg uchylng szczelnq ze stali
kwasoodpornej z zabudowanym tubusem. W skrzynce zabudowad jedno gniazdo 3-faz. 3x230/400V, 32A,
oraz jedno gniazdo 1-faz.16 A, 230V. Przyjeto gniazda szczelne w obudowie z tworzywa. Do skrzynki nalezy
dodatkowo doprowadzi¢ przewdd LgYzo 16mm? potaczony z uziomem budynku. Przy skrzynce SP3, na
stojaku, zawiesi¢ 3m linki LgYz0 16mm? i zakoriczonej zaciskiem umozliwiajgcym w prosty sposéb uziemié¢
Smigtowiec.. Przewody zasilajace gniazda doprowadzi¢ do skrzynki w trzech rurach winidurowych
w posadzce. Montaz skrzynki i rur nalezy wykonac przed wylaniem posadzki hangaru. Gniazdo w skrzynce
SP3 przeznaczone sg do zasilania platformy. Gniazda zasili¢ z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG-U.
W rozdzielnicy obwody dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym.

Odbiornikami sitowymi bedg centrale wentylacyjne oraz nagrzewnica elektryczna hangaru. Odbiorniki te
beda posiadaty szafki zasilajaco-sterownicze. Wentylatory kanatowe w sanitariatach zblokowane bedag
z oswietleniem pomieszczen.

Na istniejacym dachu znajduja sie dwa wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie. Jeden z wpustow
zostanie przeniesiony. Obwdd zasilajacy ten wpust nalezy przedtuzyé przewodem YDY2x1,5 i podigczyé do
przeniesionego wpustu. W fazienkach, zainstalowane bedq grzejniki drabinkowe wyposazone dodatkowo
w grzatki elektryczne. Grzatki przytaczane bedq do sieci poprzez gniazdka wtyczkowe. Wysoko$¢ i miejsce
montazu tych gniazd skoordynowac z lokalizacja grzejnikéw, podang w projekcie branzy sanitarnej.

W pomieszczeniach administracyjnych, na korytarzach, w pokojach wypoczynkowych gniazda wtyczkowe
instalowaé na wysokosci 0,3m. W hangarze, w magazynach, w pomieszczeniu obstugi technicznej,
w fazienkach gniazda na wysokosSci 1,2m. Instalacje w hangarze, w gtéwnych ciggach uktadaé w korytkach
stalowych, pojedyncze obwody w stalowych ksztattownikach ocynkowanych, elektroinstalacyjnych na
uchwytach. W dyspozytorni gniazda wtyczkowe instalowaé na korycie instalacyjnym z tworzywa
przymocowanym pod blatem biurka. Doktadng lokalizacje tych gniazd nalezy dopasowaé do aranzacji.

W pomieszczeniu wyczekiwania nr 1.04 na parterze i pomieszczeniu socjalnym nr2.06 na pietrze pokazano
instalacje gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie tych gniazd, réowniez pod wzgledem wysokosci montazu,
nalezy bezwzglednie skoordynowac z projektem aranzacji tych wnetrz i dostosowac do tego projektu.
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7. BRAMA HANGARU

Zasilanie bramy hangaru nalezy przebudowad. Naped bramy zasili¢ z sekcji rezerwowanej RG-U. Otwieranie
bramy mozliwe bedzie z hangaru oraz z pomieszczenia dyspozytora W celu zabezpieczenia przesuwnicy
przed uszkodzeniem projektuje sie blokade mozliwosci uruchomienia platformy do czasu petnego otwarcia
bramy hangarowej. W tym celu nalezy zamontowal i oprogramowaé sterownik, nadajniki pofozenia
platformy, pofozenia gornego bramy i pofozenia niewfasciwego bramy i odbiorniki pofozenia platformy,
zgodnie z zatgaczonym rysunkiem .

Programujgc sterownik uwzgledni¢ nalezy, ze w przypadku nadawania sygnatu o niewfasciwym potfozeniu
bramy nalezy zablokowaé mozliwo$¢ pracy przesuwnicy az do momentu nadania sygnatu o gérnym
potozeniu bramy. Nalezy takze uniemozliwi¢ zamkniecie bramy hangaru w przypadku ruchu przesuwnicy.
Brama moze by¢ zamykana tylko gdy przesuwnica znajduje sie w potozeniach kraricowych A lub B.

8. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony przeciwpozarowej, nalezy wykonaé samoczynne uruchamianie
systemu oddymiania klatki schodowej. Funkcja oddymiania ppoz realizowana jest przez centrale
w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu zainstalowanej na stropie klatki schodowej lub
uruchomienia instalacji sygnalizacji pozaru. Uruchomienie systemu oddymiania spowoduje Zzadziatanie
sifownikow otwierajacego zaluzji w oknie na pierwszym pietrze klatki schodowej oraz drzwi wejsciowych do
klatki. Centralke oddymiania zainstalowaé na klatce schodowej i zasili¢ z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy
gtéwnej RG-U.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla nowej czesci budynku nalezy wykonal instalacje odgromowg i potaczy¢ z instalacjqa odgromowg
istniejaca. Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajace wykonaé z drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8mm. Zwody na dachu uktadaé na wspornikach o rozstawie nie wiekszym jak 1m.
Jako zwody nalezy wykorzystaé réwniez opierzenie attyki budynku. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢
pod tynkiem w rurach ostonowych grubosciennych typu ,grom” o $rednicy 28mm. Zitgcza kontrolne umiescic¢
w studzienkach kontrolno-pomiarowych pogrgzonych w gruncie. Uziom otokowy i przewody uziemiajgce
z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Uziom potaczy¢ w ziemi przez skrecanie odpowiednimi zigczkami
przystosowanymi do montazu w gruncie, z uziomem istniejagcego budynku. Urzgdzenia ustawione na dachu
chroni¢ masztem odgromowym na podstawie betonowej. Przewdd odprowadzajacy z masztu wykonaé w
rurze grubosciennej izolacyjnej typu ,grom”.

10. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Dla zapewnienia wewnetrznej ochrony odgromowej i wyréwnania potencjatdw zaprojektowano potaczenia
wyréwnawcze. Do szyny wyrédwnawczej przytaczy¢ zaciski PE rozdzielnicy RG/RG-U oraz zacisk PE agregatu
pradotwdrczego. W pomieszczeniu wezta cieplnego, na Scianie na wysokosci 30cm nad posadzka utozy¢ na
uchwytach dystansowych bednarke zakoriczong szyng wyréwnawczg . W wezle do SW przytaczy¢ zacisk PE
rozdzielnicy RC, wszystkie metalowe rurociqgi, wymienniki i zasobniki, rozdzielacz.

W hangarze, w pomieszczeniu obstugi technicznej, na Scianach 30 cm nad posadzkga zamocowac listwy
wyréwnawcze pofgczone z uziomem budynku W fazienkach oraz w pomieszczeniach socjalnych wykonad
miejscowe pofgczenia wyréwnawcze. Instalacje wyréwnawczg potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej budynku, w RG/RG-U na szynach zbiorczych sekcji
rezerwowanej i nierezerwowanej, nalezy zainstalowac ochronniki.

11. KORYTKA INSTALACYJNE

W budynku bazy do prowadzenia gtéwnych ciggédw przewoddw przewidziano korytka instalacyjne. Dobrano
korytka stalowe, ocynkowane o wysokosci burty 42 mm. Przyjeto dwie szerokosci korytek, 200 i 300 mm,
stosownie do iloSci przewoddw. W korytkach instalowaé przegrody dzielace przestrzeri montazowg
w stosunku 1/3 i 2/3 pod instalacje niskopradowe i silnopragdowe. Na pionowych odcinkach korytka przykry¢
pokrywami. Korytka mocowac do Scian i stropéw, w odstepach nie wiekszych jak 2m, na typowych
wspornikach. Trase korytek pokazano na zataczonych rysunkach.
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12. OCHRONA OD PORAZEN

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg przewoddéw oraz
osfony przed dotykiem bezposrednim.

Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem poSrednim zastosowano :
» samoczynne szybkie wytaczenie napiecia w uktadzie sieci TN,
 potaczenia wyréwnawcze
« wytaczniki roznicowopradowe w obwodach zasilajacych pomieszczenia wilgotne

W catym obiekcie przyjeto system sieciowy TN-S. Rozdziat funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N nastapi w rozdzielnicy gtéwnej RG/RG-U.

Ochrone przed dotykiem bezposSrednim zapewni fabryczna izolacja przewoddw i urzadzen. Izolacja
wytrzymywad bedzie dtugotrwate obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne
wystepujace podczas eksploatacji. Czesci czynne aparatow | urzadzen ostoniete sa obudowami
zapewniajgcymi stopien ochrony co najmniej IP 31.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ beda urzadzenia ochronne powodujace
samoczynne wytaczenie chronionego urzadzenia spod napiecia w przypadku zwarcia miedzy czeSciq czynng i
czesciq przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak szybkim, zeby nie
wystapity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia. Dostepne
czesci przewodzace potaczone beda z przewodem ochronnym.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego wykonacé nalezy przewodem uziemiajacym wyprowadzonym z
gtownej szyny wyrownawczej PE w rozdzielnicy gtownej RG oraz z szafy SZR.
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE.

12.1. ZESTAWIENIE MOCY

MOC WSPOLCZYNNIK MOC ZAPOTRZEBOANA PRAD
ZAINST ZAPOT
LP NAZWA ODBIORNIKA ZAPOT MOCY CZYN BIERNA | POZOR
ALOWA RZEBO NA NA RZEBOW
NA. WANIA ANY
Pi Kz Cos fi Pz Qz Sz Iz
--- --- kw - - kw kvar kVA A
1 2 5 6 7 8 9 10 11
1 ROZDZIELNICA R1
1.1 Oswietlenie 2.6 0,7 0,90 1.8 0,8
1.2 Odbiorniki grzejne 59,5 0,4 0,95 23,8 7,9
1.3 Wentylacja 7,8 0,7 0,80 5,5 4,1
1.4 Gniazda wtyczkowe 5,0 0,2 0,80 1,0 0,8
Razem R1 79,4 0,4 0,92 32,1 13,6 34,9 50,5
2. ROZDZIELNICA R2
2.1 Oswietlenie 0,6 0,7 0,90 0,4 0,2
2.2 Gniazda 3,0 0,2 0,80 0,6 0,5
Razem R2 3,6 0,3 0,83 1,0 0,7 1,2 1,8
3 ROZDZIELNICA RG-U
3.1 | Oswietlenie pomieszczen 3,0 1,0 0,90 3,0 1,5
3.2 | Oswietlenie nawigacyjne 2,0 1,0 0,90 2,0 1,0
3.3 | Komputery 4,3 0,3 0,90 1,3 0,7
3.4 | Wezet cieplny 2,0 0,7 0,80 14 1,0
3.5 | Dystrybutor 3,0 0,2 0,80 0,6 0,5
3.6 | Centralki 0,5 1,0 0,90 0,5 0,3
3.7 | Napedy bram 2,0 0,2 0,70 0,4 0,4
3.8 | Kable grzejne 1,7 1,0 0,95 1,7 0,6
3.9 | Zasilacz lotniskowy 15,0 1,0 0,90 15,0 7,5
3.10 | Oswietlenie placu 0,6 1,0 0,90 0,6 0,3
3.11 | Gniazda wtyczkowe 4,5 0,2 0,80 0,9 0,7
Razem RG-U 38,6 0,7 0,88 27,4 14,5 31,0 44,9
Razem R1+R2+RG/U 121,6 0,49 0,90 60,5 28,8 67,0 97,1

12.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Srodkiem dodatkowej ochrony od porazer pradem elektrycznym bedzie samoczynne wylaczenie zasilania.

Sprawdzenie skutecznosci wyliczono ponizej dla obwodu 01.8 z rozdzielnicy RO1, dla ostatniego stupa

oswietlenia terenu. Jest to obwdd posiadajacy pod tym wzgledem najmniej korzystne parametry.

12.2.1. ZASILANIE PODSTAWOWE.
Obliczenia impedancji petli zwarcia.
Transformator
rezystancja R = 20mQ . reaktancja X, = 40,3mQ

Linia kablowa ze stacji S1-66 2x(YAKY4x35mm?), I=274m
_ 2x053x274

tkl -
Impedancja zastepcza obwodu od S1-66 do RG/RG-U

Z, =/(20+1452) +(40,3+ 439)? =185,4mQ

Prad zwarcia na rozdzielnicy gtdwnej

tkl

=145,2mQ; X ~=2x274%x0,08 = 439mQ
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230
J,=—"__ =989A
1,25x0,186
Linia zasilajgca zabezpieczona bedzie w stacji S1-66 bezpiecznikiem topikowym gG 125A.
Wspéiczynnik krotnosci dla przyjetego zabezpieczenia k=6,5
Prad wytgczalny zabezpieczenia
J, = J, xk =125x6,5 = 812,5A

jest mniejszy od wyliczonego powyzej pradu zwarcia. Skutecznos$¢ ochrony jest zachowana.

W ten sam sposéb wyliczono skutecznos¢ ochrony od porazer dla wszystkich rozdzielni
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III. INSTALACIE TELETECHNICZNE

Instalacje teletechniczne nalezy wykonac z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow oraz norm:

« PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

« PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”,

« PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”,

« PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.”,

« PN-EN 50173-3:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 3:
Zabudowania przemystowe.”

* PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania.”,

« PN-EN 50131-1:2009/152:2011 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes$¢
1: Wymagania systemowe.”,

* PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.”,

« Zalecenia producentéw urzgdzen

13. PRZYLACZE OPERATORA TELEKOMUNIKACYJINEGO

W istniejagcym pomieszczeniu 1.07 Pom. Techniczne zakonczone jest przytacze operatora
telekomunikacyjnego. Przytacze stanowi kabel Swiattowodowy typu Z-XXOTKtsdD 12] oraz kabel
wieloparowy typu XzTKMXpw 10x4x0,5. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia pomieszczenia i na nowg
lokalizacje serwerowni nalezy przetozy¢ przytacze telekomunikacyjne. Istniejgcy kabel swiattowodowy nalezy
wypigl z istniejgcej przetacznicy i wycofal. Nalezy zamontowaé nascienng mufe Swiatfowodowg typu MK-5.
W mufie wykonaé spawy Swiattowodowe i potaczy¢ istniejacy kabel z kablem nowoprojektowanym.
Nowoprojektowany kabel wprowadzi¢é do nowoprojektowanej szafy komputerowej w serwerowni
pomieszczenie 2.05 na pierwszym pietrze i zakonczy¢é na panelu $wiattowodowym typu PS-19/24 1U.
W panelu zamontowal zlacza typu SC. W szafie zamontowal pdtki oraz przetozy¢ urzgdzenia operatora
telekomunikacyjnego.

W pomieszczeniu nalezy zamontowad rozdzielnik typu KRONECTIONBOX o pojemnosci 30 par. Rozdzielnik
wyposazy¢é w komplet t{aczowek telekomunikacyjnych. Na {aczéwkach potaczyé istniejgcy kabel
telekomunikacyjny oraz kabel nowoprojektowany. Nowoprojektowany kabel zakornczyé w nowej szafie
serwerowej na panelu telefonicznym 25 parowym.

14. INSTALACIA SIECI STRUKTURALNEJ]

Sie¢ okablowania strukturalnego wykonaé nalezy w topologii gwiazdy, =z centralnym punktem
dystrybucyjnym MDF umieszczonym w pomieszczeniu 2.05 Serwerownia. Do kazdego punktu logicznego
nalezy doprowadzi¢ dwa kable skretkowe 4-parowe o konstrukcji F/UTP kat. 6 w powtoce zewnetrznej LSOH.
Wydajnos¢ catego system zaprojektowana zostata jako klasy E. Kazdy przewéd ma zostaé trwale
zakonczony na panelu w punkcie dystrybucyjnym, oraz modutem kat. 6 RJ-45 w punkcie logicznym.
Zaprojektowane okablowanie poziome wykorzystywane bedzie zaréwno w sieci komputerowej LAN jak
i w sieci telefonicznej.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji pomieszczenia serwerowni, nalezy istniejgce przewody przetozy¢ do nowej
lokalizacji i ponownie zakoriczy¢ na panelach w nowej szafie dystrybucyjnej.

Zmiane przeznaczenia toru transmisyjnego zaprojektowano poprzez zmiane krosowania w punkcie
dystrybucyjnym. Punkt elektryczno logiczny zaprojektowany zostat jako dwa gniazda RJ-45 oraz dwa
gniazda elektryczne 230VAC/50Hz DATA i jedno gniazdo elektryczne 230VAC/50Hz ogdinego przeznaczenia.
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Przyjeto ze jest to standardowe wyposazenie miejsca pracy. Projektuje sie instalacje punktéw ztozonych
tylko z jednego gniazda RJ-45 do podigczenia Access Point’a w pomieszczeniach 1.02 Komunikacja, 2.01
Klatka schodowa, 2.02 Komunikacja 2, 2.08 Przedpokdj, oraz w pomieszczeniu 1.09 Hangar. Gniazda te
nalezy zamontowac nad sufitem podwieszanym w korytarzu, oraz w hangarzei na wysokosci 3 m. Nalezy
zamontowac gniazdo umozliwiajace podtaczenie Access Point-a na zewnatrz od strony ladowiska.

Jako gtéwny punkt dystrybucyjny MDF zaprojektowana zostata szafa stojgca 42U 1000x800 z cokofem,
z drzwiami przednimi przeszklonymi, drzwiami tylnymi petnymi i bokami petnymi. W dachu szafy
zainstalowaé nalezy wentylatory sterowane termostatem zamontowanym w szafie. W szafie nalezy
zamontowad listwe zasilajgcqg min. 8 portowg, wymagang ilos¢ paneli oraz wymagang ilos¢ organizatoréw
okablowania.

Przewody nalezy uktadac na trasach prowadzonych réownolegle z trasami elektrycznymi. Nie dopuszczalne
jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z instalacja elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢
w oddzielnym korycie kablowym lub korycie z przegrodg. Podczas uktadania kabli nalezy unikal
nadmiernego naciggania przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia. Nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage aby nie przetrzel izolacji na ostrych krawedziach.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ pomiary, zawierajace

dtugosci badanego odcinka kabla,

mapy potaczen par w gniazdach,

zakresu czestotliwosci pomiardw,

wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

stratnosci (ELFEXT),

wspotczynnika PS ELFEXT

wspétczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

impedancji, rezystancji, pojemnosci, opéznienie propagacji

Dopuszczalne parametry powinny miesci¢ sie w wymaganiach dla klasy E. Dtugos¢ jednego odcinka nie
moze przekracza¢ 90 m.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta aby mozliwe byto
uzyskanie certyfikatu producenta na co najmniej 25 lat.

15. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU /SSWN/

W projekcie, w ramach zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ochrony przed wtamaniem zaprojektowano
system sygnalizacji wtamania.

Przewidziane zostato wyposazenie drzwi wejsciowych, bram oraz okien zewnetrznych w kontaktrony
magnetyczne. Kontaktrony w oknach zamontowac nalezy w taki sposob, aby mozliwe byto uchylenie okna
lub rozszczelnienie, bez wywofywania alarmu. W pomieszczeniach zainstalowaé nalezy, cyfrowe dualne
czujki ruchu PIR+MW. Linia alarmowa wykonana ma by¢, jako linia parametryczna 2EOL. Wartos$¢ rezystora
parametrycznego 1,1kQ. Uzbrojenie | rozbrojenie systemu alarmowego mozliwe jest przy uzyciu
manipulatordw oraz przy uZyciu czytnikéw kontroli dostepu. W tym celu nalezy zintegrowal system
alarmowy z systemem kontroli dostepu.

System alarmowy rozbudowany zostat o funkcje wykrywania dymu. W pomieszczeniu hangaru zainstalowacé
nalezy czujki dymu, ktore nalezy podtaczy¢ do ekspanderdw systemu alarmowego podtgczone zostaty czujki

dymu. Wykrycie przez czujki dymu lub wzrostu temperatury powoduje wywofanie alarmu.

System alarmowy potfgczony jest z systemem kontroli dostepu. Nieautoryzowane lub sitowe otwarcie drzwi
uruchamia alarm. Szczegdtowe rozmieszczenie elementéw systemu alarmowego przedstawione jest na
rysunkach. Kazdy element instalacji podtaczony ma zosta¢ promieniscie na oddzielnej linii wykonanej
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przewodem YTKSY 2x2x0,8mm Ilub YTKSY 2x0,8mm. Oprdcz zasilania podstawowego system posiada
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Akumulatory majq zapewnié prawidtowq prace systemu przez
okres 24 godzin w dozorowaniu i 30 minut w alarmie, po zaniku zasilania podstawowego.

Zasilanie systemu SSWN musi stanowi¢ wydzielony obwdd elektryczny.
Zasilanie czujek podfaczonych do ekspanderow nalezy wyprowadzic¢ z tych ekspanderow.

Informacje o wystapieniu zdarzenia powinna zosta¢ przekazana do centrum monitorowania alarmow firmy
ochroniarskiej wybrang przez inwestora /odrebna umowa z agencjg ochrony/. Wyposazenie centrali w modut
komunikacji lezy w gestii firmy ochroniarskiej i nie jest objety niniejszym opracowaniem. Modut
komunikacyjny powinien wspdtpracowac z systemem monitoringu firmy ochroniarskiej.

Centrale alarmowa nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji GSM oraz modut podtaczenia sieci komputerowej
LAN.

16. KONTROLA DOSTEPU
W projektowanym budynku przewiduje sie zamontowanie systemu jednostronnej kontroli dostepu do
wyznaczonych pomieszczen z kartami w systemie MIFARE. Zamawiajgcy posiada karty, nie jest konieczne
ich dostarczenie. Wyjscie z pomieszczenia odbywa sie przez nacisniecie klamki, wyjsScie nie wymaga
autoryzacji. Weryfikacja oséb uprawnionych odbywaé ma sie na podstawie karty zblizeniowej. System
kontroli dostepu jest czescig systemu alarmowego i potaczony z centrala alarmowg oraz poprzez sie¢ LAN z
oprogramowaniem PR MASTER w Centrali Zamawiajgcego.

Kontrolg dostepu oprécz pomieszczert w budynku, objeta jest brama wjazdowa, furtka wejSciowa na teren
bazy jest oraz dystrybutor paliwa na lgdowisku. Uruchomienie dystrybutora mozliwe jest jedynie po
prawidfowej weryfikacji karty zblizeniowej. Nalezy uzgodni¢ sposéb sterowania dystrybutorem z dostawcg
stacji paliw.

Drzwi i okna powinny zostaé¢ fabrycznie przygotowane do montazu elektrozamkow i kontaktrondw.
Zapobiegnie to utracie gwarancji na stolarke.

Przedstawione urzgdzenia stanowiq przykiad rozwigzania niezbedny do sporzgdzenia dokumentacji
projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak mozliwos¢ zamiany tych urzadzen na inne
(lub réwnowazne) pod warunkiem zachowania standarddéw jakosSciowych i wymagan technicznych

17. INSTALACIA CCTV
W projekcie przewidziana zostata instalacja telewizji dozorowej. Na istniejgcej elewacji budynku
umieszczone sq kamery obserwujgce teren wokdt budynku oraz teren ladowiska. Istniejgce kamery sa
kamerami analogowymi. Nalezy wymieni¢ istniejace kamery, oraz zamontowac¢ nowoprojektowane kamery
w standardzie IP.

Na zewnagtrz budynku zamontowal nalezy kamery tubowe min. 2 megapixele, z obiektywem
zmiennoogniskowym o ogniskowej 2,7-12mm. Kamera posiada¢ ma mechaniczny filtr podczerwieni
i promiennik o zasiegu min. 60m Kamera posiada¢ ma uchwyt z przepustem kablowym, pozwalajacym na
zamocowanie kamery zaréwno na $cianie jak i suficie. Obudowa zewnetrzna z IP66 metalowa. Kamera
zasilana jest napieciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Projektowane kamery posiada¢ majg parametry nie gorsze niz.
Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel PS CMOS

Kodowanie H.264 & MJPEG

Obstuga dwdch strumieni kodowania

Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm

Mechaniczny filtr podczerwieni

Cyfrowa redukcja szumdw 3DNR
Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS,
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 60m

Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajagcym promiennik od obiektywu
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» Obudowa metalowa IP66
» Zasilanie DC12V i PoE
» Gniazdo kart microSD do 128GB

Kamery nalezy montowac na wysokos$ci 3 m oraz 6,3m.

Zapis obrazu z kamer odbywat sie bedzie na dedykowanym rejestratorze. Przewidziany zostat rejestrator 16
kanatowy IP, umieszczony w szafie Rack w serwerowni wspdfpracujacy w peini z oprogramowaniem PSS
firmy BCS, zainstalowanym w Centrali Zamawiajacego i potaczonym z rejestratorem poprzez sie¢ LAN.

Rejestrator wyposazony ma by¢ w min. 2 dyski twarde o pojemnosci minimum 4TB umozliwiajace
przechowywanie nagran przez okres 30 dni.

Stanowisko monitoringu znajduje sie w pomieszczeniu 1.03 Dyspozytornia. Zamontowane majg zosta¢ min.
dwa monitory 24” LCD i klawiatura sterujgca umozliwiajgca przetaczanie obrazu z kamer oraz podstawowe
funkcje sterownicze dla rejestratora.

Sposob zapisu: Rejestrowane maja by¢ zdarzenia. Pozwala to na oszczednosé miejsca na dysku oraz utatwia
wyszukanie zdarzen. Zapisywany ma by¢ obraz na 5 sekund przed wystapieniem zdarzenia oraz przez 60
sekund po wystgpieniu zdarzenia.

18. INSTALACIA TV

Na dachu budynku nalezy wykona¢ maszt antenowy. Na maszcie zamontowalé nalezy antene do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T o parametrach zapewniajgcych pasmo przenoszenia od 87,5 do 108
MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych, zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz impedancje wyjsciowg 75 $2.

Nalezy réwniez zamontowad antene paraboliczng lub offsetowg telewizji satelitarnej o Srednicy nie mniejszej
niz 120 cm zapewniajgcq pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej
charakterystyce czestotliwo$ciowej, impedancje wyjsciowq 75 Q. Nalezy zamontowac konwerter typu Quad
na uchwycie. Sygnaty z anten telewizji cyfrowej i satelitarnej nalezy wprowadzi¢ na sumator typu SWE 40-
01. Sumator pozwala zsumowal sygnat z konwertera Quad z sygnatem TV naziemnej i przesta¢ go do
czterech gniazd RTV SAT. Przepust przez dach nalezy uszczelnié.

W pomieszczeniach zainstalowac nalezy gniazda koricowe RTV-SAT
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami koncentrycznymi typu RG-6.
IV. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami przepisami i zarzgdzeniami. Przy wykonawstwie
robdét zachowac ostroznoscé i przestrzegac przepisy BHP.

Roboty specjalistyczne takie jak instalacje alarmowa, ppoz., komputerowa, TV, powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie, potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami.

Wszystkie przewierty przez stropy i sciany nalezy zabezpieczyé pozarowo zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej danego stropu czy sciany.

Materiaty powinny posiadac atesty lub Swiadectwa jakosci.

W korytkach kablowych instalacje 230/400V oraz instalacje teletechniczne prowadzi¢ w oddzielnych
kanatach oddzielonych przegrodami metalowymi.

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wyniki pomiarow
zaprotokdotowad.

Wykonac geodezyjne pomiary powykonawcze wszystkich sieci zewnetrznych.
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