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1.

Cel i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
dla ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BAZY SMIGLOWCOWE] StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS WRAZ Z BUDOWA STREFY
KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO.

Podstawe niniejszego opracowania niniejszego stanowig nastepujace przepisy prawne,
normy, wytyczne projektowe oraz inne zrodia:

(1]
(2]
(3]

(4]

(20]
(11]

(12]
(13]

(14]

(15]
(16]

(17]
(18]
(19]
(20]
(21]
(22]
(23]
(24]

(25]

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz. 1380),
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137 ze zm.),
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatu nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012,
p0z.462),
PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,
PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania,
VdS 2221 Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie,
PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych,
PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegoOtowe. Dziat 22: Oprawy
odwietlenia awaryjnego,
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym,
PN-EN 2 Podziat pozarow,
PN-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,
PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

Zbiér wyjasnien KG PSP do obowigzujagcych przepisbw o ochronie przeciwpozarowej
zamieszczonych pod adresem http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3182,
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — Instrukcja Nr 221 w sprawie wytycznych oceny
odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych,

Dariusz Ratajczak, Adam Biczycki — ,Bezpieczenstwo pozarowe budynkéw” - Poradnik
MERCOR.
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2. Podstawowe dane techniczno-u 2zytkowe oraz  warunki
instalacyjne (zwi gzane z ochron g przeciwpo zarow q)

Planowana rozbudowa i przebudowa ma uzupetic i usprawni¢ funkcje Bazy Smiglowcowe;
Stluzby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespot
Ratownictwa Medycznego petni dyzur i wykonuje operacje lotnicze w celu szybkiego
udzielenia pomocy osobom chorym iposzkodowanym w stanach zagrozenia Zzycia
np. ofiarom wypadkéw drogowych oraz szybkiego przetransportowania tych o0s6b
do specjalistycznych osrodkow medycznych.

Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie nastepujgce elementy:

istniejgcy budynek rozbudowany o cze$¢ socjalno-zapleczowg wraz z
masztem antenowym i wiatrowskazem zlokalizownym na dachu

ptyta przedhangarowa o wymiarach 22,25 x 20,85 m;

droga wewnetrzaj dajgcej mozliwos¢ wjazdu na piyte przedhangarowg
pojazdami dostawczymi oraz manewrowania cysterng z paliwem (o nacisku
na o$ 16 ton);

rampa zlokalizowana przy ptycie przedhangarowej, o wymiarach 16.8 m x
14,5 m i wysokosci 0,35 m (z wnekg na przesuwnice) gdzie Smigtowiec
przyziemia (strefa TLOF 1), a nastepnie jest transportowany po torowisku do
hangaru za pomocg przesuwnicy (o wymiarach: dtugo$c¢ 5,62 m, szerokos$c
4,00 m, wysokos¢ 0,35 m). Strefa TLOF 1 jest jednoczesnie podstawowym
miejscem postojowym dla $migtowca;

strefy korncowego podejscia i startu Smigtlowca (FATO) o wymiarach 25,0 x
25,0 m w potudniowej czesci dziatki oraz dodatkowego miejsca postojowego
Smigtowca (TLOF 2) o wymiarach 15,0 x 15,0 m zlokalizowanego przy drodze
wewnetrzneyj;

stacji paliw na paliwo lotnicze, w tym: istniejgcego zbiornika podziemnego po;.
20 m°, projektowanego zbiornika podziemnego na odstoje paliwa poj. 1 m®,
punktu zalewowego oraz znajdujgcego sie bezposrednio przy plycie
dystrybutora paliwa z urzgdzeniem umozliwiajgcym wykonanie operacji
tankowania/roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikacje karty
pilota i statku powietrznego;

drég wewnetrznych, placéw postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych
(8 miejsc), chodnikow, oraz drogi gospodarczej wykonanej z betonowych piyt
azurowych;

istniejgcej wiaty Smietnikowej na odpadki socjalno-bytowe z segregacjg
odpaddw, projektowanego wolno stojgcego agregatu prgdotwérczego w
zabudowie kontenerowej oraz wiaty, jako obudowy agregatu;

lamp zewnetrznych — stanowigcych uktad oswietlenia zewnetrznego;
elementy malej architektury:
- opaski wokot budynku;

- istniejgce ogrodzenie zewnetrzne wraz z bramg wjazdowg i furtkg
wejsciowg;
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- zielen niska w postaci trawnikow i nasadzen kwiatow i krzewow ;

- wiatrowskazu

3. Charakterystyka wymaga nh w zakresie techniczno-budowlanym,

instalacyjnym i

lokalizacyjnym
bezpiecze Astwo po zarowe oraz w

budynku z uwagi na

zakresie wyposa zenia

budynku w sprz et i urz gdzenia przeciwpo zarowe.

3.1

Tabela [3.1.1]. Parametry budynku

Wysokos$¢ budynku:

Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji

7,0m

Szerokos¢ catkowita budynku:

22,21 m

Dlugos¢ catkowita budynku:

23,63 m

Powierzchnia zabudowy:

506,1 m?

Powierzchnia uzytkowa:

775,60 m2

Kubatura brutto budynku:

3 542,7 m3

llo$¢ kondygnacji

2

podziemnych

0

nadziemnych

2

3.2

Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj acych

Podstawowe wymagania w zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych podano w

tabeli ponizej.

Tabela [2]. Odlegtosci podstawowe miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow ZL a

innymi budynkami

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna maksymaina g gsto s¢ (.)bc' qzenia 09”"3W99°
gesto $¢é obci azenia ogniowego strefy po  zarowej PM strefy po zarowej PM Q w MJ/m
) ‘ | PM
Qw MJ/m ZL IN
Q=1.000 | 1090<Q= 1 554000

- 4.000 ’

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 | 5 ‘ 6

zZL '8 |8 | 8 | 15 | 2

IN '8 |8 | 8 | 15 | 2

PM Q < 1.000 '8 |8 | 8 | 15 | 20

PM 1.000 < Q < 4.000 15 |15 | 15 | 15 | 20
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PM Q > 4.000 20 |20 | 20 | 20 20

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, usytuowanym na dziatce
Inwestora.

Najblizszy obiekt sgsiedni znajduje sie w odlegtosci > 20,0 m.

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 8,8 m.

Istniejgcy budynek operacyjno-socjalno-biurowy bedzie usytuowany poza strefami

zagrozenia wybuchem, wykonany z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia i nie

przenoszacych ptomienia. Dystrybutor (agregat), maszt oddechowy, kréciec poboru

bedzie sie znajdowat w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od istniejgcego budynku

socjalno-biurowego. Zbiorniki i rurociggi technologiczne bedg zlokalizowane w

odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od fundamentéw istniejgcego budynku socjalno-

biurowego.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

3.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢ oraz
typowe materiaty stanowigce wyposazenie budynkow zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne,
tkaniny naturalne i sztuczne.

Tabela [3.3.1]. Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatow palnych

Lp. Materiat Charakterystyka
1 drewno, materiaty — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
) drewnopochodne —  ciepto spalania: 18 MJ/kg
—  temperatura zapalenia: 230 °C
2. papier, karton — w stanie luznym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

— polietylen pali sie sam; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach

3. folia polietylenowa (PE) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
—  ciepto spalania: 42 MJ/kg
polichlorek, wyroby —  temperatura zapalenia: 400 — 500 °C
4. last fikowa‘ne (PCV) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
plasty —  ciepto spalania: 25 MJ/kg
5 polipropylen (PP) — temperatura przetworstwa: 230 — 280 °c
) — ciepto spalania: 43 MJ/kg
6 ABS — temperatura zaptonu: 390 °C.
) (tworzywo sztuczne) —  ciepto spalania: 36 MJ/kg
— ma wilasnosci samogasngce
7. poliamid — temperatura mieknienia: 190 °c
—  ciepto spalania: 29 MJ/kg
— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédia ciepta
8 poliester —  temperatura topnienia: 220 — 230 °C
’ — temperatura rozktadu: ok. 300 °c
—  ciepto spalania: 31 MJ/kg
9 tkaniny (bawetniane) —  temperatura zapalenia (czystej bawetny): 225 °C

—  ciepto spalania: 19 MJ/kg

Dane fizyko- chemiczne paliwa lotniczego JET Al (dla helikoptera)
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«  gestosé (15°C): 0,77 - 0,85 kg/m?®

. temperatura zaptonu : 29-70°Cmin. 38°C,
. temperatura samozaptonu: 220-250°C

. granica wybuchowosci :

. dolna ( % obj.) nie dotyczy

. gorna ( % obj.) nie dotyczy

. wiasciwosci wybuchowe brak

. klasa niebezpieczenstwa pozarowego |l

3.4 Przewidywana g estos$¢€ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego, to energia cieplna wyrazona w [MJ], ktéra moze
powstac przy spaleniu materiatdw palnych znajdujgcych sie w obrebie strefy pozarowej,
przypadajgca na jednostke powierzchni tej strefy, wyrazong w [m?]. Przy obliczaniu
gestosci obcigzenia ogniowego uwzglednia sie materialy palne sktadowane,
wytwarzane, przerabiane lub transportowane w danej strefie pozarowej. Gestosc
obcigzenia ogniowego jest obliczana przy zalozeniu, ze wszystkie materiaty znajdujgce
sie w danej strefie pozarowej sg rownomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu
poziomego tej strefy.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okreslono w oparciu o zaleznos¢:

i=n
z Qi lGi
— =1
Qs =
gdzie:
n - ilo$¢ rodzajéw materiatow palnych wystepujacych w strefie pozarowej
Q4 - gestos¢ obcigzenia ogniowego [MJ/mz]
Qi - ciepto spalania poszczegoinych materiatéw palnych [MJ/kg]
Gj - masa materiatu palnego w strefie pozarowej [kg]
F - powierzchnia rzutu poziomego strefy pozarowej [m2]

Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych przyjmuje sie bez
obliczen, na poziomie do 500 MJ/m?.

3.5 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych mog a przebywa ¢ wieksze

grupy ludzi
Tabela [3.5.1]. Kwalifikacja poszczegolnych czesci budynku
Liczba
Kondygnacja Kategoria osOb/statych
uzytkownikow
1. Parter
Strefa pozarowa [SP1] — ZLI 5
obejmujgca
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pomieszczenia socjalno
- biurowe

Strefa Pozarowa [SP2] PM QD< 500 MJ/m2 0
— obejmujgca hangar i
pomieszczenia zaplecza

2. | Pietro ZL 1 8
Strefa pozarowa [SP1] —
obejmujgca
pomieszczenia socjalno
- biurowe i
wypoczynkowe

Objasnienie:

Na pietrze przewidziano 5 pokoi przeznaczonych do wypoczynku i czuwania zatogi
Bazy.

Zgodnie z interpretacja KG PSP z pazdziernika 2011r. kwalifikacja do kategorii ZLIII
zostata dokonana analogicznie jak dla straznic:

pazdziernik 2011r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie stosowania wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie
kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi, jak tez wydzielenia pozarowego garazy w obiektach straznic
przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-gasniczych Pafistwowej Strazy Pozarnej informuje co nastepuje.

1) Budynek straznicy (koszarowy), w ktérym znajduja si¢ garaze, pomieszczenia dla zatogi i biura JRG, nalezy
kwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Wynika to z faktu, Ze strazacy bedacy na stuzbie, w stanie
czuwania, zgromadzeni w kilku pokojach, nie moga by¢ traktowani jak osoby w obiektach zamieszkania
zbiorowego, w ktérych obowiazuja wymagania okreslone dla kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

2) Z punktu widzenia funkcjonalnego budynek straznicy JRG PSP stanowi jeden obiekt z wzajemnie powigzanymi ze
soba czeSciami: biur, pomieszczen dla zatogi i garazu. Powyzsze wzajemne polaczenie funkcjonalne
poszczegodlnych czesci obiektu, w tym réwniez specyfika straznicy wynikajaca z koniecznosci szybkiego wyjazdu
pojazddéw pozarniczych, co zwigzane jest ze stosowaniem zeslizgow, wgladem z pomieszczenia dyspozytora do
przestrzeni garazowej, a takze innych wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administradji z dnia 16 wrzesnia 2008r, w sprawie szczegétowych warunkéw bezpieczenistwa i higieny stuzby
strazakéw Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. Nr 180, poz. 1115), stoi w sprzecznosci z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych obowigzujacych dla budynkéw z wbudowanymi garazami dla samochodéw
osobowych i to nie tylko pod wzgledem warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, ale rowniez warunkow
sanitarnych.

Odnoszac sie do warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego nalezy zauwazyc¢ iz, z przepisu § 274 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) jednoznacznie wynika, Ze wymagania
przeciwpozarowe okreslone w rozdziale 8 , Wymagania przeciwpozarowe dla garazy”, a wiec takze stosowanie
przedsionkéw przeciwpozarowych (§280) dotycza garazy zamknietych i otwartych, o ktérych mowa w rozdziale 10
,Garaze dla samochodéw osobowych” (§ 102 — 108). Tak wiec, przy uwzglednieniu powyzszego oraz braku
uregulowan prawnych w zakresie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac straznice strazy pozarnej,
a takze specyfiki tych obiektow i wystepujacych w nich powiazan funkcjonalnych, w opinii tutejszej Komendy
mozliwe jest niewydzielenie garazu w straznicy strazy pozarnej, jako odrebnej strefy pozarowej, w tym takze
niewykonanie przedsionkéw przeciwpozarowych pomiedzy garazem a cze$cia socjalno-biurowg budynku.
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3.6  Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA STACJI PALIW
Dystrybutory paliw ptynnych :

Strefa 1 - wewngtrz dolnej czesci (hydraulicznej) dystrybutora, w zagtebieniu pod
dystrybutorem (zaleca sie zasypac piaskiem o ile nie ma tam zaworu odcinajgcego),

Strefa 2 - w szczelinie bezpieczenstwa.

Studzienka nazbiornikowa: podczas napetniania zbiornika i pobierania paliwa ze
zbiornika:

Strefa 1 - wewnatrz studzienki,

Stanowisko zlewu paliw:

Strefa 2 - 1,0 m od osi przewodu spustowego,
Zbiorniki z systemem VRS:

Strefa 2 - w promieniu 1,5 m przy wylocie przewodu oddechowego pod warunkiem,
ze znajduje sie na wysokosci, co najmniej 4,0m nad powierzchnig terenu,

Cysterna samochodowa:

a) W ktérej wtaz w czasie spustu produktu jest zamkniety (z systemem VRS):
Strefa 2 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w dot do ziemi,

b) W ktérej wtaz w czasie spustu produktu jest otwarty (bez systemu VRS):
Strefa 2 - 1,5 m od wtazu i ptaszcza cysterny, i w dot do ziemi.

Wykonawca stacji paliw opracuje ocen e zagrozenia wybuchem i dokument
zabezpieczenia przed wybuchem.

3.7 Podziat budynku na strefy po zarowe

§ 226. [Strefa po zarowa]

1. Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w 8§ 232 ust. 4, bgdz tez pasami
wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw, okreslone w
§ 271 ust. 1-7.

2. Czescig budynku, o ktérej mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby
dzwigowe w tym budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2 dla klatek
schodowych.

3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci,
przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.

STREFA POZAROWA SP-1 — parter i pietro ZL Il o powierzchni wewnetrznej okoto 375
m?. Obdzielenie przeciwpozarowe od strefy PM stanowi $ciana oddzielenia
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przeciwpozarowego posadowiona na wkasnym fundamencie o klasie odpornosci
ogniowe] REI60 oraz strop nad parterem (cz. zaliczona do PM). Otwory
drzwiowe i okienne w Scianie zamknieto drzwiami w klasie El 30. Wszystkie
przepusty instalacyjne w scianie oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
do klasy EI 60, ewentualne przewody wentylacyjne przechodzgce przez $ciane
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 60.

STREFA POZAROWA SP-2 — Hangar i pomieszczenia zaplecza technicznego

zaliczone do kategorii PM 0 lacznej powierzchni ok. 325 m?. Obdzielenie
przeciwpozarowe od SP 1 jak wyzej. stanowi $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego jak w strefie SP-1. Wszystkie przepusty instalacyjne w
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy EI 60, natomiast
w stropie oddzielenia przeciwpozarowego do ElI 60 — ewentualne przewody
wentylacyjne  przechodzgce przez sciane Ilub strop wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 60.

W strefie SP 1 zostang ponadto wydzielone pozarowo (ale nie stanowigcych odrebnych
stref pozarowych) nastepujgce pomieszczenia:

1.

Pomieszczenie wezta cieplnego na parterze (pom. 1.07) o mocy 90 kW -
wydzielona scianami wewnetrznymi w klasie EI 60 i zamknieta drzwiami EI 30.
Wszystkie przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach
wewnetrznych i stropie pomieszczenia zabezpieczy¢ do klasy EI 60 — ewentualne
przewody wentylacyjne przechodzace przez te sciany lub strop wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 60.

Klatki schodowa tgczace parter z | pietrem obudowane scianami wewnetrznymi w
klasie REI/EI60, zamknieta drzwiami EI 30 i wyposazona w urzgdzenie stuzgce do
usuwania dymu. Sciany wyprowadzone do stropu zostang uszczelnione w miejscu
potgczenia z dachem uszczelnieniem systemowym w klasie EI 60. Wszystkie
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach wewnetrznych klatki
zabezpieczy¢ do klasy ElI 60 — ewentualne przewody wentylacyjne przechodzace
przez te sciany wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 60.

Tabela [3.5.2]. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL

Dopuszczalna powierzchnia strefy po  zarowej w m 2

Kategoria - -
zagro zenia w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym

ludzi kondygnacji nadziemnej (bez niskim Sredniowysokim wysokim i wysoko $ciowym

ograniczenia wysoko $ci) ;
(N) (SW) (W) i (WW)

ZL 1, ZL 1,
ZLIV. ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500

ZL 8.000 5.000 3.500 2.000

Dopuszczalna powierzchnia projektowanych stref pozarowych ZL nie jest przekroczona.
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§ 228. [Dopuszczalne powierzchnie stref po

zarowych PM]

1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjgtkiem garazy, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy po  zarowej w m 2
L w budynku o w budynku wielokondygnacyjnym
Rodzaj stref S;;f;gggbg azenia » #gggﬁé ;
pozarowych | 1\ y/m? nadziemnej niskim i wysokim i
(bez $sredniowysokim wysoko sciowym
ograniczenia (N)i(Sw) (W) i (WW)
wysoko $ci)
1 2 3 4 5
Strefy pozarowe z Q > 4.000 1.000 ’ X
omieszczeniem 2.000 < Q <4.000 2.000 * *
ga I 1.000 < Q =2.000 4.000 1.000 *
W gbucher% 500 < Q < 1.000 6.000 2.000 500
y Q<500 8.000 3.000 1.000
Q > 4.000 2.000 1.000 *
Strefy pozarowe 2.000 < Q < 4.000 4.000 2.000 *
ozo)sltg\ie 1.000 < Q <2.000 8.000 4.000 1.000
P 500 < Q < 1.000 15.000 8.000 2.500
Q =500 20.000 10.000 5.000

* Nie dopuszcza sie takich przypadkow.
2. Strefy pozarowe, o ktérych mowa w ust. 1, w podziemnej czesci budynkéw nie powinny przekraczac
50% powierzchni okreslonych w tabeli.

Dopuszczalna powierzchnia projektowanych stref jest

przekroczona.

pozarowych PM nie

3.8 Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz klasa odporno
| stopie i rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

sci ogniowej

§ 212. [Klasy odporno $ci po zarowej budynkéw]

1. Ustanawia sie piec¢ klas odpornosci pozarowej budynkoéw lub ich czesci, podanych w kolejnosci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

Tabela [3.8.1]. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci budynku zaliczonego
do jednej kategorii ZLIII

Budynek ZL | ZL 1 ZL ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
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niski (N) B "B" C "D" nen
Sredniowysoki (SW) B "B" B non g
wysoki (W) B "B" B "B" nge
wysokosciowy (WW) A "A" A "g" np

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w
ponizszej tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

Tabela [3.8.2]

Liczba kondygnacji ZL | ZL I ZL 1
nadziemnych

1 ,D” ,D” D" -

2% ,C - ,C” D" —
Budynek
Socjalno-
Biurowy

[SP-1]

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m
nad poziomem terenu.

4. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzezeniem § 282, okresla
ponizsza tabela:

Tabela [3.8.3]

':AQKSVEEI'O& _ Budynek Budynek wielokondygnacyjny
ges QSC (0] C|azen|a 0 jednej kon- .. . i . }
ogniowego st_refy dygnaciji nad- niski Svr\,(;igz wysoki “Q(’jgvb‘;,

pobza(;OWI?J ziemnej (bez

w buaynku ograniczenia

N SW W
Q [MJ/m?] wysokosci) M) (SW) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6

Q <500 .E"—[SP2] .D” .C" B” .B”
500 < Q s 1000 ”DH ”DH ”CH ”B” ”B”
1000 < Q S 2000 ”CH ”CH ”CH ”B” ”B”
2000 < Q <4000 2B’ 2B’ 2B’ X x
Q > 4000 WA’ WA A * *

* — zgodnie z § 228 ust. 1, nie mogg wystepowac takie budynki.

5. Jezeli czes$¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie,
przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokosé odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokosci
czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych czesci
podziemnych budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w 8 216 ust. 1, i maja
bezposrednie wyjscia na zewnatrz.

Nie dotyczy.
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6. W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sg zaliczone do réznych kategorii ZL lub PM,
klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczeg6lnych kondygnacji odrebnie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 2-4.

Nie dotyczy.

7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornoéci pozarowej
czesci budynku potozonej nad nig, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna by¢ ona nizsza niz "C".

Nie dotyczy.

8. Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg, dla ktérej oddzielnie ustala sie klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.

Nie dotyczy.

9. Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych srodkéw
gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i
urzgdzenia, powinny stanowic¢ odrebng strefe pozarowa.

Nie dotyczy.

§ 213. [Wytaczenia przy ustalaniu klasy odporno  $ci po zarowej]

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 nie dotyczg budynkow:
1) do trzech kondygnaciji nadziemnych wigcznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych,
2) wolno stojgcych do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie:

a) o kubaturze brutto do 1.500 m?® przeznaczonych do celow
turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowe]
oraz w gospodarstwach lesnych,

¢) o kubaturze brutto do 1.000 m® przeznaczonych do
wykonywania zawodu lub dziatalno$ci ustugowej i handlowej,
takze z czescig mieszkalng,

3) wolno stojgcych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wigkszej niz 2.

Nie dotyczy.
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§ 214. [Obni zenie klasy odporno $ci po zarowej]

W budynkach wyposazonych w state samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne, z wyjgtkiem budynkéw
ZL Il oraz wielokondygnacyjnych budynkéw wysokich (W) i wysokosciowych (WW), dopuszcza sie:

1) obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku o jedng w stosunku do wynikajgcej z § 212,

2) przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

Nie dotyczy.

§ 215. [Dopuszczalne zmiany klasy odporno  $ci po zarowej]

1. Dopuszcza sig przyjecie klasy "E" odporno$ci pozarowel dla jednokondygnacyjnego budynku PM o
gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia,

2) samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m?.

2. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w §

214, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego, okreslonej w § 232.

Nie dotyczy.

214. [Obni zenie klasy odporno $ci po zarowej]

W budynkach wyposazonych w state samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne, z wyjgtkiem budynkéw
ZL 1l oraz wielokondygnacyjnych budynkéw wysokich (W) i wysokosciowych (WW), dopuszcza sie:

1) obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku o jedng w stosunku do wynikajgcej z § 212,

2) przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

Nie dotyczy.

Strefa pozarowa [SP1] ZL lll, dwukondygnacyjna, niska, powierzchnia
375 m* — klasa odpornosci pozarowej D.

Strefa pozarowa [SP2] jednokondygnacyjna, powierzchnia 325 m? — klasa odpornosci
pozarowej E, w czesci zaplecza min. D.

Elementy konstrukcyjne powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym ponizej:

Tabela [3.8.4]. Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegolnych
czesci budynku (stref pozarowych)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
odp_ornosq glowna sciana
pk())zgrO\l/(vej kon- | konstruk- strop? sewnetrz- $ciana przekrycie
UayNnKU | strukcja | cia dachu P N al)%), wewnetrzna? | dachu®
nosna

e —
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D’ R30| () |REI30| EI30 -) =)
(0<i)
JE” (-) () () () (-) ()

Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjno-budowlanych:

1) Konstrukcja stropu ]. stupy zelbetowe, strop i schody na antresole w klasie
R60/REIGO,

2) Wszystkie elementy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

3) Przekrycie dachu — przekrycie dachu z warstwa izolacyjng z welny mineralnej,
posiadajgcej klasyfikacje w zakresie oddziatywania ognia z zewnatrz Broor(t1) .

§ 218. [Elementy konstrukcji i przekrycie dachu bud  ynku]

1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z
otworami budynku wyzszego, z wyjgtkiem przypadkéw wymienionych w 8§ 273 ust. 1, w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

2. Warunki okreslone w ust. 1 nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwdr w Scianie budynku
wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestosé
obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2.000 MJ/m?.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czesé¢ ta stanowi
odrebng strefe pozarowa.

Nie dotyczy.
§ 219. [Przekrycie budynku maj ace powierzchni ¢ wigkszg niz 1.000 m?]

1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.

Warunek spetniony

3.9 Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

§ 236. [Drogi ewakuacyjne]

3. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami — warunek
spetniony.

4. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwierac sie na zewnatrz — warunek spetniony.

§ 237. [Przej $cia ewakuacyjne]

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajgce;j:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m — warunek spetniony.
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2) w strefach pozarowych PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m* w budynku o
wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m — nie dotyczy.

3) w strefach pozarowych PM, o obcigZeniu ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m® w budynku o
wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego - 100 m — warunek
spetniony.

2. W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, o ktorym mowa w ust. 1

pkt 2 i 3, nie powinna przekracza¢ 40 m — nie dotyczy.

3. Dopuszcza sie prowadzenie przez pomieszczenie zagrozone wybuchem przejscia ewakuacyjnego z

innego pomieszczenia, jezeli pomieszczenia te sg powigzane funkcjonalnie — nie dotyczy.

4. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposob jego

zagospodarowania, projektowa dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wigksza niz 80% dtugosci

okreslonej w ust. 1 i 2 — nie dotyczy.

5. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajgcej 5 m dlugos¢ przejse, o ktérych mowa w ust. 1 i 2,

moze by¢ powigkszona o 25%.

6. Dlugosci przejsé, o ktérych mowa w ust. 112, moga by¢ powigkszone pod warunkiem zastosowania:

1) statych samoczynnych urzgdzen gasniczych wodnych - 0 50%,

2) samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu - o
50%

- nie dotyczy.

7. Powiekszenia, o ktérych mowa w ust. 5i 6 pkt 1 i 2, podlegajg sumowaniu.

- nie dotyczy

8. Przejscie, o ktbrym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia
— na parterze zaprojektowano pomieszczenie typu ,open space” obejmujgce
pomieszczenie wyczekiwania z kuchnig i komunikacja.

10. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z
zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m —

— warunek spetniony.

§ 238. [Wyj $cia ewakuacyjne]

Pomieszczenie powinno mieé co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5

m w przypadkach, gdy:

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie pozarowej ZL Il -
ponad 30.
Nie dotyczy.

2) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?

3) znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MI/m?, a jego
powierzchnia przekracza 300 m?,

4) znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJI/m?, a jego
powierzchnia przekracza 1.000 m?,

5) jest zagrozone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m?.

w punktach 2, 4, 5 — nie dotyczy.

§ 239. [Drzwi ewakuacyjne]

1. Laczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szerokosé¢ drzwi w Swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

warunek spetniony.

2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem — nie dotyczy,

e —
mgr inz. Wiktor WISNIEWSKI rzeczoznawca do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych — uprawnienia Nr 309/94 Strona 15



Ekspertyza Techniczna — Baza Smigtowcowa Stuzby Ratownictwa Medycznego.

2) do ktoérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji
trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacije,
— nie dotyczy.
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
Nie dotyczy

4) przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie — nie dotyczy.

3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia zagrozonego wybuchem na droge ewakuacyjng powinny
prowadzi¢ przez przedsionki przeciwpozarowe odpowiadajgce wymaganiom § 232 — nie dotyczy.

4. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z8§ 68 ust. 1i 2.

- warunek spetniony.

6. Wysokos¢ drzwi, o ktorych mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1.

- warunek spetniony.

§ 9. [Wymagane wymiary]

1. Wymagane w rozporzgdzeniu wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem
wykonczenia powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w
Swietle oscieznicy.

2. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $Swietle
oscieznicy.

§ 240. [Drzwi wieloskrzydiowe]

1. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m — warunek spetniony.

2. Szerokosc¢ skrzydta drzwi wahadtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla drzwi
dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydiowych muszg mie¢ te samg
szerokos¢ — nie dotyczy.

3. Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

— nie dotyczy.

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byé stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi.

— nie dotyczy.

5. W bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowaé sie drzwi
otwierane recznie albo w bezposrednim sgsiedztwie tych bram i scian powinny by¢ umieszczone i
wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celéw ewakuacji — nie dotyczy.

6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji.

Drzwi przeciwpozarowe zamykajgce pomieszczenia stanowigce odrebne strefy
pozarowe, pomieszczenia wydzielone pozarowo, a takze drzwi dymoszczelne, powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce.

Drzwi przeciwpozarowe dwuskrzydiowe powinny by¢é wyposazone w regulator

kolejnosci zamykania.

7. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac jednoczesnie
wiecej niz 300 os6b, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia przeciwpaniczne.
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— nie dotyczy.

§ 241. [Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych]

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15, z uwzglednieniem_§ 217. — obudowa poziomej
drogi ewakuacyjnej na pietrze strefy [SP1] musi mie¢ klase EI15.

2. W scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL 111 i
PM, dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli
przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1.000 MJ/m” — nie dotyczy.

3. W $cianach zewnetrznych budynkéw, przy ktérych znajduje sie galeria, bedgca jedyng droga
ewakuacyjna, dopuszcza sie umieszczenie naswietli powyzej 2 m od posadzki tej galerii — nie dotyczy.

§ 242. [Szeroko $¢ poziomych drog ewakuacyjnych]

1. Szerokos$¢é poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz
nie mniej niz 1,4 m

Szeroko$¢ korytarzy na pietrze wynosi min. 1,55 m.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuaciji nie wigcej niz 20 oséb — nie dotyczy.

3. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢é obnizonego odcinka drogi nie moze byé wieksza niz 1,5 m —
warunek spetniony.

4. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi

Warunek spetniony.

§ 243. [Korytarze stanowi gce drog e ewakuacyjn 3]

1. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Nie dotyczy..

2. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano rozwigzania
techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem — warunek spetniony.

3. Przegrody, o ktérych mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod podiogami podniesionymi
powyzej poziomu stropu lub podioza, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

§ 244. [Konstrukcje zabronione i dopuszczone nadro  gach ewakuacyjnych]

1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spocznikéw ze stopniami,

2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng.

2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza sie stosowanie schodéw wachlarzowych, pod warunkiem
zachowania najmniejszej szerokosci stopni okreslonych w § 69 ust. 6.

3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce
pokonanie réznicy poziomow, powinny byé wyraznie oznakowane

— warunek spetniony.

§ 245, [Klatki schodowe]

W budynkach:

1) niskim (N), zawierajgcym strefe pozarowag ZL I,

2) sredniowysokim (SW), zawierajgcym strefe pozarowg ZL I, ZL 11, ZL lll lub ZL V,

3) niskim (N) i $redniowysokim (SW), zawierajgcym strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub pomieszczenie zagrozone wybuchem,
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nalezy stosowac¢ klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu

— nie dotyczy.

§ 68. [Graniczne wymiary schoddw statych]

Tabela [3.9.1]. Graniczne wymiary schodéw statych w budynkach o réznym
przeznaczeniu:

Minimalna szeroko $¢ Maksymalna
Przeznaczenie budynkéw uzytkowa (m) wysoko $¢
biegu spocznika stopni (m)
Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 08 058 0.19

oraz mieszkania dwupoziomowe

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego oraz budynki uzytecznosci publicznej*), Z wytgczeniem
budynkéw zakladéw opieki zdrowotnej, a takze budynki 1,2 15 0,175
produkcyjne*), magazynowo-sktadowe oraz ustugowe, w ktérych
zatrudnia sie ponad 10 oséb

Przedszkola i zlobki 12 | 13 | 015

Budynki opieki zdrowotnej*) ‘ 1,4 | 1,5 | 0,15

Garaze wbudowane i wolno stojgce (wielostanowiskowe) oraz

budynki ustugowe, w ktérych zatrudnia sie do 10 oséb 0.9 0.9 0.19

W budynkach schody do piwnic, pomieszczen technicznych i
poddaszy nieuzytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojscia 0,8 0,8 0,2
do poddaszy stuzgcych do przechowywania pasz stomiastych

JW przypadku tych budynkéw szeroko$é uzytkowa biegu schodowego i spocznika nalezy przyjmowaé z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 2."warunkéw technicznych”.

Szerokos¢ biegoéw klatki schodowej nie powinna by¢é mniejsza niz 1,20 m, a szeroko$¢
spocznikdéw nie mniejsza niz 1,50 m.

4. Szerokos¢ uzytkowg schodéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w
przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykonczong powierzchnig sciany a wewnetrzng krawedzig
poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczone przez zainstalowane urzgdzenia oraz
elementy budynku.

§ 247. [Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewaku acyjnych]

1. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW), w strefach pozarowych innych niz ZL IV, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych - nie dotyczy.

2. W krytym ciggu pieszym (pasazu), do ktérego przylegajg lokale handlowe i ustugowe, oraz w
przekrytym dziedzincu wewnetrznym, nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczno-budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.

- nie dotyczy

3. W podziemnej kondygnacji budynku, w ktérej znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100
0s6b, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczno-
budowlane zapewniajgce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drog ewakuacyjnych - nie dotyczy.

§ 249. [Wymogi dotycz gce obudowy klatki schodowej]

1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mieé klase
odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczy pionowych drég komunikacji ogoélnej
przebiegajacych wytgcznie w obrebie jednej strefy pozarowej, z zastrzezeniem 8§ 256 ust. 2.
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3. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej:
1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C" - R 60.- nie dotyczy.

2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E" - R 30 — W budynku biegi i spoczniki
schodéw w klatce schodowej stuzgcej do ewakuacji powinny posiadac klase odpornosci
ogniowej minimum R30.

4. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej, o ktérym mowa w ust. 3, nie dotyczy klatek schodowych
wydzielonych na kazdej kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi oraz schodéw na antresole w
pomieszczeniu, w ktorym sie ona znajduje, jezeli antresola ta jest przeznaczona do uzytku nie wiecej niz
10 os6b - nie dotyczy.

5. W budynku niskim o klasie odpornosci pozarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych,
zamykanych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, dopuszcza sie wykonanie biegéw
i spocznikéw schodéw z materiatow palnych — nie dotyczy.

6. Odleglos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng $ciang
zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271, jezeli co najmnigj
jedna z tych $cian nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak dla
stropu budynku z tg klatkg schodowg — nie dotyczy.

§ 251. [Wyj scie z klatki schodowej na strych lub poddasze]

Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowag
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach niskich (N) - E | 15 — nie dotyczy.

2) w budynkach $redniowysokich (SW) i wyzszych - E | 30 — nie dotyczy.

§ 252. Schodo6w i pochylni ruchomych nie zalicza sie do droég ewakuacyjnych - nie dotyczy.

§ 253. [Dzwig w strefie po zarowej dla ekip ratowniczych]

1. W budynku ZL I, ZL Il, ZL Il lub ZL V, majgcym kondygnacje z posadzkg na wysokosci powyzej 25 m
ponad poziomem terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku oraz w budynku wysokosciowym
(WW) ZL IV, przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany do
potrzeb ekip ratowniczych, spetniajgc wymagania Polskiej Normy dotyczgcej dzwigéw dla strazy pozarnej
- nie dotyczy.

§ 256. [Dtugo $¢ drogi ewakuacyjnej]

1. Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym,
dlugosé te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za robwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o
ktorym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do Klatki
schodowej

— klatka ta bedzie obudowana w klasie REI 60, zamknieta drzwiami El 30 oraz

wyposazona w urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu.

3. Dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:
Tabela [3.9.2]. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych

‘ Dilugo $¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy po zarowej przy Co najmniej 2

doj$ciach *

‘ przy jednym doj s$ciu

1 | 2 | 3
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Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m? bez 302 60
pomieszczenia zagrozonego wybuchem

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez 602 100
pomieszczenia zagrozonego wybuchem

ZL1L, iV ‘ 10 | 40
ZL | 307 | 60
ZL IV ‘ 60 | 100

Y Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac.

2w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dlugos$¢ dojscia do klatek schodowej nie przekracza 20 m przy jednym dojsciu.

4. Dhlugosci dojsé ewakuacyjnych, o ktéorych mowa w ust. 3, mogg by¢ powiekszone pod warunkiem
ochrony:
1) strefy pozarowej statymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi - o 50%,
2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg
systemu wykrywania dymu - 0 50%.
Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzgdzen diugosé dojscia moze by¢ powiekszona o 100%.
- nie dotyczy.

5. Wyjscie z klatki schodowej, o ktdrej mowa w ust. 2, powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku,
bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom §

249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.
Wyjscia z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

6. Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki
schodowej oraz z poziomych drég komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje
uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku,
drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej,
przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z odrebnym, nieprowadzgcym
przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym — warunek spetniony.

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia oghiowego powyzej 500 MJ/m?
ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem — warunek spetniony,

3) hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdélnej, tak jak jest to wymagane dla klatki
schodowej, o ktérej mowa w pkt 1 .

4) wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla
kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam
jednoczesnie — warunek spetniony.

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3 m.

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci
drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4.

— nie dotyczy.

7. Dopuszczalng dlugosé drogi od wyjscia z klatki schodowej, o ktérej mowa w ust. 2, do wyjscia na
zewnatrz budynku okresla sie zgodnie z ust. 3.

§ 181. [Zanik napi ecia]
3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoridw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 osdb,
c) wystawowych w muzeach,
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d) o powierzchni netto ponad 1000 m®w garazach oswietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2000 m®> w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach

zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1

b) oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie

d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Na drogach ewakuacyjnych SP-1 a takze na klatce schodowej, nalezy zaprojektowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1,0 Ix (mierzone w osi tych
drdg).

Podczas projektowania rozmieszczania i montazu opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy zachowac¢ jego podstawowe parametry okreslone w PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, takie jak:
e minimalny czas podtrzymania bateryjnego — 1 h,
* maksymalny czas przelgczania na prace bateryjng < 2 s,
* minimalne natezenie os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej — 1 Ix (ha
poditodze, w osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m),
* minimalne natezenie o$wietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgce panice)
— 0,5 Ix (na podtodze, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej),
* wspdilczynnik ol$nienia przykrego, tj. stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej — nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,
» odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami i wynikajacg z nigj
rozréznialnos¢ znakow ewakuacyjnych,
* co najmniej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a petny
poziom w ciggu 60 s.

Nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 60598-2-22
Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2: Wymagania szczeg6tlowe. Dziat 22: Oprawy
o$wietlenia awaryjnego, ktére bedg umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych,
tam gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych
oraz tam, gdzie sg zamontowane urzgdzenia bezpieczenstwa. Oprawy powinny byé
umieszczane:
* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
« w poblizu* schodéw, tak aby kazdy stopien oraz spocznik schodéw byt
oswietlony bezposrednio,
» w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
* W poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczenstwa (ewakuacyjnych
i ppoz.),
» przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
* na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,
e na zewnatrz budynku, w poblizu kazdego wyjscia koncowego
(ewakuacyjnego),
* w poblizu punktu pierwszej pomocy medycznej,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu

1 ,W poblizu” to znaczy nie dalej ni2 m w poziomie od miejsc wyszczegoélnionych
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wewnetrznego) i przycisku alarmowego (ROP, miejsca uruchamiania
recznego klap dymowych, przeciwpozarowego wytgcznika pradu).
Miejsca punktu pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzagdzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego (o ile sg one zlokalizowane poza drogami
ewakuacyjnymi) bedg mie¢ natezenie oswietlenia na poziomie minimum 5 IX.

W przypadku stosowania opraw z wlkasnym zasilaniem, nalezy zapewni¢ minimalng
ciagta temperature co najmniej 5 °C otoczenia ogniw we wnetrzu oprawy o$wietleniowej
(okazjonalnie obnizong do 0 °C) — dlatego tez oprawy umieszczane na zewnatrz obiektu
(np. do oswietlania przestrzeni za ostatnim wyjsciem ewakuacyjnym) powinny by¢
wykonane jako oprawy peryferyjne (tzn. majgce zasilanie od stowarzyszonej oprawy
umieszczonej wewnatrz obiektu).

Oprawy awaryjne z wiasnym zasilaniem powinny by¢ wyposazone w zintegrowane
urzgdzenia testujgce lub co najmniej zigcza do przytgczania zdalnego urzagdzenia
testujgcego symulujgcego awarie zasilania podstawowego.

Oprawy oswietlenia kierunkowego (z piktogramami ewakuacyjnymi) nalezy
zaprojektowac¢ co najmniej nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi wyposazonymi w
zamki przeciwpaniczne oraz nad drzwiami rozsuwanymi (niezaleznie od umieszczenia
w ich poblizu opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz znakoéw
bezpieczenstwa wykonanych na materiale fotoluminescencyjnym).

W budynku nie bedzie pomieszczen przewidzianych do uzytkowania przy zgaszonym
o$wietleniu podstawowym — nie wystepuje konieczno$¢ stosowania oswietlenia
przeszkodowego.

3.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dost epu

§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddziel  enia przeciwpo zarowego]

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Wszystkie przepusty w scianach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami nr
SP-1i SP-2 nalezy wykona¢ w klasie EI 60.

Wszystkie przepusty w stropie pomiedzy strefami SP-1 i SP-2 nalezy zabezpieczy¢ do
klasy EI 60.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowej (El)
$cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m oraz kanaly wentylacyjne
powinny by¢é zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe] w
nastepujgcych pomieszczen zamknietych:

. pomieszczenie wezta cieplnego).

. klatka schodowa.
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Z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia ognioochronnego przepustéw instalacyjnych
wystepujgcych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz innych elementach
budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI/El 60, zabrania
sie wykonywania przejs¢ instalacji (np. wodnych, kanalizacyjnych, gazowych,
ogrzewczych) przez te elementy w tulejach (peszlach) ochronnych.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

3.11 Dobo6r urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie: statych urz adzen
gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej przeciwpo zarowej, urz gdzen
oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o]
ile to mo zliwe z podaniem informacji o ich sprawno  sci technicznej

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

§19.

1. Hydranty 25 muszg byé stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysoko$ciowego, z wyjgtkiem kondygnaciji
obejmujacej wylgcznie strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie
dotyczy.

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m?,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi zZL I, zZL 1l lub ZL V -
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

- o powierzchni przekraczajgcej 200 m“ w budynku sredniowysokim, przy czym
jezeli jest to strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwszg kondygnacje

nadziemng, a nad nig  znajdujg sie wylgcznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie

wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m?,

- o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m® w budynku niskim.

Stosowanie hydrantow wewnetrznych nie jest konieczne.

3. Hydranty 52 muszg by¢ stosowane:

1) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej
500 MJ/m2 i powierzchni przekraczajgcej 200 m2;

2) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajgcej 500 MJ/m2, w ktorej znajduje sie pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej 100
m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 1 000 MJ/m2;

3) przy wejsciu do pomieszczen magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczajgcej 200
m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1I, ZL 11l lub ZL V, znajdujgcej sie w budynku
niskim albo sredniowysokim.

Nie wymaga sie.
5.12 Wyposa zenie w ga snice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy;

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjgtkiem
przypadkow okreslonych w przepisach szczegélnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem
gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL lll lub ZL V,
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b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,

C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Obiekt zostanie wyposazony w normatywng ilos¢ gasnic.

Urzgdzenia oddymiaj gce klatk @ schodow g

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu, ktére

powinno spetniaé nastepujgce wymagania (zgodnie z przyjetym standardem

projektowym VdS 2221 Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i

instalowanie ):

1) wymagana powierzchnia geometryczna klapy dymowej przewidywane] do
wykonania w S$cianie klatki schodowej, powinna wynosi¢ co najmniej 7,5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki, ograniczonej wejsciami zamknietymi
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (do obliczeh przyjmuje sie
wartos¢ rzutu poziomego podtogi na tej kondygnaciji, na ktérej powierzchnia ta jest
najwieksza), przy czym powierzchnia otworu nie moze byé mniejsza niz 1,0 m?,

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy zaprojektowa¢ w zigczu a przyciski
uruchamiajgce przy wejsciu do budynku i w zigczu.

Nalezy przewidzie¢ realizacje nastepujacych funkcji przez przeciwpozarowy wytgcznik
pradu:
1) samoczynne zatgczenie sie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

3.12 Wyposa zenie w ga s$nice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy

Budynek (poszczegdlne strefy pozarowe) nalezy wyposazy¢é w gasnice podreczne w
zaleznosci od kwalifikacji stref i ich powierzchni — nalezy przewidzie¢ nastepujgce
(minimalne) ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych:
* w przypadku gasnic proszkowych — co najmniej 2 kg $rodka gasniczego
na kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL lub na kazde
300 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako PM < 500 MJ/m?,
« w przypadku gasnic $niegowych — co najmniej 3 dm® $rodka gasniczego
na kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL lub na kazde
300 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako PM < 500 MJ/m?.

Minimalna jednostka masy srodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna wynosic¢ 2
kg lub 3 dm?®, zaleca sie jednak stosowanie gasnic o wigkszej zawartosci $rodka
gasniczego (6 kg lub 9 dm?), ze wzgledu na ich wiekszg skuteczno$é w gaszeniu
pozarow, we wstepnej fazie ich powstania.

Gasnice bedg rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z
nizej wymienionymi wymaganiami:
* przy wejsciach do budynku,
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» przy klatkach schodowych,

* na korytarzach ewakuacyjnych,

* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

* W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (np. urzadzenia ogrzewcze, urzgdzenia technologiczne
wydzielajgce ciepto),

* odlegtos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30 m,

» szerokos¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza niz 1 m,

* miejsca usytuowania gasnic bedg oznakowane zgodnie z PN-92/N-
01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3.13 Zaopatrzenie w wod € do celéw przeciwpo zarowych

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [5],
wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia zapewniono z hydrantdw nadziemnych DNB8O,
zlokalizowanych w odlegtosci do 75 m od budynkéw, o wydajnosci 10 dm?/s.

3.14 Drogi po zarowe

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drog pozarowych o odpowiednich
parametrach uzytkowych.

Projektowany uktad drog i placéw manewrowych spetnia wymagania stawiane drogom
pozarowym w zakresie mozliwosci dojazdu i dostepu do budynku.

3.15 Elementy wyko Aczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Nalezy spetlni¢ nastepujgce wymagania w zakresie zapewnienia odpowiednich
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego w budynku:
1) drogi ewakuacyjne:

a) do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowanie materiaty i wyroby budowlane
wykonane z materiatow tatwo zapalnych,

b) w podiogach podniesionych nie bedg wykonywane otwory do wentylacji lub
ogrzewania,

2) sufity (w tym podwieszane):

a) okiladziny sufitéw i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdbw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

b) przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje z materialtdbw palnych
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanych do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczen, bedg miaty ostony lub obudowy o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 (warunek nie dotyczy sytuacji gdy
zlokalizowane w ww. przestrzeniach przewody wentylacyjne bgdz ogrzewcze sg
wykonane z materiatow niepalnych),

c) przestrzeh pomiedzy sufitem podwieszonym i dachem bedzie podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m? przegrodami z materiatow
niepalnych,

3) podtogi podniesione:
a) podtogi podniesione o ponad 0,2 m ponad poziom podioza bedg miec niepalng
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b)

konstrukcje nosng oraz niezapalne plyty o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 30 — od strony przestrzeni podpodiogowej,

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje z materialtdw palnych
prowadzone w przestrzeniach podpodiogowych podtogi podniesionej
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczen, bedg miaty ostony
lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (warunek nie
dotyczy sytuacji gdy zlokalizowane w ww. przestrzeniach przewody wentylacyjne
badz ogrzewcze sg wykonane z materiatdw niepalnych),

4) pozostate wymagania:
a) w strefie pozarowej | (ZL) do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty

b)

3.16

latwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce — w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za materiaty tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okreslono w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi
sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze,
palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedg zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna
Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w nastepujgcy sposob:

* Z uzyciem przewoddw o Srednicy dobranej do przewidywanych obcigzen
pragdowych,

» w taki sposob, aby nie istniato ryzyko zapalenia wystepujgcych materiatdw
palnych, spowodowane nadmierng temperaturg lub tukiem elektrycznym,

* wyposazenie elektryczne powinno by¢ ograniczone do niezbednego w
pomieszczeniach,

* oprzewodowanie przechodzgce przez pomieszczenia, lecz nie
przeznaczone do ich obstugi, powinno by¢ zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie ptomienia i nie by¢é ftgczone w tych
pomieszczeniach — ostony i obudowy kabli elektrycznych przebiegajgcych
w obrebie obudowanej i oddymianej klatki schodowej nr 5 (z wyjgtkiem
wykorzystywanych w tej klatce) powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

» zrodta Swiatta i elementy wyposazenia opraw powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez odpowiednie klosze Iub ostony
siatkowe,

* przewody nalezy poprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-IEC
60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

» glowne ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych szybach instalacyjnych,
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa (obudowa szachtéw o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, zamkniecia otworow rewizyjnych co najmniej El
60),

» tablice rozdzielcze powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a poszczegoine
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obwody opisane,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodéw w budynku, z wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru)
powinien by¢ umieszczony w poblizu wejscia gtbwnego do budynku lub w
poblizu zlgcza, za$ miejsce jego usytuowania powinny by¢ wyraznie i
czytelnie  oznakowane zgodnie z  PN-N-01256-04:1997  Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,

odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze
powodowa¢ samoczynnego zalgczenia sie drugiego zrodia energii
elektrycznej (np. generatora prgdotwoérczego lub zasilania rezerwowego
typu UPS),

przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzeh systemu sygnalizacji
pozarowej i systemu oddymiania klatek schodowych powinny mie¢ klase
PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskie] Normy dotyczgcej metody badan palnosci
cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych (tj. PH 30 w przypadku linii zasilajgcych i
sygnatlowych do klap dymowych oraz PH 90 w przypadku pozostatych
urzgdzen),

przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia (tj. co najmniej E 30
minut w przypadku linii zasilajgcych i sygnatowych do klap dymowych oraz
co najmniej E 90 minut w przypadku pozostatych urzadzen),

zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementoéw budynku
lub wyposazenia,

instalacje elektryczne wraz ze wszystkimi urzgdzeniami powinny byc¢
poddane badaniom odbiorczym, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze (m.in. w zakresie rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sprawnosci wytgcznikdéw réznicowoprgdowych) — z
przeprowadzonych badahn nalezy wykona¢ protokoty i zachowaé je do
wglgdu dla wtasciwych organéw kontrolnych.

Instalacja odgromowa i uziemiaj gca
Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposob:

ochrona odgromowa powinna by¢é wykonana zgodnie z PN-EN 62305-1
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1. Zasady ogolne oraz PN-IEC 61024-1-2
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogoine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzenh piorunochronnych,

instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-5-
54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobd6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

instalacje odgromowe i uziemiajgce powinny by¢ poddane badaniom (w
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zakresie sprawdzenia ciggtosci i prawidlowosci potgczen, pomiaru
rezystancji uziemienia) — z przeprowadzonych badan nalezy wykonac
protokoty oraz metryke urzgdzenia piorunochronnego i zachowac je do
wglgdu dla wtasciwych organéw kontrolnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjne
Instalacje bedg zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposob:

*przewody bedg wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje i
oktadziny mogg by¢ stosowane tylko na zewnatrz ich powierzchni, w
sposoOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia,

*odlegtos¢ nie izolowanych przewoddéw od wyktadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

«drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z
materiatdbw niepalnych,

*przewody beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby nie przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje przewodu,

ezamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedg wykonane z
materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgce] w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

*w przewodach nie bedg prowadzone inne instalacje,

eprzewody, w miejscu ich przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz inne elementy o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI/EI 60, bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej (EIS) nie nizszej niz wymagana dla tych
elementow — klapy te bedg uruchamiane przez system sygnalizacji
pozarowej (niezaleznie od zastosowanych wyzwalaczy termicznych).

Instalacja ogrzewcza
Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w nastepujgcy sposoéb:

» temperatura zewnetrznych powierzchni urzgdzeh grzewczych nie bedzie
przekraczata 2/3 temperatury samozaptonu materialu palnego
wystepujgcego w pomieszczeniu, wyrazonej w [°C] — za podstawe nalezy
przyjmowac¢ ten materiat palny w pomieszczeniu, ktory ma najnizszg
temperature samozapalenia,

* izolacje cieplne i akustyczne bedg wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

e z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia ognioochronnego przej$é
przewodoéw ogrzewczych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, S$ciany wewnetrzne kottowni i klatek schodowych
oraz inne elementy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI/EIl 60, zabrania sie wykonywania przej$¢ przewodow ogrzewczych
przez ww. przegrody w tulejach (peszlach) ochronnych.

Instalacja wodoci ggowa i kanalizacyjna
Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposob:
eizolacje cieplne i akustyczne powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,
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*z uwagi na koniecznosc¢ zabezpieczenia ognioochronnego przejsé przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, $ciany wewnetrzne kottowni i klatek schodowych oraz
inne elementy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI
60, zabrania sie wykonywania przejs¢ przewoddéw ogrzewczych przez ww.
przegrody w tulejach (peszlach) ochronnych.

Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej oraz sp alinowe)
Przewody powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposoéb:
* przewody kominowe bedg wykonane z materiatdw niepalnych,

obudowa przewoddéw spalinowych powinna spetnia¢é wymagania okreslone
w PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w
podwyzszonych temperaturach — dopuszcza sie wykonanie obudowy z
cegly petnej o gr. co najmniej 12 cm z zewnetrznym tynkiem Iub
spoinowaniem,

palne izolacje i okladziny przewodow mogg byc¢ stosowane tylko na
zewnatrz ich powierzchni, w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie
ognia,

prowadzenie innych instalacji wewnatrz przewodow jest zabronione,
drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych,

jesli pojedynczy kanat wentylacji grawitacyjnej bedzie obstugiwat
pomieszczenia zlokalizowane na dwoch kondygnacjach budynku, to otwory
wentylacyjne w tych pomieszczeniach powinny by¢ zabezpieczone kratkami
przeciwpozarowymi lub przeciwpozarowymi zaworami odcinajgcymi EIS 60.

3.17 Oznakowanie bezpiecze nstwa

Nalezy oznakowac¢, w sposo6b zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do
ewakuacji, znakami zgodnymi z PN i ISO:

* wyjScia ewakuacyjne (na zewnatrz budynku, do innych stref
pozarowych oraz z pomieszczen w ktérych wymagane sg co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne),

e drzwi ewakuacyjne zlokalizowane na wewnetrznych drogach
ewakuacyjnych,

» kierunki otwierania wyjs¢ i drzwi ewakuacyjnych,

» kierunki ewakuacji na drogach ewakuacyjnych,

» schody i inne miejsca zmiany poziomu na drogach ewakuacyjnych,

* miejsce(a) zbidérki do ewakuacji (na zewnatrz).

Ponadto nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN:

e gasnic,

* hydrantow wewnetrznych,

e przyciskow recznego uruchamiania klap dymowych,
» telefonéw do uzycia w razie zagrozenia,

e drzwi przeciwpozarowych (obustronnie),

* przeciwpozarowego wytgcznika pragdu,

* hydrantow zewnetrznych,

e drdg pozarowych,
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* materiatéw tatwozapalnych i/lub wybuchowych,
jak rowniez miejsca w ktorych zabronione jest gaszenie z uzyciem wody lub jej
roztworow.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazami
telefonow alarmowych.

Szczegobtowe rozmieszczenie znakow bezpieczenstwa i instrukcji postepowania bedzie
okreslone w planach graficznych stanowigcych zatgcznik normatywny do instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, ktdra powinna by¢ opracowana przed przystgpieniem do
uzytkowania budynku.

3.18 Urzadzenia i sprz et ochrony przeciwpo zarowej — certyfikaty i techniczne
warunki dopuszczenia umo zliwiaj gce ich stosowanie w ochronie
pozarowej

Nalezy uwzgledni¢, Ze nastepujgce urzgdzenia i elementy powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania wydane przez CNBOP w Jozefowie:
1) w zakresie systeméw oddymiania:

a) centrale sterujgce urzgdzeniami oddymiajgcymi,

b) zasilacze do central sterujgcych urzgdzeniami oddymiajgcymi,

c) reczne przyciski oddymiania,

d) elektromechaniczne urzgdzenie wykonawcze w systemach sterowania
urzgdzeniami oddymiajgcymi (sitowniki do otwierania klap dymowych i otworéw
dolotowych powietrza uzupetniajgcego),

e) przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe, stosowane do zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,

f) zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych,
stosowanymi do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej,

2) w zakresie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:
a) oprawy oswietleniowe do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
b) przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe, stosowane do zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (w przypadku
zasilanej centralnie instalacji),

c) zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych,
stosowanymi do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej,

3) w zakresie przeciwpozarowego wytgcznika pradu:
a) przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe, stosowane do zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,

b) zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych,
stosowanymi do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej,

4) w zakresie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej:
a) hydranty wewnetrzne,

5) w zakresie sieci wodociggowej przeciwpozarowej:
a) hydranty zewnetrzne,

6) w zakresie sprzetu gasniczego:
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a) gasnice przenosne,
b) gasnice przewozne (agregaty gasnicze),
7) w zakresie oznakowania bezpieczenstwa:
a) znaki bezpieczenstwa (ewakuacyjne, ochrony przeciwpozarowej oraz techniczne
Srodki przeciwpozarowe).

Pozostate elementy skladowe urzgdzen przeciwpozarowych (o ile nie bedg posiadaty
Swiadectw dopuszczenia CNBOP), powinny by¢ zastosowane na podstawie deklaracji
zgodnosci ich producenta z normami europejskimi lub europejskimi aprobatami
technicznymi.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami
uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczeh  przeciwpozarowych. Wymagane jest opracowanie  projektow
wykonawczych dla:

» urzadzenh oddymiajgcych klatki schodowe,

» sieci wodociggowej przeciwpozarowej (hydrantow zewnetrznych),

» awaryjnego oswietlenia awaryjnego,

* przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

* przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

3.19 Organizacja ochrony przeciwpo zarowej

Instrukcja bezpiecze nstwa po zarowego

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego budynku nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego (IBP). Jeden egzemplarz IBP powinien znajdowac sie w
miejscu fatwo dostepnym dla ekip ratowniczych.

Zapoznanie pracownikéw z przepisami przeciwpo  zarowymi

Pracownicy i inni stali uzytkownicy budynku powinni by¢ zapoznani z postanowieniami
IBP oraz przepisami przeciwpozarowymi przed przystgpieniem do uzytkowania
budynku.

RYSUNKI:

WOPP_01_- WARUNKI OCHRONY PPOZ. — PLAN SYTUACYJNY
WOPP_02_- WARUNKI OCHRONY PPOZ. — RZUT PARTERU
WOPP_03_- WARUNKI OCHRONY PPOZ. — RZUT PIETRA
WOPP_04_- WARUNKI OCHRONY PPOZ. — PRZEKROJ
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