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LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO
PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO

INWESTOR:
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DACHOWY (istn.)

OCIEPLENIE 10cm
styropian/wełna mineral.

SC1

Wielkogabarytowa brama
podnoszona z napędem

elektr. z włókna szklanego

JEDNOSTKI ZEWN.
KLIMATYZACJI (istn.)
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proj. Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu
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MUREK OGRANICZAJACY
BRODZIK H=120cm

WYKOŃCZENIE
PŁYTKI POSADZ.SZ3

SW3

SW3

WYWIETRZAK
DACHOWY (istn.)

Odwodnie liniowe
ACO SELF Euroline

ŻALUZJE ZEWN.
- lamala eliptyczna  wym. 150x32mm
- rozstaw 165 mm pod kątem 15o

ŻALUZJE ZEWN.
- lamala eliptyczna wym. 150x32mm
- rozstaw 190 mm pod kątem 15o
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JEDNOSTKI ZEWN.
KLIMATYZACJI (istn.)

HANGAR

POM. OBSŁUGI TECHN.

POKÓJ 4

KOMUNIKACJA
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
WYSIĘG 30cm (po za lico istn. ściany) -
ściana betonowa gr .20cm, wys. 2,75m

IZOLACJA BALKONU
(np. łącznik Schock-Isokorb)

proj. Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu

SYSTEM TARASOWY
(deska kompozytowa)

- Bloczki betonu komórkowego
  λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
  do wysokości H=2,20m;
- Powyżej styropian EPS-38

Lampa identyfikacyjna LHB
montowane na maszcie
poniżej ośw. przeszkodowego

SUFIT PODWIESZANY

MASZT ANTENOWY
PRZESUNIĘTY DO

NOWEJ LOKALIZACJI

proj. WIATROWSKAZ
- maszt wys. H=3,5m składany
  do serwisu/przeglądu;
- rękaw 240cm, średnica 60/30
- oświetlenie przeszkodowe

Pas międzyokienny z
wełny mineral. (ppoż)

BALUSTRADA STALOWA
- pochwyt: płaskownik #75x20mm
- słupki: płaskownik #75x10mm
- pochwyt: płaskownik #75x20mm
- kolor wg palety RAL 7016
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Styropian EPS-38 powyżej
bloczków betonu komórkowego

Bloczki betonu komórkowego
λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
do wysokości H=2,20m;

Bloczki betonu komórkowego
λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
do wysokości H=2,20m;

Styropian EPS-38 powyżej
bloczków betonu komórkowego

proj. Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu

WYŁAZ DACHOWY
a/b=80/80cm

MASZT ANTENOWY
PRZESUNIĘTY DO

NOWEJ LOKALIZACJI

NAD WITRYNĄ ŚCIANA EI60
płyty GKB+wełna min. gr. 10cm
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proj. przyłącze ELEKTRO
(rury osłonowe 10 szt w
 2 rzędach w posadzce)
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Płyta GKB

Płyta GKB +
Blacha ocynk.

Okno żaluzjowe do
oddymiania klatki schodowej

a/h=1,60/2,62m KLATKA SCHODOWA
POM. SOCJALNE

KUCHNIA POM.WYCZEKIWANIA DYSPOZYTORNIA

UMYWALNIA

POKÓJ 1
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SUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANY

WYŁAZ DACHOWY
a/b=80/80cm

proj. WIATROWSKAZ

ŻALUZJE ZEWN. NA PARTERZE
- lamala eliptyczna wym. 150x32mm
- rozstaw 190 mm pod kątem 15o

ŻALUZJE ZEWN. NA PIĘTRZE
- lamala eliptyczna wym. 150x32mm
- rozstaw 165 mm pod kątem 15o

Konsola do montażu
fasady ALU

Izolacja termiczna
styrodur C2500C

istn. ŁAWA
FUNDAMENT.

istn. ŚCIANA
FUNDAMENT.

PAS PPOŻ. MIĘDZYSTROPOWY
- wełna mineralna gęstość min. 75kg/m3
- blacha stalowa ocynk. gr. min. 0,8 mm
- płyta GKB gr. 12,5 mm
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H=120cm WYKOŃCZENIE
PŁYTKI POSADZ.
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- Izolacja termiczna gr. 10cm
- Tynk cienkowarstwowy system.

WYWIETRZAK
DACHOWY (istn.)WYWIETRZAK

DACHOWY (istn.)

MUREK OGRANICZAJACY
H=120cm WYKOŃCZENIE
PŁYTKI POSADZ.

WYWIEW Z POM.
GAZÓW MED.
(kratka - montaż
30cm nad posadzką)

SC2

JEDNOSTKI ZEWN.
KLIMATYZACJI (istn.)

POKÓJ 2 POKÓJ 3 POKÓJ 4 POKÓJ 5POKÓJ 1
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MASZT ANTENOWY
PRZESUNIĘTY DO

NOWEJ LOKALIZACJI

SUFIT PODWIESZANY

Lampa identyfikacyjna LHB
montowane na maszcie
poniżej ośw. przeszkodowego

proj. WIATROWSKAZ
- maszt wys. H=3,5m składany
  do serwisu/przeglądu;
- rękaw 240cm, średnica 60/30
- oświetlenie przeszkodowe

 D-1 SW1
ŚCIANA WEWNĘTRZNA (istn.)
16,0 cm   Ściana żelbetowa nośna

 Swd2
ŚCIANA LEKKA DZIAŁOWA
  2,5 cm   2x Płyta GKB
10,0 cm   Ruszt stalowy +wełna mineral.
  2,5 cm   2x Płyta GKBI wodoodporna
               (od strony łazienek)

 SZ1
ŚCIANA WARSTWOWA
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
10,0 cm   Styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
  8,0 cm   Ściana osłonowa żelbet.
  8,0 cm   Styropian
16,0 cm   Ściana żelbet. nośna

 SZ2
ŚCIANA WARSTWOWA
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
10,0 cm   Styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
  8,0 cm   Ściana osłonowa żelbet.
  8,0 cm   Styropian
24,0 cm   Ściana żelbet. nośna

 SH1
ŚCIANA OSŁONOWA HALA (istn.)
  3,5 cm   Blacha trapezowa 35/207, t=0,75mm
12,0 cm   Wełna mineralna
13,0 cm   Kaseta stalowa 130/600, t=0,75mm

 SZ3
ŚCIANA WARSTWOWA (proj.)
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
18,0 cm   Styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
24,0 cm   Ściana murowana nośna SILKA

 SW2
ŚCIANA WEWNĘTRZNA (proj.)
24,0 cm   Ściana murowana nośna SILKA

 SZ1'
ŚCIANA WARSTWOWA (istn.)
  8,0 cm   Ściana osłonowa żelbet.
  8,0 cm   Styropian
16,0 cm   Ściana żelbet. nośna

 Swd3
ŚCIANA AKUSTYCZNA (proj.)
              Tynk gipsowy
 7,5 cm   Bloczki betonu komórkowego
 4,0 cm   Wełna mineralna (współczynnik
              pochłaniania dźwięku min 0,95
              układane na mijankę)
 5,0 cm   Pustka powietrzna
 7,5 cm   Bloczki betonu komórkowego
              Tynk gipsowy

 Swd1
ŚCIANA DZIAŁOWA WEWN.
12,0 cm   Bloczki betonu komórkowego

 SC1
COKÓŁ (istn.)
             Folia kubełkowa
5,0 cm   polistyren ekstrudowany
             cokół istniejący

 SC2
COKÓŁ (projektowany)
               Folia kubełkowa
15,0 cm   polistyren ekstrudowany
               izolacja pionowa
24,0 cm   bloczki betonowe
               izolacja pionowa

 SW3
ŚCIANA WEWNĘTRZNA (proj.)
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
10,0 cm   beton komórkowy  λ=0,045 W/mK,
               powyżej 2,2 m styropian EPS-038
               λ=0,038 W/mK
24,0 cm   Ściana murowana SILKA
               Tynk wewnętrzny

 D-1
DACH HANGAR (istn.)
               Folia dachowa gr.1,5mm
  6,0cm    Wełna mineralna 
1,5 mm    Folia dachowa (istn.)
14,0 cm   Wełna mineralna  (istn.)
               Paroizolacja
16,0 cm   Blacha trapezowa
75,0 cm   Dzwigar żelbetowy

 P-2
POSADZKA NA STROPIE (istn.)
  0,5cm   Wykłdzina dywanowa / PCV
  5,5cm   Jastrych cementowy
              Folia PE
  4,0cm   Styropian FS-20
              Folia PE
24,0cm   Strop typu FILIGRAN
              Sufit podwieszany

 P-1
POSADZKA NA GRUNCIE (istn.)
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  5,5 cm   Jastrych cementowy
               Folia PE
12,0 cm   Styropian FS-20 
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PH-1
POSADZKA HANGAR (z ogrzew.podłog.)
               Żywica epoksyd. antypoślizg.
20,0 cm    Posadzka żelbetowe bezszwowa
                Folia PE
  7,0 cm    Styrodur
                Folia PE
15,0 cm    Podbudowa z betonu cementowego
                klasy C12/15
  8,0 cm    Górna w-wa podpudowy z kruszywa
                łamanego 0-31,5mm gatunku II
                stabilizowanego mechanicznie
                (Ev2≥120MPa, Ev2/Ev1<2,4)
12,0 cm    Dolna w-wa podpudowy z kruszywa
                łamanego 32-63mm gatunku II
                stabilizowanego mechanicznie
                Podłoże (Is>1,0)

 PB-1
POSADZKA NA GRUNCIE (z ogrzewaniam)
  1,5 cm   Płytki gresowe
  7,5 cm   Jastrych cementowy
  3,0 cm   Płyta systemowa montażowa
               Folia PE
15,0 cm   Styropian EPS 100-038
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PB-3
POSADZKA NA GRUNCIE
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  8,5 cm   Jastrych cementowy
               Folia PE
15+3cm   Styropian EPS 100-038 
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PB-4
POSADZKA NA GRUNCIE
   3mm   Żywica epoksydowa RAL7047
11,5cm   Posadzka beton. C20/25 zbrojona
              Folia PE
15,0cm   Styropian EPS 100-038 
              Izolacja przeciwilgociowa
12,0cm   Beton B15
              Piasek zagęszczony 

 D-2
DACH BUD.OPERACYJNO-SOCJAL.
               Folia dachowa gr.1,5mm
   6,0cm   Wełna mineralna twarda
18,0 cm   Wełna mineralna
               Paroizolacja
24,0 cm   Strop żelbetowy
               Sufit podwieszany

 D-2'
DACH BUD.OPERACYJNO-SOCJAL. (istn.)
               Folia dachowa gr.1,5mm
  6,0cm    Wełna mineralna 
1,5 mm    Folia dachowa (istn.)
18,0 cm   Wełna mineralna (istn.)
               Paroizolacja
24,0 cm   Strop żelbetowy
              Sufit podwieszany

 PB-2
POSADZKA NA GRUNCIE (z ogrzewaniam)
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  8,5 cm   Jastrych cementowy
  3,0 cm   Płyta systemowa montażowa
               Folia PE
15,0 cm   Styropian EPS 100-038
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PB-5  PB-6
POSADZKA POKOJE WYPOCZYNKU
  0,5cm   Wykładzina dywanowa
  5,5cm   Jastrych cementowy
              Folia PE
  6,0cm   Styropian EPS 100-038
              Folia PE
24,0cm   Strop żelbetowy (typu Filigran)

POSADZKA ŁAZIENKI - POK. WYPOCZYNKU
  1,5cm   Płytki gresowe
  7,5cm   Jastrych cem. (ogrzew. podłogowe)
              Folia PE
  3,0cm   Styropian EPS 100-038
              Folia PE
24,0cm   Strop żelbetowy (typu Filigran)
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