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IZOACYJINOSC
AKCESORIA kratka wentyl kratka wentyl kratka wenty! kratka wenty! kratka wentyl AKUSTYCZNA 35dB 35dB 35dB 35dB
WYPOSAZENIE i Z.a”;ek hakOWi})’ f Z.a";ek hakowi))/ UWAGI
DODATKOWE azien omf/y k srebny azien ovnf/y k srebny
potys potys }
UWAGI Drzwi przesuwane - Drzwi przesuwane - UWAGI - DRZWI WEWN. AKU,S TYCZNE
zabudowa w Scianie zabudowa w Scianie 1) DRZWI WEWN. O IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ] min. RA1=35C|B.
UWAGI - DRZWI WEWNETRZNE g; Brzw! \F/)vjfyz.ons:zznﬁavlz:s;czt:}lle(eRZIEu;?;csznq na catym obwodzie (tgcznie z progiem).
. . L rzwi ptycinowe: lakierow .
;) Brzw! ptycinowe: Iatkleg);vane tI:{ACIL 7035.’ o o sedmoskravd] 4) Oscieznica: regulowana, lakierowane RAL 7035.
) Drzwi prze_suwane yp . zabu .(’)wa w Scianie, ukia J_e nos rz,y_ owy. 5) Akcesoria dodatkowe: trzeci zawias.
3) Konstrukcja: wypetnienie ptyta wiorowa otworowa, ramiak podwajny.
4) Profil krawedzi: przylga krawedz "K".
5) Oscieznica: regulowana, lakierowane RAL 7035.
6) Akcesoria dodatkowe: trzeci zawias.
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OTWIERANIA P UWAGI - BRAMA ZEWNETRZNA o 5 2;16 %
LICZBALACZNA 1 1 3 1) Brama segmentowa, ocieplana ze stalowych segmentoéw, ) T osion
LICZBA tACZNA ! WYPOSAZENIE 2) Segmenty grubosci 42 mm wypetnione pianka poliuretanowa, T 1 [ 2000
WYPOSAZENIE Nawiewnik systemowy montowany w DODATKOWE 3) Izolacyjnoéé cieplna U=1,6 [W/m2K], eSS Vs
DODATKOWE nadwietlu nieprzeziernym V=60m3/h UWAGI 4) Powierzchnia ptyty bramy ttoczona lakierowana RAL7016, | wym. szer.Jwys. = 2560/ 2500 mm
UWAGI 5) Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow, - Piyta z laminatu HPL grubosci 13mm, kolor 9002
UWAGI - DRZWI STALOWE WEWN. 6) Naped elektryczny i tancuch do otwierania awaryjnego, - Okucia i profile ALU
UWAGI' - DRZWI STALOWE’ZEWN. | 1) Drzwi stalowe wewnetrzne ogdlnego stosowania z tréjstronng waska przylga. 7) Sekcja przezroczysta (3 panel) na catg szeroko$¢ bramy, , :ggf:;zzeaiz:gig;;a;i;vgggjvvanego
1) Drzwi stalowe zewnetrzne ogolnego stosowania z 2) Plyta drzwiowa grubosci 40 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 8) Otwieranie (prowadzenie) pionowe dostosowane do wysokosci hali. - Szyld z blokadg WC
tréjstronng waska przylga. gr. 0,75 mm. 9) Zabezpieczenie w postaci fotokomérki wyprzedzajacej. - Samozamykacz w zawiasie
2) Ptyta drzwiowa grubosci 55 mm, wykonana z 3) Wzmocnienie z ptaskownika stalowego. 10) Brama wyposazona w kontaktrony.
blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm. 4) Stalowy trzpien przeciwwywazeniowy.
3) Izolacja: ptyta z wtdkna mineralnego. 5) Malowanie proszkowe kolor RAL 7035.
4) Izolacyjnosc cieplna: U = 1,9 W/m?, 6) 2 zawiasy konstrukcyjne z tozyskiem kulkowym.
5) Wzmocnienie z ptaskownika stalowego. 7) Klamka L-form, zamek z wktadka bebenkowa.
6) Stalowy trzpien przeciwwywazeniowy. 8) Drzwi ppoz. oraz do pomieszczen higieniczno-sanitrnych wyposazone w
7) Malowanie proszkowe kolor RAL 7016. samozamykacze w zawiasie.

8) 2 zawiasy konstrukcyjne z tozyskiem kulkowym.
9) Klamka L-form, zamek z wktadka bebenkowa.
10) Panel nieprzezierny izolowany w kolorze

RAL7016.

11) Nawiewnik klapkowy wyposazony w przegrode
termiczng montowany na panelu

nieprzeziernym.

12) Skrzydta otwierane wyposazone w kontaktrony.

ZESTAWIENIE SWIETLIKOW

OZNACZENIE Nd1
BO/80
RZUT
80
LICZBA LACZNA 1
WYMIAR
NOMINALNY 80x80

Wytaz dachowy o wymiarach w
Swietle 80x80cm na podstawie
wysokosci 50cm z blachy

OPIS Stalowej ocynkowanej
ocieplonej piankg PIR gr. 30mm.
Wspdfczynnik. przenikania
ciepta U=1,10 W/(m2*K)

Wytaz otwierany recznie ze
wspomagajgcq sprezyng
gazowg. Wytaz wyposazony w
klamke z zamkiem blokowanym
kluczykiem.

WYPOSAZENIE

UWAGI

1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZIE WYKONANIA, WSZYSTKIE ZAMOWIENIA
NALEZY REALIZOWAC DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH
WIELKOSCI OTWOROW. ZESTAWIENIE DO¥ACZONE DO PROJEKTU NALEZY TRAKTOWAC
PRZEDE WSZYSTKIM JAKO MATERIAL POGLADOWY DO OSZACOWANIA KOSZTOW.

2) NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH RYSUNKOW NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY
I PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU.
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