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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
WYSIĘG 30cm (po za lico ściany) - mur
H=24cm Silka gr.12cm wykoń. blacha elew.

IZOLACJA BALKONU
(łącznik Schock-Isokorb)

proj. Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu

SYSTEM TARASOWY
(deska kompozytowa)

- Bloczki betonu komórkowego
  λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
  do wysokości H=2,20m;
- Powyżej styropian EPS-38

Lampa identyfikacyjna LHB
montowane na maszcie
poniżej ośw. przeszkodowego

SUFIT PODWIESZANY

MASZT ANTENOWY
PRZESUNIĘTY DO

NOWEJ LOKALIZACJI

proj. WIATROWSKAZ
- maszt wys. H=3,5m składany
  do serwisu/przeglądu;
- rękaw 240cm, średnica 60/30
- oświetlenie przeszkodowe
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Styropian EPS-38 powyżej
bloczków betonu komórkowego

Bloczki betonu komórkowego
λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
do wysokości H=2,20m;

Bloczki betonu komórkowego
λ= 0,045 W/(m·K) gr. 10cm,
do wysokości H=2,20m;

Styropian EPS-38 powyżej
bloczków betonu komórkowego

proj. Prysznic
bezpieczeństwa
z myjką do oczu

WYŁAZ DACHOWY
a/b=80/80cm
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Okno żaluzjowe do
oddymiania klatki schodowej

a/h=1,60/2,62m KLATKA SCHODOWA
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WYŁAZ DACHOWY
a/b=80/80cm

proj. WIATROWSKAZ
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- Izolacja termiczna gr. 10cm
- Tynk cienkowarstwowy system.

WYWIETRZAK
DACHOWY (istn.)WYWIETRZAK

DACHOWY (istn.)

MUREK OGRANICZAJACY
H=120cm WYKOŃCZENIE
PŁYTKI POSADZ.

JEDNOSTKI ZEWN.
KLIMATYZACJI (istn.)

POKÓJ 2 POKÓJ 3 POKÓJ 4 POKÓJ 5POKÓJ 1

POM.GOSPOD.SZATNIAUMYWALNIA
POM. OBSŁUGI TECHN.

POM.MED.CZYSTEPOM.MED.BRUDNEPOM.GAZÓW MED.

SP-1SP-1SP-1

ŚC
IA

NA
 O

DD
ZI

EL
EN

IA
 P

PO
Ż R

EI
60

ODDZIELENIA PPOŻ REI60

SP-2

SP-2

SP-1

ODDZIELENIA PPOŻ REI60

IN
KU

BA
TO

R
TR

AN
SP

OR
TO

W
Y

Skrzynia transportowa
8 butli kompozytytowych
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Lampa identyfikacyjna LHB
montowane na maszcie
poniżej ośw. przeszkodowego

proj. WIATROWSKAZ
- maszt wys. H=3,5m składany
  do serwisu/przeglądu;
- rękaw 240cm, średnica 60/30
- oświetlenie przeszkodowe

 SW1
ŚCIANA WEWNĘTRZNA (istn.)
16,0 cm   Ściana żelbetowa nośna

 Swd2
ŚCIANA LEKKA DZIAŁOWA
  2,5 cm   2x Płyta GKB
10,0 cm   Ruszt stalowy +wełna mineral.
  2,5 cm   2x Płyta GKBI wodoodporna
               (od strony łazienek)

 SZ1
ŚCIANA WARSTWOWA
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
10,0 cm   Styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
  8,0 cm   Ściana osłonowa żelbet.
  8,0 cm   Styropian
16,0 cm   Ściana żelbet. nośna

 SZ2
ŚCIANA WARSTWOWA
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
10,0 cm   Styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
  8,0 cm   Ściana osłonowa żelbet.
  8,0 cm   Styropian
24,0 cm   Ściana żelbet. nośna

 SH1
ŚCIANA OSŁONOWA HALA (istn.)
  3,5 cm   Blacha trapezowa 35/207, t=0,75mm
12,0 cm   Wełna mineralna
13,0 cm   Kaseta stalowa 130/600, t=0,75mm

 SZ3
ŚCIANA WARSTWOWA (proj.)
               Tynk cienkowarstwowy systemowy
18,0 cm   Styropian EPS-038 λ=0,038 W/m2K
24,0 cm   Ściana murowana nośna SILKA

 SW2
ŚCIANA WEWNĘTRZNA (proj.)
24,0 cm   Ściana murowana nośna SILKA

 SZ1'
ŚCIANA WARSTWOWA (istn.)
  8,0 cm   Ściana osłonowa żelbet.
  8,0 cm   Styropian
16,0 cm   Ściana żelbet. nośna

 Swd3
ŚCIANA AKUSTYCZNA (proj.)
              Tynk gipsowy
 7,5 cm   Bloczki betonu komórkowego
 4,0 cm   Wełna mineralna (współczynnik
              pochłaniania dźwięku min 0,95
              układane na mijankę)
 5,0 cm   Pustka powietrzna
 7,5 cm   Bloczki betonu komórkowego
              Tynk gipsowy

 Swd1
ŚCIANA DZIAŁOWA WEWN.
12,0 cm   Bloczki betonu komórkowego

 D-1
DACH HANGAR (istn.)
               Folia dachowa gr.1,5mm
  6,0cm    Wełna mineralna 
1,5 mm    Folia dachowa (istn.)
14,0 cm   Wełna mineralna  (istn.)
               Paroizolacja
16,0 cm   Blacha trapezowa
75,0 cm   Dzwigar żelbetowy

 D-2'
DACH BUD.OPERACYJNO-SOCJAL. (istn.)
               Folia dachowa gr.1,5mm
  6,0cm    Wełna mineralna 
1,5 mm    Folia dachowa (istn.)
18,0 cm   Wełna mineralna (istn.)
               Paroizolacja
24,0 cm   Strop żelbetowy
              Sufit podwieszany

 P-2
POSADZKA NA STROPIE (istn.)
  0,5cm   Wykłdzina dywanowa / PCV
  5,5cm   Jastrych cementowy
              Folia PE
  4,0cm   Styropian FS-20
              Folia PE
24,0cm   Strop typu FILIGRAN
              Sufit podwieszany

 P-1
POSADZKA NA GRUNCIE (istn.)
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  5,5 cm   Jastrych cementowy
               Folia PE
12,0 cm   Styropian FS-20 
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PH-1
POSADZKA HANGAR (z ogrzew.podłog.)
               Żywica epoksyd. antypoślizg.
20,0 cm    Posadzka żelbetowe bezszwowa
                Folia PE
  7,0 cm    Styrodur
                Folia PE
15,0 cm    Podbudowa z betonu cementowego
                klasy C12/15
  8,0 cm    Górna w-wa podpudowy z kruszywa
                łamanego 0-31,5mm gatunku II
                stabilizowanego mechanicznie
                (Ev2≥120MPa, Ev2/Ev1<2,4)
12,0 cm    Dolna w-wa podpudowy z kruszywa
                łamanego 32-63mm gatunku II
                stabilizowanego mechanicznie
                Podłoże (Is>1,0)

 PB-1
POSADZKA NA GRUNCIE (z ogrzewaniam)
  1,5 cm   Płytki gresowe
  7,5 cm   Jastrych cementowy
  3,0 cm   Płyta systemowa montażowa
               Folia PE
15,0 cm   Styropian EPS 100-038
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PB-3
POSADZKA NA GRUNCIE
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  5,5 cm   Jastrych cementowy
               Folia PE
15+6cm   Styropian EPS 100-038 
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PB-2
POSADZKA NA GRUNCIE (z ogrzewaniam)
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  8,5 cm   Jastrych cementowy
  3,0 cm   Płyta systemowa montażowa
               Folia PE
15,0 cm   Styropian EPS 100-038
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 PB-4
POSADZKA NA GRUNCIE
  0,5 cm   Wykładzina PCV
  5,5 cm   Jastrych cementowy
               Folia PE
15,0 cm   Styropian EPS 100-038 
               Izolacja przeciwilgociowa
12,0 cm   Beton B15
               Piasek zagęszczony 

 D-2
DACH BUD.OPERACYJNO-SOCJAL.
               Folia dachowa gr.1,5mm
   6,0cm   Wełna mineralna twarda
18,0 cm   Wełna mineralna
               Paroizolacja
24,0 cm   Strop żelbetowy
               Sufit podwieszany
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