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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza, opracowana
przez firme ,Geobad”.

Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Ptock.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.

Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy i rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Ptocku

Wizja lokalna terenu.

Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.
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I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka na ktérej przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejacymi obiektami bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
operacyjno-socjalnym, ptytq przedhangarowa, miejscem postojowym dla $migtowca - TLOF, drogami
wewnetrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciagami pieszymi, stacjq paliw (w skiad ktérej wchodzg
podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatg $mietnikowa. Teren
posiada zagospodarowang zielen (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest o$wietlony (w tym oSwietlenie
zewnetrzne, oswietlenia przeszkodowe, oswietlenie miejsca postoju $Smigtowca), ogrodzony, z przesuwna
bramg wjazdowgq i furtkg. Obiekt znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi zapewniajgcej dostep do
obiektu dla personelu, pracownikéw obstugi oraz dla pojazdéw zaopatrzenia.

Teren nieruchomosci jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejgcej
bazy HEMS w:

» przytacze wodociggowe;

 przytacze kanalizacji sanitarnej;

» przytacze kanalizacji deszczowej;

» przytacze cieplne;

» przytgcze elektryczne;

» przytgcze teletechniczne.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przygotowanie terenu istniejacej bazy pod rozbudowe i przebudowe powinno obejmowac:

Rozbidrke ciagdw pieszych i demontaz obiektéw matej architektury, hydrantu zewnetrznego, demontaz
oswietlenia zewnetrznego, oraz elementédw elewacji pdtnocno-zachodniej (np. zadaszenie, plafon
z logo), zabezpieczenie i przygotowanie do przesadzenia krzewdw | zieleni ozdobnej,

Rozbidrke istniejgcego parkingu,

Rozbidrke czesci drogi dojazdowej do istniejgcej ptyty przedhangarowej,

Demontaz zewnetrznych elementdw stacji paliw wraz z instalacjami,

Rozbidrke ptyty przedhangarowej oraz istniejgcego miejsca postojowego $migtowca,

Demontaz o$wietlenia na ptycie przedhangarowej, instalacji elektrycznej, systemdw odwodnienia,

Rozbiérka posadzki w hangarze.

Rozbidrka Sciany ostonowej budynku od strony pétnocnej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana rozbudowa i przebudowa ma uzupetni¢ i usprawni¢ funkcje Bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespot Ratownictwa Medycznego petni
dyzur i wykonuje operacje lotnicze w celu szybkiego udzielenia pomocy osobom chorym i poszkodowanym
w stanach zagrozenia Zycia np. ofiarom wypadkdéw drogowych oraz szybkiego przetransportowania tych
0s6b do specjalistycznych osrodkéw medycznych.

W bazie stacjonuje jeden $migtowiec ratowniczy, ktéry po podjeciu przez dyspozytora pogotowia
ratunkowego decyzji o locie ratowniczym, odrywa sie od ziemi w strefie TLOF (strefa przyziemienia
i oderwania od ziemi), ktéra jest jednoczesnie strefg postojowa dla $migtowca (w czasie gdy w ciagu dnia
znajduje sie on poza hangarem). Nastepnie kotuje w powietrzu (ze wzgledu na konstrukcje podwozia
Smigtowca - ptozy, kotowanie odbywa poprzez podlot na wysokosci okoto 3 m nad powierzchnig terenu)
okreslong Sciezkg (drogg kotowania) do strefy koricowego podejscia i startu smigfowca ratunkowego — FATO.

Zaktada sie, ze podstawowy promier zasiegu dziatania $migtowca liczac od bazy wynosi ok. 60,0 km.

Istniejacy budynek hangaru z zapleczem operacyjno-socjalnym bedzie przebudowany (likwidacja wejscia
gtéwnego od strony poétnocno-zachodniej, zmiana uktadu pomieszczen, budowa torowiska pod przesuwnice
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w posadzce hangaru) oraz rozbudowany o dwukondygnacyjng czes¢ socjalno-zapleczowg z gtdwnym
wejsciem zlokalizowanym w nowej czesci, od strony pétnocno-wschodniej,. Na parterze znajdowac sie beda
pomieszczenia zapleczowe i gospodarcze, powigzane funkcjonalnie bezposrednio z hangarem oraz szatnie
dostepne z nowo projektowanego holu wejsciowego. Na pietrze planowane sq pomieszczenia wypoczynkowe
dla personelu.

Na zagospodarowanie terenu skfadajq sie nastepujace elementy:
- istniejgcy budynek rozbudowany o cze$¢ socjalno-zapleczowg wraz z masztem antenowym
i wiatrowskazem zlokalizowanym na dachu;
» ptyta przedhangarowa o wymiarach 22,25 x 20,85 m;
« droga wewnetrzna dajgcej mozliwos¢ wjazdu na ptyte przedhangarowg pojazdami dostawczymi oraz
manewrowania cysterng z paliwem (o nacisku na o$ 16 ton);

rampa zlokalizowana przy ptycie przedhangarowej, o wymiarach 16.8 m x 14,5 m i wysokosci 0,35 m
(z wnekga na przesuwnice) gdzie S$migtowiec przyziemia (strefa TLOF 1), a nastepnie jest
transportowany po torowisku do hangaru za pomocg przesuwnicy (o wymiarach: dtugo$¢ 5,62 m,
szeroko$¢ 4,0 m, wysokos¢ 0,35 m). Strefa TLOF 1 jest jednoczesnie podstawowym miejscem
postojowym dla Smigtowca;

strefy koricowego podejscia i startu smigtowca (FATO) o wymiarach 25,0 x 25,0 m w potudniowej
czesci dziatki oraz dodatkowego miejsca postojowego Smigtowca (TLOF 2) o wymiarach 16,1 x 16,9 m
zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej;

stacji paliw na paliwo lotnicze, w tym: istniejgcego zbiornika podziemnego poj. 20 m?, projektowanego
zbiornika podziemnego na odstoje paliwa poj. 1 m? punktu zalewowego oraz znajdujgcego sie
bezposrednio przy ptycie dystrybutora paliwa z urzgadzeniem umoZliwiajacym wykonanie operacji
tankowania/roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikacje karty pilota i statku
powietrznego;

drég wewnetrznych, placéw postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych (8 miejsc), chodnikdw,
oraz drogi gospodarczej wykonanej z betonowych ptyt azurowych;

istniejacej wiaty $mietnikowej na odpadki socjalno-bytowe z segregacjq odpadow, projektowanego
wolno stojgcego agregatu pradotwdrczego w zabudowie kontenerowej oraz wiaty, jako obudowy
agregatu,;

lamp zewnetrznych — stanowigcych ukfad oswietlenia zewnetrznego;

elementy matej architektury:
- opaski wokdt budynku;
- istniejace ogrodzenie zewnetrzne wraz z brama wjazdowa i furtkg wejsciowa;
- zielen niska w postaci trawnikéw i nasadzen kwiatéw i krzewdw ;
- wiatrowskazu

6. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI, OGRODZENIE TERENU

Teren uksztattowano tak, aby przebudowana ptyta przedhangarowa, miejsca postojowe Smigtowca - TLOF
i strefa koncowego podejscia do lgdowania i startu - FATO, znajdowaty sie na jednakowym poziomie,
a przylegty teren byt dostepny dla pojazdéw kotowych. Poprzeczny spadek pomiedzy FATO, a ktérymkolwiek
stanowiskiem postojowym nie przekracza 10% a spadek podtuzny nie przekracza 7%. Na stanowisku
postojowym $migtowca spadek w dowolnym kierunku nie przekracza 2%.

Teren wokdt budynku i placow bedzie utrzymywany w formie trawnikéw (przy strefie TLOF, FATO trawa
z rolki: w obrebie powierzchni FATO oraz w pasie 5 -10 m od krawedzi nawierzchni utwardzonych TLOF
i FATO). Wzdtuz ciqgdw pieszych i przy miejscach parkingowych planuje sie kwietniki i zieleri niskg.
Dodatkowymi elementami matej architektury bedq lampy zewnetrzne na masztach o wysokosci do 4,0 m
oraz fawki i kosze na $mieci.

Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.
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. UZBROJENIE TERENU

PRZYEACZE WODOCIAGOWE - zasilanie nowej czeSci obiektu z lokalnej sieci wodociggowej poprzez
istniejace przytacze. Przytacze zapewnia dostawe wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Konieczna jest zmiana lokalizacji hydrantu zewnetrznego HP80.

KANALIZACJA SANITARNA - Scieki socjalno-bytowe bedgq odprowadzone poprzez projektowane przytacze do
sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna z pomieszczeri magazyndow medycznych oraz
pomieszczen technicznych zlokalizowanych w nowej czesci zostanie podfgczona do sieci przez
projektowany separator.

KANALIZACJA DESZCZOWA - projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez istniejace przytacze. Scieki deszczowe zbierane z terenéw utwardzonych, drég, placu
przedhangarowego, nawierzchni betonowej przy stacji paliw i ptyty ladowiska $migtowca bedq
podczyszczane przez ukfad osadnika i separatora koalescencyjnego. Zaprojektowano podziemny zbiornik
retencyjny umozliwiajacy wykorzystanie wody opadowej do podlewania trawnikow.

ZRODEO CIEPEA -2rédfem ciepta dla budynku jest i pozostanie miejska sie¢ cieplna. Istniejacy wezet cieplny
zostanie przebudowany.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA - zasilanie obiektu <z istniejgcego przytacza. Dodatkowo
zaprojektowano zasilanie rezerwowe z wolnostojgcego agregatu pradotwdrczego o mocy 45 kW.

Na terenie bazy projektuje sie system oswietlenia zewnetrznego oraz zewnetrzng instalacje gniazd
przeznaczong do obstugi Smigtowca stacjonujacego na ptycie postojowej.

Dodatkowo zostang zasilone urzadzenia i obiekty zewnetrzne takie jak stacja paliw.

Na terenie bazy przewidziane jest kilka rodzaju oSwietlenia zewnetrznego o réznych funkcjach
i przeznaczeniu:

o$wietlenie terenu;

oswietlenie ptyty przedhangarowej;

oswietlenie miejsca postoju S$migtowca - rampa, TLOF 2 (lampy certyfikowane typu lotniczego,
zagtebione w pfaszczyznie betonu, szkto pryzmatyczne z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami
mechanicznymi)

oswietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ masztu antenowego, wiatrowskazu i obrysu dachu budynku
(po rozbudowie),;

« oSwietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ zainstalowane na stupkach ogrodzenia od strony gdzie
ogrodzenie moze stanowi¢ zagrozenie dla operujacego smigtowca;

latarnia identyfikacyjna ladowiska zamontowana na planowanym na dachu maszcie, w maksymalnie
najwyzszym punkcie, ale ponizej o$wietlenia przeszkodowego, na domontowanym wysiegniku;
« oSwietlenie elewacji; oswietlenie plafonu logo;

oswietlenie nawigacyjne strefy koricowego podejscia do ladowania i startu FATO

PRZYLACZE TELETECHNICZNE - do istniejagcego obiektu jest doprowadzone przytacze teletechniczne.
Przewidziano rozbudowe kanalizacji teletechnicznej. Baza jest wyposazona rowniez w system {acznosci

radiowej
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj nawierzchni: Pow. istniejaca [m?] Pow. projekt. [m?]

Teren cafej dziatki 8147,0 8147,0

Budynek bazy — powierzchnia zabudowy 3514 506,1
Plac przedhangarowy 314,0 389,9
Plac postojowy TLOF 427,0 272,1
Rampa - 182,0
Teren utwardzony FATO - 132,1
Drogi i parkingi 602,0 691,3
Chodniki z kostki betonowej i ptytek 103,0 147,5
Droga gospodarcza z ptyt azurowych - 2534
Teren zielony 6349,6 5573,6

9. DANE INFORMACYJNE

Przedsiewziecie nie jest zaliczone do mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Dla planowanej
inwestycji uzyskano decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajgcq brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko.

Teren dziatki, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje
sie w strefie podlegajacej ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Warunki geotechniczne na przedmiotowej dziatce, okre$lono na podstawie badan geotechnicznych. Grunty
wystepujgce stanowiq generalnie dobre podfoze gruntowe dla potrzeb budownictwa.

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terendw gdrniczych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw:
« Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)
« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
« Prawa Ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do dziatki Inwestora nr ewid. 27/3 obreb 0006 Kostrogaj
Rolniczy.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu nie
bedzie znaczaco odbiegac od stanu obecnego.

Powstajgce odpady bedq gromadzone selektywnie, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda po podczyszczeniu w separatorze
koalescencyjnym odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Miejsce narazone na kontakt z substancjami ropopochodnymi (hangar, ptyta przedhangarowa, rampa
Smigtowca, miejsce tankowania i spustu paliwa, miejsce skiadowania odpadéw ropopochodnych)
zaprojektowano jako szczelne nawierzchnie betonowe z betonu C30/37 W-8 M-200 z uszczelnieniem
dylatacji masami odpornymi na dziatanie substancji ropopochodnych.

Odpady medyczne przechowywane sg zgodnie z odpowiednimi przepisami w wydzielonej chtodziarce
a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne na podstawie odrebnych uméw. Odpady
niebezpieczne, tj. oleje, smary przechowywane bedq czasowo w specjalnych pojemnikach, odstoje z paliwa
w zbiorniku podziemnym, a nastepnie odbierane bedq przez wyspecjalizowane firmy na podstawie
odrebnych umoéw.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sie do
terenu realizacji przedsiewziecia.
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12. BRANZA DROGOWA

12.1. PROJEKT ELEMENTOW DROGOWYCH W PLANIE

Projektowany uktad skiada sie z nastepujgcych elementdw:, istniejgcej drogi wjazdowej o szerokosci 6,0 m
wykonanej z kostki betonowej, 8 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracownikéw bazy wykonanych
z kostki betonowej, ptyta przedhangarowej oraz ptyty postojowej smigtowca (TLOF 2) o konstrukcji
betonowej.

W sgsiedztwie budynku zaprojektowano chodniki wykonane z kostki betonowej prostokgtnej szarej 10x20
cm (grubosci 6 cm) oraz betonowej kostki 10x10 cm (grubosci 6 cm).

Po stronie pdétnocno- i potudniowo-wschodniej budynku przewidziano droge gospodarczg z ptyt azurowych
o0 wymiarach 60x40x10 cm z wypetnieniem otworéw humusem.

Rampe smigtowca (TLOF 1) potaczono chodnikiem szerokosci 2,0 m z ptyta postojowg TLOF 2.

12.2. PROJEKT DROG I PLACOW W PROFILU

Dla odpowiedniego posadowienia konstrukcji placéw i drég zaprojektowano niwelacje terenu do
projektowanych rzednych. Wszystkie place i drogi zostaty tak uksztattowane, by minimalny spadek nie byt
mniejszy niz 0.5% i nie wiekszy niz 4% i jednoczesnie pozwolit na jak najsprawniejsze odprowadzenie wéd
opadowych.

Przed przystapieniem do robdot ziemnych nalezy wykonaé roboty rozbidrkowe a nastepnie w korytach
nawierzchni drogowych i lotniskowych nalezy zdjaé warstwe ziemi roslinnej grubosci okoto 30 cm
i uformowacd w pryzmy poza granicami robot ziemnych.

Grunty rodzime sg przykryte warstwgq nasypow niekontrolowanych ,,NN” oraz lokalnie namutéw gliniastych
o grubosci od 0,7+1,3 m. Grunty te uznano za nienosne i wymagajq wymiany. Ewentualny grunt "NN",
ktory pojawi sie na gtebokosciach planowanej podbudowy drég i placow nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci podtoza G1.

Po wykonaniu robét ziemnych w gruncie mineralnym nalezy wykonaé roboty agrotechniczne tj. rozscieli¢
warstwe ziemi roslinnej grubosci 15 cm i obsiaé mieszankg nasion traw odpornych na intensywne
uzytkowanie w iloSci 2 kg/ar a nastepnie pielegnowac.

12.3. NAWIERZCHNIE DROGOWE

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla nastepujacych zatozen:
» kategoria ruchu KR2;
 grupa nosnosci podtoza naturalnego G4
« gtebokosci przemarzania gruntu h;=1,0 m.

MROZOODPORNOSC PODEOZA
Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z podbudowg ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi 0,65xh.=65 cm.

Grupe nosnosci podfoza okreslono na podstawie badari gruntowych. Odbiér podfoza powinien by¢
przeprowadzony przez uprawnionego geodete - w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafienie na
podfoze zaszeregowane do innej grupy nosnosci powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1. W.T.
drogi publiczne - przewidujg wzmocnienie stabego podfoza lub utozenie dodatkowych warstw podtoza.

12.4. KONSTRUKCJA DROG, PLACOW I CHODNIKOW

e Nawierzchnie drogowe
Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci podtoza
naturalnego G4 oraz h = 1,0 m.
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ wynosi 65 cm.
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Konstrukcja drdg, placéw i chodnikéw:

DROGA MANEWROWA NA TERENIE LPR ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE

Warstwa jezdna z kostki betonowej, brukowej koloru szarego. 8cm
2 Podsypka piaskowo-cementowa h = 3 cm. 3cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gatunku Il stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023. 20cm
E2=180 MPG, Ev/E v S2,2
4 Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111. 34cm
5 Separacja od podfoza naturalnego geowtdkning g = 400 g/m
Uwagi: Nawierzchnie drogowe ograniczone kraweznikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad krawedz warstwy

jezdnej, typu ulicznego 15 x 30 x 100 cm ustawianymi na fawie z betonu cementowego klasy B15.

DROGA GOSPODARCZA Z PLYT AZUROWYCH

1 Warstwa jezdna z ptyt azurowych, ekologicznych 10cm
2 Podsypka piaskowo-cementowa 3cm
3 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, gatunku Il stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023. 20cm
4 Warstwa mrozoodporna h = 32 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111. 32cm
5 Separacja od podfoza naturalnego geowtdkning g = 400 g/m
6 Wskaznik zageszczenia podioza = 1
CHODNIKI
1 Kostka betonowa i granitowa (plytki chodnikowe Terrazzo) 8cm
2 Miat bazaltowy 3cm
3 Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 5cm
Uwagi: Ciggi piesze obramowano obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm. i kostkg bazaltowg czarna.
NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE
1 Warstwa jezdna z betonu cementowego klasy C30/37 napowietrzonego wedfug PN-V-83002. 22cm
2 Warstwa poslizgowa 2 x folia g = 1500 g/m
3 Chudy beton 15¢m
4 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm, gatunku Il stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023 20 cm
E22140 MPG, Ev/E v S2,2
5 Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111. 10cm
6 Separacja od podfoza naturalnego geowtékning g = 400 g/m
Uwagi: Pielegnacja powierzchni betonowej preparatem np. NB 1 ADDIMENT.

Cigcie szczelin mechaniczne i zalane masq zalewowg poliuretanowg np. SIKA
Uktadanie folii wedtug wytycznych producenta.

12.5. PLAC PRZEDHANGAROWY I PLAC POSTOJOWY TLOF 2

Nawierzchnie betonowgq nalezy wykonac¢ zgodnie z normgq PN 75/S 96015 z betonu cementowego C30/37,
klasa ekspozycji betonu XF4, W8, F150. Plyte betonowg przed zatarciem maszynowym nalezy pokryé
posypka korundowg w ilosci 5 kg/m? i docelowo impregnowad. Strukture powierzchni nalezy nadal przez
szczotkowanie. Na stanowisku postojowym S$migtowca spadek w dowolnym kierunku nie moze przekraczac
2%.

Wody opadowe z warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych (plac postojowy) sptywalé bedg dzieki
zaplanowanym spadkom powierzchni do korytek odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym i dalej poprzez separator koalescencyjny do kanalizacji deszczowej i podziemnego zbiornika
retencyjnego. Spadki nalezy wyprofilowaé w kierunku odwodniania liniowego umiejscowionego w czesci
Srodkowej placu przedhangarowego (réownolegle do bramy hangaru). Uksztattowanie spadkoéw ptyty
betonowej i torowiska powinno by¢ tak zaprojektowane by umozliwié tatwe przemieszczanie sie przesuwnicy
ze smigtowcem od hangaru do miejsca postojowego na rampie (ok. 0,5%).

W ptycie przedhangarowej i placu postojowym zaprojektowano dylatacje. Po wykonaniu naciecia, $cianki
szczeliny nalezy zagruntowac za pomocg preparatu gruntujgcego do podtozy porowatych, przy czym nalezy
zastosowaé preparat kompatybilny z przyjetym systemem uszczelnienia. Jako podparcie masy
uszczelniajacej zastosowad polietylenowy sznur dylatacyjny o grubosci dostosowanej do grubosci szczeliny.
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej wykonaé za pomoca samorozlewnej, poliuretanowej masy uszczelniajacej
odpornej na paliwo lotnicze JET A-1.
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12.6. TOROWISKO PRZESUWNICY DLA SMIGLOWCOW

Projekt przewiduje zaprojektowanie torowiska przesuwnicy przeznaczonej do transportu smigtowca miedzy
hangarem a rampg, dostawe i montaz platformy (przesuwnicy, ktérej dostawa bedzie zrealizowana przez
firme zewnetrzng). Przesuwnica, o napedzie elektrycznym (bateria akumulatoréow) Iub recznym
(w sytuacjach awaryjnych), porusza sie po torowisku z szyn tramwajowych Ri60N.

Rampa zewnetrzna o wymiarach: ok. 17 x 15 m i wysokos$ci 0,35 m posiada wneke o wymiarach: dtugosé
5,50 m, szerokos¢ 4,06 m, wysokos¢ 0,35 m; gdzie dokowana jest przesuwnica do transportu $migtowca
0 wymiarach: dtugos¢ 5,625 m, szerokos¢ 4,00 m, wysokos¢ 0,35 m; na ktdérej Smigtowiec przyziemia i jest
za jej pomocgq transportowany do hangaru.

Szczegdly dotyczace torowiska oraz rampy nalezy uzgadniaé z dostawca przesuwnicy.

Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60N muszg posiadaé aprobate techniczng oraz muszg by¢ wykonane ze
stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A). Kazda szyna stanowi jeden element ciggty (dopuszcza sie
dwa ztacza spawane na kazdej szynie). Szyny bedq taczone za pomoca spawania termicznego metodq
SoWoS (nie bedzie sie stosowac potaczen srubowych lub tubkowych).

Nalezy zastosowal nastepujgce normy i przepisy:

« PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Cze$¢ 1: Dopuszczenie procesow
spawania,

e PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Cze$¢ 2: Kwalifikacja spawaczy do
spawania termitowego, dopuszczenie wykonawcow robdt i odbior spawow,

« ,Instrukcja spawania szyn termitem” Id5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r.,

» ,Wytyczne kontroli wykonania i odbioru ztgczy szynowych spawanych termitem” obowigzujgce w PKP
S.A.

Szyny torowiska nalezy umocowac do zelbetowych faw fundamentowych za posrednictwem przyspawanych
do nich blach stalowych i kotew wklejanych M12 o nos$nosci na rozcigganie min. 25,0 kN (np.kotwy Hilti HVA
(HVU+HAS(-E)(5.8)M12). Rozstaw blach stalowych < 70 cm. Przyjeto rozstaw szyn ok. 3120 mm (wymiar
zewnetrzny w poziomie gtowki szyny) z tolerancja wykonania £0,5 mm. Szyny powinny by¢ ogrzewane. Po
zamontowaniu szyny powinny zostaé¢ rozmagnesowane aby nie zaktécaé pracy urzadzen poktadowych
Smigtowca.

12.7. FATO - STREFA KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA

Strefa koricowego podejscia i startu wyznacza utwardzona opaska w kolorze biatym, szerokosci 1 m,
w ksztafcie kwadratu o boku 25 m wraz ze strefq bezpieczeristwa o szerokosci 3,1 m. Wewnatrz FATO
znajduje sie punktu celowania w postaci tréjkata rownobocznego (nawierzchnia utwardzona) o dtugosci boku
9 m z wymalowaniami wg projektu wykonawczego (opaska szerokosci 1,0 m oraz litera H). Kwadrat
zostanie oswietlony 12 biatymi lampami ogdlnokierunkowymi typu lotniczego o wysokosci maksymalnej
25cm, o konstrukcji tamliwej. Trdjkat bedzie oSwietlony lampami 6 biatymi, zagtebionymi,
ogdinokierunkowymi lub wystajacymi nie wiecej niz 2,5 cm nad powierzchnie terenu na konstrukcji tamliwej.

Utwardzone opaski oraz tréjkat celowania wykonaé z ptyt chodnikowych 50x50 cm. Droge kotowania
oznaczy¢ w terenie kostkg betonowg 10x20 malowang w kolorze Zottym. Opaski zabezpieczy¢ systemowym
obrzezem aluminiowym (np. system Aluborder). Strefa FATO zostanie wyposazona dodatkowo w 6 Swiatet
nawigacyjnych (kierunkowych) utoZzonych na osi podejscia w odstepach co 500 cm. Przyjete kierunki
podejscia i startu Smigfowca oraz ptaszczyzny ograniczajgce; gtéwna 1:6, boczna 1:2 sq zgodne z Instrukcjg
Operacyjng Ladowiska , Plock-Baza”.

12.8. ODWODNIENIE

Wody opadowe z warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych (plac postojowy i przedhangarowy) sptywac
beda dzieki zaplanowanym spadkom powierzchni do korytek odwodnienia liniowego i dalej poprzez
separator koalescencyjny do kanalizacji deszczowej.
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Nawierzchnie drogowe oraz parking odwadniane sq poprzez zeliwny wpust uliczny klasy D400 zgodnie
z Projektem zagospodarowania terenu.

Odwodhnienie dachu za pomocq dwdch wpustéw dachowych ogrzewanych elektrycznych (grzatki o mocy
30W), z odprowadzeniem rurg spustowa systemu podcisnieniowego do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo
dach bedzie uzbrojony w dwa przelewy awaryjne.

12.9. ORGANIZACIA RUCHU

Wszystkie malowania ramp, schoddéw oraz pasdéw kierunkowych i miejsca lgdowania Smigtowca nalezy
wykonac farbami przeznaczonymi do malowarn drogowych (np. malowania przejs¢ dla pieszych) wg palety
RAL jak nizej :

» kolor czarny............. 9005
« kolor ZOftty............... 1023
 kolor czerwony........ 3024

Farby do wymalowani nawigacyjnych powinny by¢ retrorefleksyjne.

Zétty okrag o $rednicy wewnetrznej 6,2m i linii szerokoéci 0,5 m oraz biaty okrag o $rednicy 15,0 m -
wymalowane na TLOF 2 (zapasowym). Pod platformg przesuwnicy we wnece rampy wymalowac na betonie
znak zakazu lagdowania - Zotty krzyz na czerwonym polu. Czerwone pole wypetnia catq wneke rampy.

Pasy kierunkowe - czerwone o szerokosci 0,2 m. Diugos¢ pasa poza obrysem platformy wynosi po 3 m z
kazdej strony (na przedtuzeniu paséw Zéttych z platformy)

TLOF 1 oznaczy¢ dodatkowo biata ciggta linia szerokosci 30 cm - w ksztafcie obrysu poziomej ptaszczyzny
(bez pochylni i schodkéw) z wytaczeniem krawedzi pomalowanych w Zofto-czarne oznakowanie
bezpieczenstwa:

- Zétte 0,2 m, pionowe 0,2 m. Pas wyznaczajacy strefe bezpieczeristwa wokdt platformy i toru jezdnego dla
platformy 26ty szer. 0,1 m. Zéity pas bezpieczeristwa wokét toru platformy powinien znajdowaé sie takze
wewnatrz hangaru.

Miedzy FATO a TLOF 1 i miedzy FATO i TLOF 2 zostanie oznakowana droga kotowania — Zotty pas szerokosSci
0,2 m na utwardzonym podfozu. Dodatkowo, drogi kotowania $migtowca nalezy oznakowaé za pomoca
znacznikéw drogi kofowania $migfowca w powietrzu, wykonanych w technologii tamliwej, zgodnych z
punktem 5.2.15 Aneksu 14 Tom II ICAO

12.10. INNE INFORMACI]E

Sytuacyjnie i wysokosciowo nalezy dowigzac sie do zatozonej osnowy geodezyjnej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy oznaczy¢ przebieg kabli energetycznych i teletechnicznych,
w bliskim ich sagsiedztwie roboty ziemne prowadzic¢ recznie pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zamierzenia muszg posiadaé S$wiadectwa zgodne
z wymogami Prawa Budowlanego oraz obowigzujgacych przepiséw.

13. WIATA NA AGREGAT PRADOTWORCZY

Agregat pradotworczy zlokalizowany bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych boksow na odpady. Dla
zabezpieczenia agregatu przed wplywem warunkéw atmosferycznych przewiduje sie rozbudowe istniejacej
obiektu.

Docelowo wiata sktadal sie bedzie z trzech boksdéw - istniejace dwa boksy na odpady oraz jeden
projektowany na agregat pradotwdrczy. Po potudniowej stronie istniejgcej wiaty zaplanowano wykonanie
Zelbetowej Sciany wysokosci 120 cm, na ktérej zamocowane bedg stupki stalowe podpierajgce
rozbudowywany dach z blachy trapezowej. Wykoriczenie $cian — beton architektoniczny malowany. Sciane
oddzielajaca agregat pradotwdrczy od przestrzeni przeznaczonej na kontenery nalezy nadbudowal az do
poziomu dachu.
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tgczna wysokos¢ wiaty to 230,0 cm.

Przestrzen na agregat pradotwdrczy wydzielona bedzie istniejgacymi i projektowanymi Scianami zelbetowymi
oraz ogrodzeniem panelowym z bramg. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych
punktowo o prostokatnych oczkach, o wymiarach 5 cm w poziomie i maksimum 20 cm w pionie. Srednica
pretéow pionowych i poziomych siatki wynosi 5 mm. Mocowanie paneli za pomocg uchwytéw systemowych.
Metalowe elementy obiektu (stupki, tqczniki, panele) zabezpieczone bedq poprzez ocynkowanie ogniowe.

Pod agregat pradotwdrczy zaprojektowano fundament zelbetowy. Pozostata nawierzchnie utwardzong wokdft
wiaty wykona¢ z kostki betonowej w kolorze czerwonym (uzupetnienie nawierzchni istniejacej).

14. STACJA PALIW

Planuje sie przebudowe instalacji paliwowej dla paliwa lotniczego JET Al na potrzeby $migtowca LPR.
Istniejacy podziemnym dwuptaszczowy zbiorniki paliwa o pojemnosci 20 m3 zostanie zachowany.
Zaprojektowano nowy dystrybutor, punkt zalewowy oraz pozostate elementy instalacji paliwowej. Plyte pod
dystrybutorem paliwa i punktem zalewowym wykonal z dodatkiem uszczelniajacym i zwiekszajgcym
mrozoodpornosé.

Dystrybutor paliwa i punkt zalewowy osadzono na betonowych cokofach, po obwodzie nalezy wykonaé
zabezpieczenie z blachy ze stali nierdzewnej o gr. 2,5 mm.

Szczegdétowe opracowanie w Tomie I/4 - Stacja Paliw

14.1. ZBIORNIK NA ODSTOJE

Projektuje sie zbiornik podziemny na odpady paliwa o pojemnosci 1,0 m3 do czasowego przechowywania
odpaddw paliwa lotniczego.

Szczegbtowe opracowanie w Tomie I/4 — Stacja Paliw

15. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Projektuje sie montaz elementow matej architektury:
- fawka (przy wejsciu gtownym)

Nalezy zastosowal fawke o prostej formie, konstrukcji ze stali malowanej w kolorze RAL 7016 lub stali
nierdzewnej, z drewnianymi elementami siedziska i oparcia. Drewno wykoriczy¢ poprzez impregnowane i
lakierowane lakierobejcg w jasnym kolorze — na przyktad jesionu;

Kolor drewna fawki ma by¢ spdjny z kolorem drewna kosza na $mieci.

Elementy stalowe zabezpieczy¢é poprzez ocynkowanie | lakierowanie proszkowe (poprzez natrysk
elektrostatyczny i utwardzenie proszkow lakierniczych), tworzace powtoke polimerowg, ktdrej baza jest
zZywica (epoksydowa, poliestrowa, akrylowa, poliuretanowa Ilub mieszanki poliestrowo-epoksydowe).
Zastosowac produkt odporny na promienie UV,

- kosz na Smieci

Wykonany bedzie ze stali malowanej w kolorze RAL 7016 lub stali nierdzewnej, drewno impregnowane,
wykonczone lakierobejca.

Kosz zamontowac do podfoza poprzez przykrecanie.

Nalezy zastosowal listwy drewniane w kolorze dostosowanym do koloru elementédw drewnianych fawki -
kolor jasnego drewna - przyktadowo jesion.

Kosz zawiera¢ ma wkiad stalowy wraz z popielnica.

Elementy stalowe zabezpieczy¢é poprzez ocynkowanie | lakierowanie proszkowe (poprzez natrysk
elektrostatyczny i utwardzenie proszkow lakierniczych), tworzace powtoke polimerowg, ktdorej baza jest
zywica (epoksydowa, poliestrowa, akrylowa, poliuretanowa Ilub mieszanki poliestrowo-epoksydowe).
Zastosowac produkt odporny na promienie UV,
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- Ostona na zestaw gasniczy

Stanowisko dla dwdch gasnic i trzech kocy gasniczych bedzie wykonane w formie ostony, posiada¢ ma trzy
Sciany, i zadaszenie. Konstrukcja ostony wykonana bedzie w formie ramy w ksztafcie prostopadfoscianu
zbudowanej z profili zamknietych. Sciany ostonowe i zadaszenie, wykona¢ z blachy ocynkowanej 1,5 mm.

Wymiary ostony na zestaw gasniczy: poziome 160 cm X 80 cm; wysokos¢ 150 cm + wysokos¢ stupkow od
podfoza 20 cm. Ostona ma by¢ umieszczona na wysokosci 20 cm od podfoza i ma sta¢ na nézkach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w cokole.

Sciany i rama oraz nézki beda ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor czerwony i oznaczone
piktogramen ( gasnica).

Zastosowal lakierowanie proszkowe (poprzez natrysk elektrostatyczny | utwardzenie proszkow
lakierniczych), tworzace powtoke polimerowg, ktorej bazg jest zywica (epoksydowa, poliestrowa, akrylowa,
poliuretanowa lub mieszanki poliestrowo-epoksydowe). Zastosowac produkt odporny na promienie UV.

Osfona na zestaw gasniczy jako element wykonywany na warsztacie wymaga wykonania projektu
warsztatowego.

Wyposazenie: 3 koce gasnicze zawieszony na haczykach i 2 gasnice proszkowe 6 kg zawieszana na haku,
wyposazenie umieszczone na scianie tylnej.

III. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry jest zatacznikiem do pozwolenia na budowe,
a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskal decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych
rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci, lub gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie
ze wzgledu na podzZniejsze zmiany wymiarow na budowie nalezy niezwtocznie powiadomié autora
opracowania.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie
wykonawczym, a ew. zamiana na inne - dopuszczalna jest jedynie w przypadku zamiany na produkt o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i jakosciowych.

Przy realizacji nalezy stosowal wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczace wykonania robot
montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otworéw technologicznych.

Opracowanie:

Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:

Architektura mgr inz. arch. Andrzej tacki 1/97/Z2G

Branza drogowa mgr inz. Mateusz Mokwinski LBS/0012/PO0OD/10

Konstrukcja mgr inz. Andrzej Wegner 5/2001/GW
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ZArACZNIK NR 1 )
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOW!EJ SLUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU
SMIGLOWCA - FATO

LOKALIZACIA:

Ptock, ul. Bielska 60
dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obreb Kostrogaj Rolniczy

INWESTOR:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa ul. Ksiezycowa 5

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

Andrzej tacki
Zielona Gora, ul. Zawiszy Czarnego 6

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robot budowlanych niebezpiecznych.
6. Instruktaz BHP pracownikdw do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
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Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia oraz rodzaj prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest
do sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Dla przedmiotowego przedsiewziecia
koniecznym jest wykonanie planu BIOZ z powodu wystepowania nastepujgcych rodzajéw prac:

« « prac prowadzonych przy montazu ciezkich elementow konstrukcyjnych obiektu;

« « ruch ciezkich pojazdéw po terenie budowy — koparki, samochody ciezarowe, zurawie;

 « roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci ponad 5,0 m;

« « roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow.

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
* Roboty rozbiérkowe (rozbiérki nawierzchni drogowych, rozbidrka czesci Sciany pétnocno — zachodniej)
» Roboty ziemne (wykopy fundamentowe, zasypanie fundamentéw, wykonanie warstw podbudowy).
« Wykonanie zelbetowych taw i scian fundamentowych.
« Murowanie $cian fundamentowych i kondygnacji nadziemia.
» Wylewanie stupdw i podciggdéw i nadprozy zelbetowych.
« Wykonanie stropdw typu Filigran.
» Wykonanie pokrycia dachowego.
» Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
« Demontaz istniejgcej i montaz nowej Slusarki drzwiowej i okiennej.
« Roboty wykorniczeniowe: tynki i oktadziny $cian, malowanie, posadzki zgodnie z wytycznymi projektu.
« Wykonanie sieci zewnetrznych.

« Roboty drogowe — wykonanie drég, placow, chodnikéw oraz uksztattowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie przebudowywany i rozbudowywany budynek Bazy Smiglowcowej
Ratownictwa Medycznego wraz z infrastrukturgq towarzyszaca.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

3.1. Istniejacy budynek bazy

3.2. Drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
3.3. Miejsce sktadowania materiatéw, w tym materiatéw niebezpiecznych.

3.4. Place produkcji pomocniczej.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
4.1. ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI (montaz prefabrykatéw, poszycia $cian i zadaszenia, wszystkie
inne roboty budowlane zewn. i wew. zwigzane z pracq na rusztowaniach budowlanych):
* skala zagrozenia: duza;
* miejsce zagrozenia: miejsce montazu konstrukcji, zbrojenie i szalowanie $cian zadaszenia;
« czas wystapienia: od poczatku robét do ich zakoriczenia.

4.2. ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU ZURAWIA (roztadunek, transport pionowy elementéw
konstrukcyjnych i materiatow budowlanych, w tym réwniez betonu, konstrukcji dachowej):

« skala zagrozenia: duza;

« miejsce zagrozenia: strefa niebezpieczna okreslona promieniem o dtugosci nie mniejszej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogaq spadaé przedmioty lub materiaty, nie mniej jednak niz 6,0 m, miejsce
montazu elementow Zelbetowych, murowanie $cian nosnych, rusztowania wykorzystywane do
robét montazowych i wykoriczeniowych, wykonanie zadaszenia;

« czas wystapienia: od poczatku robét do ich zakoriczenia.

4.3. ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU SPRZETU ZMECHANIZOWANEGO (praca koparek, fadowarek,
Srodkow transportu wew. i zewn., WBT):
« skala zagrozenia: duza;
* miejsce zagrozenia: zasieg pracy sprzetu;
« czas wystapienia: w trakcie uzytkowania ktéregokolwiek sprzetu na terenie budowy.
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4.4. ZAGROZENIE PRZ YCIéNIECIA, UDERZENIA, OTARCIA TWARDYM PRZEDMIOTEM

« skala zagrozenia: duza;

« miejsce zagrozenia: miejsce montazu konstrukcji zelbetowej oraz zbiornikow (montaz przy uzyciu
dzwigu), miejsce prowadzenia robot betonowych, robdt instalacyjnych, wykoriczeniowych i sieci
zewnetrznych;

« czas wystgpienia: od poczatku budowy do zakoriczenia stanu surowego

4.5. ZAGROZENIE PORAZENIA PRADEM
» skala zagrozenia: duza;
« miejsce zagrozenia: nowo wykonywana instalacja elektryczna, oswietleniowa, miejsca obstugi
elektronarzedzi;
« czas wystgpienia: od poczatku budowy do jej zakoriczenia.

4.6. ZAGROZENIE USZKODZENIA CIALA
» skala zagrozenia: duza;
e miejsce zagrozenia: caty plac budowy;
« czas wystgpienia: od poczatku budowy do jej zakoriczenia.

4.7. Szczegdlng uwage nalezy zachowal przy wykonywaniu robdét ziemnych w wykopie oraz przy
zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy.

5. SPOSOBY WYDZIELENIA MIEJSC PROWADZENIA ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy oznakowal znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia, ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczyé
daszkami ochronnymi. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowaé wszystkie powyzsze srodki. Ponadto
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjno-ostrzegawcza o sposobie pracy w strefie
niebezpiecznej.

6. INSTRUKTAZ BHP PRACOWNIKOW DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdt nalezy szczegdtowo zapoznal sie z dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot; catos¢ prac nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowal instruktaz na temat przestrzegania przepisdow bhp i udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie instruktazowe powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na

stanowisku pracy. Pracownicy powinni wystuchaé szkolenia i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

6.1. Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz omdéwieniu
istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod srodkow,
zapobiegawczych.

6.2. W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
« podac cel szkolenia;
« zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
e omdwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw | zasad bhp przez
pracownikéw wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy;
 {gczy¢ zagadnienie zawodowe z problematykg bezpieczeristwa i higieny pracy.

6.3. Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznal sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami:
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS

WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru;

przeciwpozarowq dla zaplecza budowy;

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wiasciwosSciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatow, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkow transportu, praca na wysokosci);
sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, wodociggdw i c.o..

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom beda:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Wydzielane i oznakowanie miejsca niebezpieczne, miejsca prowadzenia robot budowlanych, place
sktadowania materiatow przeznaczonych do wbudowania i parkowania maszyn.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza Kierownik Budowy)
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

* najblizszego punktu lekarskiego;

e Strazy Pozarnej;

e posterunku Policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komdrkowy, kaski ochronne, pasy
i linki zabezpieczajgce do pracy na wysokosciach.
Wykonac ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min. 1,5 m oraz oznakowac.
Ustawienie i oznakowanie srodkdw gasniczych.
Zorganizowany punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w Apteczke Pierwszej Pomocy.
Oznakowanie drég i wyjsé¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie zaryglowanych
w czasie wykonywania robot budowlanych.
Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wtasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej- odziezy,
obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sq:

7.9.

Plan ewakuacji w razie awarii i innych zagrozen, tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone
w miejscach najbardziej widocznych i odpowiednio o$wietlonych.

7.10. Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcdéw, przed podjeciem robdt, z warunkami bioz na

budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcdw i ich deklaracja pracy zgodnej
z przepisami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

7.11. Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajgcg sie z kierownika

budowy Ilub jego przedstawiciela-koordynatora budowy ds. bhp z udziatem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcow.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMETACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawiditowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych przechowywane bedg na budowie w biurze Kierownika Budowy, a dostep do tych dokumentéw
jest mozliwy tylko za zgodq Kierownika Budowy. W skfad tej dokumentacji zalicza sie:

Dziennik budowy i kompletng dokumentacje techniczng obejmujaca catos¢ inwestycji;
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich uzytkowanych na placu budowy urzadzen,
sprzetu zmechanizowanego oraz pomocniczego,;

Aktualne pomiary elektryczne dotyczace sprawnosci zabezpieczernn uzytkowanych urzadzen
elektrycznych (elektryczne szafki budowlane, betoniarki, elektronarzedzia, itp.),;

Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania urzgdzeri technicznych przez Urzad
Dozoru Technicznego (UDT), jezeli potwierdzenie to jest wymagane odrebnymi przepisami lub
okreslone jest w DTR;

Aprobaty techniczne ITB, Atesty PZH, Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do realizacji tej inwestycji.

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PZT ARCHIT.,DROGI I
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 KONSTRUKCIA 1 9

NR UMOWY 1707



