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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza, opracowana
przez firme ,Geobad”.

Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Ptock.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.

Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy i rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Ptocku

Wizja lokalna terenu.

Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.
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II. ARCHITEKTURA

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy obiekt stanowi budynek prostokatny o wymiarach w rzucie 16,72x22,11 m i wysokosci 7,00 m.
Baza Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego w Plocku sktada sie z dwdéch zasadniczych czesci:

« Hangaru gdzie stacjonuje smigfowiec ratowniczy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

« Czesci socjalno-biurowej dla dyzurujacej zatogi $migtowca w gotowosci podjecia akcji ratunkowej,

Czes¢ hangarowa skifada sie z jednego pomieszczenia przystosowanego do przechowywania $migtowca
ratunkowego. Hangar jest wyposazony w wielkogabarytowg bramg, ocieplang, podnoszong do gdry,
otwierang elektrycznie i recznie. Przez brame jest dostep bezposrednio do ptyty postojowej Smigtowca.
Hangar jest wyposazony we wciagarke reczng 500kg podwieszong do srodkowego dZzwigara, przeznaczong
do wykorzystania przy pracach serwisowych. Hangar jest potaczony z czescig socjalno-biurowa.

Czes¢ socjalno-biurowa sktada sie z holu wejsciowego (wraz z wejSciem gitownym) i klatki schodowej, skad
mozna udac sie do dyspozytorni oraz pomieszczenri oczekiwar zatogi $migtowca znajdujgcej sie na parterze
lub do czesci biurowej i socjalnej znajdujgcej sie na pietrze.

Sciany zewnetrzne hangaru wykoriczone sq blachg trapezowq w uktadzie pionowym w kolorze srebrnym.
Sciany zewnetrzne czesci socjalno biurowej wykonane sa z betonu (prefabrykatéw zelbetowych), nastepnie
szpachlowane i malowane w kolorze szarym. W hangarze wykonano naswietla z paneli szklanych typu
Profilit w uktfadzie poziomym. W Scianie pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej zamontowano fasady
w systemie szklano-aluminiowym z profilami w kolorze niebieskim. W S$cianie pétnocno-wschodniej
wykonano okna z profilami w kolorze niebieskim. Na dachu budynku bedzie sie znajduje sie maszt radiowy o
wysokosci 8m.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje niewielkq przebudowe istniejgcego budynku z zachowaniem jego zasadniczych
elementdw funkcjonalnych wraz z rozbudowa obiektu w kierunku pétnocno wschodnim.
Przebudowa obejmuje:
* rozbiérke pomieszczert pomocniczych znajdujacych sie w hangarze $migfowca,
« rozbidrke istniejacej i wykonanie nowej posadzki w hangarze wraz z montazem ogrzewania
podfogowego i wykonaniem torowiska przesuwnicy,

rozbiérke Sciany ostonowej hangaru od strony pdétnocnej
» rozebranie zelbetowej warstwy ostonowej Sciany warstwowej elewacji pétnocnej
» powiekszenie pomieszczenia wyczekiwania,
* modernizacje wezta cieplnego,
* wykonanie pomieszczenia socjalnego - jadalni na pietrze
« termomodernizacje istniejacej czesci socjalno-biurowej obejmujaca wymiane stolarki okiennej na
system ze szkleniem dwukomorowym, docieplenie $cian zewnetrznych oraz docieplenie dachu (z
wykonaniem nowego pokrycia dachowego).
Rozbudowa obejmuje wykonanie dwukondygnacyjnego obiektu o wymiarach w rzucie 7,04x22,21 m
zawierajgcego:
« pomieszczenia higieniczno-sanitarne - szatnie z dwudzielnymi szafkami na odziez domowgq i roboczg
oraz umywalnie i toaleta.
« pomieszczenie gazow medycznych z bezposrednim dostepem z zewnatrz budynku.
« pomieszczenie medyczne brudne, stuzgce do mycia sprzetu ratowniczego,
« pomieszczenie medyczne czyste, gdzie kompletuje sie wyposazenie medyczne dla Smigtowca wraz
z mozliwoscig przechowywania inkubatoréw,
« pomieszczenie warsztatowe do biezgcej obstugi Smigtowca, przeznaczone miedzy innymi na
magazynowanie smarow, olejow czesci zamiennych i narzedzi specjalistycznych,

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
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« pomieszczenie gospodarcze z niewielkim garazem, do przechowywania Kosiarki, ciggnika itp. oraz
narzedzi stuzgcych do biezgcego utrzymania bazy, z bezposrednimi dostepem z zewngtrz budynku,
* 5 pokoi wypoczynkowych wraz z tazienkami - zlokalizowanych na pietrze.

3.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Wysoko$¢ budynku: 7,00m
Szeroko$¢ catkowita budynku: 2221m
Dfugo$c catkowita budynku: 23,63 m
Powierzchnia zabudowy: 506,1 m?
Powierzchnia uzytkowa: 654,36 m?

(Istnigjgca: 425,51 m?, projektowana 228,85 m?)
Powierzchnia catkowita: 775,60 m?

Kubatura brutto budynku: 3542,7m3

3.3.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr OPIS POMIESZCZENIA P °W"fn'f2]0””"a
PARTER
CZESC ISTNIEJACA
101 KLATKA SCHODOWA 2871
102 KOMUNIKACJA 18,82
103 DYSPOZYTORNIA 12,31
104 POM. WYCZEKIWANIA 19,36
105  KUCHNIA 10,31
106 WC 395
107 POM. TECHNICZNE 10,26
109 HANGAR 231,62
CZESC PROJEKTOWANA
110 SZATNIA 16,07
141 UMYWALNIA 11,44
112 POM. GAZOW MEDYCZNYCH 1145
113 POM. MEDYCZNE. BRUDNE 16,53
114 POM. MEDYCZNE CZYSTE 2047
145  POM. OBSE. TECHN. 20,35
116 POM. GOSPODARCZE 22,38
RAZEM PARTER 454,03
PIETRO
CZESC ISTNIEJACA
201  KLATKA SCHODOWA 15,94
202 KOMUNIKACJKA 2 1541
203 POM. KIEROWNIKA 15,72
204 BIURO 10,85
205  POM. TECHNICZNE 332
206 POM. SOCJALNE 19,28
207 LAZIENKA 7,59
207a  POM. GOSPODARCZE 2,06
LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJE_KT WYKONAWCZY STRONA
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CZESE PROJEKTOWANA

2.08  PRZEDPOKOJ 17,00
209 POKOJ1 13,33
210  tAZIENKA 3,83
211 POKOJ2 13,30
212 tAZIENKA 3,83
213 POKOJ3 13,30
2.14  tAZIENKA 3,83
215  POKOJ4 13,01
216 tAZIENKA 3,83
217 POKOJ5 19,85
2.18  tAZIENKA 5,05

RAZEM PIETRO 200,33

3.4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE, ZATRUDNIENIE
Planuje sie, ze w bazie bedzie stale przebywat zespdot ratowniczy sktadajacy sie z trzech oséb: pilota,
ratownika i lekarza, gotowych do podjecia akcji. Praca zespotdow ratowniczych bedzie zorganizowana
w formie 12-godzinnych dyzurdw.

Dodatkowo zaktada sie, ze w bazie beda przeprowadzane podstawowe czynnosci obstugowe $migtowca przez
wyspecjalizowanych mechanikdw.

3.5. WEJSCIA DO BUDYNKU
Do nowej czesci budynku projektowane sg trzy wejscia:
« wejscie gfowne od strony pdétnocno-wschodniej,
» wejscie do pomieszczenia gazéw medycznych - stuzgce wytacznie do uzupetniania zapasu gazéw
medycznych,
» brama typu garazowego do pomieszczenia gospodarczego,

Ponadto zachowano wejscia w istniejgcej czesci obiektu:
- wejscie stuzbowe od strony pityty postojowej Smigtowca, stuzgce przede wszystkim jako najszybsze
dojscie do smigfowca zespotu ratowniczego, takze jako wejscie robocze.
« do hangaru prowadzi brama o szerokosci 12,0 m i wysokosci 4,5 m, gwarantujgca mozliwos¢
wprowadzenia $Smigtowca na przesuwnicy szynowej.

3.6. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

SCIANY ZEWNETRZNE betonowe istniejgce docieplone styropianem EPS 038 (A=0,038 W/m2K) gr. 10 cm.

Sciany zewnetrzne projektowane z bloczkéw silikatowych ocieplone styropianem EPS 038 gr. 18 cm. Pas
elewacji szerokosci min. 2,0m oraz oznaczony na rysunkach pas nadokienny na granicy stref pozarowych
izolowac wetnq mineralng gr. 18 cm.

Wykoriczenie zewnetrzne Scian - tynk cienkowarstwowy systemowy.

Wykonczenie balkondw zgodnie z rysunkami detali. Balustrady stalowe ocynkowane z ptaskownikéw
75x10 i 75x20 malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Elementy Zelbetowe balkondéw nalezy od spodu
malowal farbg do betonu w kolorze szarym RAL 7047. Miedzy podkonstrukcjqa a poszyciem w celu
eliminacji mostkéw stosowad taémy izolacyjne ze spienionego tworzywa. Sciany hangaru (bez zmian) -
pokryte blachg trapezowgq TR35 w uktadzie pionowym, kolor srebrny RAL 9006.

Na balkonach- deska kompozytowa dwustronnie ryflowana grubosci 25 mm mocowana do legarow.
Szerokos¢ deski: 14 - 16 cm, Kolor - antracyt.

Parapety zewnetrzne i opierzenia z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm powlekanej w kolorze RAL 7016.
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POKRYCIE DACHU - folia dachowa zgrzewana gr. 1,5 mm, izolacja termiczna dachu oraz wyprofilowanie
spadkdéw rozwigza¢ systemowo, obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
lakierowanej w kolorze RAL7016.

SYSTEM ASEKURACYINY - na dachu nalezy zamontowal linki zabezpieczajace przewéd upadkiem,
przeznaczony do prac na wysokosci ponad 3m. Projektuje sie urzadzenia klasy C Norma PN-EN 795 z
poziomymi linami kotwiczacymi - 12 mocowan stupkéw mocowanych do dachu i lina stalowa do
mocowania zaczepdw szelek bezpieczeristwa

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Od strony ptyty postojowej nad bramq istniejgcy napis wykonany z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm malowany w kolorze RAL 5002 i mocowany na srubach dystansowych.

Od strony pdtnocno-zachodniej planowane jest podswietlane logo LPR i napis z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm malowany w kolorze RAL 5002.

Od strony Sciany pétnocno-wschodniej, przy wejsciu gtdwnym, planowany jest plafon - logo LPR
o $rednicy 70 cm oraz szklana tablica pamigtkowa.

3.7. SLUSARKA I STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA - system aluminiowy okienno-drzwiowy z przegroda
termiczng. Okna wyposazyé w okucia z systemem rozszczelniania oraz nawiewniki. Slusarka malowana
proszkowo w kolorze RAL 7016. Wspdtczynnik przenikania ciepfa dla okna Uw=1,1. Drzwi dwuskrzydfowe
do klatki schodowej wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce ich automatyczne otwarcie w przypadku
pozaru (system napowietrzania). Oznaczone drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w elektrorygle i kontrole
dostepu. W oknach pomieszczeri przeznaczonych na staty pobyt ludzi zaprojektowano zaluzje aluminowe
na prowadnicach.

W klatce schodowej, na pietrze zaprojektowano okno zaluzjowe do oddymiania klatki schodowej (system
Coltlite CLT lub réwnowazny)

SZKLENIE FASAD I SLUSARKI - zasadnicze szklenie szkio termoizolacyjne o wspéiczynniku przenikania
ciepta catej konstrukcji — Usota Nie wiecej niz 1,1 W/m?K.

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
SLUSARKA I STOLARKA WEWNETRZNA

DRZWI ALUMINIOWE - system okienno-drzwiowy o gtebokosci konstrukcyjnej ksztattownikéw 45 mm. Klasa
odpornosci ogniowej EI30

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢é w samozamykacze, (wyznaczone
egzemplarze wyposazy¢ w elektrorygle)

DRZWI WEWNATRZLOKALOWE - skrzydta drzwiowe ptycinowe ptaskie:
skrzydto petne lakierowane Minimax - kolor RAL7035 (popielaty);
konstrukcja skrzydfa: ramiak podwadjny, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa; profil krawedzi: przylga
krawedz "K";
oscieznica metalowa katowa duza malowana RAL 7046 z trzecim zawiasem;
akcesoria - skrzydfa do toalet i fazienek wyposazy¢é w kratki wentylacyjne (kolor aluminium)
o powierzchni nawiewu min. 200 cm? oraz samozamykacze. Klamki i szyldy w kolorze aluminium.

DRZWI STALOWE
Drzwi stalowe ptaszczowe, ocieplane, ocynkowane i lakierowane. Wymiary zestawcze, kolorystyka
i okucia zgodnie z zestawieniem drzwi.

BRAMA DO POM. GOSPODARCZEGO - brama segmentowa stalowa ocieplona, wypetnienie piankg
poliuretanowq, sterowana elektrycznie .

BRAMA DO HANGARU - istniejaca wielkogabarytowa brama podnoszona z napedem elektrycznym, panele
z widkna szklanego w kolorze RAL 7016 z elementami do$wietlajacymi wnetrze hangaru .
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4. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie przewiduje sie dostepu 0séb niepetnosprawnych do budynku LPR.

5. IZOLACIJA PRZECIWWILGOCIOWA I PAROSZCZELNA

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x papa na lepiku jako izolacja taw fundamentowych.

Izolacja pionowa scian fundamentowych - izolacja $cian ponizej poziomu terenu - 2x masa
bitumiczna- dwupowtokowe systemowe rozwigzanie na zimno.

Izolacja pozioma posadzki w budynku wykonanej na gruncie — 1x papa termozgrzewalna na podktadzie
betonowym; folia polietylenowa uktadana na styropianie pod jastrych cementowy.

Izolacja pozioma posadzki w hangarze wykonanej na gruncie - folia polietylenowa ukfadana na
podbetonie C12/15.

Izolacja pozioma w sanitariatach - system folii w ptynie — poziomo na posadzkach oraz pionowo na

Scianach do poziomu gdrnej krawedzi plytek. Zastosowal preparat o przyczepnosci = 0.5 MPa,
przepuszczalnos¢ wody pod cisnieniem po 7 dniach 0,15 MPa, zdolno$¢ do mostkowania peknieé =
0.75 mm.

Dach ptaski - folia dachowa klejona gr.1,5 mm.

6. IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

« Izolacja $cian zewnetrznych - styropian EPS 038 (A=0,038 W/m?K), pas elewacji szerokosci min. 2,0m
na granicy stref pozarowych oraz pas miedzyokienny izolowaé wetng mineralng (A=0,035 W/m?K).

« Istniejgcy dach - docieplenie dachu z wetny mineralnej twardej gr. 6 cm do izolacji termicznej
stropodachdéw, niepalnej, klasy Al, (naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla
warstwy wierzchniej ptyty nie mniej niz 90 kPa, sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm: nie mniej niz 800 kPa)

« Dach projektowany - docieplenie dachu z weftny mineralnej do izolacji termicznej stropodachdw,
niepalnej, klasy A1, ukfadanej dwu- i trzywarstwowo z przesunietymi wzgledem siebie potgczeniami
(stykami): taczna grubosci 18+6=24,0 cm. Wetna mineralna: warstwy wewnetrzne o gestosci
150 kg/m? oraz dwugestoéciowa izolacja cieplna z wetny mineralnej (warstwa gérna o gestosci 220
kg/m? oraz 150 kg/m? warstwa dolna, naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla
warstwy wierzchniej ptyty nie mniej niz 90 kPa, sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm: nie mniej niz 800 kPa) jako warstwa zewnetrzna pod folie dachowa.

« Izolacja termiczna podtég na gruncie w czesci socjalno-biurowej: styropian EPS 100-038 gr. 15 cm.

« Izolacja termiczna posadzki w hangarze: styrodur grubosci 7 cm.

« Izolacja termiczna $cian miedzy hangarem a pozostata czescig budynku - do wysokosci 2,20 m bloczki
grubosci 10 cm z lekkiej odmiany betonu komdrkowego, o gestosci 115 kg/m’ i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,045 W/(m?K), powyzej styropian EPS 038.

« Strop pomieszczeri na pietrze izolowany styropianem EPS 100-038 gr 4,0 cm. Strop nad
pomieszczeniem gospodarczym zaizolowany dodatkowo od spodu styropianem EPS 100-038
gr 10,0 cm.

7. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
SCIANY WEWNETRZNE - $ciany tynkowane, malowane farba akrylowa. Wymalowania w czesci socjalno-

biurowej farbg lateksowgq zmywalng; w pomieszczeniach ,,mokrych" o podwyzszonej wilgotnosci toalety
i fazienki oktadziny z ptytek ceramicznych uktadanych do sufitu (na petng wysokos$¢ Scian).
W pomieszczeniach medycznych brudnym i czystym - wykfadzina o podwyzszonym standardzie
i trwatosci (wyktadzina rulonowa). W miejscach gdzie wystepujg pionowe przewody wentylacyjne nalezy
je obudowacé ptytami gipsowo kartonowymi GKBI.

Sciane, przy drabinie wyfazowej na dach wymalowal farbg lateksowa zmywalng w kolorze
ciemnoszarym.
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SCIANKI DZIALOWE - Sciany dziatowe z gazobetonu gr. 12 cm; dziatowe Sciana akustyczna pomiedzy
pokojami wypoczynkowymi — gazobeton 7,5 cm, wetna mineralna o wspéfczynniku pochtaniania dzwieku
min 0,95 o gestosci 50 kg/m2 i o grubosci 4 cm ukfadana na mijanke, pustka powietrzna 5 cm,
gazobeton 7,5cm. Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie ~metalowym  zgodnie
Z rysunkami.

SUFITY - projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe o module 60x60 mm umozliwiajagc dostep do
urzadzern umieszczonych w przestrzeni ponadsufitowej, z ptyt gipsowo-kartonowych: panel sufitowy
z okragta regularng perforacjg pokryty od spodu widkning akustyczng o wskazniku pochtaniania dzwieku
aw=0,65, 0 module 60x120 mm, malowane farbg akrylowga oraz w pozostatej czesci sufity ptaskie z ptyt
GKB.

PARAPETY WEWNETRZNE - z konglomeratu gr. 3,0 cm (réwniez przy oknach balkonowych)

POSADZKI W BUDYNKU ADMINISTRACYINO-SOCJALNYM - piasek zageszczony, podbudowa z betonu
C12/15 (grubosci 12,0 cm), izolacja przeciwwilgociowa - folia PE, styropian EPS 100-038 (grubosci 15,0
cm), folia PE, jastrych cementowy gr. 8 cm, warstwy wykoriczeniowe.

POSADZKA W POMIESZCZENIACH MEDYCZNYCH CZYSTYM I BRUDNYM ORAZ POM. GAZOW MEDYCZNYCH
- piasek zageszczony, podbudowa z betonu C12/15 (grubosci 12,0 cm), izolacja przeciwwilgociowa folia
PE, styropian EPS 100-038 (grubosci 15,0 cm), folia PE, jastrych cementowy grubosci 8,5 cm, warstwy
wykornczeniowe — wyktadzina o podwyzszonym standardzie i trwatosci (elastyczna PCV).

POSADZKA W HANGARZE - podtoze G1, podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 15 cm,
folia PE, styrodur grubosci 7 cm, folia PE, posadzka zelbetowa bezszwowa grubosci 20 cm, wykoriczenie
Zywicg epoksydowa zgodnie z rysunkiem - rzut podtog.

PARAPETY WEWNETRZNE - z konglomeratu gr. 3,0 cm (réwniez przy oknach balkonowych)
BALUSTRADY - projektowang balustrade dostosowac do istniejgcej (stal nierdzewna).
DRZWI PRYSZNICOWE - w ramie aluminiowej, szkto hartowane.

LUSTRA - w pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkami, wklei¢ lustra o wymiarze modutowym 90cm x
60cm.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA OKLADZIN I WYKLADZIN SCIENNYCH I PODLOGOWYCH

« Pomieszczenie oczekiwan, pokdj operacyjny, pomieszczenia socjalne i ciggi komunikacyjne - wyktadzina
PCV heterogeniczna z wierzchniq warstwg uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV
barwionych w masie. Nie wymaga stosowania dodatkowych powfok ochronnych- zabezpieczenie
powierzchniowe o wyjatkowej trwatosci nie przepuszczajgca jodyny ani zadnych Srodkéw chemicznych
stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkq z widkna szklanego i wzmocniona
kalandrowanym PCV, kolor szary zblizony do NCS: 4500-N. Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 - nie mniej
niz: < 2 kV. Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - nie mniej niz: R10.

e W magazynach medycznych | pomieszczeniu gazdw medycznych projektuje sie wykfadzine o
podwyzszonym standardzie i trwafosSci (elastyczna PCV). Wyktadzina PCV heterogeniczna z wierzchnig
warstwg uzytkowgq 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie. Nie wymaga
stosowania dodatkowych powtok ochronnych -zabezpieczenie powierzchniowe o wyjatkowej trwatosci nie
przepuszczajaca jodyny ani zadnych S$rodkéw chemicznych stosowanych w stuzbie zdrowia.
Stabilizowana nietkang siatka z widkna szklanego i wzmocniona kalandrowanym PCV, kolor szary
zblizony do NCS: 4500-N. Antyelektrostatycznosé EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV. Antyposlizgowos¢ wg
DIN 51130 - nie mniej niz: R10.

e W pokojach wypoczynkowych (w zespotach wypoczynkowych) i pomieszczen biurowych na pietrze oraz w
korytarzu czesSci wypoczynkowej - wykifadziana dywanowa obiektowa. Wyktadzina dywanowa
trudnozapalna przeznaczona do pomieszczen intensywnie uzytkowanych, ukfadana z wywinieciem na
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Sciany do wys. 10 cm. Wykfadzina petelkowa z rolki, kolor szary, antystatyka zgodnie z normg ISO 6356
<2 kV. Wykiadzina z wtdkna poliamidowego. Odporna na zaplamienia, Scieranie, znieksztatcenia i
uszkodzenia mechaniczne. Odporna na grzyby, bakterie i mole. Klasa bezpieczeristwa materiatu pod
wzgledem rozprzestrzeniania ptomieni Bfl-s1. Gesto$¢ wyplatania 200000 przetkar na 1m?2. W kolorze
szarym zblizonym do RAL7038

» Na posadzkach w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, technicznych i gospodarczych oraz na
korytarzach (poza korytarzem w czesci wypoczynkowej) — plytki gresowe. Po obwodzie pomieszczen-
cokoty z ptytek gresowych do wysokosci 10 cm. Plytki gresowe nieszkliwione spetniajgce norme: PN-EN
ISO 10545. Kolory grafitowy, matowy. Format 60x60 cm rektyfikowane, impregnowane . Odpornos¢ na
plamienie — klasa 5 oraz odporno$¢ na czynniki chemiczne GA oraz odpornos¢ na Scieranie klasa V.
Szerokos¢ fugi w kolorze zblizonym do ptytki - 2mm. Antyposlizgowosé R 9 wg DIN 51130. Zastosowaé
ptytki rektyfikowane.

e Posadzka w pomieszczeniach z prysznicem - pfytka gresowa szkliwiona, spetniajaca norme: PN-EN
14411: 2012. Kolory grafitowy zblizony do RAL 7015, format 60x60 cm. Odporno$¢ na plamienie - klasa
5 oraz odporno$¢ na czynniki chemiczne GA oraz odpornos¢ na Scieranie klasa V. Szerokos¢ fugi w
kolorze zblizonym do plytki - 2mm. Antyposlizgowos¢ - R12/C. Zastosowac plytki rektyfikowane.

W hangarze, w pomieszczeniu obstugi technicznej i pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie powfoke
z zZywicy epoksydowej na posadzce przemystowej — rozwigzanie systemowe. Kolor — 7047 wg wzornika
RAL. Wykona¢ dylatacje obwodowe wzdtuz Scian. Dylatacje wykoriczyé, stosujqc rozwigzania wybranego
systemu powtoki epoksydowej. Podtoze betonowe nalezy przygotowad poprzez srutowanie, co spowoduje
otwarcie por betonu, w celu lepszego wnikania $rodka gruntujgcego w beton. Przed przystapieniem do
impregnacji posadzke nalezy odkurzyd.

Parametry posadzki:
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie ~ 80 MPa (zywica) (28 dni / +23°C) (PN-EN 196-1).
- Wytrzymatos¢ na zginanie ~ 40 MPa (zywica) (28 dni / +23°C) (PN-EN 196-1).
- Przyczepnos$¢ > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN ISO 4624).
- Twardo$¢ wedtug Shore’ad ~ 77 (3 dni / +23°C) (DIN 53 505).
- Odpornos¢ na scieranie ~ 100 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni/ +23°C) Metoda Tabera (DIN 53109).
- Reakcja na ogien Bfl - s1 (PN-EN 13501-1).
- Odpornosé¢ chemiczna - materiat odporny na dziatanie wielu substancji chemicznych.

* W pomieszczeniu hangaru przewidziano wpust (pod natryskiem bezpieczeristwa) z odej$ciem pionowym,
kotnierzem uszczelniajagcym, syfonem wodnym z blokadgq antyzapachowg, regulowangq nasada, ramkq i
kratkq ze stali nierdzewnej.

«  Wokdt wszystkich posadzek nalezy wykonaé dylatacje obwodowg o grubosci 1 cm od powierzchni Sciany i
stupdw, w celu uzyskania efektu podfogi ptywajacej. Dylatacje wykonaé z tasm dylatacyjnych ze
spienionego tworzywa sztucznego lub paskéw z miekkiego styropianu.

e W pomieszczeniach socjalnych (kuchnie) nalezy utozy¢ ptytki powyzej blatéw oraz jako fartuchy wokdft
umywalek- ptytki w module 59,7x29,7cm uktadane poziomo. Zastosowac ptytki ceramiczne nieszkliwione
spetniajgce norme: PN-EN ISO 10545. Kolory biaty. Odpornos¢ na plamienie — klasa V oraz odpornos¢ na
czynniki chemiczne GA. Format 59,7x29,7cm w uktfadzie poziomym- rektyfikowana, impregnowana
(fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia od zwyktego gresu). Plytki ceramiczne w uktadzie
poziomym- na petna wysokos$¢ pomieszczenia. Fugi szerokosci 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.
Zastosowac plytki rektyfikowane.

e W pomieszczeniach medycznych nalezy zastosowal Scienng wyktadzine rulonowg np.: typu Tarkett
Aquarelle Wall, badz réwnowazng, heterogeniczng, kompaktowg wykiadzine elastyczng z PCV zgodnie z
normga EN 15102; Wykfadzina zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badZ naktfadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uZytkowania.
Posiadajagca dobra odpornosé¢ chemiczng wedtug ISO 26987 (EN 423). Grubos¢ catkowita 0,92 mm.
Warstwa uzytkowa 0,12 mm. Waga catkowita wg normy EN430: 1500 g/m2 (+/- 2%). Reakcja na ogien
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wg normy EN13501-1 : Bs2 dO. Stabilno$¢ wymiaréw wg normy EN 434: szeroko$¢ <0.40% dtugosé
<0.80% . Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii.

« Sciany w pomieszczeniach z natryskami - pfytka $cienna szkliwiona spetniajaca norme: PN-EN 14411:
2012, format 29,7x59,7cm. Odpornos¢ na plamienie — klasa 5 oraz odpornos$¢ na czynniki chemiczne
GA. Kolory popielaty zblizony do RAL 7038. Zastosowac plytki rektyfikowane.

« Tynkowane powierzchnie $cian, pomalowaé farbami lateksowymi zmywalnymi. Malowaé na
powierzchniach suchych, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 3000C.
Malowanie dwukrotne. Gesto$¢ farby 1,15 -1,45 g/cm®. Odporno$¢ na Scieranie: min. 5 000 cykli.
Zastosowal farbe o odpornosci na szorowanie:- wg PN-EN 13300:2002- klasa 2.0czekiwany efekt
dekoracyjny- matowy. Zastosowac farbe odporna na sScieranie suchg tkaning i delikatne zmywanie woda
z dodatkiem srodka myjacego. Kolor farb - na sufitach kolor biaty zblizony do RAL 9010, kolor $cian -
zblizony do RAL 9018.

» Spodnia powierzchnia stropdw i Sciany powyZzej poziomu sufitu podwieszanego pozostang bez tynku.

e Sufity podwieszane modutowe z ptyt mineralnych o wzmocnionych krawedziach frezowanych, o
delikatnej piaskowej strukturze powierzchni z mikroperforacjq. Kolor biaty zblizony do RAL 9010. Ruszt
widoczny. Plyty o wymiarach 60cmx60cmx15mm o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95%
RH;z gwarancja minimum 10 lat na ugiecie ptyt pod wptywem wilgoci, pochtanianie dzwiekéw alfa =
0,60. Sufity podwieszane modutowe w pomieszczeniach mokrych - O podwyzszonych parametrach
odpornosci na wilgoé. Plyty o wymiarach 60x60x15 o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza 95%
RH, z gwarancjqg minimum 10 lat na ugiecie ptyt pod wptywem wilgoci , pochtanianie dzwiekdéw alfa =
0,60. Sposéb montazu - z widocznym rusztem.

» Sufity podwieszane ptaskie z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie systemowym

»  Sufit rastrowy aluminiowy, rozmiar oczka 50x300, kolor srebrny.Siatke rastra tworzg elementy z blachy
aluminiowej o przekroju ,U”, o podstawie 10 mm i wysoko$ci 40 mm. Elementy montowane sq w dwdch
poziomach, z przesunieciem o 2 cm.

8. WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

OPIS WARSTW PRZEGROD POZIOMYCH

D1 Dach nad hangarem (istniejgcy): U=0,195 W/m2K
« folia dachowa gr. 1,50 mm (z systemem antyposlizgowym, z folia obrobkowa zbrojong wtéknem
szklanym) zgrzewalna
» 6cm skalna wetna mineralna twarda A=0,04W/mK

folia dachowa istniejgca

« 14cm skalna wetna mineralna istniejgca A=0,04W/mK,
« paroizolacja - folia PE,

» blacha trapezowa T160

D2 Dach nad budynkiem operacyjno - socjalnym (projektowany): U=0,160 W/m2K

- folia dachowa gr. 1,50 mm (z systemem antyposlizgowym, z foliq obrébkowg zbrojong witéknem
szklanym) zgrzewalna

* 6cm skalna wetna mineralna twarda A=0,04W/mK

» 18cm skalna wetna mineralna A=0,038W/mK,

» paroizolacja - folia PE,

» 24 cm strop Filigran

« sufit podwieszony

D2’ Dach nad budynkiem operacyjno - socjalnym (istniejacy): U=0,160 W/m2K
« folia dachowa gr. 1,50 mm (z systemem antyposlizgowym, z foliaq obrobkowa zbrojong wtéknem

szklanym) zgrzewalna
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» 6cm skalna wetna mineralna twarda A=0,04W/mK

folia dachowa istniejgca

» 18cm skalna wetna mineralna istniejgca A=0,038W/mK,
« paroizolacja - folia PE,

« 24 cm strop Filigran

» sufit podwieszony

P1 Posadzka na gruncie (istniejgca): U=0,247 W/m2K
* 0,5 cm wyktadzina PCV
* 5,5cm jastrych cementowy
« folia PE
e 12cm styropian FS20
* jzolacja przeciwwilgociowa
* 12 cm beton B15
 piasek zageszczony

P2 Posadzka na stropie (istniejaca):

0,5 cm wyktadzina dywanowa lub PCV

5,5cm jastrych cementowy
folia PE

4cm styropian FS20

folia PE

24 cm strop Filigran

sufit podwieszony

PB1 Posadzka na gruncie (projektowana) - umywalnia, szatnia: U=0,182 W/m2K

1,5 cm ptytki gresowe

folia w ptynie w natrysku

7,5cm jastrych cementowy

3cm ptyta systemowa montazowa ogrzewania podtogowego
15cm styropian EPS 100-038

izolacja przeciwwilgociowa

12 cm beton B15

piasek zageszczony

PB1’ Posadzka na gruncie (projektowana) — klatka schodowa: U=0,190 W/m2K
3 cm ptytki terrazzo

7,0 cm jastrych cementowy

3cm ptyta systemowa montazowa ogrzewania podfogowego
14cm styropian EPS 100-038

izolacja przeciwwilgociowa

12 cm beton B15

piasek zageszczony

PB2 Posadzka na gruncie (projektowana) - pom. medyczne czyste i brudne: U=0,182 W/m2K
0,5 cm wyktadzina PCV
7,5cm jastrych cementowy

ptyta systemowa montazowa ogrzewania podtogowego
15cm styropian EPS 100-038

izolacja przeciwwilgociowa

12 cm beton B15

- piasek zageszczony
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PB3 Posadzka na gruncie (projektowana) — pom. gazéw medycznych: U=0,182 W/m2K
* 0,5 cm wyktadzina PCV
* 8,5cm jastrych cementowy
« folia PE
e 18cm styropian EPS 100-038
* jzolacja przeciwwilgociowa
* 12 cm beton B15
 piasek zageszczony

PB4 Posadzka na gruncie (projektowana) — pom. obstugi techn., pom. gospodarcze: U=0,211 W/m2K
* 0,3 cm zywica epoksydowa RAL 7047
e 11,5cm beton C20/25 zbrojony siatkq do posadzek
« folia PE
e 15cm styropian EPS 100-038
* izolacja przeciwwilgociowa
e 12 cm beton B15
- piasek zageszczony

PB5 Posadzka na stropie (projektowana): - pokoje wypoczynku U=0,441 W/m2K
* 0,5 cm wyktadzina dywanowa
» 5,5cm jastrych cementowy
« folia PE
e 6cm styropian EPS100-037
« folia PE
» 24 cm strop Filigran

PB5’ Posadzka na stropie (projektowana): - klatka schodowa U=0,441 W/m2K
* 0,5 cm wykfadzina PCV
* 5,5cm jastrych cementowy
« folia PE
e 6cm styropian EPS100-037
« folia PE
« 24 cm strop Filigran

PB6 Posadzka na stropie (projektowana): - tazienki U=0,679 W/m2K
1,5 cm ptytki gresowe

folia w ptynie w natrysku

» 7,5cm jastrych cementowy z ogrzewaniem podtogowym
« folia PE

e 3cm styropian EPS100-037

« folia PE

» 24 cm strop Filigran

PH1 Posadzka na gruncie (projektowana) — hangar: U=0,350 W/m2K
« 0,3 cm zywica epoksydowa RAL 7047
» 20 cm posadzka betonowa bezszwowa
« folia PE
« 7cm polistyren ekstrudowany
« folia PE
* 15 cm beton B15
» 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego, Ey>=120MPa, Ey,/ Ev:<2,2
 Podtfoze zageszczone
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OPIS WARSTW PRZEGROD PIONOWYCH

SZ1 Sciana budynku operacyjno - socjalnego (istniejaca) : U=0,207 W/m2K
« tynk cienkowarstwowy systemowy
» 10cm styropian EPS-038 A=0,038W/mK
« 8cm Sciana ostonowa zelbetowa istniejgca
» 8cm styropian (istniejgcy),
« 16cm zelbetowa warstwa nosna (istniejaca),
« tynk wewnetrzny

S§Z2 Sciana budynku operacyjno-socjalnego (istniejaca) : U=0,205 W/m2K
» tynk cienkowarstwowy systemowy
* 10cm styropian EPS-038 A=0,038W/mK
« 8cm Sciana ostonowa zelbetowa istniejgca
» 8cm styropian (istniejacy),
« 24cm zelbetowa warstwa nosna (istniejaca),
« tynk wewnetrzny

SZ3 Sciana budynku operacyjno-socjalnego (projektowana) : U=0,203 W/m2K
» tynk cienkowarstwowy systemowy
« 18cm styropian EPS-038 A=0,038W/mK (w miejscach oznaczonych - wetna mineralna A=0,038W/mK)
e 24cm Sciana murowana z bloczkdw silikatowych,
» tynk wewnetrzny

SH1 Sciana zewnetrzna hangaru (istniejaca) : U=0,304 W/m2K
* 3,5cm blacha trapezowa TR 35/207
» 12cm wefna mineralna
« 24cm Sciana murowana z bloczkéw silikatowych,
« tynk wewnetrzny

SC1 Cokét budynku operacyjno-socjalnego (istniejaca):
« folia kubetkowa
« 5cm polistyren ekstrudowany
* cokdt istniejacy

SC2 Cokot budynku operacyjno-socjalnego (projektowany):
« folia kubetkowa
« 15cm polistyren ekstrudowany
* jzolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym
« 24 cm $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych
* izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym

Swd1 Sciana dziatowa (projektowana) :
» tynk cementowo - wapienny lub gipsowy
« 12cm Sciana z bloczkdéw z betonu komdrkowego
 tynk cementowo - wapienny lub gipsowy

Swd2 Sciana lekka dziatowa (projektowana) :
* 2,5 cm 2x ptyta GKB
e 10cm ruszt stalowy + wetna mineralna
* 2,5 cm 2x ptyta GKB

Swd3 Sciana akustyczna (projektowana) — miedzy pokojami wypoczynkowymi:
* tynk gipsowy
« 7,5cm bloczki z betonu komérkowego
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» 4cm wetna mineralna (wsp. pochfaniania dzwieku 0,95)
« 7,5cm bloczki z betonu komérkowego
» tynk gipsowy

SW1 Sciana wewnetrzna noéna (istniejaca):
« tynk wewnetrzny
« 16cm Sciana Zelbetowa,
» tynk wewnetrzny

SW2 Sciana wewnetrzna noéna (projektowana):
« tynk wewnetrzny
« 24cm Sciana murowana z bloczkéw silikatowych,
« tynk wewnetrzny

SW3 Sciana wewnetrzna hangaru (projektowana) :
» tynk cienkowarstwowy systemowy
« 10cm bloczki z betonu komodrkowego A=0,045W/mK do wysokosci 2,20 m, powyzej styropian EPS-038
A=0,038W/mK
« 24cm Sciana murowana z bloczkéw silikatowych,
» tynk wewnetrzny

9. WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH - BIALY MONTAZ

NUMER | NAZWA

POM. POMIESZCZENIA | NUMER | NAZWA CHARAKTERYSTYKA SZT.

1.05 KUCHNIA 01 UMYWALKA 50x48cm, ceramiczna, pétokragta 1
w kolorze biatym, z otworem na
baterie, z przelewem, mocowana
na $rubach, z baterig umywalkowa
stojacq termostatyczng

1.11 UMYWALNIA 02 UMYWALKA 60x48cm, ceramiczna, w kolorze 1
biatym, z otworem na baterie, z
przelewem, mocowana na srubach,
z bateria umywalkowg stojacq
termostatyczng

03 ZLEWOZMYWAK Ze stali nierdzewnej, gteboki, 1
dwukomorowy, nakfadany z baterig
chromowana, z ruchoma wylewka,
wyposazony w szafke pod
zlewozmywak

04 MISKA 53x35x33,2cm, lejowa wiszaca, 1
USTEPOWA prostokatna, ceramiczna, z deskg
prostokatng  wolnoopadajacgq z
tworzywa Duroplast, mocowana na
stelazu podtynkowym, podwadjny
przycisk sptukujacy chromowany

05 KOMPLET Dwuuchwytowy termostatyczny 1
NATRYSKOWY komplet natryskowy z
dwuotworowg bateriag ~ termo-
statyczng $Scienng z mozliwoscig

przeprowadzenia dezynfekdcji
termicznej, chromowa stuchawka
natryskowa jednostrumieniowa,
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antyosadowa z uchwytem anty-
poslizgowym, drazek natryskowy o
regulowanym rozstawie z
ruchomym uchwytem

06 ODPLYW Ze stali nierdzewnej, podwdjna 1
LINIOWY blokada zapachowa, wysokos$¢
syfonowania 5 cm, odptyw wody
60l na minute

1.13 POM. MEDYCZNE 07 BATERIA DO Bateria chromowana z przedtuzonag 1
BRUDNE ZLEWOZMYWAKA | dzwignig (lekarska), ruchoma
wylewka, zaokraglony ksztatt
baterii, z ogranicznikiem
temperatury maksymailnej
08 UMYWALKA 50x48cm, ceramiczna, potokragla 1

w kolorze bialym, z otworem na
baterie, z przelewem, mocowana
na érubach, z baterig umywalkowa
stojaca z przediuzong dzwignig

(lekarska)
09 BATERIA Bateria prysznicowa chromowana z 1
BRODZIKOWA przedtuzong dzwignig (lekarska), i

gtadkim wezem, zaokraglony
ksztatt baterii, z ogranicznikiem
temperatury maksymailnej

1.14 POM. MEDYCZNE 10 UMYWALKA 50x48cm, ceramiczna, potokragla 1
CZYSTE w kolorze bialym, z otworem na
baterie, z przelewem, mocowana
na $rubach, z baterig umywalkowa
stojaca z przediuzong dzwignig

(lekarska)
1.15 POM. OBStLUGI 11 BATERIA Bateria prysznicowa chromowana z 1
TECHNICZNE] BRODZIKOWA gtadkim wezem, zaokraglony

ksztatt baterii, z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej

1.16 POM. 12 UMYWALKA 50x48cm, ceramiczna, potokragta 1
GOSPODARCZE w kolorze bialym, z otworem na
baterie, z przelewem, mocowana
na $rubach, z baterig umywalkowa
stojacq termostatyczng

2.06 POM. SOCJALNE 13 UMYWALKA 50x48cm, ceramiczna, pétokragta 1
w kolorze biatym, z otworem na
baterie, z przelewem, mocowana
na $rubach, z baterig umywalkowa
stojacq termostatyczng

2.10 LAZIENKA 14 UMYWALKA 60x48cm, ceramiczna, w kolorze 1
biatym, z otworem na baterie, z
przelewem, mocowana na $rubach,
z bateria umywalkowg stojacq

termostatyczng
15 MISKA 53x35x33,2cm, lejowa wiszaca, 1
USTEPOWA prostokatna, ceramiczna, z deskg

prostokatng  wolnoopadajacgq z
tworzywa Duroplast, mocowana na
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stelazu podtynkowym, podwdjny
przycisk sptukujacy chromowany
16 DRzZWI Przesuwne z wypetnieniem ze szkta 1
PRZYSZNICOWE bezpiecznego
17 KOMPLET Bateria termostatyczna $cienna,
NATRYSKOWY deszczownica i stuchawka
prysznicowa , metalowy,
wykonczenie satynowe
18 ODPLYW Ze stali nierdzewnej, podwdjna 1
LINIOWY blokada zapachowa, wysokos¢
syfonowania 5 cm, odptyw wody
60l na minute
2.12 LAZIENKA 19 UMYWALKA 60x48cm, ceramiczna, w kolorze 1
biatym, z otworem na baterie, z
przelewem, mocowana na $rubach,
z bateria umywalkowg stojacq
termostatyczng
20 MISKA 53x35x33,2cm, lejowa wiszaca, 1
USTEPOWA prostokatna, ceramiczna, z deska
prostokatng  wolnoopadajaca z
tworzywa Duroplast, mocowana na
stelazu podtynkowym, podwdjny
przycisk sptukujacy chromowany
21 DRZWI Przesuwne z wypetnieniem ze szkta 1
PRZYSZNICOWE bezpiecznego
22 KOMPLET Bateria termostatyczna $cienna,
NATRYSKOWY deszczownica i stuchawka
prysznicowa, metalowy,
wykonczenie satynowe
23 ODPLYW Ze stali nierdzewnej, podwdjna 1
LINIOWY blokada zapachowa, wysokos¢
syfonowania 5 cm, odptyw wody
60l na minute
2.14 LAZIENKA 24 UMYWALKA 60x48cm, ceramiczna, w kolorze 1
biatym, z otworem na baterie, z
przelewem, mocowana na $rubach,
z bateria umywalkowg stojacq
termostatyczng
25 MISKA 53x35x33,2cm, lejowa wiszaca, 1
USTEPOWA prostokatna, ceramiczna, z deskg
prostokatng  wolnoopadajaca z
tworzywa Duroplast, mocowana na
stelazu podtynkowym, podwadjny
przycisk sptukujacy chromowany
26 DRZWI Przesuwne z wypetnieniem ze szkta 1
PRZYSZNICOWE bezpiecznego
27 KOMPLET Bateria termostatyczna $cienna,
NATRYSKOWY deszczownica i stuchawka
prysznicowa , metalowy,
wykonczenie satynowe
28 ODPLYW Ze stali nierdzewnej, podwdjna 1
LINIOWY blokada zapachowa, wysokos¢
syfonowania 5 cm, odptyw wody
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60l na minute

2.16 LAZIENKA 29

UMYWALKA

60x48cm,
biatym, z otworem na baterie, z
przelewem, mocowana na $rubach,
z bateria umywalkowg stojacq
termostatyczng

ceramiczna, w kolorze

30

MISKA
USTEPOWA

53x35x33,2cm,
prostokatna, ceramiczna, z deska
prostokatng  wolnoopadajaca z
tworzywa Duroplast, mocowana na
stelazu podtynkowym, podwadjny
przycisk sptukujacy chromowany

lejowa wiszaca,

31

DRZWI
PRZYSZNICOWE

Przesuwne z wypetnieniem ze szkta
bezpiecznego

32

KOMPLET
NATRYSKOWY

Bateria termostatyczna $cienna,

deszczownica i stuchawka
prysznicowa , metalowy,

wykonczenie satynowe

33

ODPLYW
LINIOWY

Ze stali nierdzewnej, podwdjna
blokada zapachowa, wysokos¢
syfonowania 5 cm, odptyw wody
60l na minute

2.18 LAZIENKA 34

UMYWALKA

60x48cm,
biatym, z otworem na baterie, z
przelewem, mocowana na $rubach,
z bateria umywalkowg stojacq
termostatyczng

ceramiczna, w kolorze

35

MISKA
USTEPOWA

53x35x33,2cm,
prostokatna, ceramiczna, z deska
prostokatng  wolnoopadajaca z
tworzywa Duroplast, mocowana na
stelazu podtynkowym, podwadjny
przycisk sptukujacy chromowany

lejowa wiszaca,

36

KABINA
PRZYSZNICOWA

Sciany i drzwi przesuwne z

wypetnieniem ze szkta

bezpiecznego

37

KOMPLET
NATRYSKOWY

Scienna,
stuchawka
metalowy,

Bateria termostatyczna
deszczownica i
prysznicowa ,

wykonczenie satynowe

38

ODPLYW
LINIOWY

Ze stali nierdzewnej, podwdjna
blokada zapachowa, wysokos¢
syfonowania 5 cm, odptyw wody
60l na minute
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WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH - AKCESORIA
NUMER | NAZWA
POM. POMIESZCZENIA | NAZWA CHARAKTERYSTYKA SZT.
1.11 UMYWALNIA LUSTRO 60x90cm, bezramowe o] fazowanych 1
brzegach, wklejane w glazure
DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali 2
MYDLO nierdzewnej, mocowany do Sciany, z
przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydta
POJEMNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 400 listkdw, ze stali 1
RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
UCHWYT NA | Wiszacy, ze stali nierdzewnej, mocowany do 1
PAPIER Sciany
TOALETOWY
SZCZOTKA WC Tuba stojaca, ze stali nierdzewnej 1
1.13 MAGAZYN DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali 1
MEDYCZNY MYDLO nierdzewnej, mocowany do Sciany, z
BRUDNY przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydfa
POJEMNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 400 listkdw, ze stali 2
RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
DOZOWNIK Na $rodek dezynfekujacy, wiszacy, pojemnosé 1
0,5 |, ze stali nierdzewnej, mocowany do
Sciany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do
kontroli poziomu
POJEMNIK NA | Stojacy, pojemnos¢ 50-60 |, azurowy z 1
BRUDNA ODZIEZ | pokrywa, z tworzywa polipropylenowego
1.14 MAGAZYN DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemno$¢ 0,5 |, ze stali 1
MEDYCZNY MYDLO nierdzewnej, mocowany do S$ciany, z
CZYSTY przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydta
POJEMNIK NA | Wiszacy, pojemnos$¢ 400 listkdw, ze stali 1
RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
DOZOWNIK Na srodek dezynfekujacy, wiszacy, pojemnosc 1
0,5 I, ze stali nierdzewnej, mocowany do
Sciany, z przyciskiem dozowania i wizjerem do
kontroli poziomu
2.10 LAZIENKA LUSTRO 60x90cm, bezramowe o] fazowanych 1
brzegach, wklejane w glazure
DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali 1
MYDLO nierdzewnej, mocowany do Sciany, z
przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydia
POJEMNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 400 listkdw, ze stali 1
RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
UCHWYT NA | Wiszacy, ze stali nierdzewnej, mocowany do 1
PAPIER Sciany
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TOALETOWY

SZCZOTKA WC

Tuba stojaca, ze stali nierdzewnej

KOSz

Stojacy ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 12-
151, z wyjmowanym wewnetrznym koszem,
otwierany na przycisk pedatowy

LUSTRO 60x90cm, bezramowe 0 fazowanych
brzegach, wklejane w glazure

DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali

MYDLO nierdzewnej, mocowany do Sciany, z

przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydia

POJEMNIK NA
RECZNIKI
PAPIEROWE

Wiszacy, pojemnos¢ 400 listkdw, ze stali
nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
do kontroli poziomu papieru w pojemniku

UCHWYT NA
PAPIER
TOALETOWY

Wiszacy, ze stali nierdzewnej, mocowany do
Sciany

SZCZOTKA WC

Tuba stojaca, ze stali nierdzewnej

KOSz

Stojacy ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 12-
151, z wyjmowanym wewnetrznym koszem,
otwierany na przycisk pedatowy

LUSTRO 60x90cm, bezramowe 0 fazowanych
brzegach, wklejane w glazure

DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali

MYDLO nierdzewnej, mocowany do Sciany, z

przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydfa

POJEMNIK NA

Wiszacy, pojemnos$¢ 400 listkow, ze stali

RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
UCHWYT NA | Wiszacy, ze stali nierdzewnej, mocowany do
PAPIER Sciany

TOALETOWY

SZCZOTKA WC

Tuba stojaca, ze stali nierdzewnej

KOSz

Stojacy ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 12-
15l, z wyjmowanym wewnetrznym koszem,
otwierany na przycisk pedatowy

LUSTRO 60x90cm, bezramowe 0 fazowanych
brzegach, wklejane w glazure
DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali

MYDLO

nierdzewnej, mocowany do $ciany, z
przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli

poziomu mydfa

POJEMNIK NA

Wiszacy, pojemnos$¢ 400 listkow, ze stali

RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
UCHWYT NA | Wiszacy, ze stali nierdzewnej, mocowany do
PAPIER Sciany

TOALETOWY

SZCZOTKA WC

Tuba stojaca, ze stali nierdzewnej

KOSz

Stojacy ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 12-
15l, z wyjmowanym wewnetrznym koszem,
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otwierany na przycisk pedatowy
2.18 LAZIENKA LUSTRO 60x90cm, bezramowe o] fazowanych 1
brzegach, wklejane w glazure
DOZOWNIK NA | Wiszacy, pojemnos¢ 0,5 |, ze stali 1
MYDLO nierdzewnej, mocowany do Sciany, z
przyciskiem dozowania i wizjerem do kontroli
poziomu mydfa
POJEMNIK NA | Wiszacy, pojemnos$¢ 400 listkdw, ze stali 1
RECZNIKI nierdzewnej, mocowany do $ciany, z wizjerem
PAPIEROWE do kontroli poziomu papieru w pojemniku
UCHWYT NA | Wiszacy, ze stali nierdzewnej, mocowany do 1
PAPIER Sciany
TOALETOWY
SZCZOTKA WC Tuba stojaca, ze stali nierdzewnej 1
KOSz Stojacy ze stali nierdzewnej, pojemnosé 12- 1
151, z wyjmowanym wewnetrznym koszem,
otwierany na przycisk pedatowy
WYPOSAZENIE KUCHNI
NUMER NAZWA
POM. POMIESZCZENIA NUMER NAZWA CHARAKTERYSTYKA SZT.
1.05 KUCHNIA 39 ZLEWOZMYWAK Jednokomorowy okragly ze stali 1
nierdzewnej z bateriag chromowana,
z ruchoma wylewka
40 SZAFKA Pod Zlew, z drzwiczkami, 1
STOJACA 60x61,8x86 cm, korpus z piyty
widrowej okleinowanej gr 18 mm,
front z ptyty MDF lakierowanej
41 SZAFKA Z szufladami na prowadnicach 1
STOJACA drzwiczkami, 60x61,8x86 cm,
korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej
42 SZAFKA Dla zmywarki, z drzwiczkami, 1
STOJACA 60x61,8x86 cm, korpus z plyty
widrowej okleinowanej gr 18 mm,
front z ptyty MDF lakierowanej
43 SZAFKA z drzwiczkami, 60x61,8x86 cm, 1
STOJACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej
44 SZAFKA z drzwiczkami, 50x61,8x86 cm, 1
STOJACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej
45 SZAFKA z drzwiczkami, 60x38,6x75 cm, 3
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej
46 SZAFKA z drzwiczkami, 50x38,6x75 cm, 1
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
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ptyty MDF lakierowanej

47 SZAFKA z drzwiczkami, 60x38,6x60 cm, 1
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

48 COKOL z plyty wiérowej okleinowanej gr 1
18 mm,

49 BLAT Z ptyty OSB laminowanej gr. 4 cm, 1
350x65 cm,

2.06 KUCHNIA 50 ZLEWOZMYWAK Jednokomorowy z ociekaczem ze 1
stali nierdzewnej z baterig
chromowana, z ruchoma wylewka

51 SZAFKA Pod zlew, z drzwiczkami, 1
STOJACA 120x61,8x86 cm, korpus z ptyty

widrowej okleinowanej gr 18 mm,
front z ptyty MDF lakierowanej

52 SZAFKA Z szufladami na prowadnicach 2
STOJACA drzwiczkami, 60x61,8x86 cm,
korpus z ptyty widrowej

okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

53 SZAFKA z drzwiczkami, 90x61,8x86 cm, 1
STOJACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

54 SZAFKA z drzwiczkami, 120x38,6x75 cm, 1
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

55 SZAFKA z drzwiczkami, 60x38,6x75 cm, 1
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

56 SZAFKA z drzwiczkami, 90x38,6x75 cm, 1
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

57 SZAFKA z drzwiczkami, 60x38,6x60 cm, 1
WISZACA korpus z ptyty widrowej
okleinowanej gr 18 mm, front z
ptyty MDF lakierowanej

58 COKOL z piyty widrowej okleinowanej gr 1
18 mm,
59 BLAT Z ptyty OSB laminowanej gr. 4 cm, 1
350x65 cm,
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WYPOSAZENIE AGD

NUMER | NAZWA

POM. POMIESZCZENIA | NUMER | NAZWA CHARAKTERYSTYKA SZT.

1.05 KUCHNIA 60 OKAP TELESKOPOWY 1

61 LODOWKA Z zamrazarka 3 szufladowg 1

62 PLYTA INDUKCYINA czteropalnikowa 1

63 KUCHENKA Pojemnos¢ 20 | 1

MIKROFALOWA

64 PIEKARNIK 1

65 ZMYWARKA

66 CZAINIK

ELEKTRYCZNY
67 EKSPRESS AUTOMAT 1
DO KAWY
2.06 POMIESZCZENIE 68 OKAP TELESKOPOWY 1
SOCJALNE 69 LODOWKA Z zamrazarka 3 szufladowa 1
70 PLYTA INDUKCYJINA czteropalnikowa 1
71 KUCHENKA Pojemnos¢ 20 | 1
MIKROFALOWA
72 PIEKARNIK 1
73 CZAINIK 1
ELEKTRYCZNY
74 EKSPRESS AUTOMAT 1
DO KAWY

1.11 UMYWALNIA 75 SUSZARKA 1

76 PRALKA

1.13 POM. MEDYCZNE 77 PRALKA 1

BRUDNE
WYPOSAZENIE MEBLOWE

NUMER NAZWA

POM. POMIESZCZENIA NUMER NAZWA CHARAKTERYSTYKA SZT.

1.03 DYSPOZYTORNIA 78 BIURKO W ksztaicie litery ,C"”, wykonanie 1
indywidualne , blat z ptyty
meblowej laminowany gr. 4 cm,
nogi do biurka regulowane,
stalowe, w blacie wykona¢ otwory
do cyrkulacji powietrza
(ogrzewanie grzejnikowe) , otwory
przestonic blachg nierdzewna
perforowana. Pod blatem
zamontowa¢ koryto kablowe, w
blacie zamontowac¢ gniazda zgodnie
z wytycznymi branzy elektrycznej.

1.05 KUCHNIA 79 KRZESLO Twarde, melaminowa powierzchnia 4
krzesta na podstawie metalowej
chromowanej.

80 STOL Nogi ze stali chromowanej 1
malowanej proszkowo, blat
melaminowy

1.10 SZATNIA 81 SZAFKI Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z 11
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faweczka wyposazona jest w potke,
wieszaki boczne oraz drazek na
wieszaki ubraniowe. Drzwi
posiadaja otwory wentylacyjne.
Szafa wykonana jest z blachy
czarnej o grubosci 0.6mm-0,8mm,
malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo- poliestrowymi) w
kolorze RAL 7035. Zamykana
zamkiem krzywkowym w systemie
MASTER KEY. Podstawa- faweczka,
wykonana jest z profilu
zamknietego o przekroju kwadratu
30x30. Siedzisko tworzg listwy

drewniane pokryte lakierem
bezbarwnym.
2.06 POMIESZCZENIE 82 KRZESLO Twarde, melaminowa powierzchnia 4
SOCJALNE krzesta na podstawie metalowej
chromowanej.

83 STOL Nogi ze stali chromowanej 1
malowanej proszkowo, blat
melaminowy

2.09 POKOJ 84 SZAFA zabudowana we wnece szafa 1
WYPOCZYNKOWY UBRANIOWA dwuskrzydtowa szerokosci 100 cm,

korpus i drzwi, wnetrze z jednag
potka gorng i dwoma dolnymi oraz
drazkiem stalowym z ptyty
widrowej laminowanej

85 +OZKO 95x210cm (materac 90x200cm), 1
dostepne na rynku, pojedyncze z
pojemnikiem na posciel, rama z
ptyty widrowej laminowanej, stelaz

drewniany

86 BIURKO 120x60cm, dostepne na rynku, z 1
ptyty widrowej laminowanej

87 KRZESLO Obrotowe, miekkie, tapicerowane, 1

z pitynnga regulacja wysokosci
siedziska, z podtokietnikami oraz
stabilng podstawa jezdna

2.11 POKOJ 84 SZAFA zabudowana we wnece szafa 1
WYPOCZYNKOWY UBRANIOWA dwuskrzydtowa szerokosci 100 cm,
korpus i drzwi, wnetrze z jedng
potka gorng i dwoma dolnymi oraz
drazkiem stalowym z ptyty
widrowej laminowanej

85 +OZKO 95x210cm (materac 90x200cm), 1
dostepne na rynku, pojedyncze z
pojemnikiem na posciel, rama z
ptyty widrowej laminowanej, stelaz

drewniany
86 BIURKO 120x60cm, dostepne na rynku, z 1
ptyty widrowej laminowanej
87 KRZESLO Obrotowe, miekkie, tapicerowane, 1
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z plynng regulacja wysokosci
siedziska, z podiokietnikami oraz
stabilng podstawa jezdng

2.15

POKOJ
WYPOCZYNKOWY

84

SZAFA
UBRANIOWA

zabudowana we wnece szafa
dwuskrzydtowa szerokosci 100 cm,
korpus i drzwi, wnetrze z jednag
poétka gérng i dwoma dolnymi oraz
drazkiem stalowym z plyty
widrowej laminowanej

85

tOZKO

95x210cm (materac 90x200cm),
dostepne na rynku, pojedyncze z
pojemnikiem na posciel, rama z
ptyty wiérowej laminowanej, stelaz
drewniany

86

BIURKO

120x60cm, dostepne na rynku, z
ptyty widrowej laminowanej

87

KRZESLO

Obrotowe, miekkie, tapicerowane,
z plynng regulacja wysokosci
siedziska, z podiokietnikami oraz
stabilng podstawa jezdna

2.17

POKOJ
WYPOCZYNKOWY

88

SZAFA
UBRANIOWA

80x60x236cm wolnostojaca,
dostepna na rynku,
dwuskrzydtowa, korpus i drzwi,
wnetrze z jedng potka gérng i
dwoma dolnymi oraz drazkiem
stalowym z ptyty widrowej
laminowanej

85

tOZKO

95x210cm (materac 90x200cm),
dostepne na rynku, pojedyncze z
pojemnikiem na posciel, rama z
ptyty widrowej laminowanej, stelaz
drewniany

86

BIURKO

120x60cm, dostepne na rynku, z
ptyty widrowej laminowanej

87

KRZESLO

Obrotowe, miekkie, tapicerowane,
z pitynnga regulacja wysokosci
siedziska, z podtokietnikami oraz
stabilng podstawa jezdna

WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

NUMER
POM.

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER

NAZWA

CHARAKTERYSTYKA

SZT.

1.09

HANGAR

89

OCZOMYIKA
PRYSZNIC
BEZPIECZENSTWA

I | misa oczomyjki oraz wylewka
prysznica ze stali
nierdzewnej, elementy
taczace z mosiadzu, rury ze
stali galwanizowanej,
malowanie proszkowo farbami
epoksydowymi

1.12

POM. GAZOW
MEDYCZNYCH

90

SZAFA NA MALE

BUTLE TLENOWE

91

SKRZYNIE
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TRANSPORTOWE
1.13 POM. MEDYCZNE 92 STOL ROBOCZY Z | Stal nierdzewna 1
BRUDNE SZUFLADAMI
93 STOL ROBOCZY Z | Stal nierdzewna 1
SZAFKA
94 ZLEWOZMYWAK Z | Stal nierdzewna 1
SZAFKA
95 CHLODZIARKA 1
96 SZAFA GOSPODARCZA 1
97 REGAL ZAMYKANY 1
1.14 POM. MEDYCZNE 98 INKUBATOR 2
CZYSTE TRANSPORTOWY
99 LODOWKA 1
100 BIURKO 1
101 KRZESLO Obrotowe, miekkie, 1
tapicerowane, z pltynng
regulacjg wysokosci siedziska,
z podiokietnikami oraz
stabilng podstawa jezdna
102 BLAT DO LADOWANIA 1
SPRZETU
103 SZAFA SZUFLADOWA
104 SZAFA NA SRODKI 2
MEDYCZNE
105 SZAFA NA LEKI 1
106 SZAFA NA PLYNY 1
1.15 POM. OBStUGI 107 BIURKO 180x60, blat ze stali 1
TECHNICZNE] nierdzewnej, stelaz stalowy
malowany proszkowo
108 KRZESLO Obrotowe, miekkie, 1
tapicerowane, z ptynng
regulacjg wysokosci siedziska,
z podiokietnikami oraz
stabilng podstawa jezdng
109 STOL. WARSZTATOWY 180x60, blat ze stali 1

nierdzewnej, stelaz stalowy
malowany proszkowo

110 SZAFA 49x60x200cm, szafa 2
ubraniowa dwusegmentowa,
drzwi z otworami
wentylacyjnymi, zamykane
zamkami kluczowymi, komory
szafy posiadajg mozliwosé
zawieszenia odziezy

111 REGAL POLKOWY 115x60x200cm, elementy 3
nosne (stupy i poéiki)
profilowane z blach
zimnowalcowanych,
lakierowane farbami
proszkowymi, regat z
ogranicznikami  bocznymi i
tylnymi zapobiegajacymi
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wypadaniu  dokumentéw z
regatu
1.16 POM. 112 REGAL POLKOWY 115x60x200cm, elementy 2
GOSPODARCZE nosne (stupy i potki)
profilowane z blach
zimnowalcowanych,
lakierowane farbami
proszkowymi, regat z
ogranicznikami  bocznymi i
tylnymi zapobiegajacymi
wypadaniu dokumentow z
regatu
113 SZAFA 115x60x200cm, elementy 2
WARSZTATOWA nosne (stupy i poiki)
profilowane z blach
zimnowalcowanych,
lakierowane farbami
proszkowymi,
10. INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
* instalacja wodociggowa;
» kanalizacja sanitarna;
» kanalizacja deszczowa;
» wezef cieplny;
« instalacja C.O. i C.W.U.;
« wentylacja i klimatyzacja;
« instalacja elektryczna wraz z agregatem pradotwdrczym;
« instalacja oswietleniowa;
« instalacja gniazd wtykowych;
* instalacja telefoniczna;
« sie¢ komputerowa wraz z sieciq bezprzewodows;
« instalacja odgromowa;
* instalacja alarmowa;
* monitoring telewizyjny;
 czujniki wykrywajgce dym zintegrowane z instalacjq alarmowg;
« instalacja kontroli dostepu do pomieszczen czesci operacyjnej.
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III. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory jest zatacznikiem do pozwolenia na budowe,
a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskaé decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych
rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci, lub gdy przyjete elementy konstrukcyjne sq nieodpowiednie
ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomié autora
opracowania.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie
wykonawczym, a ew. zamiana na inne - dopuszczalna jest jedynie w przypadku zamiany na produkt o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i jakosciowych.

Przy realizacji nalezy stosowal wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczgce wykonania robdt
montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otwordéw technologicznych.

Opracowanie:
Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:
Architektura mgr inz. arch. Andrzej tacki 1/97/Z2G
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