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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Dokumentacja geologiczno-inZynierska okres$lajgca warunki gruntowo-wodne podfoZa, opracowana
przez firme ,,Geobad”.

- Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Pfock.

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.

- Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy i rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

- Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Pfocku

- Wizja lokalna terenu.

- Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy S'migiowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Pfocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.
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I1l1. KONSTRUKCJA

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

BUDOWA GEOLOGICZNA
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt,
w powigzaniu z udokumentowang budowg geologiczng i warunkami realizacji inwestycji, zalicza, sie do
pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych badas geologicznych przez Zakfad Badari Geologicznych i Robét Inzynieryjnych
,GEOBAD” z Sfupna, ul. Jesionowa 8 stwierdzono co nastepuje :

W budowie geologicznej podfoza, do gfebokosci rozpoznanej dokumentowanymi sondowaniami (6,0 m ppt.)
biorg udziat utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstoceriskie. Holocen reprezentowany jest przez
warstwe utworéw nasypowych pylasto-humusowo-gliniastych, z domieszkg piasku i gruzu budowlanego,
0 grubosci 0,5-0,9 m. Plejstocen reprezentujg utwory lodowcowe morenowe - szara i brgzowoszara glina
zwafowa piaszczysta z otoczakami skaf péfnocnych, przykryta utworami wodnolodowcowo-zastoiskowymi,
zbudowanymi z beZowych i beZowoszarych piaskow drobno-, $rednio- i gruboziarnistych ze Zwirem
i otoczakami, przewarstwionych beZowo-popielatymi mufkami piaszczystymi. Migzszo$¢ warstwy
wodnolodowcowo-zastoiskowej waha sie od 0,7 m w rejonie sondowania nr 2, do 1,4 m w rejonie sondowar
nr4i5, ajej spgg ukfada sie na gfebokosci 1,5 m (sond. nr 2) - powyzej 2,0 m ppt. (sond. nr 5).

Spag nizej lezacej gliny zwafowej zostaf osiggniety w sondowaniach nr 1 i 2, gdzie na gfebokosci 5,2 - 5,5 m
ppt. wystgpity szare mufki ilaste.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podfozu, nalezg, zgodnie z normg PN-86/B-02480 do naturalnych

rodzimych mineralnych, rodzimych organicznych i nasypowych. Ze szczegéfowej charakterystyki wyfgczono
warstwe nasypow niebudowlanych i lezgcych pod nimi namufdéw organicznych z przewarstwieniami torfu. Sg
to grunty mfode, nieskonsolidowane, o duZej zmiennosci skfadu i parametrow wytrzymafosciowych,
w przewadze luZne i wysokoplastyczne, o niekorzystnych cechach geomechanicznych, w zwigzku z czym nie
powinny stanowic¢ podfoza projektowanych obiektéw budowlanych.

Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologiczne oraz
w oparciu o ich zr6Znicowang konsystencje.

Parametry wiodgce gruntéw (ID, IL) ustalono metodg A, wg PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne gruntéw, niezbedne do obliczeri statycznych, ustalono metodg B, na podstawie podanych w
normie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy tymi parametrami a cechami wiodgcymi.

Grunty te podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA la - piaski drobne z przewarstwieniami gliny piaszczystej - nawodnione (ponizej zwierciadfa
wody gruntowej), Srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(n) = 0,40

WARSTWA 1b - grunty spoiste, naleZgce, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020, do grupy
konsolidacyjnej C (grunty spoiste niemorenowe nieskonsolidowane) - pyfy piaszczyste i pyfy na
pograniczu pyféw piaszczystych, lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego z ziarnami Zwiru i
laminami humusu. Grunty warstwy Ib sg wilgotne, w przewadze plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,40.

WARSTWA Ic - piaski $rednie z domieszkg piasku grubego, piasku drobnego oraz z ziarnami Zwiru i
pojedynczymi otoczakami, piaski grube z domieszkg piasku Sredniego i piasku drobnego, piaski Srednie i
piaski drobne z pojedynczymi otoczakami, piaski Srednie. Grunty warstwy Ic sg nawodnione, Srednio
zageszczone i zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip(n) = 0,60.
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Grunty spoiste pochodzenia lodowcowego, nalezgce, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81 /B-03020, do
grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane), wyodrebniono jako tréjdzielng
warstwe geotechniczng nr I1:

WARSTWA lla - gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych zwiezfych z otoczakami, podrzednie
gliny piaszczyste zwiezte z ziarnami 2Zwiru i otoczakami. Sg wilgotne, plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I (n) = 0,38.

WARSTWA Ilb - gliny piaszczyste zwiezfe z otoczakami - wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,15.

WARSTWA Ilc - grunty o takim samym skfadzie granulometrycznym jak w warstwie llb, lecz wilgotne,
twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1.(n) = 0,05.

Grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego, lezgce pod glinami lodowcowymi, nalezgce, zgodnie z p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020, do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste niemorenowe skonsolidowane),
wydzielono jako warstwe geotechniczng nr 111 :

WARSTWA 111 - gliny pylaste i gliny pylaste zwiezfe. Sg wilgotne, plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,30.

Grunty warstw: Ib, lla i 11l majg wfasnosci wysadzinowe, a ponadto wysokoplastyczne pyfy piaszczyste i
pyty warstwy Ib podatne sg na rozmakanie i upfynnianie, szczegélnie w warunkach naruszenia ich naturalnej
struktury (grunty tiksotropowe).

WARUNKI WODNE
Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich sondowaniach badawczych, w obrebie piaskéw

wodnolodowcowych wystepujgcych pod nasypami i pod przewarstwiajgcymi je mutkami piaszczystymi.

W piaskach lezgcych bezposrednio pod nasypami woda posiada zwierciadfo swobodne. Sytuacja taka
wystepuje w rejonie sondowania nr 2. gdzie zwierciadfo stabilizuje sie na gfebokosci 0.8 m ppt. t.j. na
rzednej 90,31 m.n.p.m.

W pozostafych miejscach woda nawadnia piaski lezgce pod mufkami na gfebokosci od 1,1 m (sond. nr 4) do
1.5 m ppt. (sond. nr 5). Napiete zwierciadfo wody stabilizuje sie na gfebokosSciach od 0,72 m (sond. nr 4) do
0,96 m ppt. w przedziale rzednych 99,57 - 99,17 m n.p.m.

Dokumentowany poziom wody w gruncie jest zblizony do poziomu .Sredniego wieloletniego. Nalezy przyjac,
Zze po okresach dfugotrwafych opaddéw atmosferycznych i po wiosennych roztopach, poziom ten (poziom
piezometryczny) moze by¢ wyzszy o okofo 0,2-0,3 m.

WNIOSKI

- grunty nasypowe oraz namufy organiczne z przewarstwieniami torfu nie powinny stanowi¢ podfoza
projektowanych fundamentéw. W przypadku wystgpienia tych gruntéw w poziomie fundamentowania
nalezy je wybraé w cafosci i zastgpi¢ podsypkg z piasku wielofrakcyjnego lub pospofki, albo chudym
betonem.

- zbudowane z pyféw, humusu i gliny piaszczystej nasypy oraz lezgce pod nimi namuty sq gruntami
sfabonosnymi, o wfasnosSciach wysadzinowych. Dla projektowanej pfyty przedhangarowej i lgdowiska
dla $migfowcéw sg podfozem o watpliwej przydatnosci. O zakresie niezbednej wymiany gruntu
zadecyduje projektant obiektow.

- wystepujgce w podfozu rodzime grunty spoiste majg wfasnosSci wysadzinowe, a grunty
wysokoplastyczne i pyty sq réwnieZ podatne na rozmakanie, szczegdlnie w warunkach naruszenia ich

naturalnej struktury. Mogg woweczas ulegaé znacznemu uplastycznieniu, a nawet upfynnieniu.

Prace ziemne w tych gruntach naleZy prowadzi¢ szczegolnie starannie, aby nie dopusci¢ do zmiany ich

parametrow wytrzymafoSciowych. PoniZzej podaje sie uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robét

w gruntach spoistych:

a) w dnie wykopu fundamentowego naleZzy wykonac drenaZ roboczy, odprowadzajgcy wode opadowg i wode
z sgczen do studni zbiorczych, usytuowanych poza obrysem budynku,
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b) gfebienie wykopu sprzetem mechanicznym nalezy zakoriczy¢ okofo 0,30m powyZej projektowanego
poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng, wybraé narzedziami
recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,

c) otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢ na dfuzszy okres, szczegolnie zimowy, w czasie ktérego
mogfoby nastgpi¢ przemoczenie, lub prze-marzniecie gruntow (umowna gfebokos$¢ przemarzania wynosi
tu h=1,2 m),

d) wszystkie ewentualnie rozmoczone bgdZ naruszone partie gruntu wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢
chudym betonem.

W warunkach projektowanych robot fundamentowych nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem statycznego
zwierciadfa wody na gfebokosci 0.7-0.8 m ppt. (warunki przecietne), a po okresach dfugotrwafych opadow
atmosferycznych i po wiosennych roztopach - na gfebokosci 0.4 - 0.6 m ppt. Sytuacja ta bedzie powodowac
utrudnienia w prowadzeniu fundamentowania. Wykonywanie wykopéw ponizej zwierciadfa wody gruntowej
wymagarto bedzie jego obniZenia. NaleZy to wykonac przy uzyciu igfofiltrow. Nie dopuszcza sie pompowania
wody bezposrednio z dna wykopdéw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska
Lkurzawki" /upfynnienie gruntéw w wyniku dziafania cisnienia spfywowego/, co w efekcie doprowadzifoby do
utraty nosnosci podfoza. W przypadku braku moZliwosci zastosowania igfofiltréw. z uwagi np. na mafg
migzszos$¢ warstwy odwadnianych piaskéw w stosunku do rzednej fundamentowania nalezy stosowac scianki
szczelne, lub szczelny dla piasku drenaz poziomy, lokalizowany poza obrysem budowli.

4. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy obiekt to budynek (budynek biurowo-socjalny i hangar) o konstrukcji Zelbetowej -—
prefabrykowanej indywidualnie, ktéry stanowi odrebny obiekt na terenie lotniska aeroklubu w Pfocku.

Na czes¢ Biurowo-Socjalng skfada sie budynek 2-u kondygnacyjny, ktéry wraz z przyleglym bezposrednio do
niego Hangarem - halg 1-o nawowg bez przestropowania posiada wymiary osiowe w rzucie 15,0 x 21,5 m,
oraz wysokos$¢ 7,0 m nad poziom terenu.

Hangar w cafosci przekryty jest blachg trapezowg opartg na wigzarze strunobetonowym i skrajnych -
ryglach Zelbetowych oraz dZwigarze Zelbetowym, 1-o spadkowych zmontowanych pochyfo (spadek ca 2%).

Konstrukcje wsporczg tworzg tutaj stupy Zelbetowe. Sfupy posiadajg prefabrykowane podstawy, stanowigce
fundamenty dla sfupéw.

Blachy trapezowe oparte na dZwigarach rozstawionych co 7,5 m muszg by¢ 2-u przesfowe.

Hangar obudowany blachg profilowang. Oddzielenie miedzy Hangarem a Budynkiem Biurowo-Socjalnym
stanowi Sciana warstwowa (sandwich) Zelbetowa prefabrykowana gr. 16+8+8 cm.

Budynek w wiekszej czesci zaprojektowano jako prefabrykowany indywidualnie: niektére fundamenty, sfupy,
Sciany, podciggi oraz czesciowo prefabrykowany: stropy typu ,Filigran”.

Planowana rozbudowa i przebudowa ma uzupefmié¢ i usprawni¢ funkcje Bazy émigiowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zaprojektowano jg w taki sposoéb, aby
nowa konstrukcja nie ingerowafa w elementy konstrukcyjne czesci istniejgcej. Wyjgtek stanowi istniejgca
tawa fundamentowa pod Sciang graniczng przy klatce schodowej. Z przeprowadzonej analizy obliczeniowej
wynika, Ze fawa ta wymaga ,,poszerzenia” o 70 cm.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statycznych oraz wizji lokalnej, na ktérej nie
zaobserwowano Zadnych uszkodzen elementow konstrukcyjnych w omawianej skrajnej osi
budynku stwierdza sie, Ze mozna wykonaé przebudowy i rozbudowy bazy $migfowcowej stuzby
ratownictwa medycznego HEMS w Pfocku, ul. Bielska 60 pod warunkiem wykonania wzmocnienia
istniejgcej fawy fundamentowej w osi “D” (Poz. L-6) wg szczegdéfdbw zamieszczonych na
rysunkach wykonawczych.
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU BAZY SMIGLOWCOWEJ

Ze wzgledu na oszczednos¢ w wykorzystaniu powierzchni zabudowy oraz polepszenie warunkow
konstrukcyjnych zaréwno w czesci istniejgcej jak i projektowanej, przed przystgpieniem do przebudowy i
rozbudowy istniejgcej bazy smigfowcowej, naleZy wykonac nastepujgce prace rozbiorkowe:

1. Demontaz zadaszenia wejSciowego w osi “C”:

a. DemontaZz pokrycia szklanego
b. Demontaz konstrukcji stalowej

2. Cafkowita rozbiorka zewnetrznych warstw (gr. 8 cm) istniejgcych scian prefabrykowanych w osi “C”
(Scian W-10 i W-11 wg dokumentacji archiwalnej). Metoda rozbiérki — wyburzeniowa od gory do
dofu. PoniewaZz nie sg to elementy konstrukcyjne, podczas tych prac nie sg wymagane jakiekolwiek
tymczasowe wzmocnienia konstrukcji. Po usunieciu tej warstwy naleZy usungc¢ wszystkie wystajgce
stalowe elementy fgczgce warstwy nosne tych Scian z warstwami zewnetrznymi.

3. Czesciowa rozbiérka zewnetrznej warstwy (gr. 8 cm) istniejgcej Sciany prefabrykowanej w osi “3”
(Sciany W-9 wg dokumentacji archiwalnej). Metoda rozbiorki — pionowe “wyciecie” zewnetrznej
warstwy — narozZnika w osi “3/C” tak, aby powstafo miejsce dla projektowanej Sciany murowanej.
Poniewaz nie sq to elementy konstrukcyjne, podczas tych prac nie sg wymagane jakiekolwiek
tymczasowe wzmocnienia konstrukcji. Po usunieciu tej warstwy naleZy usungc¢ wszystkie wystajgce
stalowe elementy fgczgce warstwe nosng tej Sciany z warstwg zewnetrzng.

4. Demontaz sciany obudowy hangaru w osi “C”. DemontaZz Sciany obudowy nie wymaga jakiekolwiek
tymczasowych wzmocnieri konstrukcji.

5. Demontaz konstrukcji stalowej — wymianu otworu okiennego Sciany obudowy hangaru w osi “C”.

6. Demontaz podwalin (cokoféw) zewnetrznych (gr. 20 cm) w osi “C” (cokofdw SB-2 i SB-7 wg
dokumentacji archiwalnej - catkowite, SB-3 — przyciecie pionowe fragmentu w osi “C”, kolidujgcego
z projektowang Sciang w osi “D” oraz dodatkowe jego zamocowanie). Metoda rozbiérki — “odciecie”
trzpieni stalowych znajdujgcych sie na styku cokofu i stopy fundamentowej (ca 40 cm od krawedzi
zewnetrznej cokofu) odkrecenie kgtownikéw stalowych mocujgcych sfup z cokofem. Prace te nie
wymaga sie jakichkolwiek tymczasowych wzmocnieri konstrukcji.

Po wykonaniu “stanu surowego” rozbudowy budynku przewidziane jest “przestawienie” masztu antenowego
w nowoprojektowane miejsce na dachu. Po zdemontowaniu masztu antenowego nalezy:

1. Zdemontowal jego podstawe (RO f108x10 mm) i wykorzysta¢ jg jako podstawe masztu
antenowego w nowoprojektowanym miejscu.

2. Zdemontowac “marki” stalowe odciggdw masztu antenowego (3 szt.) i wykorzystac je jako “marki”
stalowe odciggéw masztu antenowego w nowoprojektowanym miejscu.

3. Rozebrac trzony Zelbetowe na dachu (2 szt. na stropie Zelbetowym budynku, 1 szt. na dZwigarze
dachowym hangaru) sfuzgce mocowaniu odciggéw antenowych. Metoda rozbiérki — odciecie
trzon6éw. Dopuszczalna jest metoda wyburzeniowa, ale tylko dla trzonéw znajdujgcych sie na
stropie Zelbetowym (nie dotyczy trzonu na dZwigarze dachowym).

Ze wzgledéw pozarowych istniejgcy wyfaz dachowy nalezy “zaslepi¢” — zamkniecie Zelbetowe wg detali na
rysunkach wykonawczych.

6. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Projekt rozbudowy bazy S$migfowcowej sfuzby ratownictwa medycznego HEMS w Pfocku obejmuje
bezposrednio przylegfy do budynku istniejgcego od strony pofmocno-zachodniej budynek (budynek biurowo-
socjalny) 2-u kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej (gfownie tradycyjnej: Sciany konstrukcyjne,
Zelbetowej-monolitycznej: fundamenty, filary $cienne, podciggi stropowe, czesciowo prefabrykowanej:
stropy typu Filigran oraz prefabrykowanej systemowo: nadproza). Jest to budynek o regularnej formie
zabudowy (ksztaft prostopadfoscianu). Zaprojektowano go w ukfadzie konstrukcyjnym — poprzecznym.
Posiada on wymiary w rzucie ca 22,20x7,02 m i wysokos$¢ 7,0 m nad poziom terenu (wysoko$¢ dopasowana
do czesci istniejgcej).

Konstrukcje wsporczg tworzg tutaj posadowione na fawach Zelbetowych Sciany murowane oraz Zelbetowe
Jtarcze” stropowe. Elementami usztywniajgcymi Budynek Biurowo-Socjalny jest system Scian podfuznych i
poprzecznych.
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7. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Posadowienie

Konstrukcja
nosna

Wierice
Dylatacje
konstrukcyjne

Konstrukcja
zadaszenia
wejsciowego

Maszt
antenowy

tawy Zelbetowe o wymiarach 180x40 cm, 150x40 cm, 130x40 cm, 100x40 cm, 80x40 cm i
70x40 cm budynku biurowo-socjalnego z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg AIIIN
(BSt500). Ze wzgledu na znaczy przyrost obcigZzeri na granicy czesci istniejgcej z
projektowang zaprojektowano fawe wspdélng o wymiarach 220x40cm przez ,poszerzenie”
fawy istniejgcej zgodnie ze szczegbéfami na rysunkach konstrukcyjnych. Poziom posadowienia
faw fundamentowych -1,25 m. PodfoZze wykonaé na podsypce zageszczonego piasku gr.
20cm (w sytuacji, gdyby zaszfa konieczno$¢ posadowienia stop fundamentowych w réznych
warstwach, pod fawami wykonac¢ 30cm podsypke piaskowg dla wyréwnania osiadari — stopien
zageszczenia 1,=0,97) na gruntach gliniastych, lub wprost na gruntach piaszczystych.
Wszystkie fawy fundamentowe posadowione za posrednictwem 10-o cm warstwy ,.chudego”
betonu C8/10.

Uwaga !

Dodatkowe izolacje fundamentow i Scian fundamentowych i sfupow (czesé podziemna)

- powierzchnia denna — 2x papa na lepiku na betonie wyréwnawczym lub podobne

- pozostate powierzchnie — lepik na zimno (np. Abizol R + P); wariantowo wykonanie

elementéw Zelbetowych czesci podziemnej z betonu o wodoszczelnosci W-6.

- S'ciany murowane od fundamentéw do poziomu 0,00 m z bloczkéw betonowych w klasie 20
na zaprawie cementowej M10

- Sciany murowane z bloczkéw cegly wapienno — piaskowej — pefnej ,SILKA” E 24 w klasie
20 na zaprawie cementowej M10

- éciany dziafowe parteru murowane z bloczkéw z cegly wapienno — piaskowej — pemnej
»SILKA” E 11,5 w klasie 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10 (wariantowo z
bloczkéw gazobetonowych w klasie 6 (np. ,YTONG”) na zaprawie cementowo-wapiennej
M10).

- Sciany dziafowe pietra murowane z bloczkéw gazobetonowych w klasie 6 (np. ,YTONG”) na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.

- Podciggi Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg AllIN
(BSt500). Pod podciggami na murach przewiduje sie ,poduszki betonowe” z betonu B25
(C20/25) zgodnie z detalami na rysunkach konstrukcyjnych.

- Zebra zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg AIIIN
(BSt500).

- Nadproza otworéw drzwiowych i okiennych prefabrykowane systemowe typu L19 na
poziomie goérnej krawedzi otworu zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

- Stropy wylewane i czeSciowo prefabrykowane typu ,Filigran” gr.24 cm z betonu B30
(C25/30) i stali zbrojeniowej AIIIN (BSt500). Zbrojenie goérne stropoéw — siatki
zbrojeniowe ze stali AIIIN (BSt500 M). Czesci balkonowe stropéw wykonac ze spadkiem
na zewngtrz ca 1,7 % (réZnica miedzy gorng zewnéetrzng krawedzig stropu balkonu a
gorng krawedzig stropu balkonu przy budynku -3,0 cm).

— z betonu B30 (C25/30) i stali zbrojeniowej BSt500.

Miedzy czescig istniejgcg, a projektowang szczelina dylatacyjna d=2 cm, wypefniona wemng
mineralng i ,,zamknieta” masg elastyczng. W celu unikniecia zjawiska ,.klawiszowania”
istniejgcy podest schodowy fgczymy z projektowanym (przewieszonym) stropem za
posrednictwem ,trzpieni dylatacyjnych” (typ JORDAHL - HED-S-25+GK-25 co 50cm- lub
rownowazne) zgodnie z detalami na rysunkach konstrukcyjnych.

Rama stalowa wykonana ze stali profilowej — pfatwie %2 IPE 180 oraz dZwigary wspornikowe 2
IPE 300 gatunku St3S (S235 J2) ocynkowanej ogniowo. daszek w cafosci przekryty szkfem
konstrukcyjnym.

Przeniesiony istniejgcy maszt w miejsce na styku budynku projektowanego z istniejgcym. W
konstrukcji zaprojektowanej przez nas przewidziano wykorzystanie istniejgcego uchwytu
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trzonu masztu - RO 108 x 10 - St3S (S235 J2) zakoriczona kofnierzem $r. 228 mm oraz 3
uchwyty RO 159 x 5 - St3S (S235 J2) na dwustopniowe odciggi (liny sr. 6 mm zakoriczone
uchwytami ,widetkowymi” np. ,,PFEIFER” typ 961 z jednej strony oraz napinacze np.
.PFEIFER” typ 965 z drugiej strony). Odciggi mocowane sgq do uchwytéw (trzonéw) stalowych
za posSrednictwem tych samych “marek” stalowych, co w maszcie istniejgcym.

Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo.

8. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przedfoZzonych badari geologicznych zaleca sie:

- Fundamentowanie nalezy wykona¢ tak Zeby nie zaistniafa mozliwos¢ nawilgotnienia gruntu pod
fundamentem.

- Przed wykonaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie wykona¢ odbiér geotechniczny podfoZza przez

uprawnionego geologa.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na poduszkach z piasku gr. min 20 cm (w sytuacji, gdyby zaszfa

konieczno$¢ posadowienia stop fundamentowych w réznych warstwach, pod fawami wykonaé 30 cm
podsypke piaskowg dla wyréwnania osiadar) zageszczonego do 1s=0,97 (na gruntach gliniastych) lub
wprost na gruntach piaszczystych.

W dnie wykopu fundamentowego nalezy wykona¢ drenaZ roboczy, odprowadzajgcy wode opadowg i wode z
sgczen do studni zbiorczych, usytuowanych poza obrysem budynku.
Gfebienie wykopu sprzetem mechanicznym naleZy zakoriczy¢ okofo 0,30 m powyZej projektowanego

poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng, wybrac¢ narzedziami recznymi,
bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania.

Otwartego wykopu nie wolno pozostawiac¢ na dfuzszy okres, szczegélnie zimowy, w czasie ktorego mogfoby
nastgpi¢ przemoczenie, lub prze-marzniecie gruntow (umowna gfeboko$¢ przemarzania wynosi tu h = 1,2
m).

Wszystkie ewentualnie rozmoczone bgdZ naruszone partie gruntu wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢

chudym betonem.

Obnizenia poziomu zwierciadfa wody gruntowej nalezy wykona¢ przy uzyciu igfofiltréw. Nie dopuszcza sie
pompowania wody bezposrednio z dna wykopow, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwos$é
wystgpienia zjawiska ,kurzawki" /upfynnienie gruntébw w wyniku dziafania ci$nienia spfywowego/, co w
efekcie doprowadzifoby do utraty nos$nosci podfoza. W przypadku braku mozliwosci zastosowania igfofiltréw.
z uwagi np. na mafg migzszos¢ warstwy odwadnianych piaskéw w stosunku do rzednej fundamentowania
nalezy stosowac Scianki szczelne, lub szczelny dla piasku drenaz poziomy, lokalizowany poza obrysem
budowli.

- W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem oraz prostymi warunkami gruntowymi,
gdyZ stwierdzono w poziomie posadowienia:
wystepowanie w podfoZzu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedfug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 naleZy zaliczy¢ opisywany
obiekt do | kategorii geotechnicznej (po zdjeciu nasypéw). Uwzgledniono przy tym takZe wymogi normy PN-
B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne oraz Eurokodu 7.

- Nalezy stosowac materiafy dopuszczone do uZycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce certyfikaty

zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane

- Wszystkie akcesoria (fgczniki, podkfadki elastomerowe, haki transportowe, zfgcza ,uziemiajgce” itp.)

zastosowane w projekcie i wskazane na rysunkach konstrukcyjnych (montaZzowych i warsztatowych) mozna
zastgpic przez akcesoria innych producentéw pod warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie lub posiadajgcych aprobaty techniczne czy teZ certyfikaty zgodnosci, a ich parametry
wytrzymatosciowe nie sg mniejsze (we wszystkich , kierunkach”) od zastosowanych w przedfoZzonej
dokumentacji technicznej !

- Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ “plan bioz”. Wszelkie

prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
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MATERIALY

BETON

MURY

STAL
ZBROJENIOWA

B25 (C20/25) — “poduszki” betonowe pod podciggi

B30 (C25/30) - elementy wylewane na budowie

z bloczkéw betonowych w klasie 20 na zaprawie cementowej M10

z bloczkéw z cegly wapienno-cementowej ,,SILKA” M 24 w klasie 20 na zaprawie
cementowej M10

z bloczkéw z cegty wapienno-cementowej ,, SILKA” M 24 w klasie 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M10

z bloczkéw gazobetonowych ,,YTONG” w klasie 6 na zaprawie cementowo-wapiennej
M10

AlIIN (BSt500S) - elementy wylewane na mokro

AIlIN (BSt500M) - elementy wylewane na mokro (stropy)

PODSTAWY OBLICZEN

PN—EN 1990:2004
PN—EN 1991-1-1:2004

PN—EN 1991-1-3:2005
PN—EN 1991-1-4:2008
PN—EN 1993-1-1:2006

PN—EN 1993-1-8:2006
PN—EN 1992-1-1:2008

Podstawy projektowania konstrukcji

Oddziafywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, cieZar wfasny, obcigZzenia uzytkowe w
budynkach

Oddziafywania ogdlne — ObcigZenie $niegiem

Oddziafywania ogoélne — Oddziafywania wiatru

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Regufy ogdlne i reguty
dla budynkoéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie wezfow
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Regufy ogodlne i regufy
dla budynkow

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego
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111. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktéry jest zafgcznikiem do pozwolenia na budowe,
a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskaé¢ decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane naleZzy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem roboét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Odstepstwa od projektu mozliwe sgq jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa budowy naleZy sprawdzenie przyjetych
rozwigzarn. W razie stwierdzenia niezgodnosci, lub gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie
ze wzgledu na poéZniejsze zmiany wymiarow na budowie nalezy niezwfocznie powiadomié autora
opracowania.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie
wykonawczym, a ew. zamiana na inne - dopuszczalna jest jedynie w przypadku zamiany na produkt o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i jakosciowych.

Przy realizacji naleZy stosowac wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoZz. dotyczgce wykonania robét
montaZowych a w szczegolnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otworéw technologicznych.

Opracowanie:

Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:

Konstrukcja mgr inz. Andrzej Wegner 5/2001/GW
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IV. OBLICZENIA STATYCZNE

ZALOZENIA DO OBLICZEN :

Strefa wiatrowa 1 (teren I1) wg PN-EN 1990-1-4
0 gk = 300 N/m?

0 Ce(2) = 2,08 (dlaH=7m),
o b=1,8
o Cp =-0,5; -0,8; -1,2; -0,32; 0,71 (Sciany w zaleznosci od kierunku i stref)
o Cpe =-0,2; -0,7; -1,2; -1,8 (dach w zaleznosci od stref)

Strefa Sniegowa 2 wg PN-EN 1991-1-3
0 sk =900 N/m?

o m=20,8
0o s=0,8*900 =720 N/m?
0 s = 1000 N/m? $rednio (uwzgledniajgc ew. worki $niezne)

Gfebokos¢ posadowienia min. h,=1.25 m wg PN-81/B-03020

Obcigzenie technologiczne 0.40 kN/m?
Max. obcigZenia uZytkowe stropu 3,00 kN/m?
Max. obcigZenia uzytkowe biegéw i podestéw schodowych 4.00 kN/m?

DANE MATERIALOWE :

Beton klasy B25 (C20/25) wg PN—-EN 1992-1-1:2008
Beton klasy B30 (C25/30) wg PN—EN 1992-1-1:2008
Stal A-11IN RB 500 W lub BSt 500 wg PN—EN 1992-1-1:2008
Stal S235 JR wg PN—-EN 1993-1-8:2006
Stal 18G2 wg PN—-EN 1993-1-8:2006
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Dziatanie wiatru na $ciany (PN - EN 1990-1-4)

We = 0p Ce(2) Cpe 9=15

Strefa 1
Teren Il
qp = 0,30 kN/m?
ekspozycja : dla kategorii terenu - Teren Il i wysokosci 7 m :
C.(2) = 2,08

Op Ce(z) = 0,63 kN/m?

w
d=221m
b=226m
h=70m
2h=140m
dla kierunku 1:
Kierunek 1 e=140m min
Q E e < d
(schemat 1)
d dla kierunku 2:
e=140m min
~ e < b
X (schemat 1)
)
c
2
2
X
Schemat | Schemat Il Schemat IlI
A B C A B A
L7077 707 05 T 77
el 4/5e |de eid  dels d

140m

22,6 m

140m

22,1m

Kierunek 1
(h/d = 0,32)

(ditugosc strefy A - 2,8 m)
(dtugosc¢ strefy B - 11,2 m)

(dtugosc¢ strefy C - 8,1 m)

Kierunek 2
(h/b = 0,31)

(dtugos¢ strefy A - 2,8 m)
(dtugos¢ strefy B - 11,2 m)

(dtugosc¢ strefy C - 8,6 m)

Obiekt :

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Cpe = 0,71
Cpe = -0,32
Cpe = -1,20
Cpe = -0,80
Cpe = -0,50
Cpe = 0,71
Cpe = -0,32
Cpe = -1,20
Cpe = -0,80
Cpe = -0,50

0,44 kN/m?

-0,20 kN/m?
-0,75 kN/m?
-0,50 kN/m?

-0,31 kN/m?

0,44 kN/m?
-0,20 kN/m?
-0,75 kN/m?
-0,50 kN/m?

-0,31 kN/m?
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz :

Ratunkowego w Pfocku

Dziatanie wiatru na dach (PN - EN 1990-1-4)

ela
m

Kierunek 1
(e=14m,e/10=14m,e/4=35m,el2=7m)

F Cpe,10 = -1,80
Cpe,1 = -2,50
G Cpe,10 = -1,20
Cpe,1 = -2,00
H Cpe,10 = -0,70
Cpe,1 = -1,20
| Cpe,10 = -0,20
Cpe1 = -0,20

W, = -1,25 kN/m?

W, = -0,44 kN/m?
W, = -0,75 kN/m?

W, = -0,13 kN/m2
W, = -0,13 kN/m?

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia $niegiem na dach (PN - EN 1991-1-3)

s=m Ce C;s¢

Poz :

Strefa 2

sc=0,9 kN/m?

m=0,8 Ce=1 C=1

s =072 kN/m?
Obcigzenia $niegiem [kN / m?] s o Sy
1. Snieg 0,72| 1,50 1,08
Spietrzenie $niegu na zadaszeniu

Is }
! |
L ]

Dla wysokosci attyki h = 0,6 m

m, = 1,33 ls = 5,00 m I=2210 m

( $rednio )

s, = 1,20 kN/m? =] Sy = 1,00 KN/m?
Obcigzenia $niegiem [kN / m’] | Sy 0 S,
1. Snieg - $rednio 1,00| 1,50 1,50
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

OBCIAZENIA ZMIENNE, WSPOLCZYNNIKI KOMBINACYJNE
[PN-EN 1990]
Dach

1. Dane poczatkowe

Potozenie wysokosc¢iowe: H < 1000 m n.p.m.
Kategoria uzytkowania: H

Zastosowanie powierzchni: Dachy bez dostepu z wyjatkiem zwykiego utrzymania napraw

2. Wartosci obcigzen uzytkowych
qy = 0,4 kN/m?
Qx=1,0 kN
3. Wartosci wspotczynnikéw kombinacyjnych
a) Obcigzenie uzytkowe
Yo=0 y1=0 Y2=0
b) Obcigzenie $niegiem (H < 1000 m n.p.m.)
Yo=10,5 Y1=0,2 ¥2=10,2
c) Obcigzenie wiatrem
Yo0=0,6 Y1=0.2 Y2=0
d) Obcigzenie temperaturg
Yo0=0,6 Y1=0,5 Y2=0
4. Kombinacje obcigzen
a) Kombinacja podstawowa
o o
agG‘ij‘j +gPP +gQ‘1Qk‘1 + agQ,yD‘iQk,i
I i>1
b) Kombinacja charakterystyczna

o o
aGk‘J + P + Qk,i + ayD,ka‘l
=1 i>1
a) Kombinacja czesta
o o
aGk,i +P +y1,1Qk‘1 + ayz‘iQk,i
=1 i>1
a) Kombinacja quasi-stata

é.Gk,j +P+ é.yz‘iQk‘i

j= is1

Poz : Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

OBCIAZENIA ZMIENNE, WSPOLCZYNNIKI KOMBINACYJNE
[PN-EN 1990]
Stropy
1. Dane poczatkowe
Kategoria uzytkowania: B

Zastosowanie powierzchni: Powierzchnie biurowe

2. Wartosci obcigzen uzytkowych

g = 3,0 kN/m?
Qx=4,5kN
Ok = 5,0 kN/m? (balkony)

3. Wartosci wspoétczynnikédw kombinacyjnych
a) Obcigzenie uzytkowe

Yo=07 y;=05 y2=03

Poz :

15



Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:SS-1
Ratunkowego w Pfocku
Stupek stalowy odciggéw masztu antenowego
73’
o
lo= 0,55 m a=36,0°

Obciazenia [kN] [ O 9o
1. Ciezar wiasny [KN / m] (RO 159x5) 0,10( 1,35 0,13
2. Max sita od odciggéw 23,00( 1,35 31,05
Razem state [kN / m] 0,10 1,35 0,13
3. Roziozona sita od odciggow (poziome) Hp 18,61 1,35 25,12
(pionowe) Vp -13,52| 1,35 -18,25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Widok konstrukcji

Ratunkowego w Pfocku

Projekt: SS-1

1 Py 3 HOVE
k.
Dane - Wezty
Vigrnk Kim) ¢ imi Kod pedgany Fodpera
1 [ i} H e G ot )
z [ L)
Dane - Prety
; . Dlugmiic e mim
Frak  ware© Wmredld Fraakrey  MWahrna i i [
1 2 1 R21ImG 2210 s [ Pinzatany

Dane - Profile

MareaprFaany  lmts prelgw AXJcmi
R0 - B o 27

Dane - Materiaty

Maar  FiMFal GiARal 94 1 Lp°rE

AL 02200 a¢ Dac
Sl LD IO D00
2 Eloe ZIMCNGCD SSDCAD D00

1210 i A3 T T
o )
pamy Mo

ne: e

3 Tl

3 Tl

AY|emE 0 lem2 A leTdp ¥ emAl  1F 5= dd
o}
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Obiekt :  Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Projekt: SS-1
Ratunkowego w Pfocku

Dane - Podpory

LTERE For e e Lgky wqriow  Dinjakeruger | ks obakiga
Hwikdzznk

Obciazenia - Przypadki

Vraypedmk  Hykedn  Maewnpregprks T Iyp ananmy
1 ETAES 3
z foyh] STHED
E) KSEA

Obciazenia - Wartosci
Frayprcek | ya choodara ek Werkoa < aboytsn

1 < ko bens 1 FZ ‘0o 'vep=
FE-1E R

2 [ P 2

Kombinacje reczne

Ty 5
drm himang [y 1y Amaler kemp.  Tnrs e Imhniga
n Hig ¥ radkn Ll
Irar]l
ik payl AR ""*; . Kaeemegen 1A
Definicja Pretow
Frai LTESIE ] Satarinig Grona Frrakriy Iyp Itimg
1 B R b Frel = neo C.Ih

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Weryfikacja pretéw stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.35

MATERIAL:

$235 (S235)  fy= 23500 MPa

il
ol PARAMETRY PRZEKROJU: RO 159x5

h=15.9 cm gM0=1.00
Ay=15.41 cm2
tw=0.5 cm ly=718.00 cm4

Wply=118.62 cm3

gM1=1.00
Az=15.41 cm2
1z=718.00 cm4
Wplz=118.62 cm3

Ax=24.20 cm2
1x=1434.24 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -18.09 kN My,Ed = 13.81 kN*m

Nt,Rd = 568.70 kN My,pl,Rd = 27.88 kN*m
My,c,Rd = 27.88 kN*m
MN,y,Rd = 27.80 kN*m

Vz,Ed = 25.11 kN
Vz,c,Rd = 209.03 kN
KLASA PRZEKROJU =1

Bl PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

M wzgledem osi y: m wzgledem osi z:

Projekt: SS-1

x=100L=055m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.03 < 1.00  (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 050 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.50 < 1.00  (6.2.9.1.(2))
VZz,Ed/Vz,cRd = 0.12 < 1.00  (6.2.6.(1))

Profil poprawny !
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RAWLPLUG EasyFix PRO ver.3.2.60

7ann Panntawia

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii
Ratunkowego w Pfock 3 CAGyT ) e m

Projekt: LPR Ptock - Rozbudowa Data: 27/10/2017

Temat: Potgczenie stupka SS-1 Organizacja: STAT

Adres: Bielska 60, 09-400 Ptock Adres: Gronowa 22, 65-270 Zielona Gora
Projektant: Andrzej Wegner Kontakt: telefon: 684511622 e-mail: stat@post.pl

telefon: 693130750 e-mail: stat@post.pl

27/10/2017

pi przez:
Notatki

RAWLPLUG EasyFix PRO ver.3.2.60

Wynikowe sity w kotwach

Obiekt :

Rozbudowa Bazy Filii
Ratunkowego w Pfock|

7ann Panntawia

= 7SRl roRAwLPLUG |

Dane wejsciowe

Typ i rozmiar kotwy

R-KER/RV200+R-STUDS-16220-FL
Kotwa na bazie zywicy winyloestrowej bez styrenu w
tubie z pretem gwintowanym kL.5.8

Nominalna gt. kotwienia (h )

168 mm, (h, ;= 168 mm)

Kotwa Sita rozciggajaca Sita Scinajaca Sita $cinajgcax | Sita Scinajacay
[kN] [kN] [kN] [kN]
1 0,000 4,185 0,000 -4,185
2 0,000 4,185 0,000 -4,185
3 14,372 4,185 0,000 -4,185
4 32,217 4,185 0,000 -4,185
5 32,217 4,185 0,000 -4,185
6 14,372 4,185 0,000 -4,185
Maks. naprezenia w betonie: 8,33 [N/mm?]

Materiat podtoza Beton niezarysowany (C20/25) zakres temp. pracy Brak n
Zbrojenie Odstepy 2150 lub odstepy =100 przy <@10
Zbrojenie podtuzne krawedzi  Z prostym zbrojeniem krawedzi (2012)
Montaz Wiercenie udarowe, Warunki montazu: Beton suchy
Mocowanie dystansowe Brak
Mocowany element Ptyta czotowa (r = 140 mm)
Gruboéc zadeklarowana: t, = 16 mm
Grubos¢ zalecana: 14 mm (obliczona)
Materiat: S235 (wa. [EN 10025]) f,=235[MPa], y=1,1
Ksztattownik Rt 159x5 (b=159, h=159 mm) =
Zatozenia do projektu Zgodnie z Rozszerzony ETAG BOND, Raportem
Technicznym EOTA TR029 i ETA-10-0055
B Obcijzenie state
v, [kN] 0,00 [ M, [kNm] 10,22
V. [kN] -18,60 | M, [kNm] 0,00
N [kN] 13,50 | M, [kNm] 0,00
Wsp. bezpieczenstwa 1,35
Obcigzenie zmienne
V. [kN] 0,00 | M, [kNm] 0,00
V. [kN] 0,00 | M, [kNm] 0,00
N [kN] 0,00 | M, [kNm] 0,00
Wsp. bezpieczenstwa 1,50
Obcigzenie wyjatkowe
s v, [kN] 0,00 [ M, [kNm] 0,00
s V. [kN] 0,00 | M, [kNm] 0,00
N [kN] 0,00 | M, [kNm] 0,00
Wsp. bezpieczenistwa 1,75
Wyliczone wartosci
V. [kN] 0,00 [ M, [kNm] 13,80
V. [kN] -25,11 | M, [kNm] 0,00
N [kN] 18,23 | M, [kNm] 0,00

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.

1/4-

zgodnie z Rozszerzony ETA ND i Raportem Technicznym EOTA
Zniszczenie stali tg:‘wly?::f;;;ygwe;':ﬁ Wyrwanie stozka betonu Roztupanie betonu
N, [kN] 92,61 | N%,  [kN] 109,47 | Noy, . [kN] 109,47
Ty IN/mm2] 11,00 | k, 10,10 | k, 10,10
Aunp [mm?] 28284228 | A [mm?] 42140471 | A, [mm?] 546 976,46
A%,y [Mm?] 150 186,67 | A%, [mm?] 252506,25 | A?,, [mm?] 349 988,60
Ceonp [mm] 193,77 | con [mm] 251,25 | ¢, [mm] 295,80
S [MM] 387,54 | s\, [mm] 502,50 | s, [mm] 591,60
Yono 1,00 | W, 1,00 [ v, 1,00
Yeoro 1,00 | W0 1,00 | Weoo 1,00
Yo 091 | W, 093w, 0,94
ey, [mm] 0,00 | ey, [mm] 0,00 | ey, [mm] 0,00
eny [mm] 18,24 | ey, [mm] 1824 | e, [mm] 18,24
Yo 1,12 Yoo 1,12
k 3,20
W, 1,00
N [KN] 78,00 | Ny, , [kN] 178,72 | Ny [kN] 170,33 | Ny, [kN] 179,89
Yus 1,50 | vy, 1,80 | Yy 1,80 | vy 1,80
Ngg, [KN] 52,00 | Ny, [kN] 99,29 | Nggy, [kN] 94,63 | Ny, [N] 99,94
N, [kN] 32,22 | Ny, [kN] 93,18 | N, [kN] 93,18 | N, [kN] 93,18
Bus 62.0 By 93.9 B 98.5 Bue 933

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.

2/4-
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RAWLPLUG EasyFix PRO ver.3.2.60

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii

Ratunkowego w Pfock| 3 w

ic70nn Panntowia

ll I°RAWLPLUG |

RAWLPLUG EasyFix PRO ver.3.2.60

Obiekt :

Rozbudowa Bazy Filii
Ratunkowego w Pfock|

Dane montazowe dla R-KER/RV200+R-STUDS-16220-FL

ic7ann Panntowia

= LAY

Srednica gwintu d [mm] 16
Srednica otworu w podtozu d, [mm] 18
Min. gtebokos¢ otworu w podtozu hy [mm] 173
Nominalna gt. kotwienia oo [MM] 168
Min. grubos¢ podtoza hpi [mm] 204
Moment dokrecajacy Ter [KNm] 0,08
Dtugosé kotwy L [mm] 220
Grubos¢ podstawy tg, [mm] 16
Srednica otworu w elemencie mocowanym d; [mm] 18
1loé¢ zywicy na jedno mocowanie - [ml] 20

bcigzenie $cinajgce (zgodnie z Rozszerzony ETA ND i Raportem Technicznym EOTA
TR029)
diamiedal | tiawiesal | yyupanieberons | g kroweds
N,  [kN] 109,47
k, 10,10
Ay [mm?] 47975317
A%y [mm?] 252 506,25
C.op [mm] 251,25
s, [mm] 502,50
W, 1,00
WYon 1,00
Yen 0,93
ey, [mm] 0,00
&y, [mm] 18,24
k 2,00
Vi, [KN] 39,00 Vigep [KN] 387,83
Vins 1,25 Vare 1,50
Vg, [kN] 31,20 Vagep KNI 258,56
Vi, [kN] 4,19 Vg, [kN] 25,11
By, 13.5 By, ND Bys 9.8 Bys ND

Kombinacja obcigze rozciggajacych i écinajacych

By [%] By [%] Wytezenie [%] = (B, +B,) /1.2
98.5 135 933
Wytezenie 93.3% - potaczenie poprawne
Uwaga

- Odpowiedzialno$¢ za zgodno$é¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami lezy po stronie uzytkownika.

ll I°RAWLPLUG |

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.

-3/4-

-4/4-
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz : ZAD - 1 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: ZAD-1
Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku

Daszek zewnetrzny - obcigzenia Widok Konstrukcji

($nieg) (wiatr)
=
S; Wa
Wy
=
11=2210 m h=4,00m
l,=1,70 m Sk = 0,90 kN/m? $nieg - (Strefa 2)
h;=7,00 m gy = 0,30 kN/m? wiatr - (Strefa 1)
h, = 3,00 m C.=2,08
1. $nieg
My, = 2,98 Mgz = 2,51 i
Cat
2. Wiatr
Cpews = 0,70 Cpewz = 0,40
pe wh pe w2 Dane - Wezty
Obcigzenia [kN/m?] Ok o o wpred | A Imy ¥im:  Alml Fodpora
1 . L ke
1. Cigzar pokrycia szklanego 0,30(1,35 0,41 2 C.2 155 bk
3 162 L
Razem state 0,30{1,35 0,41 4 162 1.2
a9 g oa
2. Obcigzenie $niegiem s, = 2,68( 1,50 4,02 ] Lo 1,245
T 163 L
Sy = 2,26|1,50 3,39 ] 163 1.5
3. Obcigzenie wiatrem wy = 0,44| 1,50 0,66 Dane - Prety
w,= 0.25| 1.50 0.38 drgr Wpaatd wmredd  Preakes D:_';:;I" Iyp
1 | = 0 B ks woooenls
Razem wiatr 0,69( 1,50 1,03 1 Z - TEXN I 0C B bz vesenld
1 > b LZFETZD og Ef -z 514
Obcigzenia ptatwi [kN / m] 9= 0,19|1,35 0,25 4 r 0 LHFE{ED ng Ead -z 514
Ptatew P1 S1 = 2,711 1,50 4,06
w,; = 0,73| 1,50 1,10
91 0,11(1,35 0,15
Platew P2 S; 1,49( 1,50 2,24
wy = 0,44| 1,50 0,66
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: ZAD-1
Ratunkowego w Pfocku

Dane - Profile

Mrrwa perebral.  lwisprebiw Ak jgmid| AY{omE] A [emE 1N jomdy  Wemap 1 [g— i)
1.2IPZ 183 o= g, T2 aT 1,2 =01 LAD
TEOW 2 1 12 z5 1Gaz 2.3 e o

Dane - Materiaty

Mxarsd  FiMFal GAPal 4 L7 Ll Ha ¢
) - Tk'm 2 :
1 STAl NRIDGCD SGTDCSh D00 et TrOl
z Elze ZICEICD SIDCLh D0 et TrOl
2 zz JICGCD LD 20 ok 4 Tl
Obciazenia - Przypadki
Frrapadas Hypkeia  Marwaprespmdhg Mahira Iy Amaley
1 EThd ETAT Eoamslusc] > for il ]
2 ZHH =] ]
1 TR TR =T
L] EDET  Eonsluscs-»
9 EOEZ
[ ENED
Obciazenia - Wartosci
Fraypremk  Iyachousara Lisda Viarizad ngoudanm
1 chEar s bsmy hL3 ] FZ ‘dn.s'Wep— 2
1 I kincrcin: < FZ= D20k
z D= 2 L < FZ= 2024k
o D= 2 L < FI=0 7 kel
Kombinacje reczne
Kamhinpc Masuea 14 Analry FP oM g Frjurp pragpedky Imfiga
1k CRE1 lembraxclitkea fer ] aeraluben: " 1AL
Gk CRBD lomb sl ltkea fer ] "I
] SHEL lomb-achitkeca e i}
Definicja Pretéw
=an hiper i St Grina Fremkrn) Iap ITpimy;  1xm|
] Exe_ : M TEDAN T 1 Bewridk £ fou]
2 Eder_z 2 M TEDAN T 1 Bewridk £ fou]
1 Eds_ 1 a3 1 ZFE 112 Exsa sl ol heiol
4 Ede_d c I [ o=4 bl Exsa sl =0 =0

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

Weryfikacja pretéw

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Poz: ZAD-1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

t
PARAMETRY PRZEKROJU: TEOW_Z 1

ht=14.6 cm

bf=15.0 cm Ay=16.05 cm2 Az=9.59 cm2 Ax=25.64 cm2
ea=0.7 cm ly=465.59 cm4 1z=301.34 cm4 Ix=7.41 cm4
es=1.1 cm Wely=41.16 cm3 Welz=40.18 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugigcia

uy = 0.0 cm < uy max = L/150.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00
uz=0.1cm < uz max = L/150.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: ZAD-1
Ratunkowego w Pfocku

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Belka 2 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

t |
PARAMETRY PRZEKROJU: TEOW_Z 1

ht=14.6 cm

bf=15.0 cm Ay=16.05 cm2 Az=9.59 cm2 Ax=25.64 cm2
ea=0.7 cm ly=465.59 cm4 1z=301.34 cm4 1x=7.41 cm4
es=1.1 cm Wely=41.16 cm3 Welz=40.18 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/150.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00
uz =0.1cm < uz max = L/150.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Poz: ZAD-1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 Belka_3 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
—IEd

PARAMETRY PRZEKROJU: 1/2IPE 180
ht=9.0 cm
bf=9.1 cm Ay=7.28 cm2 Az=4.77 cm2 Ax=12.00 cm2
ea=0.5 cm ly=80.30 cm4 12=50.40 cm4 1x=1.96 cm4
es=0.8 cm Wely=11.59 cm3 Welz=11.08 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00
uz =0.4 cm < uz max = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00

4 Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: ZAD-1
Ratunkowego w Pfocku

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 4 Belka_4 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
_IE

! PARAMETRY PRZEKROJU: 1/2IPE 180
ht=9.0 cm
bf=9.1 cm Ay=7.28 cm2 Az=4.77 cm2 Ax=12.00 cm2
ea=0.5 cm ly=80.30 cm4 1z=50.40 cm4 1x=1.96 cm4
es=0.8 cm Wely=11.59 cm3 Welz=11.08 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00
uz =0.3 cm < uz max = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB3 (1+2)*1.00

4 Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia ($ciana murowana - Silka

=

L

N

Poz:SC-1

d= 24,0 cm
I 9 9o
1. Tynk wewnetrzny (0,015 x 18) [kN / m?] 0,27(1,35 0,36
2. Ciezar $ciany (20 x 0,24) [kN / m2] 4,80(1,35 6,48
3. Tynk zewnetrzny (0,015 x 18) [kN / mz] 0,27(1,35 0,36
Razem state 5,34|1,35 7,21
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia ($ciana murowana - Silka

—

L

N

Poz:SC-2

d= 24,0 cm
I ] 9o
1. Tynk wewnetrzny (0,015 x 18) [kN / m?] 0,27(1,35 0,36
2. Ciezar $ciany (20 x 0,24) [kN / m2] 4,80(1,35 6,48
3. Warstwa zewnetrzna - ocieplenie [kN / m2] 0,38(1,35 0,51
Razem state 5,45(1,35 7,36

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:SC-3
Ratunkowego w Pfocku
Obcigzenia - $ciana dziatowa (Sciana murowana - YTONG - 600)
_ p—
=
7
=
7
/ /
/
N
A2
d
d= 12,0 cm
I 9 9o
1. Tynk wewnetrzny (0,015 x 18) [kN / m?] 0,27(1,35 0,36
2. Ciezar $ciany (6 x 0,12) [kN / m2] 0,72(1,35 0,97
3. Tynk wewnetrzny (0,015 x 18) [kN / mz] 0,27(1,35 0,36
Razem state 1,26/1,35 1,70
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Obcigzenia - $ciana dziatowa (Sciana murowana - YTONG - 600)

T - n

Poz:SC-4

K
1 7al
yaa
SBE
> />\
[l [l
Yyl
SBZ
LRI
%7l
d d
L _
d= 8,0 cm
I ] 9o
1. Tynk wewnetrzny (0,015 x 18) [kN / m?] 0,27(1,35 0,36
2. Ciezar $ciany (6 x 0,08) [kN / m2] 0,48(1,35 0,65
3. Styropian 0,01]1,35 0,01
4. Cigzar $ciany (6 x 0,08) [kN / m2] 0,48(1,35 0,65
5. Warstwa zewnetrzna - ocieplenie [kN / m2] 0,38(1,35 0,51
Razem state 1,62|1,35 2,19

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz : PS - 1.1
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia (strop zelbetowy)
N B
=
L _
h=24,0 cm
Obcigzenia [kN / m?] O o do
1. Cigzar wiasny - prefabrykat lub monolit 6,00| 1,35 8,10
2. Ocieplenie plus pokrycie 0,65| 1,35 0,88
Razem state; 6,65( 1,35 8,98
3. Instalacje podwieszone 0,40( 1,50 0,60
4. Obcigzenia $niegiem z uwzglednieniem workéw $nieznych 1,00( 1,50 1,50
Razem zmienne| 1,40| 1,50 2,10
Razem obcigzenia 8,05( 1,38 11,08
Oddziatywania na podpory [kN/m] dla rozpigtosci stropu | = 6,6 m
a) podpora skrajna prawa Ag= 21,95|1,35 29,63
Ay 4,62 1,50 6,93
A= 26,57| 1,38 36,56
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Obiekt :

1 Poziom: +6,36

Nazwa

Poziom odniesienia
Dopuszczalne rozwarcie rys
Srodowisko

Wsp6tczynnik petzania betonu
Klasa cementu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Klasa konstrukcji

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-1.1
Ratunkowego w Pfocku

: Poziom +6,36
: 0,40 (mm)
: XC1

- 28 (dni)

system zapewniania jakosci (4.4.1.3(3); A.2.1(1))

Klasa odpornosci ogniowej

2 Strop: PS-1.1

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosé

Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

Zbrojenie poprzeczne:
2.2 Geometria:

2.2.1 Przesto Pozycja

P1 Przestowe

: 50 (lat)
1S4
: brak wymagan
C20/25 foc= 20,00 (MPa)

prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IlIN (RB500) fy = 500,00 (MPa)

Pl L Pp
(m) (m) (m)
0,24 6,36 0,24

Rozpigto$¢ obliczeniowa: L, = 6,60 (m)
Przekroj od 0,00 do 6,36 (m)
100,0 x 24,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinaciji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania
2.4 Obcigzenia:
2.4.1 Ciaggte:
Typ Natura Poz.  Przesto

cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) -

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

: brak wymagan

: nie

: dolna c=2,0(cm)
: boczna c1=2,0 (cm)
: gorna c2=2,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

of Xo Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
1 1,35 - - - - o R

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-1.1
Ratunkowego w Pfocku

jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra 1 1,35 - 065 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 1 150 - 1,40 - - - -

gf - wspéiczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:

25.1 Reakcje

Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (kN*m)
Gl - 19,43 - 0,00
G2 - 2,15 - 0,00
Q1 - 4,62 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 19,43 - 0,00
G2 - 2,15 - 0,00
Q1 - 4,62 - 0,00
25.2 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 56,06 -0,00 6,64 6,64 32,74 32,74
2.5.3 Oddziatywania w SGU
Przestowe ~ Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (kN*m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 43,22 0,00 2,83 2,83 25,24 2524
254 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gbrne dolne gorne
P1 6,95 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00

2.5.5 Ugigcie i zarysowanie

wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szerokos¢ ia rysy pre j do osi
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 5,0 52 16 03

2.6 Zbrojenie:

2.6.1 P1: Przgstowe od 0,24 do 6,60 (m)
Zbrojenie podiuzne:
dolne (A-11IN (RB500))
10 10 =678 od 0,03 do 681

Zastosowa¢ odwrotng strzatke ugiecia a=-2,6 cm !
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia  Poz : PS - 2.1
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia (strop zelbetowy)
[ ]
////////////////////// ~
L _
h= 24,0 cm
Obcigzenia [kN / ] O o o
1. Cigzar wiasny - prefabrykat lub monolit 6,00| 1,35 8,10
2. Obcigzenia od rozbudowy posadzki 1,65| 1,35 2,23
3. Obcigzenia od $cianki dziatowej SC - 3 - sita skupiona [kN] 3,93 1,35 5,31
Razem state 7,65 1,35 10,33
4. Instalacje podwieszone 0,30( 1,50 0,45
5. Obcigzenia uzytkowe (3 kN/m?) 3,00| 1,50 4,50
6. Obcigzenia zastepcze od $cianek dziatowych 1,50( 1,50 2,25
Razem zmienne 4,80| 1,50 7,20
Razem obcigzenia 12,45| 1,41 17,53
Oddziatywania na podpory [kN/m] dla rozpietosci stropu | = 6,36 m
a) podpora skrajna lewa 27,241 1,35 36,78
15,26| 1,50 22,90
A= 42,51/ 1,40 59,68
b) podpora skrajna prawa A9P= 25,341 1,35 34,21
AS= 15,26 1,50 22,90
A= 40,60| 1,41 57,11
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Obiekt :

1 Poziom: + 3,23 m

Nazwa

Poziom odniesienia
Dopuszczalne rozwarcie rys
Srodowisko

Wspétczynnik petzania betonu
Klasa cementu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Klasa konstrukcji

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-2.1
Ratunkowego w Pfocku

: Poziom +3,23 m

: 0,40 (mm)
: XC1
,= 2,76

N

: 28 (dni)
: 50 (lat)
1S4

system zapewniania jakosci (4.4.1.3(3); A.2.1(1))

Klasa odpornosci ogniowej

2 PS-2.1

: brak wymagan

2.1  Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosc

Srednica kruszywa
Zbrojenie podtuzne:

Zbrojenie poprzeczne:
2.2  Geometria:
221 Przesto Pozycja

P1 Przestowe

C25/30 fo= 25,00 (MPa)
prostokatny rozkiad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (KG/m3)

20,0 (mm)

A-IN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprgzenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IIIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

PI L Pp
(m) (m) (m)
0,24 6,36 0,24

Rozpieto$¢ obliczeniowa: Ly = 6,60 (m)
Przekroj od 0,00 do 6,36 (m)
100,0 x 24,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej ptyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchyiki otuliny
Wspoétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

2.4 Obciagzenia:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

: nie
: dolna c=2,0(cm)
: boczna cl= 2,0 (cm)
1 gérna c2=2,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukos$nych

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesto gf Xo Pz X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m)  (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) 1 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra 1 1,35 - 165 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 1 150 - 4,80 - - - -

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-2.1
Ratunkowego w Pfocku

2.4.2 Skupione:

Typ Natura Poz. Przesto  gf X1 Fz Fx My n X
(m) (kN) (kN) (kN*m) (m)
sita skupiona state(Konstrukcyjne) géra 1 1,35 1,88 3,93 - -1 0,00
gf - wspdétczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:
251 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 19,43 - 0,00
G2 - 5,45 - 0,00
Q1 - 15,84 - 0,00
G1 - 2,81 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 19,43 - 0,00
G2 - 5,45 - 0,00
Q1L - 15,84 - 0,00
G1 - 1,12 - -0,00
2,52 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks  Mtmin i Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 90,54 -0,00 10,92 10,50 53,62 -51,68
253 Oddziatywania w SGU
Przestowe  Mtmaks  Mtmin i Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 70,87 0,00 4,73 4,53 42,04 -40,35
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne goérne dolne goérne dolne goérne
P1 11,43 0,00 1,29 0,00 1,24 0,00
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinaciji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 47 51 25 0,0 01

Zastosowaé « odwrotng » strzatke ugieciaf=-26 cm !

2.6 Zbrojenie:

2.6.1 P1 : Przestowe od 0,24 do 6,60 (m)
Zbrojenie podtuzne:
- dolne (A-lIN (RB500))

12 f14 1=6,78 od 0,03 do 6,81
montazowe (gérne) (A-IlIN (RB500))
12 f8 1=6,78 od 0,03 do 6,81
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia  Poz : PS - 2.2

Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia (strop zelbetowy)
N B
=
L _
h=24,0 cm
Obcigzenia [kN / m?] gk o do
1. Cigzar whasny - prefabrykat lub monolit [kN / m2] 6,00 1,35 8,10
2. Obcigzenia od rozbudowy posadzki 1,65 1,35 2,23
3. Obcigzenia od $cianki dziatowej SC - 4 - obcigzenie roztozone 5,05( 1,35 6,82
4. Obcigzenia od $cianki dziatowej SC - 3 - sita skupiona [kN] 3,93/ 1,35 5,31
Razem state; 7,65( 1,35 10,33
5. Instalacje podwieszone 0,30 1,50 0,45
6. Obcigzenia uzytkowe (3 kN/m?) - pomniejszone o pole 2,28/ 1,50 3,42
powierzchni $ciany $ciany dziatowej
Razem zmienne| 2,58( 1,50 3,87
Razem obcigzenia 10,23 1,39 14,20
Oddziatywania na podpory [kN/m] dla rozpigtosci stropu | = 6,36 m
a) podpora skrajna lewa A= 36,10| 1,35 48,73
A= 8,20| 1,50 12,31
A= 44,30 1,38 61,04
b) podpora skrajna prawa 40,34| 1,35 54,47
8,20| 1,50 12,31
A= 48,55( 1,38 66,77

29



1
2

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-2.2 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-22
Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku
Poziom: + 3,23 m 2.5  Wyniki obliczeniowe:
PS-2.2 2.5.1 Reakcje
. L, Podpora V1
2.1  Charakterystyki materiatow: Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Beton €25/30 fex = 25,00 (MPa) s - s &%
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)] Gl R 5.45 R 0,00
Gestos¢ 2501,36 (kG/m3) Q1 - 8,51 - 0,00
Srednica kruszywa 20,0 (mm) G2 - 2,81 - 0,00
Zbrojenie podtuzne: A-llIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie Podpora V2
Klasa ciggliwosci : B Preypadek X Fz M My
29 ) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
Zbrojenie poprzeczne: A-IlIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa) g% i igﬁ i gvgg
. G1 - 545 - 0,00
2.2  Geometria: Q1 - 8,51 - 0,00
G2 - 1,12 - -0,00
221 Przesto Pozycja PI L Pp 252 Oddzialywania w SGN
(m) (m) (m)
P1 . ,FrZeS_.OWF‘T 0,24 6,36 0,24 Przestowe  Mtmaks  Mtmin Mi Mp Ql Qp
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 6,60 (m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
Przekréj od 0,00 do 6,36 (m) P1 106,62  -0,00 11,70 12,67 56,57 -62,45
100,0 x 24,0 (cm) . .
Bez lewej plyty 2.5.3 Oddziatywania w SGU
Bez prawej piyty Przestowe  Mtmaks  Mtmin Ml Mp Ql Qp
. i . (kN*m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
2.3  Opcje obliczeniowe: Pl 82,10 0,00 4,99 5,39 43,72 -48,08
Regulamin kombinacji - PN-EN 1990:2004 2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Obllczen|§ 9 ."°’T"y - PN-EN 1992-?‘-1:2008 Przgstowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan dolne  gérme  dolne  gorme dolne  gorne
Belka prefabrykowana ! nie P1 13,68 0,00 1,38 0,00 1,50 0,00
Otulina zbrojenia : dolna c=2,0(cm) Lo .
- boczna ¢1= 2,0 (cm) 2.5.5 Ugiecie i zarysowanie
1 gorna c2=2,0 (cm) . - . .
. N wt(QP) od kombinacji lentnej
Odchytki otuliny : Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm) wt(QP)dop dopuszczalne od kom"binaqi quasi-permanentnej
Wspbtczynnik b2 =0.50 : obcigzenie diugotrwate lub cykliczne Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji . :
. e . . . M - Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Metoda obliczania scinania : krzyzulcow ukosnych wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
2.4 Obciaienia; Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
" P1 5,0 53 11 0,0 0,1
2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesio gf Xo P20 X1 Pz1 X2 Pz2 X3 & ieci = 1
™ Ny ) eum) () (m) ) Zastosowaé « odwrotng » strzatke ugiecia f=-2,6 cm !
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) 1 1,35 - - - - - - - . .
roziozone state(Konstrukcyjne) géra 1 1,35 1,82 505 6,60 - - - - 2.6 ZbrOJenle:
jedncrodne slale(KonsIrykcyjne) gt_ira 1 1,35 - 165 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria A) géra 1 150 - 2,58 - - - - 26.1 P1 : Przestowe od 0,24 do 6,60 (m)
2.4.2 Skupione: Zbré;]lenle podluznoeo:
Typ Natura Poz. Przesto  gf X1 Fz Fx My n X ’ 1;) I;;(A—III:V}?%E; 2 od 003 do 6.81
(m) (kN) (kN) (kN*m) (m) R ’ "
sita skupiona stale(Konstrukeyjne)  gora 1 135 18 393 - Sl 0,00 montazowe (gorne) (A-lIiN (RB500))

f - wspéiczynnik obcigzenia

12 f8 1=6,78 od 0,03 do 6,81
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia  Poz : PS - 2.3
Ratunkowego w Pfocku
Obcigzenia (strop zelbetowy i balkon)
’7
=
L _
Biuro h=24,0 cm Balkon h= 18,0 cm
Obcigzenia [kN / m?] O o do
1. Cigzar whasny - prefabrykat lub monolit [kN / m2] 6,00| 1,35 8,10
2. Obcigzenia od rozbudowy posadzki 1,65| 1,35 2,23
3. Obcigzenia od $cianki dziatowej SC - 3 - sita skupiona [kN] 3,93/ 1,35 5,31
Razem state; 7,65( 1,35 10,33
4. Instalacje podwieszone 0,30( 1,50 0,45
5. Obcigzenia uzytkowe - pomiesczenia (3 kN/m?) 3,00| 1,50 4,50
6. Obcigzenia zastgpcze od $cianek dziatowych 1,50( 1,50 2,25
Razem zmienne| 4,80| 1,50 7,20
Razem obcigzenia| 12,45| 1,41 17,53
7. Obcigzenia uzytkowe - balkon (5 kN/m?) 4,00( 1,50 6,00
Oddziatywania na podpory [kN/m] dla rozpigtosci stropu | = 6,6 m
i dla rozpigtosci balkonu | = 1,85 m
a) podpora skrajna lewa AgL= 26,46 1,35 35,72
A= 14,54| 1,50 21,82
AT= 41,01| 1,40 57,54
b) podpora skrajna prawa AQP: 39,34| 1,35 53,10
A= 26,02| 1,50 39,02
A= 65,35 1,41 92,13
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-23
Ratunkowego w Pfocku

Poziom: + 3,23 m
PS-2.3

2.1  Charakterystyki materiatow:

Beton : C20/25 fec= 20,00 (MPa)
prostokatny rozkiad naprezen [3.1.7(3)]

Gestosc : 2501,36 (kG/m3)

Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

Zbrojenie podtuzne: : A-llIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

galaz pozioma wykresu naprgzenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : B

Zbrojenie poprzeczne: : A-llIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

2.2  Geometria:

221 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,24 6,36 0,24
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 6,60 (m)
Przekroj od 0,00 do 6,36 (m)

100,0 x 24,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty

2.2.2 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Wspornik P 0,24 1,85 -
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 1,94 (m)
Przekroj od 0,00 do 1,85 (m)

100,0 x 18,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x +6,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji : PN-EN 1990:2004

Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008

Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

Belka prefabrykowana ! nie

Otulina zbrojenia : dolna c=2,0(cm)
: boczna c1= 2,0 (cm)
1 gérna c2=2,0 (cm)

Odchyiki otuliny : Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

Wspoétczynnik b2 =0.50 : obcigzenie diugotrwate lub cykliczne

Metoda obliczania $cinania : krzyzulcéw ukos$nych

2.4 Obciagzenia:

2.4.1 Ciggfe:
Typ Natura Poz.  Przesio gf Xo P20 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1-2 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) gora 1-2 1,35 - 165 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 1 150 - 4,80 - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 2 150 - 5,00 - - - -

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-23
Ratunkowego w Pfocku

2.4.2 Skupione:

Typ Natura Poz. Przesto  gf X1 Fz Fx My n X
(m) (kN) (kN) (kN*m) (m)
sita skupiona state(Konstrukcyjne) géra 1 1,35 1,88 3,93 - -1 0,00
f - wspéiczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:
2.5.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 18,17 - 0,00
G2 - 4,97 - 0,00
Q1 - 15,84 - -0,00
Q2 - -1,43 - 0,00
SCIANAL - 2,81 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 29,25 - -0,00
G2 - 9,12 - -0,00
Q1 - 15,84 - -0,00
Q2 - 11,13 - -0,00
SCIANAL - 112 - 0,00
2.5.2 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks  Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 83,99 -0,00 10,49 23,62 51,64 -55,81
P2 0,00 -14,87 -24,81 -0,00 26,75 0,00
2.53 Oddziatywania w SGU
Przestowe  Mtmaks Mt min mi Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 65,16 0,00 4,53 -17,62 40,31 -43,51
P2 0,00 -10,20 -18,99 -0,00 20,47 0,00
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przgstowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
P1 10,76 0,00 1,24 0,00 0,41 2,73
P2 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 0,00
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 4,4 50 2,4 0,0 01
P2 6,2 50 5,2 0,0 0,0

W przesle P1 zastosowaé « odwrotna » strzatke ugiecia f=-2.6 cm !
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2

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz :

Ratunkowego w Pfocku

Poziom: + 3,23 m
PS-2.4

2.1  Charakterystyki materiatow:

PS -2.4

fox= 25,00 (MPa)

Beton : C25/30

prostokatny rozkiad naprezen [3.1.7(3)]
Gestosc : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

Zbrojenie podtuzne: A-llIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

galaz pozioma wykresu naprgzenie-odksztatcenie

Klasa ciggliwosci : B

Zbrojenie poprzeczne: A-llIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

2.2  Geometria:

221 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,24 6,36 0,24
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 6,60 (m)
Przekroj od 0,00 do 6,36 (m)

100,0 x 24,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty

2.2.2 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Wspornik P 0,24 1,85 -
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 1,94 (m)
Przekroj od 0,00 do 1,85 (m)

100,0 x 18,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x +6,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

2.3 Opcje obliczeniowe:
: PN-EN 1990:2004

: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne

Belka prefabrykowana ! nie

Otulina zbrojenia : dolna c=2,0(cm)
: boczna c1= 2,0 (cm)
1 gérna c2=2,0 (cm)

Odchyiki otuliny
Wspoétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukos$nych

2.4 Obciagzenia:

2.4.1 Ciggfe:

Typ Natura Poz.  Przesio gf Xo P20 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)

cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35 - - - - -

roziozone state(Niekonstrukcyjne) gora 1 1,35 1,82 505 6,60

jednorodne state(Niekonstrukcyjne) goéra 1-2 1,35 - 165 - - -

jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 1 150 - 2,58 - -

jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 2 150 - 5,00 - -

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-24
Ratunkowego w Pfocku

2.4.2 Skupione:

Typ Natura Poz. Przesto  gf X1 Fz Fx My n X
(m) (kN) (kN) (kN*m) (m)
sita skupiona state(Konstrukcyjne) géra 1 1,35 1,88 3,93 - -1 0,00
gf - wspdétczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:
2.5.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
G1 - 18,17 - 0,00
G3 8,74 - 0,00
G2 - 4,97 - 0,00
Q1 - 8,51 - 0,00
Q2 - -1,43 - 0,00
SCIANAL - 2,81 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
Gl - 29,25 - -0,00
G3 15,40 - 0,00
G2 - 9,12 - -0,00
Q1 - 8,51 - 0,00
Q2 - 11,13 - -0,00
SCIANAL - 1,12 - 0,00
2.5.2 Oddziatywania w SGN
Przgstowe ~ Mtmaks ~ Mtmin MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (KN*m)  (KN*'m)  (KN*m)  (KN) (kN)
P1 98,91 -0,00 11,19 21,97 54,23 66,28
P2 0,00 -14,87 24,81 -0,00 26,75 0,00
2.5.3 Oddziatywania w SGU
Przestowe  Mtmaks  Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN'm)  (kN'm)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 76,39 0,00 4,78 -15,98 42,00 51,24
P2 0,00 -10,20 -18,99 -0,00 20,47 0,00
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 12,59 0,00 1,32 0,00 0,50 2,50
P2 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 0,00
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przesiowe Wt(QP) Wt(QP)dop  DwWt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 50 5,2 3,2 0,0 0,2
P2 22 52 1,4 0,0 0,0

W przesle P1 zastosowaé « odwrotng » strzatke ugiecia f=-2,6 cm !
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz : PS - 2.5
Ratunkowego w Pfocku

Obcigzenia (strop zelbetowy i podest)

[ B

L ]

Biuro h=24,0 cm Podest h=22,0 cm

Obcigzenia [kN / m?] [ [l

Tel.
Maks. $rednica kruszywa : 20mm

PS-2.4: P2
Przekr6j 100x18
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Klasa srodowiska : XC1

13

Poziom +3,23 m
LPR Plock zelbet-EC

9

1. Cigzar whasny - prefabrykat lub monolit [kN / m2] 6,00| 1,35 8,10

2. Obcigzenia od rozbudowy posadzki 1,65| 1,35 2,23

3. Obcigzenia od $cianki dziatowej SC - 3 - sita skupiona [kN] 3,93/ 1,35 5,31

Razem state; 7,65( 1,35 10,33

4. Instalacje podwieszone 0,30( 1,50 0,45

5. Obcigzenia uzytkowe - pomiesczenia (3 kN/m?) 3,00| 1,50 4,50

6. Obcigzenia zastgpcze od $cianek dziatowych 1,50( 1,50 2,25

Razem zmienne| 4,80| 1,50 7,20

Razem obcigzenia| 12,45| 1,41 17,53

7. Obcigzenia uzytkowe - podest (4 kN/m?) 4,00( 1,50 6,00
Oddziatywania na podpory [kN/m] dla rozpigtosci stropu | = 6,6 m

i dla rozpigtosci podestu | = 1,85 m

a) podpora skrajna lewa AgL= 43,14| 1,38 59,68

At= 25,76| 1,50 38,64

At= 68,89/ 1,43 98,31

b) podpora skrajna prawa A;: 24,51 1,35 33,09

A= 14,80 1,50 22,20

A= 39,31| 1,41 55,29




1
2

Obiekt :

Poziom: + 3,23 m

PS-2.5

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-25
Ratunkowego w Pfocku

2.1  Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosc

Srednica kruszywa
Zbrojenie podtuzne:

Zbrojenie poprzeczne:
2.2  Geometria:

221 Przesto Pozycja

P1 Wspornik L

C20/25 fec= 20,00 (MPa)
prostokatny rozkiad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-IN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

galaz pozioma wykresu naprgzenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IIIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

PI L Pp
(m) (m) (m)
1,85 0,24

Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 1,96 (m)
Przekroj od 0,00 do 1,85 (m)
100,0 x 22,0 (cm)

Bez lewej plyty

Bez prawej ptyty

2.2.2 Przesto Pozycja

P2 Przestowe

PI L Pp
(m) (m) (m)
0,24 6,36 0,24

Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 6,60 (m)
Przekroj od 0,00 do 6,36 (m)
100,0 x 24,0, Przesuniecie (+ géra, - d6f): 0,0 x -2,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej ptyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchyiki otuliny
Wspoétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

2.4 Obciagzenia:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

: nie
: dolna c=2,0(cm)
: boczna c1= 2,0 (cm)
1 gérna c2=2,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukos$nych

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesio gf Xo P20 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) 1-2 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) gora 1-2 1,35 - 165 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 2 150 - 4,80 - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 1 150 - 4,00 - - - -

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: PS-25
Ratunkowego w Pfocku

2.4.2 Skupione:

Typ Natura Poz. Przesto  gf X1 Fz Fx My n X
(m) (kN) (kN) (kN*m) (m)
sita skupiona state(Konstrukcyjne) géra 2 1,35 1,88 3,93 - -1 0,00
gf - wspdétczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:
2.5.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
Gl - 31,58 - -0,00
G2 - 9,16 - -0,00
Q1 - 15,84 - 0,00
Q2 - 9,00 - 0,00
SCIANAL - 2,81 - -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
Gl - 17,86 - -0,00
G2 - 4,96 - 0,00
Q1 - 15,84 - 0,00
Q2 - 11,16 - 0,00
SCIANAL - 1,12 - 0,00
2,52 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks  Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN*'m)  (KN*m)  (KN*m)  (KN*m)  (kN) (kN)
P1 0,00 -15,10 -0,00 -24,17 -0,00 -26,06
P2 82,77 -0,00 -23,21 9,99 57,72 -49,33
2,53 Oddziatywania w SGU
Przestowe  Mtmaks  Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN'm)  (kN'm)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 0,00 10,40 -0,00 -18,96 -0,00 -20,44
P2 64,10 0,00 17,81 4,29 45,26 -38,30
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
P2 10,58 0,00 0,39 2,69 1,18 0,00
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
WH(QP) ite od ji quasi-p entnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 -2,0 5,0 -1,2 0,0 0,0
P2 4,3 5,0 2,4 0,0 0,1

W przesle P1 zastosowaé « odwrotna » strzatke ugiecia f=-2.6 cm !
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Obiekt :

1 Poziom: +6,36

Nazwa

Poziom odniesienia
Dopuszczalne rozwarcie rys
Srodowisko

Wsp6tczynnik petzania betonu
Klasa cementu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Klasa konstrukcji

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: P-11
Ratunkowego w Pfocku

: Poziom +6,36
: 0,40 (mm)
: XC1

- 28 (dni)

system zapewniania jakosci (4.4.1.3(3); A.2.1(1))

Klasa odpornosci ogniowej

2 Belka: P-1.1

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosé

Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

Zbrojenie poprzeczne:
2.2 Geometria:

2.2.1 Przesto Pozycja

P1 Przestowe

: 50 (lat)
1S4
: brak wymagan
C20/25 fek = 20,00 (MPa)

prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IIIN (RB500)fx = 500,00 (MPa)

P L Pp
(m) (m) (m)
0,24 2,30 0,24

Rozpigto$¢ obliczeniowa: Ly = 2,54 (m)
Przekréj od 0,00 do 2,30 (m)
24,0 x 39,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinaciji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

: brak wymagan

: nie

: dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
: gorna c2=3,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: P-11
Ratunkowego w Pfocku

2.4  Obcigzenia:
2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesto gf Xo Pzo X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) gora 1 1,35 - 21,95 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 1 150 - 4,62 - - - -
2.4.2 Skupione:
Typ Natura Poz. Przesto  gf X1 Fz Fx My n Xz
(m) (kN) (kN) (kN*m) (m)
sita skupiona state(Konstrukcyjne) goéra 1 1,35 1,27 30,00 - -1 0,00

gf - wspéiczynnik obcigzenia

25

Wyniki obliczeniowe:
Zwiekszono ilo$é zbrojenia podtuznego z uwagi na rysy prostopadte

25.1 Reakcje

Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (kN*m)
Gl - 27,88 - 0,00
Q1 - 5,87 - 0,00
SCIANAL - 15,00 - -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 27,88 - 0,00
Q1 - 5,87 - 0,00
SCIANAL - 15,00 - 0,00
25.2 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (kN*m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 53,53 -0,00 16,37 16,37 59,91 59,91
2.5.3 Oddziatywania w SGU
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 40,48 0,00 -6,07 -6,07 45,56 -45,56
254 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gbrne dolne gérne dolne gorne
P1 3,86 0,00 1,05 0,51 1,05 0,51
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szerokos¢ ia rysy pre j do osi
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,5 1,0 0,3 03
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: P-21 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: P-21
Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku

1 Poziom: +3,23 2.5  Wyniki obliczeniowe:

25.1 Reakcje
2 Belka: P-2.1

Podpora V1
. L Przypadek Fx Fz Mx My
2.1  Charakterystyki materiatow: (kN) (kN) (kN*'m)  (kN*m)
G1 - 1,94 - 0,00
G2 - 7.42 - 0,00
Beton : C20/25 fek = 20,00 (MPa) Q1 R 431 R 0.00
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestos¢ : 2501,36 (kG/m3) Podpora V2
Srednica kruszywa : 20,0 (mm) Przypadek Fx Fz Mx My
Zbrojenie podtuzne: : A-IlIN (RB500) fy = 500,00 (MPa) o (kN) gkg‘i (kN*m) E)kgl;'m
gatgz ppziqmay vs_/ykresu naprezenie-odksztatcenie G2 ) 742 ) 0,00
Klasa ciggliwosci : B Q1 - 4,31 - -0,00
Zbrojenie poprzeczne: : A-IIIN (RB500)fyk = 500,00 (MPa) 252 Oddzialywaniaw SGN
2.2 Geometria: Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN'm)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
2.2.1 Przesto Pozycja Pl L Pp P1 8,34 -0,00 2,13 2,13 17,20 -17,20
(m (m (m 25.3 0Oddzi i SGU
P1 Przgstowe 0,24 1,70 0,24 -3 Zialywania w
RQZpIe}?SC obliczeniowa: Lo = 1,94 (m) Progsiowe  Mtmaks Mt rmin M Mp al o
Przekroj od 0,00 do 1,70 (m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (KN) (kN)
24,0 x 34,0 (cm) P1 6,63 0,00 0,00 0,00 13,67 -13,67
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty 2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
24,0 x 34,0, Przesunigcie (+ gora, - dof): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej piyty Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
. dolne gbrne dolne gérne dolne gorne
Bez prawej piyty P1 067 000 017 0,00 017 0,00
2.3  Opcje obliczeniowe: 2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
. . " . . wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
ReQ_UIam_'n kombinacji : PN-EN 1990:2004 wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008 DWt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
gf”l('a prel:aprykowana : ndiel 3,0 cm) wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
ulina zbrojenia : dolna c=3,0 (cm
: boczna c1=3,0 (cm)
: gorna c2= 3,0 (cm) Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
Odchylki otuliny : Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm) o1 o o o o )
Wspétczynnik b2 =0.50 : obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
Metoda obliczania $cinania : krzyzulcéw ukosnych
2.4 Obcigzenia:
2.4.1 Ciaggte:
Typ Natura Poz.  Przesto of Xo Pzo X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra 1 1,35 - 765 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) géra 1 150 - 4,44 - - - -

gf - wspéiczynnik obcigZenia
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Obiekt :

1 Poziom:

Nazwa

Poziom odniesienia
Dopuszczalne rozwarcie rys
Srodowisko

Wsp6tczynnik petzania betonu
Klasa cementu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Klasa konstrukcji

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: Z-21
Ratunkowego w Pfocku

: Poziom +3,23 m
: 0,40 (mm)
: XC1

- 28 (dni)

system zapewniania jakosci (4.4.1.3(3); A.2.1(1))

Klasa odpornosci ogniowej

2 Belka: Z-2.1

2.1  Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosé

Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

Zbrojenie poprzeczne:

2.2 Geometria:

: 50 (lat)
1S4
: brak wymagan
C20/25 foc= 20,00 (MPa)

prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IlIN (RB500) fy = 500,00 (MPa)

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: Z-21

Ratunkowego w Pfocku

2.4  Obcigzenia:

2.3

2.2.1 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 1,00 2,30 1,00
Rozpigto$¢ obliczeniowa: Lo = 2,54 (m)
Przekroj od 0,00 do 2,30 (m)
24,0 x 24,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

24,0 x 24,0, Przesunigcie (+ gora, - dof): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan
: nie
: dolna
: boczna
: gérna

c=25(cm)
c1=1,0 (cm)
c2=2,5 (cm)

: Cdev = 0,5(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne

: krzyzulcéw ukosnych

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesto gf Xo Pzo X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/fm) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) gora 1 1,35 - 47,47 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 1 150 - 25,73 - - - -
gf - wspéiczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:
251 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (KN*m)
Gl - 60,29 - -25,52
Q1 - 32,68 - -13,83
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 60,29 - 25,52
Q1 - 32,68 - 13,83
252 Oddzialywaniaw SGN
Przestowe ~ Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN'm)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 25,02 -0,77 -37,27 -37,27 107,03 -107,03
253 Oddzialywaniaw SGU
Przestowe ~ Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN'm)  (kKN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 19,68 0,00 -29,31 -29,31 84,18 -84,18
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gobrne dolne goérne
P1 3,29 0,00 2,89 7,89 2,89 7,89
2.5.5 Ugiegcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,5 1,0 05 1,0 0,2
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Obiekt :

Poziom: +3,23

Nazwa

Poziom odniesienia
Dopuszczalne rozwarcie rys
Srodowisko

Wsp6tczynnik petzania betonu
Klasa cementu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Klasa konstrukcji

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-2.1
Ratunkowego w Pfocku

: Poziom +3,23 m
: 0,40 (mm)
: XC1

= Brak wynikéw

:N
: 28 (dni)
: 50 (lat)
:S4

system zapewniania jakosci (4.4.1.3(3); A.2.1(1))

Klasa odpornosci ogniowej

Belka: N-2.1

: brak wymagan

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosé

Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

Zbrojenie poprzeczne:
2.2 Geometria:

2.2.1 Przesto Pozycja

P1 Przestowe

C20/25 foc= 20,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IlIN (RB500) fy = 500,00 (MPa)

Pl L Pp
(m) (m) (m)
0,24 2,50 0,24

Rozpigto$¢ obliczeniowa: Lo = 2,74 (m)
Przekroj od 0,00 do 2,50 (m)
24,0 x 48,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej plyty
24,0 x 48,0, Przesunigcie (+ gora, - dof): 0,0 x -0,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

: brak wymagan

: nie

: dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
: gérna c2=3,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-2.1
Ratunkowego w Pfocku

2.4  Obcigzenia:
2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesto gf Xo Pzo X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) gora 1 1,35 - 74,50 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 1 150 - 19,27 - - - -
gf - wspéiczynnik obcigzenia
2.5  Wyniki obliczeniowe:
251 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (kN*m)
Gl - 3,87 - 0,00
G2 - 102,07 - 0,00
Q1 - 26,40 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 3,87 - 0,00
G2 - 102,07 - 0,00
Q1 - 26,40 - 0,00
25.2 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 116,95 -0,00 29,87 29,87 170,73 -170,73
25.3 Oddzialywania w SGU
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*'m)  (kN*m)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 90,65 0,00 -13,60 -13,60 132,34 -132,34

254 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 6,78 1,94 1,53 0,89 1,53 0,89

2.5.5 Ugigcie i zarysowanie

wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szerokos¢ ia rysy pre j do osi
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,5 11 05 1, 03
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1

2

Poziom: +3,23

Belka: N-2.2

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-2.2
Ratunkowego w Pfocku

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton

Gestos¢
Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

Zbrojenie poprzeczne:

2.2 Geometria:
2.2.1 Przesto

P1

C20/25 fek= 20,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie

Klasa ciggliwosci : B
A-llIN (RB500) k= 500,00 (MPa)

Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
Przestowe 0,24 1,20 0,24

Rozpigto$¢ obliczeniowa: Ly = 1,44 (m)

Przekréj

od 0,00 do 1,20 (m)
24,0 x 48,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

24,0 x 48,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

2.4 Obcigzenia:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

: brak wymagan

: nie

: dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
: gérna c2=3,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przgsto gt Xo Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m)  (m)  (kN/m) (m) (KN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra 1 1,35 - 86,18 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 1 150 - 14,65 - - - -

gf - wspéiczynnik obcigzenia

25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-2.2
Ratunkowego w Pfocku
Wyniki obliczeniowe:
251 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 2,03 - 0,00
G2 - 62,05 - 0,00
Q1 - 10,55 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 2,03 - 0,00
G2 - 62,05 - -0,00
Q1 - 10,55 - 0,00
252 Oddzialywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 35,13 -0,00 23,77 23,77 81,32 -81,32
2.5.3 Oddziatywania w SGU
Przgstowe  Mtmaks Mt min Mi Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (kKN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 26,87 0,00 8,06 8,06 62,19 -62,19
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przgstowe  Przgstowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gbrne dolne gérne dolne gorne
P1 1,89 0,00 1,25 0,27 1,25 0,27
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 01 0,6 01 0,6 0,4

2.6 Zbrojenie:

2.6.1 P1: Przestowe od 0,24 do 1,44 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-1lIN (RB500))

2 f12  1=179 od 004 do 164
podporowe (A-I1N (RB500))
2 fl2  1=209 od 004 do 164

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 11 f6 1=1,22
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1

2

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-24

Ratunkowego w Pfocku

Poziom: +3,23

Belka: N-2.4

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton : C20/25 fek= 20,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

Gestosé : 2501,36 (KG/m3)

Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

Zbrojenie podiuzne:

A-llIN (RB500) fy = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

Zbrojenie poprzeczne:

2.2 Geometria:

2.2.1 Przesto Pozycja Pl L
(m) (m)
P1 Przestowe 0,24 1,20
Rozpigto$¢ obliczeniowa: Ly = 1,44 (m)
Przekréj od 0,00 do 1,20 (m)
24,0 x 25,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

A-IIIN (RB500)fx = 500,00 (MPa)

Pp
(m)
0,24

24,0 x 25,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x -0,0 (cm)

Bez lewej piyty
Bez prawej plyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy

Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
Belka prefabrykowana : nie
Otulina zbrojenia : dolna

: boczna

: gérna

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania : krzyzulcéw ukosnych

2.4 Obcigzenia:

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przgsto gt Xo Pz0
(m) (kN/m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra 1 1,35
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 1

gf - wspéiczynnik obcigzenia

c=3,0(cm)
c1=3,0 (cm)
c2=3,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne

X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m)  (kN/m) (m) (KN/m) (m)
150 - a4 - ool R

25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-24
Ratunkowego w Pfocku

Wyniki obliczeniowe:

25.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 1,06 - 0,00
G2 - 8,71 - 0,00
Q1 - 3,20 - -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 1,06 - -0,00
G2 - 8,71 - 0,00
Q1 - 3,20 - 0,00
252 Oddzialywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 5,96 -0,00 3,04 3,04 13,79 -13,79
253 Oddzialywania w SGU
Przestowe ~ Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (kKN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 4,67 0,00 1,40 1,40 10,81 -10,81
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gbrne dolne gérne dolne gorne
P1 0,71 0,00 0,33 0,10 0,33 0,10
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
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2

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-25
Ratunkowego w Pfocku

Poziom: +3,23

Belka: N-2.5

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton
Gestosé

Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

Zbrojenie poprzeczne:
2.2 Geometria:

2.2.1 Przesto Pozycja

P1 Przestowe

C20/25 fex= 20,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IIIN (RB500)fx = 500,00 (MPa)

Pl L Pp
(m) (m) (m)
0,24 1,50 0,24

Rozpigto$¢ obliczeniowa: Ly = 1,74 (m)
Przekréj od 0,00 do 1,50 (m)

24,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej plyty

24,0 x 30,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x -0,0 (cm)

Bez lewej piyty
Bez prawej plyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

: brak wymagan

: nie

: dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
: gérna c2=3,0 (cm)

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

2.4 Obcigzenia:

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przgsto
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra

jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B)

gf - wspéiczynnik obcigZenia

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

gt Xo P20 X1 Pz1 X2 Pz X3

(m) (kN/m)  (m)  (kN/m) (m) (KN/m) (m)
1 1,35 - - - - - - -
1 1,35 - 37,43 - - - - -
géra 1 150 - 14,65 - - - -

25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-25
Ratunkowego w Pfocku
Wyniki obliczeniowe:
25.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 1,54 - -0,00
G2 - 32,56 - 0,00
Q1 - 12,75 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 1,54 - -0,00
G2 - 32,56 - 0,00
Q1 - 12,75 - 0,00
252 Oddzialywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 25,85 -0,00 12,11 12,11 51,22 -51,22
253 Oddzialywania w SGU
Przestowe ~ Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (kKN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 20,38 0,00 5,06 5,06 40,38 -40,38
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gbrne dolne gérne dolne gorne
P1 2,57 0,00 1,09 0,34 1,09 0,34
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 03 0,7 03 0,7 0,3

2.6 Zbrojenie:

2.6.1 P1: Przestowe od 0,24 do 1,74 (m)
Zbrojenie podtuzne:
- dolne (A-IlIN (RB500))

2 fl4 =19 od 004 do 1,94
montazowe (gérne) (A-llN (RB500))

2 f6 1=182  od 0,08 do 1,90
podporowe (A-lIN (RB500))

2 fl2 =105 od 004 do 1,09
2 fl2 =105 od 089 do 1,94

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 12 f6 1=0,86
©=170,01 + 20,10 + 1*0,14 + 50,16 + 10,14 + 2*0,10 (m)

53



m o o |+ ® |o o ™ ™ ©
e ¥ N |71 9 o - I N
& @ ¥ |vw  d |d INEN 0
S n = |~ N | o < - 1)
©
o
z s} [T} [T} s} [=} [=] © n o ©
- L R A O Y Mo |0
m — — — - - — — — - —
o Q © o © 0 [T} Il ™ w0 ©
w N o |0 9 O M ~No o
" o o |u < | o < o
3 D T I D ™ <
«
3
S
°
[} [} < ) 1l
DW s g g << |<
o o 2 N E
] § -1
N 3 g © o
£ = g g 0
5] < o =
243 o o o [
=3 2 o g
e ol 2
= =
o | M
o
Nz Q S
< [l =
oo N 5
s [ o
Zz S o
Bl o P H Q
S kS K] S
] 3 <]
O © = ©
we o z s
o 3 © 2 =
< NI c = o
2 — S > X
3 k3] s 2 2 g
o o y il 2 £ S ©
o - z % E N g g
£ E zm m ' 7] ' a 2o
G o =3 < ' < °
- X 3 s 3
oo 2 ~ ~ o c a
oy 2 @ ' ' : T~
q = S u O %] € ©
non < H o 7] a <
c = = z - 8 A
2 g 8 5 3 S .w
& o o a a N
8 2 NN N 3
O “ o ] < o
0z/T nlonyazid e[edS | WWES'S = BOlUpals elupalg — —
BuoJ) i X (03) [SV4| -19Q|9Z X320
i S 02/1 MjopIM BIRS W /B 2261 = 9501599 oexye | 7 A d SERS A201d dd1
wd 7 Buzdoq eulniQ . . ]
roso Td :S'2-N W €Z's+ wolzod
wo ¥ ewoh eumo W ¥ BUIOP BUINIO | ZW 69'T = BIUBMOYSSP ‘MOd .
B 1T°¢ = (0058Y) NIII-V [&1S EW EYT'0 = G2/02O : uoeg 7S : lnnsuoy ese|y WwOZ : eMAZSND| BIIUP3IS “SHeN TOX : ©)Simopols esepy
0 1€°8 = (0059¥) NIII-V @IS xeq L

EER)] 1€ |98l 9@t

EER)] z_AIIj 00 | 2814l 90¢

Gay) Z;T«Tﬁ 00 | 061=| vige

ClCICIC)

584) NI|R¢—sor—| 00 | S0T=| 4754

IS | weizsy | poy ausloigz  |zod

0e

w
o
9@t
% ¢ ¢ ¢
vz 0ST vZ
| OH,XN | | | ,wﬂxm, | | ,OH, |
T T T T T T T T T T T T ,HH T
S
g B
ZA 7 d gl 7 A
28T=| SOT=I1 SQI =
5
< —H
& S

ve

06T=|
4 102

0T=|

98=|
14 A @2t
€ 14

54



1
2

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-2.6

Ratunkowego w Pfocku

Poziom: +3,23
Belka: N-2.6

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton : C20/25 fex= 20,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestosé : 2501,36 (kG/m3)

Srednica kruszywa
Zbrojenie podiuzne:

20,0 (mm)
A-lIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne:

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztaicenie
Klasa ciggliwosci : B

A-IIIN (RB500)fx = 500,00 (MPa)

2.2 Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,24 1,08 0,24
Rozpigto$¢ obliczeniowa: Ly = 1,32 (m)
Przekréj od 0,00 do 1,08 (m)
24,0 x 25,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej plyty
24,0 x 25,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej plyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspétczynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

2.4 Obcigzenia:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

: brak wymagan

: nie

: dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
: gérna c2=3,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przgsto gt Xo Pz X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (KN/m)  (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) géra 1 1,35 - 54,16 - - - - -
géra 1 150 - 14,65 - - - -

jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B)

gf - wspéiczynnik obcigZenia

25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-2.6
Ratunkowego w Pfocku

Wyniki obliczeniowe:

25.1 Reakcje

Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 0,97 - -0,00
G2 - 35,75 - -0,00
Q1 - 9,67 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 0,97 - -0,00
G2 - 35,75 - -0,00
Q1 - 9,67 - 0,00
2.5.2 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 19,71 -0,00 10,83 10,83 48,86 -48,86
2.5.3 Oddziatywania w SGU
Przestowe ~ Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kNfm)  (kKN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 15,31 0,00 5,01 5,01 37,95 -37,95
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gbrne dolne gérne dolne gorne
P1 2,52 0,00 1,25 0,33 1,25 0,33
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,2 0,5 0.2 0,5 0,2
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1,94
54,47

Yo

7,36
63,77

12,31
76,07

12,31

7,75

40,17
47,93

Poz :N-27

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia (nadproze zelbetowe
w

Obiekt :

9

1,44|1,35
40,34| 1,35

9k

5,45/ 1,35
47,23| 1,35

8,20( 1,50
8,20| 1,50

55,44 1,37

5,17| 1,50

29,76| 1,35
34,93| 1,37

|

h =24,0 cm

by =24,0 cm
1. Cigzar wiasny [kN / m]
2.Z Poz. PS - 2.2 - state

Obcigzenia [kN / m?]

Razem state

3.Z Poz. SC - 2 - state

Razem zmienne
Razem obcigzenia

Oddziatywania na podpory [kN] dla rozpigtosci dzwigara | = 1,26 m

4. Z Poz. PS - 2.2 - zmienne
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-27

Ratunkowego w Pfocku

1 Poziom: + 3,23 m
2 N-2.7

2.1  Charakterystyki materiatow:

fox= 25,00 (MPa)

prostokatny rozkiad naprezen [3.1.7(3)]

Beton : C25/30
Gestosc : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

Zbrojenie podtuzne:

A-IIIN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

galaz pozioma wykresu naprgzenie-odksztatcenie

Klasa ciggliwosci : B
A-IN (RB500) fyx = 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne:

2.2  Geometria:

221 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,24 1,20 0,24
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Lo = 1,44 (m)
Przekroj od 0,00 do 1,20 (m)

24,0 x 24,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty

24,0 x 24,0, Przesunigcie (+ gora, - dét): 0,0 x -0,0 (cm)

Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

2.3  Opcje obliczeniowe:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy

Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

Belka prefabrykowana ! nie

Otulina zbrojenia : dolna c=3,0 (cm)
: boczna c1= 3,0 (cm)
1 gérna c2= 3,0 (cm)

Odchyiki otuliny : Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

Wspoétczynnik b2 =0.50

Metoda obliczania $cinania : krzyzulcéw ukos$nych

2.4 Obciagzenia:

: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne

2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz.  Przesio gf Xo P20 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m) (KN/m) (m)
cigzar wiasny state(Niekonstrukcyjne) - 1 1,35 - - - - - - -
jednorodne state(Niekonstrukcyjne) gora 1 1,35 - 45,79 - - - - -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria B) gora 1 150 - 8,20 - - - -

gf - wspdétczynnik obcigzenia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: N-27
Ratunkowego w Pfocku
Wyniki obliczeniowe:
2.5.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*'m)  (kN*m)
G1 - 1,02 - -0,24
G2 - 32,97 - -7,91
Q1 - 5,90 - -1,42
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
Gl - 1,02 - 0,24
G2 - 32,97 - 7,91
Q1 - 5,90 - 1,42
2.5.2 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min i Mp Ql Qp
(kN*'m)  (KN*m)  (KN*m)  (KN*m)  (kN) (kN)
P1 6,25 -0,34 -6,87 -6,87 43,40 -43,40
2.53 Oddziatywania w SGU
Przestowe  Mtmaks Mt min i Mp Ql Qp
(kN*'m)  (KN*m)  (KN*m)  (KN*m)  (kN) (kN)
P1 4,79 0,00 -5,27 -5,27 33,24 -33,24
2.5.4 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
P1 0,78 0,00 0,00 0,86 0,00 0,86
2.5.5 Ugigcie i zarysowanie
wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinaciji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,0 .6 .0 , 0,0

2.6 Zbrojenie:

2.6.1 P1 : Przestowe od 0,24 do 1,44 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-1IIN (RB500))

2 fl2 =155 od 007 do 1,61
podporowe (A-IlIN (RB500))
2 fl2  1=160 od 004 do 1,64

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1lIN (RB500))
strzemiona 14 f6 1=0,74
e =1%0,01 + 5*0,08 + 2*0,12 + 6*0,08 (m)

szpilki 14 f6 1=0,74
e =1*0,01 + 5*0,08 + 2*0,12 + 6*0,08 (m)
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-1
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 142,05 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 23,36 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre YrQ * Wae YrQ * Wow yrQ * Was
SGN 1 0,85*1,35 15
SGN 2 0,85*1,35
SGN 3 1 15
SGN 4 1
SGN 5 1,35 1,5%0,7
SGN 6 1,35
SGN 7 1 1,5%0,7
SGN 8 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa v Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGN 1 198,04 0,00 0,00 5,25
SGN 2 163,00 0,00 0,00 5,25
SGN 3 177,09 0,00 0,00 5,25
SGN 4 142,05 0,00 0,00 5,25
SGN 5 216,30 0,00 0,00 5,25
SGN 6 191,77 0,00 0,00 5,25
SGN 7 166,58 0,00 0,00 5,25
SGN 8 142,05 0,00 0,00 5,25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-1
Ratunkowego w Pfocku
Obliczenia dla fundamentu: SGN L-1
Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008
Geometria fundamentu - Lawa prostokatna
=
2 B
i Ly . bl
2 B
EZ 1 [
da 5
Szeroko$¢ fundamentu B =180m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia bl =0,24m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name 4 H Ysoil Ys Yd [0} c Cu Moi M;
[m) [m) [kN/m® | [kN/m?] |[kN/m?] |[deg] |[kPa] |IkPa] |[kPa] [kPa]
1 |Pyt 0,00 4,00 10,30 20,30 20,30 11,60 11,00 (11,00 |18500,00 30800,00
piaszczysty
2 [Glina -1,50 1,00 10,50 20,50 20,50 14,91 25,50 |25,50 [24000,00 32000,00
piaszczysta
3 | Glina pias. -2,50 2,35 11,60 21,60 21,60 19,30 34,00 |34,00 [41500,00 55330,00
Zw.
Poziom posadowienia fundamentu zZre=-1,25m
Poziom wody gruntowej zwL = -1,40 m

Fundament

Weryfikacja no$nosci gruntu

monolityczny

Krytyczny SGN 5

Omax / quit = 95% Spetnia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-1

Weryfikacja no$nosci gruntu

Krytyczny SGN 5

Ratunkowego w Pfocku

Qmax / quit = 95% Spetnia

Qg
—— e

SR

Lo

Qmax= 138,91 kN/m?

Qmin= 138,91 kN/m*

y=15*B-3%*e,=0,00m

A=B*L=180m"

V =V, + Vg + F = 250,05 kN

ery=(Va* e, + Vg * e + Mu+ Mg+ (Hya+ Hg) *h)/V =0,00m

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B<1/3
B'=B -2 *abs(ery) = 1,00 m

Nosnos$é gruntu dla warunkéw z odptywem

Warstwa gruntu - Pyt piaszczysty

Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie

Ng = ™ @xtan?(45 + @' / 2) = 2,87

N¢ = (Ng - 1) * ctg(e’) = 9,09

Ny =2 * (Ng - 1) * tan(¢’) = 0,77

bg=by= (1-a*tan(e))’= 1,00

be = bg - (1 - bg) / (Ne * tan(e’)) = 1,00
sq=1+ (B'/L)*sin(¢) =111
sy=1-03*(B'/L)=0,83
Sc=(Sq*Ng-1)/ (Ng-1)=1,17
mg=[2+(B'/L)]/[L+(B/L)] =164
my=[2+(L'/B)]/[1+(L'/B)] =136

6 = atan(Hy / Hy) = 0,00

m=me* cos?8 + mg * sin’0 = 1,36
ig=[1-H/(V+A *c *ctg(e))]" = 1,00
ic =g - (1 -ig) / (Nc * tan(e’) = 1,00
iy=[L-H/(V+A*c *ctg(e)]™" = 1,00
q = 2538 kPa

Quio = € * NC * be * S *ic + ' * Ng * bg * Sq *iq + 0,5 * v *B'* Ny * by * 5
*i, = 204,39 kN/m?

Quir = Guio / Yry = 146,00 kN/m®

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGU L-1

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU 1

Poz: L-1

s / Sallow = 12% Spetnia

Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura \ Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
Gl State 142,05 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 23,36 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yrs Veo * Woe VeQ * Wow Veo * Wos
SGU 1 1 1
SGU 2 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGU 1 165,41 0,00 0,00 5,25
SGU 2 142,05 0,00 0,00 5,25
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU 1 s [ Sallow = 12% Spetnia
Nr z H Op Oz On Oz, Ozii si
[m) [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,25 0,00 25,38 -25,38 120,64 -25,38 95,27 0,00
2 -1,38 0,25 27,91 -25,20 119,83 -25,20 94,63 1,48
3 -1,95 0,90 34,18 -16,37 77,82 -16,37 61,45 2,76
4 -2,85 0,90 39,95 -6,36 30,24 -6,36 23,88 1,07
5 -3,75 0,90 39,95 -3,06 14,55 -3,06 11,49 0,52
6 -4,65 0,90 39,95 -1,75 8,34 -1,75 6,58 0,30
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Natychmiastowe osiadanie
Osiadanie konsolidacyjne
Catkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-1
Ratunkowego w Pfocku

So = (024 * hi / Moj) = 5,16 mm
S1= (A * 0z * hi / Mj) = 0,98 mm
S =50+ 81 =614 mm

Sallow = 50,00 mm

Obliczenia dla fundamentu: Z L-1

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Zginanie w_kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN 5 As.yreq ! As.yprov = 26% Spetnia
Sprawdzenie $cinania Krytyczny SGN 5 Ved < Vra.c = 41% Spetnia

Parametry fundamentu

Beton C25/30

Stal B 500 B

dix =0,050 m
duy =0,000 m

fox = 25,00 MPa
Ye = 1,40

foa = 17,86 MPa
fyk = 500,00 MPa
Ys =115

fya = 434,78 MPa

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-1
Ratunkowego w Pfocku

Zdinanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN 5 As.yreg | As.yprov = 26% Spetnia
Moment obliczeniowy w kierunku y My = 56,26 kNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w  Asyreg = 1,46 cm?/m
kierunku y
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asyprov = 5,65 cm?/m
kierunku y

Sprawdzenie $cinania

SGN 5

Ved < Vrd.c = 41% Spelnia

B=1+1.18 *sqrt((ew/ bu)’ + (ery /1,)?) = 1,53
up=min(4*m*d+2*l;+2*b;, 2*(B+L))=560m

Obcigzenie netto Ved = B * Vedred / (U1 * d) = 168,48 kN

Crac = 0.18 /s = 0,13
k =min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,76
pL = min(sart(px * py), 2) = 0,16 %
Vinin = 0.035 * K72 * f ! = 407,19 kN

Nosnosé na przebicie dla obwodu Vrd.c = MiN(C ra.c * k * (100 * pr * f )", V min) * 2 * d / & = 407,19 kN
kontrolnego w odlegtosci 2*d od

krawedzi stupa

Dolne 2 12 co 200mm
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:L-2
Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia - tawa $cian pomieszczen budynku obstugowego $cian pom

Obcigzenia [KN / my] Ok [\ 9o
1. Z Poz. SC - 2 - state (7,5 x 5,45) 40,88] 1,35 55,18
2.ZPoz. PS- 1.1 -stale 21,95( 1,35 29,63
3. Z Poz. PS - 2.2 - state 47,34 1,35 63,92
Razem state 110,16| 1,35 148,72
5.Z Poz. PS-1.1 - uzytkowe 4,62 1,50 6,93
6. Z Poz. PS - 2.2 - uzytkowe 8,13(1,50 12,19
Razem zmienne 12,75 1,50 19,12
Razem obcigzenia 122,91|1,37 167,84

Obiekt :

Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGN L-2

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-2

Fundament

monolityczny

Weryfikacja no$nosci gruntu

Krytyczny SGN 5

=
. i
e 1 LA
i
=
L4
! %] 1 [
4 [
Szeroko$¢ fundamentu B =130m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia bl =0,24m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name 4 H Ysoil Ys Yd [0} c Cu Moi M;
[m) [m) [kN/m® | [kN/m?] |[kN/m?] |[deg] |[kPa] |IkPa] |[kPa] [kPa]
1 |Pyt 0,00 1,50 10,30 20,30 20,30 11,60 11,00 (11,00 |18500,00 30800,00
piaszczysty
2 [Glina -1,50 1,00 10,50 20,50 20,50 14,91 25,50 |25,50 [24000,00 32000,00
piaszczysta
Poziom posadowienia fundamentu zZp =-1,25m
Poziom wody gruntowej zwL = -1,40 m

Qmax / quit = 94% Spetnia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-2
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 110,16 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 12,75 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre YrQ * Wae YrQ * Wow yrQ * Was
SGN 1 0,85*1,35 15
SGN 2 0,85*1,35
SGN 3 1 15
SGN 4 1
SGN 5 1,35 1,5%0,7
SGN 6 1,35
SGN 7 1 1,5%0,7
SGN 8 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa \ Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGN 1 145,53 0,00 0,00 5,25
SGN 2 126,41 0,00 0,00 5,25
SGN 3 129,29 0,00 0,00 5,25
SGN 4 110,16 0,00 0,00 5,25
SGN 5 162,10 0,00 0,00 5,25
SGN 6 148,72 0,00 0,00 5,25
SGN 7 123,55 0,00 0,00 5,25
SGN 8 110,16 0,00 0,00 5,25

Weryfikacja no$nosci gruntu

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-2
Ratunkowego w Pfocku

Krytyczny SGN 5

1
‘t“\]“‘—""" -
i

Qmax / quit = 94% Spetnia

Cenax

Ciemn

Qmax= 143,45 kN/m?

Qmin= 143,45 kN/m?

y=15*B-3*e,=0,00m

A=B*L=130m"

V=V, + Vg + F = 186,48 kN

er,=(Va* ey + Vg * e, + My + Mg + (Hya + Hyg) *h) /V =0,00 m

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B<1/3
B'=B -2 *abs(ery) = 1,00 m

Nos$nosé gruntu dla warunkéw z odptywem

Warstwa gruntu - Pyt piaszczysty

Ng = e™™@xtan’(45 + @'/ 2) = 2,87

Ne = (Ng - 1) * ctg(@) = 9,09

Ny =2 * (Ng - 1) * tan(¢’) = 0,77
bg=by= (1-a*tan(g))®= 1,00

be = bg - (1 -bg) / (Ne * tan(e)) = 1,00
sq=1+ (B'/L)*sin(¢) =1,15
sy=1-03*(B'/L)=0,77
Se=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,24
me=[2+ (B /L) /[1+ (B /L) =157
me=[2+(L/B)/[1+(L/B) =143
0 = atan(Hx / Hy) = 0,00

m =m. * cos?® + mg * sin’0 = 1,43
ig=[1-H/(V+A*c *ctg(@))]" = 1,00
ie =iq- (1-ig) / (Ne * tan(e’) = 1,00
iy=[L-H/(V+A*c *ctg(e))™" = 1,00
q' = 25,38 kPa
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Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Obiekt :

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

=i, = 213,62 kN/m?

Obliczenia dla fundamentu: SGU L-2

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Weryfikacja osiadania

Quit = Quin / Yry = 152,58 kN/m?

Krytyczny SGU 1

s / Sallow = 11% Spetnia

Poz :

Quio =€ * NC* be * S *ic + G * Ng * by * Sq *iq + 0,5 % v *B'* Ny * by * 5,

L-2

Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura \ Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
Gl State 110,16 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 12,75 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
YrG Ve * Woe Ve * Wow YrQ * Was
SGU 1 1 1
SGU 2 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa v Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGU 1 122,91 0,00 0,00 5,25
SGU 2 110,16 0,00 0,00 5,25
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU 1 s / Saiow = 11% Spelnia
Nr z H Ozp O'zp Ozq Ozsi Ozdi Si
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,25 0,00 25,38 -25,38 123,30 -25,38 97,92 0,00
2 -1,38 0,25 27,91 -25,17 122,30 -25,17 97,13 1,52
3 -1,83 0,65 32,86 -17,49 85,00 -17,49 67,51 2,18
4 -2,48 0,65 39,69 -7,64 37,11 -7,64 29,47 0,95
5 -3,13 0,65 39,95 -3,86 18,77 -3,86 14,91 0,48
6 -3,78 0,65 39,95 -2,27 11,03 -2,27 8,76 0,28
7 -4,43 0,65 39,95 -1,48 7,19 -1,48 571 0,18

Natychmiastowe osiadanie
Osiadanie konsolidacyjne
Catkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-2
Ratunkowego w Pfocku
rd 4
Lzm}? e
| e

L5

So = Z(Ozai * i / Moj) = 4,73 mm
s1= (A * 0z * hi / M) = 0,87 mm
S =50+ 81 =560 mm

Sallow = 50,00 mm

Obliczenia dla fundamentu: Z L-2

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Zginanie w_kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN 5 As.yreq / As.yprov = 14% Spetnia

Parametry fundamentu

Beton C25/30

Stal B 500 B

Sprawdzenie $cinania Krytyczny SGN 5

Ved < Vra.c = 35% Spetnia

=0,050 m
=0,000 m

= 25,00 MPa
=1,40
= 17,86 MPa

= 500,00 MPa
=115
= 434,78 MPa
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-2

Ratunkowego w Pfocku

Zdinanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN 5
Moment obliczeniowy w kierunku y

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Przyjeta powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Sprawdzenie $cinania

SGN 5

Obcigzenie netto

Nos$nos¢ na przebicie dla obwodu
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

Dolne @ 12 co 200mm

As.yreg I As.yprov = 14% Speinia
My = 30,30 kNm
Asyeg = 0,79 cm?/m

Asyorov = 5,65 cm’/m

Ved < Vra.c = 35% Spetnia

B =1+ 1.18 *sqrt((erx / bu)* + (ery /1)°) = 1,43
up=min@*m*d+2*1;+2%b;, 2*(B+L))=4,60m
Ved = B * Vedred / (Us * d) = 144,25 kN

Crdc=0.18/y:= 0,13

k =min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,76

pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,13 %

Vinin = 0.035 * K2 * f! ? = 407,19 kN

VRde = Min(C ra.c * K * (100 * pu * f a)®, V min) * 2 * d / & = 407,19 kN

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:L-3
Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia - tawa $cian pomieszczen budynku obstugowego $cian pom

Obcigzenia [kN / my] [¢]% O¢ 9o
1.Z Poz. SC - 1 - state (7 x 5,34 x 1,33) 49,72| 1,35 67,12
2.Z Poz. PS-1.1(21,95x 1,33) - stale 29,19(1,35 39,41
3.Z Poz. PS - 2.4 (43,26 x 1,33) - stale 43,26( 1,35 58,40
Razem state 122,17/ 1,35 164,93
5.Z Poz. PS - 1.1 ( 4,62 x 1,33) - uzytkowe 6,14| 1,50 9,22
6. Z Poz. PS - 2.4 (/8,127 x 1,33) - uzytkowe 10,81| 1,50 16,21
Razem zmienne 16,95( 1,50 25,43
Razem obcigzenia 139,12| 1,37 190,36
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Obiekt :

Obliczenia dla fundamentu: SGN L-3

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

Poz: L-3

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-3
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 122,17 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 16,95 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre YrQ * Wae YrQ * Wow yrQ * Was
SGN 1 0,85*1,35 15
SGN 2 0,85*1,35
SGN 3 1 15
SGN 4 1
SGN 5 1,35 1,5%0,7
SGN 6 1,35
SGN 7 1 1,5%0,7
SGN 8 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa v Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGN 1 165,62 0,00 0,00 5,25
SGN 2 140,19 0,00 0,00 5,25
SGN 3 147,60 0,00 0,00 5,25
SGN 4 122,17 0,00 0,00 5,25
SGN 5 182,73 0,00 0,00 5,25
SGN 6 164,93 0,00 0,00 5,25
SGN 7 139,97 0,00 0,00 5,25
SGN 8 122,17 0,00 0,00 5,25

=
2 Y
P i iF] LS
-
& a
L)
Szeroko$¢ fundamentu B =150m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia bl =0,24m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name 4 H Ysoil Ys Yd [0} c Cu Moi M;
[m) [m) [kN/m® | [kN/m?] |[kN/m?] |[deg] |[kPa] |IkPa] |[kPa] [kPa]
1 |Pyt 0,00 4,00 10,30 20,30 20,30 11,60 11,00 (11,00 |18500,00 30800,00
piaszczysty
2 [Glina -1,50 1,00 10,50 20,50 20,50 14,91 25,50 |25,50 [24000,00 32000,00
piaszczysta
3 | Glina pias. -2,50 1,75 11,60 21,60 21,60 19,30 34,00 |34,00 [41500,00 55330,00
Zw.
Poziom posadowienia fundamentu zZre=-1,25m
Poziom wody gruntowej zwL = -1,40 m

Fundament

Weryfikacja no$nosci gruntu

monolityczny

Krytyczny SGN 5

max / Quit = 94% Spetnia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-3 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-3
Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku

Weryfikacja no$nosci gruntu Obliczenia dla fundamentu: SGU L-3

Krytyczny SGN 5 Gmax / Quit = 94% Spetnia Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU 1 s / Sailow = 13% Spetnia

Geaax
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura Vv Hy My q
! [KN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
Genine Gl State 122,17 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 16,95 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Qmax= 140,57 KN/m? Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Qmin= 140,57 KN/m? YrG Yro * Wae Yro * Wow Yre * Was
y=15*B-3*e,=0,00m SGU 1 1 1
A=B*L=150m? SGU 2 1
V=V, + Vg + F = 210,85 kN
ery=(Va* & + Vg * & + Myy + Myg + (Hya + Hyg) * h) / V = 0,00 m Wyniki kombinacji obcigzen:

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu Nazwa 4 Hy My q
abs(er) /B < 1/3 [kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
B'=B-2~abs(er) = 1,00 m SGU 1 139,12 0,00 0,00 5,25

Nosnos$é gruntu dla warunkéw z odptywem ScU 2 12217 0.00 0.00 525
Warstwa gruntu - Pyt piaszczysty
Ng = e " @rtan’(45 + ¢'/ 2) = 2,87 Weryfikacija osiadania
Ne = (Ng - 1) * ctg(e’) = 9,09
Ny =2* (Ng - 1) * tan(@)) = 0,77 Krytyczny SGU 1 s / Saiow = 13% Spelnia
by =by= (1-a*tan(y))* = 1,00
=Dy - - * ) = Nr z H o [op o [of o S;
:u; :Z (S ; f;)/s(:@)la:n(f;); 100 m] m] KN/ [KN/m?] KNim?) [KN/m?] [kzrff/mz] [mm]
§,=1-03*(8'/L)=080 1 -1,25 0,00 25,38 -25,38 121,50 -25,38 96,12 0,00
Se=(Sq* Ng-1)/ (Ng-1)=1,21 2 -1,63 0,75 30,74 -22,15 106,04 -22,15 83,90 3,94
me=[2+ (B /L) /[1+ (B /L) =160 3 -2,38 0,75 38,46 -9,38 44,89 -9,38 35,52 1,67
me=[2+(L'/B)]/[1+(L'/B)] =140 4 -3,13 0,75 46,19 -4,34 20,77 -4,34 16,43 0,77
6 = atan(Hx / Hy) = 0,00 5 -3,75 0,50 52,63 -2,62 12,56 -2,62 9,94 0,31
m =m * cos’® + mg * sin’ = 1,40 6 -3,25 -1,50 47,48 -3,89 18,61 -3,89 14,73 -1,10
ig=[1-H/(V+A*c*ctg(e)]" = 1,00 7 -2,88 0,75 43,61 -5,48 26,25 -5,48 20,77 0,45
ic =g - (1-iq) / (Nc * tan(g")) = 1,00 8 -3,63 0,75 51,34 -2,88 13,78 -2,88 10,90 0,24
iy=[L-H/(V+A*c *ctg(@)]™" = 1,00 9 -4,38 0,75 86,00 1,74 8,33 -1,74 6,59 0,14

Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie

q' = 25,38 kPa
Quio = € * NC * be * S *ic + ' * Ng * bg * Sq *iq + 0,5 * v *B'* Ny * b, * 5
*i, = 209,19 kN/m?

Quit = Quio / Yry = 149,42 kN/m®
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-3
Ratunkowego w Pfocku

Natychmiastowe osiadanie S0 = Z(0zai * hi / Moi) = 5,55 mm

Osiadanie konsolidacyjne
Catkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

S1 = (A * 0z * hi / Mj) = 0,87 mm
S =Sp+s1=6,42mm
Sallow = 50,00 mm

Obliczenia dla fundamentu: Z L-3

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Zginanie w_kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN 5 As.yreq ! As.yprov = 18% Spetnia
Sprawdzenie $cinania Krytyczny SGN 5 VEd < Vrd.c = 38% Spetnia

Parametry fundamentu

Beton C25/30

Stal B 500 B

dix =0,050 m

diy =0,000 m

fox = 25,00 MPa
Ye =1,40

fea = 17,86 MPa
fik = 500,00 MPa
Vs =115

fya = 434,78 MPa

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-3

Ratunkowego w Pfocku

Zdinanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN 5
Moment obliczeniowy w kierunku y

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Przyjeta powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Sprawdzenie $cinania

SGN 5

Obcigzenie netto

Nos$no$¢ na przebicie dla obwodu
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

Doine ¢ 12 co 200mm

As.yreg I As.yprov = 18% Speinia
My = 39,53 kNm
Asyeg = 1,02 cm’/m

Asyprov = 5,65 cm?/m

VEed < Vrd.c = 38% Spetnia

B=1+1.18*sqrt((ew/ bu)’ + (ery / 1)?) = 1,47
up=min@*m*d+2*1;+2%b;, 2*(B+L))=500m
Ved = B * Vedred / (U1 * d) = 153,52 kN

Crac = 0.18 /s = 0,13
k =min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,76

pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,14 %

Vinin = 0.035 * K72 * f ! = 407,19 kN

Vrde = Min(C rac* K * (100 * p * f )™, V min) * 2 * d / @ = 407,19 kN
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:L-4 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-4

Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia - tawa $cian pomieszczen budynku obstugowego $cian pom
- Obliczenia dla fundamentu: SGN L-4
Obcigzenia [KN / my] Ok [\ 9o
1. Z Poz. SC - 2 - stale (7,5 x 5,45) 40,88 1,35 55,18 Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008
2.ZPoz. PS- 1.1 -state 6,65/ 1,35 8,98 Geometria fundamentu - Lawa prostokatna
(z pasa o szerokosci 1 m)
3. Z Poz. PS - 2.1 - state 7,65]1,35 10,33
(z pasa o szerokosci 1 m)
Razem state 55,18| 1,35 74,49 -1I
4.Z Poz. PS-1.1 - uzytkowe 1,40( 1,50 2,10
(z pasa o szerokosci 1 m)
5. Z Poz. PS - 2.1 - uzytkowe 4,44 1,50 6,66 5]
(z pasa o szerokosci 1 m)
Razem zmienne 5,84| 1,50 8,76 ¥,
TE =
Razem obcigzenia 61,02| 1,36 83,25
Szeroko$¢ fundamentu B =0,70m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia b1l =0,24m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name 4 H Ysoil Ys Yd [0} c Cu Moi M;
[m) [m) [kN/m® | [kN/m?] |[kN/m?] |[deg] |[kPa] |IkPa] |[kPa] [kPa]
1 |Pyt 0,00 1,50 10,30 20,30 20,30 11,60 11,00 (11,00 |18500,00 30800,00
piaszczysty
2 [Glina -1,50 1,00 10,50 20,50 20,50 14,91 25,50 |25,50 [24000,00 32000,00
piaszczysta

Poziom posadowienia fundamentu zZp =-1,25m
Poziom wody gruntowej zwL = -1,40 m
Fundament monolityczny

Weryfikacja no$nosci gruntu Krytyczny SGN 5 Omax / quit = 90% Spetnia



Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-4 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-4

Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia Weryfikacja no$nosci gruntu
Przypadki obcigzeniowe: Krytyczny SGN 5 Qmax / quit = 90% Spetnia
Nazwa Natura Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 55,18 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 5,84 0,00 0,00 5,00
Ogmax
Kombinacje obcigzen: i_ [\
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre YrQ * Wae YrQ * Wow yrQ * Was \\1 i
SGN 1 0,85*1,35 15 ¢ I
Qmits
SGN 2 0,85*1,35
SGN 3 1 15
SGN 4 1
SGN 5 1,35 1,5%0,7
SGN 6 1,35 Qmax= 133,67 kN/m;
Qmin= 133,67 kN/m
SGN 7 1 1,5%0,7 y=15*B-3*e,=0,00m
SGN 8 1 A=B*L=070m’
V=V, + Vg + F =9357 kN
Wyniki kombinacji obcigzen: ery=(Va* & + Vg * & + Myy + Myg + (Hya + Hyg) * h) / V = 0,00 m
Nazwa v Hy My q Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu
[kN/m] [KN/m] [kNm] [kPa] abs(ery) /B<1/3
SGN 1 72,08 0,00 0,00 5,25 B'=B-2*abs(er) =0,70 m
SGN 2 63,32 0,00 0,00 525 Nosnos$é gruntu dla warunkéw z odptywem
SGN 3 63,94 0,00 0,00 5.25 Warstwa gruntu - Pyt piaszczysty
SGN 4 55,18 0,00 0,00 525 Ng = e™" " @stan?(45 + @' / 2) = 2,87
SGN 5 80,63 0,00 0,00 5,25 Ne = (Ng - 1) * ctg(@) = 9,09
SGN 6 74,49 0,00 0,00 5,25 Ny =2 * (Ng - 1) * tan(@)) = 0,77
SGN 7 61,31 0,00 0,00 525 b =by= (1-a*tan(e))?= 1,00
SGN 8 55,18 0,00 0,00 5,25 be=bg- (1-bg)/(Nc*tan()) = 1,00

sq=1+ (B'/L)*sin(¢) =114
sy=1-03*(B'/L)=0,79

Sc=(Sq* Ng-1)/ (Ng-1) = 1,22
m=[2+(B'/L)]/[1+(B /L) =159
me=[2+ (L /B)/[1+(L/B) =141
6 = atan(Hx / Hy) = 0,00

m=my* cos?® + mg * sin’0 = 1,41
ig=[1-H/(V+A *c*cig(e)]" = 1,00
ic =iq - (1-ig) / (Nc * tan(e) = 1,00
iy=[1-H/(V+A*c *ctg(e)]™" = 1,00
q' = 25,38 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quito = €' *NC*be * sc *ic+ 0 * Ng*bg * Sq*ig+ 0,5 *yi *B'* Ny * by * s
*i, = 208,79 kN/m?

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie Quit = uro / YRy = 149,13 KkN/m?



Obiekt :

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGU L-4

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Weryfikacja osiadania

Krytyczny SGU 1

Poz: L-4

s / Sallow = 8% Spetnia

Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura \ Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
Gl State 55,18 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 5,84 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre Ve ¥ Woe Ve * Wow Ve ¥ Wos
SGU 1 1 1
SGU 2 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa v Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGU 1 61,02 0,00 0,00 5,25
SGU 2 55,18 0,00 0,00 5,25
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU 1 s / Saiow = 8% Spelnia
Nr z H Ozp O'zp Ozq Ozsi Ozdi Si
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,25 0,00 25,38 -25,38 115,48 -25,38 90,10 0,00
2 -1,38 0,25 27,91 -24,85 113,11 -24,85 88,25 1,39
3 -1,68 0,35 31,29 -17,25 78,50 -17,25 61,25 1,08
4 -2,03 0,35 34,96 -9,32 42,40 -9,32 33,09 0,58
5 -2,38 0,35 38,64 -5,38 24,50 -5,38 19,12 0,34
6 -2,73 0,35 39,95 -3,41 15,53 -3,41 12,12 0,21
7 -3,08 0,35 39,95 -2,33 10,60 -2,33 8,27 0,15
8 -3,43 0,35 39,95 -1,68 7,66 -1,68 5,97 0,11

Natychmiastowe osiadanie
Osiadanie konsolidacyjne
Catkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Pfocku

B .

So = Z(0zai * hi / Moj) = 3,23 mm
s1= (A * 0z * hi / M) = 0,63 mm
S =50+ 81 =3,86 mm

Sallow = 50,00 mm

Obliczenia dla fundamentu: Z L-4

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Zginanie w_kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN 5

Parametry fundamentu

Beton C25/30

Stal B 500 B

Sprawdzenie $cinania Krytyczny SGN 5

dix =0,050 m

diy =0,000 m

fox = 25,00 MPa
Ye =1,40

fea = 17,86 MPa
fik = 500,00 MPa
Vs =115

fya = 434,78 MPa

Poz: L-4

As.yreq ! As.yprov = 4% Spehnia

Ved < VRdc =

22% Spelnia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-4 Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:L-5
Ratunkowego w Pfocku Ratunkowego w Pfocku

Obciazenia - tawa $cian pomieszczen budynku obstugowego
Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem
Obcigzenia [kN / my] Ok O 9o
SGN 5 As.yreg | As.yprov = 4% Spetnia
Moment obliczeniowy w kierunku y My =8,19 kNm 1.Z Poz. SC - 1 - state (7 x 5,34) 37,38/ 1,35 50,46
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w  Asyreg =0,21 cm?/m
kierunku y 2.ZPoz. PS-11 -state 13,30( 1,35 17,96
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asyprov = 5,65 cm?/m (z pasa o szerokosci 2 m)
kierunku y 3.ZPoz. PS - 2.1 - state 15,30( 1,35 20,66
(z pasa o szerokosci 2 m)
Sprawdzenie $cinania Razem state 65,98| 1,35 89,07
SGN 5 Vea < Viae = 229% Spelnia 4.ZPoz. PS- 1.1 - uzytkowe 2,80| 1,50 4,20
(z pasa o szerokosci 2 m)
B=1+1.18 *sqrt((ew/ bu)> + (ery / 1,)?) = 1,32 5.Z Poz. PS - 2.1 - uzytkowe 9,60( 1,50 14,40
Up=min@*Trd 2% +2%by, 2% (B +L)=340m (z pasa o szerokosci 2 m) i
Obcigzenie netto Vea = B * Vegrea/ (U1 * d) = 89,42 kN Razem zmienne 12,40 1,50 18,60
Crac=0.18/yc= 0,13 Razem obcigzenia 78,38| 1,37 107,67
k =min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,76

pL= min(sqrt(px * py), 2) = 0,10 %
Vinin = 0.035 * K2 * f! ? = 407,19 kN

No$nos¢ na przebicie dia obwodu Vra.c = Min(C rac* K * (100 * pu * f )™, V min) * 2 * d / a = 407,19 kN
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa
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Obiekt :

Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGN L-5

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

1=

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia

Poz: L-5

Szeroko$¢ fundamentu B =0,80m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia b1l =0,24m

ey =0,00m

Profil gruntu

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-5
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 65,98 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 11,68 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre YrQ * Wae YrQ * Wow yrQ * Was
SGN 1 0,85*1,35 15
SGN 2 0,85*1,35
SGN 3 1 15
SGN 4 1
SGN 5 1,35 1,5%0,7
SGN 6 1,35
SGN 7 1 1,5%0,7
SGN 8 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa v Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGN 1 93,23 0,00 0,00 5,25
SGN 2 75,71 0,00 0,00 5,25
SGN 3 83,50 0,00 0,00 5,25
SGN 4 65,98 0,00 0,00 5,25
SGN 5 101,34 0,00 0,00 5,25
SGN 6 89,07 0,00 0,00 5,25
SGN 7 78,24 0,00 0,00 5,25
SGN 8 65,98 0,00 0,00 5,25

Nr | Name 4 H Ysoil Ys Yd [0} c Cu Moi M;
[m) [m) [kN/m® | [kN/m?] |[kN/m?] |[deg] |[kPa] |IkPa] |[kPa] [kPa]
1 |Pyt 0,00 1,50 10,30 [20,30 (20,30 |11,60 |11,00 (11,00 [18500,00 |30800,00
piaszczysty
2 |clina -1,50 [1,00 10,50 |20,50 |20,50 [14,91 [2550 (2550 [24000,00 |32000,00
piaszczysta

Poziom posadowienia fundamentu zZp =-1,25m
Poziom wody gruntowej zwL = -1,40 m
Fundament monolityczny

Weryfikacja no$nosci gruntu Krytyczny SGN 5 Omax / quit = 95% Spetnia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-5

Weryfikacja no$nosci gruntu

Krytyczny SGN 5

Ratunkowego w Pfocku

Qmax / quit = 95% Spetnia

INaK

b

=

{
L
.
{

£3rmin

Qmax= 145,42 kN/m?

Qmin= 145,42 kN/m?

y=15*B-3*e,=0,00m

A=B*L=080m"

V=V, + Vg + F = 116,34 kN

ery=(Va* e, + Vg * e, + Mu+ Mg+ (Hya+ Hg) *h)/V =0,00m

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B<1/3
B'=B-2*abs(ery) = 0,80 m

Nosnos$é gruntu dla warunkéw z odptywem

Warstwa gruntu - Pyt piaszczysty

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie

Ng = e™" " @stan?(45 + @' / 2) = 2,87

Ne = (Ng - 1) * ctg(e’) = 9,09

Ny =2 * (Ng - 1) * tan(¢) = 0,77

bg=by= (1-a*tan(¢))®= 1,00

be = bg - (1 -bg) / (Ne * tan(e)) = 1,00
sq=1+ (B'/L)*sin(¢) =116
sy=1-03*(B'/L)=0,76
Sc=(Sq*Ng-1)/ (Ng-1) = 1,25
mg=[2+(B'/L)]/[1+(B /L) =156
me=[2+(L'/B)/[1+(L'/B)] =144

6 = atan(Hx / Hy) = 0,00

m=my* cos?® + mg * sin’0 = 1,44
ig=[L-H/(V+A*c *cg(@)]" = 1,00
ie =iq- (1 -ig) / (Nc * tan(e’) = 1,00
iy=[1-H/(V+A*c *ctg(e)™" = 1,00
q' = 25,38 kPa
qwm:c'*Nc*bc*zsc*ic+q'*Nq*bq*sq*iq+0,5*v,‘*B'*NV*bv*sv
*iy = 213,76 kN/m

Quit = Guio / Yry = 152,69 kN/m®

Obiekt :

Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGU L-5

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Weryfikacja osiadania

Krytyczny SGU 1

Poz: L-5

s / sallow = 9% Spetnia

Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura \ Hy Mx q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 65,98 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 11,68 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yrs Veo * Woe Vro * Wow Veo * Wos
SGU 1 1 1
SGU 2 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa \% Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGU 1 77,66 0,00 0,00 5,25
SGU 2 65,98 0,00 0,00 5,25
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU 1 s / Sailow = 9% Spetnia
Nr z H Op Oz On Ozsi Oui si
[m) [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,25 0,00 25,38 -25,38 125,83 -25,38 100,45 0,00
2 -1,38 0,25 27,91 -24,98 123,85 -24,98 98,87 1,54
3 -1,70 0,40 31,55 -17,57 87,14 -17,57 69,57 1,38
4 -2,10 0,40 35,75 -9,09 45,09 -9,09 36,00 0,71
5 -2,50 0,40 39,95 -5,09 25,23 -5,09 20,14 0,40
6 -2,90 0,40 39,95 -3,16 15,68 -3,16 12,52 0,25
7 -3,30 0,40 39,95 -2,13 10,58 -2,13 8,44 0,17
8 -3,70 0,40 39,95 -1,53 7,58 -1,53 6,05 0,12
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Natychmiastowe osiadanie
Osiadanie konsolidacyjne
Catkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-5
Ratunkowego w Pfocku

So = Z(0zqi * i / Moj) = 3,88 mm
s1= (A * 0z * hi / M) = 0,68 mm
s =0+ s1=4,57mm

Sallow = 50,00 mm

Obliczenia dla fundamentu: Z L-5

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Zginanie w_kierunku y - Zbrojenie dotem  Krytyczny SGN
5

Parametry fundamentu

Beton C25/30

Stal B 500 B

Sprawdzenie $cinania Krytyczny SGN
5

da =0,050 m
dy =0,000 m

fa = 25,00 MPa
Ye =140

fea = 17,86 MPa
fy = 500,00 MPa
Ys =115

fya = 434,78 MPa

As.yreq / Asyprov = 5% Spetnia

Ved < Vra.c = 26% Spetnia

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-5

Ratunkowego w Pfocku

Zdinanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN 5
Moment obliczeniowy w kierunku y

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Przyjeta powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Sprawdzenie $cinania

SGN 5

Obcigzenie netto

Nos$nos¢ na przebicie dla obwodu
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

Dolne o1

As.yreg | As.yprov = 5% Spetnia
My =11,63 kNm
Asyeg = 0,30 cm?/m

Asyorov = 5,65 cm’/m

Ved < Vrd.c = 26% Spelnia

B=1+1.18*sqrt((ew/ bu)’ + (ery /1,)?) = 1,34
up=min(d *mrd+2*l+2%by, 2% (B+1)=360m
Ved = B * Vedsed / (U * d) = 107,66 kN

Crac = 0.18 /s = 0,13
k =min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,76

pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,11 %

Vinin = 0.035 * K72 * f ! = 407,19 kN

Vrde = Min(C rac* K * (100 * p * f )™, V min) * 2 * d / @ = 407,19 kN

75



Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz:L-6
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia - tawa $cian pomieszczen budynku obstugoweqgo
Obcigzenia [kN / my] Ok O 9o
1.Z Poz. SC - 2 - state (7,5 x 5,45) 40,88( 1,35 55,18
2.ZPoz.PS-1.1 -stale 21,95/ 1,35 29,63
3.Z Poz. PS - 2.1 - state 27,24(1,35 36,78
4. Istniejgca $ciana - state 40,20( 1,35 54,27
5. Istniejacy stropodach - state 6,65 1,35 8,98
(z pasa o szerokosci 1 m)
6. Isniejacy podest schodowy (schody) - state 17,87( 1,35 24,12
Razem state 154,78 1,35 208,96
7.ZPoz. PS-1.1 - uzytkowe 4,62| 1,50 6,93
8. Z Poz. PS - 2.1 - uzytkowe 15,26 1,50 22,90
9. Istniejacy stropodach - uzytkowe 1,40( 1,50 2,10
(z pasa o szerokosci 1 m)
10. Isniejacy podest schodowy (schody) - uzytkowe 7,99( 1,50 11,99
Razem zmienne 29,27| 1,50 43,91
Razem obcigzenia 184,06( 1,37 252,87

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-6
Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGN L-6

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

=
|
E J E
1 —
- 5 Lz L "
i
2 #
+
¥ 5 -
. 1] 1 L]
N E
Szeroko$¢ fundamentu B =220m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia bl =0,50m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name z H Ysoil Vs Yd [0} c Cu Moi M
[m] [m] [kN/m?] |[kN/m®] |[kN/m?] [[deg] |[kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 |Pyt 0,00 1,50 10,30 20,30 20,30 11,60 11,00 (11,00 |[18500,00 30800,00
piaszczysty
2 |Glina -1,50 1,00 10,50 20,50 20,50 14,91 25,50 |25,50 [24000,00 32000,00
piaszczysta
3 | Glina pias. -4,85 0,80 11,60 21,60 21,60 19,30 34,00 |34,00 [41500,00 55330,00
Zw.
Poziom posadowienia fundamentu Zr=-1,25m
Poziom wody gruntowej zwi =-1,40 m

Fundament

monolityczny

Weryfikacja no$nosci gruntu

Krytyczny SGN 5

Omax / quit = 90% Spetnia

76



Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-6
Ratunkowego w Pfocku
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura Vv Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
G1 State 156,00 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 28,66 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre YrQ * Wae YrQ * Wow yrQ * Was
SGN 1 0,85*1,35 15
SGN 2 0,85*1,35
SGN 3 1 15
SGN 4 1
SGN 5 1,35 1,5%0,7
SGN 6 1,35
SGN 7 1 1,5%0,7
SGN 8 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa \ Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGN 1 222,00 0,00 0,00 5,25
SGN 2 179,01 0,00 0,00 5,25
SGN 3 198,99 0,00 0,00 5,25
SGN 4 156,00 0,00 0,00 5,25
SGN 5 240,69 0,00 0,00 5,25
SGN 6 210,60 0,00 0,00 5,25
SGN 7 186,09 0,00 0,00 5,25
SGN 8 156,00 0,00 0,00 5,25

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-6

Weryfikacja no$nosci gruntu

Krytyczny SGN 5

Ratunkowego w Pfocku

Qmax / quit = 90% Spetnia

Qmax= 127,90 kN/m®

Qmin= 127,90 kN/m?

y=15*B-3*e,=0,00m

A=B*L=220m’

V =V, + Vg + F=28138 kN

en=(Va* e, + Vg * e + Mu+ Mg+ (Hya+ Hg) *h)/V =0,00m

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B<1/3
B'=B-2*abs(ery) =1,00m

Nosnos$é gruntu dla warunkéw z odptywem

Warstwa gruntu - Pyt piaszczysty

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie

Dopuszczalne naprgzenia w gruncie

Ng = e™ " @stan?(45 + @' / 2) = 2,87

Ne = (Ng - 1) * ctg(e’) = 9,09

Ny =2 * (Ng - 1) * tan(g’) = 0,77
bg=by= (1-a*tan(¢))®= 1,00

be = bg - (1 -bg) / (Ne * tan(e)) = 1,00
sq=1+ (B'/L)*sin(¢) = 1,09
sy=1-03*(B'/L)=0,86
Sc=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,14
mg=[2+(B'/L)]/[L+(B/L)] =169
my=[2+(L'/B)]/[1+(L'/B)] =131
6 = atan(Hx/ Hy) = 0,00

m=me* cos?8 + me * sin’0 = 1,31
ig=[1-H/(V+A *c *ctg(e))]" = 1,00
ie =iq - (1 -ig) / (Ne * tan(g’) = 1,00
iy=[1-H/(V+A*c *ctg(e)]™" = 1,00
q' = 25,38 kPa

Quio = €' *NC *be * sc *ic+ g * Ng * bg * 5q *ig+ 0,5 *y' *B'* Ny * by * s,

*i, = 200,03 kN/m?

Quir = Guin / Yry = 142,88 kN/m®
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-6
Ratunkowego w Pfocku

Obliczenia dla fundamentu: SGU L-6

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU 1 s / Sailow = 11% Spetnia
Obciazenia
Przypadki obcigzeniowe:
Nazwa Natura \ Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
Gl State 156,00 0,00 0,00 0,00
Q1 Zmienne 28,66 0,00 0,00 5,00
Kombinacje obcigzen:
Kombinacja obcigzeniowa State Zmienne Wiatr Snieg
Yre Ve ¥ Woe Ve * Wow Ve ¥ Wos
SGU 1 1 1
SGU 2 1
Wyniki kombinacji obcigzen:
Nazwa v Hy My q
[kN/m] [kN/m] [kNm] [kPa]
SGU 1 184,66 0,00 0,00 5,25
SGU 2 156,00 0,00 0,00 5,25
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU 1 s / Saiow = 11% Spelnia
Nr z H Ozp O'zp Ozq Ozsi Ozdi Si
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,25 0,00 25,38 -25,38 112,24 -25,38 86,87 0,00
2 -1,38 0,25 27,91 -25,21 111,52 -25,21 86,31 1,37
3 -2,00 1,00 34,70 -16,10 71,22 -16,10 55,12 2,80
4 -3,05 1,10 1,07 -6,03 26,69 -6,03 20,65 0,67
5 -4,15 1,10 24,83 -2,77 12,27 -2,77 9,50 0,31
6 -5,25 1,10 44,59 -1,55 6,85 -1,55 5,30 0,17

Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz: L-6
Ratunkowego w Pfocku

Natychmiastowe osiadanie So = £(0zai * hi / Moj) = 4,40 mm

Osiadanie konsolidacyjne
Catkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

S1= (A * 0z * hi/ Mj) = 0,91 mm
S =50+ 8 =532mm
Sallow = 50,00 mm

Obliczenia dla fundamentu: Z L-6

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Zginanie w_kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN 5

Parametry fundamentu

Beton C25/30

Stal B 500 B

Sprawdzenie $cinania Krytyczny SGN 5

di =0,050m
dyy =0,000m

fo = 25,00 MPa
Ye = 1,40

fea =17,86 MPa
Ty = 500,00 MPa
Ys =115

fya = 434,78 MPa

As.yreq ! Asyprov = 35% Spetnia
Ved < Vra.c = 38% Spetnia
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Obiekt : Rozbudowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Poz :

Ratunkowego w Pfocku

Zdinanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN 5
Moment obliczeniowy w kierunku y

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Przyjeta powierzchnia zbrojenia w
kierunku y

Sprawdzenie $cinania

SGN 5

Obcigzenie netto

Nos$nos¢ na przebicie dla obwodu
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

Dolne @ 12 co 200mm

As.yreg I As.yprov = 35% Speinia
My = 77,38 kNm
Asyeg = 2,00 cm?/m

Asyorov = 5,65 cm’/m

Ved < Vra.c = 38% Spetnia

B=1+1.18 *sqrt((ew/ bu)’ + (ery / 1,)?) = 1,45
U= min@*Trd+ 2%l +2%by, 2% (B + L)) = 6,40 m
Vea =B * Vegrea/ (Us * d) = 155,92 kN

Crdc=0.18/y:= 0,13

k =min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,76

pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,17 %
Vimin = 0.035 * k> * £l = 407,19 kN

Vra.c = Min(C rac* K * (100 * pu * f )™, V min) * 2 * d / a = 407,19 kN
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