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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Wykonawczego budowy kanalizacji deszczo ~ wej oraz drena zu

przy ul. Bielskiej 60 w Ptocku
Dziatka nr 27/3, obr eb 0006, Kostrogaj Rolniczy

w ramach zadania:

Rozbudowa i przebudowa bazy s$migtowcowej stu zby ratownictwa medycznego HEMS w Ptocku
wraz z budow g strefy ko ricowego podej $cia i startu $migtowca — FATO.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego

- wizja lokalna,

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 roku poz. 290 z pézn. zm.),
- przepisy i normy branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej oraz drenazu

wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej i instalacjg do podlewania zieleni w zwigzku

Z przebudowg i rozbudowg bazy smigtowcowej SRM HEMS w Ptocku, ul. Bielska 60.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu: ,Rozbudowa i przebudowa bazy
Smigtowcowej stuzby ratownictwa medycznego HEMS w Plocku wraz z budowg strefy
koncowego podejscia i startu smigtowca — FATO.”. Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:
— przebudowe istniejgcego drenazu
- przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie bazy

— przebudowe odwodnienia dachu budynku
- budowe zbiornika do wykorzystania wody opadowej z dachu

3. Projektowana przebudowa drena zu

Drenaz opaskowy wokét budynku koliduje z projektowang rozbudowg. Nalezy go zatem
przetozy¢. Projektuje sie drenaz wykonaé z rury drenarskiej PP DN110 TP SN8 systemu K2- Dren.
Rure utozy¢é w wykopie w obsypce zwirowo — kamiennej @ 2,5 — 3,0 cm owinietej geowtokning
ze spadkiem w kierunku odptywu. Na zalamaniach zaprojektowano studzienki DN315 PP.

Rysunek przekroju przez drenaz stanowi zalgcznik nr 1
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4. Projektowana przebudowa zewn etrznej kanalizaciji
deszczowej
Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PP Litych o klasie sztywnosci
obwodowej min. SN8 KN/m tgczonych przy pomocy kielicha i uszczelek gumowych.

Wody opadowe z przedmiotowego obiektu odprowadzone zostang grawitacyjnie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez studnie Distl, D Dist2 i D Dist3. ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie kanalizacyjne z kregéw
zelbetowych prefabrykowanych DN1200. Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy
min C35/45 , wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F-100. W jezdniach obsadzi¢ wiazy
kanalowe z wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodne z normg PN-EN 124 z
wktadka ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowana na state (nieklejong). W
przypadku nawierzchni asfaltowych wtazy winny by¢ bezkotnierzowe do regulacji bezstopniowej oraz
kotnierzowe w pozostatych przypadkach. W terenie nie utwardzonym wiaz wynies¢ ponad teren od 5
do 8cm. W chodnikach dopuszcza sie zastosowanie wlazow klasy C250, na terenach zielonych
klasy B125.

Fundament pod studnie wykonaé¢ jako 10cm warstwe betonu B10 na 15 cm warstwie
podsypki z pospéiki. Jako dennice zastosowaé prefabrykowane betonowe kregi denne o h=1,0m z
prefabrykowanymi kinetami oraz otworami z systemowymi szczelnymi przejSciami przez Sciany
studni. Wszystkie kregi studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelnien elastomerowych.
Zewnetrzne powierzchnie studni po zamontowaniu ztgczy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu lub innego srodka do stosowania na zimno.
Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni, jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg
gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatéw betonowych tego nie wymaga.

Podigczenia kanatow do studni zaprojektowano o$ w o0s. W studniach Zzelbetowych
wykonanych zgodnie z normg PN-92/B-10729 obsadzi¢ stopnie zeliwne ztazowe mijankowo lub
klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.

Rzedne wlazéw nalezy dopasowaé do istniejgcej rzednej terenu. Srednice studni
projektowanych zostaty opisane na rysunku profilu podtuznego. Studnie Disn, Nalezy wymienic
na nowg. Pozostate istniejgce studnie i separator nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo ( wiazy)
dostosowujgc do projektowanych rzednych terenu.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm
warstwie podsypki piaskowej z recznym zageszczeniem do wspoéiczynnika 0,98. W przypadku

braku mozliwosci zageszczenia podsypki przy gruntach kurzawkowych podbudowe kanatow
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nalezy wzmocnic¢ warstwa filtracyjng z ttucznia oraz warstwg pospotki wymieszanej z cementem
w stosunku 10:1.

W pasach drogowych i w terenach utwardzonych dokona¢ wymiany gruntu na piasek z
jego zageszczeniem do wspélczynnika 1.0 (osiggniecie wspoétczynnika 1.0 dotyczy wierzchniegj
warstwy zasypki do gtebokosci 1.2m mierzac od rzednej istniejgcego terenu). W pozostatych
przypadkach, na terenach zielonych zasypki wykopow mozna dokona¢ gruntem wydobytym z
wykopow.

Na odcinkach sieci o przykryciu ponizej 1,2 m nalezy zastosowac ocieplenie rur warstwag
20-30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od gory) na szerokosci wykopu papa
izolacyjna.

Oproécz studni zelbetowych w celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie
wpusty z rur betonowych dn500 z prefabrykowang dennica - osadnikiem o gliebokosci H=0,95m.

Whpusty nalezy przykry¢ ptytg utrzymujgcg [1960x150mm osadzong na pierscieniu

odcigzajgcym [0960x250mm. Odlegtos¢ pomiedzy pierscieniem odcigzajgcym (pierscieniem
podtrzymujgcym), a gorg kregu studzienki ulicznej powinna wynosi¢ od 50 do 80mm. W
prefabrykatach osadzone bedg przejscia szczelne DN200 stuzgce do podigczenia
przykanalikow odptywowych.
Teren bedzie odwadniany réwniez przy pomocy odwodnieh liniowych. Projektuje sie
odwodnienia ACO Multiline V 150 (lub roéwnorzedne) z polimerobetonu z zamknieciem
zatrzaskowym, ze zintegrowang ochrong krawedzi i bezpieczng fugg SF na stykach potgczen,
krawedzie z zeliwa 5 mm; ze spadkiem i bezspadkowe z rusztem Zeliwnym klasy D400 z
systemowg studzienkag odptywowg. Koncowki odwodnien zabezpieczy¢ sciankami czotowymi.

Na wpustach nalezy zastosowac¢ ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na
zawiasach) zamontowane z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego. Fundament pod
wpusty oraz izolacje przeciwwilgociowg powierzchni betonowych wykonaé analogicznie jak w
przypadku studni rewizyjnych.

Rzedne wigczen zostaty naniesione w czesci rysunkowej dokumentacii.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonaé inspekcji TV za pomocg kamery
catego ciggu sieci kanalizacyjnego. Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentéw
odbiorowych.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych, oraz trase projektowanych przewodow wraz ze

spadkami i zagilebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.

5. Budow e instalacji do wykorzystania wody opadowej z
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Woda czysta z rur spustowych z dachu odprowadzona bedzie do zbiornika o pojemnosci 20m®
o konstrukcji zelbetowej. Nadmiar wody opadowej bedzie odprowadzony przelewem DN315 do
kanalizacji deszczowej na terenie bazy. Do wtérnego wykorzystania woda ze zbiornika bedzie
pobierana poprzez zestaw hydroforowy o mocy 1,1 kW ( wydatek maks. 40 I/min) o pojemnosci
zbiornika 150dm?® umieszczony w studzience DN1200 umieszczonej obok. Na okres zimy caty

uktad bedzie odwadniany do zbiornika.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

— PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".
- Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie rurociggoéw z zeliwa i stali.

Metody wykonania robét — wykopy (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykop pod projektowane uzbrojenie nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenny, szalowany
wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo z rozparciem tradycyjnym lub z zastosowaniem
szalunkdw systemowych. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanalu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie stykow. Przy gtebokich wykopach nalezy rozwazy¢ zastosowanie scianek
szczelnych. Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia oraz w miejscach wigczenia do
istniejgcej sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem dokfadnego ich
zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie
podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyc¢
przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zageszczonej o grubosci min 15 cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych. Szerokosc
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie
Z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego
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badz przed zejsciem zbudowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypac piaskiem na wysokos¢ 0,3m ponad
wierzch przewodu. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami 0 migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do projektowanej rzedne;.
Zasypki dokona¢ piaskiem (w pasach drogowych) lub gruntem nieskalistym bez grud i kamieni
(w pasach zieleni) warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zagtebienie przewoddéw powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz glebokosé
przemarzania gruntu o 0,20 m.

Wode gruntowg i opadowg zbierajgcag sie w wykopach wykonanych w gruntach spoistych
(glinach) mozna odpompowywac bezposrednio z ich dna. Nalezy dgzy¢ do wykonywania prac w
porze suchej przy niskich stanach wody gruntowej. Zrzut odpompowywanych wod nalezy

prowadzi¢ do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody jej wtasciciela.

7. Kolizje z innym uzbrojeniem
Urzadzenia podziemne krzyzujgce sie z projektowanym uzbrojeniem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenia, a roboty w ich
sgsiedztwie — wykonywac recznie ze szczegOlng ostroznoscig. Roboty ziemne w miejscach

kolizji wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci.

8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |WyszczegOllnienie J.m. llo $¢
1. | Rurakanalizacyjna @315 mb 36
2. | Rura kanalizacyjna @200 mb 62,8
3. | Rura kanalizacyjna @110 mb 4,1
4. |Rura kanalizacyjna @50 ( odwodn. studni hydr.) mb 2,0
5. | Rura @25 PE z koszem ssawnym mb 3,0
Studnia zelbetowa 11200 w komplecie z kinetg i dnem oraz otworami (z
6 uszczelkami) na rury odpowiednich $rednic, wraz z ptytg zelbetowg kol 4
" | przykrywajgcg wraz z wiazem zeliwnym 0600 typu D400 oraz P
pierscieniami odcigzajgcymi
7. | Wpust uliczny @500 kpl 2
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Odwodnienie liniowe ACO Multiline V 150 (lub réwnorzedne) z polimerobetonu
z zamknieciem zatrzaskowym, ze zintegrowang ochrong krawedzi i bezpiecznag
8. |fuga SF na stykach potaczen, krawedzie z zeliwa 5 mm;bezspadkowe ( dwie kpl 1
rézne glebokosci) dtugosci 21,0m z rusztem zeliwnym klasy D400 oraz studnig
systemowa odptywowsg

Odwodnienie liniowe ACO Multiline V 150 (lub réwnorzedne) z
polimerobetonu z zamknieciem zatrzaskowym, ze zintegrowang ochrong
9. | krawedzi i bezpieczng fugg SF na stykach potgczen, krawedzie z zeliwva 5 mm ze kpl 1
spadkiem dtugosci 14,5m z rusztem zeliwnym klasy D400 oraz studnig
systemowa odptywowg

10. | Zbiornik na wode deszczowa betonowy o pojemnosci 20m® kpl 1

11.
Rura drenarska PP DN110 TP SN8 systemu K2- Dren. mb 1300

12. | Studzienka DN315PE do drenazu ze stozkiem betonowym i wiazem D400 kpl 4

9. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z normami:

— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych PN-EN 1610:2007
- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne wg PN-B-10729:1999
— Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne PN-B-06050:1999

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania PN-B-10736:1999

— Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - PN EN 1852

Wszystkie wylgczane z eksploatacji przewody nalezy zamuli¢ pianobetonem.
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