PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS

WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCI

L. DANE OGOLNE.....uiteuuiiemurrnnssrsmnssremssssnnssssnnsssnnssssnnssssnnsssnnssssnnssssnssssnnssssnnsssnnnsssnnsssnnnsns 55
1. PODSTAWA OPRACOWANTI A .u ettt ittt ttt sttt ea s tn s sa s ta s tartasesa s ea e saren s te st e tarensenrnrensen 55
2. PRZEDMIOT INWESTY CII .ottt ettt ettt 55

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ... .utuveureureresrassasssrassassssassassssassassssassasnssassnses 56
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiie it 56
4. ROBOTY ROZBIORKOWE .. cueeee ettt ettt et ettt e eneenenn 56
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .ivuiuitniriinienesiensenereensenesseneenesseseneneeneens 56
6. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI, OGRODZENIE TERENU ......ccuiiviieiineeniiiieieeneineennns 57
7. UZBROJENIE TERENU .. tttiuitittenetestenestessenessessensssessensssessensssessensssessensssessenessensenesrersene 57
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ...ttt et et e e e et et a e e 58
9., DANE INFORMA CY INE ..ttt tuitttttenettestenet ettt es ettt st et en e tes st ee et e e tes e esressenesrersenesrerrenes 59
10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII «.uienie i e e eeeans 59
11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU .eutenieeneeee e e e e eeeneeann 59
12. BRANZA DROGOWA ...euittnttttteneettn st ee s ta s ta s ea s ea s ea s tarea s e taren e taren s e ta st s tsren s enrenees 59

12.1. PROJEKT ELEMENTOW DROGOWYCH W PLANIE. .......ccutiiiiiiiiisis ittt 59
12.2. PROJEKT DROG I PLACOW W PROFILU ...t ee e 60
12.3. NAWIERZCHNIE DROGOWE ......ccuiuiiiiiiiisie ittt ittt 60
12.4. KONSTRUKCIA DROG, PLACOW I CHODNIKOW .....ieiieeeeeeeeeeee e 60
12.5. PLAC PRZEDHANGAROWY I PLAC POSTOJOWY TLOF 2 ....cuiiiiiiiiiiiiisiciisie e 61
12.6. TOROWISKO PRZESUWNICY DLA SMIGEOWCOW. .....eeeeeeeeeeeeeeee e 61
12.7. FATO - STREFA KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU SMIGEOWGCA ... .eeteeeeeieeeeeeeeeeeeeieneeeeeeeens 62
12.8. ODWODNIENIE ...ttt 62
12.9. ORGANIZACIA RUCHU ... 62
12.10. INNE INFORMACIE .....cuiiiienesiies ittt 63
13. WIATA NA AGREGAT PRADOTWORGCZY ..cuuiitiiiiniieeieieeetee et e e e e e e s et ae et s e et e sanesaneeens 63
14. INSTALACIE SANITARNE ZEWNETRZNE .. .uuituiitiitiitiieieitietiete e et et sa s e enesasssssneenens 63
14.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ......ceeeeeeeee e 63
14.2. PROJEKTOWANA PRZEKEADKA HYDRANTU PPOZ. ..o 63
14.3. PROJEKTOWANE PRZYLACZA I INSTAL. ZEWN. KANALIZACII SANITARNED ...coovveiiiieieeeeeereeene 64
14.4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DRENAZU ... .o i eeeeeee e 65
14.5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ KANALIZACII DESZCZOWED .....vvvvveeeeeeeeeeeenne. 66
15. BUDOWA INSTALACII DO WYKORZYSTANIA WODY OPADOWE] Z DACHU .....cevvvveeeinennn, 67
15.1. ROBOTY ZIEMNE ...t 67
15.2. KOLIZIE Z INNYM UZBROJENIEM ......ccuiiiiiiiiiiiiiiiiieii ittt 68
15.3. UWAGI KONCOWE ...ttt 68
16, STACIA PALIW ..ottt 68
16.1. ZAKRES OPRACOWANIA ... ..ottt 68
16.2. OBOWIAZUIACE PRZEPISY ....oiiieeeeeeeeee e e e e ettt e e e e e e e eee et eeee e e e e e eeeeeeeeseeeaeeeeeeeesseaenes 68
16.3. PROGRAM UZYTKOWY ...t 69
16.4. OPIS TECHNOLOGICZNY STACIT PALW ...ttt 70
16.5. OBSEUGA INSTALACIT PALIWOWED ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 71
16.6. ZAGADNIENIA POZAROWO-WYBUCHOWE. ... ettt eeeeeeee e 71
16.7. INSTALACIA PALIWOWA . ..ot 73
16.8. INSTALACIA RUROWA ...t 78
16.9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACIL ...oeeeeeeee e 79
16.10. BEZPIECZENSTWO CHEMICZNE I OCHRONA SRODOWISKA ....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 81
17. INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE .uuiituiiiiiiitiieteeeteeeie et e etee et ae et aesaesanesaneens 83
17.1. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU . .ieeeeeeeeeeeeeee e 83
17.2. ZASILANIE PODSTAWOWE ... .. eeeeeeee et 83
17.3. ZASILANIE REZERWOWE ... . eeeeeeee e 83
17.4. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZINED ...evveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees 84
17.5. GEOWNY WYEACZNIK PRADU .....eeeeteeeeeeeeeeeee oottt eee e e e e et eeeeeeeee et eeeeeeeeeee e eeeeeeneeennes 84
17.6. OSWIETLENIE ZEWNETRZINE .....uuvvteiiireeeesieissteeesseeesssesssssssssseesssssssssssssseesssssssssssssssesssssssnens 84
17.7. ZASILANIE ODBIORNIKOW SIEOWYCH W TERENIE ......ettteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeees 86
17.8. INSTALACIA UZIEMIAIACA ...ttt et e e et e ettt et e e e e e e ettt e et e e e e e e s eeaabb et eeseeeesssabbaasaeeeeessassnes 87
17.9. PODGRZEWANIE TOROWISKA I ODWODNIENIA LINIOWEGO ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 87
IIT. ARCHITEKTURA . . utuueureuraesrassassssassassssasssssssasssssssssssssssssssssssasssssssasssssssassnsassassnsnssnssnnes 88
18. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ..cvuivvniiiniiiiiiieieeeeeeteeeaeevneeen, 88
18.1. STAN ISTNIETACY .ottt 88
18.2. STAN PROIEKTOWANY ...ttt 88
18.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ..eeteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeees 89
18.4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE, ZATRUDNIENIE ......eiieeeeeee e 90
LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOtKA KOMANDYTOWA PROJE_KT BUDOWLANY ) STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY

tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707 53



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

18.5. WEJISCIA DO BUDYNKU ....c.ouiiiiiiiii it 90
18.6. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO ......c.ccuiiiiiiiiiiieiiiisis st 90
18.7. SLUSARKA I STOLARKA OKIENNA T DRZWIOWA .......ccuviiimiiiiiiiisesieis e 91
19. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ...oevvvnieieneeinennn, 92
20. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PAROSZCZELNA ..ivueeniitiieteieee et eeeeeeesensesneseeneenns 92
21. IZOLACJA TERMICZNA T AKUSTYCZNA ...uutiiiiiiiiiiiiie ettt 92
22. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO .. cuuiivniiiniieniiiiieetieiteeeteeiiesiesiseanssenseanas 92
23. INSTALACIE WEWNETRZNE ..otuiitniiiniiiieetie et te et e et e st e et e saa e s et s et e saeeeb s et e saneesnseenaeenees 93
IV. KONSTRUKGCTIA .. eurueurasraansassnsessassassssasssssssasssssssssssssssssssssssasssssssasssssssassassssassnsnssnssnnes 94
24, WARUNKI GRUNTOWO -WODNE ...ttt ttetuetteneseensensesssesnsenstssessensessesseseresstsresneeneenns 94
25. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO ...ccvvviiiuiiiiiiiii et 96
26. OGOLNY OPIS KONSTRUKCII....cuviiiiiiiisiniiessitieessitee sttt aae s snna e nae e nae e 96
27. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.....uvviiiiiiiiiiiiie et 97
28, WINIOSKI KONCOWE ..eututtteneensetststessen s este s eensenses s te s eeasen s ea e s e enrea s et easenreneeereseenrenns 98
V. INSTALACIE SANITARNE ....cuceuireuresressressessassasssassassassssssassasssssssssssssssasssnssassassssssnssnnss 100
29. INSTALACIE WODNO-KANALIZACYINE .. ettt 100
20.1. OBLICZENIA BILANSOWE .....veteeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeae et eeeeeeeeae e eeeeeeeeeea s eeeeeeeseannnnneees 100
29.2. INSTALACIA WODOCIAGOWA ......uoiuiiiiiiiiiiiisie ittt 101
29.3. INSTALACIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED ...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeanennnneees 102
29.4. INSTALACIA KANALIZACIT SANITARNED «..ueeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aenaaean 103
29.5. INSTALACJA KANALIZACIT DESZCZOWED ......viiiiiiiieis e 103
29.6. WYPOSAZENIE SANITARNE . ...ttt ennnen 103
30. INSTALACIE GRZEWCZE . . it uteuieutet et teee ettt et ee st s et ee s e s et s aa s eeeensea s et een st setseeneenrenes 104
30.1. BILANS CIEPEA .ottt e e e e e e e e e e e e e e e neaaan 104
30.2. ZRODEOD CIEPLA ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e naanan 105
31. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ... ettt e 105
31.1. INSTALACJA GRZEINIKOW KONWEKTOROWYCH ......cuiuiiiiiiiiiiiiiciciesiee e 105
31.2. INSTALACIA GRZEINIKOW PLASZCZYZNOWYCH ..t e e e e e e e e ee e e e e e e eeeeeeeeeeenaenas 106
31.3. INSTALACIA CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO ....eeeeesseeeeeeeeeeeeeseeaeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeesssanennnneees 107
32, INSTALACIA WENTYLACI ..t eee e e et 107
32.1. ZAKRES OPRACOWANIA I ZALOZENIA PROIEKTOWE ... e 107
32.2. BILANS POWIETRZA .......... e 108
32.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN WYPOCZYNKU I KUCHNI (LNIA NIW1)..oiiiiiiiiiiiiiiciaicieiesias 108
32.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI I UMYWALNI (LNIA N2W2) ..o 109
32.5. WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (LNIE H i G) coouviviiiiiiiiiiiiicieic e 110
32.6. WENTYLACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH (LNIE M) ...ooiuiiiiiiiiicieiieice e 110
32.7. MATERIALY I IZOLACIA TERMICZNA KANAEOW ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeas 110
32.8. KLIMATYZACIA SERWEROWNTI ....eeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e eeeeeeeeeeae et eeeeeeae e eeeeeeeeanneeeens 111
32.9. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZINE ...t nnes 111
32.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE .....evteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaneeenneees 111
33. WYTYCZNE BRANZOWE ....couuiiiiitiiie ittt ettt aae e 112
34, UWAGL KONCOWE .. .u et ettt ettt e e et e et e et e et e e e ea e e et e e e e en e e eeeen s e e eanaeneenes 112
VI. INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE .....ccuireuiresiiessiensiensrensssnsssnsssnsssnnsssnsssnsees 114
LT (0 V4 0 74 1 =1\ ) (] =H TP 114
36. ROZDZIELNICA RK oteneetee ettt e e e et e 114
37. INSTALACIA OSWIETLENIOWA POMIESZCZEN ...eevueteteeeeeeeeeeeeeeeeeeseeenseeenesenesesnnns 114
38. INSTALACIA SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH ..ueitieie ettt et et e e eenneneenas 115
39. BRAMA HANGARU......... e e e e e e e 115
40. OCHRONA OD PORAZEN ...ttt ettt ettt et e e ettt ettt ettt e e e e e e et e e e e e e aeneens 115
41. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWED .. .uteee et ettt et eeens 116
42, INSTALACIA ODGROMOWA .. et eete ettt ettt ettt ettt et e et e e e et e e e e e aeneens 116
VII. INSTALACIE TELETECHNICZNE......ccureureresresrasassassasessasssssssassssassassssassnsnssassnsessassnses 117
43. PRZYLACZE OPERATORA TELEKOMUNIKACYINEGO ....ivuiienieniieieiieiieeiesieesieeanaeens 117
44, INSTALACIA SIECT STRUKTURALNED ...ttt ettt ettt ettt e e et e e e e e e e e aeneens 117
45. SYSTEM SYGNALIZACIT WEAMANIA I NAPADU /SSWN/ eeeneeee e 118
46. KONTROLA DOSTEPU .utiitiiiteii ittt et ee et e e e et e et e e e e e et e et e e b e eb e et e s b e e s eaneenaes 119
47 . INSTALACTIA CCTV ittt ettt ettt ettt 119
RS T S I . S P 120
49, UWAGI KONCOWE ... et tttetn et ttat et et st s etstates s e s tst et se e e s et s te e e s en e ear et ean s et eretaresnsenrenns 120
VIII. UWAGI KONCOWE ..cuuuuirresnsssrrennsssssrsssssssssnssssssssnsssssssssssssssssnsssssssnssssssenssssssssnnssnns 121
LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOtKA KOMANDYTOWA PROJEKT BUDOWLANY STRONA

65-204 Z

ielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY 54

tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza, opracowana
przez firme ,,Geobad”.

e Decyzja nr 76/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Ptock.

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 02.10.2015 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Pfock.

e Opracowana przez Inwestora koncepcja przebudowy i rozbudowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

e Archiwalny projekt budowlany i wykonawczy istniejgcej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Ptocku

e Wizja lokalna terenu.

e Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, ustalenia urzedowe oraz wiedza techniczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006
Kostrogaj Rolniczy.
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I1I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka na ktérej przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejacymi obiektami bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
operacyjno-socjalnym, ptyta przedhangarowg, miejscem postojowym dla $migtowca - TLOF, drogami
wewnetrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciagami pieszymi, stacjq paliw (w skfad ktérej wchodzg
podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatg $Smietnikowa. Teren
posiada zagospodarowang zielen (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest oswietlony (w tym oswietlenie
zewnetrzne, oSwietlenia przeszkodowe, oswietlenie miejsca postoju $migtowca), ogrodzony, z przesuwng
bramg wjazdowg i furtkg. Obiekt znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie drogi zapewniajgcej dostep do
obiektu dla personelu, pracownikdéw obstugi oraz dla pojazdéw zaopatrzenia.

Teren nieruchomosci jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejgcej
bazy HEMS w:

e przytacze wodociggowe;

e przytacze kanalizacji sanitarnej;

e przytgcze kanalizacji deszczowej;

e przytacze cieplne;

o przytgcze elektryczne;

e przytacze teletechniczne.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przygotowanie terenu istniejgcej bazy pod rozbudowe i przebudowe powinno obejmowac:

e Rozbidrke ciqgdw pieszych i demontaz obiektéw matej architektury, hydrantu zewnetrznego, demontaz
oswietlenia zewnetrznego, oraz elementow elewacji pdétnocno-zachodniej (np. zadaszenie, plafon
z logo), zabezpieczenie i przygotowanie do przesadzenia krzewdw i zieleni ozdobnej,

e Rozbidrke istniejagcego parkingu,

e Rozbidrke czesci drogi dojazdowej do istniejacej ptyty przedhangarowej,

e Demontaz zewnetrznych elementdéw stacji paliw wraz z instalacjami,

e Rozbiorke ptyty przedhangarowej oraz istniejgcego miejsca postojowego Smigtowca,

e Demontaz o$wietlenia na ptycie przedhangarowej, instalacji elektrycznej, systemoéw odwodnienia,

e Rozbiérka posadzki w hangarze.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana rozbudowa i przebudowa ma uzupetni¢ i usprawni¢ funkcje Bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespdt Ratownictwa Medycznego petni
dyzur i wykonuje operacje lotnicze w celu szybkiego udzielenia pomocy osobom chorym i poszkodowanym
w stanach zagrozenia zycia np. ofiarom wypadkéw drogowych oraz szybkiego przetransportowania tych
0s6b do specjalistycznych osrodkéw medycznych.

W bazie stacjonuje jeden S$migtowiec ratowniczy, ktory po podjeciu przez dyspozytora pogotowia
ratunkowego decyzji o locie ratowniczym, odrywa sie od ziemi w strefie TLOF (strefa przyziemienia
i oderwania od ziemi), ktdra jest jednoczesnie strefg postojowg dla Smigtowca (w czasie gdy w ciagu dnia
znajduje sie on poza hangarem). Nastepnie kotuje w powietrzu (ze wzgledu na konstrukcje podwozia
Smigtowca - ptozy, kotowanie odbywa poprzez podlot na wysokosci okoto 3 m nad powierzchnig terenu)
okreslong Sciezkg (drogg kotowania) do strefy koricowego podejscia i startu smigtowca ratunkowego - FATO.

Zaktada sie, ze podstawowy promien zasiegu dziatania Smigtowca liczac od bazy wynosi ok. 60,0 km.

Istniejacy budynek hangaru z zapleczem operacyjno-socjalnym bedzie przebudowany (likwidacja wejscia
gtownego od strony pétnocno-zachodniej, zmiana uktadu pomieszczen, budowa torowiska pod przesuwnice
w posadzce hangaru) oraz rozbudowany o dwukondygnacyjnq czes$¢ socjalno-zapleczowg z gtéwnym
wejsciem zlokalizowanym w nowej czesci, od strony pétnocno-wschodniej,. Na parterze znajdowac sie bedg
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pomieszczenia zapleczowe | gospodarcze, powigzane funkcjonalnie bezposrednio z hangarem oraz szatnie
dostepne z nowo projektowanego holu wejsSciowego. Na pietrze planowane sq pomieszczenia wypoczynkowe
dla personelu.

Na zagospodarowanie terenu skfadajg sie nastepujgce elementy:

istniejgcy budynek rozbudowany o cze$¢ socjalno-zapleczowg wraz z masztem antenowym
i wiatrowskazem zlokalizowanym na dachu;

ptyta przedhangarowa o wymiarach 22,25 x 20,85 m;

droga wewnetrzna dajacej mozliwos¢ wjazdu na ptyte przedhangarowa pojazdami dostawczymi oraz
manewrowania cysterng z paliwem (o nacisku na o$ 16 ton);

rampa zlokalizowana przy ptycie przedhangarowej, o wymiarach 16.8 m x 14,5 m i wysokosci 0,35 m
(z wneka na przesuwnice) gdzie smigtowiec przyziemia (strefa TLOF 1), a nastepnie jest
transportowany po torowisku do hangaru za pomocg przesuwnicy (o wymiarach: dtugos¢ 5,62 m,
szerokos¢ 4,00 m, wysokos¢ 0,35 m). Strefa TLOF 1 jest jednoczeSnie podstawowym miejscem
postojowym dla Smigtowca;

strefy koncowego podejscia i startu $migtowca (FATO) o wymiarach 25,0 x 25,0 m w potudniowej
czesci dziatki oraz dodatkowego miejsca postojowego $Smigtowca (TLOF 2) o wymiarach 16,1 x 16,9 m
zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej;

stacji paliw na paliwo lotnicze, w tym: istniejgcego zbiornika podziemnego poj. 20 m>, projektowanego
zbiornika podziemnego na odstoje paliwa poj. 1 m? punktu zalewowego oraz znajdujgcego sie
bezposrednio przy plycie dystrybutora paliwa z urzadzeniem umoZzliwiajacym wykonanie operacji
tankowania/roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikacje karty pilota i statku
powietrznego;

drég wewnetrznych, placow postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych (8 miejsc), chodnikéw,
oraz drogi gospodarczej wykonanej z betonowych ptyt azurowych;

istniejacej wiaty S$mietnikowej na odpadki socjalno-bytowe z segregacjq odpadow, projektowanego
wolno stojgcego agregatu pradotworczego w zabudowie kontenerowej oraz wiaty, jako obudowy
agregatu;

lamp zewnetrznych - stanowigcych uktad osSwietlenia zewnetrznego;

elementy matej architektury:
- opaski wokdt budynku;
- Istniejgce ogrodzenie zewnetrzne wraz z bramg wjazdowa i furtkg wejsciowg;
- zielerr niska w postaci trawnikéw i nasadzen kwiatéw i krzewdw ;

- wiatrowskazu

6. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI, OGRODZENIE TERENU

Teren uksztattowano tak, aby przebudowana ptyta przedhangarowa, miejsca postojowe smigtowca - TLOF
i strefa koricowego podejscia do ladowania i startu - FATO, znajdowaly sie na jednakowym poziomie,
a przylegty teren byt dostepny dla pojazddéw kotowych. Poprzeczny spadek pomiedzy FATO, a ktérymkolwiek
stanowiskiem postojowym nie przekracza 10% a spadek podtuzny nie przekracza 7%. Na stanowisku
postojowym $migtowca spadek w dowolnym kierunku nie przekracza 2%.

Teren wokét budynku i placow bedzie utrzymywany w formie trawnikéw (przy strefie TLOF, FATO trawa
z rolki: w obrebie powierzchni FATO oraz w pasie ok. 5 m od krawedzi nawierzchni utwardzonych TLOF
i FATO). Wzdtuz ciggdéw pieszych i przy miejscach parkingowych planuje sie kwietniki i zieleri niskg.
Dodatkowymi elementami matej architektury beda lampy zewnetrzne na masztach o wysokosci do 4,0 m
oraz tfawki i kosze na smieci.

7. UZBROJENIE TERENU

PRZYtACZE WODOCIAGOWE - zasilanie nowej czesci obiektu z lokalnej sieci wodociggowej poprzez
istniejgce przytacze. Przytacze zapewnia dostawe wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Konieczna jest zmiana lokalizacji hydrantu zewnetrznego HP80.
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KANALIZACJA SANITARNA - Scieki socjalno-bytowe bedq odprowadzone poprzez projektowane do sieci
kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna z pomieszczeri magazyndw medycznych oraz pomieszczen
warsztatowych zlokalizowanych w nowej czesci zostanie podtaczona do sieci przez projektowany
separator.

KANALIZACJA DESZCZOWA - projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez istniejgce przytacze. Scieki deszczowe zbierane z terenéw utwardzonych, drég, placu
przedhangarowego, nawierzchni betonowej przy stacji paliw i ptyty ladowiska sSmigtowca beda
podczyszczane przez uktad osadnika i separatora koalescencyjnego. Zaprojektowano podziemny zbiornik
retencyjny umozliwiajacy wykorzystanie wody opadowej do podlewania trawnikow.

ZRODEO CIEPEA -2rédiem ciepta dla budynku jest i pozostanie miejska sie¢ cieplna. Istniejacy wezet cieplny
zostanie przebudowany.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA - zasilanie obiektu =z istniejgcego przytacza. Dodatkowo
zaprojektowano zasilanie rezerwowe z wolnostojgcego agregatu pradotwdrczego o mocy 45 kW.

Na terenie bazy projektuje sie system oswietlenia zewnetrznego oraz zewnetrzng instalacje gniazd
przeznaczong do obstugi Smigtowca stacjonujacego na ptycie postojowej.

Dodatkowo zostang zasilone urzadzenia i obiekty zewnetrzne takie jak stacja paliw.

Na terenie bazy przewidziane jest kilka rodzaju oSwietlenia zewnetrznego o réznych funkcjach
i przeznaczeniu:
e oswietlenie terenu;

oswietlenie ptyty przedhangarowej;

oswietlenie miejsca postoju Smigtowca - rampa, TLOF 2 (lampy certyfikowane typu lotniczego,
zagtebione w ptaszczyznie betonu, szkto pryzmatyczne z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami
mechanicznymi)

oswietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ masztu antenowego, wiatrowskazu i obrysu dachu budynku
(po rozbudowie);

oswietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ zainstalowane na stupkach ogrodzenia od strony gdzie
ogrodzenie moze stanowic¢ zagrozenie dla operujacego smigtowca;

e latarnia identyfikacyjna lgdowiska zamontowana na planowanym na dachu maszcie, w maksymalnie
najwyzszym punkcie, ale ponizej o$wietlenia przeszkodowego, na domontowanym wysiegniku;

oswietlenie elewacji; oswietlenie plafonu logo;

oswietlenie nawigacyjne strefy koricowego podejscia do ladowania i startu FATO

PRZYEACZE TELETECHNICZNE - do istniejgcego obiektu jest doprowadzone przytacze teletechniczne.
Przewidziano rozbudowe kanalizacji teletechnicznej. Baza jest wyposazona réwniez w system {gcznosci
radiowej

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj nawierzchni: Pow. istniejgca [m?] Pow. projekt. [m?]

Teren cafej dziatki 8147,0 8147,0

Budynek bazy — powierzchnia zabudowy 3514 506,1
Plac przedhangarowy 314,0 389,9
Plac postojowy TLOF 427,0 272,1
Rampa - 182,0
Teren utwardzony FATO - 132,1
Drogi i parkingi 602,0 691,3
Chodniki z kostki betonowej i plytek 103,0 147,5
Droga gospodarcza z pfyt azurowych - 2534
Teren zielony 6 349,6 5573,6
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9. DANE INFORMACYIJINE

Przedsiewziecie nie jest zaliczone do mogacych znaczgco oddziatywal na Srodowisko. Dla planowanej
inwestycji uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacq brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Teren dziatki, na ktérym prowadzona ma byc¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje
sie w strefie podlegajacej ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Warunki geotechniczne na przedmiotowej dziatce, okreslono na podstawie badar geotechnicznych. Grunty
wystepujgce stanowiq generalnie dobre podtoze gruntowe dla potrzeb budownictwa.

Dziatka na ktdrej planowana jest inwestycja znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terendw gdrniczych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:
e Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
e Prawa Ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pozn. zm.)
Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do dziatki Inwestora nr ewid. 27/3 obreb 0006 Kostrogaj
Rolniczy.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu nie
bedzie znaczaco odbiegac od stanu obecnego.

Powstajgce odpady bedq gromadzone selektywnie, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedq po podczyszczeniu w separatorze
koalescencyjnym odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Miejsce narazone na kontakt z substancjami ropopochodnymi (hangar, ptyta przedhangarowa, rampa
Smigtowca, miejsce tankowania i spustu paliwa, miejsce skiadowania odpaddéw ropopochodnych)
zaprojektowano jako szczelne nawierzchnie betonowe z betonu C30/37 W-8 M-200 z uszczelnieniem
dylatacji masami odpornymi na dziatanie substancji ropopochodnych.

Odpady medyczne przechowywane sg zgodnie z odpowiednimi przepisami w wydzielonej chfodziarce
a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne na podstawie odrebnych umdéw. Odpady
niebezpieczne, tj. oleje, smary przechowywane bedg czasowo w specjalnych pojemnikach, odstoje z paliwa
w zbiorniku podziemnym, a nastepnie odbierane beda przez wyspecjalizowane firmy na podstawie
odrebnych umoéw.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sie do
terenu realizacji przedsiewziecia.

12. BRANZA DROGOWA

12.1. PROJEKT ELEMENTOW DROGOWYCH W PLANIE

Projektowany uktad skfada sie z nastepujacych elementéw:, istniejgcej drogi wjazdowej o szerokosci 6,0 m
wykonanej z kostki betonowej, 8 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracownikéw bazy wykonanych
z kostki betonowej, ptyta przedhangarowej oraz ptyty postojowej Smigtowca (TLOF 2) o konstrukcji
betonowej.

W sgsiedztwie budynku zaprojektowano chodniki wykonane z ptyt chodnikowych o powierzchni granitowej
50x50 cm (grubosci 7 cm), kostki betonowej o powierzchni mozaiki granitowej 10x10 cm (grubosci 6 cm)
oraz betonowej kostki prostokatnej szarej 10x20 cm (grubosci 6 cm).

Po stronie pdétnocno- i potudniowo-wschodniej budynku przewidziano droge gospodarczg z ptyt azurowych o
wymiarach 60x40x10 cm z wypetnieniem otworéw humusem.
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12.2. PROJEKT DROG I PLACOW W PROFILU

Dla odpowiedniego posadowienia konstrukcji placow i drég zaprojektowano niwelacje terenu do
projektowanych rzednych. Wszystkie place i drogi zostaty tak uksztattowane, by minimalny spadek nie byt
mniejszy niz 0.5% i nie wiekszy niz 4% i jednoczesnie pozwolit na jak najsprawniejsze odprowadzenie wod
opadowych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé roboty rozbidrkowe a nastepnie w korytach
nawierzchni drogowych i lotniskowych nalezy zdjg¢é warstwe ziemi roSlinnej grubosci okoto 30 cm i
uformowac w pryzmy poza granicami robdt ziemnych.

Grunty rodzime sg przykryte warstwg nasypdw niekontrolowanych ,NN” oraz lokalnie namutéw gliniastych
o grubosci od 0,7+1,3 m. Grunty te uznano za nienosne i wymagaja wymiany. Ewentualny grunt "NN",
ktory pojawi sie na gtebokoSciach planowanej podbudowy drég i placow nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci podfoza G1.

Roboty ziemne przy fundamentowaniu, robotach drogowych nie wymagajg przywozu oraz wywozu
materiatu, zostanie on catkowicie wykorzystany, ewentualny nadmiar gruntu nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdét ziemnych w gruncie mineralnym nalezy wykonacé roboty agrotechniczne tj. rozscieli¢
warstwe ziemi roslinnej grubosci 15 cm i obsia¢ mieszanka nasion traw odpornych na intensywne
uZytkowanie w ilosci 2 kg/ar a nastepnie pielegnowac.

12.3. NAWIERZCHNIE DROGOWE
Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla nastepujacych zatozen:
e kategoria ruchu KR2;
e grupa nosnosci podtoza naturalnego G4
e glebokosci przemarzania gruntu h,=1,0 m.

MROZOODPORNOSC PODEOZA
Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z podbudowg ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi 0,65xh;=65 cm.

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie badan gruntowych. Odbior podfoza powinien by¢
przeprowadzony przez uprawnionego geodete - w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafienie na
podfoze zaszeregowane do innej grupy nosnosci powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1. W.T.
drogi publiczne - przewidujg wzmocnienie stabego podtoza lub utozenie dodatkowych warstw podfoza.

12.4. KONSTRUKCJA DROG, PLACOW I CHODNIKOW

e Nawierzchnie drogowe
Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci podfoza
naturalnego G4 oraz h = 1,0 m.
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi 65 cm.

Konstrukcja drég, placow i chodnikéw:

DROGA MANEWROWA NA TERENIE LPR ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE

1 Warstwa jezdna z kostki betonoweyj, brukowej koloru szarego. 8cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa h = 3 cm. 3cm

3 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, gatunku Il stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023. 20cm
E2=180 MPa, Ev/E vi S2,2

4 Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111. 34cm

5 Separacja od podfoza naturalnego geowt6kning g = 400 g/m

Uwagi: Nawierzchnie drogowe ograniczone kraweznikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad krawedz warstwy

Jjezdnej, typu ulicznego 15 x 30 x 100 cm ustawianymi na fawie z betonu cementowego klasy B15.
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DROGA GOSPODARCZA Z P£YT AZUROWYCH

1 Warstwa jezdna z ptyt azurowych, ekologicznych 10cm
2 Podsypka piaskowo-cementowa 3cm
3 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, gatunku Il stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023. 20cm
4 Warstwa mrozoodporna h = 32 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111. 32cm
5 Separacja od podfoza naturalnego geowtékning g = 400 g/m
6 Wskaznik zageszczenia podfoza = 1
CHODNIKI
1 Kostka betonowa i granitowa (ptytki chodnikowe Terrazzo) 8em
2 Miat bazaltowy 3cm
3 Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 5cm
Uwagi: Ciggi piesze obramowano obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm. i kostkg bazaltowg czarna.
NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE
1 Warstwa jezdna z betonu cementowego klasy C30/37 napowietrzonego wedtug PN-V-83002. 22cm
2 Warstwa poslizgowa 2 x folia g = 1500 g/m
3 Chudy beton 15¢m
4 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm, gatunku Il stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023 20 om
E\22140 MPa, E,J/E 1 £2,2
5 Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111. 10cm
6 Separacja od podfoza naturalnego geowtékning g = 400 g/m
Uwagi: Pielegnacja powierzchni betonowej preparatem np. NB 1 ADDIMENT.

Cigcie szczelin mechaniczne i zalane masq zalewowg poliuretanowg np. SIKA
Uktadanie folii wedtug wytycznych producenta.

12.5. PLAC PRZEDHANGAROWY I PLAC POSTOJOWY TLOF 2

Nawierzchnie betonowa nalezy wykona¢ zgodnie z normgq PN 75/S 96015 z betonu cementowego C30/37,
klasa ekspozycji betonu XF4, W8, F150. Plyte betonowg przed zatarciem maszynowym nalezy pokryé
posypka korundowg w ilosci 5 kg/m? i docelowo impregnowad. Strukture powierzchni nalezy nadal przez
szczotkowanie. Na stanowisku postojowym $migtowca spadek w dowolnym kierunku nie moze przekraczaé
2%.

Wody opadowe z warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych (plac postojowy) splywaé bedq dzieki
zaplanowanym spadkom powierzchni do korytek odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym i dalej poprzez separator koalescencyjny do kanalizacji deszczowej i podziemnego zbiornika
retencyjnego. Spadki nalezy wyprofilowaé w kierunku odwodniania liniowego umiejscowionego w czesci
Srodkowej placu przedhangarowego (réwnolegle do bramy hangaru). Uksztattowanie spadkéw plyty
betonowej i torowiska powinno by¢ tak zaprojektowane by umozliwi¢ fatwe przemieszczanie sie przesuwnicy
ze $migtowcem od hangaru do miejsca postojowego na rampie (ok. 0,5%). Dylatacje nalezy wypetnic¢
elastycznq masq systemowgq odporng na paliwo lotnicze JET A-1.

12.6. TOROWISKO PRZESUWNICY DLA SMIGLOWCOW

Projekt przewiduje zaprojektowanie torowiska przesuwnicy przeznaczonej do transportu smigtowca miedzy
hangarem a rampa, dostawe i montaz platformy (przesuwnicy, ktorej dostawa bedzie zrealizowana przez
firme zewnetrzng). Przesuwnica, o napedzie elektrycznym (bateria akumulatoréw) Ilub recznym
(w sytuacjach awaryjnych), porusza sie po torowisku z szyn tramwajowych Ri60N.

Rampa zewnetrzna o wymiarach: ok. 17 m x 15 m i wysokosci 0,35 m posiada wneke o wymiarach: dtugosc
5,50 m, szerokos¢ 4,06 m, wysoko$¢ 0,35 m; gdzie dokowana jest przesuwnica do transportu smigtowca o
wymiarach: dtugos¢ 5,625 m, szerokos¢ 4,00 m, wysoko$¢ 0,35 m; na ktdrej Smigtowiec przyziemia i jest za
jej pomoca transportowany do hangaru.

Szczegoty dotyczace torowiska oraz rampy nalezy uzgadniaé z dostawcq przesuwnicy.

Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60N muszg posiadac aprobate techniczng oraz muszg by¢ wykonane ze
stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A). Kazda szyna stanowi jeden element ciggty (dopuszcza sie
dwa zigcza spawane na kazdej szynie). Szyny beda faczone za pomocq spawania termicznego metodag
SoWoS (nie bedzie sie stosowac potaczen srubowych lub tubkowych).
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Nalezy zastosowac nastepujgce normy i przepisy:

e PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Cze$¢ 1: Dopuszczenie procesow
spawania,

e PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes¢ 2: Kwalifikacja spawaczy do
spawania termitowego, dopuszczenie wykonawcdw robdt i odbidr spawdw,

o Instrukcja spawania szyn termitem” Id5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r.,

e ,Wytyczne kontroli wykonania i odbioru ztaczy szynowych spawanych termitem” obowigzujgce w PKP
S.A.

Szyny torowiska nalezy umocowac do Zelbetowych faw fundamentowych za posrednictwem przyspawanych
do nich blach stalowych i kotew wklejanych M12 o nos$nosci na rozciaganie min. 25,0 kN (np.kotwy Hilti HVA
(HVU+HAS(-E)(5.8)M12). Rozstaw blach stalowych < 70 cm. Przyjeto rozstaw szyn ok. 3120 mm (wymiar
zewnetrzny w poziomie gtdwki szyny) z tolerancjg wykonania £0,5 mm. Szyny powinny by¢ ogrzewane. Po
zamontowaniu szyny powinny zosta¢ rozmagnesowane aby nie zaktdcal pracy urzadzen poktadowych
Smigtowca.

12.7. FATO - STREFA KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA

Strefa koncowego podejscia i startu wyznacza utwardzona opaska w kolorze biatym, szerokosci 1 m, w
ksztafcie kwadratu o boku 25 m wraz ze strefg bezpieczeristwa o szerokosci 3,1 m. Wewnatrz FATO znajduje
sie punktu celowania w postaci tréjkata réwnobocznego (nawierzchnia utwardzona) o diugosci boku 9 m z
wymalowaniami wg projektu wykonawczego (opaska szerokosci 1,0 m oraz litera H). Kwadrat zostanie
oswietlony 12 biatymi lampami ogdlnokierunkowymi typu lotniczego o wysokosci maksymalnej 25 cm, o
konstrukcji tamliwej. Trojkat bedzie oSwietlony lampami 6 biatymi, zagtebionymi, ogdlnokierunkowymi lub
wystajgcych nie wiecej niz 2,5 cm nad powierzchnie terenu na konstrukcji tamliwej.

Utwardzone opaski powinny by¢ wykonane z kostki betonowej lub ptyt z tworzywa sztucznego. Strefa FATO
zostanie wyposazona dodatkowo w 6 Swiatet nawigacyjnych (kierunkowych) utozonych na osi podejscia
w odstepach co 500 cm. Przyjete kierunki podejscia i startu smiglowca oraz ptaszczyzny ograniczajace;
gtéwna 1:6, boczna 1:2 sq zgodne z Instrukcjg Operacyjng Ladowiska ,Ptock-Baza”.

12.8. ODWODNIENIE

Wody opadowe z warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych (plac postojowy i przedhangarowy) sptywac
beda dzieki zaplanowanym spadkom powierzchni do korytek odwodnienia liniowego i dalej poprzez
separator koalescencyjny do kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnie drogowe oraz parking odwadniane sq poprzez zeliwny wpust uliczny klasy D400 zgodnie
z Projektem zagospodarowania terenu.

Odwodnienie dachu za pomocg dwdch wpustéw dachowych ogrzewanych elektrycznych (grzatki o mocy
30W),

z odprowadzeniem rurg spustowa systemu podcisnieniowego do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo dach
bedzie uzbrojony w dwa przelewy awaryjne.

12.9. ORGANIZACJA RUCHU

Wszystkie malowania ramp, schodow oraz pasow kierunkowych i miejsca lagdowania smigtowca nalezy
wykonac farbami przeznaczonymi do malowan drogowych (np. malowania przejs¢ dla pieszych) wg palety
RAL jak nizej :

e kolor czarny............ 9005
o kolor Zofty............... 1023
e kolor czerwony....... 3024

Farby do wymalowani nawigacyjnych powinny by¢ retrorefleksyjne.
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Z6tty okrag o wewnetrznym promieniu 6,2 i linii szerokoéci 0,5 m oraz biaty okrag o érednicy 15,0 m -
wymalowane na TLOF 2 (zapasowym). Pod platformg przesuwnicy we wnece rampy wymalowad na betonie
znak zakazu lagdowania - Zotty krzyz na czerwonym polu. Czerwone pole wypetnia cata wneke rampy.

TLOF 1 oznaczy¢ dodatkowo biatg ciagta linia szerokosci 30 cm - w ksztafcie obrysu poziomej pfaszczyzny
(bez pochylni i schodkéw) z wytaczeniem krawedzi pomalowanych w Zzotto-czarne oznakowanie
bezpieczenstwa:

- Zo6tte 0,2 m, pionowe 0,2 m. Pas wyznaczajgcy strefe bezpieczeristwa wokdt platformy i toru jezdnego dla
platformy zotty szer. 0,1 m.

Miedzy FATO a TLOFEM 1 i miedzy FATO i TLOFEM 2 zostanie oznakowana droga kotowania, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

12.10. INNE INFORMACIE

Sytuacyjnie i wysokosciowo nalezy dowigzac sie do zatozonej osnowy geodezyjnej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznaczy¢ przebieg kabli energetycznych i teletechnicznych,
w bliskim ich sgsiedztwie roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zamierzenia muszg posiadaé swiadectwa zgodne
z wymogami Prawa Budowlanego oraz obowigzujacych przepiséw.

13. WIATA NA AGREGAT PRADOTW(')RCZY
Agregat pradotwdrczy zlokalizowany bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych bokséw na odpady. Dla
zabezpieczenia agregatu przed wptywem warunkéw atmosferycznych przewiduje sie rozbudowe istniejacej
wiaty nad boksami. Konstrukcja stalowa z ksztattownikéw zamknietych, wypetnienie z paneli systemowych
ocynkowanych.

14. INSTALACIE SANITARNE ZEWNETRZNE

14.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej oraz drenazu wraz ze zbiornikiem
retencyjnym wody deszczowej i instalacjq do podlewania zieleni, budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej
wraz z zewnetrzng instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejacego kolidujgcego hydrantu
ppoz. zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociggi Ptockie sp z o.0. w zwigzku
z przebudowg i rozbudowgq bazy smigtowcowej SRM HEMS w Ptocku, ul. Bielska 60.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu: ,Rozbudowa i przebudowa bazy Smigtowcowej stuzby
ratownictwa medycznego HEMS w Ptocku wraz z budowg strefy koricowego podejscia i startu $migtowca -
FATO.”. Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:

e przebudowe istniejgcego drenazu

e przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie bazy

e przebudowe odwodnienia dachu budynku

e budowe zbiornika do wykorzystania wody opadowej z dachu

e przebudowe istniejgcego hydrantu ppoz

e przytacze kanalizacji sanitarnej od sieci do pierwszej studni

e zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

14.2. PROJEKTOWANA PRZEKLADKA HYDRANTU PPOZ.

Istniejgcy hydrant ppoz jest umieszczony na przytaczu wodociggowym do obiektu @ 90PE. Jego lokalizacja
koliduje z przytaczem kanalizacji sanitarnej. Nalezy go zatem przenies¢ w miejsce zaznaczone na planie
zagospodarowania terenu.
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Hydrant w wezle W nalezy podtaczy¢ do sieci za pomocg trdjnika PE do zgrzewania @90/90PE. Do potaczen
nalezy ponadto uzywacd kréécédw dwukotnierzowych o dtugosci min.L=0,8m oraz zeliwnych kolan ze stopkg o
$rednicach nominalnych dn80mm. Przed hydrantem nalezy zamontowad zasuwe odcinajacqg DN8O typ E2 do
zgrzewania z obudowg i skrzynka uliczng. Pod hydrant i zasuwe nalezy wykonac bloki oporowe. Bloki
oporowe mogq by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu wykonac obsypke
filtracyjna uzywajgc do tego celu ttucznia i pospétki w ilosci 0,3m> na hydrant. Hydranty zewnetrzne
powinny byé co najmniej raz w roku poddawane przegladom | konserwacji przez wiasciciela sieci
wodociggowej przeciwpozarowej. Zaprojektowano hydrant nadziemny DN8O.

Na armature odcinajacg stosowacl nalezy zasuwe bezdtawicowaq z miekkim uszczelnieniem klina o Srednicy
nominalnej dn80mm. Trzpien zasuwy wodociggowej, w obudowie teleskopowej, nalezy wyprowadzi¢ do
rzednej istniejgcego terenu (10 cm ponizej pokrywy zeliwnej skrzynki). Skrzynke uliczng obsadzi¢ rowno z
terenem na podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych Ilub obetonowaé w promieniu 0.5m.
Zasuwe i hydrant oznaczy¢ tabliczkqg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym zgodnie z PN-86/B-
09700.

Przed witaczeniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowq probe cisnieniowg (min. cisnienie -
1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy dokonal zasypki piaskiem, warstwg do 40 cm
ponad powierzchnie rury, a nastepnie ufozy¢ tasme oznacznikowo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim i
zasypac pozostatg czes¢ wykopu. Warunki odbioru i proby cisnieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Roboty wykonywa¢c zgodnie z:
e Normg PN-B-10725 -, Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
o Instrukcjami montazu przewoddw, armatury opracowanymi przez producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zaprojektowano rury i ksztattki ci$nieniowe przeznaczone do transportu wody pitnej, wykonane zgodne z
normg PN-EN 545 posiadajgce odpowiedni certyfikat niezaleznej, akredytowanej jednostki certyfikujacej.

Rurocigg wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100 RC, PN10

Przewidziano:

e zasuwe typ E2 do zgrzewania DN80mm z miekkim uszczelnieniem, wraz z teleskopowg obudowq oraz
skrzynkg do zasuw. Przy zasuwie nalezy umieszczaé ksztattke demontazowg EU DN110 pozwalajacq na
wymiane zasuwy bez koniecznosci demontazu wezfa.

e Hydrant nadziemny DN80O

Na potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej.
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng.
Trasa, wigczenie i zagtebienie wykonac zgodnie z profilem i schematem na rysunku.

14.3. PROJEKTOWANE PRZYLACZA I INSTAL. ZEWN. KANALIZACII SANITARNE]

W celu odprowadzenia Sciekow sanitarnych z dobudowanej czesci obiektu projektuje sie wykonaé dodatkowe
przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Dla wtaczenia tego do kanalizacji konieczne bedzie wykonanie
studni na istniejgcym rurociggu kanalizacji sanitarnej DN600 przebiegajgcej w obrebie dziatki.

W zakresie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano Srednice kanatéw:
e kanat DN200mm PP SN8

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur tworzywowych o $ciance litej z PP o sztywnosci obwodowej SN8
wg PN-EN 1852, taczonych na potfgczenia kielichowe z uszczelkg.

Na trasie kanalizacji wykonanej z PP projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej DN1200mm
o typowej konstrukcji zgodnie z normgq PN-B-10729:1999. Studnie zaprojektowano z elementéw
prefabrykowanych wykonanych z betonu min. C35/B45 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie
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wiecej niz 5%) i mrozoodpornego (F-150). Kregi betonowe t{aczy¢é za pomocg gumowych uszczelek
miedzykregowych, samosmarujgcych. Takie pofgczenie gwarantuje szczelnosé¢ i odpornos¢ na
przemieszczenia boczne.

Podstawe studni (dennice) posadowi¢ na ptycie z chudego betonu C8/10 oraz podsypce piaskowo -
zwirowej. Nalezy doktadnie wykonaé podbudowe pod projektowane studnie, aby nie dopusci¢ do ich
osiadania. Przy lokalizacji studni w jezdni zastosowal pfyte pokrywowag Zelbetowg z pierscieniem
odcigzajgcym. W pozostatych przypadkach elementem wiericzacym bedzie tylko ptyta nastudzienna.

Na studniach, w ptytach pokrywowych, osadzi¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 przy lokalizacji w
jezdni, lub C250 przy lokalizacji poza nig. W jezdniach obsadzi¢ wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym
(lub polimerobetonowym), zgodne z normg PN-EN 124 z wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy
lub ramie, zamontowang na state (nieklejong) i z zabezpieczenie antyobrotowym. W przypadku nawierzchni
asfaltowych wtazy winny by¢ bezkotnierzowe do regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe w pozostatych
przypadkach. W terenie nie utwardzonym wtaz wynie$¢ ponad teren od 5 do 8cm. W dnie studzienki kinety
powinny by¢ wykonane fabrycznie z osadzonymi przejsciami szczelnymi.

Wewnatrz studni obsadzi¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne wg PN EN 13101:2005 lub klamry Zeliwne
powlekane PE w odstepach co 30cm.

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu ztaczy nalezy zabezpieczy’ przeciwwilgociowo poprzez
izolacje zewnetrznych powierzchni powtokga z Abizolu 2R+Pg lub innego $rodka do stosowania na zimno.
Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi
posiadajg gwarancje szczelnosSci i dostawca prefabrykatow tego nie wymaga. Przejscia przez sciany studni
wykonal jako szczelne wg producenta rur.

Kanalizacje nalezy uktada¢é w wykopie otwartym na 10cm warstwie podsypki piaskowej z recznym
zageszczeniem. W jezdni dokonaé wymiany gruntu na piasek z jego zageszczeniem do wspdtczynnika 1.0
(osiagniecie wspdtczynnika 1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do gtebokosci 1.2m mierzac od rzednej
docelowego terenu). Stopien zageszczenia podsypki 0.98.

Na kanalizacji odwodnieniowej warsztat naprawczy zaprojektowano separator lamelowy substancji
ropopochodnych o przeptywie nominalnym Q=3 dm?>/s zintegrowany z osadnikiem. Po podczyszczeniu Scieki
bedg zrzucone do kanalizacji sanitarnej

Po realizacji dokona¢ inspekcji TV za pomocg kamery catego ciggu kanalizacji. Inspekcja TV winna stanowi¢
jeden z dokumentow odbiorowych.

14.4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DRENAZU Hhem

Drenaz opaskowy wokdt budynku koliduje z projektowanag

rozbudowq. Nalezy go zatem przetozy¢. Projektuje sie =7 3.‘{.:]'1" ﬁﬂwﬁ\ghf
drenaz wykonal¢ z rury drenarskiej PP DN110 TP SN8 ;Q.__ﬁ::}ﬁ—_{;j__—
systemu K2 - Dren. ol el Dol

Rure utozyé w wykopie w obsypce zwirowo-kamiennej @2,5-

3,0 cm owinietej geowtdkning ze spadkiem w kierunku
odptywu. Na zatamaniach zaprojektowano studzienki DN315 =
PP.

S
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14.5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWE)]

Kanalizacje deszczowq projektuje sie z rur PP Litych o klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 KN/m
tgczonych przy pomocy kielicha i uszczelek gumowych.

Wody opadowe z przedmiotowego obiektu odprowadzone zostang grawitacyjnie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez studnie Distl, D Dist2 i D Dist3. ktore znajdujg sie na przedmiotowym terenie.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie kanalizacyjne z kregow Zelbetowych
prefabrykowanych DN1200 oraz DN1500. Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny posiadac¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy min C35/45,
wodoszczelnoSci W8 oraz mrozoodpornosci F-100. W jezdniach obsadzi¢ wiazy kanatowe z wypetnieniem
betonowym (lub polimerobetonowym), zgodne z normgq PN-EN 124 z wkiadka ttumigcg umieszczong we
frezie pokrywy lub ramie, zamontowana na state (nieklejong). W przypadku nawierzchni asfaltowych witazy
winny by¢ bezkofnierzowe do regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe w pozostatych przypadkach.
W terenie nie utwardzonym wtaz wynies¢ ponad teren od 5 do 8cm. W chodnikach dopuszcza sie
zastosowanie wiazéw klasy C250, na terenach zielonych klasy B125.

Fundament pod studnie wykonac jako 10cm warstwe betonu B10 na 15 cm warstwie podsypki z pospotki.
Jako dennice zastosowal prefabrykowane betonowe kregi denne o h=1,0m z prefabrykowanymi kinetami
oraz otworami z systemowymi szczelnymi przejsciami przez sciany studni. Wszystkie kregi studni powinny
by¢ faczone za pomoca uszczelnien elastomerowych. Zewnetrzne powierzchnie studni po zamontowaniu
ztaczy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwq izolbetu lub innego
Srodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni, jezeli ze wzgledu na klase
betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatéow betonowych tego nie wymaga.

Podtaczenia kanatéw do studni zaprojektowano os w 0S. .W studniach zelbetowych wykonanych zgodnie
z normgq PN-92/B-10729 obsadzi¢ stopnie zeliwne ztazowe mijankowo lub klamry Zeliwne powlekane PE
w odstepach co 30cm.

Rzedne wiazéw nalezy dopasowad do istniejacej rzednej terenu. Srednice studni projektowanych zostaty
opisane na rysunku profilu podtuznego. Studnie Diswz nalezy wymieni¢ na nowg. Pozostate istniejace studnie
i separator nalezy wyregulowaé wysokosciowo (wtazy) dostosowujac do projektowanych rzednych terenu.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm warstwie podsypki
piaskowej z recznym zageszczeniem do wspéfczynnika 0,98. W przypadku braku moZzliwosci zageszczenia
podsypki przy gruntach kurzawkowych podbudowe kanatdw nalezy wzmocni¢ warstwq filtracyjng z ttucznia
oraz warstwg pospotki wymieszanej z cementem w stosunku 10:1.

W pasach drogowych i w terenach utwardzonych dokonaé¢ wymiany gruntu na piasek z jego zageszczeniem
do wspdfczynnika 1.0 (osiggniecie wspotczynnika 1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do gtebokosci
1.2m mierzac od rzednej istniejgcego terenu). W pozostatych przypadkach, na terenach zielonych zasypki
wykopdw mozna dokonac gruntem wydobytym z wykopow.

Na odcinkach sieci o przykryciu ponizej 1,2 m nalezy zastosowal ocieplenie rur warstwg 20-30 cm
keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od gory) na szerokosci wykopu papa izolacyjng.

Oprocz studni Zzelbetowych w celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie wpusty z rur betonowych
dn500 z prefabrykowang dennicg - osadnikiem o gtebokosci H=0,95m. Wpusty nalezy przykryé ptyta
utrzymujacq ©960x150mm osadzong na pierScieniu odcigzajagcym @960x250mm. Odlegtos¢ pomiedzy
pierscieniem odcigzajacym (pierscieniem podtrzymujacym), a gorq kregu studzienki ulicznej powinna
wynosi¢ od 50 do 80mm. W prefabrykatach osadzone beda przejsScia szczelne DN200 stuzgce do podfaczenia
przykanalikéw odptywowych.

Teren bedzie odwadniany réwniez przy pomocy odwodnien liniowych. Projektuje sie odwodnienia FASER FIX
SUPER 200 ze spadkiem i bezspadkowe z rusztem zeliwnym klasy D400 z systemowgq studzienkg
odptywowsq. Koricéwki odwodnieri zabezpieczy¢ Sciankami czotowymi.
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Na wpustach nalezy zastosowal ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na zawiasach) zamontowane
z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego. Fundament pod wpusty oraz izolacje przeciwwilgociowg
powierzchni betonowych wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

Rzedne wiaczen zostaty naniesione w czesci rysunkowej dokumentacji.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonal inspekcji TV za pomoca kamery catego ciggu sieci
kanalizacyjnego. Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych, oraz trase projektowanych przewoddw wraz ze spadkami i zagtebieniami
naniesiono w czesci graficznej projektu.

15. BUDOWA INSTALACJI DO WYKORZYSTANIA WODY OPADOWEJ Z DACHU

Woda czysta z rur spustowych z dachu odprowadzona bedzie do zbiornika o pojemnosci 20m? o konstrukcji
zZelbetowej. Nadmiar wody opadowej bedzie odprowadzony przelewem DN315 do kanalizacji deszczowej na
terenie bazy. Do wtérnego wykorzystania woda ze zbiornika bedzie pobierana poprzez zestaw hydroforowy o
mocy 1,1 kW (wydatek maks. 40 I/min) o pojemnosci zbiornika 50dm? umieszczony w studzience DN1200
umieszczonej obok. Ze studni bedzie wyprowadzony przewdd DN25 zakoriczony zaworem ze ztgczka do
weza. Na okres zimy caty uktad bedzie odwadniany do zbiornika.

15.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:
e PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”
e PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine".
o Instrukcja montazowq uktadanie w gruncie rurociggow z zeliwa i stali.

Metody wykonania robdt — wykopy (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykop pod projektowane uzbrojenie nalezy wykonal jako waskoprzestrzenny, szalowany wypraskami
stalowymi, zaktadanymi poziomo z rozparciem tradycyjnym lub z zastosowaniem szalunkow systemowych.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykdw. Przy gtebokich wykopach nalezy
rozwazy¢ zastosowanie Scianek szczelnych. Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” - tom I
rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia oraz w miejscach wigczenia do istniejgcej sieci nalezy
wykonaé przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych
rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociqgi) nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zageszczonej o grubosci min 15 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢
réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogq miec¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody po ufozeniu na podfozu nalezy obsypaé piaskiem na wysokos¢ 0,3m ponad wierzch przewodu.
Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
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Zasypke wykopu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur, z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami o grubosci co 30cm do projektowanej rzednej. Zasypki dokonac piaskiem (w pasach drogowych)
lub gruntem nieskalistym bez grud i kamieni (w pasach zieleni) warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zagtebienie przewodow powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg
PN-81/B-0320. Gtebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury
do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

Wode gruntowg i opadowg zbierajgcq sie w wykopach wykonanych w gruntach spoistych (glinach) mozna
odpompowywac bezposrednio z ich dna. Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowej. Zrzut odpompowywanych wdd nalezy prowadzi¢ do kanalizacji deszczowej po
uzyskaniu zgody jej wtasciciela.

15.2. KOLIZJE Z INNYM UZBROJENIEM
Urzadzenia podziemne krzyzujgce sie z projektowanym uzbrojeniem naleZzy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenia, a roboty w ich sgsiedztwie - wykonywal recznie ze
szczegdlng ostroznoscig. Roboty ziemne w miejscach kolizji wykonac pod nadzorem gestordw sieci.

15.3. UWAGI KONCOWE

e Prace budowlane wykonywac zgodnie z normami:

e Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych PN-EN 1610:2007

e Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne wg PN-B-10729:1999

e Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne PN-B-06050:1999

e Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania PN-B-10736:1999

e Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji - Polipropylen (PP) - PN EN 1852

o Wszystkie wytaczane z eksploatacji przewody nalezy zamuli¢ pianobetonem.

e Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
wystapienia w trakcie robot zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowanej inwestycji z punktami osnowy
geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Wydziatem Geodezji rozwigzania
dotyczacego sposobu wykonania robot celem zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej.

16. STACJA PALIW

16.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa instalacji paliwowej na paliwo lotnicze JET Al dla
potrzeb bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS na dziatce nr 27/3, pofozonej przy
ul. Bielskiej 60 w Ptocku. Niniejszy projekt obejmuje budowe instalacji bezpiecznej ekologicznie i pracujgcej
w systemie petnej hermetyzacji oparéw paliw przy zlewaniu paliwa. W przedmiotowym projekcie
zastosowano najnowsze rozwigzania techniczne w branzy paliwowej. Niniejszy projekt odpowiada
najnowszym przepisom polskim w tym zakresie.

16.2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY
Podstawe prawng opracowania projektu technologii paliwowej stanowiq przepisy zawarte w aktach
prawnych:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (z péZniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska (z pézZniejszymi zmianami).
e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 z 2005 poz. 2063)
z pOzZniejszymi zmianami,
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e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 w sprawie warunkdéw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezci$nieniowe i niskocisnieniowe, przeznaczone do
magazynowania materiatow ciektych, zapalnych (Dz.U. Nr 113 poz. 1211 z dnia 9 pazdziernika 2001).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

b. Polskie Normy:
e PN-89/E-05003/01 - Ogdlne wymagania ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.
e PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
e PN-IEC 6661312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
e PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczernstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

16.3. PROGRAM UZYTKOWY
Instalacja paliwowa bedzie wykorzystywana do tankowania/roztankowywania statkéow powietrznych

bedacych wtasnoscia LPR. Projektowana instalacja paliwowa bedzie obstugiwac tylko i wytacznie paliwo
lotnicze JET Al. Projektuje sie zabudowe:

Stan istniejgcy:

Obecnie baza obstugiwana jest przez zbiornik o pojemnosci V=20  przeznaczony do przechowywania
paliwa JET A1, zwany dalej ,zbiornikiem magazynowym?”. Produkcji CGH Bydgoszcz. Jest to zbiornik stalowy
podziemny, jednokomorowych, dwuptaszczowych, z osadnikiem (zawodnionego/ zanieczyszczonego) paliwa
wyposazonych w system kontroli szczelnoSci ptaszcza zbiornika i system sygnalizacji napetnienia zbiornika
Site Sentinel. W zbiorniku zabudowane jest ramie ptywajgce stuzgce do pobierania paliwa do agregatu.
Zbiornik zostat zabezpieczony wewnetrzng powfoka epoksydowa, odporng na paliwo lotnicze JET Al.
Urzgdzenie jest objete dozorem technicznym i jest w petni sprawne.

Do wydawania paliwa uzywany jest uktad dystrybucyjny (agregat) firmy Flow Technics Ztocieniec.

Stan nowo projektowany:

Instalacja paliwowa bedzie wykorzystywana do tankowania/roztankowywania statkow powietrznych
bedacych wiasnoscig LPR. Projektowana instalacja paliwowa bedzie obstugiwal tylko i wytacznie paliwo
lotnicze JET A1l. Projektuje sie zabudowe:

jednego zbiornika, podziemnego, jednokomorowego, dwuptaszczowego, o0 pojemnosci V=1m’ z
przeznaczeniem na odpady paliwa lotniczego JET A1 zwanego dalej zbiornikiem na odpady.

Istniejqcy zbiornik zbiornik magazynowy, podziemny, jednokomorowy, dwuptaszczowy, na paliwo JET A 1 o
pojemnosci V=20 m?, jest juz zabudowany na przedmiotowej dziatce. Zbiornik i jego wyposazenie wypetnia
aktualnie obowigzujgce przepisy oraz wymogi stawiane przez Inwestora.

Projektowana instalacja paliwowa, zgodnie z Zyczeniem Inwestora, powinna umozliwiaé:

e w przypadku gdy w zbiorniku magazynowym JET Al wystgpi paliwo zanieczyszczone (zawodnione),
bedzie sie ono gromadzi¢é w najnizszym punkcie zbiornika. Wymusza to zastosowania
w projektowanym zbiorniku osadnika zanieczyszczonego (zawodnionego) paliwa, oraz zabudowanie
zbiornika ze spadkiem ok. 1% w kierunku osadnika. — zbiornik istniejgcy

e grawitacyjny zrzut paliwa z cysterny samochodowej do zbiornika magazynowego JET Al, z ukfadem
odprowadzania par paliwa podczas zrzutu (VRS Stage I).

e pobor probki paliwa z osadnika zbiornika magazynowego JET Al i jednoczesSnie odpompowania
zanieczyszczonego (zawodnionego) paliwa z osadnika zbiornika magazynowego JET Al.

e spust grawitacyjny odpaddw paliwa lotniczego do zbiornika odpaddw paliwa lotniczego.

o wypompowanie zbiornika odpaddw paliwa lotniczego.

e pobdr paliwa lotniczego ze zbiornika magazynowego JET Al za pomoca ramienia ptywajgcego, przy
pomocy pompy umieszczonej na zbiorniku z zanurzonym w zbiorniku kré¢cem ssgacym (pompa ssgco-
tfoczaca, agregat pompy zamontowany na wifazie w studzience nazbiornikowej, smok-krociec ssawny
pompy umieszczony w rurze ssgcej ramienia ptywajgcego zatadunkowego) i podanie go do
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dystrybutora (agregatu) paliwa lotniczego. Opisywana pompa w wykonaniu Ex. Wydajnosé
maksymalna podczas wydawania z dystrybutora (agregatu) to 250 I/min. Wgz do tankowania
$migtowca powinien mie¢ dtugos¢ min. 30 m i Srednice DN25.

e roztankowanie smigtowca przy pomocy weza do tankowania (z zastosowaniem zaworu tréjdroznego)
z wydajnoscig ok. 40 I/min.

e wydawanie paliwa ze zbiornika magazynowego paliwa JET Al z wykorzystaniem urzadzenia do czytania
kart chipowych.

e mozliwos¢ roztadunku zbiornika odpaddw za pomocg rurociggu 3” ze ztagczem typu camlock, zaworem
kulowym i przeziernikiem.

Projektowany jest nowy dystrybutor (agregat), ktory powinien by¢ wyposazony w:

e Oddzielng pompe paliwowg dedykowang do roztankowania Smiglowca o wydajnosci 40 I/min
w wykonaniu Ex.

e Waz paliwowy o dtugosci min. 30 m, srednicy DN25. Dodatkowo waz ma by¢ wyposazony w zwijadto
mechaniczne o napedzie elektrycznym typu bezobstugowego. Koncéwka weza powinna byé
wyposazona w ztagcze obrotowe i szybkoztacze bezwyciekowe do wymiennych koricowek tankujacych
(pistoletu wydawczego wyposazonego w funkcje kontroli obecnosci operatora typu ,deadman”, oraz
ztgcza od roztankowania).

e Linke uziemiajacg wraz ze szczypcami, umieszczong na zwijadle pétmechanicznym, o dtug. min. 30m.

o Uktad pomiarowy zgodny z MID.

Uktad filtracji paliwa lotniczego o mozliwosci filtrowania wg normy API/IP 1583 edycja 6 lub wyzsza.

Filtr typu ,monitor” powinien by¢ wyposazony w rdéznicowy, manometryczny wskaznik cisnienia
umozliwiajacy kontrole jego sprawnosci (zanieczyszczenia, zawodnienia). Filtr bedzie wyposazony
w zawdr umozliwiajacy scigganie zawodnionego odstoju paliwa.

e Dozownik dodatku antykrystalicznego z pompgq dozujgcq, wraz z pojemnikiem dodatku o poj. 20I.

16.4. OPIS TECHNOLOGICZNY STACII PALW

16.4.1. PRZYJMOWANIE PALIWA - DOSTAWA

Dostawy paliwa JET Al bedg realizowane cysternami samochodowymi. Roztadunek paliwa do zbiornika
magazynowego bedzie odbywat sie z wykorzystaniem agregatu cysterny samochodowej lub grawitacyjnie.
Zbiornik magazynowy bedzie wyposazony w system hermetyzacji roztadunku cysterny samochodowej.
W tym celu stanowisko zlewowe, oprocz ztagcza do zlewu paliwa bedzie posiadaé specjalne zfacza
przytaczeniowe umozliwiajgce potaczenie odpowiednich przestrzeni gazowych cysterny samochodowej
i zbiornika.

Zigcze zlewowe i ztagcze poboru bedq oznakowane kolorami. Oznakowane bedzie réwniez ztacze odbioru
oparéw. Zakifada sie, ze dostawy paliwa bedg odbywac sie cysternami samochodowymi.

16.4.2. MAGAZYNOWANIE PALIWA JET A1 I ODPADOW PALIWA JET Al

Paliwo JET A1 (istniejacy zbiornik V=20m?) oraz odpady paliwa JET Al (nowo projektowany zbiornik
vV=1m® bedg magazynowane w odrebnych stalowych zbiornikach podziemnych, jednokomorowych,
dwuptaszczowych, wyposazonych w system kontroli szczelnosci ptaszcza zbiornika i system sygnalizacji, w
przypadku ewentualnej awarii. Do monitoringu szczelnosci zbiornikow oraz pomiaru stanéw magazynowych
wykorzystany zostanie istniejgcy system kontrolno pomiarowy Site Sentinel zlokalizowany w pomieszczeniu
operacyjnym HEMS. Dodatkowo do monitoringu zbiornika odpaddéw nalezy zainstalowaé nowg sonde
pomiarowg wraz z czujnikami przestrzeni miedzyptaszczowej (czujnik oparéw oraz czujnik cieczy) oraz
wymaganymi barierami iskrobezpiecznymi. Zbiornik odpaddw bedzie zabezpieczony wewnetrzng powtoka
epoksydowg, odporng na paliwo lotnicze JET Al. Kontrola stanu ilosciowego paliwa oraz odpadow
zbiornikach, prowadzona bedzie przy pomocy elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego.

16.4.3. WYDAWANIE PALIWA - TANKOWANIE STATKU POWIETRZNEGO
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Wydawanie paliwa ze zbiornika magazynowego odbywacl sie bedzie przy uzyciu dystrybutora (agregatu)
dedykowanego do paliwa lotniczego JET A1.

Operacje tankowania paliwa bedg wykonywane z wykorzystaniem urzgdzenia wyposazonego w urzgdzenia
do odczytywania kart dostepowych (chipowych). Tankowanie bedzie moZzliwe dopiero po dokonaniu
identyfikacji przez urzadzenie karty dostepowej pilota i karty dostepowej statku powietrznego. System
bedzie posiadat rowniez mozliwos¢ wykonywania operacji tankowania paliwa bez koniecznosci identyfikacji
kart dostepu (np. w przypadku prac serwisowych). Po zatankowaniu statku powietrznego urzgdzenie do
odczytywania kart dostepowych pofgczone z systemem zarzadzania pomiarem ilosci paliwa (sonda
pomiarowa) zarejestrujg wykonanq operacje, ktéra nastepnie zostanie zapisana w systemie komputerowym.
Centrala systemu zarzadzajacego stanami paliwa znajdowal sie bedzie w pomieszczeniu operacyjnym
HEMS.

16.4.4. PRZYJMOWANIE PALIWA - ROZTANKOWANIE STATKU POWIETRZNEGO

Roztankowanie statku powietrznego odbywal sie bedzie przy uzyciu oddzielnej pompy paliwowej
umiejscowionej w dystrybutorze (agregacie).

Operacje roztankowania paliwa bedg wykonywane z wykorzystaniem urzgdzenia wyposazonego w czytnik
kart dostepowych (chipowych) ). Roztankowanie bedzie mozliwe dopiero po dokonaniu identyfikacji przez
urzgdzenie karty dostepowej pilota i karty dostepowej statku powietrznego (system automatycznego
tankowania-roztankowania zarejestruje ilosci zrzuconego paliwa). System bedzie posiadat rowniez
mozliwos$¢ wykonywania operacji roztankowania paliwa bez koniecznosci identyfikacji kart dostepu (np.
w przypadku prac serwisowych).

System zarzadzajacy pomiarem ilosci paliwa w zbiorniku (sonda pomiarowa oraz urzadzenie do odczytu kart
dostepowych) magazynowym bedzie jednoczesnie mierzyt poziom paliwa JET Al przyjetego ze statku
powietrznego, ktdra nastepnie zostanie zapisana w systemie komputerowym.

16.5. OBSLUGA INSTALACII PALIWOWE]

Projektowana instalacja paliwowa pracowac bedzie w systemie ciggtym tj. 24 h/dobe, 7 dni w tygodniu
i bedzie obstugiwana poprzez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw LPR.

16.6. ZAGADNIENIA POZAROWO-WYBUCHOWE

16.6.1. DANE PODSTAWOWE

ZAGROZENIA WYBUCHOWE
1) Parametry wybuchowe magazynowanego paliwa lotniczego JET Al.
Ropa naftowa i produkty naftowe, z wyjatkiem gazu ptynnego, w zaleznosci od temperatury zapfonu, zalicza
sie:
e do I klasy niebezpieczenstwa pozarowego — rope naftowq i produkty naftowe o temperaturze zapfonu
do 210 C ( 294,15 K ) i nizszej,
e do II klasy niebezpieczeristwa pozarowego - produkty naftowe o temp. zaptonu wyzszej od 21° C (
294,15 K ) do 55°C ( 328,15 K ),
e do III klasy niebezpieczerstwa pozarowego - produkty naftowe o temp. zaptonu wyzszej od 550 C (
328,15 K ) do 100°C ( 373,15K ).

Na terenie stacji paliw sktadowany i przechowywany bedzie w zbiornikach podziemnych produkt naftowy
nalezacy do II klasy niebezpieczeristwa pozarowego, zgodnie z klasyfikacja dotyczacq temperatury zaptonu.
Jest to: PALIWO LOTNICZE JET Al.

Wtasnosci fizyko — chemiczne paliwa lotniczego JET Al:

e gestosé (15°C): 0,77 - 0,85 kg/m>
e temperatura zapfonu : 29-70° Cmin. 38°C,
e temperatura samozaptfonu: 220 -250°C

e granica wybuchowosci :
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- dolna ( % obj. ) nie dotyczy
- goérna ( % obj. ) nie dotyczy
o wtasciwosci wybuchowe brak
e klasa niebezpieczeristwa pozarowego II

Uwaga!

Zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (wydruk z ADR), paliwo JET Al
dostarczane na bazy S'mig/owcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w catym kraju, jest zaliczane
do III klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

2) zrédta zagrozenia:
e dystrybutor (monoblok, pompa paliwowa i odsysania par, filtr paliwowy, zawory, potaczenia instalacji
paliwowej, pistolet, przeziernik, waz),
o studzienka zlewowa i studzienki nazbiornikowe z rurg pomiarowg, zawor oddechowy (odpowietrzenia),
e potgczenia instalacji paliwowej,
e cysterna samochodowa podczas roztadunku paliwa ( zawdr, wiaz otwarty).

16.6.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ
Istniejgcy budynek operacyjno-socjalno-biurowy bedzie usytuowany poza strefami zagrozenia wybuchem,
wykonany z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia i nie przenoszacych ptomienia. Dystrybutor
(agregat), maszty oddechowe, krociec poboru bedzie sie znajdowat w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od
istniejagcego budynku socjalno-biurowego. Zbiorniki i rurociggi technologiczne bedg zlokalizowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od fundamentdw istniejgcego budynku socjalno-biurowego.

Powierzchnie zwigzane z przyjmowaniem i wydawaniem paliwa wyposazone sq w instalacje kanalizacji
deszczowej a odprowadzane wody opadowe sg podczyszczane poprzez uktad osadnika i separatora
koalescencyjnego.

W odlegtosci nie wiekszej niz 75m od stacji bedzie znajdowat sie hydrant ppoz. min. DN80 zapewniajacy
wydatek wody w iloSci nie mniejszy niz 10 I/s do gaszenia pozaru. Budynek jest chroniony przed
wytadowaniami atmosferycznymi wg wymagan normy PN-89/E-05003/01, 02, 03.

Zbiornik magazynowy JET A1 podziemny dwuptaszczowy jest:
e Przykryty warstwgq ziemi o gr. min. 1m,
e Wyposazony w przewody oddechowe z zaworami samozamykajgcymi,
e Uziemiony w 2 punktach,
e Przewody wlewowe bedg wyposazone w zamkniecia hydrauliczne,
o Wyposazony w urzgdzenia zabezpieczajgce przed przepetnieniem zbiornika,
e Zabezpieczony przed korozjq (ochrona katodowa).

Dystrybutor (agregat) paliwa bedzie:
e Posiadat odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do pracy w strefach zagrozonych wybuchem,
e Ustawiony na wysepce (cokole) o krawedziach wykoriczonych obrzezem ze stali nierdzewnej,
nawierzchni betonowej zatartej ,na gtadko” o wysokosci w granicach 0,10 m - 0,15 m, niestwarzajgcej
utrudnien przy swobodnym, bezkolizyjnym ruchu pojazdéw samochodowych i statkéw powietrznych.

Studzienki kanalizacyjne, wodociggowe itp. beda w odlegtosci min. 5 m od dystrybutora paliw. Spust paliwa
do zbiornika magazynowego bedzie sie odbywat z wykorzystaniem agregatu cysterny samochodowej lub
grawitacyjnie przez studzienke zlewowa.

Drogi bedg zapewniaty ruch bezkolizyjny na dojazdach i terenie instalacji paliw. Bedzie zapewniony dojazd
wozow bojowych strazy pozarnej.

Instalacja paliw bedzie zaopatrzona w sprzet ppoz.:
2 agregaty 25 kg proszkowe lub CO2 (np. APR 25),
2 gasnice proszkowe 6kg,
3 koce gasnicze.

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT BUDOWLANY ) STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707 72



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

2 gasnice proszkowe 6 kg oraz 3 koce gasnicze powinny by¢ umieszczone w jednym miejscu jako
oznakowany zestaw gasniczy w poblizu dystrybutora paliw. Stanowisko dla dwdch gasnic i trzech kocy
gasniczych bedzie wykonane w formie osfony posiadajacej trzy Sciany, i zadaszenie. Konstrukcja ostony
wykonana bedzie w formie ramy w ksztatcie prostopadfoscianu zbudowanej z profili zamknietych.Sciany
ostonowe i zadaszenie, wykonane bedzie z blachy ocynkowanej 1,5 mm.Wymiary ostony na zestaw
gasniczy: poziome 160 cm X 80 cm; wysokos$¢ 150 cm + wysokos¢ stupkow od podtoza 20 cm. Ostona
ma by¢ umieszczona na wysokoSci 20 cm od podfoza i ma sta¢ na nézkach stalowych ocynkowanych
zakotwionych w cokole.

Elementy instalacji takie jak dystrybutor, punkt zalewowy, maszty oddechowe bedg oznaczone znakami
informacyjnymi oraz bezpieczeristwa wg PN-92/N-01256/01.

16.6.3. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
Dystrybutory paliw ptynnych :
Strefa 1 - wewnatrz dolnej czesci (hydraulicznej) dystrybutora, w zagtebieniu pod dystrybutorem (zaleca
sie zasypac piaskiem o ile nie ma tam zaworu odcinajgcego),
Strefa 2 - w szczelinie bezpieczerstwa.

Studzienka nazbiornikowa: podczas napetniania zbiornika i pobierania paliwa ze zbiornika:
Strefa 1 - wewnatrz studzienki,

Stanowisko zlewu paliw:
Strefa 2 - 1,0 m od osi przewodu spustowego,

Zbiorniki z systemem VRS:
Strefa 2 - w promieniu 1,5 m przy wylocie przewodu oddechowego pod warunkiem, ze znajduje sie na
wysokosci, co najmniej 4,0m nad powierzchnig terenu,

Cysterna samochodowa:

a) W ktdrej wtaz w czasie spustu produktu jest zamkniety (z systemem VRS):
Strefa 2 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w dét do ziemi,

b) W ktdrej wiaz w czasie spustu produktu jest otwarty (bez systemu VRS):
Strefa 2 - 1,5 m od wlazu i ptaszcza cysterny, i w dét do ziemi.

Dodatkowe zalecenia projektowo-eksploatacyjne regulujg przepisy:

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng poprzez uziemienie oraz zastosowanie wszystkich wezy nalewczych
i paskéw napedowych z materiatdw przewodzacych, atestowanych.

Pracownicy odpowiedzialni za urzadzenia elektryczne powinni posiadaé¢ uprawnienia kwalifikacyjne w
zakresie przeciwwybuchowym (MP Nr 8, z dnia 29.03.1989).

Po wykonaniu catosci instalacji technologicznej wykonawca sporzadzi dokument zabezpieczenia przed
wybuchem (ocena zagrozenia wybuchem).

16.7. INSTALACIA PALIWOWA

Projektuje sie catkowicie nowg instalacje paliwowa. Istniejgce rurociagi technologiczne nalezy zdemontowac
i odda¢ wyspecjalizowanej firmie w celu ich utylizacji. Projektowana instalacja paliwowa skfada sie z
nastepujacych elementow:

16.7.1. STANOWISKO ZLEWOWE PALIWA

Istniejqcy zbiornik na paliwo JET Al zwanym dalej ,zbiornikiem magazynowym” bedzie napetniany z
wykorzystaniem agregatu cysterny samochodowej lub grawitacyjnie poprzez zawdr poboru umieszczony w
studzience zlewowej. Studzienka zlewowa bedzie umieszczona na wysepce (cokole) o wysokosci w granicach
0,10 m- 0,15 m, o krawedziach wykoriczonych obrzezem ze stali nierdzewnej, nawierzchni betonowej
zatartej ,na gtadko”, niestwarzajacej utrudnien przy swobodnym, bezkolizyjnym ruchu pojazdow
samochodowych i statkow powietrznych.
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Studzienka bedzie wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana, z pokrywq typu ,chlebak” (pokrywa bedzie
otwierana z wykorzystaniem sitownikdw; ograniczenie: otwarcie + blokada) i umieszczonym na niej
uchwytem. Dostep do studzienki bedzie zabezpieczony za pomocq ktédki i plomby plastikowej.
W najnizszym punkcie dna studzienki bedzie zlokalizowany zawdr umozliwiajacy odprowadzenie ewentualnie
rozlanego paliwa. Studzienka bedzie podzielona na dwie odrebne czesci Sciang grodzeniowa wykonang z
tego samego materiatu, co sama studzienka"

Prawa czes¢ studzienki bedzie obstugiwac zbiornik na odpady paliwa lotniczego JET Al i bedzie zawierac:
Krdciec zamkniety kamlokiem 3” do odpompowania zbiornika odpaddéw. Czes¢ ziemna rurociggu od zbiornika
odpaddw do studzienki wykonana jako jednolita (bez potaczen). Przejscie do studzienki nazbiornikowej
(zbiornika odpaddw) i do studzienki zlewowej zostang zrealizowane poprzez przepusty systemowe (szczelne)
producenta rurociggu.

Krociec DN50 zamykany zaworem odcinajacym, z zainstalowanym lejkiem do wlewania odpaddw paliwa do
zbiornika odpadoéw. Czes¢ ziemna rurociggu od zbiornika odpaddw do studzienki wykonana jako jednolita
(bez potaczen). Przejscie do studzienki nazbiornikowej (zbiornika odpaddw) i do studzienki zlewowej zostang
zrealizowane poprzez przepusty systemowe (szczelne) producenta rurociggu.

Lewa czes¢ studzienki bedzie obstugiwac zbiornik magazynowy paliwa lotniczego JET Al i bedzie zawierac:

Krociec DN25 zamykany kamlokiem, umozliwiajacy pobdr probek paliwa i jednoczesnie wypompowania
z osadnika zbiornika zanieczyszczonego (zawodnionego) paliwa. Czes¢ ziemna rurociggu od zbiornika
magazynowego do studzienki zlewowej wykonana jako jednolita (bez potaczen). Przejscie do studzienki
nazbiornikowej (zbiornika magazynowego) i do studzienki zlewowej zostang zrealizowane poprzez przepusty

systemowe producenta rurociggu.

Kréciec DN80 zamykany kamlokiem umozliwiajacy spust grawitacyjny paliwa z cysterny samochodowej do
zbiornika magazynowego. Czes¢ ziemna rurociggu od zbiornika do studzienki wykonana jako jednolita (bez
potaczen). Przejscie do studzienki nazbiornikowej (zbiornika magazynowego) i do studzienki zlewowej
zostang zrealizowane poprzez przepusty systemowe producenta rurociggu.

Adaptor VRS typu OPW 1611AVL, z zainstalowanym na zewngtrz, bezpiecznikiem przeciwogniowym
(przerywaczem pfomienia) DN80, dla cystern (adaptor przystosowany do zamkniecia na ktddke). Czesé
ziemna rurociggu od zbiornika magazynowego do studzienki zlewowej wykonana jako jednolita (bez
potaczen). Przejscie do studzienki nazbiornikowej (zbiornika magazynowego) i do studzienki zlewowej
zostang zrealizowane poprzez przepusty systemowe producenta rurociggu.

Obie czesci studzienek zawieraja dodatkowo tabliczki zamocowane na trwale, z opisami ztaczy.

Rozstaw rur w studzience powinien wynosi¢ min. 250 mm, w osiach. Wysokos¢ zainstalowania kamlockéw
D3, od poziomu przylegtej nawierzchni drogowej nie powinna przekracza¢ 400 mm. Uszczelnienia przejs¢
rurowych - pianka, kit benzynoodporny lub przepusty systemowe producenta rurociggu. Catos¢ uziemiona,
obok zainstalowany bedzie zacisk uziomu dla cysterny samochodowej - 1 m od studzienki. Studzienka
bedzie wyniesiona 10 mm ponad cokdt dla lepszej wentylacji wnetrza. Rura oddechowe zbiornika
magazynowego i osobna rura oddechowa zbiornika odpadéw zamontowane zostang w pasie zielonym przy
studzience  zlewowej w dwdch oddzielnych  masztach  oddechowych. Rozmieszczenie  rur
w studzience opisano na rysunku. tgczenie rur wykonywacé w studzienkach.

Obrzeza cokotu obte, brzegi cokotu zabezpieczone w sposéb trwaty (stal nierdzewna).

Nawierzchnie przy cokole, na ktérym bedzie osadzona studzienka zlewowa wykonac jako utwardzong,
szczelng i zmywalng. Zostanie zapewniony odbidr Sciekéw zanieczyszczonych produktami naftowymi z tego
obszaru, z podczyszczaniem w separatorze koalescencyjnym.

16.7.2. ZBIORNIKI MAGAZYNOWE PALIW PLYNNYCH

Projektuje sie zabudowe jednego zbiornika podziemnego, jednokomorowego o pojemnosci V=1m’ na
odpady paliwa, zwanego dalej ,zbiornikiem na odpady”, zbiornik i wtaz rewizyjny zbiornika Z2
zabezpieczony wewnetrzng powtokg epoksydowg odporng na paliwo lotnicze JET A1, krééce i wyposazenie
wewnetrzne zbiornika wykonane z materiatu 304L lub innego odpornego na paliwo lotnicze JET A1,
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Zbiornik magazynowy, podziemny, jednokomorowy, dwuptaszczowy, na paliwo JET Al o pojemnosci
V=20m3, jest juz zabudowany na przedmiotowej dziatce. Zbiornik i jego wyposazenie wypetnia aktualnie
obowigzujace przepisy oraz wymogi stawiane przez Inwestora.

Zbiorniki magazynowy stalowy zostanie wykonany w technologii dwuptaszczowej, w wersji nienajazdowej,
utoZzony pod ziemig (min. 1,0m). Lokalizacja zbiornikow istniejgcego i projektowanego podano w czesci
rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu. Przestrzen miedzypfaszczowa zbiornikéw monitorowana
Jjest czujnikiem wykrywajacym weglowodory w stanie ciektym i gazowym, wspéfpracujgcym z urzadzeniem
kontrolno-pomiarowym.

Wyposazenie zbiornika magazynowego, podziemnego, jednokomorowego o pojemnosci V=20 m’ na paliwo
lotnicze JET A1
Istniejgce wyposazenie zbiornika zostanie zmodyfikowane w nastepujacy sposob:

Na kréécu ssacym zasilania dystrybutora zostanie zabudowana pompa z zanurzonym w zbiorniku kréécem
ssawnym. Pompa o wydajnosci do 250 I/min., z mozliwosScia zmniejszenia wydajnosci do poziomu ok.
100l/min.

Wyposazenie zbiornika podziemnego, jednokomorowego o pojemnosci V=1 m? na odpady paliwa (Z2):

Jedna studzienka nazbiornikowa o wymiarach 1100 x 1000 mm, stalowa, mocowana srubowo lub spawana
do zrebnicy zbiornika.
S1 wtaz rewizyjny DN60O.
S2 krociec zalewowy DN50, zakoriczony w studzience nazbiornikowej kotnierzem DN50, wyposazony
w zawdr antyprzepetnieniowy i zawdr hydrauliczny,
S3 krdciec ssacy DN8O0, zakoriczony w studzience nazbiornikowej kotnierzem DN80, wyposazony w zawor
stopowy.
S4 krociec oddechowy DN50, zakoriczony w studzience nazbiornikowej kotnierzem DN50,
S5 Kréciec odwodnienia DN50 zakoriczony w studzience nazbiornikowej kotnierzem DN5O.
S6 rura pomiaru recznego DN50, zakonczona w studzience nazbiornikowej kamlokiem AC+D 27,
S7 rura pomiaru automatycznego DN100, zakoriczona w studzience nazbiornikowej kamlokiem AC+D 4”
z przepustem kablowym
S8 krdociec suchego systemu detekcji, rura 2”, z gwintem G2”, zakoriczony zaslepka PE,

Kazdy zbiornik wyposazony jest w sonde elektronicznego systemu ciggtego pomiaru poziomu paliwa oraz
pomocniczo w listwe recznego pomiaru. Istniejgcy system Site Sentinell jest w petni sprawny i nadaje sie do
dalszej eksploatacji. Nowo projektowany zbiornik na odpady nalezy wyposazy¢ w sonde pomiarowg, oraz
czujnik opardw i czujnik cieczy stuzgace do monitoringu przestrzeni miedzyptaszczowej. Samg centrale Site
Sentine znajdujacg sie w pomieszczeniu operacyjnym HEMS nalezy wyposazyé w dodatkowe bariery
iskrobezpieczne. System monitoringu obejmujacy: monitoring ilosci paliwa/odpadow paliwa w temperaturze
rzeczywistej, referencyjnej 15 °C oraz zawodnienia, zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika
magazynowego podczas realizacji dostawy paliwa do zbiornika, elektronicznq rejestracje dostaw,
zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika na odpady, mozliwos¢ wydrukowania w/w danych.

Sonda elektroniczna w zbiorniku magazynowym oraz sonda elektroniczna w zbiorniku na odpady podtaczona
do wspdlinej centralki. Dodatkowo podfaczone beda czujniki przestrzeni miedzyptaszczowej, ktére w sposob
ciggly beda monitorowaty przestrzern miedzyptaszczowg zbiornika magazynowego i zbiornika na odpady.
Urzadzenie wraz z wbudowang drukarkg (zgodna ze standardami LPR) systemu pomiarowego znajdowac sie
bedzie w pomieszczeniu operacyjnym HEMS. W przypadku wystgpienia alarmu np. braku paliwa,
rozszczelnienia sie ktoregos ze zbiornikdw itd. system natychmiast wyzwoli alarm dzwiekowy i Swietiny oraz
wyswietli rodzaj awarii. Ponadto kazda rura spustu paliwa do zbiornika wyposazona w zamkniecie
hydrauliczne. Zawdr zapobiega przepetnieniu zbiornika. Kazdy zbiornik paliwowy wyposazony jest w 2
korncéwki do podtaczenia z instalacjg uziemiajaca.

Projektuje sie petnq hermetyzacje zbiornika magazynowego paliwa lotniczego poprzez zastosowanie tzw.
wahadfa gazowego (Stage I VRS) przettaczajgcego opary paliw ze zbiornikdw magazynowych do cysterny w
czasie spustu paliwa do zbiornikéw. Projektuje sie Krociec oddechowy bedzie zaopatrzony w bezpiecznik
ogniowy (przerywacz ptomienia dwustronnego dziatania) i zostanie zakoriczony zaworem oddechowym
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nadcisnieniowo-podci$nieniowym. Krdciec odbioru oparéw (przy studzience zlewowej) winien by¢
wyposazony w zawdr samozamykajacy i bezpiecznik ogniowy (przerywacz ptomienia dwustronnego
dziatania). Zaréwno zbiornik magazynowy oraz na odpady bedzie, na etapie posadowienia (montazu),
zabezpieczony przed korozja w postaci ochrony katodowej. Kréciec kontroli szczelnosci usytuowany jest w
studzience nazbiornikowej. Rury zlewowe, ssawne | oddechowe (oparowe) zostang przed wejsciem do
zbiornikow wyposazone w przerywacze pfomienia deflagracji (bezpieczniki antydetonacyjne). Studzienki
nazbiornikowe natrawnikowe, pokrywy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo farbg antykorozyjng,
sposob otwierania pokryw - z wykorzystaniem sitownikéw (ograniczenia: otwarcie + blokada). Studzienki
wraz z pokrywami mogq wystawaé ponad powierzchnie terenu do 20 cm wysokoSci. Zapewniony drenaz
studni nazbiornikowych, $cieki beda odprowadzane do separatora koalescencyjnego. LuZne kable
elektryczne w studniach nazbiornikowych zabezpieczone ostong typu peszel. Na wysokosci wtazu, rury
przewodowe posiada¢ beda potaczenia roztaczne (kotnierze). Sonda pomiarowa ustawiona na max. stan
95% pojemnosci komory. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikéw - fabryczne. Przejscia rurowe poprzez
Scianki studzienki nadzbiornikowej — rozwigzanie systemowe producenta orurowania. Do sprawdzenia na
placu budowy stan zabezpieczenia ptaszcza zbiornika - w przypadku widocznego uszkodzenia powfoki
zewnetrznej odpornej na przebicie (14 kV), zastosowac fabryczne zaprawki malarskie powfoki.

Zbiornik przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wtasciwego terenowo Oddziatu UDT w celu dokonania rewizji
zewnetrznej.

16.7.3. DYSTRYBUTOR (AGREGAT)
Do tankowania i roztankowania statkéw powietrznych projektuje sie wymiane istniejagcego dystrybutora
(agregatu) paliw lotniczych JET Al. Dystrybutor musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

e Dystrybutor, wykonany w szczelnej obudowie w catosci ze blachy nierdzewnej z mozliwoscig
demontazu scianek (dwie Scianki boczne oraz Scianka tylna bede blokowane od wewnatrz), zostanie
umieszczony na cokole o wysokosci w granicach 0,10-0,15 m. Obrzeza cokotu obte, brzegi cokotu
oznaczone w sposoOb trwaty (stal nierdzewna).

o Wysokos¢ dystrybutora z cokotem nie moze przekracza¢ 130 cm.

e Dystrybutor bedzie wyposazony w tace ociekowg nierdzewng, umozliwiajgcg odprowadzenie rozlanego
paliwa do separatora koalescencyjnego.

e Obudowa bedzie zamykana poprzez rolete, umieszczong w przedniej czesci. Roleta bedzie mogfa by¢
zamykana na kluczyk. Bedzie istniata mozliwos¢ zatozenia plomby/ktodki.

e Obudowa zostanie wyposazona w wewnetrzne osSwietlenie z wytacznikiem (klasa Ex).

e Tankowanie i roztankowanie $migtowca tym samym wezem paliwowym o $rednicy DN 25 mm i dtugosci
min. 30m.

e Przetgczanie tankowanie - roztankowanie - zaworem tréjdrogowym sterowanym recznie.

e Agregat wyposazony w zwijadto mechaniczne o napedzie elektrycznym typu bezobstugowego. Rolki
,Uktadajace” waz na beben zwijadta w postaci zamknietej konstrukcji (2 x bok, 2 x dét), zamontowane
w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ kontakt weza z elementami dystrybutora.

e Koricowka weza powinna by¢ wyposazona w zigcze obrotowe i szybkoziacze bezwyciekowe do
wymiennych koricéwek tankujacych (pistoletu wydawczego wyposazonego w funkcje kontroli obecnosci
operatora typu ,deadman”, oraz ztacza od roztankowania).

e Tankowanie z wydajnosciq na pistolecie wydawczym max. 250 I/min, z mozliwoscig zmniejszenia do
100Il/min. Mozliwos$¢ regulacji wydatku zaworem umieszczonym w szafie dystrybutora,

e Pompa ssgco-tloczaca, z zanurzonym w zbiorniku kréécem ssawnym, bedzie sie znajdowaé w
studzience nazbiornikowej zbiornika magazynowego. Podfaczenie uziemienia do $migfowca podczas
tankowania i roztankowania w postaci linki zakoriczonej szczypcami. Linka bedzie umieszczona na
zwijadle pétmechanicznym w widocznym miejscu dystrybutora. Dtugos¢ linki dostosowana do dtugosci
weza DN25.

e Uktad pomiarowy zostanie wyposazony w liczydto mechaniczne z preselekcjq (nastawnikiem dawki),
odgaznik, filtr typu ‘monitor’ do usuwania wody oraz czastek statych i bedzie zgodny z MID.
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o Uktfad filtracji paliwa lotniczego o mozliwosci filtrowania wg normy API/IP 1583 edycja 6 lub wyzsza.
Filtr typu ,monitor” powinien by¢ wyposazony w rdznicowy, manometryczny, wskaznik cisnienia
umozliwiajacy kontrole jego sprawnosci (zanieczyszczenia, zawodnienia). Obudowa filtra bedzie
wyposazona w zawdr pobierczy w najnizszym punkcie do Sciggania odstoju paliwa, zakoriczony wezem
gumowym, dedykowanym do paliwa JET A1.

o Wewngatrz dystrybutora zostanie umieszczona pompa dozujgca membranowa wraz z dozownikiem do
dozowania dodatku antykrystalicznego (wg MIL-DLT-85470B). Dozowanie dodatku w statej ilosci
w regulowanym zakresie od 500 do 2500 ppm. Ilos¢ dozowanego dodatku bedzie proporcjonalna do
przeptywajgcego paliwa. Dozownik zostanie zamontowany za filtrem. Dodatkowo zostanie
zamontowany zbiornik dodatku antykrystalicznego o pojemnosci 20 | ze wskaznikiem poziomu.

e Uchwyt na pistolet wydawczy zamontowany na zewnatrz szafy agregatu.

e Schemat uktadu dystrybucyjnego umieszczony w szafie w widocznym miejscu (nie w postaci naklejki).

e Dystrybutor posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem na terenie RP.

Po dokonaniu wszystkich przytaczy rurowych i elektrycznych, zgodnie z dostarczong przez producenta
Dokumentacja Techniczno-Ruchowg (DTR) nalezy dokonac urzedowej legalizacji ostatecznej dystrybutora.

Dystrybutor podfaczaé do rurociggdw za pomocg wezy elastycznych. Do dystrybutora przeprowadzi¢ dwa
przepusty kablowe z PCV: dla zasilania i elektroniki oddzielnie. Przepusty uszczelni¢ przed migracjg par
produktéw naftowych oraz dostepem gryzoni. Montaz i rozruch dystrybutoréw pod nadzorem Dostawcy.
Posiadajg one klasyfikacje wg. DIM /legalizacja fabryczna /.

Po prébach - instalacje przedmuchacé sprezonym powietrzem oraz bezposrednio po zainstalowaniu aparatéow
- paliwem wg. gatunku z uktadu monobloku dystrybutora.

ROZTANKOWANIE STATKOW POWIETRZNYCH:
e Z wykorzystaniem weza paliwowego do tankowania (DN25),

e Roztankowanie z wykorzystaniem kornicowki do roztankowywania, sktadajgcej sie z weza DN19 (min. 50
cm), zaworu kulowego - regulujacego wydajnos¢ roztankowania (0-40 I/min.) i zakonczona koricéwka
kompatybilng ze ztagczem obrotowym | szybkoztagczem bezwyciekowym zastosowanym na wezu
paliwowym (DNZ25),

o W/w koncowka do roztankowania (DN19) wpinana bedzie w miejsce pistoletu wydawczego,

e Sterowanie funkcjg tankowania/roztankowania za pomoca zaworu tréjdroznego,

e Oddzielna pompa paliwowa dedykowana do roztankowania, umiejscowiona w obudowie dystrybutora,
w wykonaniu Ex.

e Operacje roztankowania paliwa beda wykonywane z wykorzystaniem urzgadzenia wyposazonego w
czytnik kart dostepowych (chipowych). Roztankowanie bedzie mozliwe dopiero po dokonaniu
identyfikacji przez urzadzenie karty dostepowej pilota i karty dostepowej statku powietrznego. System
bedzie posiadat réowniez mozliwos¢ wykonywania operacji roztankowania paliwa bez koniecznosci
identyfikacji kart dostepu (np. w przypadku prac serwisowych za pomocq stacyjki z kluczykiem
znajdujacej sie wewngqtrz agregatu).

e System zarzadzajacy pomiarem ilosci paliwa w zbiorniku (sonda pomiarowa oraz urzadzenie do
odczytu kart dostepowych) magazynowym bedzie jednoczesnie mierzyt poziom paliwa JET Al
przyjetego ze statku powietrznego do zbiornika magazynowego, ktéra nastepnie zostanie zapisana w
systemie komputerowym

SYSTEM DOSTEPU DO WYKONANIA OPERACII TANKOWANIA/ROZTANKOWANIA
o Wspétprace z dystrybutorem do wydawania paliwa lotniczego JET Al,

e Wymiana danych pomiedzy stacjg Centralg LPR odbywac sie ma poprzez sie¢ wewnetrzng LAN/WLAN,
po protokole TCP/IP, z wykorzystaniem mechanizmu SFTP/SSH,

o Identyfikacje i sprawdzenie uprawnieri do tankowania/roztankowania $migfowca i pilota na podstawie
kart dostepowych (chipowych) uzywanych przez pracownikéow LPR i identyfikatorow (chipowych)
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uzywanych do tankowania/roztankowania S$migfowcdw. Zamawiajacy obecnie uzZytkuje karty w
systemie MIFARE,

e Sterowanie wydawaniem paliwa przez dystrybutor,

e Wybranie funkcji, ktére umozliwiaq w zaleznosci od potrzeb, przestawienie dystrybutora w tryb pracy
umoZzliwiajgcy tankowanie/roztankowanie $migfowca,

e Rejestracje w pamieci, w plikach w formacie XML danych w Zzakresie obejmujgacym co najmniej:
moment tankowania/roztankowania(dzieri, godzina), dane identyfikujgce S$migtowiec, pilota, ilos¢
i rodzaj tankowanego/roztankowanego paliwa,

e Wprowadzenie limitéw tankowania na poszczegdlne identyfikatory,

e Pobieranie paliwa z wykorzystaniem automatu przez upowaznionego pracownika na cele inne niz
tankowanie $migfowca,

e Dostep do danych ostatnich operacji tankowarn/roztankowarn powinien by¢ mozliwy zdalnie, poprzez
przegladarke internetowg Chrome,

o Mozliwo$¢ wykonania tankowania/roztankowania awaryjnie z wykorzystaniem tylko dystrybutora, bez
koniecznosci dokonania identyfikacji w/w kart,

e Urzadzenie wykorzystywane do odczytu kart chipowych, umozliwiajgcych wykonanie operacji
tankowania/roztankowania $Smigtowca zostanie umieszczone na tym samym cokole, co dystrybutor
(agregat) paliwa.

16.8. INSTALACJA RUROWA
Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji technologicznej paliwa JT A-1. Nowe rurociggi podziemne bedq
wykonane z rur elastycznych o nastepujgcych parametrach:
e rury elastyczne, dwuscienne,
e rura wewnetrzna i zewnetrzna ze stali nierdzewnej,
e zapewniona ciggta kontrola szczelnosSci rurociagu,
e dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
e dopuszczenie do stosowania dla medium (produkt naftowy) typu kerozyna, 21 < temperatura zaptonu
< 55 °C, co odpowiada wfasciwosSciom paliwa lotniczego JET Al,
e zewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne,
e producent rur musi posiadac¢ rozwigzanie systemowe umozliwiajace uszczelnienie przejs¢ rur przez np.
studzienki nazbiornikowe,

e rury mogaq by¢ stosowane jako ssace i tfoczne.

Rury zostang zabudowane zgodnie ze schematem technologicznym.
1. DN80 JET A1 odpady roztadunek zbiornika odpaddéw
. DN50 JET A1 odpady spust do zbiornika odpadow
. DN8O0 JET A1 paliwo JET A1, spust z autocysterny
. DN25 JET A1 paliwo JET A1 ,pobdr prébek i opréznianie odstojnika
. DN50 opary FSR
. DN25 JET A1 roztadunek statku powietrznego
. DN80 JET Al zasilanie agregatu
8. maszty rur oddechowych, stal nierdzewna DN50.

N O 00 AN WN

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury w trakcie montazu kamieni, gruzu itp. Zwrdci¢ szczegdlng uwage
na skrzyZzowania podziemnych odcinkéw rurociggéow - zachowaé odlegtos¢ min. DN.

Uwaga:
e Sprawdzi¢ ,stan martwy” rury ssgcej dystrybutora w zbiorniku, odlegto$¢ rur od dna zbiornikéw
powinna wynosi¢ 150 mm. Rury ukfadac na trasie /skrzyZzowania/ w ,dwdch ptaszczyznach”.
e Dopuszcza sie skrzyzowania w trzech ptaszczyznach tylko w obrebie najwiekszego zagtebienia tj. w
poblizu studzienek nazbiornikowych - gtebokos¢ przekrycia ca 1,2 m.
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e Na trasach rurociggéw ssacych nie montowal Zzadnych zaworéw zwrotnych. Schematy pofaczen
rurociggdw oraz ich utozenie w terenie w czesci rysunkowej.

16.8.1. SYSTEM ZABEZPIECZEN EKOLOGICZNYCH INSTALACJI PALIWOWE]

W projektowanej instalacji paliw przyjeto rozwigzania techniczne, zabezpieczajace srodowisko naturalne
przed szkodliwym oddziatywaniem paliw ptynnych. Rozwigzania te sq zgodne z polskimi przepisami ochrony
Srodowiska. Zastosowane zbiorniki paliwowe 2-ptaszczowe, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, gwarantuje
odpornos¢ zbiornika na korozje minimum 10 lat. W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami
paliwa do gruntu zastosowano rozwigzania techniczne, lokalizujgce i sygnalizujgce o ewentualnych
nieszczelnosciach. Przestrzenie miedzyptaszczowe zbiornikéw podfaczone sq do urzadzen wykrywajacych
obecnos¢ weglowodoréw gazowych i ciektych, ktore natychmiast uruchamiajg urzadzenia alarmowe.

W celu zabezpieczenia przed przepetnieniem w czasie spustu paliwa z cysterny samochodowej, przewidziano
system antyprzelewowy zamykajgcy spust paliwa do zbiornika magazynowego po osiggnieciu okreslonego
maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku paliwowym. Proces zlewania paliwa JET Al z autocysterny do
zbiornika magazynowego jest w petni hermetyczny. Projektuje sie dwa niezalezne maszty oddechowe (o
wysokosci ponad 4m powyzej terenu, jeden dla zbiornika magazynowego, drugi dla zbiornika na odpady)
zamkniete zaworami oddechowymi  nadci$nieniowo-podcisnieniowym, co powoduje zmniejszenie
czestotliwosci otwierania zawordw w czasie eksploatacji instalacji, tym samym ogranicza emisje
weglowodoréw lotnych do atmosfery. Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne instalacji paliw w
petni gwarantujg minimalizacje szkodliwego oddziatywania obiektu na srodowisko gruntowe i atmosfere. Nie
dopuszcza sie kolektorowania sie instalacji oddechowej zbiornika na odpady ze zbiornikiem magazynowym

16.9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACII

16.9.1. CISNIENIE ROBOCZE

Zbiorniki magazynowe paliw :

- podcisnienie - 0,25 kPa
- nadcisnienie - 3,5 kPa
Rurociggi instalacji paliw:

- nadcisnienie - rurociggi paliw - 50,0 kPa
- nadcisnienie - rurociagi oparéow - 3,5 kPa

16.9.2. CISNIENIE PROBNE

Zbiorniki nalezy poddaé prébie szczelnosci z osprzetem po zainstalowaniu armatury; cisnienie prébne 0,03
MPa, czas proby 1 godzina

rurociggi po zmontowaniu nalezy poddac préobie wytrzymatosci i szczelnosci cisnieniem 0,4 MPa, czas proby
1 godzina. W czasie wykonywania proby cisnieniowej rurociggéow nalezy odciaé je (zaslepic¢) od strony
dystrybutora i zbiornika. Dla rurociggdw stalowych prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed
wykonaniem izolacji antykorozyjnej.

16.9.3. LACZENIA RUR STALOWYCH

a) zfacza spawane - poszczegdlne odcinki rur nalezy taczyé ze sobg spoing czotowg napawang typ V. Korce
odcinkéw rur nalezy przygotowaé do spawania zgodnie z normg PN-65/M-69014. Kotnierze nalezy
spawac do rur spoing pachwinowg typu L (pachwina w ztaczu katowym). Spoiny nalezy wykonaé¢ w 4
klasie jakosci wg PN-60/M-69770.

b) ztacza kotnierzowe - kotnierze muszga by¢é montowane w pfaszczyZznie prostopadtej do osi rur. Przy
montazu nalezy kotnierze ustawié¢ w taki sposéb, aby otwory pod Sruby nie lezaty w pionowej i poziomej
osi rurociggéw lecz symetrycznie do nich przesuniete o 1/2 podziatki. Powierzchnie przylgowe muszg by¢
doktadnie oczyszczone. Niedopuszczalne jest zaktadanie uszczelek zanieczyszczonych, pogniecionych lub
zatamanych oraz juz raz zacisnietych w potaczeniach kotnierzowych.
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c) zlacza gwintowane - przy pomocy zigczek gwintowanych taczone bedg rury stalowe oraz podejscia pod
dystrybutory. Jako uszczelnienie pofgczeri gwintowanych nalezy stosowac tasme teflonowg do potgczen
gwintowanych lub innego uszczelniacza odpornego na dziatanie produktdéw naftowych.

d) wykonac elektryczne potaczenia wyréownawcze pomiedzy zaizolowanymi ztagczkami metalowymi.

16.9.4. METODA POSADOWIENIA ZBIORNIKOW I RUROCIAGOW

a) zbiornik na odpady nalezy posadawiaé zgodnie z projektem budowlanym. Opuszczanie zbiornika do
wykopdw nalezy wykonac przy pomocy dzwigu.

b) zaleca sie, aby zbiornik przed posadowieniem sprawdzi¢ poroskopem na szczelnos¢ izolacji. Probe nalezy
wykonal napieciem 14kV przez firme specjalistyczng. Wszelkie wykryte uszkodzenia izolacji nalezy
naprawi¢ dotaczonym przez producenta zbiornikow zestawem naprawczym. Z proby nalezy sporzadzié¢
protokot.

c) rurociggi utozy¢ w wykopach na podsypce piaskowej. Dla rurociggéw polietylenowych podsypka piaskowa
powinna by¢ zageszczona i wynosi¢ minimum 20 cm. Nalezy zachowal spadki rurociggéw w strone
zbiornika. Przy skrzyzowaniu rurociggdow, warstwe rurociggow wyzej potfozong nalezy uktadaé na
podsypce po zasypaniu rurociggéw nizej potozonych i zageszczeniu gruntu. Przejscia rurociggow, kabli
elektrycznych i rurek detekcji przez scianki studzienek wykonac jako szczelne z zastosowaniem dfawikéw
systemowych.

16.9.5. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGOW

Préba sprezonym powietrzem.
Wysokos¢ cisnienia probnego i czas trwania proby podano w tekScie Na stanowisku préb powinien byé¢
zainstalowany manometr kontrolny o zakresie pomiaru 0-0,6 MPa klasy minimum 0,6 oraz termometr do

pomiaru temperatury otoczenia. Co 30 minut nalezy notowac wskazania przyrzadéw pomiarowych. Rurociag
uwaza sie za szczelny, jezeli podczas proby wskazania manometru nie wykazg odchyleri nieuzasadnionych
zmianami temperatury. W przypadku nieszczelnosci rurociggéw ich miejsce mozna ustali¢ przy pomocy
indykatora pianowego. Przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C indykatorem moze by¢ wodny roztwdr
detergentu, ktérym nalezy malowaé ztagcza. W przypadku powstawania baniek ziacze nalezy uznaé za
nieszczelne. W przypadku, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej 0°C jako indykatora mozna
np. uzywacé mieszaniny o nastepujacym sktadzie:

- woda -700 ml
- gliceryna -150 ml/
- syntetyczny srodek pioracy (ptynny) -150ml/

Temperatura zamarzania tej mieszaniny wynosi -22°C.Przy stosowaniu w/w mieszaniny, przy probie
postepuje sie analogicznie jak z roztworem detergentu.

16.9.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYIJINE INSTALACII

Rurociggi podziemne nie wymagajq zabezpieczenia przed korozjq.

Zbiornik paliwa na odpady jest fabrycznie zabezpieczony przed korozjg. Przed zasypaniem nalezy wykonaé
kontrole szczelnosci izolacji poroskopem na napiecie 14kV.

Zabezpieczenie rurociggdw stalowych

a) doktadnie odttusci¢ malowang powierzchnie.

b) Oczysci¢ powierzchnie rur do stopnia czystosSci Sa2-l/2 wg PN-ISO 8501-1. Po oczyszczeniu
powierzchnie nalezy starannie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

c) Natozy¢ po 5 warstw farby epoksydowo-bitumicznej . tqczna grubos¢ powtoki winna wynosi¢ 750 um.
Technologie naktadania farby okresla producent.

d) dla rur fabrycznie zaizolowanych tasma przed zasypaniem sprawdzi¢ stan izolacji, ewentualnie
wykonac izolowanie naprawcze przy uzyciu w/wym. tasmy oraz fabrycznego podkiadu.

Zabezpieczenie instalacji naziemnej

W zakres instalacji naziemnej wchodzg instalacje i urzadzenia znajdujqce sie w studzienkach oraz rury
oddechowe zbiornikéw. Zabezpieczenie antykorozyjne tych elementow nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco :
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e powierzchnie zewnetrzng nalezy odttusci¢ i oczysci¢ do stopnia czystosci Sa-2/2 wg PN ISO 8501-1.
e natozy¢ 1 warstwe farby epoksydowej do gruntowania
e natozy¢ 2 warstwy emalii poliuretanowej

taczna grubos¢ natozonej powtoki 150 um.

16.9.7. UZIEMIENIA

Zbiorniki magazynowy oraz zbiornik na odpady powinny posiadaé odrebng instalacje uziomu otokowego.
Przy zastosowaniu ochrony katodowej zbiorniki nalezy f{aczy¢é z tg instalacia za posSrednictwem
ogranicznikbw przepie¢. Miejsca izolowane na zigczach rurociggow Ilub wstawki z materiatow nie
przewodzacych, nalezy zbocznikowal zgodnie z PN-E-05003-03:1989-ochrona odgromowa obostrzona.
Bocznikowanie pomingé, jezeli ztacze jest wykonane przy zastosowaniu co najmniej 2 Srub o tacznym
przekroju nie mniejszym niz 50mm?2, zabezpieczonych przed obluzowaniem (podktadka sprezynujgca).
Sruby takie nalezy oznaczy¢ farbaq koloru czerwonego.

16.9.8. KONCOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJII
Do tych warunkéw nalezy :
e pobranie probek paliwa po pierwszym zalaniu zbiornikéw
e przelanie przez kazdy z pistoletéw dystrybutoréw po 100 dm? paliwa

16.9.9. WYTYCZNE EKSPLOATACII

a) Cysterna samochodowa dostarczajgca paliwo do stacji paliw powinna by¢ wyposazona w instalacje
~wahadta gazowego".

b) Dla obu zbiornikéw projektuje sie dwa maszty oddechowe, ktére beda wyposazone w specjalne zawory
oddechowe nad- i podcisnieniowy z przerywaczem pfomienia.

c) Weze gazowe cysterny samochodowej muszg by¢ drozne. Podczas operacji spustu nie mozna dopusci¢ do
ich niedroznosci np. przez najechanie, bowiem moze to spowodowal wzrost podcisnienia w komorze
autocysterny do wielkoSci niebezpiecznej.

d) Spust paliw z cysterny samochodowej nalezy rozpoczaé podtaczeniem cysterny samochodowej do
uziemienia instalacji paliwowej, nastepnie potaczenia weza oparowego cysterny samochodowej z kréécem
,wahadta gazowego”.

16.10. BEZPIECZENSTWO CHEMICZNE I OCHRONA SRODOWISKA

16.10.1. ZRODLO, RODZAJE, WIELKOSC ZAGROZEN NA TERENIE STACJI PALIW
Instalacja paliwa lotniczego JET Al jest Zrédtem, gdzie mogq powstawac zagrozenia wybuchem, pozarowe
i toksyczne. Wielkos¢ ta jest ograniczona do minimum poprzez proces hermetyzacji spustu paliw.
Zagrozenia toksyczne instalacji paliwa lotniczego JET Al wynikajga ze szkodliwego wptywu produktow
naftowych i ich par na organizm cztowieka. W ilosciach przekraczajacych dawki dopuszczalne moga
prowadzi¢ do zatrucia. Paliwo JET A1 moze powodowal zatrucie organizmu zarowno w postaci par jak
i ptynu dziatajacego bezposrednio poprzez nieuszkodzong skore cztowieka.

SPOSOBY OGRANICZENIA LUB ELIMINOWANIA ZAGROZEN

Sposoby stosowane w rozwigzaniu projektowym:

e stosowanie urzadzen | aparatébw w wykonaniu przeciwmwybuchowym w strefach zagrozonych
wybuchem,

e magazynowanie paliwa lotniczego JET A1 w szczelnych stalowych zbiornikach podziemnych chronigcych
produkty naftowe od duzych zmian temperatury i wynikajacych stad ewentualnych emisji par do
otoczenia,

e zastosowanie zbiornikéw z podwdjnymi Sciankami i wyposazonych w system sygnalizujacy ich
nieszczelnos¢ - przewidziano zastosowanie tzw. ,suchego” monitoringu,

o ciggty elektroniczny pomiar ilosci paliwa w zbiornikach
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e hermetyzacje procesdw spustu paliwa lotniczego JET A1,

zastosowanie zawordw oddechowych zbiornikow paliw otwierajgcych sie przy podcisnieniu 0,25 kPa i
nadcisnieniu 3,5 kPa,

zabezpieczenie odpowietrzern zbiornikow bezpiecznikami antydetonacyjnymi a wahadta gazowego
przerywaczami ptomienia,

zastosowane rurociggi nie podlegajg korozji,

usytuowanie zawordéw zwrotnych rur ssawnych w dystrybutorze, a nie w zbiorniku powoduje, ze w
przypadku powstania nieszczelnosSci rurociggu paliwo znajdujgce sie w nim sptynie do zbiornika, a
dystrybutor bedzie wydawat paliwo dopiero po usunieciu nieszczelnosci.

napetnianie zbiornika paliw z cysterny samochodowej poprzez zamkniecie hydrauliczne zabezpieczajgce
przed przedostaniem sie ptomieni do zbiornika,

wymaganie stosowania szczelnych nienasigkliwych i zmywalnych nawierzchni instalacji w rejonie
dystrybucji a takze przy punktach spustowych,

napetnianie zbiornikéw statkéw powietrznych za pomocg pistoletow automatycznych zapobiegajgcych
przepetnieniu tych zbiornikéw,

wyposazenie zbiornikow w zawory zapobiegajgce ich przepetnieniu przy spuscie, zainstalowane na
rurach spustowych

przeprowadzenie prob szczelnosci zbiornikow i rurociggow przed oddaniem instalacji do eksploatacji,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.

zabezpieczenie instalacji przed elektrycznoscig statyczng.

Sposoby stosowane w eksploatacji.
e pomiar ilosci produktu w zbiorniku przed napetnieniem z autocysterny w celu niedopuszczenia do jego
przepetnienia,
e utrzymanie catosci instalacji w nalezytej sprawnosci i czystosci
e Uzywanie zbiornika, instalacji i dystrybutorow zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg eksploatacji
(DTR). Wpytyczne szczegdtowe eksploatacji urzadzen stacji paliw zawarte sg w dokumentacjach
techniczno-ruchowych tych urzadzen.

16.10.2. SKROCONY OPIS DZIALANIA SYSTEMU

System zgodny ze standardami LPR stuzy do kontroli wysokosSci stanu paliwa w zbiornikach paliwowych na
stacjach paliw a takze monitoringu przestrzeni miedzy ptaszczowej zbiornikéw.

Centralka zainstalowana w budynku stacji jest potaczona z sondami zanurzonymi w komorach zbiornikéw.
Sondy posiadajq system ptywakow czutych na paliwo i wode.

Poprzez biezgcg kontrole wielkosci paliwa w komorze system moze sygnalizowaé dzwiekowo i wizualnie
nastepujace rodzaje ostrzezen i alarmow:

e przepetnienie zbiornika (ustawiane np. 95% wypetnienia komory)

e ostrzezenie o zblizajgcym sie przepetnieniu (ustawiane np. 93 % wypetnienia komory)

e ostrzezenie o zblizaniu sie do niskiego stanu paliwa w zbiorniku (np.10% wypetnienia komory)

e alarm o niskim stanie paliwma (wysoko$¢ stupa paliwa wieksza od poziomu zanurzenia rury ssgacej —

ostrzezenie o mozliwosci zapowietrzenia dystrybutoréw), koniecznos¢ dostawy paliwa .
e Ostrzezenie o wysokim poziomie wody w zbiorniku (ustawiany np. powyzej 25 mm)
e Alarm o wysokim poziomie wody (ustawiany ponizej poziomu rury ssgcej np.50 mm)

Urzadzenie podczas swojej normalnej pracy podaje biezgce raporty o stanach paliw;
o Ilo$¢ stanu paliwa, w temperaturze rzeczywistej
o Ilo$¢ stanu paliwa, w temperaturze odniesienia np.,15C
e Rezerwa, wielkos¢ dopetnienia komory
o Wysokos¢ stupa wody
e Data i godzina pomiaru
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e Dostawy paliw robione automatycznie, (ostatnie przechowywane w pamieci)

System kontrolno-pomiarowy bedzie takze wykorzystywany do kontroli szczelnosci przestrzeni miedzy-
ptaszczowej zbiornika magazynowego oraz zbiornika na odpady;

System suchy - do rury 2”,ktéra jest wyprowadzona od przestrzeni miedzyptaszczowej wktadamy czujnik
opardw i cieczy. Pojawienie sie cieczy jest sygnalizowane przez centralke TLS brzeczykiem i lampka, a takze
jest drukowane samoistnie.

17. INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Sieci zewnetrzne na terenie bazy, pomijajac przytacze elektroenergetyczne, wykonane bedq od nowa.
Przebudowe przytacza opisano ponizej.

Z uwagi na charakter obiektu, dla projektowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprojektowano
zasilanie dwustronne w energie elektryczng.

17.1. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU

Napiecie zasilania

U = 3 x400/230V

Moc zainstalowana Pi = 108,9kW
Moc zapotrzebowana czynna Pz = 57,4kW
Moc zapotrzebowana bierna Qz = 30,1 kvar
Moc zapotrzebowana pozorna Sz = 64,8 kVA
Prad zapotrzebowany Iz=939A
Wspétczynnik zapotrzebowania kz = 0,53
Wspétczynnik mocy naturalny cos ¢ = 0,89

Zestawienie mocy odbiornikdw posiadajgcych zasilanie rezerwowe z agregatu

Napiecie zasilania

U = 3 x400/230V

Moc zainstalowana Pi =35,5 kW
Moc zapotrzebowana czynna Pz =21,1 kW
Moc zapotrzebowana bierna Qz = 13,8 kvar
Moc zapotrzebowana pozorna Sz = 25,2 kVA
Prad zapotrzebowany Iz=36,5A
Wspéiczynnik zapotrzebowania kz = 0,69
Wspétczynnik mocy cos ¢ = 0,84

17.2. ZASILANIE PODSTAWOWE

Baza Smiglowcowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Plocku zasilana jest liniq kablowa

2x(YKY4x35mm?) z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej S1-66 ENERGA. Linia kablowa
wprowadzona jest do rozdzielnicy gtdwnej RG, znajdujacej sie w korytarzu na parterze bazy. Zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, §183.1.1. budynek nalezy
wyposazy¢ w zigcze elektryczne.

Na terenie dziatki, w rejonie bramy, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy ustawic¢ ztacze kablowe ZK-1
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. W dodatkowej obudowie nad ztaczem zabudowalé 3-
biegunowy roztacznik 160A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy napieciowy. Roztacznik petnit bedzie
funkcje gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu bazy. Istniejgcq linie kablowg 2xYKY4x35mm?
nalezy przecig¢ i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego. W linie wigczy¢ brakujgce 4m odcinki
kabli, takiego samego typu i przekroju jak istniejace, przy pomocy muf kablowych w osfonach
termokurczliwych. Na odcinku pod projektowanym parkingiem istniejacg linie ostoni¢ rurg dzielong typu
A110PS . Szyne PEN zigcza kablowego uziemic. Rezystancja uziomu nie wieksza jak 30S.

17.3. ZASILANIE REZERWOWE

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA

65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59

PROJEKT BUDOWLANY . STRONA
BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY
NR UMOWY 1707 83



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano spalinowy agregat pradotwdrczy. Przyjeto agregat z rozruchem
samoczynnym, z silnikiem wysokopreznym, w obudowie, przystosowany do pracy na zewnqtrz, poza
pomieszczeniem. Agregat o ponizszych podstawowych parametrach technicznych

e napiecie 3-faz. 400/230V, 50 Hz
e moc pozornej Sn = 60 kVA,

e moc czynna przy cos 0,80 Pn=48kW

e prad szczytowy Isz=86,4A

e klasa wykonania agregatu G3

e zbiornik paliwa zapewnia 12 godzin pracy agregatu bez tankowania.

Agregat usytuowany bedzie na zewngtrz budynku, pod wiatg, w miejscu wskazanym na zataczonym
rysunku. Potaczony bedzie z istniejacq rozdzielnica gtdowng RG poprzez istniejacy uktad samoczynnego
zataczania rezerwy SZR. Uktad SZR wyposazony jest w blokade elektryczng i mechaniczng, zabezpieczajaca
przed podaniem z agregatu napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA OPERATOR S.A.

Agregat potaczy¢ z rozdzielnicg RG linig kablowg YKYZo 5x35mm?. Réwnolegle utozyé kabel YKYz03x2,5mm?
przeznaczony do zasilania grzatki agregatu oraz kabel sterowniczy YKSY5x1,5mm? przeznaczony do
potgczenia z uktadem SZR.

Z agregatu zasilany bedzie czton rozdzielnicy gtéwnej RG-U, z ktdrego zasilane beda wybrane,
uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak:
e radiostacja;

oswietlenie strefy kornncowego podejscia i startu FATO

oswietlenie punktu celowania

oswietlenie podejscia
oswietlenie TLOF1 i TLOF2
oswietlenie przeszkodowe masztu radiostacji, obrysu dachu budynku oraz oswietlenie wiatrowskazow;

oswietlenie przeszkodowe ogrodzenia;

lampa identyfikacyjna LHB-230;

oswietlenie projektorowe ptyty przedhangarowej;

oswietlenie komunikacji oraz wybranych pomieszczen;

rozdzielnica komputeréow RK, serwerownia;

kontrola dostepu

sygnalizacja systemu wtaman i napadu /SSWN/

rozdzielnica dystrybutora paliwa RD;

zestaw gniazd wtyczkowych ZGW2 w hangarze, gniazda w skrzynce podftogowej SP3 w hangarze,
ZGW5 wbudowany w platforme postoju smigtowca;

naped bramy hangaru oraz bramy wjazdowej,;
e rozdzielnica wezta ciepta
Zatgczenie agregatu nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym.

17.4. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej jest w gestii dostawcy energii, czyli ENERGA Operator S.A. Ukfad
pomiarowy znajduje sie w szafce pomiarowej na stacji transformatorowej S1-66. Dostosowanie ukfadu
pomiarowego do poboru mocy zwiekszonej do 69,0kW dokona ENERGA.

17.5. GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Role gtéwnego wytacznika pradu GWP petnit bedzie roztacznik 3-bieg. 160A wyposazony w wyzwalacz
napieciowy wzrostowy, zainstalowany w oddzielnej obudowie nad ztaczem kablowym. Roztgcznik wytgczany
bedzie przyciskiem zainstalowanym na obudowie ztgcza oraz istniejgcym przyciskiem zainstalowanym na
elewacji przy wejsciu gtdwnym do budynku bazy. Miedzy ztaczem kablowym i rozdzielnicg gtéwng utozyé
kabel sterowniczy YKSY5x1,5mm?, przeznaczony do sterowania wyzwalaczem wzrostowym GWP.

17.6. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
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Na terenie bazy przewidziane jest kilka rodzajow oswietlenia zewnetrznego o réznych funkcjach
i przeznaczeniu:

e oswietlenie nawigacyjne

o oswietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ wiatrowskazow, masztu antenowego, obrysu dachu budynku

oraz ogrodzenia.

o oSwietlenie terenu;

o oswietlenie ptyty postojowej smigtowca

o oswietlenie logo.

17.6.1. OSWIETLENIE NAWIGACYJNE
Oswietlenie nawigacyjne musi spetnia¢ wymagania zawarte w Aneksie 14 do Konwencji o Miedzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym - Lotniska; Tom II Lotniska dla $migtowcow oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Rozdzielnica RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy sq elementami jednorodnego systemu
oswietlenia nawigacyjnego. Przyjeto system nawigacyjny firmy SLAVITECH. Dostawa obejmuje komplet
zintegrowanych ze sobg urzadzen. Okablowanie systemu nalezy wykonac¢ w oparciu o schematy dostarczone
przez producenta. Mozna zastosowac system oswietlenia nawigacyjnego innego producenta pod warunkiem,
ze bedzie w petnym zakresie spetniat wyznaczong mu funkcje zgodnie z Aneksem 14 do KoMLC, posiadat
bedzie nie gorsze parametry techniczne oraz nie gorszg jakos¢ od przyjetego.

Oswietlenie nawigacyjne zasilane bedzie z wydzielonej rozdzielnicy oswietlenia nawigacyjnego RON zasilanej
z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy gtdwnej RG-U. Rozdzielnica RON zabudowana bedzie w istniejgcym
budynku bazy, obok istniejgcej rozdzielnicy RG. W sktad o$wietlenia nawigacyjnego wchodzg:

e oprawy strefy korncowego podejscia i startu FATO

e oprawy os$wietlenia punktu celowania

e oprawy oswietlenia podejscia

o oSwietlenie TLOF 1 i TLOF 2.
Wszystkie oprawy nawigacyjne zagtebiane w podfoze muszg by¢ wyposazone w ostony zabezpieczajace
pryzmaty przed uszkodzeniem np. przy odsniezaniu ptyty. Ostony nie sa dostarczane w komplecie z
oprawami. Ostony nalezy dodatkowo zamdwi¢ u dostawcy systemu oSwietlenia nawigacyjnego.
Z rozdzielnicy RON zasilane bedzie oswietlenie przeszkodowe /ostrzegawcze/ zainstalowane na

e szczycie masztu

e na wiatrowskazach

e na obrysie dachu budynku, na attyce

e na stupkach ogrodzenia terenu

Na dachu budynku na maszcie, ponizej oprawy ostrzegawczej, na specjalnym wsporniku nalezy zainstalowaé
lame identyfikacyjng LHB-230, do ktérej z RON doprowadzi¢ zasilanie oraz przewdd sterowniczy. Lampa
identyfikacyjna sterowana bedzie drogq radiowg ze smigtowca.

W pomieszczeniu operatora zainstalowal szafke dyspozytorskqa TD, ktérg potaczyé z rozdzielnica RON
kablem sygnalizacyjnym YKSY14x1,5mm?. Okablowanie systemu nawigacyjnego pokazano na zataczonym
planie zagospodarowania terenu.

17.6.2. OSWIETLENIE TERENU

Teren bazy oswietlany jest przy pomocy trzech stupéw z oprawami metalohalogenkowymi o mocy 150W.
Stupy zasilane sa z rozdzielnicy gtdwnej RG. Oswietlenie sterowane jest cyfrowym programatorem
astronomicznym. zainstalowanym w RG.

Oprawy zamontowane sq na stupach aluminiowych stozkowych o wysokosci 4,5m, posadowionych na
Zelbetowych fundamentach. Jeden stup, zlokalizowany po pdtnocnej stronie od budynku, pozostaje bez
zmian. Dwa stupy kolidujg z projektowang rozbudowa budynku. Stupy te nalezy zdemontowaé. Jeden stup
ustawic¢ przy bramie wjazdowej na teren dziatki, w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku. Drugi stup z
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demontazu przekazaé Inwestorowi. Sterowanie oswietleniem terenu pozostaje bez zmian. Na stupach
wymienic istniejgce energochfonne oprawy metalohalogenkowe na oprawy LED o mocy 55W.

17.6.3. OSWIETLENIE PLYTY POSTOJU SMIGLOWCA

Plyta postojowa dla $migfowca oraz teren wokot budynku bazy osSwietlony jest projektorami
metalohalogenkowymi zainstalowanymi na elewacji budynku. Oprawy te nalezy zdemontowad. Oswietlenie
wykonac od nowa, przy pomocy energooszczednych naswietlaczy LED.

Do oswietlenia ptyty postoju smigtowca dobrano trzy naswietlacze o mocy 200W o temperaturze barwowej
4.000K i strumieniu Swietlnym 20.000Im. Do oswietlenia terenu dobrano naswietlacze o mocy 100W, 4.000K
i strumieniu 10.000 Im. Oprawy instalowa¢ na attyce budynku. OS$wietlenie sterowane jest cyfrowym
programatorem oraz recznie z tablicy sterowniczej w pomieszczeniu operatora. Sterowanie pozostaje bez
zmian.

17.6.4. OSWIETLENIE LOGO

Na pétnocno-zachodniej elewacji znajduje sie logo bazy, podswietlane projektorem metalohalogenkowym
zainstalowanym na poziomie terenu. Istniejace logo przeniesione zostanie na S$ciane projektowanego
budynku. Projektor koliduje z rozbudowg bazy. Do oswietlenia logo nalezy zainstalowaé nowy, LED-owy
naswietlacz o mocy 100W, barwie swiatta 4.000 K i strumieniu $wietinym 10.000/m. Projektor zainstalowaé
na Zelbetowym fundamencie 30cm ponad terenem. Naswietlacz ustawi¢ w taki sposéb, aby oswietlat logo i
jednoczesnie nie swiecit w okna pokoi na I pietrze.

17.7. ZASILANIE ODBIORNIKOW SILOWYCH W TERENIE

17.7.1. ZESTAWY GNIAZD WTYCZKOWYCH

W terenie, w rejonie ptyty postojowej Smigtowca, zainstalowane bedg dwa zestawy gniazd wtyczkowych.
Zestaw ZGWS5 zabudowany bedzie we wnece w rampie $migfowca. Przyjeto rozdzielnice w obudowie
gumowej, szczelnej IP 67. Rozdzielnice wyposazyé w jedno gniazdo 3-fazowe 63A, w jedno gniazdo 1-
fazowe 16A, oraz gniazdo 2-biegunowe 16A 24V. W rozdzielnicy zainstalowaé wytaczniki nadmiarowo
pradowe C-63 oraz C-16 odpowiednio dla gniazd 3 i 1-fazowego. Zamdwic rozdzielnice wyposazong w dwie
dfawice.

Jako zestaw ZGW6 przyjeto rozdzielnice stacjonarng w obudowie szczelnej IP67. Zestaw wyposazony bedzie
w dwa gniazda 3-fazowe, jedno 32A, drugie 16A, trzy gniazda 1-fazowe 230V oraz jedno gniazdo 2-bieg.
16A, 24V. W rozdzielnicy gniazda zabezpieczy¢ jednym wytacznikiem réznicowopradowym In=40A,
Ir=0,03 A, oraz odpowiednimi dla kazdego rodzaju gniazd, wytgqcznikami nadmiarowopradowymi. Zestaw
ZGW6 instalowaé minimum 30 cm nad terenem, na Zzelbetowym fundamencie.

Zestawy zasilane beda liniami kablowymi YKY5x16 dla napiecia 230/400V oraz YKY2x4 dla 24 V. Zestaw
ZGWS5 wbudowany w platforme zasili¢ z rezerwowanej sekcji rozdzielnicy RG-U, zestaw ZGW6 z sekcji nie

rezerwowanej.

17.7.2. ZASILANIE I UZIEMIENIE STACJI PALIW

Wszystkie odbiorniki stacji paliw zasilany bedzie z szafki sterowniczej oznaczonej TD, zainstalowanej
w pokoju operacyjnym. Do okablowania dystrybutora zaprojektowano 2-otworowg kanalizacje kablowg
z dwoma studzienkami typu SKO-1. Kanalizacje zbudowaé z rur DVK-FP 75 ognioodpornych, jedna
czerwona, jedna niebieska. Dystrybutor zasili¢ kablem YbKY 5x2,5 w izolacji odpornej na oleje, w rurze
ostonowej niebieskiej. Rura czerwona, przeznaczona do ufozenia kabli sterowniczych. Od studzienki St2 do
studzienki rewizyjnej podziemnego zbiornika paliwa, ufoZzy¢ dwie rury czerwone, przeznaczone dla kabli
transmisyjnych.

W studzienkach przy dystrybutorze, przy zbiornikach po okablowaniu rury kanalizacyjne nalezy uszczelni¢
preparatami posiadajacymi atest odpornosci na paliwo lotnicze. Okablowanie stacji paliw wykonane bedzie
przez firme specjalistyczng. Po utoZzeniu kabli, wykonaniu pomiaréw kontrolnych i dokonaniu rozruchu stacji
paliw, studzienke St1 zasypal przesianym piaskiem. Tablice dystrybutora TD zasili¢ z sekcji rezerwowanej
rozdzielnicy RG-U .
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Zgodnie z normg PN-EN 623-1-4:2008/2009 oraz ,Instrukcjq o ochronie o ochronie przeciwpozarowg
w Sitach Zbrojnych”, budynki i obiekty zawierajgce strefy zagrozone wybuchem wymagajg obowigzkowej
ochrony odgromowej wedtug wymagan dla III klasy ochronnosci odgromowej zgodnie z PN-EN 62305. Dla
stacji paliw projektuje sie uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4mm, oddzielny izolowany od
pozostatych uziomdéw bazy. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 108. Jesli nie uzyska sie
odpowiedniej rezystancji nalezy dodatkowo wykonac uziomy pionowe pretowe.

W studzience pod dystrybutorem, w studzience kontrolnej zbiornika i w studzience zalewowej wyprowadzi¢
bednarke. Potaczenia do bednarki wykonac linkg LgYzo 16 mm?. W studzience zalewowej pozostawi¢ 3,0 m
linki zakonczonej zaciskiem, przeznaczonej do uziemienia autocystern przy roztadunku paliwa do zbiornika
podziemnego. W rurociggach wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy zmostkowac. Do okresowej kontroli
skutecznosci uziemienia zbiornika, przewidziano ztacze kontrolno-pomiarowe umieszczone w studzience
GALMAR zabudowanej w gruncie.

17.7.3. POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

W terenie, w zachodniej czesci dziatki wykonana bedzie studzienka z agregatem pompowym do podlewania
trawnikdéw. Pompownie zasili¢ kablem YKYzo 5x4 mm? z rozdzielnicy R1.

17.7.4. UKLADANIE KABLI

Kabel uktada¢ w ziemi, na skrzyZzowaniach z jezdniq na gtebokosci 0,8 m, na pozostatych odcinkach na
gtebokosci 0,7 m. Pod jezdniami stosowac rury ostonowe przystosowane do obcigzer transportowych. Na
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym | projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Na odcinek
istniejgcej linii kablowej 2x(YKY4x35mm?), przebiegajacy pod projektowanym parkingiem, natozy¢ rure
osfonowg dzielong typu A110 PS. Po wprowadzeniu kabli konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
uszczelniajgc np. piankg poliuretanows.

Kabel w wykopie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Po ufozeniu w wykopie kabel
przysypac¢ 10 cm warstwaq piasku, a nastepnie 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Tak przysypane kable na
catej dtugosci i szerokosci przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego. Kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych jak 10 m oraz w charakterystycznych punktach np. przy zmianie
kierunku linii kablowej, przy wejsciu do rur ostonowych itp. Na oznacznikach umiesci¢ trwate opisy
zawierajgce co najmniej nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla.

17.8. INSTALACIA UZIEMIAJACA
Uziom dla stacji paliw oddzielny i izolowany od pozostatych obiektow opisano powyzej.

Na terenie dziatki wykonal instalacje uziemiajgcq. Trase uziomu pokazano na zatagczonym planie
sytuacyjnym. Uziom wykonaé z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Projektowany uziom pofaczy¢é w ziemi
z istniejacym uziomem. Do uziomu przytaczy¢ instalacje odgromowaq budynku, szyny jezdne wézka, szyny
ochronne PE rozdzielnic, zacisk PEN ztacza kablowego, stupy os$wietleniowe, wiatrowskaz, szyne PE agregatu

pradotwdrczego i t.p.

17.9. PODGRZEWANIE TOROWISKA I ODWODNIENIA LINIOWEGO

Torowisko wodzka jezdnego oraz odwodnienie liniowe przed bramg hangaru, dla zabezpieczenia przed
oblodzeniem i zamarznieciem, podgrzewane bedq przy pomocy kabli grzejnych.

Dobrano system z zastosowaniem samoregulujgcych kabli grzejnych devi-icequard 18 o mocy jednostkowej
18W/m, na napiecie znamionowe 230V . Kable podgrzewajgqce torowisko utozone bedg w zagtebieniu szyny
w miedzianej rurze ostonowej, w kanatach odwadniajgcych liniowych bezposrednio dnie kanatéw. Obwody
zasilajgce kable grzejne nalezy bezwzglednie zasila¢ poprzez ochronny wytacznik réznicowoprgdowy AI= 30
mA, zainstalowany w SKG.

Do zasilenia kabli zaprojektowano skrzynke kabli grzejnych SKG, ktéra nalezy zamontowalé w hangarze,
w miejscu wskazanym na rysunku. Potaczenia przewodow i kabli ,zimnych” z kablami grzejnymi wykonac
przy pomocy zlaczek ZPDS-2. Kable | przewody do wysokosci 2,0 m nad posadzkg ostonic
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elektroinstalacyjnymi rurami stalowymi ocynkowanymi sztywnymi oraz gietkimi. System kabli grzejnych
sterowany bedzie regulatorem temperatury. Regulator nalezy ustawi¢ na temperature +4°C.

Przyjete kable grzewcze systemu devi mozna zastapi¢ kablami innego producenta pod warunkiem, ze beda
spetniaty wyznaczong im funkcje, posiadaty beda nie gorsze parametry techniczne i nie gorszg jakosc.

W obwdd sterowniczy wbudowany bedzie 3-potozeniowy przetacznik ,,S”, umozliwiajacy:
e pofozenie 1 — zatgczenie kabli grzejnych z pominieciem regulatora;
e potozenie 0 - odtgczenie kabli grzejnych;
e pofozenie 2 — kable grzejne sterowane przez regulator (praca normalna).

III. ARCHITEKTURA

18. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

18.1. STAN ISTNIEJACY
Istniejacy obiekt stanowi budynek prostokatny o wymiarach w rzucie 16,72x22,11 m i wysokosci 7,00 m.
Baza Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego w Plocku sktada sie z dwéch zasadniczych czesci:
e Hangaru gdzie stacjonuje smigfowiec ratowniczy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
e Czesci socjalno-biurowej dla dyzurujacej zatogi smigtowca w gotowosci podjecia akcji ratunkowej,

Czes$¢ hangarowa sktada sie z jednego pomieszczenia przystosowanego do przechowywania $migtowca
ratunkowego. Hangar jest wyposazony w wielkogabarytowg brama, ocieplana, podnoszong do gory,
otwierang elektrycznie i recznie. Przez brame jest dostep bezposrednio do ptyty postojowej smigtowca.
Hangar jest wyposazony we wciggarke reczng 500kg podwieszong do srodkowego dZwigara, przeznaczong
do wykorzystania przy pracach serwisowych. Hangar jest potaczony z czescig socjalno-biurows.

Czes¢ socjalno-biurowa sktada sie z holu wejsciowego (wraz z wejSciem giownym) i klatki schodowej, skad
mozna udac sie do dyspozytorni oraz pomieszczen oczekiwan zatogi Smigtowca znajdujgcej sie na parterze
lub do czesci biurowej i socjalnej znajdujacej sie na pietrze.

Sciany zewnetrzne hangaru wykoriczone sg blacha trapezowa w ukfadzie pionowym w kolorze srebrnym.
Sciany zewnetrzne czeéci socjalno biurowej wykonane sg z betonu (prefabrykatéw Zelbetowych), nastepnie
szpachlowane i malowane w kolorze szarym. W hangarze wykonano naswietla z paneli szklanych typu
Profilit w uktfadzie poziomym. W Scianie pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej zamontowano fasady
w systemie szklano-aluminiowym z profilami w kolorze niebieskim. W S$cianie pdétnocno-wschodniej
wykonano okna z profilami w kolorze niebieskim. Na dachu budynku bedzie sie znajduje sie maszt radiowy o
wysokosci 8m.

18.2. STAN PROJEKTOWANY
Projekt przewiduje niewielkaq przebudowe istniejgcego budynku z zachowaniem jego zasadniczych
elementéw funkcjonalnych wraz z rozbudowg obiektu w kierunku pétnocno wschodnim.
Przebudowa obejmuje:
e rozbidrke pomieszczerr pomocniczych znajdujacych sie w hangarze $migfowca,
e rozbiorke istniejgcej i wykonanie nowej posadzki w hangarze wraz z montazem ogrzewania
podtogowego
i wykonaniem torowiska przesuwnicy,
o powiekszenie pomieszczenia wyczekiwania,
e modernizacje weztfa cieplnego,
e wykonanie pomieszczenia socjalnego — jadalni na pietrze
e termomodernizacje istniejacej czesci socjalno-biurowej obejmujacg wymiane stolarki okiennej na
system ze szkleniem dwukomorowym, docieplenie S$cian zewnetrznych oraz docieplenie dachu (z
wykonaniem nowego pokrycia dachowego).
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Rozbudowa obejmuje wykonanie dwukondygnacyjnego obiektu o wymiarach w rzucie 7,04x22,21 m
zawierajgcego:
e pomieszczenia higieniczno-sanitarne — szatnie z dwudzielnymi szafkami na odziez domowg i roboczg
oraz umywalnie i toaleta.
e pomieszczenie gazdw medycznych z bezposrednim dostepem z zewnatrz budynku.
e pomieszczenie medyczne brudne, stuzgce do mycia sprzetu ratowniczego,
e pomieszczenie medyczne czyste, gdzie kompletuje sie wyposazenie medyczne dla $Smiglowca wraz
z mozliwoscig przechowywania inkubatordw,
e pomieszczenie warsztatowe do biezgcej obstugi Smigtowca, przeznaczone miedzy innymi na
magazynowanie smardw, olejow czesci zamiennych i narzedzi specjalistycznych,
e pomieszczenie gospodarcze z niewielkim garazem, do przechowywania kosiarki, ciggnika itp. oraz
narzedzi stuzgcych do biezgcego utrzymania bazy, z bezposrednimi dostepem z zewngtrz budynku,
e 5 pokoi wypoczynkowych wraz z tazienkami - zlokalizowanych na pietrze.

18.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Wysoko$c¢ budynku: 7,00m
Szeroko$¢ catkowita budynku: 2221 m
Dtugosc catkowita budynku: 23,63 m
Powierzchnia zabudowy: 506,1 m?
Powierzchnia uzytkowa: 654,36 m?

(Istnigjgca: 425,51 m?, projektowana 228,85 m?)
Powierzchnia catkowita: 775,60 m2

Kubatura brutto budynku: 3542,7m3

18.3.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr OPIS POMIESZCZENIA P OW’;’]ZQ]C”” ia
PARTER
CZESC ISTNIEJACA
1.01  KLATKA SCHODOWA 28,71
102 KOMUNIKACJA 18,82
1.03  DYSPOZYTORNIA 12,31
1.04  POM. WYCZEKIWANIA 19,36
1.05  KUCHNIA 10,31
106 WC 3,95
1.07  POM. TECHNICZNE 10,26
1.09  HANGAR 231,62
CZESC PROJEKTOWANA

110 SZATNIA 16,07
111 UMYWALNIA 11,44
112 POM. GAZOW MEDYCZNYCH 11,45
113 POM. MEDYCZNE. BRUDNE 16,53
114 POM. MEDYCZNE CZYSTE 20,47
115  POM. OBSt. TECHN. 20,35
116 POM. GOSPODARCZE 22,38

RAZEM PARTER 454,03

PIETRO
CZESC ISTNIEJACA
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2.01  KLATKA SCHODOWA 15,94
2.02  KOMUNIKACJKA 2 15,41
2.03  POM. KIEROWNIKA 15,72
2.04  BIURO 10,85
2.05 POM. TECHNICZNE 3,32
2.06 POM. SOCJALNE 19,28
2.07  tAZIENKA 7,59
2.07a  POM. GOSPODARCZE 2,06

CZESC PROJEKTOWANA

2.08  PRZEDPOKOJ 17,00
209 POKOJ1 13,33
210  tAZIENKA 3,83
211 POKOJ2 13,30
212 tAZIENKA 3,83
213 POKOJ3 13,30
214 tAZIENKA 3,83
215  POKOJ4 13,01
216  tAZIENKA 3,83
217 POKOJ5 19,85
218  tAZIENKA 5,05

RAZEM PIETRO 200,33

18.4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE, ZATRUDNIENIE
Planuje sie, ze w bazie bedzie stale przebywat zespdt ratowniczy sktadajacy sie z trzech osob: pilota,
ratownika i lekarza, gotowych do podjecia akcji. Praca zespotdow ratowniczych bedzie zorganizowana
w formie 12-godzinnych dyzuréw.

Dodatkowo zaktada sie, Ze w bazie beda przeprowadzane podstawowe czynnosci obstugowe smigtowca przez
wyspecjalizowanych mechanikow.

18.5. WEJSCIA DO BUDYNKU
Do nowej czesci budynku projektowane sg trzy wejscia:
o wejscie gidowne od strony pétnocno-wschodniej,
e wejscie do pomieszczenia gazéw medycznych - stuzace wytacznie do uzupetniania zapasu gazow
medycznych,
e brama typu garazowego do pomieszczenia gospodarczego,

Ponadto zachowano wejscia w istniejgcej czesci obiektu:
o wejscie stuzbowe od strony ptyty postojowej $Smigtowca, stuzace przede wszystkim jako najszybsze
dojscie do smigfowca zespotu ratowniczego, takze jako wejscie robocze.
e do hangaru bedzie prowadzita brama o szerokosci 12,0 m i wysokosci 4,5 m, gwarantujgca mozliwosc

wprowadzenia $migtowca na przesuwnicy szynowej.
18.6. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

SCIANY ZEWNETRZNE betonowe istniejace docieplone styropianem EPS 038 (A=0,038 W/m2K) gr. 10 cm.

Sciany zewnetrzne projektowane z bloczkéw silikatowych ocieplone styropianem EPS 038 gr. 18 cm. Pas
elewacji szerokosci min. 2,0m na granicy stref pozarowych izolowa¢ wetnq mineralng gr. 18 cm.

Wykoriczenie zewnetrzne Scian - tynk cienkowarstwowy systemowy.
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Wykoriczenie balkondw zgodnie z rysunkami detali. Wszystkie obrdbki i detale zgodnie z rysunkami
obudowy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji oraz paletg RAL.

Elementy zelbetowe balkondw nalezy od spodu malowac farbq do betonu w kolorze szarym RAL 7047.
Miedzy podkonstrukcjg a poszyciem w celu eliminacji mostkéw stosowac tasmy izolacyjne ze spienionego
tworzywa. Sciany hangaru (bez zmian) - pokryte blachq trapezowg TR35 w uktadzie pionowym, kolor
srebrny RAL 9006.

POKRYCIE DACHU - folia dachowa zgrzewana gr. 1,5 mm, izolacja termiczna dachu oraz wyprofilowanie
spadkéw rozwigzaé systemowo, obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
lakierowanej w kolorze RAL9006.

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Od strony ptyty postojowej nad brama istniejagcy napis wykonany z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm malowany w kolorze RAL 5002 i mocowany na $rubach dystansowych.

Od strony pdtnocno-zachodniej planowane jest podswietlane logo LPR i napis z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm malowany w kolorze RAL 5002.

Od strony Ssciany poétnocno-wschodniej, przy wejsciu gtdwnym, planowany jest plafon - logo LPR
o Srednicy 70 cm oraz szklana tablica pamigtkowa.

18.7. SLUSARKA I STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA - system aluminiowy okienno-drzwiowy z przegroda
termiczng. Okna wyposazy¢ w okucia z systemem rozszczelniania oraz nawiewniki. Slusarka malowana
proszkowo. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw=1,1. Drzwi dwuskrzydtowe do klatki schodowej
wyposazyé w  sitowniki umozliwiajace ich automatyczne otwarcie w przypadku pozaru (system
napowietrzania).

W klatce schodowej, na pietrze zaprojektowano okno zaluzjowe do oddymiania klatki schodowej (system
Coltlite CLT lub réwnowazny)

SZKLENIE FASAD I SLUSARKI - zasadnicze szklenie szkio termoizolacyjne o wspdtczynniku przenikania
ciepta catej konstrukcji — Utotar Nie wiecej niz 1,1 W/m?K.

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
SLUSARKA I STOLARKA WEWNETRZNA

DRZWI ALUMINIOWE - system okienno-drzwiowy o gtebokosci konstrukcyjnej ksztattownikéow 45 mm. Klasa
odpornosci ogniowej EI30

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢é w samozamykacze, (wyznaczone
egzemplarze wyposazy¢ w elektrorygle)

DRZWI WEWNATRZLOKALOWE - skrzydta drzwiowe ptycinowe ptaskie:
skrzydto petne lakierowane Minimax — kolor RAL7035 (popielaty);
konstrukcja skrzydta: ramiak podwdjny, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa; profil krawedzi: przylga
krawedz "K";
oscieznica metalowa katowa duza malowana RAL 7046 z trzecim zawiasem;
akcesoria - skrzydfa do toalet | tazienek wyposazyé w kratki wentylacyjne (kolor aluminium)
0 powierzchni nawiewu min. 200 cm? oraz samozamykacze. Klamki i szyldy w kolorze aluminium.

DRZWI STALOWE
Drzwi stalowe pfaszczowe, ocieplane, ocynkowane i lakierowane. Wymiary zestawcze, kolorystyka
i okucia zgodnie z zestawieniem drzwi. Drzwi do pomieszczen zaplecza dostepnych z hangaru $migtowca
0 odpornosci ogniowej EI60.

BRAMA DO POM. GOSPODARCZEGO - brama segmentowa stalowa ocieplona, wypetnienie pianka
poliuretanowq, sterowana elektrycznie .
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BRAMA DO HANGARU - istniejgca wielkogabarytowa brama podnoszona z napedem elektrycznym, panele
z widkna szklanego w kolorze srebrno-szarym z elementami doswietlajacymi wnetrze hangaru .

19. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie przewiduje sie dostepu 0sob niepetnosprawnych do budynku LPR.

20. IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA I PAROSZCZELNA

e Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x papa na lepiku jako izolacja faw fundamentowych.

e Izolacja pionowa S$cian fundamentowych - izolacja S$cian ponizej poziomu terenu - 2x masa
bitumiczna- dwupowtokowe systemowe rozwigzanie na zimno.

e [zolacja pozioma posadzki w budynku wykonanej na gruncie - 1x papa termozgrzewalna na podktadzie
betonowym, folia polietylenowa uktadana na styropianie pod jastrych cementowy.

e [zolacja pozioma posadzki w hangarze wykonanej na gruncie - folia polietylenowa ukfadana na
podbetonie C12/15.

e Izolacja pozioma w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (sanitariaty) - powtoka
grubowarstwowa; pod ptytki ceramiczne stosowal system folii w ptynie | tasm naroznikowych.
Stosowac fuge epoksydows.

e Dach pftaski - folia dachowa klejona gr.1,5 mm.

21. IZOLACIA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

e Izolacja scian zewnetrznych - styropian EPS 038 (A=0,038 W/m?K), pas elewacji szerokosci min. 2,0m
na granicy stref pozarowych oraz pas miedzyokienny izolowa¢ wetng mineralng (A=0,035 W/m?K).

e Istniejgcy dach - docieplenie dachu z wetny mineralnej twardej gr. 6 cm do izolacji termicznej
stropodachdéw, niepalnej, klasy Al, (naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla
warstwy wierzchniej ptyty nie mniej niz 90 kPa, sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgacym
odksztatcenie 5 mm: nie mniej niz 800 kPa)

e Dach projektowany - docieplenie dachu z wetny mineralnej do izolacji termicznej stropodachdw,
niepalnej, klasy Al, uktadanej dwu- i trzywarstwowo z przesunietymi wzgledem siebie potgczeniami
(stykami): taczna grubosci 18+6=24,0 cm. Wetna mineralna: warstwy wewnetrzne o gestosci
150 kg/m? oraz dwugestosciowa izolacja cieplna z wetny mineralnej (warstwa gdrna o gestosci 220
kg/m? oraz 150 kg/m? warstwa dolna, naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla
warstwy wierzchniej ptyty nie mniej niz 90 kPa, sita Sciskajgca pod obcigZzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm: nie mniej niz 800 kPa) jako warstwa zewnetrzna pod folie dachowg.

e Izolacja termiczna podtég na gruncie w czesci socjalno-biurowej: styropian EPS 100-038 gr. 15 cm.

e Izolacja termiczna posadzki w hangarze: styrodur grubosci 7 cm.

e Izolacja termiczna $cian miedzy hangarem a pozostata czesciq budynku - do wysokosci 2,20 m bloczki
grubosci 10 cm z lekkiej odmiany betonu komdrkowego, o gestosci 115 kg/m? i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,045 W/(m?K), powyzej styropian EPS 038.

e Strop pomieszczeri na pietrze izolowany styropianem EPS 100-038 gr 4,0 cm. Strop nad
pomieszczeniem gospodarczym zaizolowany dodatkowo od spodu styropianem EPS 100-038
gr 10,0 cm.

22. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

SCIANY WEWNETRZNE - $ciany tynkowane, malowane farbg akrylowa. Wymalowania w czesci socjalno-
biurowej farbg lateksowg zmywalng; w pomieszczeniach ,mokrych" o podwyzszonej wilgotnosci toalety
i fazienki oktadziny z ptytek ceramicznych ukfadanych do sufitu (na petng wysokos¢ scian).
W pomieszczeniach medycznych brudnym | czystym - wykfadzina o podwyzszonym standardzie
i trwatosci (wyktadzina rulonowa). W miejscach gdzie wystepujga pionowe przewody wentylacyjne nalezy
Jje obudowad ptytami gipsowo kartonowymi GKBI.
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SCIANKI DZIALOWE - éciany dziatowe z gazobetonu gr. 12 cm; dziatowe éciana akustyczna pomiedzy
pokojami wypoczynkowymi - gazobeton 7,5 cm, wetna mineralna o wspdtczynniku pochtaniania dzwieku
min 0,95 o gestosci 50 kg/m2 i o grubosci 4 cm uktadana na mijanke, pustka powietrzna 5 cm,
gazobeton 7,5cm. Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym  zgodnie
Z rysunkami.

SUFITY - projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe o module 60x60 mm umoZzliwiajgc dostep do
urzadzern umieszczonych w przestrzeni ponadsufitowej, z ptyt gipsowo-kartonowych: panel sufitowy
z okragta regularng perforacjg pokryty od spodu wtdkning akustyczng o wskazniku pochtaniania dzwieku
aw=0,65, 0 module 60x120 mm, malowane farbg akrylowa oraz w pozostatej czesci sufity ptaskie z ptyt
GKB.

POSADZKI W BUDYNKU ADMINISTRACYINO-SOCJALNYM - piasek zageszczony, podbudowa z betonu
C12/15 (grubosci 12,0 cm), izolacja przeciwwilgociowa - folia PE, styropian EPS 100-038 (grubosci 15,0
cm), folia PE, jastrych cementowy gr. 8 cm, warstwy wykornczeniowe.

POSADZKA W POMIESZCZENIACH MEDYCZNYCH CZYSTYM I BRUDNYM ORAZ POM. GAZOW MEDYCZNYCH
- piasek zageszczony, podbudowa z betonu C12/15 (grubosci 12,0 cm), izolacja przeciwwilgociowa folia
PE, styropian EPS 100-038 (grubosci 15,0 cm), folia PE, jastrych cementowy grubosci 8,5 cm, warstwy
wykorczeniowe — wykfadzina o podwyzszonym standardzie i trwatosci (elastyczna PCV).

POSADZKA W HANGARZE - podtoze G1, podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 15 cm,
folia PE, styrodur grubosci 7 cm, folia PE, posadzka zelbetowa bezszwowa grubosci 20 cm, wykornczenie
zywicg epoksydowg zgodnie z rysunkiem - rzut podtdg.

23. INSTALACIE WEWNETRZNE
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
e instalacja wodociggowa;
e kanalizacja sanitarna;
e kanalizacja deszczowa;

wezet cieplny;
instalacja C.O. i CW.U.;
wentylacja i klimatyzacja,;

instalacja elektryczna wraz z agregatem pradotwdrczym;

instalacja oswietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych;

instalacja telefoniczna;

sie¢ komputerowa wraz z sieciq bezprzewodowa;

instalacja odgromowa;

instalacja alarmowa;

monitoring telewizyjny;

czujniki wykrywajgce dym zintegrowane z instalacjq alarmowg;

instalacja kontroli dostepu do pomieszczen czesci operacyjnej.
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IV. KONSTRUKCJA

24. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt,
w powigzaniu z udokumentowang budowg geologiczng i warunkami realizacji inwestycji, zalicza, sie do
pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych przez Zaktad Badan Geologicznych i Robot Inzynieryjnych
,GEOBAD” z Stupna, ul. Jesionowa 8 stwierdzono co nastepuje :

W budowie geologicznej podfoza, do gtebokosSci rozpoznanej dokumentowanymi sondowaniami (6,0 m ppt.)
biorg udziat utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstocenskie. Holocen reprezentowany jest przez
warstwe utworéw nasypowych pylasto-humusowo-gliniastych, z domieszkg piasku i gruzu budowlanego,
o grubosci 0,5-0,9 m. Plejstocen reprezentujg utwory lodowcowe morenowe - szara i brgzowoszara glina
zwatowa piaszczysta z otoczakami skat pétnocnych, przykryta utworami wodnolodowcowo-zastoiskowymi,
zbudowanymi z bezowych | bezowoszarych piaskow drobno-, Srednio- i gruboziarnistych ze zwirem
i otoczakami, przewarstwionych bezowo-popielatymi mutkami piaszczystymi. Migzszos¢ warstwy
wodnolodowcowo-zastoiskowej waha sie od 0,7 m w rejonie sondowania nr 2, do 1,4 m w rejonie sondowarn
nr4i5, ajej spag uktada sie na gtebokosci 1,5 m (sond. nr 2) - powyzej 2,0 m ppt. (sond. nr 5).

Spag nizej lezacej gliny zwatowej zostat osiggniety w sondowaniach nr 1 i 2, gdzie na gtebokosci 5,2 - 5,5 m
ppt. wystapity szare mutki ilaste.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podtozu, nalezg, zgodnie z normg PN-86/B-02480 do naturalnych
rodzimych mineralnych, rodzimych organicznych i nasypowych. Ze szczegdtowej charakterystyki wytaczono
warstwe nasypdw niebudowlanych i lezgcych pod nimi namutéw organicznych z przewarstwieniami torfu. Sq
to grunty miode, nieskonsolidowane, o duzej zmiennosci skfadu i parametréow wytrzymatosciowych,

w przewadze luzne i wysokoplastyczne, o niekorzystnych cechach geomechanicznych, w zwigzku z czym nie
powinny stanowi¢ podfoza projektowanych obiektow budowlanych.

Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologiczne oraz
w oparciu o ich zréznicowang konsystencje.

Parametry wiodace gruntéw (ID, IL) ustalono metoda A, wg PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne gruntéw, niezbedne do obliczen statycznych, ustalono metoda B, na podstawie podanych w
normie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy tymi parametrami a cechami wiodgcymi.

Grunty te podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA Ia - piaski drobne z przewarstwieniami gliny piaszczystej - nawodnione (ponizej zwierciadta
wody gruntowej), srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(n) = 0,40

WARSTWA Ib - grunty spoiste, nalezgce, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020, do grupy
konsolidacyjnej C (grunty spoiste niemorenowe nieskonsolidowane) - pyly piaszczyste i pyty na
pograniczu pytdw piaszczystych, lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego z ziarnami zZwiru i
laminami humusu. Grunty warstwy Ib sg wilgotne, w przewadze plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,40.

WARSTWA Ic - piaski Srednie z domieszka piasku grubego, piasku drobnego oraz z ziarnami zwiru i
pojedynczymi otoczakami, piaski grube z domieszkg piasku Sredniego i piasku drobnego, piaski srednie i
piaski drobne z pojedynczymi otoczakami, piaski srednie. Grunty warstwy Ic sq nawodnione, $rednio
zageszczone i zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip(n) = 0,60.

Grunty spoiste pochodzenia lodowcowego, nalezgce, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81 /B-03020, do
grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane), wyodrebniono jako trdjdzielna
warstwe geotechniczng nr II:
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WARSTWA IIa - gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych zwieztych z otoczakami, podrzednie
gliny piaszczyste zwiezte z ziarnami Zzwiru i otoczakami. Sg wilgotne, plastyczne, o wartosSci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,38.

WARSTWA IIb - gliny piaszczyste zwiezte z otoczakami - wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,15.

WARSTWA IIc - grunty o takim samym skifadzie granulometrycznym jak w warstwie IIb, lecz wilgotne,
twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,05.

Grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego, lezgce pod glinami lodowcowymi, nalezgce, zgodnie z p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020, do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste niemorenowe skonsolidowane),
wydzielono jako warstwe geotechniczng nr III :

WARSTWA III - gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte. Sg wilgotne, plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.(n) = 0,30.

Grunty warstw: Ib, Ila i III majg wifasnosci wysadzinowe, a ponadto wysokoplastyczne pyty piaszczyste i
pyty warstwy Ib podatne sq na rozmakanie i uptynnianie, szczegdlnie w warunkach naruszenia ich naturalnej
struktury (grunty tiksotropowe).

WARUNKI WODNE
Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich sondowaniach badawczych, w obrebie piaskow
wodnolodowcowych. wystepujacych pod nasypami i pod przewarstwiajgcymi je mutkami piaszczystymi.

W piaskach lezacych bezposrednio pod nasypami woda posiada zwierciadto swobodne. Sytuacja taka
wystepuje w rejonie sondowania nr 2. gdzie zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 0.8 m ppt. t.j. na
rzednej 90,31 m.n.p.m.

W pozostatych miejscach woda nawadnia piaski lezace pod mutkami na gtebokosci od 1,1 m (sond. nr 4) do
1.5 m ppt. (sond. nr 5). Napiete zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosciach od 0,72 m (sond. nr 4) do
0,96 m ppt. w przedziale rzednych 99,57 - 99,17 m n.p.m.

Dokumentowany poziom wody w gruncie jest zblizony do poziomu .Sredniego wieloletniego. Nalezy przyjac,
ze po okresach dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych i po wiosennych roztopach, poziom ten (poziom
piezometryczny) moze by¢ wyzszy o okofo 0,2-0,3 m.

WNIOSKI

e grunty nasypowe oraz namuly organiczne z przewarstwieniami torfu nie powinny stanowié¢ podfoza
projektowanych fundamentéw. W przypadku wystapienia tych gruntow w poziomie fundamentowania
nalezy je wybra¢ w cafoSci i zastapi¢ podsypka z piasku wielofrakcyjnego lub pospétki, albo chudym
betonem.

e zbudowane z pytow, humusu i gliny piaszczystej nasypy oraz lezagce pod nimi namuty sq gruntami
stabono$nymi, o wtasnosciach wysadzinowych. Dla projektowanej ptyty przedhangarowej i ladowiska
dla Smigtowcdw sgq podtozem o watpliwej przydatnosci. O zakresie niezbednej wymiany gruntu
zadecyduje projektant obiektow.

e wystepujgce w podfozu rodzime grunty spoiste majg wfasnosci wysadzinowe, a grunty
wysokoplastyczne i pyty sq rowniez podatne na rozmakanie, szczegdlnie w warunkach naruszenia ich

naturalnej struktury. Moga wdowczas ulega¢ znacznemu uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu.

Prace ziemne w tych gruntach nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie, aby nie dopusci¢ do zmiany ich

parametrow wytrzymatosSciowych. Ponizej podaje sie uwagi i zalecenia dotyczace prowadzenia robdt

w gruntach spoistych:

a) w dnie wykopu fundamentowego nalezy wykonaé drenaz roboczy, odprowadzajacy wode opadowg i wode
z sgczen do studni zbiorczych, usytuowanych poza obrysem budynku,

b) gtebienie wykopu sprzetem mechanicznym nalezy zakoriczy¢ okoto 0,30m powyzej projektowanego
poziomu posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng, wybraé narzedziami
recznymi, bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania,
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c) otwartego wykopu nie wolno pozostawial na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego
mogftoby nastapi¢ przemoczenie, lub prze-marzniecie gruntéw (umowna gtebokos¢ przemarzania wynosi
tu h=1,2 m),

d) wszystkie ewentualnie rozmoczone badZz naruszone partie gruntu wybrac¢ narzedziami recznymi i zastapic
chudym betonem.

W warunkach projektowanych robdt fundamentowych nalezy liczy¢é sie z wystapieniem statycznego
zwierciadta wody na gtebokosci 0.7-0.8 m ppt. (warunki przecietne), a po okresach dtugotrwatych opaddéw
atmosferycznych i po wiosennych roztopach - na gtebokosci 0.4 - 0.6 m ppt. Sytuacja ta bedzie powodowac
utrudnienia w prowadzeniu fundamentowania. Wykonywanie wykopdw ponizej zwierciadta wody gruntowej
wymagato bedzie jego obnizenia. Nalezy to wykonac przy uzyciu igtofiltrow. Nie dopuszcza sie pompowania
wody bezposrednio z dna wykopdw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zjawiska
Lkurzawki" /uptynnienie gruntow w wyniku dziatania cisnienia sptywowego/, co w efekcie doprowadzitoby do
utraty nosnosci podfoza. W przypadku braku mozliwosci zastosowania igfofiltrow. z uwagi np. na matg
migzszos¢ warstwy odwadnianych piaskéw w stosunku do rzednej fundamentowania nalezy stosowac scianki
szczelne, lub szczelny dla piasku drenaz poziomy, lokalizowany poza obrysem budowli.

25. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy obiekt to budynek (budynek biurowo-socjalny i hangar) o konstrukcji Zelbetowej -
prefabrykowanej indywidualnie, ktéry stanowi odrebny obiekt na terenie lotniska aeroklubu w Ptocku.

Na czes$¢ Biurowo-Socjalng sktada sie budynek 2-u kondygnacyjny, ktéry wraz z przylegtym bezposrednio do
niego Hangarem - halg 1-o nawowq bez przestropowania posiada wymiary osiowe w rzucie 15,0 x 21,5 m,
oraz wysokos¢ 7,0 m nad poziom terenu.

Hangar w cafosci przekryty jest blachq trapezowg opartg na wigzarze strunobetonowym | skrajnych -
ryglach zelbetowych oraz dzwigarze zelbetowym, 1-o spadkowych zmontowanych pochyto (spadek ca 2%).

Konstrukcje wsporczg tworzg tutaj stupy zelbetowe. Stupy posiadajq prefabrykowane podstawy, stanowigce
fundamenty dla stupéw.

Blachy trapezowe oparte na dzwigarach rozstawionych co 7,5 m muszg by¢ 2-u przestowe.

Hangar obudowany blachg profilowang. Oddzielenie miedzy Hangarem a Budynkiem Biurowo-Socjalnym
stanowi $ciana warstwowa (sandwich) zelbetowa prefabrykowana gr. 16+8+8 cm.

Budynek w wiekszej czesci zaprojektowano jako prefabrykowany indywidualnie: niektére fundamenty, stupy,
Sciany, podciagi oraz czesciowo prefabrykowany: stropy typu ,Filigran”.

Planowana rozbudowa i przebudowa ma uzupetni¢ i usprawni¢ funkcje Bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zaprojektowano jg w taki sposdb, aby
nowa konstrukcja nie ingerowata w elementy konstrukcyjne czesci istniejacej. Wyjatek stanowi istniejgca
tawa fundamentowa pod Sciang graniczng przy klatce schodowej. Z przeprowadzonej analizy obliczeniowej
wynika, ze tawa ta wymaga ,poszerzenia” o 70 cm.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statycznych oraz wizji lokalnej, na ktérej nie
zaobserwowano zadnych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych w omawianej skrajnej osi
budynku stwierdza sie, Zze mozna wykonaé przebudowy i rozbudowy bazy smigtowcowej stuzby
ratownictwa medycznego HEMS w Ptlocku, ul. Bielska 60.

26. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Projekt rozbudowy bazy s$migtowcowej stuzby ratownictwa medycznego HEMS w Ptocku obejmuje
bezposrednio przylegty do budynku istniejgcego od strony pétnocno-zachodniej budynek (budynek biurowo-
socjalny) 2-u kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej (gtownie tradycyjnej: Sciany konstrukcyjne,
Zelbetowej-monolitycznej: fundamenty, filary $cienne, podciagi stropowe, czesciowo prefabrykowanej:
stropy typu Filigran oraz prefabrykowanej systemowo: nadproza). Jest to budynek o regularnej formie
zabudowy (ksztaft prostopadfoscianu). Zaprojektowano go w ukfadzie konstrukcyjnym - poprzecznym.
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Posiada on wymiary w rzucie ca 22,20x7,02 m i wysoko$¢ 7,0 m nad poziom terenu (wysokos¢ dopasowana
do czesci istniejgcej).

Konstrukcje wsporczg tworzg tutaj posadowione na tawach zelbetowych Sciany murowane oraz zelbetowe
Ltarcze” stropowe. Elementami usztywniajacymi Budynek Biurowo-Socjalny jest system Scian podtuznych i
poprzecznych.

27. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Posadowienie  tawy Zelbetowe o wymiarach 180x40 cm, 150x40 cm, 130x40 cm, 100x40 cm, 80x40 cm i
70x40 cm budynku biurowo-socjalnego z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg AIIIN
(BSt500). Ze wzgledu na znaczy przyrost obcigzen na granicy czesci istniejacej z
projektowang zaprojektowano fawe wspdlng o wymiarach 220x40cm przez ,poszerzenie”
tawy istniejacej zgodnie ze szczegétami na rysunkach konstrukcyjnych. Poziom posadowienia
taw fundamentowych -1,25 m. Podtoze wykonaé na podsypce zageszczonego piasku gr.
20cm (w sytuacji, gdyby zaszta konieczno$¢ posadowienia stép fundamentowych w réznych
warstwach, pod tawami wykonaé 30cm podsypke piaskowgq dla wyréwnania osiadan - stopien
zageszczenia Is=0,97) na gruntach gliniastych, lub wprost na gruntach piaszczystych.
Wszystkie tawy fundamentowe wykonac¢ na 10-o cm warstwie ,,chudego” betonu C8/10.
Uwaga !
Dodatkowe izolacje fundamentow i Scian fundamentowych i stupéw (czes¢ podziemna)
- powierzchnia denna - 2x papa na lepiku na betonie wyréwnawczym lub podobne
- pozostate powierzchnie - lepik na zimno (np. Abizol R + P); wariantowo wykonanie
elementéw zelbetowych czesci podziemnej z betonu o wodoszczelnosci W-6.
Konstrukcja - Sciany murowane od fundamentéw do poziomu 0,00 m z bloczkéw betonowych w klasie 20
nosna na zaprawie cementowej M10
- Sciany murowane z bloczkéw cegly wapienno - piaskowej — petnej ,SILKA” E 24 w klasie
20 na zaprawie cementowej M10
- Sciany dziatowe parteru murowane z bloczkéw z cegly wapienno - piaskowej — pefnej
~SILKA” E 11,5 w klasie 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
- Sciany dziatowe pietra murowane z bloczkéw gazobetonowych w klasie 6 (np. ,YTONG”) na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.
- Podciggi Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg AIIIN
(BSt500). Pod podciggami na murach przewiduje sie ,poduszki betonowe” z betonu B25
zgodnie z detalami na rysunkach konstrukcyjnych.
- Zebra zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg AIIIN
(BSt500).
Nadproza otworéw drzwiowych i okiennych prefabrykowane systemowe typu L19 na
poziomie gornej krawedzi otworu zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
- Stropy wylewane i czesciowo prefabrykowane typu ,Filigran” gr.24 cm z betonu B30
(C25/30) i stali zbrojeniowej AIIIN (BSt500). Zbrojenie gdérne stropow - siatki
zbrojeniowe ze stali AIIIN (BSt500 M).
Wierice - z betonu B30 (C25/30) i stali zbrojeniowej BSt500. Pozostate wierice
Dylatacje Miedzy czescig istniejaca, a projektowang szczelina dylatacyjna d=2 cm, wypetniona wetng
konstrukcyjne mineralng i ,zamknieta” masq elastyczng. W celu unikniecia zjawiska , klawiszowania”

istniejgcy podest schodowy taczymy z projektowanym (przewieszonym) stropem za
posrednictwem ,trzpieni dylatacyjnych” (typ JORDAHL - HED-S-25+GK-25 co 50cm- lub
réwnowazne) zgodnie z detalami na rysunkach konstrukcyjnych.

Konstrukcja Rama stalowa wykonana ze stali profilowej - ptatwie Y- IPE 180 oraz dzwigary wspornikowe V2
zadaszenia IPE 300 gatunku St3S (5235 J2) ocynkowanej ogniowo. daszek w catosci przekryty szktem
wejsciowego konstrukcyjnym.

Maszt Przeniesiony istniejagcy maszt w miejsce na styku budynku projektowanego z istniejgcym. W
antenowy konstrukcji zaprojektowanej przez nas przewidziano uchwyt trzonu masztu -RO 108 x 10 -
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St3S (S235 J2) zakoriczona kotnierzem $r. 228 mm oraz 3 uchwyty RO 159 x 8 - St3S (S235
J2) na dwustopniowe odciggi (liny sr. 6 mm zakoriczone uchwytami ,widetkowymi” np.
,PFEIFER” typ 961 z jednej strony oraz napinacze np. ,PFEIFER” typ 965 z drugiej strony).
Projekt wykonawczy konstr. masztu prze realizacjg nalezy zatwierdzi¢ u projektanta obiektu !
wszystkie elementy ocynkowane ogniowo.

28. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przedtozonych badar geologicznych zaleca sie:

- Fundamentowanie nalezy wykonaé tak zeby nie zaistniata mozliwos¢ nawilgotnienia gruntu pod
fundamentem.

- Przed wykonaniem fundamentéow nalezy bezwzglednie wykonal odbiér geotechniczny podfoza przez

uprawnionego geologa.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na poduszkach z piasku gr. min 20 cm (w sytuacji, gdyby zaszta

koniecznos¢ posadowienia stop fundamentowych w rdéznych warstwach, pod fawami wykonaé 30 cm

podsypke piaskowg dla wyréwnania osiadan) zageszczonego do Is=0,97 (na gruntach gliniastych) lub

wprost na gruntach piaszczystych.

W dnie wykopu fundamentowego nalezy wykonac drenaz roboczy, odprowadzajacy wode opadowa i wode z

sgczen do studni zbiorczych, usytuowanych poza obrysem budynku.

Glebienie wykopu sprzetem mechanicznym nalezy zakoriczy¢ okoto 0,30 m powyzej projektowanego

poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng, wybrac¢ narzedziami recznymi,

bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania.
Otwartego wykopu nie wolno pozostawiaé na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie, lub prze-marzniecie gruntéow (umowna gteboko$¢ przemarzania wynosi tu h = 1,2

m).
Wszystkie ewentualnie rozmoczone badz naruszone partie gruntu wybraé narzedziami recznymi i zastgpic¢

chudym betonem.

Obnizenia poziomu zwierciadfa wody gruntowej nalezy wykonaé przy uzyciu igfofiltrow. Nie dopuszcza sie
pompowania wody bezposrednio z dna wykopdw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwosé
wystapienia zjawiska ,kurzawki" /uptynnienie gruntéow w wyniku dziatania ci$énienia sptywowego/, co w
efekcie doprowadzitoby do utraty nosnosci podfoza. W przypadku braku mozliwosci zastosowania igfofiltrow.
z uwagi np. na matg migzszos¢ warstwy odwadnianych piaskéw w stosunku do rzednej fundamentowania
nalezy stosowal Scianki szczelne, lub szczelny dla piasku drenaz poziomy, lokalizowany poza obrysem

budowli.

- W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem oraz prostymi warunkami gruntowymi,
gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:
e wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 nalezy zaliczy¢ opisywany
obiekt do I kategorii geotechnicznej (po zdjeciu nasypdw). Uwzgledniono przy tym takze wymogi normy PN-
B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne oraz Eurokodu 7.

- Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajace certyfikaty

zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane

- Wszystkie akcesoria (taczniki, podkiadki elastomerowe, haki transportowe, ztacza ,uziemiajgce” itp.)

zastosowane w projekcie i wskazane na rysunkach konstrukcyjnych (montazowych i warsztatowych) mozna
zastapic¢ przez akcesoria innych producentéw pod warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie lub posiadajacych aprobaty techniczne czy tez certyfikaty zgodnosci, a ich parametry
wytrzymatosciowe nie sq mniejsze (we wszystkich , kierunkach”) od zastosowanych w przedfozonej
dokumentacji technicznej !

- Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ “plan bioz”. Wszelkie

prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.
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MATERIALY

BETON B30 (C25/30) - elementy wylewane na budowie

MURY z bloczkéw betonowych w klasie 20 na zaprawie cementowej M10
z bloczkéw z cegty wapienno-cementowej ,SILKA” M 24 w klasie 20 na zaprawie
cementowej M10
z bloczkéw z cegty wapienno-cementowej ,,SILKA” M 24 w klasie 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M10
z bloczkéw gazobetonowych ,,YTONG” w klasie 6 na zaprawie cementowo-wapiennej
M10

STAL AIIIN (BSt500S) - elementy wylewane na mokro

ZBROJENIOWA AIIIN (BSt500M) - elementy wylewane na mokro (stropy)

PODSTAWY OBLICZEN

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1992-1-1:2008

Podstawy projektowania konstrukcji

Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciaZzenia uzytkowe w
budynkach

Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem

Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty
dla budynkdéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Regufty ogdlne i reguty
dla budynkdéw

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego
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V. INSTALACIE SANITARNE

29. INSTALACIJE WODNO-KANALIZACYINE

29.1. OBLICZENIA BILANSOWE

Przeptyw obliczeniowy wody:
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01706

Rodzaj punktu Wskaznik wypfyyvu Qn [dm¥/s] | Wskaznik wypfyyvu Qn [dm¥/s] llosé Razem woda zimna Razem woda ciepta
czerpalnego woda zimna woda ciepta [dm¥/s] [dm¥/s]
umywalka 0,07 0,07 15 1,05 1,05
zlewozmywak 0,07 0,07 2 0,14 0,14
miska ustepowa 0,13 - 8 1,04
pisuar 0,30 - 1 0,30
natrysk 0,15 0,15 8 1,20 1,20
zmywarka 0,15 2 0,30
pralka 0,25 3 0,75
zawor czerpalny 0,30 5 1,50
Razem qn 6,28 2,52

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
gn = 0,682 x (2q,)"* - 0,14
gn = 0,682 x(6,28)°% - 0,14
gn = 1,4dm3/s = 5,1 m3/h

Zapotrzebowanie na wode do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru:

e  budynek: niski (wysokos¢ docelowa <12 m)

e obcigzenie ogniowe: nd

. kategoria zagrozenia ludzi: ZL I, ZL IIT i PM

e powierzchnia strefy: ZL I <200 m? ZL III < 1000 m?, PM < 1000 m?

zgodnie z RMSWIA z 7 czerwca 2010 (Dz.U.2010.109.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw, §19.1 i §19.2, nie jest wymagane stosowanie
hydrantéw wewnetrznych.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

e obcigzenie ogniowe: 500 MJ/m?
o kubatura budynku: < 5000 m?
e powierzchnia budynku: < 1000 m?

zgodnie z RMSWIA z 24 lipca 2009 (Dz.U.2009.124.1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, §5.1.1, nalezy zapewni¢ 10 dm?/s wody z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zuzycie wody.

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:
e obsada 4 osoby dyzurne na kazdg zmiane
e pracownicy biurowi 3 osoby na pierwszej zmianie
e w pokojach wypoczynkowych max 6 oséb
e praca na 3 zmiany
e zuzycie wody 30 dm3/pracownika x zmiana
e wspofczynnik Nd=1,5
e wspofczynnik Nh=2,5

Maksymalne dobowe zuzycie wody:

Qusr= 21 0s. X 30 dm?/0s.xzm.

Qusr= 630 dm’/d
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Maksymalne dobowe zuzycie wody':
Qdmax= Qasr X Ng
Qumax= 630 x 1,5= 945 dm3/d
Srednie godzinowe zuzycie wody':
Qnér= Qusr/24 x Nd
Qnsr= 630/24 x 1,5 = 40 dm3/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wody:
Qrmax= Qnésr X Nh
Qpmax= 40 x 2,5 = 100 dm3/h
Zapotrzebowanie na ciepta wode:
Qcwusr= (3 0s. X 6 dm3/0s.) + (18 0s. x 22 dm?3/o0s.) = 414 dm>/zmiane
Ilos¢ Sciekdéw sanitarnych.
Przyjeto, ze ilos¢ Sciekdw sanitarnych stanowi 90% iloSci zuzywanej wody dla celdw socjalno bytowych tzn.
Qsanit = 0,9 x Qusr 20,57 m3/d.

Przeptyw obliczeniowy Sciekdw sanitarnych.
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707

Rodzaj punktu Roéwnowaznik Srgqnfca o6 Suma AWs
czerpalnego odptywu AWs podejscia [m]

umywalka 0,5 0,04 15 7,5
zlewozmywak 1,0 0,05 2 2,0
miska ustepowa 2,5 0,10 8 20,0
pisuar 0,5 0,05 1 0,5
natrysk 1,0 0,05 8 8,0
zmywarka 1,0 0,05 2 2,0
pralka 1,5 0,07 3 45
wpust podfogowy dn50 1,0 0,05 5 50
wpust podfogowy dn100 1,5 0,07 3 4,5
Razem ZAWs: 54,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
gs = K x (ZAWs)%>
gs = 0,5 x (54)°°
gs = 3,7dm3/s = 13,2 m’/h

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw deszczowych z dachu.
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707

ga = w X A X I/10000

ga = 0,8 x 505 x 300/10000

ga = 12,12 dm?/s = 44 m’/h

29.2. INSTALACIA WODOCIAGOWA

Istniejacy obiekt posiada przytacze wodociggowe PE@50 zakoriczone zestawem wodomierzowym ztoZonym z
wodomierza skrzydetkowego JS-3,5 DN25 z armaturg odcinajacq oraz zaworem antyskazeniowym EA DN40.
Rozbudowa obiektu spowoduje zwiekszenie wartosci przeptywu obliczeniowego wody. Obliczenia
sprawdzajgce:

Srednica przytacza:

e przeptyw obliczeniowy gn=1,41/s

o predkos$¢ przeptywu Vmax = 1,0 m/s
Rzeczywista predkos¢ przeptywu dla istniejacego przytacze PE100 SDR17 @50x3,0 wynosi Ve= 0,92 m/s i
spetnia warunek.

Wodomierz gtéwny:
e przeptyw obliczeniowy gn=1,41l/s=51m°h

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT BUDOWLANY . STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707 1 0 1



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

e Srednica przytacza DN40 (Cu42x1,5)
Dobrany wodomierz JS 3,5:
e  Srednica wodomierza DN25
e ciggty strumien objetosci Q3 = 3,5 m’*/h
e przecigzeniowy strumien objetosci Q4 = 7,0 m*/h
e posredni strumien objetosci Q2 = 280 dm’/h
e minimalny strumien objetosci Q1 = 70 dm?/h
e  strata cisnienia przy gn 4,0 m H20
Dobdr wodomierza jest prawidtowy, jezeli spetnione sq warunki:
gn < Q4 DNwodomierza < DNprzytacza
5,1 m3/h < 7m’/h DN25 < DN40

Whiosek: istniejgce przytacze oraz zestaw wodomierzowy sq wystarczajgce do obstuzenia rozbudowanego
obiektu.

Lokalizacja przytgcza oraz wezta wodomierzowego (pom. 1.01) bez zmian. Zasilanie instalacji do podlewania
zieleni wraz z zestawem wodomierzowym bez zmian. Instalacja wodociggowa zasilajgca odbiorniki w nowej
czesci obiektu bedzie instalacjg odrebng a wigczenie bedzie wykonane do gtéwnego przewodu wody zimnej
Cu42x1,5 w rejonie podgrzewacza wody w pomieszczeniu technicznym 1.07. Z gtdwnego przewodu DN40
zasilony bedzie takze natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka zlokalizowany w pomieszczeniu Hangaru nr 1.09.

Instalacja wodociggowg wody zimnej projektuje sie z rur tworzywowych PE np. polietylenu PE-Xa. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, podejscia do przyboréw w sSciankach dziatowych lub bruzdach
Sciennych. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu np. rury miedziane (przeliczyé opory, dopuszczalne
predkosci przeptywu i srednice). Na instalacji wykona¢ punkty state oraz wydtuzki wg wytycznych dostawcy
systemu przewodow. Przejscia przez przegrody budowlane bedg wykonane w tulejach ochronnych
wypetnionych masg elastyczng nie powodujgca niszczenia materiatu rury; w tulei nie moze znajdowac sie
Zadne potfaczenie. Przejscia przez Ssciany oddzielenia pozarowego beda zabezpieczone adekwatnie do
zastosowanego materiatu rur; kasetami z masg peczniejgcg lub masg ogniochronng w klanie EI120.

Instalacje podwiesza¢ do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych zawiesi. Bezwzglednie stosowaé
sie do zalecen producenta dotyczacych mocowania przewodow. Dla materiatu PE-Xa maksymalny odstep
miedzy uchwytami powinien wynosi¢: @16 -1 m, 320-1m, @25-1,2m,@32-1,4m, @40 -1,5m, @
50 - 1,5m, @ 63 - 1,5 m w przypadku nie stosowania péHupin; z pottuping maksymalny odstep 2,0 m. Po
wykonaniu catej instalacji nalezy wykona¢ prébe ci$nieniowa. Nie zakrytg instalacje z rury PE-Xa nalezy
napetni¢c woda w sposéb gwarantujacy jej odpowietrzenie. Probe wykonaé dwuetapowo, jako probe wstepng
i probe gfdwng. Dla wykonania proby wstepnej instalacje poddal cisnieniu 10 bar w czasie 30 minut,
w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W ciggu 30 minut cisnienie nie powinno
spas¢ o wiecej niz 0,6 bar, nie moggq wystapi¢ zadne przecieki. Proba gtdwna trwa dwie godziny. W tym
czasie odczytane po probie wstepnej cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu
nie moze pojawi¢ sie nieszczelnos¢. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokdt. Nastepnie
instalacje zaizolowac termicznie otuling ze spienionego PE, zgodnie z PN-B-02421, o grubos$ci 6 mm.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych lub posadzce zaizolowal otuling z zewnetrznym pfaszczem
z folii PE.

29.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]

W Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07 znajduje sie pojemnosciowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz
o0 pojemnosci 150 | zasilany jest bezposrednio z dwufunkcyjnego wezta cieplnego. Podgrzewacz POMEX V
300-2S o wydajnosci 630 I/h (przy parametrach tw=10°C, tww=45°C | tn=80°C, Q=26 kW) jest
wystarczajacy do pokrycia zapotrzebowana na ciepta wode dla istniejagcej i nowej czeSci obiektu przy
standardowym zuzyciu przez uzytkownikéw.

Wtaczenie nowej instalacji cieptej wody uZytkowej wykonane bedzie do gtdwnego przewodu zaraz za
wyjsciem z podgrzewacza. Instalacja cieptej wody wyposazona bedzie w przewdd cyrkulacyjny wiaczony
przed istniejacq pompg cyrkulacyjng. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowane bedg zawory termostatyczne.
Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody wykonana zostanie w sposdb i z materiatow
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jak opisano w punkcie 29.2 dla wody zimnej. Po wykonaniu instalacji a przed nafozeniem izolacji nalezy
wykonal probe szczelnosci. Probe wykonal jak opisano w punkcie 29.2. Instalacje nalezy zaizolowad
termicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz WT2008.

29.4. INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]

Obiekt posiada dziatajaca instalacje kanalizacji sanitarnej. W istniejacej czesci obiektu wykonane bedq tylko
prace adaptacyjne polegajace na podtaczeniu nowej lub demontazu istniejgcej armatury (pomieszczenie
1.04, 1.07, 1.09, 2.06, 2.07a). W nowej czesci obiektu (technicznej i wypoczynkowej) zaprojektowano
instalacje kanalizacji sanitarnej z ktdrej Scieki bedg grawitacyjnie sptywaé dwoma przykanalikami do
zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej. Przeptyw obliczeniowy oraz ilos¢ Sciekéw sanitarnych
pokazano w punkcie 29.1. Ukfad instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania. Piony kanalizacyjne
beda wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi. Kazdy pion bedzie wyposazony
w rewizje u podstawy. Piony beda zabudowane konstrukcjg z ptyt GK i wyposazone w drzwiczki rewizyjne o
wymiarze minimum 20x20 cm. Piony kanalizacyjne ktére nie mogq wyjs¢ bezposrednio na dach nalezy
wyposazy¢ w obejscia wentylacyjne uktadane ze spadkiem min 0,5% i wtaczone do pionéw z wywiewka.
W Pomieszczeniu Technicznym 1.07 zaprojektowano dodatkowy wpust zeliwny podtogowy zlokalizowany
w poblizy wezta cieplnego.

Scieki pochodzace z pomieszczenia Hangaru (nr 1.09), Pomieszczenia Gospodarczego (nr 1.16),
Pomieszczenia Medycznego Brudnego (nr 1.13) oraz Pomieszczenia Obstugi Technicznej (1.15) mogagce
zawieraé substancje ropopochodne, odprowadzane beda grawitacyjnie odrebnym przykanalikiem do
separatora substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV i PP (podejscia wewngtrz budynku).
Instalacje podposadzkowa wykonal z rur kielichowych PCV-U klasy S z rdzeniem monolitycznym. Kanaty
poziome i pionowe mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg systemowych obejm i konstrukcji
wsporczych. Przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ tulejg ochronng wypetniong elastycznym
kitem niepowodujacym korozji materiatu rury. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi - rury palne. Kanalizacje podposadzkowq ukfada¢ w odwodnionym
wykopie z wyprofilowanym fozyskiem, na podsypce 15 cm z piasku. Nastepnie rure obsypac piaskiem
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem oraz wykonaé zasypke 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke
zagescic¢; reszte wykopu mozna wypetni¢ gruntem rodzimym i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia dla instalacji
podposadzkowej wynosi 100%. Po utozeniu przewoddw instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Probe
przeprowadzi¢ zamykajac przykanalik w pierwszej studni oraz napetniajgc instalacje wodg do poziomu 1 m
nad posadzke parteru. Brak ubytkéw wody swiadczy o szczelnosci instalacji.

29.5. INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWEJ

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych pokazano w punkcie 29.1. Istniejgcy obiekt posiada juz
dziatajacq instalacje odwodnienia dachu. W zwiazku z rozbudowg jeden z wpustow bedzie zdemontowany
i zamontowany w nowym miejscu jak pokazano na rzucie dachu. Uktad instalacji odprowadzenia Sciekow
pokazano w czesci graficznej opracowania. Wody opadowe z dachu ujmowane beda poprzez dwa wpusty
deszczowe do dachu ptaskiego o Srednicy 56 mm, wyposazone w kosze oraz elementy grzejne 230V/30W.
Instalacja wewnetrzna do posadzki bedzie pracowac jako podcisnieniowa. Rozprezenie nastapi po przejsciu
do instalacji posposadzkowej @160. W attyce budynku wykonane bedq dwa przelewy awaryjne zapewniajgce
usuniecie nadmiaru wody podczas deszczy nawalnych.

Instalacja kanalizacji deszczowej istniejgca wykonana jest z rur PCV-U, kielichowych. Nowa instalacja
podcisnieniowa wykonana bedzie z rur PE zgrzewanych (system Pluvia firmy Geberit; QuickStream firmy
Wavin lub réwnowazny).

29.6. WYPOSAZENIE SANITARNE

Wyposazenie obiektu w armature i przybory sanitarne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem. Na
etapie sporzgdzania projektu budowlanego przewiduje sie nastepujace rozwigzania w czesci wypoczynkowej
i socjalnej:

o umywalki w toaletach i tazienkach - ceramiczne z otworem, szerokos¢ 46 i 60 cm;

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT BUDOWLANY ) STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707 1 03



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

e miski ustepowe wiszgce wraz ze stelazem do zabudowy lekkiej;
e pisuary wiszgce ze stelazem do zabudowy lekkiej;

e Zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewnej;

e komory gospodarcze ze stali nierdzewnej;

e wpusty Wp50 - z kratkq ze stali nierdzewnej z syfonem;

e wpusty Wp100 w pomieszczeniach technicznych - z syfonem;

e odwodhnienia liniowe fazienkowe.

Przybory sanitarne wyposazy¢ w nastepujgcq armature:
e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe z mieszaczem stojace;
o baterie do komor gospodarczych Scienne;
e zestawy odptywowe, syfony chromoniklowane;
e zawory czerpalne DN15.

Wyposazenie Pomieszczern Medycznych (1.14, 1.15) w armature i przybory sanitarne wg wytycznych
Inwestora:
Pomieszczenie Medyczne Brudne:
o zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej 100x60 cm (zlew jest czescig ciggu dezynfekcyjnego i musi
pochodzi¢ od tego samego dostawcy co pozostate elementy ciagu)
e umywalka ceramiczna 46 cm z otworem
e brodzik fatwo zmywalny
e bateria umywalkowa stojgca z przedtuzong rqczka (typu medycznego)
e bateria zlewozmywakowa scienna z przedtuzong raczka (typu medycznego)
e bateria natryskowa Scienna z gtadkim wezem, mozliwo$¢ dezynfekcji, wykonany z materiatu bez
zakamarkow i niepotrzebnych spoin
e zawor czerpalny DN15 z rozetg
e wpust podtogowy z syfonem i kartkq DN100 ze stali nierdzewnej
Pomieszczenie Medyczne Czyste:
o umywalka ceramiczna 46 cm z otworem
e zawor czerpalny DN15 z rozetg
e bateria umywalkowa stojgca z przedtuzong rqczka (typu medycznego)

30. INSTALACIE GRZEWCZE

30.1. BILANS CIEPLA
Projektowany budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z konstrukcjq zelbetowq
i ocieplony wetng mineralng oraz styropianem. Parametry przegrod nieprzezroczystych i przezroczystych
podano w zatgczniku — Projektowana charakterystyka energetyczna. Budynek znajduje sie w trzeciej strefie
klimatycznej te=-20<C.

Bilans ciepta dla budynku wykonano w programie OZC przy uwzglednieniu nastepujacych norm:
e obliczenia cieplne przegrod EN ISO 6946;
e obliczenie strat ciepta PN EN 12831;
e metoda obliczen strat ciepta do gruntu EN ISO 13370.

Do obliczen przyjeto uktad konstrukcyjny, geometryczny i wykonanie materiatowe jak podano w projekcie
budowlanym w czesci architektonicznej.

Wyniki obliczeri:

e sumaryczne obcigzenie cieplne (czes¢ istniejgca) @ = 47,6 kW

e sumaryczne obcigzenie cieplne (czes¢ projektowana) @ = 12,6 kW

e zapotrzebowanie ciepta na c.w.u. Drewu = 26 kW
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30.2. ZRODLO CIEPLA

Zrédfem ciepta dla catego obiektu bedzie wezet wymiennikowy zasilany czynnikiem grzewczym z miejskiej
sieci cieptowniczej. Lokalizacja wezta w Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07. Wezet wymiennikowy, wodny,
jednostopniowy, dwufunkcyjny oparty na wymiennikach ptytowych. Parametry czynnika grzewczego
z miejskiej sieci cieptowniczej, w okresie grzewczym t=125/64°C (zmienne w funkcji temperatury
zewnetrznej), w okresie letnim t=70/35C (state). Moc wezta 90 kW. Wezet wyposazony w regulator
pogodowy dostosowujacy temperature wody grzewczej do warunkdéw pogodowych.

Czynnik grzewczy z wezta zasili rozdzielacz gtdwny bezci$nieniowy DN80, na ktérym zamontowane zostang
zespoty pompowe zasilajace poszczegdlne obiegi grzewcze:

e obieg I: instalacja c.o. Q=20,5 kW
e obieg II: instalacja c.o. Q=6,8 kW
e obieg III: instalacja o.p. Q=32,9 kW

Wszystkie obiegi grzewcze wyposazone bedq w pompe obiegowa bezdfawnicowg, zawdr mieszajacy
tréjdrogowy z sitownikiem oraz armature kontrolno pomiarowq i odcinajacq. Podgrzewacz c.w.u. zasilany
bedzie bezposrednio z wezta cieplnego i sterowany zaworem przetaczeniowym realizujagcym priorytet c.w.u.
na podstawie wskazania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu. Pracg pomp i zaworéw mieszajacych
sterowad bedzie regulator pogodowy ECL na podstawie temperatury zewnetrznej powietrza.

Instalacja przewoddw w pomieszczeniu technicznym wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 gatunek St37 tgczonych za pomocq spawania, a z armaturg na gwint lub kotnierze.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonane zostang w tulejach ochronnych. Przejscie przez $ciane
oddzielania pozarowego zabezpieczyé masg ogniochronng. Do mocowania przewodow nalezy zastosowacd
systemowe elementy podwieszen i podparé rurociggéow. W najwyzszych punktach rurociggéw zamontowacd
zawory odpowietrzajace, a w najnizszych zawory spustowe. Jako wode uzupetniajaca nalezy stosowac wode
o0 jakosci spetniajgcej norme PN-85/C-04601. Uzupetnianie ztadu odbywal sie bedzie poprzez ukfad
pomiarowy z kryzq z miejskiej sieci cieptowniczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy jq poddac hydraulicznej probie cisnieniowej (odfaczy¢ zawdr bezpieczeristwa
i naczynia wzbiorcze) na cisnienie 1,5x ci$nienia roboczego tj. na cisnienie 6,0 bar. Cisnienie utrzymac przez
min 2 godziny. Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokdt. Po pomysinym przeprowadzeniu proby
cis$nieniowej mozna instalacje zaizolowac zgodnie z wymaganiami WT2008.

Urzadzenia cisnieniowe tj. zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze podlegajg rejestracji w Urzedzie
Dozoru Technicznego na podstawie odrebnej dokumentacji.

31. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

31.1. INSTALACJA GRZEJNIKOW KONWEKTOROWYCH

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku istniejagcym bedzie zasilana z obiegu pompowego nr I.
W nowej czesci budynku grzejniki konwektorowe zainstalowane bedga w Pomieszczeniu Gazéw Medycznych i
Pomieszczeniu Gospodarczym na parterze oraz w czesci wypoczynkowej na pietrze - obieg II. Instalacja
dostarczy ciepto na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane i strat na wentylacje grawitacyjng i
hybrydowa. Zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi (Dz.U.2002.75.690 z pdézZniejszymi
zmianami) przyjeto nastepujace parametry temperaturowe w pomieszczeniach:

e biura: +20°C
e pomieszczenia sanitarne: +20°C
o fazienki umywalnie: +24C
e pomieszczenia socjalne: +20°C
e komunikacja, holl: +16C
e pomieszczenia techniczne: +16C
e hangar: +16C
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Instalacja grzewcza wodna, dwururowa, zamknieta, pompowa. Cisnienie robocze 0,2 MPa. Parametry
obliczeniowe instalacji: dla te=-20°C temperatura zasilania +70°C, powrdt +50C. Zrédfo ciepta, urzadzenia
zabezpieczajgce przed wzrostem ciSnienia opisano w czesci poswieconej Zzrédiu ciepfa. Instalacja
rozprowadzajgca czynnik grzewczy prowadzona bedzie pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszonego tak, aby uzyskac efekt samokompensacji wydtuzen termicznych. W najwyzszych punktach
instalacji wykonane bedq odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420. W pomieszczeniach technicznych
i pokojach w czesci wypoczynkowej przewiduje sie montaz grzejnikdw konwektorowych typu VK.
W tazienkach czeSci wypoczynkowej grzejniki drabinkowe z grzatkq elektryczng. Podejscie do grzejnika
wodnego nalezy wykonaé w bruzdzie od strony Sciany od dotu a do drabinki od strony Sciany podtaczenie
Srodkowe.

Zaprojektowano grzejniki stalowe pfytowe VK o wysokosci 600 mm, gtadkie, biate z panelami maskujacymi
wyposazone we wkiadke z glowicq termostatyczng i odpowietrznik reczny. W toaletach dobrano grzejniki
drabinkowe proste, biate, podtaczenie srodkowe z zaworem i gfowicg termostatyczng + grzatka 300W.

Instalacje rozprowadzajaca projektuje sie wykonac z polietylenu PE-Xa z ostong antydyfuzyjng taczonych za
pomoca tulei zaciskowych a z armaturg na gwint. Instalacje podwiesza¢ do konstrukcji budynku przy
pomocy systemowych zawiesi. Bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta dotyczgacych mocowania
przewodow. Dla materiatu PE-Xa maksymalny odstep miedzy uchwytami powinien wynosi¢: @16 - 1 m, @ 20
-1m, @25-12m,@32-14m,d40-1,5m,d50-1,5m, @63 -1,5m w przypadku nie stosowania
potupin; z péttuping maksymalny odstep 2,0 m.

Po wykonaniu cafej instalacji nalezy wykonaé prébe cisnieniowg. Nie zakrytq instalacje z rury PE-Xa nalezy
napetni¢c woda w sposéb gwarantujacy jej odpowietrzenie. Probe wykonaé dwuetapowo, jako probe wstepng
i probe gtowng. Dla wykonania proby wstepnej instalacje poddaé cisnieniu 10 bar w czasie 30 minut,
w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W ciggu 30 minut cisnienie nie powinno
spas¢ o wiecej niz 0,6 bar, nie mogq wystapi¢ zadne przecieki. Proba gtéwna trwa dwie godziny. W tym
czasie odczytane po prébie wstepnej cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu
nie moze pojawic sie nieszczelnos¢. Przeprowadzonej proby nalezy sporzgadzi¢ protokdt. Nastepnie instalacje
zaizolowal termicznie otuling ze spienionego PE, zgodnie z PN-B-02421. Instalacje rozprowadzajaca
w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach Sciennych zaizolowaé otuling z pianki PE o grubosci 9 mm z
zewnetrznym ptaszczem z folii PE. Pozostate przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego
zaizolowal otuling z pianki PE o grubosci 20 mm (do 42 mm wiacznie) oraz 25 mm dla przewodéw
o Srednicy do 63 mm.

31.2. INSTALACJA GRZEIJNIKOW PLASZCZYZNOWYCH

Instalacja ogrzewania podtogowego (obieg II1I) bedzie pokrywa straty ciepfa na przenikanie przez przegrody
budowlane i wentylacje w pomieszczeniu nr 1.01 (czesciowo), 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15. Parametry
temperaturowe przyjeto jak w punkcie 31.1. Pola grzewcze rozmieszczono réwnomiernie
w pomieszczeniach, w poblizu okien planuje sie zastosowal strefy przyscienne ze zwiekszong gestosciq
utozenia przewodow. Rozdzielacze dla poszczegdlnych pdl projektuje sie rozmieszczaé w pomieszczeniach
we wnekach Sciennych. Rozmieszczenie pdl grzewczych i szczelin dylatacyjnych uzgodni¢ z firma
wykonujaca posadzki na etapie wykonawczym. Pola grzewcze o powierzchni do 30 m? z petlami z rury PE-Xa
do podtogéwki z warstwg antydyfuzyjng. Odcinki rur doprowadzajgce czynnik do pdl grzewczych zaizolowaé
izolacjg z polietylenu o grubosci 6 mm z ptaszczem z folii PE.

Uktadanie rur: na posadzke betonowg nalezy utozyé folie izolacyjng, nastepnie warstwe styropianu 3 cm
0 gestosci min 30 kg/m? ze zbrojong folig, do ktérej bedg mocowane rury za pomocg klipséw (tackerdw).
Wylewka 6,2 cm ponad wierzch rury (dla obcigZzenia 2 kN/m?), warstwa nawierzchniowa (ptytki,
wyktadzina).

W pomieszczeniu hangaru wykonana bedzie posadzka przemystowa zbrojona siatkg stalowg. Montaz rur
ogrzewania podfogowego do dolnego zbrojenia siatki. Jesli instalacja bedzie prowadzona przez szczeliny
dylatacyjne, nalezy jq dodatkowo zabezpieczyé karbowang rurg ochronng. Korice rury ochronnej muszg
znajdowaé sie w odlegtosci, co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej. Instalacje podtogowe nalezy
prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi rury lub Sciany.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie szczelin dylatacyjnych. Ukfadany jastrych w Zzadnym
miejscu nie moze mie¢ bezposSredniego potaczenia z graniczacymi z nim elementami budowli. Rury ufozone
zostang

w petlach grzewczych (szczegoétowe dane: rozstaw, Srednica podano na rzucie) w tzw. Slimak gwarantujacy
réwnomierny rozktad temperatury pola. Szczegétowe wytyczne odnosnie przygotowania podtoza, wylewania
Jastrychu, wykonania dylatacji, sezonowania jastrychu, wykonania proby szczelnoSci nalezy zaczerpngé
z materiatéw dostarczonych przez dostawce systemu.

Czynnik grzewczy (woda 45/35°C) doprowadzona do rozdzielaczy ogrzewania podftogowego. Przed kazdym
rozdzielaczem regulator réznicy cisniern. Wyposazenie rozdzielaczy: zawory odcinajgce, zawory regulacyjne
(na kazdej petli), sitowniki na kazdej petli, odpowietrzniki. Pracq sitownikéw powinien sterowac jeden
sterownik dla danej czesci pomieszczenia.

31.3. INSTALACIA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Ze wzgledu na wielko$¢ bramy hangaru i mozliwo$¢ szybkiego wychfodzenia pomieszczenia, na Scianie
wewnetrznej hangaru przewidziano montaz elektrycznej nagrzewnicy powietrza pracujgcej na powietrzu
obiegowym. Nagrzewnica zasilana z instalacji elektrycznej 3x400V o mocy 27 kW zamontowana bedzie na
wysokosci okoto 3 m nad posadzka. Sterowanie pracq nagrzewnicy reczne.

32. INSTALACIA WENTYLACII

32.1. ZAKRES OPRACOWANIA I ZALOZENIA PROJEKTOWE

e Zakres opracowania obejmuje wentylacje dla pomieszczeri rozbudowywanej czeSci budynku LPR
w Ptocku, oraz pomieszczen wypoczynku (1.04) z kuchnig (1.05), zlokalizowanych w istniejacej czesci.
e Zgodnie z zatozZenia i ustaleniami z Inwestorem:

- dla pomieszczeri wypoczynku (1.04) z kuchnig (1.05), ze wzgledu na koniecznos¢ poprawy
wentylacji, nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Zatozono, Zze
w pomieszczeniu kuchni, zastosowany bedzie okap pracujacy na powietrzu obiegowym,

- dla pomieszczen szatni (1.10) i umywalni (1.11), ze wzgleddw higieniczno-sanitarnych (przepisy
BHP), nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepfta,

- dla pomieszczen technicznych (1.12 Pom. gazéw medycznych, 1.15 Pom. obstugi technicznej, 1.16
Pom. gosp., 1.13 Pom. med. brudne, 1.14 Pom. med. brudne), nalezy przewidzie¢ wentylacje
grawitacyjng lub hybrydowg,

- dla pomieszczern mieszkalnych na pietrze (od 2.08 do 2.18), oraz pomieszczeniu WC nalezy
przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.
e Dobdr central wentylacyjnych wykonano przy parametrach powietrza zewnetrznego +32°C dla lata i -
20°C dla zimy.
o Ilos¢ 0séb w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z projektem aranzacji wnetrz oraz otrzymanymi
wytycznymi;

e Zatozona minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniach zaplecza w okresie zimowym:

- szatnie - Tw=240C,
- biura, mieszkania - Tw=200C,
- sanitariaty - Tw=200C,
e Przyjete minimalne krotnosci wymian,
- szatnie - k=4 w/h,
- pom. socjalne - k=2 w/h,
- sanitariaty - k=4 w/h (lecz nie mniej jak 50m?3/h na ustep i 25m3/h na pisuar),
- umywalnie - k=5 w/h (lecz nie mniej jak 80m>/h na prysznic),

e kompensacja powietrza - nawiew przez transfery w drzwiach (zgodnie z wytycznymi w czesci
rysunkowej opracowania).
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e Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, w serwerowni nalezy przewidzie¢ niezalezny ukfad klimatyzacyjny
0 mocy chtodniczej 2,5 kW.

e W pom. kuchni na parterze i socjalnym na pietrze zastosowane bedq okapy z wtasnym wentylatorem.
Wprowadzenie powietrza znad okapdw na dach.

32.2. BILANS POWIETRZA

Parter
Przyjeta ilo$¢ | Przyjeta ilo$¢ i i
Nr Pow. powietrza powietrza Krotnpsc Krotnpsc Nrlinii | Nr linii Zastosowany rodzaj
Nazwa Wys. | Kub. . . wymian wymian -
pom. Pom. nawiewanego | wywiewanego . h naw. | wyw. wentylacji
- ; nawiew wywiew
Swiezego zuzytego
m2 m m3 m3/h m3/h 1/h 1/h
1.04 Pom. wypocz. 19,36 | 2,60 | 50,3 200 4,0 0,0 N1 w1 mechaniczna, nawiewo-
1.05 Kuchnia 1031 | 260 | 26,8 200 0,0 75 N1 W1 | wywiewna z odzyskiem ciepfa
1.10 Szatnia 16,07 | 260 | 418 200 48 0,0 N2 w2 mechaniczna, nawiewo-
Umywalnia 120 N2 w2 | wywiewna z odzyskiem ciepfa
1.11 11,44 | 2,60 | 29,74 6,7
Umywalnia WC 80 wc mechaniczna, wywiewna
1.12 | Pom. gazéw med. 11,45 | 260 | 29,8 60 0,0 20 G1 grawitacyjna
1.13 | Pom. med. brudne | 16,53 | 2,60 | 43,0 60 0,0 1,4 H1 grawitacyjna, hybrydowa
1.14 | Mag. med. czyste 20,47 | 2,60 | 532 60 0,0 1.1 H2 grawitacyjna, hybrydowa
1.15 | Pom. obstugi techn. | 20,35 | 3,00 | 61,1 60 0,0 1,0 H3 grawitacyjna, hybrydowa
1.16 Pom. gosp. 22,38 | 300 | 67,1 80 0,0 1,2 H4 grawitacyjna, hybrydowa
148,36 SUMA 400 720 320,0
Pietro
Prz;q'efa ilo$¢ Przyjelta iloé¢ y Krotnosc o o
Nr Pow. powietrza powietrza Krotno$¢ ) Nrlinii | Nr linii .
Nazwa Wys. | Kub. . . ) . wymian Typ wentylacji
pom. Pom. nawiewanego | wywiewanego | wymian nawiew wwiew naw. WyW.
Swiezego zuzytego Y
m2 m m3 m3/h m3/h 1/h 1/h
2.08 | Przedpokoj | 17,00 | 2,50 | 42,5 G2 grawitacyjna
2.09 Pokéj 1 1333 | 250 | 333 ) )
M1 mechaniczna, wywiewna
2.10 | tazienka 383 | 250 | 958 50 52
2.1 Pokéj 2 13,30 | 250 | 333 ) .
M2 mechaniczna, wywiewna
2.12 | tazienka 383 | 250 | 958 50 52
2.13 Pokéj 3 1330 | 250 | 333 . .
- M3 mechaniczna, wywiewna
2.14 | tazienka 383 | 250 | 958 50 52
2.15 Pokéj 4 1301 | 250 | 32,5 ) )
- M4 mechaniczna, wywiewna
2.16 | tazienka 383 | 250 | 958 50 52
217 Pokéj 5 19,85 | 250 | 49,6 ) )
M5 mechaniczna, wywiewna
2.18 | tazienka 505 | 250 | 12,63 50 4,0
85,26 SUMA 0 250 250,0

32.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN WYPOCZYNKU I KUCHNI (LNIA N1W1)
W celu wentylacji pomieszczer wypoczynku i kuchni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi w
tych pomieszczeniach, zaprojektowano centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym i ze 100% udziatem powietrza sSwiezego. Centrala w wykonaniu
podwieszanym, zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu szatni.

Podstawowe dane techniczne i wyposazenie projektowanej centrali typu DUPLEX 370 EC5.CP (lub
réwnowaznym) w wykonaniu wewnetrznym, podwieszanym:

o Wentylator nawiewny V=200 m3/h sprez 200 Pa;

e wentylator wywiewny V=200 m3/h sprez 200 Pa;

o wymiennik krzyzowy przeciwpradowy (sprawnosc¢ temperaturowa dla zimy 98,0%),

e centrala w wykonaniu podwieszanym,

o filtry powietrza typu G4,

e temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa,
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e nagrzewnica elektryczna zabudowana w urzgdzeniu o mocy 0,5 kW

o temperatura nawiewu powietrza zimg +20°C,

e przepustnice

e potfgczenia elastyczne

e automatyka zapewniajgcy mozliwos$¢ programowania czasu pracy centrali.

Doptyw Swiezego powietrza do central odbywac sie bedzie poprzez czerpnie Scienng. Powietrze oczyszczone
zostanie na filtrze klasy G4 w ktére wyposazona jest centrala. Nastepnie powietrze po przejsciu przez
wymiennik odzysku ciepta, rozprowadzone bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych do pomieszczen.

Na kanatach nalezy zainstalowal ttumiki powietrza z i do centrali, aby zapewnié¢ spetnienie wymagan
akustycznych w pomieszczeniach | otoczenia zewnetrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do
pomieszczenn za posSrednictwem kanatow prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (jesli wystepuje).

Nawiew powietrza do pomieszczen projektuje sie gfownie za pomocg nawiewnikéw wirowych w stropie
podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposazone zostang w przepustnice regulacyjne na
kréécach podtaczeniowych do skrzynki rozpreznej. Skrzynki rozprezne nawiewnikdéw, wywiewnikdw oraz
zawory wentylacyjne podfaczyé do kanatdw za pomocg kanatdw typu flex izolowanych akustycznie
i termicznie.

Ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowac przepustnicami tak, aby odpowiadata ona
ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.

Zataczenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytaczenie 1h po zakoriczeniu
pracy ludzi. Pomiedzy zataczeniem i wytaczeniem okresowe zataczanie centrali z obnizong wydajnoscia
0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

32.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI I UMYWALNI (LNIA N2W2)
W celu wentylacji pomieszczeri szatni i umywalni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi
w tych pomieszczeniach, zaprojektowano centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym i ze 100% udziatem powietrza Swiezego. Centrala w wykonaniu
podwieszanym, zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu umywalni.

Podstawowe dane techniczne i wyposazenie projektowanej centrali typu DUPLEX 370 EC5.CP (lub
réwnowaznym) w wykonaniu wewnetrznym, podwieszanym:

o Wentylator nawiewny V=200 m3/h sprez 200 Pa;

e wentylator wywiewny V=120 m3/h sprez 200 Pa;

o wymiennik krzyzowy przeciwpradowy (sprawnosc¢ temperaturowa dla zimy 78,0%),

e centrala w wykonaniu podwieszanym,

o filtry powietrza typu G4,

o temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa,

e nagrzewnica elektryczna zewnetrzna o mocy 1,7 kW

o temperatura nawiewu powietrza zimg +24°C,

e przepustnice

e pofgczenia elastyczne

e automatyka zapewniajacy mozliwos¢ programowania czasu pracy centrali.

Doptyw $wiezego powietrza do central odbywac sie bedzie poprzez czerpnie Scienng. Powietrze oczyszczone
zostanie na filtrze klasy G4 w ktére wyposazona jest centrala. Nastepnie powietrze po przejsciu przez
wymiennik odzysku ciepta, rozprowadzone bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych do pomieszczen.

Na kanatach nalezy zainstalowal ttumiki powietrza z i do centrali, aby zapewnic¢ spetnienie wymagan
akustycznych w pomieszczeniach | otoczenia zewnetrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do
pomieszczenn za posSrednictwem kanatow prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (jesli wystepuje).
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Nawiew powietrza do pomieszczeni projektuje sie giéwnie za pomocg nawiewnikéw wirowych w stropie
podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposazone zostang w przepustnice regulacyjne na
kréécach podtaczeniowych do skrzynki rozpreznej. Skrzynki rozprezne nawiewnikdéw, wywiewnikdw oraz
zawory wentylacyjne podfaczy¢ do kanatow za pomoca kanatow typu flex izolowanych akustycznie
i termicznie.

Ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowac przepustnicami tak, aby odpowiadata ona
ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.

Zataczenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytgczenie 1h po zakonczeniu
pracy ludzi. Pomiedzy zataczeniem i wytaczeniem okresowe zataczanie centrali z obnizong wydajnosciq
0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

W pomieszczeniu WC w umywalni, projektuje sie wentylacje mechaniczng tylko wywiewng. Wywiew
powietrza z tego pomieszczenia wspomagany bedzie wentylatorem kanatowym typu ML PRO 160/600
0 wydajnosci 80 m3/h w punkcie pracy.

Wentylator kanatowy wyposazony bedzie w:
e klamre montazowq
e zigcze przeciwdrganiowe

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC poprzez zawdr wywiewny. Podfgczenie zaworu za pomocq
elastycznego przewoddw flex. Wywiew powietrza ponad dach. Nawiew kompensacyjny powietrza przez
kratki w drzwiach.

Zataczanie wentylatora WC sprzezone z zataczeniem centrali N2W2.

32.5. WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (LNIE H i G)

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wentylacje grawitacyjnqg hybrydowq. Wywiew powietrza
z tych pomieszczer wspomagany bedzie wywietrzakami grawitacyjnymi typu BORA lub zintegrowanymi typu
FENKO (lub réwnowaznymi). Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeri poprzez nawiewniki
okienne oraz mikrorozszczelnienia stolarki. Zaprojektowano linie wentylacyjne i wywietrzaki zgodnie z
ponizszg tabela.

Przyjeta ilos¢ Krotnosc
Nr Nazwa Pow. Wys. Kub. pqw;etrza wymian Nr linii Zastosowany (dea/ Typ wywietrzaka
pom. Pom. wywiewanego ) wyw. wentylacji
wywiew
zuzytego
m2 m m3 m3/h 1/h
1.12 Pom. gazéw med. 11,45 2,60 29,8 60 20 G1 grawitacyjna BORA-100
grawitacyjna, .
1.13 pom. med.. brudne 16,53 2,60 43,0 60 1,4 H1 hybrydowa FENKO-160/PCV
1.14 Pom. med. czyste 2047 | 260 53,2 60 11 H2 grawitacyjna, FENKO-160/PCV
hybrydowa
145 | Pom. obslugitechn. | 20,35 | 3,00 61,1 60 1,0 H3 grawitacyjna, FENKO-160/PCV
hybrydowa
1.16 Pom. gosp. 2238 | 300 67,1 80 1,2 H4 grawitacyjna, FENKO-160/PCV
hybrydowa
2.08 Przedpokdj 17,00 | 250 425 60 1,4 62 grawitacyjna BORA-100

32.6. WENTYLACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH (LNIE M)

W pomieszczeniach mieszkalnych na pietrze, zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewngq. Projektuje
sie system wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej uruchamianej okresowo przez uzytkownika
mieszkania. Wywiew specjalnymi wentylatorami przystosowanymi do systemu wentylacji mieszkaniowej
jednorurowej typu LF/M 60/40. Zastosowano wentylatory dwubiegowe zlokalizowane w tazienkach. Praca
ciggfa wentylatoréw na nizszym biegu, wyzszy bieg uruchamiany przez uzytkownika. Nawiew powietrza za
pomoca nawietrzakéw okiennych, cisnieniowych o regulowanej wydajnosci.

32.7. MATERIALY I IZOLACJA TERMICZNA KANALOW

Kanaty prostokatne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Jako kanaty okragte sztywne nalezy
zastosowal kanaty typu ,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami nyplowymi. Zastosowane
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kanaty
i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszg wymogi norm:
e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary
e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary
e PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku wykonywacé w otworach, ktérych wymiary sq od 50 do 100
mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjq.

Do mocowania kanatow nalezy stosowal typowe zawieszenia (np. HILTI lub rédwnowazne) wraz
z konstrukcjg wsporczg. Podparcia pod kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdw -
Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe.

Izolacje termiczng kanatéw nalezy wykonad z
e cze$¢ socjalna i biurowa, instalacja nawiewna i wywiewna wewnatrz budynku (linia N1/W1; N2/W2) -
izolowac¢ wetng mineralna o gr. 4 cm w ptaszczu z folii aluminiowej
e czes¢ socjalna i biurowa instalacja nawiewna i wywiewna na zewnatrz budynku oraz kanat od czerpni
Sciennej do centrali (linia N1/W1; N2/W2)- izolowa¢ wetng mineralna o gr. 8 cm w ptaszczu z blachy
aluminiowej

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich czyszczenie. Lokalizacja
otworédw zgodnie z COBRTI INSTAL- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Instalacji
Wentylacyjnych.

32.8. KLIMATYZACJA SERWEROWNI

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano niezalezny uktad klimatyzacyjny z opcjq chtodzenia zimowego,
typu FTXG-25LW/S / RXG-25-L prod. DAIKIN (lub réwnowazny) o maksymalnej mocy chfodniczej 3,0kW.

Jednostke wewnetrznq nalezy potgaczy¢ z jednostka wewnetrznq rurami miedzianymi - chfodniczymi w
izolacji.

Wszystkie instalacje freonowe nalezy wykonaé z rur miedzianych, chtodniczych, faczonych przez lutowanie,
lutem twardym - pofgczenia nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN 387-2. Dla instalacji chtodniczych,
freonowych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé zimnochronne otuliny
termoizolacyjne typu AF-4/ARMAFLEX.

Wszystkie rurociagi na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowej.

Projektowana instalacja klimatyzacji tj.: jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne, rurociagi, trojniki oraz
okablowanie sterownicze oraz sterowniki stanowi¢ bedzie kompletny system jednego producenta.

32.9. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE
W celu zapewnienia wtasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie przy kazdej z central
ttumiki akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym. Centrale i wentylatory zostang posadowione na
ramie wsporczej poprzez przektadki izolacyjne z gumy péttwardej. Przy kazdym wentylatorze kanatowym
przewidziano przytaczeniowe kotnierze przeciwdraganiowe.

Nalezy zwrdci¢ baczng uwage na szczelnos¢ potaczen kotnierzowych i przestrzegac stosowania odpowiednich
ksztattek wentylacyjnych (wyposazone w kierownice powietrza, tréjniki orfowe).

32.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
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Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez Sciane rozdzielenia przeciwpozarowego nalezy je zabezpieczyé
klapami p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

33. WYTYCZNE BRANZOWE
BRANZA BUDOWLANA

e Przygotowac konstrukcje nosne pod centrale wentylacyjne podwieszane N1W1 i N2W2.

e Przygotowac konstrukcje nosng na dachu pod jednostke zewnetrzng klimatyzatora dla serwerowni
KL1A.

o W drzwiach toalet zastosowac drzwi z kratkami wentylacyjnymi.

e Przygotowal cokoty na dachu oraz zamontowal podstawy dachowe pod wywietrzaki dachowe oraz
wyrzutnie central wentylacyjnych.

e Przygotowac otwory pod czerpnie Scienne.

o Wykona¢ przejscia przez strop oraz szachty dla prowadzenia instalacji.

o Zapewni¢ dostep serwisowy oraz wolng przestrzen dla serwisu central wentylacyjnych.

e Wykonal przebicia w scianach, stropach na kanaty wentylacyjne o 5-10cm wieksze od kanatow z
izolacjg.

e Wykonac otwory w Scianach na montaz krat transferowych, krat transferowych p.poz oraz klap p.poz.

o Wykonac przejscia przez dach wywiewek kanalizacji sanitarnej.

o Wykonac przejscia przez stropy poszczegdlnych kondygnacji i dach dla pionéw kanalizacyjnych, pionéw
c.w.u., C.0.

e Pozostawic¢ wneki dla osadzenia skrzynek rozdzielacza o.p.

e Wykonaé posadzke w sposéb uwzgledniajacy wykonanie pdél grzewczych w ogrzewanych
pomieszczeniach.

BRANZA ELEKTRYCZNA

e Doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Pobdr mocy elektrycznej przez urzadzenia instalacji wentylacji:

L Ozn. na Urzadzenie T) llos¢ Lokalizacja Napigcie elekIzozzna elekntﬂozzna
P rys a e urzadzenia zasilania ¥ rye
/szt. facznie
szt./kpl. w] wj
Centrala wentylacyjna .
1 N1W1 nawiewno-wywiewna DUPLEX 370 EC5.CP 1 Szatnia 1x230 V 740 740
Centrala wentylacyjna .
2 N2w2 nawiewno-wywiewna DUPLEX 370 EC5.CP 1 Umywalnia 1x230 V 1940 1940
3 | we | Wenllatorwywiewny WC- |\ poo 160/800EC 1 Umywalnia 17230V 45 45
kanatowy
4 ’;_’,73 ’l'_’,i Wywietrzak hybrydowy FENKO-160/PCV 4 dach 1x230V 10 40
M1, M2, Wentylator wywiewn
5 | M3 M4, yiator wywiewny LF/M 60/40 5 Lazienki 1x230 V 1 55
M5 fazienka
KL1A/ Klimatyzator split do FTXG-25LW/S/ J. zewnetrzna -
6 KL1B serwerowni RXG-25-L ! dach 230V 1320 1320
4140

e Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen w pomieszczeniach wezta cieplnego i gospodarczym.

o Zasili¢ straznika szamba.

o Zasili¢ uktad straznika w zbiornikach wody deszczowej.

o Zasili¢ podgrzewacze wpustéw dachowych.

e Urzadzeniom zamontowanym na dachu budynku nalezy zapewni¢ ochrone odgromowa.

o Wszystkie instalacje i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w uktad przewoddw wyrdwnujacych potencjaty
elektryczne.

34. UWAGI KONCOWE

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599
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~Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej
pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang
manipulacja osob postronnych.

Przed zamdwieniem kanatow, ksztaftek, rur itp. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Cafos¢ robot wykonal zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych czes¢ II oraz przepiséw B.H.P.

Pomieszczenie Wezta cieplnego wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 6 kg
do gaszenia pozaru typu A, B i C. Obiekt wyposazyé w gasnice proszkowe oraz oznakowanie i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce zgodnie z operatem ppoz. oraz projektem architektonicznym.

Odbior kazdej instalacji nalezy wykonal w obecnosci inspektora nadzoru oraz kierownika budowy
i sporzadzi¢ protokdt. Zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby muszq by¢ nowe, oryginalne, najlepszej
jakosci, musza posiadac paszporty wytwdrcy, swiadectwa jakosci, atesty o dopuszczeniu do stosowania na
terenie RP.

Wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg kanalizacji podposadzkowej.

Nalezy wykonac dokumentacje odbiorowq urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (zgodnie z RMI
z dnia 16 lipca 2002 roku Dz.U.120.1021).

Zrealizowal oznaczenia rurociggow i urzadzen w zaleznosci od prowadzonego medium za pomocg samo
klejacych paskow i wskaznikéw poziomych. Oznakowal: rury, zawory, sprzet, urzgdzenia za pomocg
tabliczek znacznikowych. Tabliczka z Resapolu o wymiarach 100x50 mm - biate podtoze z czarnymi
napisami.

Przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poszczegdlnych instalacji tak aby uzyskaé zaktadane w projekcie

parametry.
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VI. INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Instalacja elektryczna wewnetrzna w istniejacych pomieszczeniach, ktdére nie podlegajqa modernizacji,
przebudowie czy zmianie funkcji, pozostaje bez zmian.

35. ROZDZIELNICE.

Istniejgca rozdzielnice gtéwng RG zabudowana jest w korytarzu na parterze, we wnece, w miejscu
wskazanym na rysunku. Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje potgczone tgcznikiem sprzegtowym.
Przystosowana jest do zasilania dwustronnego, z sieci energetyki zawodowej i z agregatu pradotwdrczego.
Miedzy zasilaniem podstawowym, rezerwowym i sprzegtem zabudowany jest uktad samoczynnego zasilania
rezerwy /SZR/ sterowany cztonem automatyki. Aktualnie na terenie bazy brak agregatu. Obudowa
rozdzielnicy oraz jej wyposazenie produkcji Legrand.

Przy rozbudowie i modernizacji bazy przewidziany jest montaz spalinowego agregatu pradotwdrczego
0 mocy 60kVA/48kW i przytaczenie do istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej. Ze wzgledu na rozbudowe bazy
konieczna jest rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy.

Wszystkie obwody i odbiorniki zwigzane z oswietleniem nawigacyjnym bazy zasilane beda z nowej
rozdzielnicy RON wydzielonej tylko do tego celu. Rozdzielnice dostarcza producent systemu oswietlenia
nawigacyjnego. Rozdzielnice RON zainstalowaé we wnece obok istniejgcej rozdzielnic RG.

Do zasilania odbiornikéw z nowych i modernizowanych pomieszczeri na parterze nalezy wykonaé nowag
rozdzielnice R1. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé we wnece obok istniejgcej RG. Obudowe rozdzielnicy
nalezy dostosowac do obudowy istniejgcej RG.

Istniejagca rozdzielnice gtowng RG zabudowana jest w korytarzu na parterze, we wnece, W miejscu
wskazanym na rysunku. Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje potgczone tgcznikiem sprzegtowym.
Przystosowana jest do zasilania dwustronnego, z sieci energetyki zawodowej i z agregatu pradotwdrczego.
Miedzy

Do zasilania instalacji elektrycznej pietra przewidziano rozdzielnice R2, wnekowg , zainstalowang w miejscu
wskazanym na rysunku.

36. ROZDZIELNICA RK

Na parterze w pomieszczeniu technicznym znajduje sie rozdzielnica RK, z ktdrej zasilane sq obwody
komputerowe, centrale telefoniczna i alarmowa oraz radiostacja. Serwerownia przeniesiona zostaje do
pomieszczenia na pierwszym pietrze. Rozdzielnice nalezy przenies¢ do nowej serwerowni. Z rozdzielnicy RK
zasili¢ istniejagce obwody oraz obwody zasilajace sprzet komputerowy w nowej czesci budynku. Rozdzielnice
RK zasili¢ z sekcji rezerwowanej RG-U.

37. INSTALACJA OSWIETLENIOWA POMIESZCZEN

Do obliczen oswietlenia przyjeto natezenie Srednie:

e dla pomieszczen biurowych i administracyjnych -5001x
e dla hangaru - 500 Ix

dla magazynu medycznego czystego - 500 Ix
e dla komunikacji - 100 Ix
e dla pomieszczen socjalnych i magazynowych - 200 Ix

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie w nowej czesci bazy oraz w modernizowanych pomieszczeniach
istniejacych. W czesci pomieszczen przewidziany jest sufit podwieszony. Do oswietlenia pomieszczen
przyjeto oprawy LED-owe. W sanitariatach oraz innych pomieszczeniach wilgotnych Ilub przej$ciowo
wilgotnych przyjeto oprawy szczelne o stopniu ochrony nie nizszym jak IP-44.

Hangar postojowy $Smigfowca o$wietlony jest oprawami metalohalogenkowymi o mocy 250W. Przewiduje sie
wymiane istniejgcych opraw w stosunku 1:1 na oprawy energooszczedne LED-owe. Obwody oswietleniowe,
sterowanie o$wietleniem oraz oswietlenie awaryjne w hangarze pozostaje bez zmian.
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Osprzet instalacyjny podtynkowy 250V, 10/16A. W pomieszczeniach wilgotnych i przej$ciowo wilgotnych
osprzet uszczelniony o stopniu ochrony nie nizszym jak IP44.

Na klatce schodowej i korytarzu osSwietlenie sterowane bedzie czujnikami ruchu.
W sanitariatach w obwody os$wietleniowe wtaczone beda wentylatory kanatowe WK.

Sieci zewnetrzne na terenie bazy, pomijajac przytacze elektroenergetyczne, wykonane bedq od nowa.

38. INSTALACIA SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Nowymi odbiornikami sitowymi bedg centrale wentylacyjne. Odbiorniki te bedq posiadaty szafki zasilajgco-
sterownicze. Wentylatory kanatowe w sanitariatach zblokowane bedg z o$wietleniem pomieszczen.

W dobudowanej czesci bazy instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi uktadanymi na korytkach
instalacyjnych, w przestrzeni nad stropem podwieszonym oraz pod tynkiem.

W hangarze przewidziano jeden dodatkowy zestawy gniazd wtyczkowych ZGW?2 zainstalowane na Scianie,
w miejscu wskazanym na rysunku. Przyjeto rozdzielnice stacjonarne w obudowie szczelnej IP44 z tworzywa
sztucznego. Zestaw wyposazony bedzie w dwa gniazda 3-fazowe, jedno 63A, drugie 16A, oraz dwa gniazda
1-fazowe 230V. W rozdzielnicach gniazda 230 i 400V zabezpieczy¢ jednym  wytgcznikiem
réznicowopragdowym In=63A, Ir=0,03A, oraz odpowiednimi dla kazdego rodzaju gniazd, wytacznikami
nadpradowymi. Zestawy zasilane beda kablami YKY5x16. Zestaw zasili¢ z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy
RG-U. Obwéd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pradowym 63A o charakterystyce D.

W posadzce hangaru, w miejscu wskazanym na rysunku, zainstalowana bedzie skrzynka podfogowa
przystosowana do montazu w podfogach czyszczonych na mokro, z pokrywgq uchylng szczelng ze stali
kwasoodpornej z zabudowanym tubusem. W skrzynce zabudowac jedno gniazdo 3-faz. 3x230/400V, 63A,
oraz jedno gniazdo 1-faz.16 A, 230V. Przyjeto gniazda szczelne
w obudowie z tworzywa. Do skrzynki nalezy doprowadzi¢ bednarke potaczong z instalacjg uziemiajaca
budynku. Do bednarki przytaczy¢ 3m linki LgYzo 16 zakoriczonej zaciskiem. Przewody zasilajace gniazda
doprowadzi¢ do skrzynki w rurach winidurowych w posadzce. MontaZz skrzynki, rur i bednarki nalezy
wykonal przed wylaniem posadzki hangaru. Gniazdo 63A przeznaczone jest do zasilania urzgdzenia
rozruchowego smigtowca. Gniazda w puszcze podfogowej zasili¢ z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG-U.
Obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pradowym 63A o charakterystyce D.

Na istniejacym dachu znajdujg sie dwa wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie. Jeden z wpustow
zostanie przeniesiony. Obwdd zasilajacy przenoszony wpust nalezy przedtuzyé przewodem YDY2x1,5 i
podfaczy¢ do przeniesionego wpustu. W fazienkach, zainstalowane beda grzejniki drabinkowe wyposazone
dodatkowo w grzatki elektryczne. Grzatki przytaczane bedg do sieci poprzez gniazdka wtyczkowe. Wysokosé
i miejsce montazu tych gniazd skoordynowac
z lokalizacjg grzejnikéw, podang w projekcie branzy sanitarnej.

W pomieszczeniach administracyjnych, na korytarzach, w pokojach wypoczynkowych gniazda wtyczkowe
instalowaé na wysokosci 0,3m. W hangarze, w magazynach, w pomieszczeniu obstugi technicznej,
w fazienkach gniazda na wysokosci 1,2m. Instalacje w hangarze, w gtéwnych ciggach ukfadac korytkach
stalowych, pojedyncze obwody w stalowych ksztattownikach ocynkowanych, elektroinstalacyjnych na
uchwytach.

39. BRAMA HANGARU

Zasilanie bramy hangaru nalezy przebudowacl. Naped bramy zasili¢ z sekcji rezerwowanej RG-U. Otwieranie
bramy mozliwe bedzie z hangaru oraz z pomieszczenia dyspozytora. Projektuje sie blokade uruchomienia
wozka transportujgcego $migtowiec z otwarciem bramy. Uruchomienie wézka bedzie mozliwe tylko po
petnym otwarciu bramy hangarowej. Projektuje sie rowniez blokade napedu bramy od potozenia wdzka.
Zambkniecie bramy bedzie mozliwe tylko przy skrajnych pofozeniach wézka w hangarze oraz w terenie.

40. OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje wykonaé w systemie TN-S. Srodkiem dodatkowej ochrony od porazeri pradem elektrycznym
bedzie samoczynne wytaczenie zasilania. Przy powstaniu standw zaktdceniowych odigczenie zasilania nastgpi

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT BUDOWLANY ) STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707 1 1 5



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGLOWCOWEJ S’I'.UiBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

w odpowiednio krdtkim czasie, przez zadziatanie ochronnych wytgcznikéw réznicowopradowych,
zabezpieczen topikowych lub nadmiarowopradowych wytgcznikdéw instalacyjnych.

41. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony przeciwpozarowej, nalezy wykonal samoczynne uruchamianie
systemu oddymiania klatki schodowej. Funkcja oddymiania ppoz realizowana jest przez centrale
w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu zainstalowanej na stropie klatki schodowej lub
uruchomienia instalacji sygnalizacji pozaru. Uruchomienie systemu oddymiania spowoduje zadziatanie
sitownikdw otwierajgcego zaluzji w oknie na pierwszym pietrze klatki schodowej oraz drzwi wejsciowych do
klatki. Centralke oddymiania zainstalowaé na klatce schodowej i zasili¢. Potaczenia od centralki oddymiania
do sitownikéw oraz do czujek dymu wykonal kabelkami o izolacji mineralnej, ognioodpornej typu
YnTKSY2x2x0,8 mm.

42. INSTALACIA ODGROMOWA

Dla nowej czesci budynku nalezy wykonac instalacje odgromowg i potaczy¢ instalacjq odgromowa istniejaca.
Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego
o Srednicy 8mm. Zwody na gachu uktadaé na wspornikach o rozstawie nie wiekszym jak 1m. Jako zwody
nalezy wykorzysta¢ rowniez opierzenie attyki budynku. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod tynkiem
w rurach ostonowych grubosciennych typu ,grom” o Srednicy 28mm. Ztagcza kontrolne w skrzynkach
podtynkowych. Uziom otokowy i przewody uziemiajace z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Uziom potaczy¢ w ziemi
przez spawanie z uziomem istniejgcego budynku. Urzadzenia ustawione na dachu chroni¢ masztem
odgromowym na podstawie betonowej. Przewdd odprowadzajacy z masztu wykonaé w rurze grubosciennej
izolacyjnej typu ,,grom”.
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VII. INSTALACIE TELETECHNICZNE

Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw oraz norm:

e PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”,

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw.”,

e PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.”,

e PN-EN 50173-3:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 3:
Zabudowania przemystowe.”

e PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania.”,

e PN-EN 50131-1:2009/152:2011 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes¢
1: Wymagania systemowe.”,

e PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.”,

e Zalecenia producentéw urzadzen

43. PRZYLACZE OPERATORA TELEKOMUNIKACYINEGO

W istniejgcym pomieszczeniu 1.07 Pom. Techniczne zakoriczone jest przytacze operatora
telekomunikacyjnego. Przytacze stanowi kabel Sswiattowodowy typu Z-XXOTKtsdD 12] oraz kabel
wieloparowy typu XzTKMXpw 10x4x0,5. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia pomieszczenia i na nowgq
lokalizacje serwerowni nalezy przetozy¢ przytacze telekomunikacyjne. Istniejgcy kabel Swiattowodowy nalezy
wypial z istniejgcej przetacznicy i wycofal. Nalezy zamontowacé nascienng mufe Swiattowodowg typu MK-5.
W mufie wykonaé spawy Swiattowodowe | potaczyé istniejacy kabel z kablem nowoprojektowanym.
Nowoprojektowany kabel wprowadzi¢ do nowoprojektowanej szafy komputerowej w serwerowni
pomieszczenie 2.05 na pierwszym pietrze | zakoniczy¢ na panelu Swiattowodowym typu PS-19/24 1U.
W panelu zamontowal ztacza typu SC. W szafie zamontowal pétki oraz przetozy¢ urzadzenia operatora
telekomunikacyjnego.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac rozdzielnik typu KRONECTIONBOX o pojemnosci 30 par. Rozdzielnik
wyposazy¢ w komplet {aczéwek telekomunikacyjnych. Na {aczéwkach potaczyé istniejgcy kabel
telekomunikacyjny oraz kabel nowoprojektowany. Nowoprojektowany kabel zakoriczy¢é w nowej szafie
serwerowej na panelu telefonicznym 25 parowym.

44. INSTALACJIA SIECI STRUKTURALNE)J

Sie¢ okablowania strukturalnego wykona¢ nalezy w topologii gwiazdy, z centralnym punktem
dystrybucyjnym MDF umieszczonym w pomieszczeniu 2.05 Serwerownia. Do kazdego punktu logicznego
nalezy doprowadzi¢ dwa kable skretkowe 4-parowe o konstrukcji F/UTP kat. 6 w powfoce zewnetrznej LSOH.
Wydajnos¢ catego system zaprojektowana zostata jako klasy E. Kazdy przewdéd ma zostaé trwale
zakonczony na panelu w punkcie dystrybucyjnym, oraz modufem kat. 6 RJ-45 w punkcie logicznym.
Zaprojektowane okablowanie poziome wykorzystywane bedzie zarowno w sieci komputerowej LAN jak
i w sieci telefonicznej.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji pomieszczenia serwerowni, nalezy istniejace przewody przetozy¢ do nowej
lokalizacji i ponownie zakonczy¢ na panelach w nowej szafie dystrybucyjnej.

Zmiane przeznaczenia toru transmisyjnego zaprojektowano poprzez zmiane krosowania w punkcie
dystrybucyjnym. Punkt elektryczno logiczny zaprojektowany zostat jako dwa gniazda RJ-45 oraz dwa
gniazda elektryczne 230VAC/50Hz DATA i jedno gniazdo elektryczne 230VAC/50Hz ogdlnego przeznaczenia.
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Przyjeto ze jest to standardowe wyposazenie miejsca pracy. Projektuje sie instalacje punktow ztoZzonych
tylko z jednego gniazda RJ-45 do podtgczenia Access Point’a w pomieszczeniach 1.02 Komunikacja, 2.01
Klatka schodowa, 2.02 Komunikacja 2, 2.08 Przedpokdj, oraz w pomieszczeniu 1.09 Hangar. Gniazda te
nalezy zamontowac¢ nad sufitem podwieszanym w korytarzu, oraz w hangarzei na wysokosci 3 m. Nalezy
zamontowac gniazdo umozliwiajace podifaczenie Access Point-a na zewnatrz od strony ladowiska.

Jako gfowny punkt dystrybucyjny MDF zaprojektowana zostata szafa stojaca 42U 1000x800 z cokofem,
z drzwiami przednimi przeszklonymi, drzwiami tylnymi petnymi i bokami petnymi. W dachu szafy
zainstalowal nalezy wentylatory sterowane termostatem zamontowanym w szafie. W szafie nalezy
zamontowad listwe zasilajgcqg min. 8 portowg, wymagang ilos¢ paneli oraz wymagang ilos¢ organizatoréw
okablowania.

Przewody nalezy uktadaé na trasach prowadzonych réwnolegle z trasami elektrycznymi. Nie dopuszczalne
jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z instalacjq elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢
w oddzielnym korycie kablowym lub korycie z przegrodg. Podczas uktadania kabli nalezy unikal
nadmiernego naciggania przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia. Nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage aby nie przetrzel izolacji na ostrych krawedziach.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ pomiary, zawierajgce
e dtugosci badanego odcinka kabla,

mapy potgczen par w gniazdach,

zakresu czestotliwosci pomiardw,

wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

stratnosci (ELFEXT),

wspdtczynnika PS ELFEXT

wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

max. tumienia (dla podanej czestotliwosci),

impedancji, rezystancji, pojemnosci, opéznienie propagacji

Dopuszczalne parametry powinny miesci¢ sie w wymaganiach dla klasy E. Dtugo$¢ jednego odcinka nie
moze przekracza¢ 90 m.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta aby mozliwe byto
uzyskanie certyfikatu producenta na co najmniej 25 lat.

45. SYSTEM SYGNALIZACJII WLAMANIA I NAPADU /SSWN/

W projekcie, w ramach zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ochrony przed wtamaniem zaprojektowano
system sygnalizacji wtamania.

Przewidziane zostato wyposazenie drzwi wejsciowych, bram oraz okien zewnetrznych w kontaktrony
magnetyczne. Kontaktrony w oknach zamontowaé nalezy w taki sposéb, aby mozliwe byto uchylenie okna
lub rozszczelnienie, bez wywotywania alarmu. W pomieszczeniach zainstalowac nalezy, cyfrowe dualne
czujki ruchu PIR+MW. Linia alarmowa wykonana ma by¢, jako linia parametryczna 2EOL. Wartos¢ rezystora
parametrycznego 1,1kQ. Uzbrojenie | rozbrojenie systemu alarmowego mozliwe jest przy uzyciu
manipulatoréow oraz przy uzZyciu czytnikow kontroli dostepu. W tym celu nalezy zintegrowaé system
alarmowy z systemem kontroli dostepu.

System alarmowy rozbudowany zostat o funkcje wykrywania dymu. W pomieszczeniu hangaru zainstalowaé
nalezy czujki dymu, ktére nalezy podtaczy¢ do ekspanderéw systemu alarmowego podtaczone zostaty czujki

dymu. Wykrycie przez czujki dymu lub wzrostu temperatury powoduje wywotanie alarmu.

System alarmowy potgczony jest z systemem kontroli dostepu. Nieautoryzowane lub sitowe otwarcie drzwi
uruchamia alarm. Szczegdtowe rozmieszczenie elementéw systemu alarmowego przedstawione jest na
rysunkach. Kazdy element instalacji podfaczony ma zostaé promieniscie na oddzielnej linii wykonanej
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przewodem YTKSY 2x2x0,8mm Ilub YTKSY 2x0,8mm. Oprdcz zasilania podstawowego system posiada
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Akumulatory majq zapewni¢ prawidtowg prace systemu przez
okres 24 godzin w dozorowaniu i 30 minut w alarmie, po zaniku zasilania podstawowego.

Zasilanie systemu SSWN musi stanowi¢ wydzielony obwdd elektryczny.
Zasilanie czujek podtaczonych do ekspanderdow nalezy wyprowadzi¢ z tych ekspanderdw.

Informacje o wystapieniu zdarzenia powinna zosta¢ przekazana do centrum monitorowania alarmow firmy
ochroniarskiej wybrang przez inwestora /odrebna umowa z agencjg ochrony/. Wyposazenie centrali w modut
komunikacji lezy w gestii firmy ochroniarskiej i nie jest objety niniejszym opracowaniem. Modut
komunikacyjny powinien wspdtpracowac z systemem monitoringu firmy ochroniarskiej.

Centrale alarmowa nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji GSM oraz modut podtaczenia sieci komputerowej
LAN.

46. KONTROLA DOSTEPU
W projektowanym budynku przewiduje sie zamontowanie systemu jednostronnej kontroli dostepu do
wyznaczonych pomieszczen z kartami w systemie MIFARE. Zamawiajacy posiada karty, nie jest konieczne
ich dostarczenie. Wyjscie z pomieszczenia odbywa sie przez nacisniecie klamki, wyjscie nie wymaga
autoryzacji. Weryfikacja oséb uprawnionych odbywal ma sie na podstawie karty zblizeniowej. System
kontroli dostepu jest czescig systemu alarmowego i pofaczony z centrala alarmowg oraz poprzez sie¢ LAN z
oprogramowaniem PR MASTER w Centrali Zamawiajgcego.

Kontrolg dostepu oprécz pomieszczeri w budynku, objeta jest brama wjazdowa, furtka wejsciowa na teren
bazy jest oraz dystrybutor paliwa na lgdowisku. Uruchomienie dystrybutora mozliwe jest jedynie po
prawidfowej weryfikacji karty zblizeniowej. Nalezy uzgodni¢ sposob sterowania dystrybutorem z dostawca
stacji paliw.

Drzwi i okna powinny zostal fabrycznie przygotowane do montazu elektrozamkoéw | kontaktrondw.
Zapobiegnie to utracie gwarancji na stolarke.

Przedstawione urzgdzenia stanowiq przyktad rozwigzania niezbedny do sporzadzenia dokumentacji
projektowej

i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak mozliwos¢ zamiany tych urzadzeri na inne (lub
réwnowazne) pod warunkiem zachowania standarddw jakosciowych i wymagan technicznych

47. INSTALACJIA CCTV
W projekcie przewidziana zostata instalacja telewizji dozorowej. Na istniejgcej elewacji budynku
umieszczone sg kamery obserwujgce teren wokdt budynku oraz teren ladowiska. Istniejace kamery sg
kamerami analogowymi. Nalezy wymienic istniejace kamery, oraz zamontowac¢ nowoprojektowane kamery
w standardzie IP.

Na zewnatrz budynku zamontowal nalezy kamery tubowe min. 2 megapixele, z obiektywem
zmiennoogniskowym o ogniskowej 2,7-12mm. Kamera posiada¢ ma mechaniczny filtr podczerwieni
i promiennik o zasiegu min. 60m Kamera posiada¢ ma uchwyt z przepustem kablowym, pozwalajacym na
zamocowanie kamery zaréwno na Scianie jak i suficie. Obudowa zewnetrzna z IP66 metalowa. Kamera
zasilana jest napieciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Projektowane kamery posiada¢ majg parametry nie gorsze niz.
o Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel PS CMOS
e Kodowanie H.264 & MJPEG
e Obstuga dwdch strumieni kodowania
e Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm
e Mechaniczny filtr podczerwieni
e Cyfrowa redukcja szumoéw 3DNR
o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS,
e Promiennik podczerwieni o zasiegu do 60m
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e Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu
e Obudowa metalowa IP66

e Zasilanie DC12V i PoE

e Gniazdo kart microSD do 128GB

Kamery nalezy montowac na wysokosci 3 m oraz 6,3m.

Zapis obrazu z kamer odbywat sie bedzie na dedykowanym rejestratorze. Przewidziany zostat rejestrator 16
kanatowy IP, umieszczony w szafie Rack w serwerowni wspofpracujacy w petni z oprogramowaniem PSS
firmy BCS, zainstalowanym w Centrali Zamawiajacego i potaczonym z rejestratorem poprzez sie¢ LAN.

Rejestrator wyposazony ma by¢é w min. 2 dyski twarde o pojemnosSci minimum 4TB umozliwiajgce
przechowywanie nagran przez okres 30 dni.

Stanowisko monitoringu znajduje sie w pomieszczeniu 1.03 Dyspozytornia. Zamontowane majg zosta¢ min.
dwa monitory 24” LCD i klawiatura sterujgca umozliwiajgca przetgczanie obrazu z kamer oraz podstawowe
funkcje sterownicze dla rejestratora.

Sposob zapisu: Rejestrowane majgq by¢ zdarzenia. Pozwala to na oszczednos¢ miejsca na dysku oraz utatwia
wyszukanie zdarzen. Zapisywany ma by¢ obraz na 5 sekund przed wystapieniem zdarzenia oraz przez 60
sekund po wystgpieniu zdarzenia.

48. INSTALACIA TV

Na dachu budynku nalezy wykonaé maszt antenowy. Na maszcie zamontowaé nalezy antene do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T o parametrach zapewniajgcych pasmo przenoszenia od 87,5 do 108
MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio réwnomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych, zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz impedancje wyjsciowg 75 Q.

Nalezy réwniez zamontowac antene paraboliczng lub offsetowg telewizji satelitarnej o Srednicy nie mniejszej
niz 120 cm zapewniajgca pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej
charakterystyce czestotliwosciowej, impedancje wyjsciowg 75 Q. Nalezy zamontowaé konwerter typu Quad
na uchwycie. Sygnaty z anten telewizji cyfrowej i satelitarnej nalezy wprowadzi¢ na sumator typu SWE 40-
01. Sumator pozwala zsumowal sygnat z konwertera Quad z sygnatem TV naziemnej i przesta¢ go do
czterech gniazd RTV SAT. Przepust przez dach nalezy uszczelnic.

W pomieszczeniach zainstalowac nalezy gniazda koricowe RTV-SAT
Instalacje nalezy wykonaé przewodami koncentrycznymi typu RG-6.

49. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonal zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami i zarzadzeniami. Przy wykonawstwie
robot zachowad ostroznos¢ i przestrzegac przepisy BHP.

Roboty specjalistyczne takie jak instalacje alarmowa, ppoz., komputerowa, TV, powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie, potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami.

Wszystkie przewierty przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczyé pozarowo zgodnie z klasq odpornosci
ogniowej danego stropu czy Sciany.

Materiaty powinny posiadaé atesty lub swiadectwa jakoSci.

W korytkach kablowych instalacje 230/400V oraz instalacje teletechniczne prowadzi¢ w oddzielnych
kanatach oddzielonych przegrodami metalowymi.

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wyniki pomiarow
zaprotokdfowad.

Wykonad geodezyjne pomiary powykonawcze wszystkich sieci zewnetrznych.
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VIII. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory jest zatacznikiem do pozwolenia na budowe,
a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskal decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

Odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych
rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci, lub gdy przyjete elementy konstrukcyjne sgq nieodpowiednie
ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomié autora
opracowania.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ zastosowane zgodnie z wytycznymi w  projekcie
wykonawczym, a ew. zamiana na inne - dopuszczalna jest jedynie w przypadku zamiany na produkt o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i jakosciowych.

Przy realizacji nalezy stosowal wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczace wykonania robdt
montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otwordw technologicznych.

Opracowanie:

Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:

Architektura mgr inz. arch. Andrzej tacki 1/97/Z2G

Branza drogowa mgr inz. Mateusz Mokwinski LBS/0012/PO0OD/10

Inst'a/aCJ e sanitarne mgr inz. Maria Nowak 43/89

doziemne

Instalacje sanitarne mgr inz. Grzegorz Padurski WKP/0138/PO0OS/04

Instalacje elektryczne inz. Wactaw Obiriski 153/78/ZG
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ZAYACZNIK NR 1 )
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOW!EJ SLUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU
SMIGLOWCA - FATO

LOKALIZACIA:

Ptock, ul. Bielska 60
dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obreb Kostrogaj Rolniczy

INWESTOR:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa ul. Ksiezycowa 5

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

Andrzej tacki
Zielona Gora, ul. Zawiszy Czarnego 6

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robét budowlanych niebezpiecznych.
6. Instruktaz BHP pracownikéw do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
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Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia oraz rodzaj prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest
do sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Dla przedmiotowego przedsiewziecia
koniecznym jest wykonanie planu BIOZ z powodu wystepowania nastepujacych rodzajow prac:

e o prac prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych obiektu;

e o ruch ciezkich pojazddw po terenie budowy — koparki, samochody ciezarowe, zurawie;

e o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e o roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow.

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
e Roboty rozbiérkowe (rozbidrki nawierzchni drogowych, rozbidrka czesci sciany pétnocno - zachodniej)
e Roboty ziemne (wykopy fundamentowe, zasypanie fundamentow, wykonanie warstw podbudowy).
o Wykonanie zelbetowych taw i scian fundamentowych.
e Murowanie scian fundamentowych i kondygnacji nadziemia.
e Wylewanie stupdw i podciggéw i nadprozy zelbetowych.
e Wykonanie stropow typu Filigran.
e Wykonanie pokrycia dachowego.
o Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
e Demontaz istniejgcej i montaz nowej slusarki drzwiowej i okiennej.
e Roboty wykornczeniowe: tynki i oktadziny $cian, malowanie, posadzki zgodnie z wytycznymi projektu.
e Wykonanie sieci zewnetrznych.

e Roboty drogowe - wykonanie drég, placéw, chodnikéw oraz uksztattowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowej dziafce znajduje sie przebudowywany i rozbudowywany budynek Bazy Smiglowcowej
Ratownictwa Medycznego wraz z infrastrukturg towarzyszacg.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

3.1. Istniejgcy budynek bazy

3.2. Drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
3.3. Miejsce sktadowania materiatow, w tym materiatow niebezpiecznych.

3.4. Place produkcji pomocniczej.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
4.1. ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI (montaz prefabrykatéw, poszycia $cian i zadaszenia, wszystkie
inne roboty budowlane zewn. i wew. zwigzane z pracq na rusztowaniach budowlanych):
e skala zagrozenia: duza;
e miejsce zagrozenia: miejsce montazu konstrukcji, zbrojenie i szalowanie Scian zadaszenia,;
e czas wystgpienia: od poczatku robdt do ich zakoriczenia.

4.2. ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU ZURAWIA (roztadunek, transport pionowy elementéw
konstrukcyjnych i materiatow budowlanych, w tym réwniez betonu, konstrukcji dachowej):

e Skala zagrozenia: duza;

e miejsce zagrozenia: strefa niebezpieczna okreslona promieniem o dtugosci nie mniejszej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty lub materiaty, nie mniej jednak niz 6,0 m, miejsce
montazu elementéw zelbetowych, murowanie Scian nosnych, rusztowania wykorzystywane do
robét montazowych i wykonczeniowych, wykonanie zadaszenia;

e czas wystgpienia: od poczatku robot do ich zakoriczenia.

4.3. ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU SPRZETU ZMECHANIZOWANEGO (praca koparek, tadowarek,
Srodkéw transportu wew. i zewn., WBT):
e skala zagrozenia: duza;
o miejsce zagrozenia: zasieg pracy sprzetu;
e czas wystapienia: w trakcie uzytkowania ktéregokolwiek sprzetu na terenie budowy.
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4.4. ZAGROZENIE PRZ YCIS'NIECIA, UDERZENIA, OTARCIA TWARDYM PRZEDMIOTEM

e Skala zagrozenia: duza;

e miejsce zagrozenia: miejsce montazu konstrukcji zelbetowej oraz zbiornikéw (montaz przy uzyciu
dzwigu), miejsce prowadzenia robot betonowych, robdt instalacyjnych, wykoriczeniowych i sieci
zewnetrznych;

e czas wystapienia: od poczatku budowy do zakoriczenia stanu surowego

4.5. ZAGROZENIE PORAZENIA PRADEM
e Skala zagrozenia: duza;
e miejsce zagrozenia: nowo wykonywana instalacja elektryczna, oswietleniowa, miejsca obstugi
elektronarzedzi;
e czas wystgpienia: od poczatku budowy do jej zakoriczenia.

4.6. ZAGROZENIE USZKODZENIA CIALA
e Skala zagrozenia: duza;
e miejsce zagrozenia: caty plac budowy;
e czas wystgpienia: od poczatku budowy do jej zakoriczenia.

4.7. Szczegdlng uwage nalezy zachowal przy wykonywaniu robdt ziemnych w wykopie oraz przy
zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy.

5. SPOSOBY WYDZIELENIA MIEJSC PROWADZENIA ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze osSwietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia, ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy’
daszkami ochronnymi. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac wszystkie powyzsze Srodki. Ponadto
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjno-ostrzegawczg o sposobie pracy w strefie
niebezpiecznej.

6. INSTRUKTAZ BHP PRACOWNIKOW DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdt nalezy szczegétowo zapoznac sie z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt; catos¢ prac nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp i udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie instruktazowe powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

Wszyscy pracownicy oprécz instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na

stanowisku pracy. Pracownicy powinni wystuchac szkolenia i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

Sposob prowadzenia instruktazu:

6.1. Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz omoéwieniu
istniejgcych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod Srodkdw,
zapobiegawczych.

6.2. W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
e podac cel szkolenia;
e zapozna’ sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
e omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp przez
pracownikow wskazujac na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy;
e f3czy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.3. Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznal sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami:
e na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru;
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przeciwpozarowg dla zaplecza budowy;

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z witasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatow, pracach w wykopach, praca mechanicznych Srodkow transportu, praca na wysokosci);
sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociggow i c.o..

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom beda:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Wydzielane i oznakowanie miejsca niebezpieczne, miejsca prowadzenia robdt budowlanych, place
skftadowania materiatow przeznaczonych do wbudowania i parkowania maszyn.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza Kierownik Budowy)
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

e najblizszego punktu lekarskiego,

e Strazy Pozarnej;

e posterunku Policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komorkowy, kaski ochronne, pasy
i linki zabezpieczajace do pracy na wysokosciach.
Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min. 1,5 m oraz oznakowac.
Ustawienie i oznakowanie srodkdéw gasniczych.
Zorganizowany punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w Apteczke Pierwszej Pomocy.
Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie zaryglowanych
w czasie wykonywania robét budowlanych.
Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wtasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej- odziezy,
obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sa:

7.9.

Plan ewakuacji w razie awarii i innych zagrozen, tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone
w miejscach najbardziej widocznych i odpowiednio o$wietlonych.

7.10. Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcdow, przed podjeciem robdt, z warunkami bioz na

budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich deklaracja pracy zgodnej
z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.11. Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje skfadajaca sie z kierownika

budowy Ilub jego przedstawiciela-koordynatora budowy ds. bhp z udziatem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcow.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMETACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych przechowywane bedg na budowie w biurze Kierownika Budowy, a dostep do tych dokumentow
jest mozliwy tylko za zgoda Kierownika Budowy. W skiad tej dokumentacji zalicza sie:

Dziennik budowy i kompletng dokumentacje techniczng obejmujgca catos¢ inwestycji;
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich uzytkowanych na placu budowy urzadzen,
sprzetu zmechanizowanego oraz pomocniczego,

Aktualne pomiary elektryczne dotyczace sprawnosci zabezpieczen uzytkowanych urzadzen
elektrycznych (elektryczne szafki budowlane, betoniarki, elektronarzedzia, itp.);

Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania urzadzeri technicznych przez Urzad
Dozoru Technicznego (UDT), jezeli potwierdzenie to jest wymagane odrebnymi przepisami lub
okreslone jest w DTR;

Aprobaty techniczne ITB, Atesty PZH, Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do realizacji tej inwestycji.
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