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PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:200

LEGENDA:

DYLATACJA OBWODOWA
SKALA 1:20
DYLATACJA DZIENNA DYLATACJA POŚREDNIA SPOSÓB DYLATOWANIA STUDNI KANALIZACYJNEJ (DETAL "L")

PRZEKRÓJ "A" PRZEKRÓJ "B" PRZEKRÓJ "C"

SZCZEGÓŁ "S1"

masa zalewowa

PRZEKRÓJ "D" PRZEKRÓJ "E"

PRZEKRÓJ "F" PRZEKRÓJ "G" PRZEKRÓJ "H" PRZEKRÓJ "I"

PRZEKRÓJ "J" PRZEKRÓJ "K" PRZEKRÓJ "N"

masa zalewowaimpregnowana płyta pilśniowa

SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20

SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20

SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20

SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20

ROZMIESZCZENIE DYBLI co 30 cm

Ev2≥180MPa
Ev2/Ev1≤2,2

impregnowana płyta pilśniowa

impregnowana płyta pilśniowa

LEGENDA:
1. KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm (NAJAZDOWY 15x22cm)
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
3. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15
4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WZÓR "U-STONE" GR. 8cm
5. PODSYPKA Z MIAŁU BAZALTOWEGO GR. 3cm
6. PŁYTA AŻUROWA 60x40x10cm NA PODSYPCE
    PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW HUMUSEM
7. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63mm GATUNKU II
    STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023
8. WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO
    0-31,5mm WG PN-B-11111:1996
9. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PROSTOKĄTNEJ 10x20cm
     I Z PŁYT BETONOWYCH, GR. 6cm, W KOLORYE SZARYM (I GRAFITOWYM)
11. HUMUS 10cm OBSIANY TRAWĄ
12. OBRZEŻE CHODNIKOWE 25x100x8cm
13. BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8 MROZOODPORNY M-150,
     SZCZOTKOWANY, KLASA EKSPOZYCJI XF4, GRUBOŚĆ 20cm
14. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 GR. 15cm
15. WARSTWA POŚLIZGOWA - 2x FOLIA g=1500 g/m2
16. PLASTYCZNA POLIURETANOWA MASA ZALEWOWA
17. WKŁADKA ŚCIŚLIWA (impregnowana płyta pilśniowa)
18. OBSYPKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO 16-32 mm
19. SEPARACJA OD PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ g=400 g/m2
20. PIASEK

A - WŁAZ KANAŁOWY OKRĄGŁY O PRZEŚWICIE ø600 (KLASY D400)
B - KRĘGI BETONOWE, WYSOKOŚĆ 30 LUB 50cm
C - PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY
D - PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA

kostka betonowa 10x10 cm
szara i grafitowa

płyty ażurowe 40x60 cm
układane na podsypce
piaskowej z otworami

wypełnionymi humusem

SZCZEGÓŁ "S2"

TRAWNIK

SZCZEGÓŁ "S3"

kostka beton U-STONE
gr. 8 cm wiązanie parkietowe

kolor szarocementowy

TRAWNIK

ŚMIETNIK kostka prostokątna
szara 10x20 cm gr. 8 cm

TRAWNIK
lub

KOSTKA

SZCZEGÓŁ "S4"

Ev2≥140MPa
Ev2/Ev1≤2,2

Ev2≥140MPa
Ev2/Ev1≤2,2

Ev2≥140MPa
Ev2/Ev1≤2,2

PRZEKRÓJ "L"
SKALA 1:20

kostka betonowa 10x10 cm
szara i grafitowa

SZCZEGÓŁ "S5"

SKALA 1:20
PRZEKRÓJ "M"

SZCZEGÓŁ "S6"

płyty chodnikowe betonowe
50x50 cm szare i malowane
farbą w kolorze białym
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OSŁONA rura
PCV ø 25/3

ściśliwy wypełniacz

DYBEL pręt ø 18mm,
l=400 mm

natrysk pielęgnacyjno
- impregnujący

wkładka uszczelniająca
z gumy porowatej

nacięcie 8-10 mm
głębokość 20-30 mm

nacięcie 3-5 mm
min. 1/3 gr. płyty

nawierzchnia betonowa
beton klasy C30/37

nawierzchnia betonowa
beton klasy C30/37właz kanałowy

okrągły ø600 mm

beton zbrojony
/ niezbrojony beton zbrojony beton zbrojony

/ niezbrojony

beton zbrojony
/ niezbrojony

beton
zbrojony

OSŁONA rura
PCV ø 25/3

ściśliwy wypełniacz

ODWODNIENIE LINIOWE Aco
Multiline V150 (lub równoważne)

wzmocniona
podbudowa

FUNDAMENT BETON C20/25
zbrojenie podłużne 12ø12
  strzemiona ø6/20

ściśliwy wypełniacz

beton
zbrojony

OSŁONA rura
PCV ø 25/3

FUNDAMENT BETON C20/25
zbrojenie podłużne 12ø12
  strzemiona ø6/20

ODWODNIENIE LINIOWE Aco
Multiline V150 (lub równoważne)

obrzeże chodnika
betonowe

krawężnik 15x30x100 cm
górna krawędź 12 cm

powyżej jezdni

obrzeże chodnikowe
25x100x8 cm

krawężnik drogowy

obrzeże z kostki
(jeden rząd)

WŁAZ ŻELIWNY
  (Klasy D400)

obrzeże aluminiowe
kotwienie do podłoża

 - systemowe

ŚMIETNIK kostka prostokątna szara
10x20 cm gr. 6 cm malowana farbą drogową
retrorefleksyjną w kolorze RAL 1023

obrzeże aluminiowe
kotwienie do podłoża

 - systemowe

obrzeże chodnikowe
25x100x8 cm

znacznik drogi
kołowania w

technologii łamliwej

- GRANICA DZIAŁKI

LEGENDA:

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:200

- DYLATACJA OBWODOWA

- DYLATACJA POŚREDNIA

- DYLATACJA DZIENNA

- BUDYNEK ISTNIEJĄCY / PROJEKTOWANY

- KRAWĘŻNIK DROGOWY / NAJAZDOWY (OBNIŻONY)

- DROGI, PLAC MANEWROWY KOSTKA BETONOWA
   SZARA "U-STONE" UŁOŻENIE PARKIETOWE

- CHODNIKI KOSTKA BETONOWA
   SZARA 10x20 cm

- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm W KOLORZE
    SZARYM I GRAFITOWYM

- DROGA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH 40x60 cm
    Z OTWORAMI WYPEŁNIONYMI HUMUSEM

- CHODNIKI KOSTKA BETONOWA
   CZERWONA 10x20 cm

- NAWIERZCHNIA BETONOWA ZBROJONA

- NAWIERZCHNIA BETONOWA NIEZBROJONA

- ZIELEŃ: TRAWNIKI WYSIEWANE / GOTOWE Z ROLKI

- ZIELEŃ: IRGA SZWEDZKA, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY

- WPUSTY ULICZNE (KLASY D 400)

- WŁAZ KANAŁOWY (KLASY D 400)

- LAMPY PARKOWE / SYGNALIZACYJNE /
    WBUDOWANE
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- NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 50x50 cm W KOLORZE
    SZARYM, WYMALOWANIA FARBĄ DROGOWĄ W KOLORZE BIAŁYM

- WYMALOWANIA FARBAMI DROGOWYMI (NAWIGACYJNE FARBAMI
   RETROREFLEKSYJNYMI) W KOLORACH RAL: 9005, 1023, 3024

- ZIELEŃ: ROZMARYN, LAWENDA, KRZEWY PŁOŻĄCE

- OPASKA ŻWIROWA

E

STAN NA DZIEŃ: 2017-12-08
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R=750,00

P O D Z I E M N Y  Z B .
P A L I W A  2 0 m 3

-  i s tn ie jący

ZBIORNIK WODY
DESZCZOWEJ

V=20,0 m3

STUDNIA Z AGREGATEM
POMPOWYM DO

PODLEWANIA TRAWNIKÓW
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PROJ. AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

R o z b i ó r k a  u t w a r d z o n y c h
(k o s t k a  b e t o n o w a )
o p a s e k  s t r e f y  F A T O

R o z b i ó r k a  d r o g i  w e w n .
(k o s t k a  b e t o n o w a )

Rozbiórka placu
wejściowego i

demontaż ławek

R o z b i ó r k a  i s t n. p a r k i n g u
(p ł y t y  a ż u r o w e )

Demontaż
lampy

Demontaż
hydrantu

Demontaż
lampy

C Z Y T N I K  K A R T
C H I P O W Y C H

D Y S T R Y B U T O R

P O D Z I E M N Y  Z B .
N A  O D S T O J E  1 m 3

Z A W O R Y
O D D E C H O W E

S T A N O W I S K O
Z A L E W O W E

Maszt
antenowy
na dachu

W I A T R O W S K A Z
h = 3 ,5 0  m

G K = 1 1 0 ,9 0  m n p m

Rozbiórka istn. płyty
przedhangarowej
oraz strefy TLOF
(płyta betonowa gr. 20 cm)

MASZT ANTENOWY
PRZESUNIĘTY DO

NOWEJ LOKALIZACJI

O D W O D N I E N I E
L I N I O W E

O D W O D N I E N I E
L I N I O W E

PKT. PPOŻ.

W I A T R O W S K A Z
H = 5 ,4  m

ZESTAWY
GNIAZD

ZEWNĘTRZNYCH

L A M P A  I S T N.

L A M P A  P R Z E N I E S I O N A

DROGA
KOŁOWANIA

DROGA
KOŁOWANIA

Demontaż istn.
oświetlenia
nawigacyjnego

ZESTAWY
GNIAZD

ZEWNĘTRZNYCH

D e m o n t a ż  i s t n.
ośw ie t l en ia
p r z e s z k o d o w e g o

D e m o n t a ż  i s t n.
ośw ie t l en ia
p r z e s z k o d o w e g o

D e m o n t a ż  i s t n.
ośw ie t l en ia
p r z e s z k o d o w e g o

K o s t k a  b e t o n o w a
d o  p r z e ł o ż e n i a

płyty ażurowe 40x60 cm
wypełnione humusem

kostka betonowa
U-STONE kolor szary
wiązanie parkietowe

- istniejąca

kostka betonowa
istniejąca

kostka betonowa 10x20 cm
w kolorze szarym i grafitowym

L A M P A  D O
L I K W I D A C J I

kostka betonowa
U-STONE kolor szary
wiązanie parkietowe

- do przełożenia

kostka betonowa
U-STONE kolor szary
wiązanie parkietowe

- projektowana

ŚCIANA OPOROWA
WG RYSUNKU

DETALU

D e m o n t a ż  i s t n.
ośw ie t l en ia
n a w i g a c y j n e g o

D e m o n t a ż  i s t n.
ośw ie t l en ia
p r z e s z k o d o w e g o

D e m o n t a ż  i s t n.
ośw ie t l en ia

p r z e s z k o d o w e g o

Wycieraczka

Wycieraczka

ławka
parkowa

kosz na
śmieci

kosz na
śmieci

t r awn i k  r ozw i j any
z  ro lk i

t r awn i k  r ozw i j any
z  ro lk i

t r awn i k  r ozw i j any
z  ro lk i

Z i e l eń  n i ska : i r g a  s z w e d z k a ,
j a ł o w i e c  n a d b r z e ż n y

Z i e l e ń  p ł o ż ą c a : r o z m a r y n
l a w e n d a

ZNACZNIK DROGI KOŁOWANIA
W TECHNOLOGII ŁAMLIWEJ

ZNACZNIK DROGI KOŁOWANIA
W TECHNOLOGII ŁAMLIWEJ

ZNACZNIK DROGI KOŁOWANIA
W TECHNOLOGII ŁAMLIWEJ

ZNACZNIK DROGI KOŁOWANIA
W TECHNOLOGII ŁAMLIWEJ

ZNACZNIK DROGI KOŁOWANIA
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