HUMUS OBSIANY TRAWA gr. 10 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il .
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 qr. 25 cm L
WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm

WG PN-B-11111 - PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTGRNY

MODUL ODKSZTAtCENIA min. 120MPa

Rt I

GORNA WARSTWA PODBUDOWY 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0-31 5mm GATUNKU-I . -
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-5-06023 gr. 25 cm

[l
[
Vo
[
[

******

BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY

F-150 SZCZOTKOWANY gr 20 cm
BETON C30,/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W—8, MROZOODPORNY 7 5

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0—31,5mm __ | PODBUDOWA 7 BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15 cm
GATUNKU Il STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr 8 cm WARSTWA MROZOODPORNA 7 MIESZANKT KRUSZYWA NATURALNEGO

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm 0-31,5 mm WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK
GATUNKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr 17 cm ZAGESZCZENIA 1,03 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJ Rm=2,5 MPa,
0-31,5 mm WG PN-S-06102 gr. 40 cm gr. min. 25 cm ‘
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HUMUS OBSIANY TRAWA gr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU I
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 qr. 25 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 qr. 25 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm
WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTGRNY
MODUL._ODKSZTALCENIA min. 120MPa

BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W—8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY gr 20 cm
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BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY

WARSTWA POSLIZGOWA - 2x FOLIA g=1500g/m’

F—150 SZCZOTKOWANY gr 25 cm

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15 ¢m

" | WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO

0-31,5 mm WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1,03 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm -
GATUNKU Il STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr 8 cm
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY 7 KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm

GATUNKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-5-06102 gr 17 cm

STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJ Rm=2,5 MPa,

gr. min. 25 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO
0-31,5 mm WG PN-S-06102 gr. 40 cm
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PRZEKROJ C-C
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HUMUS OBSIANY TRAWA qr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 qr. 25 cm

o o DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU I
OeEEY STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 qr. 25 cm
h ;| WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm
WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTORNY
MODUt. ODKSZTALCENIA min. 120MPa

HUMUS OBSIANY TRAWA gr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU I
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 qr. 25 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 qr. 25 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm
WG PN-B—11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTGRNY
___ | MODUL_ODKSZTALCENIA min. 120MPa

BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY gr 20 cm

WARSTWA POSLIZGOWA — 2x FOLIA g=1500g/m’

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO
0-31,5 mm WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1,03 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa
STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJS Rm=2,5 MPa,
gr. min. 25 cm

PRZEKROJ D-D

RAMPA, PLYTA PRZEDHANGAROWA

HUMUS OBSIANY TRAWA gr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU I
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 qr. 25 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU I
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr. 25 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm
WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTORNY
MODUL_ODKSZTAt CENIA_min. 120MPa
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PRZEKROJ E-E

PLYTA POSTOJOWA

UWAGAI!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJINE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE
NORMY, ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

DATA OPIS NR

PROJEKT

Budowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu
i infrastruktury technicznej wraz z FATO
na dziatce nr 630 ob 0004 Janowice, gm. Melgiew

INWESTOR W
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe & 2
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa 2 * g
3 L5
>,
FAZA
WYKONAWCZY W
BRANZA ARCHITEKTURA A

InnebOsp.zo.o

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201, T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT | mgr inz. arch TOMASZ JACYNIEWICZ PODPIS

upr. bud. BL-PdOKK/38/2004
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczefi

WSPGLPRACA | mgr inz. arch BARTOSZ SOWULEWSKI
mgr inz. arch DOMINIKA KURZEJA
mgr inz. arch KAROLINA KABALA
mgr inz. arch ARIADNA ZIMNOCH

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch TOMASZ BAL

upr. bud. — 44/LOIA/08

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczef

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE NAWIERZCHNI
BETONOWEJ 2

NR RSUNKU JA_PW_PZT_SCH_11B |

DATA 19 Listopada 2017 1:30




