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LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostograj Rolniczy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO
PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
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ZABEZPIECZENIE
KRAWĘDZI L50x50x5 mm
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KRAWĘDZI L50x50x5 mm
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Lampa wbudowana dookólna
(szczegółowy typ

wg branży elektrycznej
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DETAL "1" - Widok z góry
Skala 1:10

DETAL "1" - Przekrój
Skala 1:10

DETAL "2" - Widok z góry
Skala 1:10

DETAL "2" - Przekrój
Skala 1:10

DETALE - KOLIZJA SZYN Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
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WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU

PRZEKRÓJ 1-1
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA WBUDOWANA W RAMPĘ ŚMIGŁOWCA
Skala 1:10

PRZEKRÓJ D-D

RZĘDNA GŁÓWKI SZYNY [cm]
(względem poz. posadzki w hali +0,00)

RZĘDNA POSADOWNIENIA ŁAWY [m npm]

RZĘDNA GÓRY ŁAWY FUND. [m]
(względem poz. posadzki w hali +0,00)
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PROFIL SZYNY
SKALA 1:50

SPADKI ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50
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ZABEZPIECZENIE
KRAWĘDZI L50x50x5 mm

(ocynkowany)

ZABEZPIECZENIE
KRAWĘDZI L50x50x5 mm

(ocynkowany)

ŁAWA FUNDAMENTOWA
b/h=50/40 cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA
b/h=50/20 cm
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wycięcie stopki i środnika szyny
(kolizja z wpustem liniowym)

wycięcie stopki i środnika szyny
(kolizja z wpustem liniowym)
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TOROWISKO - (szyna wbudowana)
  - szyna tramwajowa typ Ri60N
  - uszczelnienie masą zalewową
    poliuretanową albo bitumiczno-
      kauczukową

ODWODNIENIE LINIOWE
PLACU POSTOJOWEGO

 PŁYTA POSTOJOWA ŚMIGŁOWCA
 20,0cm  BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8
              MROZOODPORNY M-150, SZCZOTKOWANY,
              KLASA EKSPOZYCJI XF4,
              WARSTWA POŚLIZGOWA - 2x FOLIA g=1500 g/m2

 15,0cm  PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15
 20,0cm  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
              0-63mm GATUNKU II STABILIZOWANEGO
              MECHANICZNIE WG PN-S-06023
 10,0cm  W-WA MROZOODPORNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
              0-31,5 mm WG PN-B-11111:1996
              SEPARACJA OD PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ g=400 g/m2

 RAMPA ŚMIGŁOWCA
 25,0 cm  BETON ARCHITEKTONICZNY C30/37,
             WODOODPORNY W-8 MROZOODPORNY M-150,
             SZCZOTKOWANY, KLASA EKSPOZYCJI XF4,
  8,0cm  GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
             0-31,5mm GATUNKU II STABILIZOWANEGO
             MECHANICZNIE WG PN-S-06023
 17,0cm DOLNA W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
             32-63mm GATUNKU II STABILIZOWANEGO
             MECHANICZNIE WG PN-S-06102
 40,0cm WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA
             NATURALNEGO 0-31,5 mm WG PN-B-11111

bieg schodowy żelbetowy
prefabrykowany

rampa śmigłowca

płyta żelbetowa
placu postojowego

podsypka cem.
piaskowa 1:3

LEGENDA:
- KRAWĘŻNIK DROGOWY / NAJAZDOWY (OBNIŻONY)

- DROGI, PLAC MANEWROWY KOSTKA BETONOWA
   SZARA "U-STONE" UŁOŻENIE PARKIETOWE

- CHODNIKI KOSTKA BETONOWA
   SZARA 10x20 cm

- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm W KOLORZE
    SZARYM I GRAFITOWYM

- DROGA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH 40x60 cm
    Z OTWORAMI WYPEŁNIONYMI HUMUSEM

- CHODNIKI KOSTKA BETONOWA
   CZERWONA 10x20 cm

- NAWIERZCHNIA BETONOWA ZBROJONA

- NAWIERZCHNIA BETONOWA NIEZBROJONA

- ZIELEŃ: TRAWNIKI WYSIEWANE / GOTOWE Z ROLKI
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- NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 50x50 cm W KOLORZE
    SZARYM, WYMALOWANIA FARBĄ DROGOWĄ W KOLORZE BIAŁYM

- WYMALOWANIA FARBAMI DROGOWYMI (NAWIGACYJNE FARBAMI
   RETROREFLEKSYJNYMI) W KOLORACH RAL: 9005, 1023, 3024
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RAMPA ŚMIGŁOWCA
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