Wykonana przez firme DROBCZYK. S.C. USLUGI GEODEZYINE

Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: m. Katowice
Jedn. ewidencyjna: Katowice

Obreb: 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie

Uktad wsp. pfaskich: 2000 strefa 6 (187, ukfad odn.:Kronsztadt 86

Sekcje mapy: 6.129.30.11.2.4

Identyfikator zgfoszenia:
G-Il.6642.4.2633.2015
Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E

Nie badano dziatek pod wzgledem obcigzefi stuzebnoSciomi gruntowymi.
Pofozenie punktéw granicznych nie wymagafo onalizy na podstawie par. 79 ust.5
Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardéw (Dz.U.263p0z.1572)
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DROBCZYK S.C.
USLUGI GEODEZYJNE
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 72E/3
Regon: 240352664 NIP 6312491614
tel./fax 32/270 07 33, kom. 608 469 204

Wykonat: Adam Pniak nr uprawnier zawodowych 7947/90/Kt

Dnia: 09.12.2015r.
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Oswiadczam, ze nie dokonano modyfikac)

zaewidenc jonowanego pod numerem G—II.6642.4.2653.2015

wtornika aktualnej mapy do celow projektowych w skall
1:500 bedgcej podktadem do projektu zagospodarowania

terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZAKRES OPRACOWANIA
A————E dz. nr ew. 2/5 ob 0002 dz. Bogucice—Zawodzie,
Katowice

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA BRAMA W OGRODZENIU

PROJEKTOWANY SMIETNIK / POMIESZCZENIE NA
AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANY BUDYNEK

WAZD | WYIAZD PROJEKTOWANY WJAZD / WYJAZD NA TEREZ
OPRACOWANIA

4

POWIERZCHNIA DZIALKI ok. 6386,30 m* ok. 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ok. 577,46 m? ok. 9,00%
POWIERZCHNIA  UTWARDZONA ok. 1818,91 m? ok. 28,5%
POWIERZCHNIA ok. 3989,77 m? ok. 62,5%
BIOLOGICZNIE CZYNNA

W tym trawa z rolki ok. 1060,98 m*

PARKING & mp

KUBATURA BUDYNKU 3 880, 66 m®

PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKOW

>
>

PROJEKTOWANY BUDYNEK BAZY LPR

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CIAGI
PIESZE)

PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA 7
POMIESZCZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTRAWDZONA
(JEZDNIE)

PROJEKTOWANY  ZBIORNIK NA PALIWO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PLYTA
PRZEDHANGAROWA)

PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA ODSTOJE PALIWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(PARKINGI)

PROJEKTOWANY PUNKT ZALEWOWY

TRAWNIKI

PROJEKTOWANY DYSTRYBUTOR

TRAWNIKI (TRAWA Z ROLKI)

PROJEKTOWANY PUNKT PRZECHOWYWANIA SPRZETU
PPOZ

PROJEKTOWANA OPASKA ZWIROWA

PROJEKTOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK
RETENCYJINY 100m*

()| () ()| () (e0) ) ()

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY, SZER. 15 cm
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYNIESIONY, SZER. 15 cm
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYNIESIONY, SZER. 8 cm

ISNIEJACE DRZEWA

SMIGLOWIEC WRAZ ZE STREFA OCHRONNA
STANOWISKA POSTOJOWEGO

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

PROJEKTOWANA LATARNIA" ULICZNA

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
NIEWYMAGAJACE POZWOLENIA NA USUNIECIE

KK

T/ | 0BSZAR POROSNIETY PRZEZ KRZEWY

PROJEKTOWANY WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU NA
DACHU BUDYNKU

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
PRZESZKODOWEGO (KOLOR CZERWONY)

T PROJEKTOWANY MASZT ANTENOWY

Z // OBSZAR POROSNIETY PRZEZ KRZEWY

% PRZEZNACZONY DO WYCINKI
% OBSZAR POD NASADZENIA ZASTEPCZE W POSTACI
KRZEWOW — pow. 45m2 fqcznie —

gat. PORZECZKA ALPEJSKA (RIBES ALPINUM)
lub JALOWIEC POSREDNI (JUNIPERUS MEDIA)

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
NAWIGACYINEGO (KOLOR ZIELONY)

PROJEKTOWANY ZESTAW GNIAZD ROZRUCHOWYCH

HYDRANT

OBSZAR POD NASADZENIA ZASTEPCZE W POSTACI
ng%% DRZEW — 30 szt. {gcznie —
S8 %2 | qat. BUK POSPOLITY (FAGUS SYLVATICA) odm.

SUGEROWANA LOKALIZACJA NASADZEN
ZASTEPCZYCH — DRZEWA/KRZEWY

SUGEROWANA LOKALIZACJA NASADZEN
ZASTEPCZYCH — ROSLINY PNACE

RZEDNE TERENU

PROJEKTOWANY OGRODEK METEO

= ~ = | kolumnowa lub GRAB POSPOLITY (CARPINUS
”ﬂ%o&@@ BETULUS) odm. kolumnowa — przycinane w
formie Zywopfotu
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FRAGMENT SIECI PRZEZNACZONY DO USUNIECIA

PROJEKTOWANE  SIECI

_o INSTALACJE DOLNEGO 7RODKA

L
/Zs/rfvgmc{ LOTNISKO MUCHOMEE N
DATA 0PIS NR

_____ 0 INSTALACJE WODOCIAGOWE
c————-0 INSTALACJE KANALIZACJ! DESZCZOWE)
————() INSTALACJE KANALIZACS! SANITARNEJ

o ISTNIEJACE PRZYEACZE WODOCIAGOWE

PROJEKT
BUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W KATOWICACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, WSPOLFINANSOWANA ZE
SRODKOW UE - PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020, PROJEKT PN.

»WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2”7
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(s I3 JBIORNIK RETENCYINY PODZIEMNY 100m>
N7
oO-- SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH
OHP ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY
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ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa H 3
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GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPLA

,,,,,,,,,, PROJEKTOWANA INSTALACJA ENERGETYCZNA

[eerp)

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY KABLOWE

PROJEKTOWANA INSTALACJA TELETECHNICZNA

i nnebo Sp. z 0.0 .

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA PALIWOWA

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PALIWA
(PODZIEMNY)

PROJEKTANT mgr inz. arch. TOMASZ BAL FODPIS
44/1.01A/08

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA 0DSTOJE
(PODZIEWNY)

PROJEKTOWANA RURA DN50 OPARY

PROJEKTOWANA RURA DNSO JETAT
ODSTOJE — SPUST

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Dominika Kurzeja
mgr inz. arch. Bartosz Sowulewski

PROJEKTOWANA RURA DNSO JETAT
e ODSTOJE — ROZLADUNEK

PROJEKTOWANA RURA DN25 JETAT POBOR
PROBEK

SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Justyna Beata Szczube!
MA/129/08

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

PROJEKTOWANA RURA DNSO JETAT
——————— SPUST Z AUTOCYSTERNY

FPROJEKTOWANA RURA DN25 JETAT
e ROZLADUNEK STATKU POWIETRZNEGO

PROJEKTOWANA RURA DNSO JETAT
ZASILANIE AGREGATU

TYTUL RYSUNKU

O PROJEKTOWANE ZESPOLONE MASZTY
O OPAROWE, H=~4M

PROJEKT ZIELENI
NR RYSUNKU KA_PW_PZ_01 SKALA
— 1:500
04 LISTOPADA 2018




