geologia inzynierska
A hydrogeologia
geotechnika
PHU badania laboratoryjne
GEOPOL
piezometry
v projekty
dokumentacje
CERTYFIKAT POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKI NR 0013 ekspertyzy

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKA
DLA OKRE SLENIA WARUNKOW GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKICH
DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS PRZY UL. LOTNISKO W KAT OWICACH
woj. Slaskie

INWESTOR

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5
01-934 Warszawa

KIEROWNIK ZAKLADU:

Leszek Glowczyk

AUTORZY OPRACOWANIA:

Leszek Gtowczyk
nr upr. CUG-070957

Mateusz Marszatek

Katowice, pazdziernik 2018 r.

40-645 KATOWICE tel./fax (0-32) 205-62-30
ul. RADOCKIEGO-78/4 internet: http://www.geopol.pl

e-mail: pracownia@geopol.pl
PRACOWNIA'GEOLOGICZNA
40-421 KATOWICE
ul.-.MAGAZYNOWA 21




Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla budowy Bazy Smigtowcowej Stuzby

Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach — woj. $lgskie

10.

11.

Spis tresci:

1.3. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE ......coovmiiiiiiieeeeiieeenris e eeeennnns
CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN ........oooiiieeieeceieeeee e
2.1.POLOZENIE GEOGRAFICZNE | LOKALIZACIA ....ovvvieiiiiiee et
2.2.MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA | STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..........
ZALOZENIA PROJEKTOWE ......ooiuiieieeccte ettt ettt ane e,
REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH .....ccooiiiiiiiiieeeei e
4. 1. PRACE TERENOWE ... oottt ettt et e e et e e e e e e e eaa e e e eanan s
4.2 . BADANIA LABORATORYJINE ..ottt eee ettt ee e e e e
4.3.PRACE DOKUMENTACYINE ....ciiiiiiiiiiiieeeeeeeeei e e e e eeen e e
BUDOWA GEOLOGICZNA ...t e e
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ..ottt
WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.........ccooioiiieeeeeeeeieeeee e
7.1, OPIS WARSTW ..ottt ettt ettt e et e e et e e e et et e e e e e e e e e era e eeenes

7.2. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.....cevuueeiieeeeeeeeeiieeeeeenn

7.3. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH OBJETYCH DZIALALNOSCIA

(eT0] 2N (074 NSRRI
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ......cooveiieeieieiieeeeeteeeeeve e
ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU .....ccocooviiiicnieieciccieienne
PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO- INZYNIERSKICH.............

PODSUMOWANIE | WNIOSKI KONCOWE .....c.ocooiiieeeeieeeeieeeeeeee e

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla budowy Bazy Smigtowcowej Stuzby

Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach — woj. $lgskie

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

2. Mapy warunkow geologiczno-inz. w skali 1: 500

4. Fragment Mapy Geolog. Polski w skali 1: 50 000 (ark. Katowice)

w skali 1: 10 000

5. Fragment Mapy Geosrod. w skali 1: 50 000

(ark. Katowice —plansza A)

Fragment Mapy Geosrod. w skali 1: 50 000

(ark. Katowice - plansza B)

Karty dokumentacyjne otworéw geolog.-inz. i karty
otworéw archiwalnych, w skali 1: 100

Przekroje geologiczno-inzynierskie w skali 1:100/250

9. Objasnienia do kart dokumentacyjnych i przekrojéw

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Tabela charakterystycznych cech fizyko-mechanicznych
Wyniki badan laboratoryjnych gruntow

Krzywe skiadu granulometrycznego

Analiza chemiczna wody ze wzgledu na agresywnos¢
w stosunku do betonu

Informacja o warunkach gorniczo-geologicznych

na terenie pogérniczym — WUG Katowice

Decyzja zatwierdzajgca Projekt Rob6t Geologicznych

Karta informacyjna dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

zat.
zat. nr 1/2a+2b
Fragment mapy topograf. Polski (ark. Katowice - 0§ Paderewskiego)

zal.

zat.

zat.

zat.

zal.
zal.
zat.
zat.
zal.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

nr1/1

nr 2/1
nr 2/2

nr 2/3a

nr 2/3b

nr 3/1+8
nr 4/1+6
nrS
nr 6
nr7

nr8

nro

nr 10/1+2

nrll
nril2

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884 3



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla budowy Bazy Smigtowcowej Stuzby

Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach — woj. $lgskie

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora: Lotnicze Pogotowie

Ratunkowe ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa.

1.1 Podstawa i cel bada n

Celem wykonanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkdéw geologiczno-
inzynierskich podtoza dla potrzeb projektowanej budowy ,Bazy Smigtowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng przy ul. Lotnisko w Katowicach.”

Prace geologiczne i niniejsza Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska wykonane
zostaly na podstawie ,Projektu Robot Geologicznych Dla Projektowanej Budowy Bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w
Katowicach - woj. slgskie” zatwierdzonego decyzjg Prezydenta Miasta Katowice, znak:
BG. 6540.23.2018.MK, BG.KW-00149/18

1.2 Wykonawca

Wykonawcg jest firma PHU Geopol Leszek Gtowczyk, Anna Lekstan 40-645
Katowice ul. Radockiego 78/4.

Celem rob6t geologicznych byto rozpoznanie warunkéw geologiczno-
inzynierskich podtoza terenu dla dziatki numer 2/5 ob. 0002 Katowice.
Petnomocnictwo Inwestora przedstawiono na etapie zatwierdzania Projektu Robot
Geologicznych.

Lokalizacje wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich przedstawiono na

mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1/1).

Opracowanie obejmuje:

- opis budowy geologicznej, charakterystyke warunkéw hydrogeologicznych
i geologiczno-inzynierskich podioza na podstawie wynikow wiercen 2 otworow
badawczych i 6 otworow archiwalnych z 2018 roku.;

- oznaczenie wihasciwosci gruntbw na podstawie badan polowych

i laboratoryjnych z okresleniem charakterystycznych srednich parametréw.

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884 4
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Podstawa sporzadzenia dokumentacji sa nastepujace przepisy:

1.

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2017 r. - ,Prawo geologiczne i goérnicze”
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2126), ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej”
(Dz.U. 2016 poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

1.3 Wykorzystane materiaty archiwalne

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- informacje uzyskane u Zleceniodawcy;

- dane z wizji terenu;

- fragment Mapy Topograficznej w skali 1: 10 000, arkusz Katowice- 0S.
Paderewskiego;

- fragment Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusz Katowice;

- fragment Mapy geosrodowiskowe] Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Katowice- plansza A i B, Panstwowy Instytut Geologiczny, opracowanie
2002 r. i 2003r.

- Baza danych geologiczno-inzynierskich wraz z opracowaniem atlasu
geologiczno-inzynierskiego aglomeraciji katowickiej. Katowickie
Przedsiebiorstwo Geologiczne. Katowice marzec 2005 r.

- Dokumentacja — Geotechniczne Warunki Posadowienia Dotyczace
Projektowanej Budowy Bazy Smigtowcowej Stluzby Ratownictwa
Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach — PHU Geopol 2018 r. —
wiasnosc¢ Inwestora,

- Portal GeoLOG, Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut
Badawczy; http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

- Portal CBDG (Centralna Baza Danych Geologicznych), Panstwowy Instytut
Geologiczny, http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm;

- ,Wody podziemne miast wojewddzkich Polski” pod redakcjg Zbigniewa
Nowickiego, Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna, Warszawa 2007 r.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

2.1 Poto zenie geograficzne i lokalizacja

Obszar badan znajduje sie w wojewodztwie slaskim, w Katowicach. Obejmuje
dziatke numer 2/5 ob. 0002 Katowice. Zlokalizowany jest w Katowicach po
potudniowej stronie ul. Lotnisko na terenie Lotniska Katowice — Muchowiec. Najblizsze
otoczenie stanowi lotnisko wraz z infrastrukturg, a od strony pétnocnej nowo powstate
osiedle mieszkalne ,Francuska Park”.

Pod wzgledem morfologicznym analizowany teren zaliczany jest do Wyzyny

Slasko-Krakowskiej, mezoregion — Wyzyna Katowicka.

2.2 Morfologia, hydrografia i stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany fragment terenu zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej
czesci miasta Katowice w rejonie ulicy Lotnisko po jej potudniowej stronie na terenie
Lotniska Katowice - Muchowiec. Teren jest czesciowo zabudowany. Otwory
archiwalne o numerach 1’, 2’, 5, 6" wykonano wewnatrz hali — hangaru. Pozostate tj.
3, 4’ jak réwniez 1” i 2” objete zrealizowanym Projektem Robo6t Geologicznych
wykonano na zewnagtrz w obrebie dziatki 2/5. Rzedne terenu zawierajg sie w
przedziale 282,74+284,50 m n.p.m. a nachylony on jest w kierunku potudniowym i
wschodnim.

Hydrologicznie omawiany obszar przynalezy do zlewni Wisty. Najblizszy ciek
potok Lesny przeptywa w odlegtosci (11100 metrow na potudniowy wschéd od
omawianego terenu, a najblizsze zbiorniki wodne to staw przy ul. Gérnoslgskiej i
Dolina Trzech Stawdw.

Przedstawiony obszar znajduje sie na terenie bylego obszaru goérniczego
.Bogucice” bylego terenu goérniczego: Katowice — Bogucice — Zaleze, zaktadu
gorniczego KWK ,Katowice-Kleofas” prowadzacego eksploatacje wegla kamiennego
do 31.07.1998 roku.

Zgodnie z Mapg geosrodowiskowg Polski (zat. nr 2/3a+2/3b), na omawianym
obszarze nie wystepujg zadne formy ochrony srodowiska i jego zasobdw, ani obiekty
chronione.

Infrastruktura podziemna przedstawiona jest na mapie dokumentacyjnej
(zat. nr 1/1).

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884 6
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na dzialce nr ew. 2/5 ob. 0002 Katowice projektowane jest budowa Bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej przy ulicy
Lotnisko w Katowicach.

W sktad projektowanej Inwestycji wchodzi budowa:

- budynek hangarowy z zapleczem socjalno-biurowym — jednokondygnacyjna
czesc hangarowa, dwukondygnacyjna  czes¢  socjalno-biurowa,
niepodpiwniczony, powierzchnia hangaru: 231,86 m? powierzchnia czesci
biurowo-socjalnej: 532,55 m?,

- Smietnika z segregacjg odpadéw z obudowg typu pergola wraz z wiatg dla
agregatu pradotworczego,

- drég wewnetrznych, ciggow pieszych, parkingow,

- plyty przyhangarowej i miejsc postojowych smigtowca (TLOF),

- ogrodzenia z bramg wjazdowsg i furtkg umozliwiajgca wjazd na teren bazy
przy pomocy kart kontroli dostepu lub zamka cyfrowego,

- instalacji na dachu budynku masztu antenowego o catkowitej wysokosci
11,0m (301.46m n.p.m.) wraz z anteng do tacznosci radiowej (VHF) i
podiaczeniem oraz iglicg odgromowa,

- platformy, rampy, i torowiska pod przesuwnice dla Smigtowca,

- stacji paliw, ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego V=20m® oraz
podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa V= 1m?,

- sieci wodociggowej,

- instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- podziemnego zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych V=100m® oraz
zbiornika szczelnego na $cieki komunalne V=10m?,

- instalacji elektroenergetycznej,

- kanalizacji teletechnicznej na terenie bazy HEMS,

- instalacji oswietlenia nawigacyjnego oraz wskaznika kierunku wiatru,

- instalacji oswietlenia przeszkodowego na ogrodzeniu, budynku, maszcie
antenowym oraz wskazniku kierunku wiatru,

- instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu.

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884 7
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4. REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

4.1 Prace terenowe

Prace geologiczne prowadzone byly na podstawie zatwierdzonego decyzjg
BG.6540.23.2018.MK BG.KW-00149/18 z dn. 18.09.2018 r. Prezydenta Miasta
Katowice ,Projektu Robét Geologicznych Dla Projektowanej Budowy Bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w
Katowicach — woj. $laskie”, ktory przewidywat wykonanie:

- 2 otworow geologiczno-inzynierskich do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Wiercenia zaprojektowano i wykonano systemem mechaniczno-obrotowym przy
uzyciu swidra spiralnego w kolumnie rur ostonowych o srednicy 4”.

Rozpoznanie rodzaju, stanu plastycznosci/zageszczenia gruntu oraz migzszosci
poszczegolnych warstw ma charakter punktowy i dotyczy wytgcznie konkretnych
otworéw badawczych.

Usytuowanie wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 500 (zat. 1/1).

Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejgcej infrastruktury. Wysokosci otworéw obliczono w ukladzie panstwowym
nawigzujgc cigg niwelacyjny do reperu roboczego — studzienki kanalizacyjnej o
rzednej bezwzglednej H = 283,42 m n.p.m. ktérego lokalizacje przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1/1).

Wykonane prace przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robot

Geologicznych.

4.2 Badania laboratoryjne

W trakcie wiercenia pobierane byly prébki gruntu rodzimego o naturalnej
wilgotnosci i naturalnym uziarnieniu do badan laboratoryjnych celem oznaczenia cech
fizyko-mechanicznych gruntow. ktacznie wykonano: w, — 2 oznaczenia, p - 2
oznaczenia, granice w, wWp — 2 oznaczenia, sktad ziarnowy — 1 oznaczenie, analiza

chemiczna wody — 1 oznaczenie.

4.3 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikow wiercen, badan terenowych, badan laboratoryjnych oraz
materiatdéw archiwalnych opracowano:
- mape dokumentacyjng w skali 1: 500 (zat. nr 1/1),

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884 8
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- mapy warunkoéw geol.-inz. (zat. nr 1/2a+1/2b),
- karty dokumentacyjne otwordw geolog.-inz. i arch. w skali 1:100 (zat. nr 3/1+8),
- przekroje geologiczno-inzynierskie w skali 1:100/250 (zat. nr 4/1+6),
- objasnienia do kart dokumentacyjnych i przekrojow (zat. nr 5),
- tabele charakterystycznych cech fizyko-mechanicznych (zat. nr 6),
- wyniki badan laboratoryjnych gruntow (zat. nr 7),
- krzywe sktadu granulometrycznego (zat. nr 8),
- analiza chemiczna wody gruntowej (zat. nr 9),
- karte informacyjng dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (zat. nr 12),
oraz zalaczono:
» fragment mapy topograf. Polski w skali 1: 10 000 (zat. nr 2/1),
» fragment Mapy Geolog. Polski w skali 1: 50 000 (zat. nr 2/2),
» fragment Mapy Geosrodowiskowej (plansza A) w skali 1. 50 000 (zat. nr
2/3a),
» fragment Mapy Geosrodowiskowej (plansza B) w skali 1. 50 000 (zat. nr
2/3b),
* Informacje o warunkach goérniczo-geologicznych (zat. nr 10/1+2),
* Decyzje zatwierdzajgcg Projekt Robét Geologicznych (zat. nr 11),
» Do kart dokumentacyjnych otworéw geologiczno-inzynierskich zat. nr 3/1+2
dotgczono karty dokumentacyjne otworéw archiwalnych zat. nr 3/3+8,
natomiast w zestawieniu wynikébw badan laboratoryjnych ujeto badania

archiwalne z 2018 roku.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren znajduje sie w potnocnej czesci Niecki Gornoslaskiej.

Zgodnie z Szczego6towg mapg geologiczng Polski (zat. nr 2/2) podtoze budujg
utwory karbonu przykryte plejstocenskimi morenowymi glinami zwatowymi z piaskami i
pospétkami oraz piaskami i glinami pochodzenia wodnolodowcowego. Osady te
wystepujg na catym omawianym obszarze.

Utwory karbonu (wesftal) reprezentujg warstwy rudzkie. Litologicznie serie te
budujg itowce z przewarstwieniami piaskowcéw i poktadami wegla. Wedtug ,Informaciji
o warunkach geologiczno-goérniczych na terenie pogérniczym” — WUG z dn. 20.05.18
r. (zat. nr 10/1+2) na tym terenie w latach 1969-1997 prowadzono eksploatacje

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884 9



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla budowy Bazy Smigtowcowej Stuzby

Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach — woj. $lgskie

pokfadu 510 na gtebokosci 750 m z podsadzkg oraz w latach 1968-1985 pokfadu 416
na gtebokosci 650 m z zawatem stropu i podsadzkg. W bezposrednim sgsiedztwie w
odlegtosci 0+280 m prowadzono roéwniez w latach 1942-1992 eksploatacje poktadow
401, 404/5, 405, 407/1, 501 na gtebokosciach 340+720 m z zawatem stropu. Brak jest
danych o zapadliskach jak rowniez nie prowadzono plytkiej eksploatacji i nie
wystepujg wyrobiska majgce potaczenie z powierzchnia.

W dokumentowanym podtozu rozpoznanym otworami geologiczno-inzynierskimi
i otworami archiwalnymi do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0+6,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania utworéw karbonu. Wiercenie prowadzono ws$réd  utworéw

antropogenicznych i czwartorzedowych utwordw piaszczystych i gliniastych.
6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Omawiany teren potozony jest poza granicami wystepowania Glownych
Zbiornikbw Wod Podziemnych oraz poza granicami jednostek hydrogeologicznych
Z uzytkowymi poziomami wodonosnymi.

Czwartorzedowe pietro wodonos$ne zwigzane jest z piaszczysto-zwirowymi oraz
piaszczysto-pylastymi  osadami miedzy  morenowymi, rzeczno-lodowcowymi
i rzecznymi. Na wzniesieniach, gdzie migzszos¢ utworow czwartorzedowych jest
nieznaczna, wystepuje jeden wspolny poziom zwigzany z utworami wietrzeniowymi,
zalegajacymi na stropie karbonu.

Karbonskie pietro wodonosne budujg poziomy wodonosne zwigzane
z piaskowcami warstw faziskich, orzeskich, rudzkich i siodtowych.

W trakcie prowadzonych prac na analizowanym terenie stwierdzono w podfozu
wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych zwigzanego z przypowierzchniowymi
utworami piaszczystymi i przewarstwieniami piaszczystymi wsréd glin morenowych
oraz wsérod nasypow. Nie stwierdzono ciggtego poziomu wodonosnego. Ponizej w
tabeli zestawiono glebokosci wystepowania zwierciadla wod gruntowych z

uwzglednieniem otworow archiwalnych.
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otwor | gtebokosé nawierconego zwierciadta | glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta | rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej wody gruntowej wody gruntowej
1 5,5 4,0 279,12
2" 2,6 2,6 281,05
4.4 2,6 281,05
1 - - -
3 1,1 11 281,64
4,2 brak danych brak danych
q - - _
0,3 0,3 284,02

W okresach intensywnych opaddéw i roztopdw mozliwe jest gromadzenie sie wod

na

kontakcie

nieprzepuszczalnymi.

utworow antropogenicznych i

przepuszczalnych z

utworami

Pobrana proba wody z gtebokosci 2,6 m p.p.t. z otworu 2" wykazuje cechy

Srodowiska chemicznego $rednio agresywnego XA2 w stosunku do betonu.

7. WARUNKI GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

Badania polowe wykonano zgodnie z

normg PN-B-04452.

Schemat

rozmieszczenia otworéw geologiczno-inzynierskich pod projektowane obiekty
uzgodniono z przedstawicielem Jednostki Projektujgcej — Innebo Sp. z 0.0. ul. Wolska
54/7, Warszawa i Inwestora — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ksiezycowa 5,
Warszawa. Wykonano 2 otworow do giebokosci 6,0 m, ktére wraz z 6 otworami
archiwalnymi pozwolity na rozpoznanie podioza gruntowego jak i okreslenie
parametrow geotechnicznych gruntéw rodzimych.

W oparciu o wyniki badan terenowych (polowych) i laboratoryjnych, a takze
analize dostepnych map geologicznych i materiatow archiwalnych w
dokumentowanym podtozu wydzielono trzy pakiety osadow obejmujgce grunty o
zblizonych parametrach. Jako kryterium dla takiego podziatu przyjeto: wiek, geneze,
litologie oraz cechy fizyko-mechaniczne gruntéw. Na tej podstawie wydzielono w
podiozu rozpatrywanej inwestycji nastepujace pakiety:

| — wspotczesne grunty antropogeniczne (nasypy),

Il — utwory wodnolodowcowe,

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Magazynowa 21 tel./fax.(32) 2056230 tel. kom. +48 602-652-884
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[Il — utwory lodowcowe.

7.1 Opis warstw

W dokumentowanym podiozu wydzielono zatem nastepujace warstwy

geotechniczne:

warstwa | -  reprezentowana przez wspotczesne grunty antropogeniczne — nasypy
0 zréznicowanym skladzie i migzszosci. Wewnatrz hali otwory 1’, 2’, 5’,
6’ to betonowa posadzka z podbudowag, w otworze numer 4’ to asfalt z
podbudowsg z ttucznia, natomiast w otworach 3’i1”, 2” mieszanina
gleby, glin i piaskow z zanieczyszczeniami, migzszo$¢ nasypow

zawiera sie w przedziale od 0,4 do 1,1 m.

warstwa lla - reprezentowana przez wilgotne piaski drobne lokalnie przewarstwione
piaskiem gliniastym,
Ip — 0,40 — przyjeto na podstawie lokalnych doswiadczen
p — 1,75 T/m? o.M —29,9°
Eo"™ — 38 300 kPa M,™ — 51 300 kPa

warstwa Illb - reprezentowana przez wilgotne i zawodnione piaski srednie z
okruchami kamieni i zwiru, lokalnie z domieszkg piasku gliniastego,
Ip — 0,40 — przyjeto na podstawie lokalnych doswiadczen
p — 1,85/2,00* T/m® o.M —32,4°
Eo"™ — 66 900 kPa Mo™ — 79 300 kPa

warstwa llc - reprezentowana przez twardoplastyczne gliny pylaste, nawiercone w

otworze numer 2” w przedziale 3,7+4,4 m p.p.t.

IL-0,18
p — 2,04 T/m® cu”-178kPa ¢, -151°
Eo™ — 21 500 kPa Mo™ — 30 800 kPa
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warstwa llla - reprezentowana przez nawodnione piaski srednie ze zwirem i
kamieniami, przewarstwione piaskiem gliniastym,
Ip — 0,50 — przyjeto na podstawie lokalnych doswiadczen
p — 1,85/2,00* T/m® .M —33,0°
Eo"™ — 79 900 kPa M,™ — 94 700 kPa

warstwa lllb ; - reprezentowana przez twardoplastyczne gliny pylaste, gliny, gliny

pylaste zwiezte z kamieniami, gliny z kamieniami i gliny zwiezte z

kamieniami,
IL—0,14
p — 2,12 T/m? cu®-338kPa ¢, " -194°
E," — 32 700 kPa Mo — 43 100 kPa

warstwa lllb , - reprezentowana przez plastyczne gliny piaszczyste z kamieniami i
laminami piaskow srednich i gliniastych nawiercone w archiwalnym

otworze numer 3’ w przedziale 3,1+4,2 m p.p.t.

IL—0,35
p — 2,08 T/m® cu™-263kPa  ¢,"-155°
Eo™ — 19 900 kPa Mo™ — 26 200 kPa

* - grunty nawodnione.

7.2 Ocena warunkéw geologiczno-in  zynierskich

W dokumentowanym podiozu wystepujg grunty czwartorzedowe pochodzenia
antropogenicznego (warstwa |), osady wodnolodowcowe (warstwy lla, Ilb, lic), osady
morenowe (warstwy llla, lllbs, Il1by).

Grunty rodzime warstwy lla<llc, Illa; i1 Illlb; charakteryzujg sie dobrymi
parametrami nosnymi. Warstwa Illb, ze wzgledu na stopien plastycznosci (I, — 0,35)
ma nizsze parametry.

Wiasciwy proces posadawiania, uzytkowania oraz ewentualnej likwidacji nie
wptlynie na zmiane warunkow geologiczno-inzynierskich.

Dla zobrazowania warunkéw geologiczno-inzynierskich wykonano mapy

geologiczno-inzynierskie (zat. nr 1/2a+2b) przedstawiajgce:
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— warunki budowlane pod gruntami antropogenicznymi z gt. wystepowania
pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych (zat. nr 1-2a)

— glebokos¢ stropu utworOw nieprzepuszczalnych z namierzong ich
migzszoscig (zat. nr 1/2b).

Zrezygnowano z wykonania:

- mapy gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych z naniesiong ich
migzszosci — jedynie w otworze archiwalnym 3’ na gtebokosci 3,1+4,2 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie plastycznych glin piaszczystych,

- mapy migzszosci gruntdw antropogenicznych — we wszystkich
opracowanych otworach migzszo$¢ nasypow nie przekroczyta 1,1 m (otw.
arch. 3’),

- mapy poziomow wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich wystepowania
oraz ich migzszoscig — nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu
wodonosnego,

— mapy przepuszczalnosci gruntow na réznych gtebokosciach - na obecnym
etapie brak rzednej posadowienia Inwestycji — przepuszczalno$¢ gruntow
bezposrednio pod nasypami pokazano na mapie zatgcznik numer 1/2a,

— mapy z naniesionymi osadami na gtebokosci 1,0 m — warunki gruntowe w
tym przedziale (0,4+1,1) przedstawiono na zatgczniku numer 1/2a,

- mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami — uksztattowanie terenu
umozliwia swobodny odptyw wéd opadowych,

- mapy z naniesiong gtebokoscig podioza nosnego - pod gruntami
antropogenicznymi czyli na gtebokosci ponizej przedzialu 0,4+1,1 m
zalegajg grunty nosne.

7.3 Ocena warunkow geologiczno-in ~ zynierskich obj etych
dziatalno scig goérnicz g

Przedmiotowa lokalizacja znajduje sie na terenie bylego obszaru gorniczego
,Bogucice” — bylego terenu gorniczego ,Katowice-Bogucice-Zateze”, KWK ,Katowice-
Kleofas” prowadzacego eksploatacje wegla kamiennego do 31.07.1998 roku.

Wedlug ,Informacji o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie po
gorniczym” — WUG Biuro Dokumentacji Mierniczo — Geologicznej w Katowicach z dnia
28.05.2018 roku, ztoza wegla kamiennego eksploatowane byly w poktadach 401, 402,
404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 418, 501, 504, 510, 610, 620 w latach
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1942-1997 na gtebokosciach od 340 do 750 m z zwatem stropu lub podsadzkg
hydrauliczng. Nie prowadzono ptytkiej eksploatacji, a wedtug posiadanej dokumentaciji
w granicach opiniowanego terenu nie wystepujg wyrobiska majgce potgczenie z
powierzchnig. Utwory karbonskie zalegajgce pod czwartorzedowym nadktadem, to
piaskowce i tupki ilaste z poktadami wegla. Rozciggtos¢ i upad warstw gérotworu

zmienna.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowe] inwestycji zostatla wydana, przez Prezydenta Miasta
Katowice woj. $laskie, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr KS-
111.6220.76.2016.EM z dnia 12 pazdziernika 2016 r. Zgodnie z ww. decyzjg brak jest
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego

przedsiewziecia.

Przedmiotowe  przedsiewziecie  zlokalizowane  bedzie na terenie
funkcjonujgcego lotniska Katowice — Muchowiec. Sagsiedztwo terenu inwestyciji
stanowig: ulica Lotnisko, a za nig zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty
zlokalizowane na terenie lotniska, w dalszej odlegtosci tereny Katowickiego Parku

Lesnego, ogrédkow dziatkowych oraz obiekty handlowo-ustugowe.

Majac na wzgledzie zakres i charakter inwestycji oraz jej usytuowanie,
ewentualne skumulowanie oddziatywania (w zakresie emisji hatasu z planowanej

inwestycji oraz obecnej dziatalnosci lotniska) bedg mie¢ charakter krotkotrwaty.

Przedmiotowa inwestycja bedzie zrealizowana na terenie przeksztaiconym,
ktérego obecne zagospodarowanie (hangar wraz z pomieszczeniem warsztatowym,

garaz i plac przedhangarowy) przeznaczone jest do rozbiorki.

Emisja, w postaci zanieczyszczen do powietrza, hatasu i odpaddw, jaka

wystepowac bedzie w okresie realizacji, bedzie miata charakter okresowy, zmienny.

Inwestycja nie przewiduje uzywania substancji i technologii stwarzajgcych
zagrozenie wystgpieniem powaznej awarii przemystowej. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 138)
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przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zakladéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Odpady powstate podczas uzytkowania obiektu bedg segregowane i wtasciwie
przechowywane do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce
odpowiednie zezwolenia. Odpady medyczne (zuzyte leki, pojemniki, strzykawki, igty
itp.) powstate podczas akcji ratunkowych bedg zamykane w szczelnych opakowaniach
i przechowywane w chitodziarce, do czasu ich utylizacji przez firmy zewnetrzne. Po
wykonaniu misji, w pomieszczeniach operacyjnych nastgpi uzupetnienie dokumentacji

medycznej, nawigacyjnej i technicznej Smigtowca.

Projektowane obiekty bazy smigtowcowej zaopatrywane bedg w wode z
wodociggu zrédtowego jakim jest istniejgcy wodocigg biegnacy w ulicy Lotnisko. Teren
wokot hangaru, ptyta przedhangarowa, miejsce startow i ladowan, miejsce postojowe
oraz miejsce tankowania $miglowca i stanowisko zbiornika paliwa zostang
odpowiednio zabezpieczone poprzez uszczelnienie nawierzchni oraz wykonanie
systemu odprowadzajgcego wody do wysokosprawnego separatora substancii
ropopochodnych. Stanowisko zbiornika | agregatu pompowo-pomiarowego do
tankowania paliwa posiadac¢ bedzie wysokoskuteczng (0k.99%) hermetyzacje oparéw.
Dwuptaszczowy zbiornik paliwa posiada¢ bedzie ciggty monitoring przestrzeni
miedzyptaszczowej, stuzacy kontroli szczelnosci instalacji w celu przeciwdziatania
wyciekom. Zbiornik paliwa zabezpieczony zostanie sondg sygnalizujgcg poziom
paliwa i zabezpieczajgcq przed przelaniem zbiornika przy jego napetnianiu. Powyzsze
rozwigzania zminimalizujg ewentualne negatywne oddziatywania przedsiewziecia na

Srodowisko gruntowo-wodne oraz zmniejszg emisje zanieczyszczen do powietrza.

Scieki deszczowe z projektowanych utwardzonych nawierzchni bedg zebrane
poprzez wpusty drogowe oraz odwodnienia liniowe i odprowadzone do zbiornika
bezodptywowego zlokalizowanego na terenie dziatki po uprzednim oczyszczaniu w
separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe z dachu i balkonéw
odprowadzone bedg poprzez rynny oraz zewnetrzne rury spustowe do powierzchni
terenu przez separator. Brak jest mozliwosci zrzutu wody ze zbiornika, dlatego tez
nadmiar wod opadowych musi by¢é odpompowany i wywozony wozami
ascenizacyjnymi. Przewiduje sie, ze w okresie letnim wody opadowe ze zbiornika

moga by¢ wykorzystywane do podlewania zieleni na terenie przedmiotowej dziaiki.
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Scieki pochodzace z przyboréw sanitarnych w budynku zostang odprowadzone
grawitacyjnie odcinkami poziomymi i pionowymi do szczelnego zbiornika

bezodptywowego o pojemnosci catkowitej 10m3.

Scieki pochodzace z pomieszczenia warsztatowego oraz magazynu
medycznego brudnego mogace zawierac ttuszcze, odprowadzane bedg grawitacyjnie
oddzielng kanalizacjg technologiczng, poprzez separator tluszczoOw, do sieci

kanalizacji sanitarnej.

9. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych
podstawy obiektu. Czestotliwos¢ i czas trwania pomiaréw, powinna zosta¢ okreslona

przez Konstruktora.
10. PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO -INZYNIERSKICH

W podiozu zalegajg grunty spoiste. Zagrozeniem dla ich wtasciwosci w czasie
moze by¢ niewlasciwie ujeta woda infiltrujgca w poziom posadowienia, pogarszajgca z
czasem parametry tych gruntow.

Uwzgledniajgc spos6b posadowienia w normalnych, istniejacych warunkach
wystepujgce w podiozu projektowanego budynku grunty rodzime nie powinny
oddziatywac¢ na fundament. Nalezy takze stwierdzic, iz wystepujgce grunty spoiste sg
zaliczane do gruntéw wysadzinowych.

Wystepujgce w podiozu grunty antropogeniczne nie stanowig nosnego podtoza.

11. PODSUMOWANIE | WNIOSKI KO NCOWE

1. Projektowana Inwestycja polega na budowie Bazy Smiglowcowej Stuzby

Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach.

2. Podtoze gruntowe dla projektowanego obiektu rozpoznane zostato 8 otworami
badawczymi do gtebokosci 3,0+6,0 m p.p.t. Dwa otwory geologiczno-inzynierskie
to realizacja Projektu Robét Geologicznych natomiast 6 pozostatych to otwory
archiwalne z opracowania ,Geotechniczne Warunki Posadowienia dotyczace
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projektowanej Bazy smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS w
Katowicach przy ul. Lotnisko w Katowicach — 2018 rok”.

3. Do glebokosci rozpoznanej wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedu pochodzenia antropogenicznego (nasypow)
podscielonych osadami wodnolodowcowymi i morenowymi.

Grunty rodzime warstwy lla, llb, lic, llla, Illb; sg gruntami nosnymi. Warstwa Illb,
ze wzgledu na stopieh plastycznosci (1.-0.35) ma obnizone parametry

wytrzymatosciowe.

4. W dokumentowanym podiozu do glebokosci prowadzonych wiercen nie
stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wodonosnego. Jedynie w otworach o
numerze 17, 2” oraz 3’ i 5’ nawiercono na gtebokosci 0,3+5,5 m p.p.t. swobodne i
naporowe zwierciadto wody, ktére stabilizowato sie w strefie glebokosci 0,3+4,0 m
p.p.t. Pobrana préba wody z otworu numer 2” z gtebokosci 2,6 m wykazuje cechy

Srodowiska srednioagresywnego XA2 w stosunku do betonu.

5. Biorgc pod uwage zroznicowany charakter gruntow zalegajgcych w podtozu w
okresach intensywnych opadéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
gromadzenia sie wodd infiltrujgcych z powierzchni na kontakcie utworow

przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

6. Na etapie projektowania posadowienia nalezy uwzgledni¢ zasieg i migzszos¢

utworow antropogenicznych.

7. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych wrazliwych, podczas
prowadzenia prac ziemnych w ich obrebie nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

» prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu
opaddéw atmosferycznych,

e chroni¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi
a w przypadku zalania wykopu jak najszybciej je usunagc,

* prace ziemne prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu wibracyjnego.
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Ratownictwa Medycznego HEMS przy ul. Lotnisko w Katowicach — woj. $lgskie

8. Na etapie projektowania posadowienia uwzgledni¢ ,Informacje o Warunkach
geologiczno-gorniczych na terenie pogoérniczym” — WUG Biuro Archiwum
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Katowicach z dnia 28.05.2018 roku (zat.
nr 10/1+2).

9. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy
obszar charakteryzujg ztozone warunki gruntowe, a projektowany obiekt zostat
zaliczony przez Jednostke Projektowg do drugiej kategorii geotechnicznej w

ztozonych warunkach gruntowych.

10. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozpoznanie podtoza dla Projektowanej

Inwestycji jest wystarczajace dla zaprojektowania jej prawidtowego posadowienia.

11. W rejonie projektowanej Inwestycji nie zaobserwowano uszkodzen budynkéw.

12. W sasiedztwie analizowanego terenu nie wystepujg ztoza surowcow przydatnych
do realizacji projektowanej Inwestyciji.
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