UWAGAI!!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
- WYMIARY PODANO W METRACH
- PROJEKT DROGOWY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO
- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI
Dyble powinny by¢ proste, bez jakichkolwiek nieréwnosci, i \,lavs(ﬁlé,fﬁﬁmmy WPROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
wykonane z pretéw ze stali nierdzewnej w ostonie z PVC. - WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPEENIAC OBOWIAZUJACE
Wytrzymatosé dybla powinna wynosié co najmniej 250MPa. NORMY, ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE
Przed dokonaniem zaméwienia na odwodnienie liniowe, uzgodni¢ z
dostawca lokalizacje otworéw na dyble.
POYACZENIE RAMPY 7 TRAWNIKIEM 1. KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm (NAJAZDOWY 15x22cm)
POLACZENIE PLYTY / TRAWN\K\EM A : 2. PODSYPKA CEMENTONO-PIASKOWA 1:3
WZMOCNIONYM. KRAWEZNIK OBNIZONY WZMOCNIONYM. KRAWEZNIK OBNIZONY 3. LAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON c12/15
4. GORNA W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU Il
o STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr. 15¢m
= - - 5. DOLNA W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il
B @ )5 I @/@ STABILIZOWANEGO MECHANIICZNIE WG PN-S-06102 gr. 25cm
L T 1 Rampa 6. TRAWA Z ROLKI gr. min. 10cm
8 @ . it ":‘Lgn-s'::zf(ec']fit“ 7 BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY F-150 DATA 0PIS NR
. ;;//@/;;;;;;;;; 22 pODLOJE o R SZCZOTKOWANY, KRUSZYWO GRUBE GRANITOWE, KRUSZYWO DROBNE — PIASEK
O N e | PIASEK USZLACHETNIONY gr. 20cm PROJEKT , _
NNREA N NN TN R o PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY $MIGLOWCOWEJ SLUZBY
d 2 8. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15cm RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
g TN \ 9. WARSTWA POSLIZGOWA - 2x FOLA g=1500g/m2 Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IR -y I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
= J| TS & 10. PLASTYCZNA BTUMICZNA MASA ZALEWOMA (NA PRIYKLAD BIGUMA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWE..
s FEAIFLE e s DS 164/SNV LUB ROWNOWAZNY) PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
% 12 Z 11. WKLADKA SCBUWA np. BauFIX lub réwnowazna RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
Grunt ’ . . UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.
f;:z':;y rodzimy 12. STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJ Rm=4,0 MPa, gr. min 15cm o
o 13. WARSTWA NROZOODPORNA Z MESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 031, 5mm MR s Pogotonie Ratunkowe S
SZCZEGOL A S/CZECOt B NG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNK ZAGESZCZENA 1,03 ul Keieayeowa 5, 01.934 Warszawa g * E
WTGRNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa ")x jéo?
A BUDOWLANY B
ERAZA DROGOWA D
POLACZENIE PLYTY / DROGA ODWODNIENIE W PLYTCIE BETONOWEJ . b
S7C7EGOL "D | N N e O sp.zo.0.
Odwodnienie liniowe prefabrykowane, np. FASERFIX KS+ 150 pracown ia architektoniczna
30 DYBELoret R18. =30 ) typ 010 z rusztem Zeliwnym, szcze.\'mowym, K. F900 lub
et ooy iy e e 160 e iy 50 ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
= = wypetniacz e zzzj e ) scidlivy biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
f@/@ ®\ ‘ ‘ ' wypeltiacz M: +48 660 907 201, T: +48 22 254 70 48
o iR 8 ‘ PROJEKTNT | mgr inz. Grzegorz Toczyski PODPIS
/@® © : MAZ/0407/POOD/10 w specjalnosci
< NN Istniefaca % / s SIS G drogowej do projektowania bez ograniczen
2 iii\igg;:g - konstrukcja AN ) A LSS SIS
J e i
R
B Grunt WARSTHA BETONU C8/10 FUNDAMENL Bﬁoﬁ Cf?nga SPRAWDZAIACY | mgr inz. Krzysztof Karabin
Ar PpY rodzimy gr. min T0am o MAZ/0122/POOD/08 w specjalnosci
S/ZC/ZEGOL C
drogowej do projektowania bez ograniczef
TYTUL. RYSUNKU
SZCZEGOLY NAWIERZCHNI
NR RYSUNKU BI_PB_DR_PP_04 [
o 1:20
27 KWIETNIA 2018




