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TRAWA 7 ROLKI gr. 10 cm N N

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU I~ . i 7 T N -
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG _PN-S-06023 gr. 25 cm R T
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU I . ==/ e \

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr. 25 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm .
WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTORNY
MODUL._ODKSZTALCENIA min. 120MPa

/////////

BETON €30,/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
™~ F-150 SZCZOTKOWANY gr 25 cm

PR GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm
S GATUNKU I STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr 8 cm
N DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm

GATUNKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr 17 cm

T WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO

0-31,5 mm WG PN-S-06102 gr. 40 cm

5.50% «
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TRAWA Z ROLKI gr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU I
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr. 25 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA [AMANEGO 32-63mm GATUNKU II
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr. 25 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm
WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTORNY
MODUt._ ODKSZTAtCENIA min. 120MPa

ocynkowany kgtownik stalowy

wtopiony w krawedz rampy
20x50x5mm
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PRZEKROJ B-B

RAMPA, PLYTA PRZEDHANGAROWA
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BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY gr 25 cm

GATUNKU Il STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr 8 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm
GATUNKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr 17 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO
0-31,5 mm WG PN-S-06102 gr. 40 cm

PRZEKROJ A-A

BETON C30,/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY gr 20 cm

WARSTWA POSLIZGOWA — 2x FOLIA g=1500g/m’

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15 cm

" | WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO

0-31,5 mm WG PN-B-11111 - PODLOZE G1, WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1,03 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa

STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJS Rm=2,5 MPq,
gr. min. 25 c¢cm

-
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RAMPA, PLYTA PRZEDHANGAROWA

ocynkowany kgtownik

BETON €30,/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY gr 20 cm

UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE
NORMY, ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

DATA OPIS NR

PROJEKT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.

INWESTOR QOGOWW/G s
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe & 7’;;
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa % * 3
% +
> &
FAZA
BUDOWLANY B
ERANZA ARCHITEKTURA A

WARSTWA POSLIZGOWA — 2x FOLIA g=1500g/m’

T WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO

ocynkowany kgtownik stalowy
wtopiony w krawedz rampy
50x5/0x5/mm

+150,17

stalowy wtopiony
w krawedz rampy

- 50x50x5mm

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15 cm

0-31,5 mm WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1,03 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa

InnebOsp.zo.o

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJ Rm=2,5 MPa,
gr. min. 25 cm

PROJEKTANT [ mgr inz. arch. TOMASZ BAL PODPIS
44/101A/08
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczef

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Bartosz Sowulewski
mgr inz. arch. Ariadna Zimnoch
mgr inz. arch. Dominika Kurzeja

SPRAWDZAJCY | mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubef
MA/129/08
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE PRZEZ RAMPE
TLOF 1
NR RYSUNKU
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