HUMUS OBSIANY TRAWA gr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU ||
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06023 gr. 25 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY £ KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr. 25 cm

PRZEKROJ A-A

skala 1:100

BETON €30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY, KRUSZYWO GRUBE GRANITOWE, KRUSZYWO
DROBNE — PIASEK | PIASEK USZLACHETNIONY, gr 25 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY 7 KRUSZYWA AMANEGO 0-31,5mm
GATUNKU Il STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S5-06023 gr 8 cm

BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-=150 SZCZOTKOWANY, KRUSZYWO GRUBE GRANITOWE, KRUSZYWO
DROBNE — PIASEK | PIASEK USZLACHETNIONY, gr 20 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-65mm
GATUNKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr 17 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO
0-31,5 mm WG PN-5-06102 gr. 40 cm

WARSTWA POSLIZGOWA — 2x FOLIA g=1500g/m

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15 cm

WARSTWA MRUZUODFURN MIESZANKT KRUSZYWA NATURALNEGU

WARSTWA MROZOODPORNA 7 MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm 0-31,5 mm WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK
WG PN-B=11111 — PODpOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WTORNY Zbrojenie gore siatka 810 co150 ZAGESZCZENIA 1,05 WTORNY MODUE ODKSZTALCENIA min. 120MPa
MODUt ODKS/TAt CENIA min. 120MPa Zbrojenie dolne siatka #10 col00 STAB\L'\ZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWES Rm=2,5 MPa,
| +150,22 +150,17 gr. min. 25 c¢m
‘ " 0.5% A 4
9.50%

PRZEKROJ B-B

skala 1:100 Zbrojenie dolne siatka 810 co100

BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY, KRUSZYWO GRUBE GRANITOWE, KRUSZYWO
DROBNE — PIASEK | PIASEK USZLACHETNIONY, gr 25 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm
GATUNKU Il STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-5-06023 gr 8 cm
~ DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm |
GATUNKU  STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr 17 cm

Zbrojenie gorne siatka 910 col50

BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY
F-150 SZCZOTKOWANY KRUSZYWO GRUBE GRANITOWE, KRUSZYWO
DROBNE — PIASEK | PIASEK USZLACHETNIONY, gr 20 cm

WARSTWA POSLIZGOWA — 2x FOLIA g=1500g,/m’

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 qr. 15 cm

WARSTWA MROZOODPORNA 7 MIESZANKT KRUSZYWA NATURALNEGO
0-31,5 mm WG PN-B~11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1,03 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa
STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWES Rm=2,5 MPa,

HUMUS OBSIANY TRAWA qr. 10 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU ||
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-5-06023 gr. 25 cm
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 gr. 25 cm
WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm

WG PN-B-11111 — PODLOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03, WIORNY WARSTWA MROZOODPORNA Z MESZANKT KRUSZYWA NATURALNEGD | gr. min. 25 cm
MODUL ODKSZTAYCENIA min. 120MPg __0-51,5 mm WG PN-5-06102 gr. 40 cm
+150,17 ocynkowany katownik stalowy ocynkowany katownik_ stalowy +150,17
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DATA OPIS NR

PROJEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
2“ 2,5 Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
35 I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA

ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWE.J.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.

INWESTOR

QOC’OTOWQ:

OPRAWA ZAGLEBIONA STREFY OPRAWA ZAGLEBIONA STREFY LOtr_"C_ZE‘ Pogotowie Ratunkowe é’ i‘ ‘8,%
TLOF (NONTAZ WG TECHNOLOGI TLOF (NONTAZ WG TECHNOLOGH WNEKA NA ZESTAW ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa AN
PRODUCENTA) PRODUCENTA) / GNIAZD ROZRUCHOWYCH x =
IE TOROWISKO (szyna wbudowana) FAZA BUDOWLANY B
—szyna tramwajowa typ Ri6ON
—uszczelnienie masa zalewowa BRANZA KONSTRUKCJA K
poliuretanowa

pracownia

nnebo Sp. Z 0.0

architektoniczndg

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48§

TOROWISKO (szyna wbudowana)
—szyna tramwajowa typ Ri6ON
—uszczelnienie masa zalewowa
poliuretanowa

05% me

0,97 s

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PROEKTANT | mgr inz. Robert Szymor PODPIS
e e e e e e e e e e e 155,/01/W.
WSPOLPRACA
OPRAWA ZAGLEBIONA STREFY OPRAWA ZAGYEBIONA jl '
TLOF (MONTAZ WG STREFY TLOF (MONTAZ WG A g’é]TEthl)éngéniowq- B500A /B /C
TECHNOLOGII PRODUCENTA) TECHNOLOGH PRODUCENTA) 5.5% m :
ZESTAWIENIE STAL Beton: C30/37 (B37) W8
Liczba D1. fgczna Maksymainy wymiar kruszywa: 16mm SPRAWDZAIACY | mqr inz. Wojciech Perlifiski—Chatadaj
Nrt ] Stal D’fugi)é(: pretow ‘ . | pretéw | B500B/C Kruszywo grUbe grqn'tow? . . LOD/32-85/PWBKb/17
preta Pre*d Ina 1 poz.| POZ¥l | fqcznie 910 Kruszywo drobne piasek i piasek uszlachetniony
(=] [Imm] 1 [-] [m] [szt] [m] Wodoszczelnosc: W8
1 [ 10 | B500B/C [ 426500 1 | 1 1| 42650,0 g{olz-‘mdpg”éo?éf 26150
Razem dfugos¢ pretow [mb]| 42650,0 uting od -dofu:  oumm . .
Masa jednostkowa Tka/mb]|_ 0,617 Otulina dla pozostatych powierzchni: 40mm TYTUL. RYSUNKU
Masa pretéw dla danej Srednicy kg]| 26314,0 Minimalna dtugos¢ zakfadu pretdw i siatek: 400
Masa fqcznie kgl 26314,0 Klasa ekspozycji: XF4 Piyta Zelbetowa zewnetrzna
B Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowej:
cynkowanie ogniowe — gr. powfoki min. 100um
Prety zbrojeniowe ukfada¢ naprzemiennie NR RYSUNKU BLPB_K_02 SKALA
j j A ow). 1:50
(w jednym przekroju 1gczy¢ do 50% pretdw) o P ——




