
SW1

-  ściana istniejąca 41 cm

-  wełna mineralna istniejąca 10 cm

-  płyta GKF x2 na ruszcie stalowym

SW2

-  ściana istniejąca 42 cm

-  wełna mineralna istniejąca 10 cm

-  płyta GKF x2 na ruszcie stalowym

SW3

-  ściana istniejąca 46 cm
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SZ1

-  ściana istniejąca 60 cm

-  wełna mineralna istniejąca 14 cm

-  płyta GKF x2 na ruszcie stalowym
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PG1

-  warstwa wykończeniowa z żywicy epoksydowej 0,3mm

   (faktura "skórki pomarańczy")

-  zaprawa szybkoschnąca wyrównawcza do silnie

   obciążonych posadzek np. Ceresit CN 83

   lub równoważna

-  płyta betonowa ze spadkiem, klasa C25/30 lub wyższa

-  istniejąca posadzka betonowa

-  istniejąca izolacja przeciwwodna

-  istniejąca warstwa chudego betonu

-  istniejąca warstwa podsypki piaskowej
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIAŁYMSTOKU WRAZ

Z NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INSTALACJI PALIWOWEJ.

PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.


